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SPIS TRESCI

do projektu przebudowy przylaczy wodociagowych w Ozorkowie ul. Praga od posesji
Praga 2 do posesji Praga 14.
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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy przylaczy wodociagowych w ulicy Praga od posesji nr 2
do poses;ji nr 14.

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora

- plan sytuacyjno-wysokosciowy 1: 500

- warunki techniczne podtaczenia wydane przez OPK w Ozorkowie

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym gminy
- przepisy i normy techniczne

- wizja w terenie i pomiary uzupelniajgce

- 2. Zakres opracowania.
Zakresem opracowania objgto przebudowe istniejacych przytaczy wodociagowych i
budowg nowych przylaczy wodociagowych w ulicy Praga od istniejacej sieci
wodociagowej dn. 160 PCW przy posesji nr 14 / p-kt 1 / do posesji nr 2. p-kt /5 /

Ogolna dhugo$é przylaczy wodociagowej dn. 40 / 32 PE - HD wynosi 126,50 m.

W tym :

- przylacze dn. 40/32 PE-HD do sklepu dz. nr. ewid. 294/6 di. 6,00 m

- ' .- do targowiska dz. nr. ewid. 292/7 di. 11,00 m Zd.-dn. 25
. . do poses;ji dz. nr. ewid. 294/4 di. 6,00 m

- . " . dz.nr.ewid. 296 di. 6,00 m

. " . dz.nr.ewid. 308 di. 7,00 m

- . . dz. nr. ewid.298/299dt. 20,00 m 2 ST. W.
- " ’ - dz. nr. ewid. 300/3 di. 6,00 m

- - . . dz. nr. ewid. 300/2 di. 6,00 m

- " . " dz. nr.ewid. 309 dil. 12,00 m

- . . . dz. nr.ewid. 305 dl. 8,00 m

- - . . dz.nr.ewid. 311 di. 8,00 m

- . - i dz.nr.ewid. 312 dl.  6,00m

- - , - dz. nr. ewid. 306/13 dl. 8,50 m bez ST. W.
- . . . dz.nr.ewid. 313 dL 16,00 m

3. Inwestor i uzvtkownil.

Zleceniodawca: Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komunalne, 95-035 Ozorkow, ul. Zwirki 30.
Uzytkownik:  Ozorkowskie Przedsigbiorstwo Komunalne, 95-035 Ozorkow, ul. Zwirki 30.

4. Charakterystvka terenu i warunki gruntowo- wodne.

Ulica Praga posiada nawierzchnie asfaltowg. Po obu stronach jezdni istnieja ciagi
chodnikowe o szerokosci 1,5 m.

W pasie drogowym wystgpuje nastepujgce uzbrojenie terenu :

- kable energetyczne wysokiego i niskiego napiecia
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~ kanalizacja telefoniczna i linia energetyczna napowietrzna
— wodociag dn. 80 zeliwny

Warunki gruntowo-wodne dla budowanej sieci wodociagowej okreslono na podstawie badan
podloza gruntowego.

W ulicy Praga do glgbokosci wykonanych wiercen wystepuja grunty piaszczyste.

Woda gruntowa zalega na gigbokosci 1,5 m i jest uzalezniona od pory roku.

5. WilasnoS$ci gruntéw.

Trasa przebudowywanych przytaczy wodociagowych prowadzi po gruntach Skarbu Panistw

1 prywatnych.
II. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Trasa przylaczy wodociagowych i uklad wysoko$ciowy.

Lokalizacja przebudowywanych przytaczy wodociagowych przebiega czesciowo w jezdni
asfaltowej ulicy, a czgsciowo w gruntach prywatnych.

Przylacza projektowane w znacznej czgsci pokrywaja sie z istniejaca trasa.

Glebokosci rurociagu wynosza okolo 1.5 m.

2. Rodzaj zastesowanveh materialow,

Przylacza wodociggowe wykonane beda z rur PE — HD o dn. 40/ 32.

3. Uzbrojenie Przylaczy wodociagowych.

Na trasie przylaczy wodociggowych zainstalowano studnie wodomierzowe dn. 1000 mm
typu EKOL - UNIKON.

Plukanie i dezvnfekeija.

Przylacza wodociagowe przed oddaniem do eksploatacji nalezy podda¢ probie szezelnosei i
dezynfekcji zgodnie z Rozporzadzeniem MZ 1 OS z dnia 31.05.70. Dz.Ust.Nr 16.
Przygotowane do prob przylacza nalezy napelni¢ woda i odpowietrzyé. Podniesé cisnienie do
wartosci 1,5 x najwyzsze cisnienie robocze lecz nie mniejsze niz 1,0 M Pa.

Dezynfekcje przewodéw przeprowadza sie podchlorynem wapnia lub sodu

zawierajgcego co najmniej 50 mg C12/dm3 w czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny.



6. Zabezpieczenie antykorozvine.

Materiaty PE — HD nie wymagaja zabezpieczen antykorozyjnych, a uzbrojenie przylaczy
wodociagowych jest prawidtowo zabezpieczone fabrycznie. Studnie wodomierzowe nalezy
uszczelni¢ i1 zabezpieczy¢ przed przed naptywem wody.

7. Oznakowanie, zabezpieczenie wvkopdw.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i o$wietlone na catym odcinku
wykonywanych robot.

Sposob oznakowania, zabezpieczenia robot przedstawi i uzgodni z odnosnymi Instytucjami
wykonawca robét w dostosowaniu do terminu realizacji.

Uwagi koncowe.

Prace prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych czg¢s¢ 1. Materialy wbudowane powinny posiadaé atesty

i by¢ zgodnie z nimi wykorzystane.

Realizacj¢ robdt zleci¢ zaktadom lub osobom fizycznym posiadajacym odpowiednie
uprawnienia wykonawcze.

Wykonanie 1 odbidr robot budowlano instalacyjnych, nalezy dokonaé zgodnie
zW.T.W.iORB.-M. cz. I

Podczas prac nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu kotowego i pieszego i przestrzegad
warunkdéw BHP ..

OPRACOWAL
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Ozorkow, 18.12.2007 r.

Decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
o znaczeniu lokalnym gminnym

Na podstawie art.50 ust.1, art.51 ust.1 pkt2, art.53 ust.4 pkt2, art.54 ustawy z dnia 27 marca 2003 .
o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pdzn. zm.), art.6 ust.3
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.,
Nr 46, poz. 543 z pézn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: z 2000r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z pdézn. zm.), po
przeprowadzeniu postepowania, wszezgtego wnioskiem z dnia 17.10.2007 r., ztozonym przez

Ozorkowskie Przedsi¢biorstwo Komunalne Sp. z 0.0., ul. Zwirki 30, 95-035 Ozorkéw

w sprawie ustalenia lokalizaci inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajace] na budowie
wodociagu @ 100mm w ul. Praga w Ozorkowie na odcinku od posesji przy ul. Praga 2 do posesji
przy ul. Praga 14 na nieruchomosciach okreslonych wg ewidencji gruntéow jako dziatki nr ew. 307.
292/5,294/6 w obr. 0-5

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego

o znaczeniu lokalnym gminnym

polegajacg na budowie wodociagu 8 100mm w ul.Praga w Ozorkowic na odcinku od posesji
przy ul.Praga 2 do posesji przy ul.Praga 14 na nieruchomosciach okreslonych weg ewidencji
gruntéw jako dzialki nr nr ew. 307, 292/5,294/6 w obr. 0-5;

1. Ustalenia dotvezace rodzaju zabudowy. Ustalenia dotyczace funkeji zabudowy
i zagospodarowania terenu.

a. Zgodnie 7z art.6 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomodciami
(tekst jednolity: Dz, U. z 2000r., Nr 46, poz. 543 z pozn. zm.) budowa planowanego
wodociagu jest celem publicznym i zaliczana jest do budowy i utrzymywania publicznych
urzadzen stuzacveh do zaopatrzenia ludnoéci w wodg.

b. Na zalgezniku graficznym do ninicjszej decyzji, sporzadzonym na mapic w skali 1:500
okreslono przebieg linti rozgraniczajas dch pasy drogowe oraz linic rozgraniczajace leren
Inwestyci.

c. Ulica Praga jest droga publiczng o kategorii drogt lokalnej.

d. Nalezy przyjac, ze isinicjaca szerokoS¢ jezdni ul. Praga jest szerohoscia docelowi. o kidrej
mowa w $ 140 ust. 8 wow. rozporzadzenta ministra transportu 1 cospodarki morskic] z dnia 2
marca 1999 o w sprawie warunkow  technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi
publiczne 1ich usytuowanie (Dz. UL Nr 43 poz. 430 7 pozn. 7z,
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Realizacja zamicerzenia wymaga spelnienia nastepujacych warunkoéw i szczegolowych zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy w zakresie:

1. Warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

Teren po zrealizowaniu inwestycji nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego lub zagospodarowac
w nowy sposob z uwzglednieniem dbalosci o estetyke nawierzchni. Warunek ten dotyczy
zarowno powierzchni utwardzonych jak 1 powierzchni biologicznie czynnych.

2. Ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:

a. Odpady powstajace w fazie budowy i rozbidrki ciagéw komunikacyjnych nalezy gromadzi¢
oraz przekazywa¢ odpowiednim podmiotom zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pézn. zm.) lub zagospodarowa¢ do odtworzenia
nawierzchni w celu przywrécenia do stanu pierwotnego.

b. Z powodu realizacji zamierzenn inwestycyjnych okreslonych we wniosku inwestora nie
wystepuje zanieczyszezenie wad, gleb, pogorszenie warunkow krajobrazowych srodowiska
i warunkéw klimatycznych.

c. Teren nie jest objety strefg ochrony przyrody i1 krajobrazu.

d. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystaniec 1 przeksztalcenie
elementow przyrodniczych wylacznie w zakresie koniecznym do realizacji inwestyveji. Zmiany
w uksztaltowaniu terenu wychodzace ponad konieczny program zwiazany z realizacja
inwestvcji nalezy uzgodnié¢ ze stuzbami Ochrony Srodowiska.

e. Nieruchomos¢ nie wehodzi w skiad ustanowionych terendw parkow narodowych. rezerwatow
przyrodv. parkow krajobrazowych 1 innych form ochrony przyvrodv — nie podlega wigce
przepisom o ochronie przyrody.

3. Dziedzictwa kulturowego i zabytkéw dobr kultury wspélezesnej:

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robot budowlanych znalezisk. co do ktorych
istnieje przypuszcezenie, ze sg zabytkiem, na inwestorze ciazy obowigzek niezwlocznego
powiadomienia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

4. Obstugi w zakresic infrastruktury technicznej i komunikacji:

a. Realizacja planowanej sieci wodociggowe] - na warunkach gestora tej siect.
b. Wystepujace kolizje w zakresie infrastruktury technicznej nalezy zaznaczy¢ 1 opracowaé ich
usunig¢eie w projekeie budowlanym.
¢. Umieszezenie planowanego wodociagu w pasie drogowym ul.Praga na warunkach zarzadey
tej drogi przy spetnieniu warunkow wynikajacych miedzy innymi z:
e ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz U.
72000 r. Nr 71. poz. 838 z p6zn. zm.),
e rozporzadzenia ministra transportu 1 gospodarki morskiej z dnta 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
1ich usytuowante (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pd7zn. zm.) a w szezegolneser §140 ustd
18 tego rozporzadzenia, od ktdrego stuzy odstepstwo zgodnie v art. 9 uste T Prawa
Budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 7 pozn. zm.) w przvpadkach
szezepdinie uzasadnionych.

5. Wymagan dotvezaeyeh ochrony interesow osob trzecich:

Nalezy zapewnic dostep do drogi publiczney. tak w zakresie obstugr nicruchomoset jak



1 zabezpieczen p.poz.
6. Ochrony terenow/ obicktéw budowlanych na terenach goérniczych:

Odstepuje si¢ od ustalenia warunkow z tego tytutu z uwagi na brak w.w. terenow i obicktow
podlegajacych ochronie.

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien 0sob
trzecich.

Decyzja wigze organ wydajqcy decyzje o porwoleniu na budowe.

Decyzja niniejsza jest waina do jej wygaszenia odrebnq decyzjq z powodow okreslonych w art.65
ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymt.

UZASADNIENIE
W dniu 17.10.2007 r.. zostalo wszczete postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego na wniosek :

Ozorkowskiego Przedsi¢biorstwa Komunalnego Sp. z 0.0., ul. Zwirki 30, 95-035 Ozorkéw

Planowana lokalizacja inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie wodociagu @ 100mm
w ul. Praga w Ozorkowie, dla inwestycji w Ozorkowie na nieruchomosci okreslone] wg ewidencji
gruntéw jako dziatki nrew. :

= na odeinku od posesji przy ul. Praga 2 do posesji przy ul. Praga 14 na nicruchomosciach
okreslonych wg ewidencji gruntow jako dziatki nrew. 307, 292/5, 294/6 w obr. 0-5;

Przeprowadzona w niniejszej sprawie - stosownie do wymogu art. 53 ust. 3 ustawy
7 dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — analiza warunkow
i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow odrebnych oraz
analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje si¢ realizacj¢ inwestycji -
wykazala mozliwosc jej realizacji i 7zgodnosc z przepisami prawa.

W wvniku analiz ustalono, Ze:

1. inwestycja lokalizowana jest na dzialkach nr :

= qrew. 307, 292/5, 294/6 w obr. 0-5; na odcinku od posesji przy ul. Praga 2 do poscsji
przv ul. Praga 14 na nieruchomosciach okreslonych wg ewidencji gruntow jako dzialki
2. w granicach terenu objetego inwestycjy oraz w bezposrednim sgsiedztwic nie wystepujy
obszary i obiekty podlegajace ochronic na podstawie przepisow odrebnych,
obszar objety inwestycjg polozony jest poza granicami terenéw  gorniczych.  obszardw
narazonych na niebezpicczenstwo powodzi oraz. na osuwanic si¢ mas ziemnych.
4. teren nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenic nierolnicze.
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Pouczenie:

Od niniejszej decvzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Lodzi, ul. Piotrkowska 86, za posrednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Odwotanie powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okresla¢ istot¢ i zakres zagdania
bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajace zadanie.
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@ 0ZORKOWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE  sp.z o.0.
BB 95-035 OZORKOW

ul.Zwirki 30
S O TSR T P - R . R R ERR T RS S SR L R ey VRIS S
TELEFONY : Ozorkdéw , dn. 30.01. 2008 r.
FAX : 277-14-01
Centrala: 277-14-00
Nasz znak ZWK / j}og 12008 Pan Zbigniew Winiarski

ul. Olimpijska 4 m 26
93-043 t.6dz

Ponizej podajemy warunki techniczne w celu zaprojektowania wodociagu
konsumpcyjnego w ul. Praga w Ozorkowie wraz z nowymi przylgczami do posesji 1
przebudows istniejacych.

W zakresie wodociqgu

1. Miejscem wiaczenia projektowanego wodociagu bedzie istniejacy wodociag
© 150 w ul. Praga .

2. Wodociag projektowaé na odcinku od wskazanego miejsca wilaczenia do
terenow targowiska miejskiego 1 zakonczy¢ podziemnym hydrantem ppoz. z
podwodjnym zamkni¢ciem na wysokosci budynku administracji targowiska.

3. Do budowy wodociggu nalezy stosowa¢ rury SDR 17 PE 100 PN 10 .
Armatura 1 ksztaltki z zeliwa sferoidalnego.

W zakresie proylaczy

1. Wiaczenie do wodociggu przez obejme cisnieniowg typu NWZ z obudowg do
zasuwy 1 skrzynkg uliczng do zasuw.

2. Do budowy przylaczy nalezy stosowa¢ rury PE .

3. Zestaw wodomierzowy na konsoli w budynku lub w wodoszczelnej studzience @
1000mm z PP lub z prefabrykatow betonowych w jakosci produktéw np. firmy
Ekol Unicol. Za zestawem wodomierzowym przewidzie¢ stosowne
zabezpieczenie przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajace z
normy PN-B-01706/Az1.

4. Lokalizacj¢ wodomierza 1 sposob przelaczenia istniejacych przytaczy,
uzgodni¢ na etapie projektowania z OPK sp. z 0.0. w Ozorkowie.

Na przedmiotowe podiaczenia nalezy opracowa¢ projekt budowlano-wykonawczy.
Szczegoly rozwigzan technicznych powinny by¢ zgodne z aktualnymi normami oraz
przepisami prawa budowlanego.

Projekt podlega uzgodnieniu z OPK Sp z o.0. przed uzgodnieniem w ZUDP.

Wykonania robot moga podjac si¢ osoby fizyczne badz prawne, posiadajace stosowne
uprawnienia 1 prowadzace zarejestrowana dziatalnos¢ gospodarcza.

O zamiarze rozpoczecia robot naleiy powiadomié¢ OPK Sp. 7z o. o. na 7 dni przed
planowanq data rozpoczecia robot.

Wykonany wodociqg i prrylqcza przed zasypaniem naleiy zglosic do odbioru
technicznego w OPK Sp. z o.0. oraz w uprawnionej jednostce geodezpjnej celem
inwentaryzacji powykonawczej.

Niniejsze warunki sg wazne przez okres dwoch lat 1 nalezy je zalaczy¢ do projektu
budowlanego przedktadanego do uzgodnienia. Jeden egzemplarz uzgodnionej
dokumentacji pozostaje w archiwum Przedsiebiorstwa.

e "i}z‘“\ﬁ/W;/« ‘

CT )%AA RZADU
B T —

o i e . nee i
C Zb L,Jn e u)?‘n rcﬁﬂ'gm—‘”
N



Ozorkow, dn.10.03.2008 r
L.Dz. PP 5544/D/11/2008

DECYZJA NR 11/2008

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz..115, Nr 23, poz. 136, Nr 192. poz. 1381) w zwiazku z
rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), oraz art. 104 i art. 107
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst jedn. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm),
po rozpatrzeniu wniosku przez:

Ozorkowskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp z o. o, ul. Zwirki 30, 95-035 Ozorkéw

wyrazam zgode:

Na dysponowanie gruntem dzialek numer 307 i 292/5 obr. ew. O-5 ulicy Praga w Ozorkowie. Prace
beda polegaty na przebudowie sieci wodociagowej wraz z przytaczami.
Jednoczesnie wyrazam zgodg na dysponowanie gruntem tej ulicy dla celéw budowlanych.

Powyzsze urzadzenia infrastruktury technicznej moga by¢ wbudowane pod nastepujacymi
warunkami.

1. Inwestor przed przystapieniem do robdt powinien uzyskaé zezwolenie Burmistrza Miasta
Ozorkowa na zajecie pasa drogowego

2. Ewentualne kolizje z istniejacymi i umieszczonymi w drodze urzadzeniami i sieciami
inwestor zabezpiecza i usuwa na wlasny koszt powiadamiajac o prowadzonych robotach
i sposobie zabezpieczenia whasciwego gestora sieci lub urzadzenia,

3. Teren po wykonanych pracach nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego i zglosié do odbioru
Urzedowi Miejskiemu w Ozorkowie.

4. Niniejsza decyzja nie narusza praw osob trzecich oraz jest wazna jedynie w odniesieniu
do planu sytuacyjnego stanowigcego zalacznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie:

Ozorkowskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp z 0. o, ul. Zwirki 30, 95-035 Ozorkéw, zwrdcil sie z
wnioskiem o wyrazenie zgody na dysponowanie gruntem dzialek numer 307 i1 292/5 obr. ew. O-5
ulicy Praga w Ozorkowie. Prace bedg polegaly na przebudowie sieci wodociagowej wraz z
przytaczami.
Inwestor obecnie jest na etapie wykonania czynnosci zwiazanych z pracami projektowymi,
dotyczacymi budowy przylaczy na przedmiotowa inwestycje przy ul. Praga w Ozorkowie.

Ulica Praga jest asfaltowg droga miejskg . Umieszezenie urzadzen lub sieci nie stuzacych
drodze wymaga uzyskania zgody zarzadcy drogi, w tym przypadku Burmistrza Miasta Ozorkowa.

L -V (,i%;”:' oty




Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Lodzi,
ul. Piotrkowska 86, w terenie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji za posrednictwem
Burmistrza Miasta Ozorkowa.

............................................................

URZAD B2 e LORKOWIER
Wudzist Putiyia Friestrzenne]

b

dnia

........

(miejste na olgmtg{agp‘lecza,t,ke)

....................... e

(miejsce na pieczatke o ostatecznoscl decyzji)

Otrzymuja:

1. Ozorkowskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp z o. o, ul. Zwirki 30, 95-035 Ozorkow
a/a
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ZABEZPIECZENIE ISTN. KABLI
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ZABEZPIECZENIE KABLA
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OBUDOWA WYKOPU
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INWESTOR : URZAD MIEJSKI W OZORKOWIE

WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

dla projektu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczow cj

w Ozorkowie w ciggu ulicy Praga

Lokalizacja: Ozorkow
Gmina : Ozorkow
Powiat: zgierski

Wojewodztwo: todzkie

Opracowat :

mgr Cz. Frankjgwirz
4

nr upr. MO}ZNIL 070967

- grudzien 2005 -
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I. Wstep
Niniejsza -opini¢ geotechniczng wykonano w zwigzku z projektowang budowa

kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciggu ulicy Praga w Ozorkowie.

Podstawe prawna dokumentacji stanowi Rozporzadzenie MSWiA z 24 wrze$nia 1998
roku - w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. Nr 126 poz. 839).

Celem opracowania jest przedstawienie w sposdb opisowy i graficzny warunkow
gruntowo — wodnych w rejonie projektowanej inwestycji.

W trakcie badan postuzono si¢ normami.
PN - 86/B — 02480 Grunty budowlane. Okreslenia 1 symbole.
- PN-B—-02479:1998 Dokumentowanie geotechniczne.
- PN -B —-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
- PN-81/B - 03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

- PN-B -06050.1999  Oznaczenie powierzchni wlasciwej gleby.
PN - 88/B — 04481 Badania probek gruntow.

II. Zakres wyvkonanvch prac

W ramach prac terenowych wykonanych w listopadzie 2005 roku w miejscach
wskazanych przez projektanta odwiercono cztery otwory geotechniczne penetrometrem o &
3” do glebokosci od 3,1 do 4,6 m ppt.

Otwory zlokalizowano w poboczu ulicy Praga po jej wschodniej stronie. Usytuowanie
otwordw na mapie zlokalizowano w terenie metoda domiardw prostokatnych opierajac si¢ na
istniejacej sytuacji. |

W trakcie wiercen prowadzono badania makroskopowe gruntéw oraz obserwacje
hydrogeologiczne.

W ocenie warunkow poshuzono si¢ ponadto wizja lokalna terenow przylegtych,
mapami oraz przedmiotowymi normami i rozporzadzeniami. Pobrano probki gruntow o
naturalnym uziarnieniu dla wykonania badan sktadu granulometrycznego 1 okreslenia
przepuszezalnosci podtoza.

Na podstawie wynikow badan i obserwacji terenowych okreslano parametry gruntow
oraz wlasciwosci hydrogeologiczne podloza 1 wydzielono warstwy geotechniczne.

Opracowano czes$¢ opisowg 1 graficzna dokumentacji, ktora sporzadzono w 4 egzemplarzach.

(O8]



III. Polozenie i rzezba terenu

Badania prowadzono w obszarze zurbanizowanym przy ulicy Praga w potudniowej
czesci Ozorkowa na odcinku okoto 200 m.

W otoczeniu wystepuje zabudowa jedno— i wielorodzinna. Teren badan lezy w
dolinie Bzury. Deniwelacje w obrebie terenu badan sa nieznaczne. Opada on z zachodu w
kierunku wschodnim z odchyleniem na p6inoc ku Bzurze — od otw.1 (rzedna 126,2 m npm)
do otw.4 (rzgdna 125,6 m npm).

Strop przedmiotowego terenu zostal przeksztalcony antropogenicznie co przejawia si¢
wystepowaniem nasypow. Na rzezb¢ i budowe geologiczna terenu znaczny wplyw miata

erozyjna i akumulacyjna dziatalnos¢ rzeki Bzury.

IV. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Strop przebadanego terenu do glebokosei od 0,5 m ppt (rejon otw. 31 4)do 1,1 — 1.2
m ppt (rejon otw. 1 1 2 ) zostal antropogenicznie przeksztalcony. Nawiercono warstwe
nasypdéw piaszczysto — glebowych niekiedy z udzialem kamieni i gruzu. Ponizej do
gleboko$ci maksymalnej 3,0 m ppt (rejon otw. 1) stwierdzono utwory pochodzenia rzecznego,
lokalnie bagiennego. Bezposrednio od nasypami w rejonie otw. 2 i 4 nawiercono namuty
piaszczyste miejscami z przerostami piaskow (otw.2 — przelot 1,2 — 1,5 m ppt, rejon otw. 4 —
0,5 -2,0 m ppt).

W rejonie otw. 11 3 pod nasypami zalegaja piaski roznej granulacji drobne i srednie
miejscami z domieszka zwiru oraz drobne pospolki.

W spagu calego terenu badan nawiercono utwory glacjalne reprezentowane przez
$rednio spoiste gliny piaszczyste oraz mato spoiste piaski gliniaste.

Poziom wody gruntowej o swobodnym zwierciadle stwierdzono na catym badanym
terenie poza rejonem otw. 3, gdzie wypigtrza si¢ glina piaszczysta i jej strop stwierdzono na
glebokosci 1,3 m ppt. Na pozostalej czgéci obszaru badan lustro wody gruntowej stwierdzono
na glebokosci — 1,35 m ppt — otw.4 (rzgdna 124,25 m npm) oraz 1,68 — 1,62 m ppt (rejon otw.
2 i 1 na rzednej ok. 124,5 m npm). Stwierdzono lustro wody gruntowej jest we wigzi z rzeka
Bzura.

Poziom wod gruntowych w innych okresach roku hydrologicznego bedzie o
kilkanascie (kilkadziesiat) cm wyzej od stwierdzonego, gdyz badania prowadzono po bardzo

suchym lecie.



V. Charaktervstyka geotechniczna podloza. Warunki wodne

W obrgbie terenu badan wystepuja grunty zréznicowane pod wzgledem genezy,

litologii 1 cech fizykomechanicznych. Podtoze jest uwarstwione. Stwierdzono grunty

nasypowe 1 rodzime.

Wydzielono 4 warstwy geotechniczne:

Warstwa I -

Warstwa Il —

Warstwa 111 —

Warstwa IV —

stanowig ja nasypy budujace strop badanym gruntéw. W przewadze s3g to
grunty piaszczysto — glebowe, miejscami z kamieniami lub gruzem.
Wystepuja w stanie $redniozaggszczonym. Maksymalna stwierdzona
glebokos$é ich zalegania — 1,2 m ppt. W okresie badan grunty byly mato
wilgotne 1 niekiedy suche w stropie.

to grunty niespoiste — namuty piaszczyste, w rejonie otw. 4 przewarstwione
piaskami. Grunty warstwy stwierdzono w rejonie otw. 2 i 4. Ich migzszo$¢ w
rejonie otw. 2 nieznaczna (0,3 m), w rejonie otw. 4 dochodzi do 1,5 m. Grunty
warstwy — od malo wilgotnych poprzez wilgotne do mokrych w spagu
warstwy w rejonie  otw. 4. Charakteryzuja si¢ z reguly stabg
przepuszezalnoseia ko ~10 m/s.

reprezentuja ja grunty niespoiste — rzeczne piaski rdéznej granulacji miejscami
z domieszkg zwiréw oraz pospolki. Najwicksza migzszos¢ osiagaja w rejonie
otw. 1 — ich spag zalega tam na glebokosci 3,0 m ppt (rzgdna ok. 123,2 m
npm). Grunty warstwy ponizej rzednej 124,5 m npm sa nawodnione, powyzej
wilgotne 1 malto wilgotne — w stropie rejonu otw. 1 i 3. W rejonie otw.3
grunty warstwy w catosci znajduja si¢ w strefie aeracji. Grunty warstwy ze
wzglegdu na zroznicowane uziarnienie charakteryzuja si¢  zmienng
przepuszczalnoscig. Ustalone wzorem amerykanskim wspotczynniki filtracji
w obrebie strefy saturacji ksztattuja sie w przedziale k = 10 — 30 m/d.
Miazszo$¢ warstwy nawodnionej wynosi od 0,0 m w rejonie otw. 3 do 1,3 m
w rejonie otw. 1.

to $rednio 1 mato spoiste gliny piaszczyste 1 piaski gliniaste stwierdzone w
spagu wszystkich wykonanych otworow. Grunty te miejscami (jak w rejonie
otw. 3) sg silnie przesuszone. W obrebie gruntéw warstwy IV wyodrgbniono

dwie podwarstwy:

IVa — gliny piaszczyste stwierdzone w spagu calego przebadanego terenu

IVb — piaski gliniaste stwierdzone na glinach piaszczystych w rejonie ow. 1.



Miazszos$¢ podwarstwy dochodzi do 1,2 m.

VI. Wnioski

1. W przebadanym podlozu stwierdzono grunty zréznicowane pod wzgledem genezy,
litologii i cech fizykomechanicznych.

2. Pod nasypami =zalegaja grunty niespoiste o zréznicowanym uziarnieniu i utwory
organiczne. Przebadany spag budujg utwory glacjalne — gliny zwatowe.

3. Wode gruntowa o swobodnym zwierciadle stwierdzono na rzednej 124,25 — 124,50 m
npm. Poziom lustra wody w okresie badan byl niski. Bliskie sasiedztwo rzeki Bzury
wplywa stymulujaco na poziom wody gruntowej badanego terenu.

4. Miazszos¢ wodonosca podscielonego  gruntami  potprzepuszczalnymi  (glinami
zwatowymi) jest stosunkowo mata — maksymalnie stwierdzona 1,3 m.

5. Na czas wykonywania rob6t ziemnych nalezy czasowo odwodni¢ teren z zastosowaniem
odwodnienia wglgbnego (np. iglofiltry). Przepuszczalno$¢ w obrebie strefy saturacji jest
zmienna, od stabej w przypadku namuléw piaszezystych z wkladkami piaskow do dobrej
dla gruntow mineralnych niespoistych. Okreslone empirycznym wzorem amerykanskim
wspdlezynniki filtracji dla gruntéw piaszezystych w strefie saturacji wahaja sie od k = 10

m/d do k =30 m/d.

Opracowat :

mgr Czestaw Fyankiewicz
nrupr. MOSZHRIL 070867
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OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

i

’

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

nN
nB

nasyp niebudowlany
nasyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H
Nmg

Nmp

T

grunt prochniczny
namul o wiasciwosciach gruntu spoistego
namut o whasciwosciach gruntu sypkiego

torf

GRUNTY MINERALNE RODZIME

KW
KWg
KR
KRqg
Ko
Z
Zq
Po
Pog
Pr
Ps
Pd

Pg
Ip
1

Gp

Gpz
Gz
Gnz
Ip

(NIESKALISTE)

zwietizetina
rwaetizehna gliniasta
TUmoss

tonoss Ghuasty
otoczaki

var

wir ghmasty
pospolka

pospoika gliniasta
piasek grut;yr

prasek sredni
piasek drobny
prasek pylasty
piasek gliniasty

py! ptaszczysty

pyt

glina piaszczysta
glina

glina pytasta

glina piaszczysta zwiezta
glina zwiezta

glina pylasta zwiezta
# praszczysty

it

it pylasty

SKEAD NASYPOW

zuzel
kamieme

QL oeatany

—

IR

GRUNTY SKALISTE

ST skata twarda
SM skata miekka

ZNAKI DODATKOWE DO OPISU

GRUNTOW
+ domieszki
/! przewarstwienia
/ na pograniczu
) w nawiasach okreslenia uzupetniajgce

numer wiercenia

rzedna wiercenia

probka o nienaruszonej strukturze (NNS)

probka o naturalne) wilgotnoscr (NW)

probka wody gruntowe)

wyinterpretowany max poziom wody gruntowej

V.12 piezometryczny poziom wody i gigb. w m ppt
X7 N23

nawiercony poziom wody gruntowej i gte. w m ppt
grunt nawodniony
3.3 saczenie wody i gleb. w m ppt

sondowanie udarowe I TB-ZW i strefa przebadana

sondq

otwor suchy

OZNACZENIE STANU GRUNTU
I stpien plastycznosci
Io stopien zageszczenia
INNE OZNACZENIA

v numer warstwy geotechnicznej

ceamee Btaloaic zno mmeqr;mr‘?m»




