Zgierz, dnia 04 sierpnia 2009 r.

AB.7351/1321/MK/2009
DECYZJA NR 1316/ 2009

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. ze zmianami/ oraz art. 40
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /fednolity tekst Dz.U. Nr 156, poz. 1118 z dnia
01 wrzesnia 2006 r., ze zmianami/,

po rozpatrzeniu wniosku inwestora — Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.0,,
95 — 035 Ozorkoéw, ul. Zwirki 30, z dnia 09 lipca 2009 .

przenosze

decyzje Starosty Zgierskiego Nr 824/2009 z dnia 27 maja 2009 r.,
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe

obejmujaca:

- budowe kanatu deszczowego wraz z odwodnieniem nawierzchni ulicy Praga

- budowe kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami (bez przytaczy) w ulicy Praga
zaliczanych do XXVI kategorii obiektow budowlanych, '

do realizacji w Ozorkowie na dziatkach o nr ewid. 292/5, 29277, 307 potozonych w ulicy Praga,
w obrebie nr 5

udzielong dla Inwestora: Gminy Miasta Ozorkowa
95 — 035 Ozorkdw, ul. Wigury 1

na rzecz: Ozorkowskiego Przedsiebiorstwa Komunalnego Sp. z o.0.
95 — 035 Ozorkdw, ul. Zwirki 30

w zakresie
- budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami (bez przytaczy) w ulicy Praga do
realizacji na dziatce o nr ewid 307, w Ozorkowie

pozostate warunki decyzji Starosty Zgierskiego Nr 824/2009 z cnia 27 maja 2009 r.,
0 zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe pozostaja bez
zmian.

Uzasadnienie

W dniu 09 lipca 2009 r. inwestor Ozorkowskie Przdesiebiorstwo Komunaine Sp. z o.0.
ziozyt do Wydziatu Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zgierzu wniosek
0 przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowe Starosty Zgierskiego Nr 824/2009 z dnia
25 czerwca 2007 r., w czesci dotyczacej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami (bez
przytaczy) ze wszystkimi jej warunkami. Nie jest wykluczone przeniesienie decyzji o pozwoleniu
na budowe w odniesieniu do okreslonej czesci zamierzenia budowlanego, pod warunkiem, ze
zaréwno ,,wytaczona “ cze$é jak réwniez pozostate czgsci beda mogty samodzilnie funkcjonowaé
zgodnie z przeznaczeniem. ‘

Biorac pod uwage fakt, iz wnioskodawcy uzyskali prawo do dysponowania terenem
nieruchomosci na cele budowlane, zatgczajac o$wiadczenie o ktérym mowa w art. 32 ust. 4
ustawy Prawo budowlane oraz uzyskali zgode strony, na rzecz ktérej wydana byta decyzja bedaca
przedmiotem wniosku, wniosek rozpatrzono pozytywnie.

Nowi Inwestorzy wyze] wymienionego zamierzenia budowlanego, przedktadajgc
wymagane dokumenty, uczynli zado$é wymogowi art. 40 ustawy Prawo budowlane. Ponadto
decyzja Starosty Zgierskiego znajduje sie w obiegu prawnym.

- verte -
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W zwigzku z powyzszym nalezato orzec jak w sentencji. . ] .
Od decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do WOJeWO(‘:iy todzkiego
za posrednictwem organu wydajacego decyzje, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

(pieczed imienna [ podpis osoby upowaznionej do wydania decyzji)

Otrzymuija:
éj,.b Inwestor: Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.0.
95 — 035 Ozorkow, ul. Zwirki 30
2. Gmina Miasto Ozorkow
85 — 035 Ozorkow, ul. Wigury 1

Do wiadomosci:

1. Urzad Miejski w Ozorkowie, 95 — 035 Ozorkéw, ul. Wigury 1
- Wydziat Polityki Przestzrennej
- Wydziat Finansowy

2. P.L.N.B. Zgierz, w miejscu

3. ala




Zgierz, dnia 04 sierpnia 2009 r.

AB.7351/1321/MK/2009
DECYZJA NR 1316/ 2009

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego /ekst jednolity Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. ze zmianami/ oraz art. 40
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Jjednolity tekst Dz.U. Nr 156, poz. 1118 z dnia
01 wrzesnia 2006 r., ze zmianami/,

po rozpatrzeniu wniosku inwestora — Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.0,,
95 - 035 Ozorkoéw, ul. Zwirki 30, z dnia 09 lipca 2009 r.

przenosze

decyzje Starosty Zgierskiego Nr 824/2009 z dnia 27 maja 2009 r.,
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe

obejmujaca:

- budowe kanatu deszczowego wraz z odwodnieniem nawierzchni ulicy Praga

- budowe kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami (bez przytaczy) w ulicy Praga

zaliczanych do XXVI kategorii obiektow budowlanych,

do realizacji w Ozorkowie na dziatkach o nr ewid. 292/5, 29277, 307 potozonych w ulicy Praga,
w obrebie nr 5

udzielong dla Inwestora: Gminy Miasta Ozorkowa
95 - 035 Ozorkéw, ul. Wigury 1

na rzecz: Ozorkowskiego Przedsigbiorstwa Komunalnego Sp. z o.0.
95 — 035 Ozorkow, ul. Zwirki 30

w zakresie
- budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami (bez przytaczy) w ulicy Praga do
realizacji na dziatce o nr ewid 307, w Ozorkowie

pozostate warunki decyzji Starosty Zgierskiego Nr 824/2009 z dnia 27 maja 2009 r.,
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe pozostajg bez
Zmian.

Uzasadnienie

W dniu 09 lipca 2009 r. inwestor Ozorkowskie Przdesigbiorstwo Komunalne Sp. z o.0.
ztozyt do Wydziatu Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zgierzu wniosek
0 przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowe Starosty Zgierskiego Nr 824/2009 z dnia
25 czerwca 2007 r., w czesci dotyczacej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami (bez
przytaczy) ze wszystkimi jej warunkami. Nie jest wykluczone przeniesienie decyzji 0 pozwoleniu
na budowe w odniesieniu do okreslonej czesci zamierzenia budowlanego, pod warunkiem, ze
zaréwno ,,wytgczona “ czesc¢ jak réwniez pozostate czesci bedg mogty samodzilnie funkcjonowad
zgodnie z przeznaczeniem.

Biorac pod uwage fakt, iz wnioskodawcy uzyskali prawo do dysponowania terenem
nieruchomosci na cele budowlane, zataczajac oswiadczenie o ktérym mowa w art. 32 ust. 4
ustawy Prawo budowlane oraz uzyskali zgode strony, na rzecz ktorej wydana byta decyzja bedaca
przedmiotem wniosku, wniosek rozpatrzono pozytywnie.

Nowi Inwestorzy wyzej wymienionego zamierzenia budowlanego, przedktadajgc
wymagane dokumenty, uczynli zado$¢ wymogowi art. 40 ustawy Prawo budowlane. Ponadto
decyzja Starosty Zgierskiego znajduje sie w obiegu prawnym.
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W zwigzku z powyzszym nalezato orzec jak w sentengiji.

Od decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania dg Wojewoqu t.édzkiego
za posrednictwem organu wydajgcego decyzje, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrz ymui_a;

@,;» Inwestor: Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.0.
95 - 035 Ozorkoéw, ul. Zwirki 30
2. Gmina Miasto Ozorkéw

95 — 035 Ozorkow, ul. Wigury 1

Do wiadomosci:

1. Urzad Miejski w Ozorkowie, 95 — 035 Ozorkéw, ul. Wigury 1
- Wydziat Polityki Przestzrennej
- Wydziat Finansowy

2. P.LLN.B. Zgierz, w migjscu

3. ala




Zgierz, dnia 04 sierpnia 2009 r.

AB.7351/1321/MK/2009
DECYZJA NR 1316/ 2009

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego Aekst jednolity Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. ze zmianami/ oraz art. 40
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /Jednolity tekst Dz.U. Nr 156, poz. 1118 z dnia
01 wrzesnia 2006 r., ze zmianami/,

po rozpatrzeniu wnio_sku inwestora — Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0,
95 - 035 Ozorkc')w,.ul. Zwirki 30, z dnia 09 lipca 2009 r.

przenosze

decyzje Starosty Zgierskiego Nr 824/2009 z dnia 27 maja 2009 .,
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe

obejmujaca:

- budowe kanatu deszczowego wraz z odwodnieniem nawierzchni ulicy Praga

- budowe kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami (bez przytaczy) w ulicy Praga

zaliczanych do XXVI kategorii obiektéw budowlanych,

do realizacji w Ozorkowie na dziatkach o nr ewid. 292/5, 292/7, 307 potozonych w ulicy Praga,
w obrebie nr 5

udzielong dla Inwestora: Gminy Miasta Ozorkowa
95 — 035 Ozorkdw, ul. Wigury 1

na rzecz: Ozorkowskiego Przedsiebiorstwa Komunalnego Sp. z o.0.
95 — 035 Ozorkdw, ul. Zwirki 30

w zakresie
- budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami (bez przytaczy) w ulicy Praga do
realizacji na dziatce o nr ewid 307, w Ozorkowie

pozostate warunki decyzji Starosty Zgierskiego Nr 824/2009 z cnia 27 maja 2009 r.,
0 zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe pozostajg bez
Zmian.

Uzasadnienie

W dniu 09 lipca 2009 r. inwestor Ozorkowskie Przdesiebiorstwo Komunaine Sp. z o.0.
ztozyt do Wydziatu Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zgierzu wniosek
O przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowe Starosty Zgierskiego Nr 824/2009 z dnia
25 czerwca 2007 r., w czesci dotyczacej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami (bez
przytaczy) ze wszystkimi jej warunkami. Nie jest wykluczone przeniesienie decyzji o pozwoleniu
na budowe w odniesieniu do okreélonej czesci zamierzenia budowlanego, pod warunkiem, ze
zaréwno ,,wylaczona “ cze$é jak rowniez pozostate czgsci bedg mogly samodzilnie funkcjonowaé
zgodnie z przeznaczeniem.

Biorac pod uwage fakt, iz wnioskodawcy uzyskali prawo do dysponowania terenem
nieruchomosci na cele budowlane, zatgczajac oswiadczenie o ktérym mowa w art. 32 ust. 4
ustawy Prawo budowlane oraz uzyskali zgode strony, na rzecz ktérej wydana byta decyzja bedaca
przedmiotem wniosku, wniosek rozpatrzono pozytywnie.

Nowi Inwestorzy wyze] wymienionego zamierzenia budowlanego, przedktadajac
wymagane dokumenty, uczynli zado$é wymogowi art. 40 ustawy Prawo budowlane. Ponadto
decyzja Starosty Zgierskiego znajduje sie w obiegu prawnym.
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Od decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania dg Wojewoc_!y todzkiego
za posrednictwem organu wydajacego decyzje, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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(pieczed imienna i podpis osoby upowaznionej do wydania decyzji)

Otrzymuija:
ét‘z Inwestor: Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.0.
95 — 035 Ozorkow, ul. Zwirki 30
2. Gmina Miasto Ozorkéw
85 — 035 Ozorkéw, ul. Wigury 1

Do wiadomosci:

1. Urzad Miejski w Ozorkowie, 95 — 035 Ozorkéw, ul. Wigury 1
- Wydziat Polityki Przestzrennej
- Wydziat Finansowy

2. P.L.N.B. Zgierz, w miejscu
3. ala
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Zgierz, dnia 04 sierpnia 2009 r.

AB.7351/1321/MK/2009
DECYZJA NR 1316/ 2009

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. ze zmianami/ oraz art. 40
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Jednolity tekst Dz.U. Nr 156, poz. 1118 z dnia
01 wrzesnia 2006 r., ze zmianami/,

po rozpatrzeniu wniosku inwestora — Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.0.,
95 — 035 Ozorkdw, ul. Zwirki 30, z dnia 09 lipca 2009 r.

przenosze

decyzje Starosty Zgierskiego Nr 824/2009 z dnia 27 maja 2009 r.,
0 zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe

obejmujaca:

- budowe kanatu deszczowego wraz z odwodnieniem nawierzchni ulicy Praga

- budowe kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami (bez przytaczy) w ulicy Praga

zaliczanych do XXVI kategorii obiektow budowlanych,

do realizacji w Ozorkowie na dziatkach o nr ewid. 292/5, 292/7, 307 potozonych w ulicy Praga,
w obrebie nr 5

udzielong dla Inwestora: Gminy Miasta Ozorkowa
95 — 035 Ozorkdw, ul. Wigury 1

na rzecz: Ozorkowskiego Przedsigbiorstwa Komunalnego Sp. z o.0.
95 — 035 Ozorkdw, ul. Zwirki 30

w zakresie
- budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami (bez przytaczy) w ulicy Praga do
realizacji na dziatce o nr ewid 307, w Ozorkowie

pozostate warunki decyzji Starosty Zgierskiego Nr 824/2009 z cnia 27 maja 2009 r.,
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe pozostajg bez
zmian.

Uzasadnienie

W dniu 09 lipca 2009 r. inwestor Ozorkowskie Przdesiebiorstwo Komunalne Sp. z o.0.
Ztozyt do Wydziatu Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zgierzu wniosek
0 przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowe Starosty Zgierskiego Nr 824/2009 z dnia
25 czerwea 2007 r., w czesci dotyczacej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami (bez
przytaczy) ze wszystkimi jej warunkami. Nie jest wykluczone przeniesienie decyzji o pozwoleniu
na budowe w odniesieniu do okreslonej czesci zamierzenia budowlanego, pod warunkiem, ze
zarowno ,,wytgczona “ cze$é jak réwniez pozostate czesci beda mogly samodzilnie funkcjonowaé
zgodnie z przeznaczeniem. ’

Biorac pod uwage fakt, iz wnioskodawcy uzyskali prawo do dysponowania terenem
nieruchomosci na cele budowlane, zatgczajac oswiadczenie o ktérym mowa w art. 32 ust. 4
ustawy Prawo budowlane oraz uzyskali zgode strony, na rzecz ktorej wydana byta decyzja bedgca
przedmiotem wniosku, wniosek rozpatrzono pozytywnie.

Nowi Inwestorzy wyzej wymienionego zamierzenia budowlanego, przedkiadajac
wymagane dokumenty, uczynli zado$é wymogowi art. 40 ustawy Prawo budowlane. Ponadto
decyzja Starosty Zgierskiego znajduje sie w obiegu prawnym.
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za posrednictwem organu wydajacego decyzje, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Otrzymuja:
ét} inwestor: Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.0.

95 — 035 Ozorkéw, ul. Zwirki 30
2. Gmina Miasto Ozorkéow

85 — 035 Ozorkoéw, ul. Wigury 1

Do wiadomos$ci:

1. Urzad Miejski w Ozorkowie, 95 — 035 Ozorkdw, ul. Wigury 1
- Wydziat Polityki Przestzrenne;
- Wydziat Finansowy

2. P.ILN.B. Zgierz, w miejscu

3. ala




Zadanie: Budowa kanalizacji deszczowej i Sciekowej na terenie calego

miasta

Nazwa opracowania: Kanal sanitarny wraz z przykanalikami w ul. Praga

w Ozorkowie

Dziatki: 307, 312, 311, 309, 301, 300/3, 299, 298, 297, 296, 294/5

Stadium dokumentacji: Projekt budowlano-wykonawczy

Zleceniodawcea: Gmina Miasta Ozorkowa

95-035 Ozorkow

ul. Wigury 1

Projektant:

Autor opracowania:

Sprawdzajacy

Lodz

73
ul. Julian \ws;ka tm.123

¥.6dz, listopad 2005r.



I. CZESC OGOLNA

1. Okreslenie inwestora i uzytkownika
Zleceniodawca: Urzad Gminy w Ozorkowie, Ozorkow, ul Wigury 1:
Uzytkownik: Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komunalne, 95-035 Ozorkéw, ul. Zwirki 30.

2. Nazwa inwestycji i miejsce jej polozenia
Zadanie inwestycyjne: Budowa kanalizacji deszczowej i sciekowej na t4erenie catego miasta.

Nazwa 1 potozenie inwestycji: Kanat sanitarny ¢ 0,20 m w ul. Praga wraz z przytaczami do
posesji w Ozorkowie.

160,40
Ogolna dhugos¢ projektowanego kanatu ¢ 0,20 m wynosi L = 1:4&,/,%6 m 9505
Ogolna dhugos¢ projektowanych przytaczy kanalizacyjnych ¢ 0,15 m wynosi L = 76 m

3. Podstawy opracowania

Podstawg opracowania projektu jest umowa zawarta pomiedzy Urzedem Gminy a zespotem
projektowym oraz:

- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- mapa sytuacyjno—-wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500

- warunki techniczne budowy wydane przez O.P.K. w Ozorkowie

- ..Koncepcja odprowadzenia sciekdw sanitarnych z m. Ozorkowa™ - opracowanie BPBK
w Lodzi ‘

- badania podioza gruntowego

- uzgodnienia z wiascicielami posesji

- materiaty archiwalne O.P.K

- obowiazujace normy, normatywy oraz przepisy techniczno-budowlane.

4. Charakterystyka terenu i warunki gruntowo-wodne

Ulica Praga posiada nawierzchnig asfaltowa. Po obu stronach ulicy istnieja ciagi chodnikowe o
szerokosci 1,5 m.

W pasie drogowym zlokalizowano nastepujace uzbrojenie:

wodociag o $rednicy ¢ 750 mm

- linie energetyczng napowietrzna

- kanalizacje telefoniczng

- kable energetyczne wysokiego i niskiego napiecia
Projektowany kanat sanitarny zlokalizowano w jezdni.

Warunki gruntowo-wodne dla budowy kanalu okreslono na podstawie badan podtoza
gruntowego.

W ul. Praga do glebokosci wykonanych wiercen wystepuja grunty piaszczyste.

Woda gruntowa zalega na glebokosei 1.5 m p.p.t.

5. Wlasno$ci gruntéw
Trasa projekiowanego kanatu prowadzi jezdnia, po gruntach nalezacych do Skarbu Panstwa
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. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Trasa kanalu i uklad wysoko$ciowy

Trasa projektowanego kanatu sanitarnego opracowana zostata na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500.

Charakterystyczne punkty osi projektowanego kanatu zostaly wyznaczone przez uktad
wspoirzednych i podane na planie sytuacyjnym.

Odbiornikiem sciekéw z ul. Praga bedzie istniejacy kolektor sanitarny ¢ 0,80 m przecinajacy
ulice.

Zaproponowana w projekcie trasa kanatu zapewnia w catosci grawitacyjny odptyw $ciekow z
budownictwa mieszkaniowego.

Do kanatu sanitarnego projektuje si¢ wlaczenie przykanalikow z poses;i.

Zaglebienie kanatu podyktowane zostato uktadem wysokosciowym odbiornika oraz
uksztattowaniem terenu przewidzianego do skanalizowa% 1 %niesie $rednio 3,3 m.
i

Ogolna dtugosé projektowanego kanatu sanitarnego L = 899 m

2. Trasa przykanalikow i uklad wysoko$ciowy
Trasg przykanalikéw dostosowano do lokalnych warunkow terenowych.

Uktad wysokosciowy przykanalikow zaprojektowano z uwzglednieniem potrzeb wynikajacych
z lokalizacji obiektow budowlanych znajdujacych sie na terenie istniejacych dziatek.

Zaprojektowano przykanaliki do posesji nr: 1,3, 3a, 517, 9, 11, 4, 8, 10 esaz 12 o002
wyprowadzenia przykanalikéw poza jezdni¢ w kierunku posesji nr: 13/ {2. ¢ 6.
Przebieg przykanalikow zostat uzgodniony z wlascicielami poses;i.

Na przykanalikach, za linig regulacyjna ulicy, zaprojektowano studnie rewizyjne ¢ 1,0 m,
wyprowadzenia zakonczono korkiem, 1,0 m poza jezdnia..

Wiaczenie przykanalikkow do kanatu zaprojektowano za pomoca trojnika skosnego
¢ 0,20/0,15 m lub do studni rewizyjnej na kanale.

Uktad wysokosciowy przykanalikow pokazano w zataczonej tabeli Nr 2.
Srednie zaglebienie przykanalikow wynosi okoto 2,0 m. 5
wynosi, L= lzg@/ﬂ) m

Ogoblna dlygos¢ projektowanych przykanalikow ¢ 0,15 '
J%ijw zamiona reatizouse W&n@@&j

u do eg codze 1/ a ,
3. Rodzaj zastosowanych materialéw W '

Kanal sanitarny oraz przykanaliki zaprojektowano z rur ¢ 0,20 1 0,15 m kamionkowych
kielichowych taczonych na uszczelke.

Luki oraz trojniki, za pomocg ktorych wilaczone sa przykanaliki zaprojektowano rowniez
kamionkowe.

4. Uzbrojenie kanalu

Na trasie kanatu sanitarnego zaprojektowano studzienki rewizyjne zelbetowe firmy EKOL-
UNIKON o srednicy ¢ 1,20 m.

Na przykanalikach zaprojektowano studzienki rewizyjne zelbetowe firmy EKOL-UNIKON
o $rednicy ¢ 1,00 m

Studnie beda przykryte ptytami zelbetowymi na ktorych nalezy ustawié¢ whazy kanatowe ¢ 600
mm klasy D - typu ciezkiego.
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Wszystkie obiekty betonowe nalezy zabezpieczy¢ przez 1-krotne pokrycie Bitizolem R i 2-
krotne Bitizolem P.

Pozostale szczegoty odnosnie studni rewizyjnych pokazano na zataczonych rysunkach.

Regulacje wlazdw ¢ 600 mm w stosunku do nawierzchni jezdni zaproiektowano za pomoc
g A ] p a
pierscieni dystansowych.

5. Obliczenia hydrauliczne
5.1. Kanal sanitarny

Kanat sanitarny w ul. Praga bedzie obstugiwat budynki mieszkalne potozone wzdtuz ulicy.
Przekrdj kanatu wynosi ¢ 0,20 m, spadek i = 5%o.
Maksymalna przepustowos¢ kanatu wyniesie q = 20,0 I/s, predkosé przeptywu v = 0,7 m/s

5.2.  Przylacza kanalizacyjne

Przylacza kanalizacyjne zaprojektowane dla poszczegdlnych posesji beda podiaczone do
projektowanego kanatu ¢ 0,20 m poprzez trojniki ¢ 0,20/0,15 m lub do studzienek rewizyjnych.

Przeptyw obliczeniowy dla instalacji kanalizacyjnej wewnetrznej
w budynku okresla si¢ wg normy PN - 92/B - 01707, wg nastepujacego wzoru:

q=0.5 AW, [dem’/s]
gdzie: q - ilos¢ Sciekow,
AW, - rdwnowaznik odptywu

- W.C. 6x2,5=15,0
- wanna 4x1,0= 40
- zlewozmywak 6x1,0= 6,0
- umywalka 6x05= 3,0
- natrysk 2x1,0= 20
- pralka 6x1,5= 9,0

Przeptyw obliczeniowy dla instalacji kanalizacyjnej wyniesie:
q=0.54/39.0 =3,12 dem’/s

Projektuje sie przykanaliki o srednicy ¢ 0,15 m.
Dla posesji nr 71 5 przeptyw we wspdélnym przykanaliku wyniesie q = 6,24 dem?/s, projektuje
si¢ przykanalik o srednicy ¢ 0,15 m.

HI.  WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

1. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do prowadzenia robot, nalezy wykonaé nastepujace prace
przygotowawcze:

- wytyezy¢ o$ projektowanych kanalow

- zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu kotowego 1 pieszego

- powiladomi¢ zainteresowane urzedy i instytucje o przystapieniu do robot.



2. Roboty ziemne

2.1. Wykopy

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z wymogami normy PN-B-10736 z marca 1999r.
Projektuje si¢ wykopy o $cianach pionowych, wykonywane koparka ustawiona w osi wykopu
ze wspomaganiem recznym.

Zabezpieczenie $cian wykopu wypraskami zaktadanymi poziomo lub szalunkami
systemowymi.

Ze wzgledu na réznorodno$¢ gruntu jak tez lokalizacje kanatu w jezdni, projektuje sie
catkowitg wywozke urobku.

2.2. Zasypka wykopow
Zasypke w strefie niebezpiecznej wykonywaé recznie z zageszczeniem min. 0,98 Js.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wynosi, wg normy BN-83/8836-02,
co najmniej 0,30 m pond wierzch rury kamionkowej.

Materialem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt sypki, drobno lub
$rednioziarnisty.

Do poziomu terenu wykop nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym dowiezionym, warstwami,
Z zaggszcezeniem::

- do gtebokosci 1,20 m — 1,00 Js
- ponizej gtebokosci 1,20 m — 0,97 Js

3. Roboty montazowe

Przy transporcie i sktadowaniu rur nalezy stosowac sie do instrukeji producenta.
Rury nalezy uktada¢ w suchym wykopie na 10 cm podsypce piaskowe;.

Podtoze do uktadania rur powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedna
czwarta swojej powierzchni. Przed zasypaniem kanatu i przykanalikéw nalezy wykonaé
badania zgodnie z normg PN-92/B-107335.

4. Odwodnienie wykopow
Odwodnienie wykopow na czas budowy kanalizacji jest tematem oddzielnego opracowania
branzowego.

Na catym odcinku budowy kanalizacji przewiduje sie depresyjne odwodnienie wykopdw za
pomoca igfofiltrow.

5. Kolizje na trasie kanalu

Budowa kanatu sanitarnego i przykanalikow nie wymaga przebudowy istniejacego uzbrojenia.
Kable i przewody przecinajace wykop nalezy zabezpieczy¢.

Roboty w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzié recznie w obecnoscei whasciwego gestora
sieci. zachowujac szczegdlna ostroznose.

6. Oznakowanie i oznaczenie wykopow

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i o$wietlone na caltym odcinku
wykonywanych robét. '\

Sposdb oznakowania robdt przedstawi wykonawca robot.



Informacja dotyczaca Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas prowadzenia rob6t
budowlanych dla budowy kanalizacji sanitarne] w ul. Praga wraz z przylaczami do posesji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. (Dz. U.
z dnia 10 lipca 2003 r.) wykonawca robdt zobowiazany jest do sporzadzenia ,.Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia™.
Niniejsza informacja dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do posesji
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych rodzajow roboét jest nastepujaca:

s budowa kanalizacji

e budowa przylaczy kanalizacji sanitarnej
Wykonawca robdt tworzac ,.bioz” w czesci opisowej powinien uwzglednic:

s zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow;

e wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbioree;

» wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

e informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych. okreslajgce skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

e informacje o wvdzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

e informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw Srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- zasady Dbezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

e okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

e wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen;

® wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wykonawca winien opracowac¢ na podstawie projektu zagospodarowania terenu takze czesc
rysunkowa opracowana na kopii projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, jezeli jest
wymagany zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane, zawierajaca dane umozliwiajace
tatwe odczytanie czesci opisowej, a w szczegdlnosci:

e czytelna legende;

® oznaczenie ezynnikow mogacych stwarzaé zagrozenie;

s rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow,

punktami czerpalnymi, zaworami odeinajacymi, drogami dojazdowymi;

» rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym plvwajacego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robot). niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych:
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e rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszarow wewnetrznych 1 zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania
1 skladowania materialow, wyrobow, substancji oraz preparatdéw niebezpiecznych, strefy
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

» rozmieszczenie placow produkeji pomocnicze], takich jak wezly produkeji betonu
cementowego 1 asfaltowego. prefabrykatow;

e przedstawienie rozwigzan ukladéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

e lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przy budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami wystapig roboty stwarzajace szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

0 wykonywanie oraz zasypywanie wykopow o Scianach pionowych szalowanych
o glebokosci 3 m, réwniez z wykorzystaniem pracy koparek i spycharek (zagrozenie
przysypaniem ziemia , upadek z wysokosci);

0 roboty montazowe, przy wykonywaniu ktorych wystepuje rowniez mozliwosé upadku
do wykopu o glebokosci do 3 m;

o roboty montazowe przy ukladaniu rur i ustawianiu studni, rowniez z wykorzystaniem
pracy dzwigdéw (m. in. zagrozenie urazem);

o roboty wykonywane przy zachowaniu czynnego ruchu drogowego;

a roboty prowadzone w studniach i czynnych kanatach sanitarnych (m.in. zagrozenie od
dziatania substancji chemicznych oraz zwiazane z ruchem drogowym w ulicach);

QO prace zwigzane z zageszcezaniem poszezegdlnych warstw zasypki;

prace zwigzane ze zaladunkiem, roztadunkiem oraz skladowaniem materialow
na budowie;

obsluga mechanicznego i elektrycznego sprzetu na budowie;

transport materialow 1 urobku z wykopow oraz ruch i praca sprzetu i transportu na
budowie;

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy dokonac
instruktazu pracownikow.

Celem szkolenia pracownikow jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z rodzajami
istniejacych 1 mogacych wystapi¢ zagrozen w trakcie procesu budowy oraz wskazanie metod i
srodkow zapobiegawczych.

Szkolenie powinno réwniez zwracaé uwage na obowigzujace przepisy 1 instrukcje w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, dotyczace m. in. terenu, budynkdw, obstugiwanych urzadzen,
maszyn 1 $rodkow transportu.

W ramach szkolenia powinny by¢ omdwione takze zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady
ochrony p. pozarowej, procedura powiadamiania o kazdym zauwazonym zagrozeniu, o kazdym
wypadku przy pracy i kazdej awarii oraz wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych
umozliwiajacych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

myr inz. Barbara Przegalinska

- WG fisdn. Nr 242/86/W
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SPIS RYSUNKOW

Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500............................
Profil podtuzny kanatu sanitarnego w skali 1:100/500..............
Studzienka rewizyjna ¢ 1,00 m EKOL-UNICON.....................
Studzienka rewizyjna ¢ 1,20 m EKOL-UNICON.....................
Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych

1 kanalizacji telefoniczne] na czas budowy........coocoooo .

Zabezpieczenie istniejacych przewodéw wodociagowych,
kanalizacyjnych i gazowych............ PSPPSR PR
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