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pECYZJA NREPD /2008

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. Nr 156 z 2006 r., poz.1118 ze zmianami) oraz na podstawie
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity
Dz. U. Nr98, poz. 1071z 2000 r. ze zmianami)

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 26 marca 2008 r.,
zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe

dla Inwestoréw: OZORKOWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.0.
95-035 Ozorkow, ul. Zwirki 30

obejmujgcego :

¢ przebudowe sieci wodociggowej od punktu 1 do punktu 3 na diugosci 153m
polegajacej na wymianie rur zeliwnych & 80 na rury 110 PE,

e rozbudowe sieci wodociggowej od punktu 3 do punktu 5 na diugosci 60m,
polegajgcej na wybudowaniu odcinka sieci z rur @110 PE,
zaliczonej do XXVI kat. obiektéw budowlanych,
bez przylaczy, ( w/g przyjetych oznaczen na mapie projektu zagospodarowania terenu )

do realizacji na dziatkach o numerach ewidencyjnych 307 i 292/5 potozonych

w Ozorkowie, w obrebie geodezyjnym 5/0Z
wg projektu budowlanego wykonanego przez uprawnionego projektanta:

mgr inz. Zbigniewa Winiarskiego - uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej Nr 416/88/WHk,

posiadajgcego wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 wyzej cytowanej ustawy Prawo budowlane,

z zachowaniem nastepujacych warunkow, zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy -

Prawo budowlane:

1. Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych:

— prowadzic roboty budowlane zgodnie z =zatwierdzonym projektem i warunkami decyzji
o pozwoleniu na budowe,

- wytyczyC geodezyjnie obiekty w terenie oraz wykonac inwentaryzacje gecdezyjng powykonawczg
przez uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego,

— prace budowlane mozna rozpocza¢ wytacznie po uprawomocnieniu sie niniejszej decyzji,

— pozwolenie wygasa, jezeli budowa nie zostata rozpoczeta przed uptywem 2 lat od dnia, w ktérym
decyzja stata sie ostateczna lub budowa zostata przerwana na czas diuzszy niz 2 lata; rozpoczecie
lub wznowienie budowy w takim przypadku moze nastapic po wydaniu nowej decyzji o pozwoleniu
na budowe,

—~ przed rozpoczeciem robdt ziemnych w miejscach kolizji z innym podziemnym uzbrojeniem terenu
nalezy bezwarunkowo zawiadomi¢ gestoréw sieci i instalacji podziemnych, ‘

- zapewni¢ zachowanie praw 0séb trzecich, a roboty nalezy prowadzi¢ na warunkach uzgodnionych
w protokole ZUDP i zawartych w projekcie budowlanym,

2. Szczegotowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie
roboty prowadzi¢ pod nadzorem uprawionego kierownika budowy,

— prowadzic¢ dziennik budowy uprzednio zarejestrowany w organie architektoniczno — budowlanym,
ktéry wydat niniejszg decyzje,

3. Inwestor jest zobowigzany:
zorganizowaC proces budowy, z uwzglednieniem zasad zawartych w przepisach
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, o ktdrych mowa w art. 18 ustawy Prawo budowlane,

4. Kierownik budowy (robdt) jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy oraz umiesci¢ na
budowie w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajace dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
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dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktéorym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane, obejmuje teren dzialek o numerach ewidencyjnych 307 i 292/5 potozonych
w Ozorkowie, w obrebie geodezyjnym 5/0Z

Uzasadnienie

W dniu 26 marca 2008 r. upowazniony przedstawiciel inwestora ztozyt do Wydziatu
Architektury Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zgierzu wniosek dotyczacy
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia decyzji o pozwoleniu na przebudowe
I rozbudowe sieci wodociagowej ( bez przytaczy ), do realizacji na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 307 i 292/5 potozonych w Ozorkowie, w obrebie geodezyjnym 5/0Z.

Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami zatgczonej decyzji Burmistrza
Miasta Ozorkéw nr Nr PP.73311/16/2007, z dnia 18 grudnia 2007 r. o ustaleniu lokalizagji
inwestycji celu publicznego.

Inwestor zataczyt oswiadczenie z dnia 14 marca 2008 r.- o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane spetniajac wymagania zawarte w tresci
art. 32 ust. 4 i art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

Projekt budowlany zostat wykonany przez projektanta z wtasciwymi uprawnieniami
zawodowymi, posiadajacego wpis na liste czlonkow wtasciwej izby samorzadu
zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 wyzej
cytowanej ustawy Prawo budowlane.

Projekt budowlany spetnia wymogi okreslone w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane oraz jest opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegGlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 15
Czerwca 2002 r. z pézn. zm.), a zatgczone dokumenty formaino — prawne sg kompletne.

Z uwaai na powvzsze orzeka sie iak w centennii

Gd decyzji przysiuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Wojewody
tédzkiego za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia

<~

{pleczee okradla) )

(pieczed imienna i podpis

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych, na
ktore jest wymagane pozwolenie na budowe, wiasciwy organ nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawujgcego nadzor nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem co najmniej na 7
dni przed ich rozpoczeciem, dotgczajac na pismie:

— Oswiadczenie kierownika budowy (robot), stwierdzajace sporzgdzenie planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowenia budowa (robotami budowlanymi), a takze
zaswiadczenie, o ktdérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,
w  przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — os$wiadczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi
robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktorym mowa w art, 12 ust. 7 ustawy - Prawo
budowlane,

~ informacje zawierajaca dane zamieszczone w ogtoszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2
ustawy - Prawo budowlane.

2. O wydanie przez organ dziennika budowy wystepuje inwestor.

3. Inwestor moze przystapic do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich  robot
budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wydanego przez wiasciwy



organ nadzoru budowlanego.

4. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na ktérego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na
budowe, mozna przystapi¢ z zastrzezeniem art. 55 i 57, po zawiadomieniu wiasciwego organu
o zakonczeniu budowy, jezeli organ w terminie 21 dni od dnia doreczenia zawiadomienia
o zakonczeniu budowy nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

5. Przed wydaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu wiasciwy organ nadzoru budowlanego
przeprowadzi obowigzkowg kontrole budowy, zgodnie z art. 59A ustawy — Prawo budowlane.
Whiosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wiasciwego organu do
przeprowadzenia obowigzkowej kontroli.

Zataczniki:
Projekt budowlany — 2 egz. dla inwestora

ftrzymui_a;
1 )inwestor: Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komunaine Sp. z o.0.

95-035 Ozorkdw, ul. Zwirki 30
2.Gmina Miasto Ozorkow ul. Wigury 14 (dz nrewid.292/5,307)

Do wiadomosci:
1.Urzgd Miejski w Ozorkowie 95—035 Ozorkow, ul. Wigury 14
-Wydziat Polityki Przestrzennej

Woydziat Finansowy
2.Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w miejscu
3.ala
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USLUGI PROJEKTOWE I KOSZTORYSOWE
ZBIGNIEW WINIARSKI

94-043 LODZ UL.OLIMPIJSKA 4 tel / fax ( 0....42 ) 6864826
NIP 727-153-63-25

KONTO 40 1020 3437 0000 1002 0046 0956

S e

TEMAT: P.B. Przebudowy i rozbudowy
wodociggu fi 110 PE
w ul. Praga w Ozorkowie od posesji
Praga 2 do posesji Praga 14

OBIEKT: Sie¢ wodociggowa.

ADRES: OZORKOW ul. PRAGA

INWESTOR: Ozorkowskie Przedsigbiorstwo
Komunalne Spotka z o.0. z siedziba
w Ozorkowie ul. Zwirki 30.

PROJEKTANT: mgr inz. Zbigniew Winiarski

LEODZ, luty 2008 r.



SPIS TRESCI

do projektu sieci wodociagowej wraz z przytaczami wodociggowymi w Ozorkowie
w ul. Praga od posesji Praga 2 do posesji Praga 14.

L

II.

I

OPIS TECHNICZNY.

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Inwestor 1 uzytkownik

Charakterystyka terenu i warunki gruntowo — wodne
Wiasnosci gruntu

NPAE WD~

CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Trasa sieci wodociagowe;j i uktad wysokosciowy
2. Rodzaj zastosowanych materialow
3. Uzbrojenie sieci wodociagowej

WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCII

1. Prace przygotowawcze

2. Roboty ziemne

2.1.Wykopy

2.2.Zasypka wykopow

3. Roboty montazowe

4. Odwodnienie wykopow

5. Kolizje na trasie wykopow

6. Zabezpieczenie antykorozyjne

7. Oznakowanie, zabezpieczenie wykopow i ,,bioz”

CZESC GRAFICZNA.

1. Sytuacja

2. Rozwinigcie sieci wodociggowe]

3. Zabezpieczenie ist. kabli elektrycznych i telefonicznych
4. Zabezpieczenie ist. Przewodow wod. - kan.

1: 500
1 :500/100



I. OPIS TECHNICZNY

do projektu sieci wodociggowej i1 przylaczy wodociagowych w ulicy Praga od posesji
nr 2 do posesji nr 14.

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora

- plan sytuacyjno-wysokos$ciowy 1: 500

- warunki techniczne podiaczenia wydane przez OPK w Ozorkowie

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym gminy
- przepisy 1 normy techniczne

- wizja w terenie 1 pomiary uzupetniajace

- 2. Zakres opracowania.
Zakresem opracowania objgto odcinek sieci wodociggowej z dn. 110 PE w ulicy Praga od
istniejacej sieci wodociagowej dn. 160 PCW przy posesji nr 14 / p-kt 1/ do poses;ji nr 2.
p-kt/5

Ogolna dtugos¢ sieci wodociagowej dn. 110 wynosi 213 m.

Wtym :

- przebudowa sieci wodociagowej od p-ktu 1 do p-ktu 3 na dt. 153 m polegajaca na
wymianie sieci wodociggowej dn. 80 zel. na dn. 110 PE,

- rozbudowa siect od p-ktu 3 do p-ktu 5 na db. 60 m polegajacej na wybudowaniu odcinka
sieci dn. 110 PE,

- bez przylaczy.

3. Inwestor i uzvtkownik.

Zleceniodawca: Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komunalne, 95-035 Ozorkéw, ul. Zwirki 30.
Uzytkownik:  Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komunalne, 95-035 Ozorkéw, ul. Zwirki 30.

4, Charaktervstvka terenu i warunki eruntowe- wodne.

Ulica Praga posiada nawierzchnig asfaltowa. Po obu stronach jezdni istniejg ciagi
chodnikowe o szerokosci 1,5 m.

W pasie drogowym wystepuje nastgpujace uzbrojenie terenu :

— kable energetyczne wysokiego i1 niskiego napiecia

— kanalizacja telefoniczna 1 linia energetyczna napowietrzna

— wodocigg dn. 80 zeliwny

Warunki gruntowo-wodne dla budowanej sieci wodociggowej okreslono na podstawie badan
podioza gruntowego.

W ulicy Praga do glebokosci wykonanych wiercen wystepuja grunty piaszcezyste.

Woda gruntowa zalega na glebokoscei 1,5 m i jest uzalezniona od pory roku.



5. WilasnoS$ci gruntow.

Trasa projektowane;j sieci wodociagowej prowadzi po gruntach Skarbu Panstw

II. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Trasa sieci wodociagowej i uklad wysokosciowy.

Lokalizacja projektowanej sieci wodociggowe] przebiega w jezdni asfaltowej ulicy
Praga i prawie pokrywa si¢ z istniejacg trasa wodociagu o dn 80.

Glebokosci rurociggu wynosza okoto 1.6 m. Jedynie przy przewiercie pod kanalizacja
deszczowa 2 x 1000 mm gl¢bokos$¢ wynosi 2,5 m.

2. Rodzaj zastosowanych materialow.

Sie¢ wodociggowa wykonana b¢dzie z rur PE o dn. 110.

3. Uzbrojenie sieci wodociggowej.

Na zalamaniach sieci nalezy wykona¢ zabezpieczenia przed uderzeniami hydraulicznymi
poprzez zastosowanie murkéw oporowych typu B-I, a na koncu zakorkowaé rurociag.
Na trasie wodociggu zainstalowano dwa hydranty pOzarowe o dn. 80, jeden typu
nadziemnego, a drugi typu podziemnego / przy targowisku /.

Plukanie i dezynfekceja.

Przylacze 1 sie¢ wodociggowg przed oddaniem do eksploatacji nalezy poddac probie
szczelnoscei 1 dezynfekcji zgodnie z Rozporzadzeniem MZ 1 OS z dnia 31.05.70

Dz.Ust.Nr 16.

Przygotowang do prob sie¢ nalezy napelni¢ woda 1 odpowietrzy¢. Podnies¢ cisnienie do
wartosci 1,5 X najwyzsze cisnienie robocze lecz nie mniejsze niz 1,0 M Pa.

Dezynfekcj¢ przewodu wodociggowego przeprowadza si¢ podchlorynem wapnia lub sodu
zawierajgcego co najmniej 50 mg CI2/dm3 w czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny.
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III. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

1. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do prowadzenia robdt, nalezy wykonac¢ nastepujace prace
przygotowawcze:

- wytyczy¢ os projektowanych kanatow

- zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu kolowego 1 pieszego

- powiadomi¢ zainteresowane urzgdy 1 instytucje o przystapieniu do robot.

2. Roboty ziemne

2.1. Wykopy

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-10736 z marca 1999r.
Projektuje sie wykopy o $cianach pionowych, wykonywane koparka ustawiong w osi wykopu
ze wspomaganiem recznym.

Zabezpieczenie scian wykopu wypraskami zaktadanymi poziomo lub szalunkami
systemowymi.

Ze wzgledu na lokalizacje kanatu w jezdni projektuje sie catkowita wywdzke urobku.

2.2. Zasypka wykopow

Zasypke w strefie niebezpiecznej wykonywac recznie z zaggszczeniem min. 0,98 Js.

Grubo$é warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wynosi, wg normy BN-83/8836-02,
co naymnie] 0,50 m pond wierzch rury.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt sypki, drobno lub
srednioziamnisty.

Do poziomu terenu wykop nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym dowiezionym, warstwami,
Z zaggszczeniem::

- do glebokosci 1,20 m — 1,00 Js
- ponizej glebokosci 1,20 m - 0,97 Js

3. Roboty montazowe

Przy transporcie i sktadowaniu rur nalezy stosowac¢ sig¢ do instrukcji producenta.

Rury nalezy uktadaé¢ w suchym wykopie na 10 cm podsypce piaskowe;.

Podtloze do uktadania rur powinno byé tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng
czwarta swojej powierzchni.

4. Odwodnienie wykopow
Projekt odwodnienia wykopéw na czas budowy jest tematem oddzielnego opracowania

branzowego, ktore jest zatacznikiem do niniejszego projektu.

5. Kolizje na trasie kanalu

Budowa kanatu wymaga przebudowy istniejacego przewodu wodociagowego

Pozostate przewody przecinajace wykop nalezy zabezpieczyc.



6. Zabezpieczenie antvkorozyine.

Materialy PE nie wymagaja zabezpieczen antykorozyjnych, a uzbrojenie sieci wodociagowej
jest prawidlowo zabezpieczone fabrycznie.

7. _Oznakowanie, zabezpieczenie wykopéw.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i o$wietlone na calym odcinku
wykonywanych robot.

Sposob oznakowania, zabezpieczenia rob6t przedstawi i uzgodni z odno$nymi Instytucjami
wykonawca robét w dostosowaniu do terminu realizacji.

Uwagi koncowe.

Prace prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Rob6t
Budowlano — Montazowych czgs¢ II. Materiaty wbudowane powinny posiadaé atesty

1 by¢ zgodnie z nimi wykorzystane.

Realizacjg robét zleci¢ zaktadom lub osobom fizycznym posiadajacym odpowiednie
uprawnienia wykonawcze.

Wykonanie i odbior robét budowlano instalacyjnych, nalezy dokonaé zgodnie
zW.T.W.i ORB.-M. cz. IL.

Podczas prac nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu kotowego i pieszego i przestrzegaé
warunkow BHP..

OPRACOWAL




Decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
o znaczeniu lokalnym gminnym

Na podstawie art.50 ust.1, art.51 ust.1 pkt2, art.53 ust.4 pkt2, art.54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pézn. zm.), art.6 ust.3
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.,
Nr 46, poz. 543 z pézn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: z 2000r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z pdzn. zm.), po
przeprowadzeniu postgpowania, wszczgtego wnioskiem z dnia 17.10.2007 r., ztozonym przez

Ozorkowskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.0., ul.Zwirki 30, 95-035 Ozorkéw

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie
wodociagu @ 100mm w ul. Praga w Ozorkowie na odcinku od posesji przy ul. Praga 2 do posesji
przy ul. Praga 14 na nieruchomosciach okreslonych wg ewidencji gruntow jako dziatki nr ew. 307,
292/5,294/6 w obr. 0-5;

ustalam

lokalizacje inwestycji celu publicznego
o znaczeniu lokalnym gminnym,

polegajacg na budowie wodociggu 6 100mm w ul.Praga w Ozorkowie na odecinku od posesji
przy ul.Praga 2 do posesji przy ul.Praga 14 na nieruchomos$ciach okreslonych wg ewidencji
gruntow jako dzialki nr nr ew. 307, 292/5,294/6 w obr. 0-5;

I. Ustalenia dotyczgce rodzaju zabudowy. Ustalenia dotyczagce funkeji zabudowy
i zagospodarowania terenu.

a. Zgodnie z art.6 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000r., Nr 46, poz. 543 z pdzn. zm.) budowa planowanego
wodociagu jest celem publicznym i zaliczana jest do budowy 1 utrzymywania publicznych
urzadzen stuzacych do zaopatrzenia ludnosci w wode.

b. Na zalaczniku graficznym do niniejszej decyzji. sporzadzonym na mapie w skali 1:500
okreslono przebieg linii rozgraniczajacych pasy drogowe oraz linic rozgraniczajace teren
inwestycji.

c. Ulica Praga jest droga publiczng o kategorii drogi lokalnej.

d. Nalezy przyjac, ze istnicjaca szerokos¢ jezdni ul. Praga jest szerokodeig docelowa. o kidrej
mowa w §140 ust. 8 w.w. rozporzadzenia ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2
marca 1999 1. w sprawic warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadad droei
publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U, Nr 43, poz. 430 7z pdzn. zm ).
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Realizacja zamierzenia wymaga spelnienia nastepujacych warunkoéw

1.

4.

5.

zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy w zakresie:
Warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

Teren po zrealizowaniu inwestycji nalezy przywrocic¢ do stanu pierwotnego lub zagospodarowac
w nowy sposob z uwzglednieniem dbatosci o estetyke nawierzchni. Warunek ten dotyczy
zarowno powierzchni utwardzonych jak i powierzchni biologicznie czynnych.

Ochrony §rodowiska, przyrody i krajobrazu:

a. Odpady powstajace w fazie budowy i rozbidrki ciagéw komunikacyjnych nalezy gromadzi¢
oraz przekazywa¢ odpowiednim podmiotom zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pozn. zm.) lub zagospodarowa¢ do odtworzenia
nawierzchni w celu przywrdcenia do stanu pierwotnego.

b. Z powodu realizacji zamierzen inwestycyjnych okreslonych we wniosku inwestora nie
wystepuje zanieczyszczenie wod, gleb, pogorszenie warunkéw krajobrazowych srodowiska
i warunkow klimatycznych.

c. Teren nie jest objety strefg ochrony przyrody i krajobrazu.

d. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystanie 1 przeksztalcenie
elementow przyrodniczych wylacznie w zakresie koniecznym do realizacji inwestycji. Zmiany
w uksztattowaniu terenu wychodzace ponad konieczny program zwiazany z realizacjg
inwestycji nalezy uzgodni¢ ze stuzbami Ochrony Srodowiska.

e. Nieruchomo$é nie wehodzi w sklad ustanowionych terendéw parkdw narodowych, rezerwatow
przyrody, parkéw krajobrazowych i innych form ochrony przyrody — nie podlega wige
przepisom o ochronie przyrody.

Dziedzictwa kulturowego i zabytkéw débr kultury wspélezesne;j:

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robdt budowlanych znalezisk, co do ktorych
istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkiem, na inwestorze ciazy obowigzek niezwlocznego
powiadomienia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Obshugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a. Realizacja planowanej sieci wodociagowej - na warunkach gestora tej siecl.
b. Wystepujace kolizje w zakresie infrastruktury technicznej nalezy zaznaczy¢ i opracowac ich
usuniecie w projekcie budowlanym.
¢. Umieszezenie planowanego wodociggu w pasie drogowym ul.Praga na warunkach zarzadey
tej drogi przy spelnieniu warunkéw wynikajacych miedzy innymi z:
e ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z po6zn. zm.),
e rozporzadzenia ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 1.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.) a w szczegdlnosci §140 ust. |
i 8 tego rozporzadzenia, od ktérego stuzy odstgpstwo zgodnie z art. 9 ust. I Prawa
Budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) w przypadkach
szczegodlnie uzasadnionych.

Wymagan dotyczacych ochrony intereséw 0sob trzecich:

Nalezy zapewnic¢ dostep do drogi publicznej, tak w zakresie obslugi nicruchomoscei jak
P
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1 zabezpieczen p.poz.

6. Ochrony terenéw/ obiektéw budowlanych na terenach gorniczych:

Odstepuje si¢ od ustalenia warunkow z tego tytutu z uwagi na brak w.w. terendw i obiektow
podlegajacych ochronie.

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien 0sob
trzecich.

Decyzja wiqze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe.

Decyzja niniejsza jest waina do jej wygaszenia odrebnq decyzjq z powodow okreslonych w art.65
ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

UZASADNIENIE

W dniu 17.10.2007 r., zostalo wszczete postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego na wniosek :

Ozorkowskiego Przedsigbiorstwa Komunalnego Sp. z o.0., ul. Zwirki 30, 95-035 Ozorkéw

Planowana lokalizacja inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie wodociagu g 100mm
w ul. Praga w Ozorkowie, dla inwestycji w Ozorkowie na nieruchomosci okreslonej wg ewidencji
gruntéw jako dzialki nrew. .

= na odcinku od posesji przy ul. Praga 2 do posesji przy ul. Praga 14 na nieruchomosciach
okreslonych wg ewidencji gruntéw jako dziatki nr ew. 307,292/5,294/6 w obr. 0-5;

Przeprowadzona w niniejszej sprawie - stosownie do wymogu art. 53 ust. 3 ustawy
7 dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — analiza warunkow
i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow odrebnych oraz
analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje si¢ realizacje inwestycji -
wykazala mozliwosc jej realizacji i zgodnosc z przepisami prawa.

W wyniku analiz ustalono, ze:

1. inwestycja lokalizowana jest na dziatkach nr
x  nrew. 307, 292/5, 294/6 w obr. 0-5; na odcinku od posesji przy ul. Praga 2 do posesji
przy ul. Praga 14 na nieruchomosciach okreslonych wg ewidencji gruntow jako dziatki
2. w granicach terenu objetego inwestycja oraz w bezposrednim sasiedztwie nie wystepujg
obszary i obiekty podlegajace ochronie na podstawie przepisoéw odrebnych.
3. obszar objety inwestycja polozony jest poza granicami terendw gorniczych, obszarow
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz na osuwanie si¢ mas ziemnych,
4. feren nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie nierolnicze.

)




Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Lodzi, ul. Plotrkowska 86, za posredmctwem Burmistrza Miasta Ozorkowa w terminie 14 dni od

daty jej dorgezenia.

Odwolanie powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okresla¢ istotg 1 zakres zadania '
bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywac dowody uzasadniajace zadanie.
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OZORKOWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE s
95-035 OZORKOW 55100 Fa

ul.Zwirki 30
R R S B T L S R R R R B e SRR R
TELEFONY : Ozorkéw , dn. 30.01. 2008 r.
FAX : 277-14-01
Centrala: 277-14-00
Nasz znak ZWK / j}oo_ /2008 Pan Zbigniew Winiarski

ul. Olimpijska 4 m 26
93-043 £ 6dz

Ponizej podajemy warunki techniczne w celu zaprojektowania wodociagu
konsumpcyjnego w ul. Praga w Ozorkowie wraz z nowymi przytaczami do posesji i
przebudows istniejacych.

W zakresie wodociqgu

1. Miejscem wlaczenia projektowanego wodociagu bedzie istniejacy wodociag
@ 150 w ul. Praga .

2. Wodociag projektowaé na odcinku od wskazanego miejsca wiaczenia do
terenow targowiska miejskiego i zakoficzy¢ podziemnym hydrantem ppoz. z
podwojnym zamknieciem na wysokos$ci budynku administracji targowiska.

3. Do budowy wodociagu nalezy stosowa¢ rury SDR 17 PE 100 PN 10 .
Armatura i ksztattki z zeliwa sferoidalnego.

W zakresie przylaczy

1. Wiaczenie do wodociagu przez obejme ci$nieniowa typu NWZ z obudowg do
zasuwy i skrzynka uliczng do zasuw.

2. Do budowy przylaczy nalezy stosowac¢ rury PE .

3. Zestaw wodomierzowy na konsoli w budynku lub w wodoszczelnej studzience &
1000mm z PP lub z prefabrykatow betonowych w jakosci produktow np. firmy
Ekol Unicol. Za zestawem wodomierzowym przewidzie¢ stosowne
zabezpieczenie przed wtornym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajace z
normy PN-B-01706/Az1.

4. Lokalizacje wodomierza i sposob przelaczenia istniejacych przylaczy,
uzgodnié na etapie projektowania z OPK sp. z 0.0. w Ozorkowie.

Na przedmiotowe podiaczenia nalezy opracowaé projekt budowlano-wykonawczy.
Szczegbly rozwiazan technicznych powinny by¢ zgodne z aktualnymi normami oraz
przepisami prawa budowlanego.

Projekt podlega uzgodnieniu z OPK Sp z o.0. przed uzgodnieniem w ZUDP.

Wykonania robdt moga podjaé sie osoby fizyczne badz prawne, posiadajace stosowne
uprawnienia i prowadzace zarejestrowana dziatalno$¢ gospodarcza,.

O zamiarze rozpociecia robdt naleiy powiadomi¢ OPK Sp. z o. o. na 7 dni przed
planowanq data rozpoczecia robot.

Wykonany wodociqg i priplqcza przed zasypaniem naleiy zgtosic do odbioru
technicznego w OPK Sp. z o.0. oraz w uprawnionej jednostce geodezyjnej celem
inwentaryzacji powykonawczej.

Niniejsze warunki sa wazne przez okres dwoch lat i nalezy je zataczy¢ do projektu
budowlanego przedkladanego do uzgodnienia. Jeden egzemplarz uzgodnionej
dokumentacji pozostaje w archiwum Przedsigbiorstwa.
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Ozorkow, dnl 0.03.2(
L.Dz. PP 5544/D/11/2008 P TR : T

DECYZJA NR 11/2008

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz..115, Nr 23, poz. 136, Nr 192. poz. 1381) w zwiazku z
rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), oraz art. 104 i art. 107
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania admlmstracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm),
po rozpatrzeniu wniosku przez:

Ozorkowskie Przedsi¢biorstwo Komunalne Sp z o. o, ul. Zwirki 30, 95-035 Ozorkow

wyrazam zgode:

Na dysponowanie gruntem dzialek numer 307 i 292/5 obr. ew. O-5 ulicy Praga w Ozorkowie. Prace
beda polegaly na przebudowie sieci wodociagowej wraz z przylaczami.
Jednoczesnie wyrazam zgodg na dysponowanie gruntem tej ulicy dla celéw budowlanych.

Powyzsze urzadzenia infrastruktury technicznej moga by¢ wbudowane pod nastepujacymi
warunkami.

1. Inwestor przed przystapieniem do robot powinien uzyskaé zezwolenie Burmistrza Miasta
Ozorkowa na zajecie pasa drogowego

2. Ewentualne kolizje z istniejacymi i umieszczonymi w drodze urzadzeniami i sieciami
inwestor zabezpiecza i usuwa na wlasny koszt powiadamiajac o prowadzonych robotach
1 sposobie zabezpieczenia whasciwego gestora sieci lub urzadzenia,

3. Teren po wykonanych pracach nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego i zglosi¢ do odbioru
Urzgdowi Miejskiemu w Ozorkowie.

4. Niniejsza decyzja nie narusza praw 0sob trzecich oraz jest wazna jedynie w odniesieniu
do planu sytuacyjnego stanowiacego zalacznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie:

Ozorkowskie Przedsi¢biorstwo Komunalne Sp z 0. o, ul. Zwirki 30, 95-035 Ozorkéw, zwrocil sie z
wnioskiem o wyrazenie zgody na dysponowanie gruntem dzialek numer 307 i 292/5 obr. ew. O-5
ulicy Praga w Ozorkowie. Prace bedg polegaly na przebudowie sieci wodociagowej wraz z
przylagczami.
Inwestor obecnie jest na etapie wykonania czynno$ci zwiazanych z pracami projektowymi,
dotyczacymi budowy przylaczy na przedmiotowg inwestycje przy ul. Praga w Ozorkowie.

Ulica Praga jest asfaltowa droga miejska . Umieszczenie urzadzen lub sieci nie stuzacych

drodze wymaga uzyskania zgody zarzadey drogi, w tym przypadku Burmistrza Miasta Ozarkowa.
o rpevloet




Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Lodzi,
ul. Piotrkowska 86, w terenie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji za posrednictwem
Burmistrza Miasta Ozorkowa.
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Otrzymuja:

1. Ozorkowskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp z o. o, ul. Zwirki 30, 95-035 Ozorkéw
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STAROSTWO POWIATOWE W ZGIERZU <+ ZGIERZ-m. 2008-03-04
Wydziat Geodezji, Kartografii, PR '
Katastru i Nieruchomosci
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ
95-100 Zgierz ul.Sadowa 6a

OPINIA NR 7441-203/2008
uzgodnienia dokumentacji projektowe;

Przedmiot uzgodnienia :
PRZYLACZA WODOCIAGOWE dz.305 do granicy dziatki - budowa, dz.301

przebudowa - wraz z lokalizacjg studzienki wodomierzowej na istniejgcym przytaczu

wodociggowym, dz.294/5 do studzienki wodomierzowej - budowa, dz.292/6 do budynku

- budowa, dz.292/7 do studzienki wodomierzowej - budowa
SIEC WODOCIAGOWA - przebudowa

Data wptywu zlecenia do Zespotu: 2008-02-26

Zespédt Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego :

“OZORKOW ul.PRAGA

Inwestor :
Ozorkowskie Przedsigbiorstwo Komunalne
Sp. zo.0.
95-035 OZORKOW-M.
Zwirki 30

Jednostka projektowa : Zbigniew Winiarski

Data posiedzenia : 2008-02-28

1.Podstawa prawna uzgodnienia :
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art.27 ust.2 pkt. 1,
art.28 ust. 1 (tekst jednolity z 2000r. Dz.U. nr 100 poz.1089),
Rozporzadzenie z 02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz.U. nr 38 poz.455),
Zarzadzenie NR 16 Starosty Zgierskiego z dnia 12 pazdziernika 2001 r.

2.Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacii powykonawczej
- w przypadku przewodow podziemnych - przed ich zasypaniem.

Uwagi i zalecenia :
W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzi¢ recznie z zabezpieczeniem.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia wykonac przekopy kontrolne i zachowac odlegto$ci normatywne.

Wszelkie prace ziemne wymagajq nadzoru archeologicznego, o pozwolenie wystapi¢ do Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow najpozniej na 14 dni przed rozpoczgciem inwestycji.

W rejonie drzew wykopy prowadzi¢ recznie nie naruszajac systemu korzeniowego.

DIALOG SA - W rejonie zblizen i skrzyzowan z siecig TD SA prace prowadzi¢ rgcznie pod nadzorem stuzb
technicznych DIALOG SA.
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OBUDOWA WYKOPU
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LABEZPIECZENIE ISTN. KABLI

ENERGETYCZNYCH LUB TELETECHNICZNYCH
NA CZAS BUDOWY PROJ. KANAFKU
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ZABEZPIECZENIE KABLA
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I. Wstep
Niniejsza opini¢ geotechniczng wykonano w zwiazku z projektowang budowa

kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciagu ulicy Praga w Ozorkowie.

Podstawe prawna dokumentacji stanowi Rozporzadzenie MSWiA z 24 wrzeénia 1998
roku - w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. Nr 126 poz. 839).

Celem opracowania jest przedstawienie w sposob opisowy i graficzny warunkow
gruntowo — wodnych w rejonie projektowanej inwestycji.

W trakcie badan postuzono si¢ normami.

- PN - 86/B - 02480 Grunty budowlane. Okreslenia i symbole.
- PN-B -02479 :1998 Dokumentowanie geotechniczne.
- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

- PN -81/B - 03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

- PN-B -06050.1999  Oznaczenie powierzchni wlasciwej gleby.
PN — 88/B — 04481 Badania probek gruntéw.

Il. Zakres wykonanvch prac

W ramach prac terenowych wykonanych w listopadzie 2005 roku w miejscach
wskazanych przez projektanta odwiercono cztery otwory geotechniczne penetrometrem o &
3” do glgbokosci od 3,1 do 4,6 m ppt.

Otwory zlokalizowano w poboczu ulicy Praga po jej wschodniej stronie. Usytuowanie
otworow na mapie zlokalizowano w terenie metodg domiaréw prostokatnych opierajac si¢ na
istniejacej sytuacji.

W trakcie wiercen prowadzono badania makroskopowe gruntéw oraz obserwacje
hydrogeologiczne.

W ocenie warunkéw poshuzono si¢ ponadto wizja lokalna terendéw przylegtych,
mapami oraz przedmiotowymi normami i rozporzadzeniami. Pobrano prébki gruntow o
naturalnym uziarnieniu dla wykonania badan sktadu granulometrycznego i okreslenia
przepuszczalnosci podtoza.

Na podstawie wynikéw badan i obserwacji terenowych okreslano parametry gruntow
oraz wlasciwosci hydrogeologiczne podloza i wydzielono warstwy geotechniczne.

Opracowano czg$¢ opisowa 1 graficzng dokumentacji, ktérg sporzadzono w 4 egzemplarzach.



I11. PoloZenie i rzezba terenu

Badania prowadzono w obszarze zurbanizowanym przy ulicy Praga w poludniowej
czesci Ozorkowa na odcinku okoto 200 m.

W otoczeniu wystepuje zabudowa jedno— 1 wielorodzinna. Teren badan lezy w
dolinie Bzury. Deniwelacje w obrgbie terenu badan sa nieznaczne. Opada on z zachodu w
kierunku wschodnim z odchyleniem na potnoc ku Bzurze — od otw.1 (rzedna 126,2 m npm)
do otw.4 (rzedna 125,6 m npm).

Strop przedmiotowego terenu zostal przeksztatcony antropogenicznie co przejawia sie
wystepowaniem nasypow. Na rzezbe i budowe geologiczng terenu znaczny wplyw miata

erozyjna i akumulacyjna dziatalnos¢ rzeki Bzury.

IV. Budowa geologiczna i warunki hvdrogeologiczne

Strop przebadanego terenu do glebokosci od 0,5 m ppt (rejon otw. 31 4)do 1,1 —1,2
m ppt (rejon otw. 1 1 2 ) zostal antropogenicznie przeksztatcony. Nawiercono warstwe
nasypOw piaszczysto — glebowych niekiedy z udzialem kamieni i gruzu. Ponizej do
glebokosci maksymalnej 3,0 m ppt (rejon otw. 1) stwierdzono utwory pochodzenia rzecznego,
lokalnie bagiennego. Bezposrednio od nasypami w rejonie otw. 2 1 4 nawiercono namuly
piaszczyste miejscami z przerostami piaskow (otw.2 — przelot 1,2 — 1,5 m ppt, rejon otw. 4 —
0,5-2,0 m ppt).

W rejonie otw. 11 3 pod nasypami zalegaja piaski réznej granulacji drobne i $rednie
miejscami z domieszka zwiru oraz drobne pospoitki.

W spagu calego terenu badan nawiercono utwory glacjalne reprezentowane przez
$rednio spoiste gliny piaszczyste oraz mato spoiste piaski gliniaste.

Poziom wody gruntowej o swobodnym zwierciadle stwierdzono na catym badanym
terenie poza rejonem otw. 3, gdzie wypigtrza si¢ glina piaszczysta i jej strop stwierdzono na
glebokosci 1,3 m ppt. Na pozostatej czgsci obszaru badan lustro wody gruntowej stwierdzono
na glebokosci — 1,35 m ppt — otw.4 (rzedna 124,25 m npm) oraz 1,68 — 1,62 m ppt (rejon otw.
2 1 1 na rzednej ok. 124,5 m npm). Stwierdzono lustro wody gruntowej jest we wigzi z rzeka
Bzura.

Poziom woéd gruntowych w innych okresach roku hydrologicznego bedzie o
kilkanascie (kilkadziesigt) cm wyzej od stwierdzonego, gdyz badania prowadzono po bardzo

suchym lecie.



V. Charakterystvka geotechniczna podloza. Warunki wodne

W obrebie terenu badan wystepuja grunty zroznicowane pod wzgledem gehezy,

litologii i cech fizykomechanicznych. Podloze jest uwarstwione. Stwierdzono grunty

nasypowe i rodzime.

Wydzielono 4 warstwy geotechniczne:

Warstwa I -

Warstwa Il —

Warstwa 1] —

Warstwa 1V —

stanowia ja nasypy budujace strop badanym gruntow. W przewadze sa to
grunty piaszczysto — glebowe, miejscami z kamieniami lub gruzem.
Wystepuja w  stanie  sredniozageszczonym. Maksymalna stwierdzona
gltebokos¢ ich zalegania — 1,2 m ppt. W okresie badan grunty byty mato
wilgotne 1 niekiedy suche w stropie.

to grunty niespoiste — namuly piaszczyste, w rejonie otw. 4 przewarstwione
piaskami. Grunty warstwy stwierdzono w rejonie otw. 2 i 4. Ich migzszos¢ w
rejonie otw. 2 nieznaczna (0,3 m), w rejonie otw. 4 dochodzi do 1,5 m. Grunty
warstwy — od malo wilgotnych poprzez wilgotne do mokrych w spagu
warstwy w rejonie otw. 4. Charakteryzujg si¢ z reguly staba
przepuszczalnoscia ko ~107 m/s.

reprezentuja jq grunty niespoiste — rzeczne piaski réznej granulacji miejscami
z domieszka zwirow oraz pospotki. Najwieksza miazszo$¢ osiggaja w rejonie
otw. 1 — ich spag zalega tam na gigbokosci 3,0 m ppt (rzgdna ok. 123.2 m
npm). Grunty warstwy ponizej rz¢dnej 124,5 m npm sg nawodnione, powyzej
wilgotne 1 malo wilgotne — w stropie rejonu otw. 1 i 3. W rejonie otw.3
grunty warstwy w catosci znajduja si¢ w strefie aeracji. Grunty warstwy ze
wzgledu na zréznicowane uziarnienie charakteryzuja si¢ zmienng
przepuszczalno$cia. Ustalone wzorem amerykanskim wspdtczynniki filtracji
w obrebie strefy saturacji ksztaltuja si¢ w przedziale k = 10 — 30 m/d.
Miazszos¢ warstwy nawodnionej wynosi od 0,0 m w rejonie otw. 3 do 1,3 m
w rejonie otw. 1.

to srednio 1 mato spoiste gliny piaszczyste i piaski gliniaste stwierdzone w
spagu wszystkich wykonanych otworéw. Grunty te miejscami (jak w rejonie
otw. 3) sg silnie przesuszone. W obrebie gruntow warstwy IV wyodrebniono

dwie podwarstwy:

IVa — gliny piaszczyste stwierdzone w spagu calego przebadanego terenu

IVh — piaski gliniaste stwierdzone na glinach piaszczystych w rejonie ow. 1.



Miazszos¢ podwarstwy dochodzi do 1,2 m.

V1. Whnioski

1. W przebadanym podlozu stwierdzono grunty zréZznicowane pod wzgledem genezy,
litologti i cech ﬁzykomechanicznych.

2. Pod nasypami zalegaja grunty niespoiste o zréznicowanym uziarnieniu i utwory
organiczne. Przebadany spag buduja utwory glacjalne — gliny zwatowe.

3. Wode gruntowg o swobodnym zwierciadle stwierdzono na rz¢dnej 124,25 — 124,50 m
npm. Poziom lustra wody w okresie badan byl niski. Bliskie sasiedztwo rzeki Bzury
wptywa stymulujaco na poziom wody gruntowej badanego terenu.

4. Miazszos¢ wodonosca podscielonego  gruntami  polprzepuszezalnymi  (glinami
zwalowymi) jest stosunkowo mata — maksymalnie stwierdzona 1,3 m.

5. Na czas wykonywania robdt ziemnych nalezy czasowo odwodnié teren z zastosowaniem
odwodnienia wglebnego (np. iglofiltry). Przepuszczalnos¢ w obrebie strefy saturacji jest
zmienna, od stabej w przypadku namutéw piaszezystych z wktadkami piaskow do dobrej
dla gruntéw mineralnych niespoistych. Okreslone empirycznym wzorem amerykanskim
wspolczynniki filtracji dla gruntow piaszezystych w strefie saturacji wahaja si¢ od k = 10

m/d do k = 30 m/d.
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OBJASNIENIA ZNAKOW [ SYMBOLI

‘

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

H
Nmg
Nmp

T

KW
KWg
KR
KRqg

[1p

Gnz

Ix

z1

s

GRUNTY NASYPOWE
nN  nasyp niebudowlany
nB  nasyp budowtany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

grunt prochniczny

namut o wtasciwosciach gruntu spoistego
namut o wlasciwosciach gruntu sypkiego
torf

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

2vaetizehina
zvaetizelina gliniasta
rumoss

umoss ghnianty
otoczaki

Wi

zwir ghniasty
pospoika

pospotka gliniasta
piasek grub):

prasek sredni
prasek drobny
piasek pylasty
piasek gliniasty

pyt praszczysty

pyt

glina piaszczysta
glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwigzha
glina zwiezta

glina pytasta zwiezta
H piaszczysty

it

it pylasty

SKEAD NASYPOW

zuzet
kamiente

arvr venlany

GRUNTY SKALISTE

ST skata twarda
SM skata miekka

ZNAKI DODATKOWE DO OPISU

+
1"
/
0)
LI
1231
i
L 4
N
vv

33

{
@

GRUNTOW

domieszki

przewarstwienia

na pograniczu

w nawiasach okreslenia uzupetniajace

numer wiercenia

rzedna wiercenia

probka o nienaruszonej strukturze (NNS)
probka o naturainep wilgotnosct (NW)

probka wody gruntowey

wyinterpretowany max poziom wody gruntowej

piezometryczny poziom wody 1 gigb. w m ppt

nawiercony poziom wody gruntowej i gle. w m ppt

grunt nawodniony

saczenie wody i gleb. w m ppt

sondowanie udarowe ITB-ZW i strefa przebadana

sondg

otwor suchy

OZNACZENIE STANU GRUNTU

v

—

I stpien plastycznosci
lo stopien zagqszcéenia
INNE OZNACZENIA

numer warstwy geotechnicznej

cramee Wologiczno-stratygrabiczne




