Projekt budowlano — wykonawczy

wodociagu s 150 mm w ul. Feczyckiej w Ozorkowie na odcinku
od ulicy Prostej do bocznicy kolejowej dawnych zakladéw Z.P.B.
" MORFEO"

dz. Nr 29, Obr, 0-3

dz. Nr 93, Obr. 0 -14

Zleceniodawca: Ozorkowskie Przedsi¢biorstwo Komunalne Sp z.0.0.
95 — 035 Ozorkéw
ul . Zwirki 30

Uzytkownik: Ozorkowskie Przedsi¢biorstwo
Komunalne Sp. z.0.0.
95-035 Ozorkéws/|
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OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 19994 r. Prawo budowlane
( tekst jednolity ) Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami
Dz. U .2006r Nr 170, poz. 1217.

Oswiadczam, ze dokumentacjg¢ projektowq dotyczaca inwestycji pn.:

Wodocigg ¢ 150 mm w ul. Leczyckiej w Ozorkowie na odcinku od ul. Prostej
do bocznicy kolejowej dawnych zakladéw Z.P.B. " MORFEO ".

wykonano zgodunie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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1.O0DzZKA OKREGOWA
IzBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

» utworzona 23 marca 2002 roku
jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa

1.6dz, 30 czerwca 2008 r.

ZASWIADCZENIE nr 2522

Pan Edmund MICIELSKI
zamieszkaty: 93-504 L.6dz
ul. Cieszkowskiego 11A m. 25

jest cztonkiem E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/IS/2522/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej za szkody,
ktore moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkeji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

PRZEWODNIUZACY
Rady bédzkicj Okregowej

[zbv [nzvnierdw Budownicrwa

(’/@"1——-

drinz. Andrzej B. NOWAKOWSKI

91-425 Lodz, ul. Pémocna 39 tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39

e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www .lod.piib.org.pl Regon: 473043690
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¥.O0pZKA OKREGOWA
IzBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa

1.6dz, 30 czerwca 2008 r.

ZASWIADCZENIE nr 2515

Pani Barbara PRZEGALINSKA
zamieszkata: 91-473 1.6dz

ul. Julianowska 1 m. 123

jest cztonkiem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £OD/IS/2515/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktore moga wyniknaé¢ w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

91-425 L.6dz, ul. Pétnocna 39 tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690
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DECYZJA © STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO *
Ao i samodisinych fonkei oshnicanych w budownicruts

Na podstamie 51“3t'5'éZUSt‘1p‘1l § 13 ust. ¥pke. -7 o ht, i s

“

rozporzadzeuia Ministra Gospodarki Terenowe] | Ochrony Srodowlska g dnia 20 lutego 1975 .

w sprawie samodzielngeh (wnkeji technicznych w budoumictwle (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stilerdza sle te: |

Przegalinska
Obpwatci(a) B2rbara Przegal

] : . ; ‘A:...:..-....‘-A......-...-..-..:Zi;»a,;-‘-‘u‘l3 o ‘ ‘mic - L sttt sesienr
magidker inzynier urzgazen sanitarnych
R LTI T T T T, Sar taiseranaean .-...-(.‘-.’"ﬁ-’;..ﬁ.évﬁ..k.(,,,i.';ﬁA:..i;i;\o.a_bgii’.v.)..-...~-.-.u---pn.---t~4cun‘-.-nu;u-...u

21.06. 51 todzi

urodzony)a) dnia 19 r.ow

posiada praggotowanic zaworowe Upowatntiajece do wykonywania samodzielne] funkcjt

ey vees

..Projektanta

(todujmnkc]l)

instalacyjno—iniynieryjnej

’
w rpecjalnodct

(Fodzaj ai;.ccjalnnécl lcchtllctn‘;;:i;;;'(is'ﬁfi};}iﬁ.)' .............................................................

w rekresie  _sieci sanitarnych z ograniczenien Jak -nizej

.

WA Rr 37478 MA BUA-14
Rrz@. Usirzykl D, gam. 1670-78 5800



Ob-mm'(h_hf' - " Barbara Przegalinska

jes1 upowainiony (v) do:
(lmig § parwisks): .

t
-

1, Sporzadzania projektow w zakresie ograniczonym do sieci wodociago=
wych 1 kanalizacyjnych uzbrojenia terenu. ~

2. W budownictwie o0sob fizycznych do kierowania, nadzorowania 1
kentrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania,
wy twarzania konstrukcyjnych elementdéw sieci oraz ocenianisa.
i badania stanu technicznego W zakresie .ograniczonym do sieci
wodociagowych i kanalizacyjnych uzbrojenia terenu.
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Spis tresci

Czesé ogolna

Okreslenie inwestora i uzytkownika
Nazwa inwestycji i jej potozenie

~ Podstawy opracowania
Charakterystyka terenu i warunki gruntowo — wodne

Wilasnosci gruntow

Czes¢ technologiczna

Srednica wodociagu i uktad wysokoéciowy
Rodzaj uzytych materiatow

Warunki techniczne wykonania rob6t
Prace przygotowawcze

Kolizje podziemne i nadziemne

Roboty ziemne

Odwodnienie wykopow

Montaz przewodu

Badanie szczelnos$ci

Zasypka wykopu

Phukanie i dezynfekcja

Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow
Ochrona antykorozyjna



CZESC OGOLNA
Okreslenie inwestora i uzytkownika

Inwestorem i przysztym uzytkownikiem projektowanego wodociagu ¢ 150 mm zel.
w ul. Leczyckiej jest Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komunalne

Sp. z.0.0.,

Ozorkéw, ul. Zwirki 30.

. Nazwa inwestycji i jej polozenie

Projektowana inwestycja —wodoéiqg @ 150 mm w ul. Leczyckiej w Ozorkowie
na odcinku od ul. Prostej do bocznicy kolejowej dawnych Z.P.B. "MORFEO".
Ogodlna dtugosé projektowanego wodociagu ¢ 150 mm wynosi: L = 332,45 m.

. Podstawy opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta pomiedzy zespolem
projektowym a OPK Sp. z.0.0.. oraz:

- decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

- warunki techniczne wydane przez O.P. K.

- mapa sytuacyjno- wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

- materialy archiwalne O.P.K.

- obowigzujace normy, normatywy oraz przepisy techniczno-budowlane.

. Charakterystyka terenu i warunki gruntowo — wodne

Ulica Eeczycka stanowi trakt komunikacyjny z Ozorkowa do Leczycy.
Ma przebieg poludnikowy. Nawierzchni¢ asfaltowa.

W pasie drogowym zlokalizowano nastepujace uzbrojenie:

- kanat sanitarny & 0,25m ( fragmentarycznie )

- przewod wodociggowy @ 150 mm

- linig energetyczng napowietrzng z lampami o$wietleniowymi

- kanalizacje telefoniczng

- kabel energetyczny wysokiego i niskiego napigcia

- gazociag

Projektowany wodociag zlokalizowano w pasie jezdnym ulicy.

Warunki gruntowo wodne dla budowy wodociagu okre$lono na podstawie

badan podtoza gruntowego

W pasie drogowym ulicy pod powierzchnig terenu, do glebokodci ca 1,20 m wystepuja
grunty nasypowe. Ponizej, wystepuja gliny do glgbokosci 3,0 m.

Woda gruntowa wystgpuje w postaci srodglinowych sgczen i nie potrzeby
projektowania odwodnienia wglebnego.



[\

5. WlasnoSci gruntéw.

Trasa projektowanego wodociggu prowadzi pasem jezdnym ulicy, po gruntach
nalezacych do Skarbu Panstwa.

II. CZESC TECHNOLOGICZNA
1. Srednica wodociagu i uklad wysokosciowy

Wodociag zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Ozorkowskie
Przedsigbiorstwo Komunalne.

Srednica wodociagu wynosi & 150 mm

Wodociag zaprojektowano na $redniej glebokosei 1,75 m od powierzchni terenu do osi
wodociagu.

2. Rodzaj uzytych materialow

Wodociag zaprojektowano z rur kielichowych cisnieniowych z zeliwa sferoidalnego
wg PN-90/H-74105 taczonych na uszczelki gumowe "TYTON".

Uzbrojenie przewodu stanowig hydranty p.poz. podziemne montowane na bocznym
odgalezieniu oraz zasuwy. ‘

Na odejsciu do hydrantéw zaprojektowano tréjniki zeliwne kotierzowe.

Zaprojektowano hydranty podziemne @ 80 mm z podwdjnym zabezpieczeniem.
Zasuwy 1 hydranty beda montowane na podtozu betonowym o wymiarach 0,4x0,4x0,15 m.
Wiaczenie do istniejacego wodociggu zaprojektowano za pomocg tréjnika i nasuwki.

Zestawienie podstawowych materialow

1. Rura zel.sf. wg. PN/H-74105 ¢ 150 mm m 332,45
2. Zasuwa zeliwna kolnierzowa z miekkim
zamknieciem PN 10

o 150 mm szt 2
o 100 mm szt. 1
g 80mm szt. 3

3. Hydrant g 80 mm z podwdjnym

zabezpieczeniem kulowym

- podziemny szt.
4. Skrzynka uliczna do instalacji wodnych szt. 6

2



3. Warunki techniczne wykonania robdét

3.1 Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do prowadzenia robdt, nalezy wykona¢ prace przygotowawcze:
- wytyczy¢ os projektowanego wodociagu

- zapewnic¢ bezpieczenstwo ruchu kotowego i pieszego

- powiadomié zainteresowane urzgdy i instytucje o przystapieniu do robdt

3.2. Kolizje podziemne i naziemne

Bodowa wodociagu nie wymaga przebudowy istniejacego uzbrojenia podziemnego.
Uzbrojenie przecinajace poprzecznie wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami
poszczegdlnych gestoréw uzbrojefi a roboty prowadzi¢ pod ich nadzorem.

3.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne winny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami normy PN-B-10736 z marca
1999r.

Projektuje sie wykop o $cianach pionowych wykonanych koparka ustawiona w osi wykopu ze
wspomaganiem r¢cznym.

Zabezpieczenie $cian wykopu wypraskami zaktadanymi poziomo lub szalunkami
systemowymi.

Ze wzgledu na réznorodnosé gruntu jak tez lokalizacje wodociagu projektuje si¢ wywozke
urobku na state w ilodci w 100 %

3.4. Odwodnienie wykopow

Z opisanych warunkach warunkéw gruntowych wynika ze posadowienie wodociagu na
glebokosei 1,75m nie wymaga statego odwodnienia wykopdw na czas robét.

3.5. Montaz przewodu

Wodociag nalezy uktada¢ w suchym wykopie na przygotowanej podsypce grubosci 0,10m
z piasku $rednioziarnistego.

Przewdd po utozeniu powinien scisle przylegac do podtoza na catej dhugosci w co najmniej
Y4 obwodu.

Do budowy nalezy uzywac¢ rur nieuszkodzonych, posiadajacych swiadectwo jakosci.

Przy transporcie, sktadowaniu i laczeniu rur nalezy stosowaé si¢ do instrukeji producenta.
Z}acza powinny zostaé odstonigte do czasu przeprowadzenia proby ci$nieniowej na
szczelnos¢ przewodu.



Rury zeliwne kielichowe taczone sa za pomocg uszczelki "TYTON" dajacej elastyczne
potaczenie.

Zasuwy 1 hydranty montowac na podtozu betonowym B-20 ¢ wymiarach 0,4x0,4x0,15m.
Na zatamaniach i odgalezieniach nalezy wykonaé bloki oporowe zgodnie z norma
BN-81/9192 na cisnienie 1,0 Mpa.

Wokét hydrantéw 1 skrzynek do zasuw w gruncie nieutwardzonym teren obetonowad
(okoto 0,6x0,6 m) m.

3.6. Badanie szczelnoSci

Badanie szczelnosci wodociagu wykonaé zgodnie z norma PN-97/B-10725.

W czasie przeprowadzaniu proby musi by¢ umozliwiony dostep do wszystkich ztgezy,

a rurociag winien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem. Proste odcinki rurociggu (miedzy
zlaczami) powinny byé przesypane i zageszczone, a proba moze si¢ odby¢ najwczesniej

w 48 godzin po zasypaniu.

Cisnienie probne nie mniejsze niz P=1,0MPa, przez czas wymagany normami, nie dtuzej niz
24 godziny.

3.7. Zasypka wykopu

Zasypke w strefie niebezpiecznej wykona¢ recznie z zageszczeniem min. 0,98 Js.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wynosi, wg normy BN-83/8836-02
0,50 m dla rur zeliwnych.

Materialem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt sypki, drobno lub
Srednioziarnisty wg normy PN-74/B-02480.

Do poziomu terenu wykop zasypa¢ gruntem piaszczystym dowiezionym

z zageszcezeniem warstwami do wartosei 1,0 Js.

3.8. Plukanie i dezynfekcja

Plukanie nalezy prowadzi¢ przy predkosci przeplywu wody nie mniejszej niz v=1,0 m/s.
Woda do ptukania pobierana bedzie z istniejacych hydrantéw pozarowych.

Po wyptukaniu wodociag dezynfekowaé podchlorynem sodu o zawartosei 20-30 mg/dem?
czystego chloru.

Roztwor pozostawié¢ w przewodzie przez 24 godziny.

Koficowy odbior i przekazanie do eksploatacji moze nastapi¢ po uzyskaniu pozytywnych

wynikéw badan szezelnosci oraz badafi bakteriologicznych.

Wode po plukaniu odprowadzi¢ do kanatu sanitarnego w ul. Prostej .

3.9 . Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i oswietlone na calym odcinku
wykonywanych robét. Jest to szczegolnie wazne ze wzgledu na prowadzenie robdt w pasie
drogowym.

Sposéb oznakowania robét przedstawi wykonawea.



3.10. Ochrona antykorozyjna

Rury, ksztattki i armatura przewidziane do budowy wodociggu posiadaja fabryczne. .
zabezpieczenia antykorozyjne. W przypadku uszkodzenia powloki antykorozyjnej miejsce to
nalezy oczysci¢ szczotkami i pomalowacé asfaltem izolacyjnym lub srodkiem antykorozyjnym
wskazanym przez producenta.

3 )
g u&ﬁ;}a{m&éé{eiski

upr. wo {-kan Nr 295/88/WL
N 93-504 v.odz
ul. Cieszkowskiego 11a m. 25
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Informacja dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas prowadzenia robét
budowlanych dla budowy wodociagu w ul. Fe¢czyckiej w Ozorkowie

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. ) wykonawca robot zobowigzany jest do sporzadzenia
" Planu Bezpieczenistwa 1 Ochrony Zdrowia ".

Niniejsza informacja dotyczy budowy wodociggu.

Wykonawca robot tworzac " bioz " w czgsci opisowej powinien uzgodnié:
zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow;

. wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce;

. wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi;
informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robdt budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania;

- informacj¢ o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6ét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

- informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniu do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, w tym:
okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby;

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobow,

substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

- wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych,
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen;

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow

niezbgdnych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wykonawca winien opracowaé na podstawie projektu zagospodarowania terenu takze
czes$¢ rysunkowa opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub ternu, jezeli
Jjest wymagany zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane, zawierajaca dane
umozliwiajace fatwe odczytanie czgsci opisowej, a w szczegdlnosci:
- czytelna legende;
- oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzaé zagrozenie;
- rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;
- przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
ogrodzenie terenu;
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Przy budowie wodociggu wystapig roboty stwarzajace szczego6lnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- roboty wykonywane przy zachowaniu czynnego ruchy drogowego;

- prace zwigzane z zageszczaniem poszezegdlnych warstw zasypki,

- prace zwiazane z zatadunkiem, roztadunkiem oraz sktadowaniem materiatéw
na budowie;

obshuga mechanicznego i elektrycznego sprzetu na budowie;

transport materialow 1 urobku z wykopow oraz ruch i praca sprzetu i transportu
na budowie.

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niezbednych nalezy dokonaé
instruktarzu pracownikéw.

Celem szkolenia pracownikdw jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z rodzajami
istniejacych i mogacych wystapi¢ zagrozen w trakcie procesu budowy oraz wskazanie
metod 1 srodkéw zapobiegawczych.

Szkolenie powinno réwniez zwraca¢ uwage na obowigzujace przepisy i instrukcje
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, dotyczace m. In. Terenu, budynkéw,
obstugiwanych urzadzen, maszyn i srodkdéw transportu.

W ramach szkolenia powinny by¢ omdéwione takze zasady udzielania pierwszej pomocy,
zasady ochrony p. pozarowej, procedura powiadamiania o kazdym zauwazonym zagrozeniu,
o kazdym wypadku przy pracy i kazdej awarii oraz wskazanie srodk6w technicznych i
organizacyjnych umozliwiajacych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i zagrozen.

Opracowatl:

-
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upr. &wa Kan Nr 295/88/We.
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ul. Ceeszkowskfego Ham. 25



Ozorkéw, dn. 10.09.2008r.

PP.73311/6/2008

Decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
o znaczeniu lokalnym gminnym

Na podstawie art.50 ust.1, art.51 ust.1 pkt2, art.53 ust.4 pkt2, art.54 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pdzn. zm.), art.6 ust.3
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r.,
Nr 261, poz. 2603 z pézn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: z 2000r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.), po
przeprowadzeniu postgpowania, wszczetego wnioskiem z dnia 17.04.2008r., zlozonym przez
pelnomocnika Pana Edmunda Micielskiego zam. w F.odzi przy ul. Cieszkowskiego 11a/25,
dzialajacego z upowaznienia Ozorkowskiego Przedsig¢biorstwa Komunalnego Sp. z 0. 0.,z swdmbq
przy ul. Zwirki 30 w Ozorkowie, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu pubhcznego dla
budowy wodociagu w Ozorkowie w ul. Leczyckiej;

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego
o znaczeniu lokalnym gminnym,

(linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono na mapie w skali 1:500 stanowiacej zatacznik do niniejszej decyzji),

polegajacg na budowie wodociagu w Ozorkowie w pasie drogowym ul. ELeczyckiej (dz. nr ew. 29 w
obr. 0-3 oraz dz. nr ew. 93 w obr. 0-14);

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i
zagospodarowania terenu.

a. Zgodnie z art.6 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst
jednolity: Dz. U. z 2004r., Nr 261, poz. 2603 z pdzn. zm.) planowana inwestycja jest celem
publicznym i zaliczana jest do budowy publicznych urzadzen stuzacych do zaopatrzenia
ludno$ci w wode.

b. Na zalaczniku graficznym do niniejszej decyzji, sporzadzonym na mapie w skali 1:500
okreslono przebieg linii rozgraniczajacych pasy drogowe oraz linie rozgraniczajace teren
inwestycji.

¢. Ulica Lgczycka jest drogg publiczng o funkcji zbiorczej ,,D”.

Realizacja zamierzenia wymaga spelnienia nastepujacych warunkow i szezegélowych zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy w zakresie:

1. Warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

iniejsza inwestycja nie wymaga okre$lenia warunk6w i wymagan ochrony i ksztattowania fadu

uoriestrzennego Teren po zrealizowaniu inwestycji nalezy przywrécei¢ do stanu pierwotnego lub

zagospodarowaé w nowy sposob z uwzglednieniem dbalosci o estetyke nawierzchni. Warunek
ten dotyczy zardwno powierzchni utwardzonych jak i powierzchni biologicznie czynnych.

w ler —



2. Ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

Odpady powstajace w fazie budowy i rozbidrki ciggéw komunikacyjnych nalezy gromadzi¢ oraz
przekazywaé¢ odpowiednim podmiotom zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach
(tekst jedn. Dz. U. 2007 Nr 39, poz. 251) lub zagospodarowaé do odtworzenia nawierzchni
w celu przywrécenia do stanu pierwotnego.

3. Dziedzictwa kulturowego i zabytkéw débr kultury wspotezesnej:

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robdt budowlanych znalezisk, co do ktérych
istnieje przypuszczenie, ze sa zabytkiem, na inwestorze cigzy obowiazek niezwlocznego
powiadomienia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw.

4. Obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a. Umieszczenie elementdéw infrastruktury technicznej w tym planowanego wodociagu w pasach
drogowych drog publicznych nalezy uzgodni¢ z zarzadcami tych drég przy spetnieniu
warunkow wynikajacych miedzy innymi z: ‘

1.Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r.
Nr 19, poz. 115 z pézn. zm.),

2.Rozporzadzenia ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.) a w szczegdlnoscei §140 ust.1 i 8 tego
rozporzadzenia.

5. Wymagan dotyczacych ochrony interesdéw oséb trzecich:

Nalezy zapewni¢ dostep do drogi publicznej, tak w zakresie obstugi nieruchomoscei jak i
zabezpieczen p.poz.

6. Ochrony terenéw/ obiektow budowlanych na terenach gérniczych:

Odstepuje si¢ od ustalenia warunkow z tego tytulu z uwagi na brak w.w. terendw 1 obiektéw
podlegajacych ochronie.

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawd widsnosci i uprawnier 0séb
trzecich. :

Decyzja wigze organ wydajacy decyzj¢ o pozwoleniu na budowe.

Decyzja niniejsza jest wazna do jej wygaszenia odrgbng decyzjg z powoddow okreslonych w art.65
ust.1 ustawy o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym.

UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 17.04.2008r., ztozonym przez pelnomocnika Pana Edmunda Micielskiego zam.
w bodzi przy ul. Cieszkowskiego 11a/25, dziatajacego z upowaznienia Ozorkowskiego
Przedsiebiorstwa Komunalnego Sp. 7 0. o. ,z siedziba przy ul. Zwirki 30 w Ozorkowie, w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wodociagu w Ozorkowie w ul.
Leczyckiej. ‘

Zgodnie z art.6 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst
jednolity: Dz. U. z 2004r., Nr 261, poz. 2603 z pdézn. zm.) planowana inwestycja jest celem



publicznym i zaliczana jest do budowy publicznych urzadzen stuzacych do odprowadzania Sciekow.
Inwestycja ta ma znaczenie gminne, poniewaz zawiera si¢ terenowo w granicach administracyjnych
miasta Ozorkowa 1 ma stuzy¢ jego mieszkancom.

Dla terenu okre$lonego jako dziatki nr ew. 29 w obr. 0-3 oraz dz. nr ew. 93 w obr. 0-14, brak jest
obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Whnioskowana inwestycja obejmuje obszar zabudowany zgodnie z przepisami o drogach
publicznych.

Zgodnie z art.4 ust2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2003, Nr 80, péz. 717 z pdzn. zm.) w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego okre$lenie sposobow zagospodarowania i warunkéw zabudowy
terenu nastgpuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym
lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego ustala si¢ w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Whnioskowana przez pelnomocnika firmy OPK Sp. z o.0., inwestycja, polegajaca na budowie
wodociggu w Ozorkowie wymaga w drodze decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

W dniu 25.04.2008r. Burmistrz Miasta Ozorkowa obwieszczeniem I..dz. PP.73311/8/1/2008 podat
do publicznej wiadomosei informacje o wszezgeiu postepowania zgodnie 7z art. 53 ust.l wyzej
wymienionej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W miesigcu maju 2008 r. przeprowadzona zostata analiza urbanistyczna zgodnie z art. 53 ust.3
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr
80, poz. 717 z pdzn. zm.).

Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono, ze mozliwe jest wydanie pozytywnej decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego.
Przepisy odrgbne pozwalaja na wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Whniosek o ustalenie warunkdéw zabudowy nie dotyczy obszaru, w odniesieniu do ktérego istnieje
obowigzek sporzadzenia planu miejscowego zgodnie z art. 62 ust.2 ustawy o planowaniu i zagosp.
przestrzennym (Dz. U.2003 Nr 80, poz. 717 z pdzn. zm.).

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Lodzi, ul. Piotrkowska
86, za podrednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Odwotanie powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okreslaé istote i zakres zadania bedacego przedmiotem
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Otrzymuja: upr.
1. Pan Edmund Micielski, 93604 Lodz

2. OPK Sp. z 0.0. ul- Ciesziowskiego 11a m. 25
3. a.a.

Zalaczniki:
1. Zatacznik graficzny do decyzji (mapa w skali 1:500)
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CHEC RIS Ozorkéw, dn.20.11.2008r.

L.Dz. PP. 5544/D/68/2008

DECYZJA NR 68/2008

Na podstawie art. 20 pkt 8, art. 39 ust. 3, 3a, 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pézn. zm.), w zwiazku z rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okre$lenia warunkéw udzielania zezwolen na
zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z
pdzn. zm), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego w dniu 20.10.2008 r. przez: OPK Sp. z o.o.
w Ozorkowie, przy uliy Zwirki 30.
wyrazam zgode:

Na lokalizacje w pasie drogowym ulicy Feczyckiej o7naczonej Jjako dziatka Nr 29 w obr. ew. 0-3
i dziatka Nr 93 w obr. ew. 0- 14 na cele budowlane zwigzane z realizacja sieci wodociagowej wraz
z przytaczami.

Jednoczesnie wyrazam zgode na dysponowanie gruntem tej ulicy dla celéw budowlanych.

Powyzsze urzadzenia moga by¢ wbudowane pod nastepujacymi warunkami:

1. "Przylacze wodociagowe od projektowanej sieci do granicy pasa drogowego prowadzi¢ w
rurze ochronnej.

2. Planowang sie¢ nalezy zaprojektowaé w pasie jezdni co najmniej 1 m od istniejacej
krawedzi jezdni ul. Leczyckiej.

3. Ewentualne kolizje z istnicjgcymi i umieszczonymi w drodze urzadzeniami i sieciami
inwestor zabezpiecza 1 usuwa na wlasny koszt powiadamiajac o prowadzonych robotach
1 sposobie zabezpieczenia wlasciwego gestora sieci lub urzadzenia.

4. Uzgodnione przylacza nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. Ustaw Nr 43, poz. 430).
W przypadku koniecznosdei przetozenia uzgodnionego uzbrojenia w zwigzku przebudows
ulicy Egczyckiej przez zarzadee drogi, wnioskodawca na wlasny koszt dokona przetozenia
lub zabezpieczenia uzgodnionego uzbrojenia, gdy okres umieszczenia tych urzadzen w pasie
drogowym jest dtuzszy niz 4 lata liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadce drogi,
zgodnie z art. 39 ust. 5 pkt 2 w/w ustawy o drogach publicznych. Realizacja i koszty
budowy zwiazane z wykonaniem powyzszej inwestycji - naleza do inwestora. _

5. W przypadku zaistnienia usterek i wad technicznych, powstalych w ciagu 24 miesiecy od
daty odbioru pasa drogowego, w obrebie 2m od rzutu poziomego wbudowanych urzadzen,
Inwestor zobowiazany jest do usunigcia usterki w terminie 30 dni od dnia zaistnienia
zdarzenia.

6. Teren po wykonanych pracach nalezy przywrécié do stanu plerwotnego 1 zglosi¢ do Ulzegdu
Migjskiego w Ozorkowie — celem dokonania odbioru.

7. Niniejsza decyzja nie narusza praw osdb trzecich oraz jest wazna jedynie w odmesmmu do
planu sytuacyjnego stanowigcego zatgcznik do niniejszej decyzji.

Inwestor przed rozpoczeciem robdt budowlanych jest zobowiazany do:
1. Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robét
budowlanych.



2. Uzgodnienia 7 zarzadea drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe lub zgloszenia
budowy albo wykonania robot budowlanych, dokumentacji techniczne;.

3. Uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robot w pasie drogowym 1 umieszczenia w nim niezbednej infrastruktury.

" Na podstawie art. 107§ 4 k.p.a. Odstapiono od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w
calosci zadanie strony.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Lodzi
ul. Piotrkowska 86, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji za posrednictwem
Burmistrza Miasta Ozorkowa.

(podpxs i pleczcgo osob podpi@u;qc j ‘ccync;)

JRZAD MIEJSKL w 0ZORKOWIE
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STAROSTWO POWIATOWE W ZGIERZU ZGIERZ-m. 2008-11-21
Wydziat Geodezji, Kartografi, ,
Katastru i Nieruchomosci
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ
95-100 Zgierz ul.Sadowa 6a

OPINIA NR 7441-1447/2008
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia :
PRZYLACZA WODOCIAGOWE - ul.tgczycka 42 35,34a,34,38 dz.6,156,24,26,19/3;

ul.teczycka 36 dz.25 do studzienki wodomierzowej - PRZEBUDOWA
SIEC WODOCIAGOWA

Data wptywu zlecenia do Zespotu: 2008-10-20

Zespot U,zgadniania Dokumentacji Projektowe] opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego :
0ZORKOW ul.LECZYCKA od ul.Prostej do bocznicy kolejowej dawnych zaktadow ZPB "Morfeo"

Inwestor :
Ozorkowskie Przedsigbiorstwo Komunalne

Sp.z o.0. ]
95-035 OZORKOW-M.
Zwirki 30

Jednostka projektowa : Edmund Micielski

Data posiedzenia : 2008-10-23

1.Podstawa prawna uzgodnienia :
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art.27 ust.2 pkt. 1,
art.28 ust. 1 (tekst jednolity z 2000r. Dz.U. nr 100 poz.1089),
Rozporzadzenie z 02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia
terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. nr 38 poz.455),
~—  Zarzadzenie NR 16 Starosty Zgierskiego z dnia 12 pazdziernika 2001 r.

2.Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
- w przypadku przewod6w podziemnych - przed ich zasypaniem.

Uwagi i zalecenia :
W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzi¢ recznie z zabezpieczeniem.

W rejonie istniejacego uzbrojenia wykonac przekopy kontrolne i zachowa¢ odlegtosci normatywne.
W rejonie drzew wykopy prowadzi¢ recznie nie naruszajac systemu korzeniowego.

Punkty poligonowe nr 1033,16779,1035 nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub zasypaniem. Sposob
zabezpieczenia i nadzér nad pracami w tym zakresie inwestor zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa

geodezyjnego.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia p.poligonowych inwestor na whasny koszt zleci ich odtworzenie

jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
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 OZORKOWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE  Sp.zoo.

95-035 0ZORKOW
ul.Zwirki 30

( NY - " Ozorkéw,dn. 17.06.2008 1.
FAX . 277-14-01
Centrala: 277-14-00

Nasz znak ZWK / /141 /2008

Zespot Projektowy
Edmund Micielski
Barbara Przegalinska
Krystyna Sélyom
ul. Cieszkowskiego 11am 25
93-604 L.odz

Ponizej podajemy warunki techniczne do celéw projektowych dla zadania pod nazwa
. Budowa wodociagu w ulicy ¥.¢czyckiej w Ozorkowie na odcinku od ulicy Prostej do
torébw bocznicy kolejowej dawnych zakladéw ,Morfeo” (spinka istniejacyvch
wodociagow).

1. Miejscem wiaczenia bedzie istniejacy wodociag @ 160 mm PCV w ulicy
Leczyckiej przy ulicy Prostej. W miejscu tym przewidzie¢ trojnik z ukladem
trzech zasuw w kierunku ulicy Prostej.

2. Przy polaczeniu wodociagdw przy torach kolejowych przewidzie¢ zasuwe
odcinajaca.

W projekcie nalezy uwzglednié¢ przelaczenie do projektowanego wodociagu
istniejacych przytaczy do posesji nr 34, 35, 36, 38142 przy ul. Leczyckiej.

(V%)

4. Do budowy stosowaé rury i armature z zeliwa sferoidalnego , hydranty
pozarowe nadziemne z podwojnym zamknigciem.

Projekt nalezy uzgodnié z OPK Sp. z 0.0. w Ozorkowie na etapie realizacji przed
uzgodnieniem z ZUDP.

STWIERDZAM ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

M\i%& ielski
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SPIS RYSUNKOW

. Plan orientacyjny

. Plan zagospodarowania w skali 1 : 500

Profil podtuzny przewodu wodociagowego
wskali 1:100/500

. Montaz hydrantu pozarowego

Schemat zabudowy hydrantu
Szczegol montazowy wezta Nr 10
Zabezpieczenia K. T.

Zabezpieczenia wod.- kan.

Rys. Nr 1

Rys. Nr 2

Rys. Nr 3

Rys. Nr 4

Rys. Nr 5

Rys. Nr 6

Rys. Nr 7

Rys. Nr 8
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MONTAZ
na rurociqgu z

HYDRANTU P.POZ.

zeliwa sferoidalnego

1-RURA ZEL.KIEL.PN—10 wg PN—90/H— 74105

Dw=80,100,150,200,250,300mm"

2~TROJINIK ZEL.KIEL.KOEN.

$80,/80,100,/80,150,/80,200,/80mm:
$250/80,300,/80mm

3—KROCIEC - ZEL. Dw=80,100,150,
250,300mm

1 2 3
) ,}'
§— — < — iy i 1 — 3 SI
|| -
1 o
{ N
-+ o
!:;( -
O
Z ©
O [
g&’ o
, o
£|®
, 9 |
7 Il 5|8 4
. 5|® o
. 0N N
| - %
80
Dwila |b |c
80 |180 | 180 |180
100|190 |180 |180
150|215 | 180 | 180
igem{ 200|240 | 180|180
icjelski 50 265 | 180 |180
tpr. wod -kan. Nr 205738/ 2 5
93/504 607 300 [390 | 180 | 180
UWAGA:

4—ZASUWA KOELNIERZOWA #80mm
Z MIEKKIM ZAMKNIECIEM

5—~KROCIEC ZEL.KOtN.¢ 80mm

6—KOLANO DWUKOLN.ZE STOPKA ,,N”
ZEL. 980mm

7—=HYDRANT P.POZ.PODZIEMNY #80mm

ul. (,eeszkowsk:ego Mam, 25
Wymiary w tabeli podano w1

Projektowat:

Obiekt wopocrac:
Ul LECZYCKA

w 0 ZORKOW, lh
Tytut rysunku:




SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU
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- CHODNIK BETONOWY

i
==y

L b Py
© Ui popBUDOWA BETONOWA
| /NI POD SKRZYNKA,

Loy T

PAPA IZOLACYJNA
" THUCZEN
_ODWODNIENIE HYDRANTU

;__f H

Hi

_LASYPKA WYKOPU PIASKIEM

OSEONA BET [ONOWA
PREFABRYKOWANA

KOLANO ZEL. KOENIERZOWE
ZESTOPKA

e i

PODBUDOW#&BETOFOW%\ Al
F%M)KOLANEM ”‘fiwzw"‘f

(ST

g M wz’wwsmego 1lam. 26
ul. Juhanowska i m123

iekt: . iektowat:
Obiekt wopociac: Projektowa
WCEECZYCKA
w OZORKOWIE Skatar

Tytut rysunku:

SCHEMAT ZABUD HYDRANT ' g




ul. PROSTA

BLOK OPOROWY

“mm zel{.

9 100

NASUWKA 0100 mm

KROCIEC zeliw. kotn.¢ 100 mm

ZASUWA Zeliw. © 100 mm

TROJNIK zeliw. kotn.

-150/ 150 mm

ZASUWA zeliw. kotn.
150 mm

_KIELISZEK 9.150. mpm

zeliw.

@150 mm

<

ZWE ZKA 3el. #150/100 mm

ya ®150 mm  zeliw.

g Ul.LECZYCKA
&
o £
n €
© o
E 1o
Z S
7]
N x
< S5}
= 5
= o v o A
9 , . c C
1278 ard Frzegalitska nd'¥icielsk;
N mfér._ & Nr 242/86/WE UPr- wodtkan. Nr 205/88/
Mﬁ 04473 Lodz Ul i, 23504 coaz
ul. Juhanowska 1 m.123 eszkowskiego 11a m. 25
Obiekt: W.ODO CIAG! - Projektowat:
W.EECZYCKA |
Tytut rysunku: ~ N
: .4 NITYS,
SCHEMAT MONTAZ WEZ.NrMO-11 " 7> 6




2 ABEZPIFCZENIE ISTN. KABLI
~ ENERGETYCZNYCH LUB TELETECHNICZNYCH
' NA CZAS BUDOWY |

DRUT ¢ 5 mm

. ~". BELKA DREWNIANA
' : / 20X20
, ,

\V4 ’
(RS ESAES S INN-TEN
NN/ i T R R A
;
; ; OBUDOWA WYKOPU -
< <
; a
e rers { WU | 4 :
 — L‘\\b\_.:rfx ‘ '
— \\\\ -\\\ “\_ISTN. KABEL ENERG.
~\\\\ LUB TELETFCHN.
- o , | | RURA OCHRONNA
' ‘ . #100(150)stal.dzielona
DESKA 2"
®

PROJ. PRZEWOD

/

UWAGA: Krawedzie deski unieruchomic w Szalunku

- -~ - { {{e M*meﬁs
‘mgr inz, ﬁg varpPrzegalinska upr. wodl -kan. Nr 205/88/\Wh
upr. whd e, Nr 242/86/WL L 193-504 Lods
‘\9' T3 Lodz : ul. Cieazkowskiego 11a m. 25

- ulJulighowska 'i m. 123

- OBIEKT WODOC[AG q) 15 PODPIS :
ul.kECZYCKA od ‘ul. PROOSmF?J

do bocznicy dawn,ZPB MORF EO SKALA .
: w OZORKOWIE —

TYTUE RYS. NRRYS.
ZABEZPIECZENIE ISTN.KABLI KTiKE | o




ZABEZPIECZENIE ISTN. PRZEWODOW
WODOC., GAZ., | KANALIZACYJNYCH
NA CZAS BUDOWY

0, 38H } o b AO,38H_Jl

DRUT 8 6 mm

« BELKA DREWNIANA
: | 20%X20
/

N
KQ(QQQSQQKQQG“QQ@d -

PNNNZZNNSZ2N NIZLNSIIINLLG

OBUDOWA WYKOPU

ISTN. PRZEWOD

M-,,,% 1

Ii
:
Jod]

PROJ. . PRZEWOD

Jarpas~izegalinska upr. (Vo kan N 2@5;88/\/\&
Upg“ wod Lk Nr 242/B6/NE. \ § 93.504 Lod?

747 Lodz ul. Cidézkowskiego 11a m. 25
Ul %ha aowska 1 m.123

OBIEKT. ' PODPIS
WODOCIAG ¢ 150 mm |
ul.LECZYCKA od ul.PROSTEJ. '
do bocznicy dawn.ZPB MORF ED|SKALA:
W 0ZORKOW IE —
TYTUL RYS. NR RYS .

{ZABEZPIECZ. NSTN. PRZEW. W G.K. 8




PRZYLACZA WODOCIAGOWE



Spis tresci

1. Przytacza wodociggowe
1,1 Stan istniejacy
1.2. Opis projektowanego rozwiazania
1.3 Srednice przytacza wodociggowego
1 .4. Pomiar wody

1.5. Studzienka wodomierzowa

2. Odbiér koncowy przylacza.



1. Przylacze wodociagowe

1.1 Stan istniejacy

Istniejaca w ul. Leczyckiej sie¢ wodociggowa o $rednicach od o 25 do & 50 mm jest
obecnie zasilana z wodociagu Z.P.B. "MORFEO"

Sie¢ ta o niewlasciwych parametrach, $rednica, material oraz zaglebienie jest awaryjna
isprawia ktopoty w eksploatacji.

1.2. Opis projektowanego rozwiszania.

- Do obiektéw budownictwa jednorodzinnego zlokalizowanych przy ul. Yeczyckiej
projektuje si¢ przytacza wodociagowe zasilane z wodociagu proj ektowanego.

Do posesji zabudowanych projektuje sie przytacze do budynku z pomiarem wody

w studzience wodomierzowej lub w piwnicy budynku.. Zakresem niniej szego projektu

objeto budowe przylaczy do posesji Nr 341 34 a, 36, 38,421 35.

W tabeli Nr 1 podano zestawienie przylaczy wodociagowych.

Schematy budowy przytaczy wodociagowych pokazano w tabelach .

Ogolna dhugos¢ przytaczy wodociagowych

Wynosi dz — 40 mm L=128,03 m
dz- 50 mm L= 48,74m
Razem: 176,77 m

1.3. Srednica przylacza wodociagowego.

Przeplyw obliczeniowy dla instalacji wewnetrznych w  budynku mieszkalnym
Jednorodzinnym okresla si¢ wg PN-92/B-01706 wedtug nastepuj 4cego wzoru:

q=10,682 ( qu)"* -0,14

gdzie gn—normatywny wyplyw z punktéw czerpalnych.
W budynku przewiduje sie nastepujace przybory sanitarne :

- W.C. sz. 2
- wanna szt.1
- zlewozmywak szt. 2
- umywalka szt. 2
- natrysk szt. 2
- polewaczka szt. 1

- pralka szt. 1



Normatywny wyplyw z punktéw czerpalnych ogélem wyniesie
qr= 1,54 dem’

Zapotrzebowanie wody dla budynku mieszkalnego wyniesie:

q=0,682x 1,54 %% -0,14 = 0,69 dem > /s

Dla budynku jednorodzinnego projektuje sie przytacze wodociagowe o $rednicy dz 40 mm
1dz 50 mm.

Przytacze wodociagowe wykonaéz P.E

6.4. Pomiar wody

W zaleznosci od warunkéw lokalnych pomiar wody projektuje sie zlokalizowaé w budynku
mieszkalnym lub w studzience wodomierzowe;j.

Szczegbty montazowe wodomierza zataczono na rysunkach.

Do pomiaru wody projektuje sie wodomierz skrzydetkowy o 20 mm i wydajnoséci

do 7,0m"/h.

6.5. Studzienka wodomierzowa.

Studzienke wodomierzowa zaprojektowano na terenie posesji.

Projektuje si¢ ja z kregéw betonowych o srednicy o 1,0 m — EKOL-UNICON.

Kregi ustawi¢ na wylewanej ptycie betonowej.

Catos¢ studzienki przykry¢ zelbetowa plyta.

Na plycie ustawi¢ wiaz zelbetowy @ 600 mm.

Pozostale szczegdly odnosnie studzienki wodomierzowej pokazano na zalaczonym rysunku.

7. Odbior koncowy przylaczy.

Przed odbiorem koncowym przewdd nalezy:

- podda¢ probie szczelnosci
- phlukaniu i dezynfekcji
- wykona¢ badania bakteriologiczne wody

Uzytkownikowi sieci wodociggowej przekaza¢ powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna
przylacza.
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KERTY mgme&ws PREFAERYKATOW EETONOWYCH
STUDNIA & 1000

PORODUCENT: Ekol-lnicon Sp. z 6.0. ul Rowna 2, 80-087 Gdansk el (58) 308 56‘,78, fax: (58) 306 57 02

o 4%5 v | UWAGA.

RURA WYWIEWNA | [ = . . MONTAZ WODOMIERZA
P100mm by K . WEDLUG ODDZIELNEGO
, ' . i §—E—r RS ' RYSUNKU

Zamek L - rl Mﬂ ‘-
DIN 4034 cz.1 A
AL @) e
5: gﬁl l 3 (3) LA} gfazgén/asv
3 __;___”_________._‘. Y PR lub DEHA 2,5T
o B
A
1
il Y |

I
TN > , ,
 =TDPNIE ZeAZowe 1 4 | : PRZJSCIE SZCZELNE
. . ~I np LANCUCH , JNT EGR A"
PRZEJSCIE SZCZELNE = 1000 :
np. tANCWH | INTEGRA ™ ‘\\ i ¥
é "'"‘llg @ ¥ |
A G . |y L
] A= !
| i 21 S = 7
PE-HD dz -32 7l 2
40, 50,65 B-15 ST

R/

[ 1600

"ZESTAW PREFABRYKATOW

@ “Zwezka reduke.

EU-Z 1000/625 600 . 870
@ Pokrywa - EU-P 1000/625 200 450
@) weg - EUK 1000250 o -
@ Krag EU-K 1000/500 500 520
@ | Kmg -+ EUK 100011000 HoQQ . o A0
@ Studnia EU-S 1000/850 850 v 1570
Studhnia EU-S 1000/920 %20 {7,\%};%4\1650 _
-~_—m~¢> e e e Oblekt W O D O C l 7, : PFOjEKTOWE'}I
“TWELECZYCKA N_/
Tytut rysunku:
STUDZIENKA WODOMIERZ. [Nrrys.




SCHEMAT ZAMONTOWANIA WODOMIERZA

W STUDZIENCE WODOMIERZOWEJ

L.p.| $rednica rury grednica ziqezki $rednica zoworui drednica
pofqczeniowe]|zaciskowo—pr ;ejsciowe]l  kulowego wodomierza

1 40 40 » % 20 20

2 40 10 x 1" 25 25.

3 50 50 x 1 25 25

4 63 €3 x 1/ 32 32

0~ O U1 G

ztgczka zaciskowo przejsciowa
zawdr kulowy

wydfuzlka kompensacyjna
wodomierz

zowdr sksry wielofunkeyjny
piyta
murek betonowy rod zestaw
zawdr antyskazeniowy typ EA

montazawa (tzw. konsola)

Ao

Obiekt: WO D%" Projektowat:
ul. LECZYCKAY j
w OZORKOWTE Skala:
Tytut rysunku:
Nr rys.
SCHEMAT ZAMONTOW. WODO M.
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