PRZEDMIAR ROBOT

Kanat sanitarny d=0,20 m w ul Proste;j

Norma PRO Wersja 4.20

-2.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 Roboty ziemne
1] KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.dyzki 0.60 m3 n
d.1] 0202-08 |m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyiad. 5-10 t
( wymiana gruntu )
-wykopy dla kanatu d=0,20 m
szer. 1,00 m; L= 154,93-(1,25+2,50*2+1,25)=147,43 m; hér = 2,84 m
- wykopy dla studzienek
szer. 2,50 m; L=2,50*3=7,50m; hér=3,28m
- wykopy dla przykanalikéw d=0,15 m
szer.0,90 m; L=51,50-0,50+0,50%9-1,25 = 50,25 m; hér=2,74 m
147,43%*1,00*2,84 418,70
7,50*2,50*3,28 61,50
50,25*0,90*2,74 123,92
A (obliczenia pomocnicze) Srmmomme |
604,12
604,12 m3 w tym 10% wykopy reczne
604,12*0,90 m3 543,71
RAZEM 543,71
2 KNNR1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach m3
d.1} 0307-04 |pionowych w gruntach suchych kat. llI-IV
(418,70+123,92)*0,10 m3 54,26
RAZEM 54,26
3/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o $cianach m3
d.1) 0307-06 pionowych w gruntach suchych kat. lli-IV
61,50*0,10 m3 6,15
RAZEM 6,15
4/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
d.1] 0205-04 |m3w grkat. I-ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. 5-10 t ( wymiana gruntu )
54,26+6,15 m3 60,41
RAZEM 60,41
5 KNNR1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyia- m3
d.1 0208-02 |dowczymi5-10 t po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V)
543,71+60,41 m3 604,12
RAZEM 604,12
6/ KNNR1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m?2
d.1! 0313-01 |stalowymi (wypraskami) lub szalunkami systemowymi ( klatkowymi ) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
147,43*2,99*2 m2 881,63
50,25*2,89*2 m?2 290,44
RAZEM 1.172,07
7 KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdéw palami szalunkowymi stalowymi lub szalunka- | m2
d.1) 0315-05 misystemowymi ( klatkowymi) na gt. do 6,0 m pod komory, studzienki itp.
na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérkg
7,50*3,43*2 m2 | _..51,45
RAZEM 51,45
8 KNNR 1 |Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.1) 0318-03 z.0. gieb.do 3.0 m w gr.kat. I-lIl - wspéiczynnik zageszczenia Js=0.98)
2.11.4. 9911-
02
147,43*1,00%0,74-3,14*0,121*0,121 m3 109,05
50,25*0,90%0,69-3,14*0,093*0,093 m3 31,18
RAZEM 140,23
9 KNNR1 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.1]0318-05 z.0. gleb.do 6.0 m w gr.kat. I-Ill - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
2.11.4. 9911-
02
61,50-3,14*0,74*0,74*3,08*3+7,50*2,50*0,20 49,36
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A (obliczenia pomochnicze) mm=s====
49,36
49,36*0,50 m3 24,68
RAZEM 24,68
10, KNNR 1 |Zasypanie wykop6w fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek- | m3
d.1| 0214-04 z.0. towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
2.11.4. 9911- |stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
02
147,43%1,00%(2,00-1,20) m3 117,94
50,25*0,90%(1,95-1,20) m3 33,92
RAZEM 151,86
11 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek- | m3
d.1/ 0214-04 z.0. towych spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
2.11.4. 9911-|stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
03
147,43*1,00*1,20 m3 176,92
50,25*0,90%1,20 m3 54,27
49,36%0,50 m3 24,68
RAZEM 255,87
12| Norma W - |Piasek zakupiony dowieziony do obsypki rur i zasypki wykopow m3
d.1 cy
604,12 m3 604,12
-147,43*1,00*0,10 m3 -14,74
-50,25*0,90*0,10 m3 -4,52
-7,50*2,50*0,20 m3 -3,75
-145,13*3,14*0,121*0,121 m3 -6,67
-51,50*3,14*0,093*0,093 m3 -1,40
-3,14*0,74%0,74*3,08*3 m3 -15,89
-0,60*1,25*2,20*2 m3 -3,30
RAZEM 553,85
13 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- kpl.
d.1| 0527-01 |nych
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
14| KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj-| kpl.
d.1} 0527-06 |nych
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
15 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw kpl.
d.1| 0529-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
16/ KNNR 1 'Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw kpl.
d.1] 0529-06
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
21 - Roboty-montazowe -~
17| KNNR 4 |Posypka piaskowa gr.10 cm z rozécieleniem i ubiciem na dnie wykop6éw m3
d2 1411-01
147,23*1,00*0,10 m3 14,72
7,50*2,50*0,10 m3 1,88
RAZEM 16,60
18| KNR 9-08 |Kanaty z kamionkowych rur kanalizacyjnych KERAMO-STEINZEUG o $r. m
d.210101-04 z.sz.|200 mm uktadane w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o normalnej
1.5. wilgotnosci - Wykop umocniony
Wyliczenia pomocnicze:
Ogélna dt. kanatu L = 150,30+4,63=154,93
pozostate odcinki L = 187,55-19,10 = 168,45 m
dtugosé obliczeniowa rur
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154,93-(0,60%4+1,20*2+0,50*10)=145,13
145,13 m 145,13
RAZEM 145,13
19| KNR 9-08 |Montaz trojnikéw kamionkowych kanalizacyjnych KERAMO-STEINZEUG o szt.
d.2|/0103-04 z.sz. $r. 200 mm w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o normalnej wilgot-
1.5. nosci - Wykop umocniony
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
20| KNNR 11 |Studnie rewizyjne kompletne ( o $r. gieb. 3,23 m do spodu dna studzienki)| szt.
d.2] 0405-05+ |z prefabrykowanych elementéw betonowych d=1200 mm np. f-my EKOL-
KNNR 11 |UNICOL o potaczeniach na uszczelki gumowe, otworami i przejsciami
0405-06  szczelnymi ( z obsadzonymi kréécami dostudziennymi GE ) dla kanatéw i
przykanalikéw z rur KERAMO STEINZEUG, z pokrywg zelbetowa i wiazem
zeliwnym kan. kl. D zamykanym na zatrzask w gotowym wykopie, wykona-
niem fundamentu betonowego z betonu B-10 (bez murowania podstawy
studni)
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
21| KNNR 4 Wykonanie kinety z cegly kanalizacyjnej na zaprawie cementowej w dnie m3
d.2] 1413-07 |studzienki prefabrykowane;j
(3,14*0,60*0,60*0,32-3,14*0,10*0,10*0,5%1,20)*3 m3 1,03
RAZEM 1,03
22| KNR7-28 |Wigczenie kanatu d=0,20 m do istniejgcej studni - przebicie otworéw dia otw.
d.2, 0204-11  przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 300 mm w $cianach betonowych
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
23| KNR 9-08 |Ksztattki kamionkowye kanalizacyjnych KERAMO-STEINZEUG o ér. 200 szt.
d.2|0103-04 z.sz. mm dla wykonania przepadu i wiaczenia do istn. studzienek w gotowym
1.5. wykopie, w gruncie suchym lub o normainej wilgotnosci - Wykop umocnio- |
ny
- tréjnik 90st. d= 200/150 =1 szt
- kréciec GZ d=200 =3 szt
RAZEM =4 szt
4 szt. 4,00
: RAZEM 4,00
24, KNR 9-08 Ksztattki kamionkowe kanalizacyjnych KERAMO-STEINZEUG o $r. 150 szt.
d.2/0102-03 z.sz \mm w gotowym wykopie dla wykonania przepadéw w gruncie suchym lub
1.5. o normalnej wilgotnosci - Wykop umocniony
- tréjnik 90st. d=150/150 =1 szt
- prostka d=150 L =1,50 m = 2 szt
- kolano 90st. d=150 =2 szt
- kréciec GZ d=150 =3 szt
RAZEM =8 szt
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
25 KNNR 4 Obetonowanie przepadéw z ksztattek kamionkowych mieszankg betonowg! m3
d.2| 1430-01 |B-20 z wykonaniem szalunku
KS.1
0,60%1,25*2,20*2 m3 3,30
RAZEM 3,30
26/ KNNR 4 |Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -
d.2f 1610-02 1
préb.
4 odc. - 4,00
1
préb.
RAZEM 4,00
Przykanaliki sanitarne
27) KNNR 4 Posypka piaskowa gr.10 cm z rozscieleniem i ubiciem na dnie wykopéw m3
d.3| 1411-01
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50,25*0,90*0,10 4,52
A (obliczenia pomocnicze) ========
4,52
10,00 m3 10,00
RAZEM 10,00
28| KNR 9-08 |Przytacza o di. do 15,0 m z kamionkowych rur kanalizacyjnych KERAMO- m
d.3| 0401-01 | STEINZEUG o $r. 150 mm ukiadane w gotowym wykopie, w gruncie su-
chym lub o normalnej wilgotnosci
9,00+3,80+8,50+4,50+3,80+3,80+5,00+4,00+4,50+4,60 m 51,50
RAZEM 51,50
29| KNR 9-08 Montaz tukdw kamionkowych kanalizacyjnych KERAMO-STEINZEUG o szt.
d.3/0102-03 z.sz. $r. 150 mm w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o normalnej wilgot-
1.5. nosci - Wykop umocniony |
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
30/ KNR9-08 Montaz korkéw kamionkowych kanalizacyjnych KERAMO-STEINZEUG o | szt.
d.3/0102-03 z.sz. ér. 150 mm w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o normainej wilgot-
1.5. nosci - Wykop umacniony
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
311 KNNR4 Préba wodna szczelno$ci kanatdéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -
d.3] 1610-01 1
préb.
10,00 odc. - 10,00
1
préb.
RAZEM 10,00
4 Rozebranie nawierzchni
32, KNNR6 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoi- m?2
d.4 0805-02 |nach wypetnionych piaskiem
141,00*2,00+3,50*3,50*3+3,50*1,75 324,88
A (obliczenia pomocnicze) ========
324,88
325,00 m2 325,00
RAZEM 325,00
33 KNNR6 |Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm recznie m2
d.4| 0802-07
8,00*1,50 m?2 12,00
RAZEM 12,00
34, KNNR6 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej Cm
d.4/ 0806-02
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
35 KNNR6 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 ¢cm na m2
d.4,...0805-06.... podsypce. piaskowej R - . 4
30,00 m?2 30,00
RAZEM 30,00
36, KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg m3
d.4| 1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
325,00%0,20%0,15%1,4 13,65
20,00%0,20*0,30*1,4 1,68
30,00%0,07%1,4 2,94
A (obliczenia pomocnicze) s=======
18,27
18,00 m3 18,00
RAZEM 18,00
37! KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.4| 1103-04 |wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
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18,00 m3 18,00
RAZEM 18,00
38 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.4| 1103-05 |wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy na-
stepny rozpoczety 1 km
18,00 m3 18,00
RAZEM 18,00
5 Odbudowa nawierzchni
39, KNNR6 |podsypka piaskowa zageszczane recznie o grubosci 10 cm m?2
d.5 0106-02 |
325,00+12,00 m?2 337,00
RAZEM 337,00
40/ KNNR 6 Nawierzchnie z plyt drogowych betonowych sze$ciokatnych grubosci 15 m?2
d.5| 0307-02 z.0. |cm, spoiny wypetnione piaskiem - roboty na poszerzeniach,przekopach
2.6. 9901-05 |lub pasach wezszych niz 2.5 m - materiat z odzysku w wysokosci 80%
325,00 m?2 325,00
RAZEM 325,00
41 KNNR6 |Nawierzchnie z brukowca z kamienia narzutowego o wymiarach 16-20cm | m2
d.5| 0205-01 z.0. |( materiat z odzysku ) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach
2.6.9901-05 |wezszych niz2.5m
12,00 m?2 12,00
RAZEM 12,00
42) KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem faw | m
d.5| 0403-04 |betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
43| KNNR 6 | Chodniki z piyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piasko-| m?2
d.5 0503-06 wej, spoiny wypetnione piaskiem
, m?2 30,00
RAZEM 30,00

Norma PRO Wersja 4.20




