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Norma PRO Wersja 4.20

Lp. | Podstawa " Opis i wyliczenia f j-m. ’ Poszcz J Razem
1 Roboty ziemne CPV - 45111200-0
1 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o poj. r m3 ‘
d.1/ 0210-02 |tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1 o gtebokosci do 3,0 m ! (
| §-komory startowe dla przewiertu szer.2,00 m; L=6,00 m*6 szt = 36,00 m; / | r
| thsr=1,96 m |
-komory odbioru dla przewiertu §zer.2,00 m; L=3,00 m*3 szt = 9,00 m; |
’ hér=2,08 m
‘ |-komory odbioru dla przewiertu szer.2,00 m; L=2,50 m*1 szt = 2,50 m; ‘
{hér=217m !
-komory odbioru dla przewiertu szer.2,00 m; L=2,00 m*2 szt = 4,00 m; }
| hér=1,91m | |
! | i
f I- wykopy dla HP szer.2,00 m; L =2,00 m*7 szt = 14,00 m; h$r=1,95m |
f- wykopy dla przytaczy ,
- dz=50 mm; szer.0,90 m; L = 3,00 m; hér=1,88 m
- dz=40 mm; szer.0,90 m; L = 6,50 m; hér=1,92m ’
- wykop dia demontazu przytacza ‘ !
]‘ |- dz=50 mm; szer.0,90 m: L = 15,00 m; hér=1,75m [ :
| 7936,00*2,00*1,96 { 141,12’
9,00%2,00*2,08 37,44
2,50%2,00%2,17 10,85
4,00*2,00%1,91 15,28
| 14,00*2,00%1,95 | | 54,604
|
! 3,00%0,90*1,88 f | 5,08
| 6,50*0,90*1,92 : | ‘ 11,23
15,00*0,90*1,75 23,62
A (obliczenia pomocnicze) s====ss==|
’ 299,22
i 299,22 m3 - w tym 20% wykopy reczne 1
! 299.22+0,80 | 239,38
‘ |B (obliczenia pomocnicze) z | =========
i J | 239,38
} 239,00 | me 239,00
| [ | RAZEM | 239,00
2] KNNR1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach | m3
d.1] 0307-03 |pionowych w gruntach suchych kat. I-1|
‘ |
! 1299,22+0,20 | 59,84,
! |A (obliczenia pomocnicze) SE=====zz
| 59,54‘
] 60,00 ‘ m3 ‘ 60,00
f [ | | RAZEM | 60,00
3| KNNR 1 ‘Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do | m2 !
d.1) 0315-04 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach z |
| isuchych kat.I-IV wraz z rozbiérkg | ‘1
| ((6,00+2,00)*2,16*2‘6 m2 207,36
, (3,00+2,00)*2,28*2*3 m2 68,40
’(2,50+2,00)*2,37*2*1 m2 21,33
‘ (2,00+2,00)*2,11*2*2 i m2 33,76/
' f(z,oo+2,00)*2,15*2*7 | m2 120,40
f | f | RAZEM | 45125
4f KNNR 1 jPe{ne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowy- m2 r f
d.1]  0313-01 |mi stalowymi (wypraskami) iw gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi ‘
‘ gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV |
’ 3,00%2,08*2 ' m2 12,48
! 6,50%2,12*2 I om2 27,56
] 15,001,95*2 | m2 58,50’
| [‘ | razem | 98,54
5/ KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i J m3 ' f
d.1| 0318-03 [gieb.do 3.0 m w gr.kat.Il do wysokosci 0,50 m nad wierzch rury |
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|
36,00"[(2,00*0,76)~(2,00%0,36)] | ms3 28,80
9,00*[(2,00%0,76)-(2,00*0,36)] | m3 7,20
2,50"(2,00*0,76)-(2,00*0,36)] ! m3 2,00
4,007[(2,000,76)-(2,00%0,36)] ’ m3 3,20
14,00*[(2,00*0,76)-(2,00%0,36)] m3 11,20
3,00*[(0,90%0,65)-(0,90%0,15)] m3 1,35
6,50*[(0,90*0,64)-(0,90*0,14)] m3 2,92
RAZEM 56,67
6/ KNNR 1 |Zasypanie wykopéw spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami | m3
d.1) 0214-04 |(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l - wskaznik zageszcze-
nia 1,00 | [
36,00*2,00%(1,96-0,76) m3 86,40
9,00%2,00*(2,08-0,76) | m3 23,76
2,50*2,00%(2,17-0,76) Fm3 7,05]
4,00*2,00%(1,91-0,76) m3 9,20|
14,00*2,00%(1,95-0,76) m3 33,32
3,00%0,90*(1,88-0,65) m3 3,32
6,50*0,90*(1,92-0,64) m3 7,49
15,00%0,90*1,75 m3 23,62
| RAZEM | 194,16
7. KNNR1 Wywézka nadmiaru ziemi - wykopy z zatadunkiem recznym i transpor- ; m3 !
d.t 030101 'tem na odlegto$é do 1 km (grunt kat. I-li uprzednio odspojony ) | |
13,95 | m3 13,95
RAZEM 13,95
8| KNNR1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- | ma3
d.1) 0208-02 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V)
13,95 m3 13,95
! RAZEM 13,95
9/ KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw kpl.
d.1]  0529-01
1 kpl. 1,00
, RAZEM | 1,00
10/ KNNR1 'Demontaz konstrukcji podwieszeri rurociggéw i kanatéw kpl.
d.1| 0529-06
11 kpl. 1,00
RAZEM J 1,00
2| Budowa wodociagu  CPV - 45231300-8
111 KNNR4  |Podsypka piaskowa o gr. 10 cm z rozécieleniem i ubiciem na dnie wyko- ‘ m3 i |
d2| 1411-01 |pu | 4
36,00%2,00%0,10 m3 7,20
9,002,00*0,10 m3 1,80
2,50*2,00*0,10 m3 0,50
4,00*2,00%0,10 m3 0,80
14,00*2,00*0,10 m3 2,80
3,0070,90*0,10 m3 0,27
6,50*0,90%0,10 m3 0,58
RAZEM 13,95
12| KNNR 4 |Wigczenie do istniejacego wodociagu d=150 mm - bez wartosci ksztal- kpl. |
d2| 1701-03 |tek |
| 1 | kpl. 1,00
1
| | | RAZEM | 1,00
13| KNNR 4 fw%qczem'e do istniejgcego wodociagu d=100 mm - bez wartosci ksztat- | kpl. J ?
d2| 1701-02 |tek / 5 |
| 1 | kpl. | 1,00
| | | RAZEM | 1,00
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14/ Norma W- |Wykonanie wodociagu metoda bezodkrywkowg przewiertem sterowa- m !
d.2 cy nym z rur PEHD, TS ( Total Security ) PE 100, SDR 17 - Dz=160 mm
J -odc. W14 -W 10; L=267,63m ! g
! -odc. W22-W16; L=381,39m 1
| - odc. W 16 - W 14; L = 420,65 m | ; |
i 3267,63+381 ,39+420,65 | m ‘( 1.069,67|
j | RAZEM 1.069,67
15! Norma Dostarczenie ksztattek segmentowych PEHD dz=160 mm ' szt. |
d2] W-cy ‘
1 -luk 22st d=160 =1 szt | f
; -fuk 45st d=160 =1 szt | | }
| -luk 60st d=160 = 1 szt | |
; Razem  =3szt |
| 3 szt 3,00
’ | | RAZEM | 3,00
16| KNNR 4 Tuleja kotierzowa PEHD dz=160 mm z luznym kotnierzem stalowym z szt ! f
d.Z} 1012-03 z. |galwanizowanym- wykopy umocnione | | |
152.3.9. 9912- ! ‘ 3
| 10 |
J 28 ’ szt 28,00
[ | RAZEM | 28,00
17] KNNR 4 |Potaczenie rur PEHD metoda zgrzewania czolowego o $r. zewn. 160 ztgcz ’
d.2) 1010-07 z. |mm - wykopy umocnione ‘
152.3.9. 9912- | |
z 9 !
) 26+3*2 zlacz. 32,00/
{ ‘ RAZEM | 32,00
18/ KNNR 4 |Potaczenie rur PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych ( mufy ) o | zigcz. ’
d.2| 1011-07 z. |$r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione | !
|s2.3.9. 9912- 1
| 9 | ? |
J 4 } ztacz. 4,00
f | RAZEM | 4,00
19 KNNR 4 |Sieci wodociggowe - ksztattki z zeliwa sferoidalnego ci$nieniowe kotnie- ’ szt | ’
d.2| 1014-04 z. Irzowe o $r. 150 mm - wykopy umocnione ‘ |
162.3.9. 9912- } t
| 10 | |
| - tréjnik T 150/150 =6 szt ; i
| - tréjnik T 150/80 =9 szt |
- kotnierz Slepy d= 150 =3 szt
- zwezka FFR 150/100 = 3 szt
Razem =21 szt |
21 | szt 21,00
| 5 RAZEM | 21,00
20 KNNR 4 |Sieci wodociggowe - ksztattki z zeliwa sferoidalnego ci$nieniowe kotnie- " szt | !
d.2} 1014-03z. |rzowe o $r. 100 mm - wykopy umocnione ’
$2.3.9. 9912- ‘
10
| - zwezka FFR 100/50 =1 szt , |
l 1 | szt 1,001‘
| i RAZEM | 1,00
21| KNNR 4 | Sieci wodociagowe - ksztattki z zeliwa sferoidalnego ciénieniowe kotnie- r szt
d.2| 1014-02z. |rzowe o $r. 80 mm dla odgatezier hydrantéw - wykopy umocnione ‘
$2.3.9. 9912-
‘ 10
3 - kréciec FF L=1,00m - 8 szt ; |
j - krociec FF L=0,80 m - 1 szt | |
| - kolano Q d= 80 -1 szt | f |
‘ Razem  =10szt | ;
’ 10 J szt } 10,00
{ | | RAZEM | 10,00
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22| KNNR 4 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o $r. 150 mm z migkkim za- f kpl. f f
d.2| 1105-04 mknieciem z obudowg ziemng i skrzynkg uliczng zeliwna ( bez montazu | [
ksztattek ) ‘
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
23| KNNR 4 |Zasuwy jw. lecz o $r. 100 mm kpl.
d.2; 1105-03
2 kpl. 2,00
; RAZEM 2,00
24J KNNR 4 |tacznik uniwersaly o §r. 150 mm z zeliwa sferoidalnego - wykopy umoc- | szt
d.2| 1014-04 z. |nione
$z.3.9. 9912-
10
2 szt 2,00
| RAZEM 2,00
25: KNNR 4 |tacznik uniwersalny o §r. 100 mm z zeliwa sferoidainego - wykopy szt
d.2, 1014-03 z. jumocnione
$2.3.9. 9912-
10
| 2 szt ? 2,00
| RAZEM 2,00
26| KNNR 4  Hydrant nadziemny o $r. 80 mm z podwéjnym zabezpieczeniem kulo- kpl
d.2/ 1119-03 wym na odgatezieniu bocznym , z zasuwg kotnierzows z zeliwa sferoi-
! dalnego d= 80 mm z migkkim zamknigciem ‘
) 9 kpl 9,00
| RAZEM 9,00
27 KNNR 4 |Bloki oporowe z betonu B-20 m3
d.2| 1412-01
0,095*12 m3 1,14
RAZEM 1,14
28| KNNR 4 |Podpory i podioza betonowe pod armature i skrzynki oraz obetonowanie | m3
d.2j 1410-03 |terenu wokét skrzynek hydrantéw i zasuw w terenie nieutwardzonym z
! betonu B-20 o grubosci 15 cm f
0,4070,40*0,15*29+0,60%0,60*0,15*31 m3 2‘37i
RAZEM | 2,37
29! KNNR4 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PEHD o $r. 160 200m f
d.2| 1606-02 |mm -1 i
préb. |
5 200m 5,00’
-1
prob. J
| RAZEM | 5,00
30/ KNNR 4 Naktady dodatkowe za kazde 10 m réznicy diugo$ci od 200 m przy pré- | 10m
d.2; 9914c-03 |bach szczelnosci przewodéw PEHD $r. 150 mm rézn.
7 10m 7,00
rézn. |
RAZEM | 7,00
311 KNNR4 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 odc. ’
d2] 1611-01 |mm 200m J
5 | odc. 5,00 |
| | 200m i
I’ RAZEM | 5,00
321 KNNR 4 Nakfady dodatkowe za kazde 10 m réznicy diugosci od 200 m przy de- | 10m I
d.2| 9915-03  zynfekcji przewodéw z rur o ér. 150 mm rozn. 1
7 10m | 7,00 |
| | rézn. ,[ |
| | RAZEM | 7,00
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33] KNR 2-31 |Wywdzka wody chlorowej samochodem beczkowozem do 4 t na odleg- m3 | ‘
d.2| 1512-07 to$¢ do 0.5km z napenieniem z wodociagu ’
802,00*0,08*0,08*3,14 m3 16,12
i r
| | | RazEM | 112
34{ KNR 2-31 !‘Dodatek do tabl. 1512 za transport wody chlorowej samochodem becz- } m3 f
d.2. 1513-04 |kowozem do 4 t na dalsze 0.5 km !
| 16,12 m3 16,12|
| RAZEM | 16,12
35/ KNNR 4 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm ' odc. |
d.2] 1612-01 |po prébie szczelnosci i dezynfekcji wodociggu | 200m !
5*2 | odc. 10,00
200m !
| | RAZEM | 10,00
36| KNNR4 Naklady dodatkowe za kazde 10 m réznicy diugosci od 200 m przy ptu- | 10m
d.2| 9915-03 'kaniu przewodéw z rur o $r. 150 mm ( po prébie szczelnosci i dezynfek- | rézn. 1
cji) |
} |7%2 | 10m | 14,00|
| ! 1 rézn. ! |
J | RAZEM | 14,00
37/ KNR 2-28 Tabliczki do oznakowania armatury szt ‘
d.2] 0315-01
1 31 szt 31,00
| | RAZEM | 31,00
38]E KNNR 11 | Przetgczenie istniejacego przytacza wodociagowe z rur i ksztattek PE- { m [ ‘
d.2| 0307-02z. |HD dz=63 mm z wykonaniem proby cisnieniowej, dezynfekgii i ptukania ’
’ s2.3.6 oraz z zasypka do wierzchu rury - o dt.do 15 m
2,72 m 2,72|
f RAZEM | 2,72
39 KNNR4 |Zasuwa kotnierzowa d= 50 mm z migkkim zamknieciem z obudows ( 4 kpl. f
d2| 1105-01 |bez montazu ksztattek ) f l
1 I kpl. 1,00/
[ RAZEM | 1,00
40/ KNNR 4 |Tuleja kotnierzowa PEHD dz= 63 mm z luznym kotnierzem stalowym ’ szt I
d.2/ 1012-01z. |galwanizowanym - wykopy umocnione |
$2.3.9. 9912- 1
10 . |
! 1 | szt | 1,00/
! | | RAZEM | 1,00
41] KNNR 4 Potaczenia rur PE-HD o $rednicy do 63 mm metoda zgrzewania czoto- f ziacz. ’
d.2/ 1010-01 |wego { |
{ 1 J ztacz. 1,00]
| | RAZEM | 1,00
42f KNNR 4 Ksztaltki zaciskowo-przejsciowe dz= 63 mm | szt.
d.2| 0132-06
analogia |
2 szt. 2,00]
| | | razem | 2,00
43] KNNR 11 |Nawiertka NWZ / PE NT dz=160/40 mm do przytacza domowego z rur | kpl. ! {
d.2| 0306-02 PEHD dz=40 mm z obuwg ziemna i skrzyka uliczng na wodoc. PEHD | z i
| dz=160 mm f
} 2 kpl. 2,00“
ﬁ RAZEM | 2,00
44} KNNR 11 Przefaczenie istniejacych przytaczy wodociagowych z rur i ksztaitek PE- [om [
d.Z} 0307-01 z. |HD dz=40 mm z wykonaniem préby cisnieniowej, dezynfekgji i plukania ] f }
| s2.3.6  |oraz z zasypka do wierzchu rury-odt. do15m | | |
| 4,50+1,00 m 5,50]
| | | RAZEM | 5,50
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45/ KNNR 4 |Ksztattki zaciskowo-przejSciowe dz= 40 mm | szt
d.2] 0132-04 i
| 4 szt. 4,00
, | RAZEM | 4,00
46| KNR 4-05! |Demontaz przytgczy wodociaggowych o $rednicy do 90 mm j szt. |
d2, 0124-07 |
15,00+5,50 f szt. 20,50/
| RAZEM | 20,50
47! KNR 2-31 \Wywodzka materiatéw z demontazu rur samochodem skrzyniowym na t
d.2/ 1509-05 |odlegto$é do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
0,1 t 0,10
RAZEM | 0,10
48| KNR 2-31 |Dodatek za kazde dalsze 0.5 km transportu t
d2, 1511-01 i
Uwaga: Odlegtos¢ wywozu okresla oferent ( cena jednostkowa musi za- |
wiera¢ catkowity koszt wywozu ponad 0,5 km do wybranego przez Wy-
konawce skiadowiska odpadéw )
0,10 t 0,10
| | RAZEM 0,10
-7
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