PRZEDMIAR ROBOT

kanat sanitarny d = 0,20 m w ul. Kolejowej w Ozorkowie

Norma PRO Wersja 4.20

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty ziemne CPV - 45111200-0
1 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 m3
d.1} 0202-08 |w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam. samowytad. 5-10 t (
wymiana gruntu )
-wykopy dla kanatu d=0,20 m
szer. 1,00 m; L= 330,20-(1,25+2,50*5+1,25*3)=312,70 m; hér = 2,96 m
- wykopy dla studzienek
szer. 2,50 m; L= 2,50*7=17,50m; hér=320m
- wykopy dla przykanalikow d=0,15 m
szer.0,90 m; L= 110,70-1,25*4 = 104,70 m: hsér=3,07m
312,70*1,00*2,96 925,59
17,50*2,50*3,20 140,00
104,70*0,90*3,07 289,29
A (obliczenia pomocnicze) EEEECEEE
1.354,88
1354,88 m3 w tym 10% wykopy reczne
1354,88*0,90 m3 1.219,39
RAZEM 1.219,39
2 KNNR1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o smanach m3
d.1| 0307-06 |pionowych w gruntach suchych kat -1V
11354,88*0,10 m3 135,49
RAZEM 135,49
3] KNNR1 [Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
d.1] 0205-04 |m3 w grkat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. 5-10 t ( wymiana gruntu )
1219,39+135,49 m3 1.354,88
| RAZEM 1.354,88
4] KNNR1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- m3
d.1) 0208-02 | dowczymi5-10 t po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV)
Uwaga ! odlegtos¢ wywozu okresli oferent
1354,88 m3 1.354,88
RAZEM 1.354,88
5/ KNNR 1 |Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi m2
d.1] 0313-02 |stalowymi (wypraskami) lub szalunkami systemowymi ( klatkowymi ) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
312,70*3,23*2 m?2 2.020,04
104,70*3,30*2 m?2 691,02
RAZEM 2.711,06
6/ KNNR1 |Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi iub szalunka- | mg2
d.1| 0315-05 |misystemowymi ( klatkowymi) na gt. do 6,0 m pod komory, studzienki itp.
na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-|V wraz z rozbiérka
17,50*3,47*2 m?2 121,45
RAZEM 121,45
7/ KNNR1 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokos$ci 0.8-2.5 m i m3
d.1} 0318-05 z.0. |gteb.do 6.0 m w gr.kat. Il do wysokosci 0,50 m nad wierzch rury - wspot-
2.11.4. 9911-|czynnik zageszczenia Js=0.98
02
312,70%(1,000,74-3,14*0,121*0,121) m3 217,02
104,70%(0,90*0,69-3,14*0,093*0,093) m3 62,18
RAZEM 279,20
8/ KNNR1 |Zasypywanie wykopow ( studzienek) o $cianach pionowych o szerokosci m3
d.1/0318-05 z.0. |0.8-2.5 m i gleb.do 6.0 m w gr.kat. Il - wspdiczynnik zageszczenia Js=0.98
2.11.4. 9911-
02
17,50*2,50%2,78 121,82
A (obliczenia pomocnicze) ========
121,62
121,62-(3,14*0,74*0,74*2,78*7) 88,16
B (obliczenia pomocnicze) =======E
88,16




PRZEDMIAR ROBOT

kanat sanitarny d = 0,20 m w ul. Kolejowej w Ozorkowie

d.2/0101-04 z.sz.

1.5.

Norma PRO Wersja 4.20

kielichowych o ér. 200 mm, o potaczeniach na uszczelki gumowe, uktada-
ne w gotowym wykopie umocnionym

f
|

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
88,16*0,50 m3 44,08
RAZEM 44,08
9 KNNR1 Zasypanie wykopéw .fund.podfuZnych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek- | m3
d.1]0214-04 z.0. towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
2.11.4. 9911- stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-l] - wspoiczynnik zageszczenia Js=0.98)
02
312,70%1,00%(1,54-0,84) m3 218,89
104,70*0,90*(1,71-0,79) m3 86,69
RAZEM 305,58
10/ KNNR 1  Zasypanie wykopéw fund.podiuznych,punktowych, rowéw,wykopéw obiek- | m3
d.1) 0214-04 z.0. {towych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
2.11.4. 9911- |stanie luznym 35 cm) - kat.gr. -1l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
03
312,70*1,00*1,20 m3 375,24
104,7*0,90*1,20 m3 113,08
88,16*0,50 m3 44,08
RAZEM 532,40
11| Norma W - |Piasek zakupiony dowieziony do obsypki rur i zasypki wykopow m3
d.1 cy
kubatura wykopéw do zasypki
312,70%1,00%2,74 856,80
104,70*0,90*2,91 274,21
17,50*2,50*2,98 130,38
A (obliczenia pomocnicze) EEEEEESS
1.261,39
312,70*1,00*0,10 31,27
104,70*0,90*0,10 9,42
17,50*2,50*0,20 8,75
321,80*3,14*0,121*0,121 14,79
106,60*3,14*0,093*0,093 2,90
3,14%0,74*0,74*2,78*7 33,46
B (obliczenia pomocnicze) smzsooEs
100,59
1261,39-100,59 m3 1.160,80!
RAZEM 1.160,80
12| KNNR1  Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- kpl.
d.1} 0527-01 !nych
7 | kpl. 7,00
| RAZEM 7,00
13]  KNNR1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- | kpl.
d.1] 0527-06 |nych
7 kpl. 7,00!
RAZEM 7,00
14/ KNNR 1  Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow kpl.
d.1| 0529-01
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
15/ KNNR1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow kpl.
d.1] 0529-06
6 kpl. 6,00
§ RAZEM 6,00
2 Roboty montazowe CPV - 45231300-8
16/ KNNR4 |Posypka piaskowa gr.10 cm z rozécieleniem i ubiciem na dnie wykopow ‘ m3 |
d2, 1411-01 !
312,70*1,00*0,10 m3 31,27|
17,50*2,50*0,10 m3 4,38
RAZEM | 35,65
17/ KNR 9-08 |Kanaty z kamionkowych rur kanalizacyjnych obustronnie glazurowanych m




PRZEDMIAR ROBOT

kanat sanitarny d = 0,20 m w ul. Kolejowej w Ozorkowie

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Wyliczenia pomocnicze:
Ogéina dt. kanatu L = 326,30+3,90=330,20
dtugos¢ obliczeniowa rur
330,20-(0,60+1,20*5+0,60+0,60*2+0,25*14+0,50*17) m 309,80
| RAZEM 309,80
18| KNR9-08 Montaz tréjnikéw kamionkowych kanalizacyjnych o ér. 200 mm w gotowym | szt.
d.2{0103-04 z.sz. \wykopie umocnionym
1.5.
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
19| KNNR 11 |Studnie rewizyjne kompletne (0 sr. gleb. 3,26 m do spodu dna studzienki )| szt
d.2| 0405-05+ |z prefabrykowanych elementow betonowych d=1200 mm np. f-my EKOL-
KNNR 11 |UNICOL o potgczeniach na uszczelki gumowe, otworami i przej$ciami
0405-06 |szczelnymi ( z obsadzonymi kré¢cami dostudziennymi ) dla kanatow i
przykanalikéw z rur kamionkowych, z pokrywa zelbetowg | wiazem zeliw-
nym kan. k. D zamykanym na zatrzask w gotowym wykopie, wykonaniem
fundamentu betonowego z betonu B-10 (bez murowania podstawy studni)
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
20/ KNR7-28 Wigczenie kanatu d=0,20 m do istniejacej studni - przebicie otworéw dla otw.
d.2] 0204-11 przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 300 mm w scianach betonowych |
1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
21| KNR 9-08 |Oprawienie kréca kamionkowego o $r. 200 mm wn $cianie istn. studzienki| szt. [
d.2/0103-04 z.sz. |
1.5.
1 szt. 1,00
| RAZEM 1,00
22 KNNR4 Wykonanie kinety z cegly kanalizacyjnej na zaprawie cementowej w dnie m3
d.2} 1413-07 |studzienki prefabrykowanej
(3,14*0,60*0,60*0,32-3,14*0,10*0,10*0,5*1,20)*7 m3 2,40
RAZEM 2,40
23] KNNR4 |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o ér.nominalnej 200 mm odc. - |
d.2| 1610-02 1
prob.
7 odc. - 7,00
1
préb.
RAZEM 7,00
3 Przykanaliki sanitarne CPV - 45231300-8
24, KNNR4 |Posypka piaskowa gr.10 cm z rozscieleniem i ubiciem na dnie wykopow m3 |
d.3] 1411-01
104,70*0,90*0,10 m3 9,42
RAZEM 9,42
25/ KNR 9-08 |Przytacza o dt. do 15,0 m z kamionkowych rur kanalizacyjnych obustronnie| m
d.3| 0401-01 |glazurowanych kielichowych o $r.150 mm o polaczeniach na uszczelki gu- |
mowe - uktadane w gotowym wykopie umocnionym ‘
3,0+5,5+5,5+2 5+5,5+5,5+2 5+2,5+5,5+5,5+5 5+2 5+2 5+5 5+5 5+2 5+ 87,00
5,5+2,5+6,0+5,5
A (obliczenia pomocnicze) sE===s=s
87,00
87,00-(0,48*17+0,60*3+0,25*3) m 76,29
| RAZEM | 76,29
26/ KNR 9-08 [Przytgcza j.w. lecz o diugosci od 15,0 do 50,0 m m
d.3] 0401-01 |
23,70-(0,60+0,25) m 22,85
i ! RAZEM | 22,85

Norma PRO Wersja 4.20




PRZEDMIAR ROBOT

kanat sanitarny d = 0,20 m w ul. Kolejowej w Ozorkowie

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. ! Poszcz Razem
27, KNR 9-08 |Montaz tukow kamionkowych kanalizacyjnych o $r. 150 mm w gotowym szt.
d.3/0102-03 z.sz. wykopie umocnionym
1.5.
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
28| KNR9-08 |Montaz korkow kamionkowych kanalizacyjnych o $r. 150 mm w gotowym szt. \
d.3;0102-03 z.sz.|wykopie umocnionym f
1.5.
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
29 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -
d.3] 1610-01 1
préb.
21 odc. - 21,00
1
prob. |
RAZEM 21,00
4 Rozebranie nawierzchni CPV - 45111100-9
30| BCD str42 |Recykiling ( frezowanie ) nawierzchni asfaltowej na zimno : $rednia gr. m2
d4| Lp413 |warstwy 5 cm z odwiezieniem urobku na odl. 5 km
360,00%6,50 m2 2.340,00
RAZEM | 2.340,00
31 KNNR6 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- m?2
d.4; 0802-04 |nicznie
355,00"2,00+17,50*1,50+56,00*1,90 842,65
A (obliczenia pomocnicze) Zzzzzsss
842,65
843,00 . m?2 843,00
RAZEM 843,00
32| KNNR6 Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm recznie m2
d.4| 0802-07
355,00%1,50+17,50*1,50+56,00*1,40 637,15
A (obliczenia pomocnicze) ==S==mmm
637,15
| 637,00 m?2 637,00|
I
.[ RAZEM | 637,00
33 KNNR6& |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m ‘
d.4; 0806-02 | i
2,00"20 } m 40,00
RAZEM 40,00
34 KNNR6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na m?2
d.4| 0805-06 |podsypce piaskowej
3,00*20 1 m2 60,00
9 RAZEM | 60,00
35/ KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmianeg roboczg m3
d.4 1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
843,000,04*1,4 47,21
637,00%0,18 | 114,66
40,00*0,20*0,30 2,40
60,00%0,07 ) 4,20
A (obliczenia pomocnicze) s=s=sE=s
168,47
168,00 \ m3 168,00|
| RAZEM 168,00
]
36| KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i | md |
d.4/ 1103-04 wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km i ! f
168,00 I md 168,00
| RAZEM | 168,00
-5.

Norma PRO Wersja 4.20




PRZEDMIAR ROBOT

kanat sanitarny d = 0,20 m w ul. Kolejowej w Ozorkowie

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
371 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.4) 1103-05 |wyladowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastep-
ny rozpoczety 1 km
Uwaga | odlegtés¢ wywozu okresli oferent
168,00 m3 168,00
RAZEM 168,00
5 Odbudowa nawierzchni CPV - 45233100-0
38 KNNR6  Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw \ m
d.5| 0403-04 |betonowych na podsypce cementowo-piaskowej ‘
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
39 KNNR 6 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piasko- m2
d.5| 0503-06 |wej, spoiny wypetnione piaskiem
60,00 m?2 60,00
RAZEM 60,00
40! KNNR6  Warstwa odcinajaca ( piaskowa ) zageszczane recznie o grubosci 10 cm m2
d.5| 0106-02
637,00 m2 637,00
RAZEM 637,00
41 KNNR6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm - roboty na po- m2
d.5| 0113-02 z.0. |szerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
12.6. 9901-02
637,00 m?2 637,00
RAZEM 637,00
42| KNNR6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - roboty na po- | m2
d.5| 0113-05 z.0. |szerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.6.9901-02
637,00 m?2 637,00
; RAZEM 637,00
43) KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.5/ 1005-07
843,00 m?2 843,00
RAZEM 843,00
44/ KNNR6 Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowych o grubosci| m?2
d.5/ 0308-01 z.0. |4 cm (warstwa wigzaca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach
2.6.9901-04 |wezszych niz2.5m
843,00 m?2 843,00
RAZEM 843,00
45/ KNNR 6  Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.5| 1005-06
2340,00 m?2 2.340,00
RAZEM 2.340,00
46 KNNR6 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.5| 1005-07
2340,00 m2 2.340,00
RAZEM 2.340,00
47 KNNR 6 [Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowych o grubosci| m2
d.5] 0309-02 |5cm (warstwa $cieralna)
2340,00 m?2 2.340,00
[ RAZEM 2.340,00
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