PRZEDMIAR ROBOT

Kanat sanitarny z przytgczami w ul Praga w Ozorkowie

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty ziemne - CPV 45111200-0
1 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 | m3
d.1| 0202-07 |m3 w gr.kat. I-ll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
Wyliczenia pomocnicze:
d=0,200 |szer.1,00 m; L = 160,04-(2,50*3+1,25) = 151,29 m; hér= 1,99 m
studz. d= iszer.2,50 m; L =2,50"4=10,00m; hér=234m
1,20
d=0,150 |szer.0,90 m; L = 95,05-(1,25+0,50%14) = 86,80 m; hér=1,91m
151,29%1,00%1,99 301,07
10,002,50*2,34 58,50
86,80%0,90%1,91 149,21
A (obliczenia pomocnicze) ==zm=s==
508,78
w tym wykopy mechaniczne - 80%
508,78*0,80=407,02
407,00 m3 407,00
RAZEM 407,00
2! KNNR 1  Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos$¢ do 1 km m3
d.1; 0301-01 |(gruntkat. I-ll)
508,78*0,20=101,76
102,00 m3 102,00
. RAZEM 102,00
3| KNNR 1 [Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy- m3
d.1l 0208-02 |tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotno$¢ = 2
407,00+102,00 m3 509,00
RAZEM 509,00
KNNR 1 |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowy- —m2 |
d.1  0313-01  mi stalowymi (wypraskami) lub szalunkami systemowymi stalowymi (
klatkowymi ) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 migteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-1V
151,29*2,18*2 659,62
10,00*2,53*2 50,60
86,80*2,10*2 364,56
A (obliczenia pomocnicze) ========
1074,78
1075,00 m?2 1075,00
RAZEM 1 075,00
5 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdéw wraz z rozbiérka palami szalunkowy- ~ m?2
d.1. 0313-05 mi stalowymi (wypraskami) lub szalunkami systemowymi stalowymi (
klatkowymi ) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
50,60*2=101,20
101,00 m2 101,00
RAZEM 101,00
6 KNNR1 Zasypanie wykopow spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami m3
d.1  0214-04  (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il ( piaskem dowiezionym |
) 1
301,07-1,0070,64*151,29 ! 204,24
58,50-[(10,00*2,50*0,10)+(3,14*0,90*0,90*0,10+3,14*0,75"0,75*2,14)* 39,86
4]
149,21-0,9070,59786,80 103,12
A (obliczenia pomocnicze) FEEEEEEE
347,22
w tym zasypka mechaniczna - 80 %
347,22*0,80=277,78
278,00 m3 278,00
RAZEM 278,00
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7 KNNR 1 |Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i ma3
d.1} 0318-03 |gteb.do 3.0 m w gr.kat.ll ( piaskiem dowiezionym)
347,22%0,20=69,44
69,00 m3 69,00
RAZEM 69,00
8 KNNR 1 |Zageszczanie gruntéw sypkich kat.I-Il ( piasku ) ubijakami mechanicz- m3
d.1]  0408-01 nymi, przy zasypce wykopow - wskaznik zageszczenia 1,0
Tab.9911
j.w-69,44
69,00 m3 69,00
RAZEM 69,00
\
9| Norma wy- Piasek zakupiony - dowieziony do zasypki wykopow m?3
d.1] konawcy  Krotno$¢= 1,22 |
zpoz6i7 I
277,78+69,44=347 22 ‘
347,00 m3 347,00
RAZEM 347,00
10/ KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- ‘ kpl.
d.1] 0527-01 |cyjnych |
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
11" KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- kpl.
d.1 0527-06 ikacyjnych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
12) KNNR 1  Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw kpl.
d.1  0529-01
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
13, KNNR 1  Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow kpl.
d.1 0529-06
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
2 ‘Odwodnienie wykopow - CPV 45111240-2
14 KNNR 1 Igfofiltry o $rednicy do 50 mm montowane w uprzednio wpiukanej rurze | szt.
d.2 0605-07 obsadowej z obsypka do gtebokosci 4 m. ‘
analogia
105+60+50 szt. 215,00
RAZEM 215,00
15 KNNR 1 |Rurociggi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur d=133 mm. do od- m
d.2| 0614-01 prowadzenia wody
analogia
170+50 m 220,00
RAZEM l 220,00
3 Pompowanie wody gruntowej - CPV 45111240-2
16/ Norma wy- Pompowanie wody gruntowej z zespotow iglofiltréw agregatem pompo- = godz.
d.3| konawcy |wym elektrycznym np.GEHO
(30déb*1pompa+ 30dob*2pompy)*24+30 godz.=2190 godz.
2190 godz. 2 190,00
Uwaga: czas pracy pomp przyjeto orientacyjnie - nalezy ustali¢ w/g sta-
nu faktycznego
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| | RAZEM 2 190,00
4 Roboty montazowe kanatu - CPV 45232400-6
17 KNNR 11 |Podtoza i obsypki rurociagow ( 30 cm ponad wierzch rury ) z piasku do-| m3
d.4! 0501-05 |wiezionego
(1,00*0,64-3,14*0,12*0,12)*151,29 89,98
(0,90*0,59-3,14*0,095*0,095)*86,80 43,63
A (obliczenia pomocnicze) Z=zmzoo=
i 133,61
134,00 m3 134,00
RAZEM 134,00
18] KNNR 11 |Rurociagi kanalizacyjne z rur i ksztattek kamionkowych kielichowych d= m
d.4  0503-07 0,20 m tgczonych na uszczelke, z wykonaniem préby szczelnosci, w
analogia |wykopie suchym umocnionym
160,04-(0,40+1,20*3+0,60) m 155,44
RAZEM 155,44
19] KNNR 11 Przykanaliki o dt. do 15 m, z rur i ksztattek kamionkowych d=0,15 m ta- m
d.4 0507-05 zat. 'czonych na uszczelke, z wykonaniem préby szczelnosci, w wykopie su-
p.3.10 chym umocnionym !
analogia |
L =6,1+5,02+5,5+6,0+6,2+4,7+6,7+6,148,7+8,0°2+7 15+7 2+4,7 = !
95,05 ‘
95,05-0,60 m 94,45
| RAZEM 94,45
1 ;
20{ Norma wy- |Dostarczenie ksztaltek kamionkowych taczonych na uszczelke szt !
d.4 konawcy !
- trojnik 45 st. d=0,20/0,15m = 14 szt i
- fuk 45 st. d=0,15m =14 szt ’
- korek ( zaslepka ) d=0,15m = 15 szt \
: Razem = 43 szt
43 szt 43,00
RAZEM 43,00
21 Norma wy- Wykucie otworu w $cianie istniejacego kanatu zelbetowego i obsadza- szt
d.4 konawcy 'nie ztgcza Oick Flex FORSHEDA dla rury kam. d=0,20 m. !
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
22, KNNR 11 Studnie rewizyjne kompletne o $r. gt. 2,03 m. prefabrykowane z zelbe-  stud.
d4 0405-05 towych elementéw d=1200 mm f-my EKOL-UNICON o potaczeniach na
analogia  uszczelki gumowe, otworami i uszczelkami dla rur kam. z pokrywa zel-
‘betowa i wlazem zel. kanalizacyjnym d=600 mm kl. D zamykanym na
zatrzask i wykonaniem podioza betonowego ; | :
4 . stud. 4,00
RAZEM 4,00
!
231 KNNR 4  Wykonanie kinety z cegly kanalizacyjnej na zaprawie cementowej w m3
d.4  1413-07 dnie studzienki prefabrykowanej
analogia
'(3,14*0,60%0,6070,25-3,14*0,10*0,10*0,5*1,20)*4 m3 1,06
‘ RAZEM 1,06
5 Rozebranie i odbudowa nawierzchni - CPV 45233252-0
24 KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm - me- m2
d.5! 0802-04 |chanicznie
[160,04-(3,50*3+1,75)]*2,00+3,50*3,50*4 344,58
3,00%1,90*15 85,50
A (obliczenia pomocnicze) s=======
430,08
430,00 m2 430,00
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RAZEM 430,00
25/ KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych ( trylinki ) o gr.15| m2
d.5{ 0805-04 |cm.
430,00 m2 430,00
RAZEM 430,00
26| KNNR 6 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemento-| m
d.5| 0806-02 |wo-piaskowej
2,00*15 m 30,00
RAZEM 30,00
27, KNNR 6 |Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.5/ 0806-08
2,00*15 m 30,00
RAZEM 30,00
28/ KNNR 6 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50*50*7 cm. na podsypce m?2
d.5| 0805-06 piaskowej |
1,50*1,50*15=33,75 |
| RAZEM 0,00
29, KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu z rozbidrki koparko-tadowarkg 0,60 m3 na samo- m3
d.5/1103-01 zat. |chody samowytadowcze do 5 t.
p.3.3
(430,00%0,19+30,00*0,15*0,30+30,00*0,06*0,20+33,75*0,07)*1,50 128,66
A (obliczenia pomocnicze) ====z===
128,66
128,70 m3 128,70
RAZEM 128,70
30" KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu m3
d.5! 1103-04 iwytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km ‘
128,70 m3 128,70
RAZEM | 128,70
31 KNR 4-04 'Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu m3 |
d5 1103-05 iwytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km ‘
Krotno$¢ = 2
128,70 m3 128,70
| Uwaga:
Odlegto$¢ wywozu gruzu i odzysk materiatow z rozbidrki okresli oferent
RAZEM 128,70
32 KNNR6 Podbudowy betonowe z mieszanki B15, o gr.warswy po zageszczeniu m?2
d5 0109-02 | 15cm.
430,00 m2 430,00
| RAZEM 430,00
33 KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych m?
d.5 1005-05
430,00 m?2 430,00
RAZEM 430,00
34, KNNR 6 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.5| 1005-07
430,00 m?2 430,00
RAZEM 430,00
35, KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych stan- m?2
d.5, 0308-01 |dart! o grubosci4 cm (warstwa wigzaca)
430,00 m2 430,00
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RAZEM 430,00
36| KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- m2
d.5] 0309-02 [bosci4 cm (warstwa $cieralna) |
430,00 m?2 430,00
RAZEM 430,00
37/ KNNR 6  Krawezniki betonowe 15x30 cm. na fawie betonowej B-15 m i
d.5! 0403-03
30,00 m 30,00/
f RAZEM 30,00
|
38| KNNR 6  Obrzeza betonowe 20*6 cm. na podsypce piaskowe;j m
d.5 0404-01
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
39) KNNR 6 [Chodniki z plyt betonowych 50*50*7 cm. na podsypce piaskowej m?
d.5| 0503-06
33,75 ) m2 33,75
T
| RAZEM 33,75
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