B Winia b wod 110 PE Ozorkéw Praga KOSZTORYS
L | Podstawa Opis jm | Nakta- R M S Cena Koszt
p. dy jedn.

do

posesji Praga 14

Rozbudowa wodociggu fi 110 PE, oraz przytaczy wodociagowych w ul. Praga w Ozorkowie od posesji Praga 2

0,0096kg/m?

1 Rozbudowa wodociagu
1.1 Roboty Ziemne
1|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.]0122-01 ") réwninnym i nizinnym
1.1 obmiar =(213-8)*1,6%0,8 = 262,400 m3
1* robocizna r-g 14,0080
0,0559*0,955=0,053384r-g/m3
2 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0052
0,00002m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - | km
d.]0113-03 2) trasa drég w terenie rowninnym / Tyczenie geodezyj-
1.1]analogia ne i inwentaryzacja
obmiar =0,22 km
1* robocizna r-g | 24,6400
112r-g/km
2* stupki drewniane iglaste §r.70mm m3 0,0229
0,104m3/km
3* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 1,6500
7,5m-g/km
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgar- | m3
d.|0219-04 1) niakowymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.|-I|
1.1 obmiar =205*0,8%1,6*0,7 = 183,680 m3
1* robocizna r-g| 16,1822
0,0881r-g/m3
2* koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 6,2084
0,0338m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4]1KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymio | m3
d.]0202-02 1) poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
1.1 chod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
obmiar =205*1,6%0,8*0,3 = 78,720 m3
1* robocizna r-g | 13,0045
0,1652r-g/m3
2* koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 4,5421
0,0577m-g/m3
3* samocho6d samowytadowczy 5 t m-g| 14,2641
0,1812m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw linio- m2
d.|0322-01 ") wych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
1.1 kat.l-ll wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
obmiar =205*1,6%0,7*2 = 459,200 m?2
1* robocizna r-g | 320,3067
0,7304*0,955=0,697532r-g/m?2
2 pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg | 119,3920
0,26kg/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycane kl.IlI m3 0,4822
0,00105m3/m?2
4* drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0,4133
0,0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg | 54,6448
0,119kg/m?2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 4,4083
0,0096kg/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow linio- m2
d.|0322-02 1) wych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
1.1 kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
obmiar =205*1,6%0,3*2 = 196,800 m2
1* robocizna r-g | 127,8019
0,68*0,955=0,6494r-g/m2
2* pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg | 53,1360
0,27kg/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycane kl.III m3 0,2066
0,00105m3/m?2
4* drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0,1771
0,0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg | 23,4192
0,119kg/m?2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,8893

Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa:
7|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.|0108-053) odlegtosé do 1 km grunt.kat. I-11
1.1 obmiar =20 m3
1* robocizna r-g| 16,4000
0,82r-g/m3
2 samocho6d samowytadowczy 5 t m-g| 10,8000
0,54m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za | m3
d.|0108-08 3) kazdy nast. 1 km / do 10 km
1.1 Krotnosé¢ = 9
obmiar =20 m3
1* samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 5,4000
0,03*9=0,27m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gru- m2
d.|0501-01 4) bosci 10 cm
1.1 obmiar =205*0,8 = 164,000 m2
1* robocizna r-g | 40,2513
0,257%0,955=0,245435r-g/m?
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 | 20,0080
0,122m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2 Roboty montazowe
10|ZN-97/TP S.A.|Wykonanie przepustéw dtug.do 10 m pod drogami i to-| m
d.]-039 0101-03 |rami prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z po-
1.219 wrotnym wcigganiem rur HDPE $r. 160 mm - kat.gr.
analogia -1v
obmiar
taczna dlugo$¢ =10 m
iloS¢ przepustéw = 1 przepust.
1* robocizna r-g | 28,3000
2,83r-g/m
2* Rura PE-HD 0,6 MPa fi 160/9,1 mm m 10,3000
1,03m/m
3* uszczelka koncow rur szt. 2,0000
2szt./przepust.
4* pianka poliuretanowa kg 0,8000
0,8kg/przepust.
5* samochéd dostawczy 0.9 t m-g 1,9800
0,99*0,2=0,198m-g/m
6* samochéd skrzyniowy 5 t m-g 1,9800
0,99%0,2=0,198m-g/m
7* koparka jednonaczyniowa kotowa 0.25 m3 m-g 1,9800
0,99%0,2=0,198m-g/m
8* urzgdzenia do przeciskow hydraulicznych m-g 1,9800
0,99%0,2=0,198m-g/m
9* zgrzewarka do rur termoplastycznych m-g 1,9800
0,99%0,2=0,198m-g/m
10* zesp6t pradotwérczy jednofazowy 2.5 kVA m-g 1,9800
0,99%0,2=0,198m-g/m
11* ubijak spalinowy m-g 1,9800
0,99%0,2=0,198m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11]ZN-97/TP S.A.|Wykonanie przepustéw pod drogami i torami prostoli- | m
d.|-039 0101-08 [niowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wcig-
1.219 ganiem rur HDPE $r. 160 mm - kat.gr. lll-1V - dod.za
kazdy 1 m pow. 10
obmiar =1m
1* robocizna r-g 0,3700
0,37r-g/m
2* Rura PE-HD 0,6 MPa fi 160/9,1 mm m 1,0300
1,03m/m
3* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,2300
0,23m-g/m
4* samochdéd skrzyniowy 5 t m-g 0,2300
0,23m-g/m
5* koparka jednonaczyniowa kotowa 0.25 m3 m-g 0,2300
0,23m-g/m
6* urzgdzenia do przeciskow hydraulicznych m-g 0,2300
0,23m-g/m
7 zgrzewarka do rur termoplastycznych m-g 0,2300
0,23m-g/m
8* zesp6t pradotwérczy jednofazowy 2.5 kVA m-g 0,2300
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9* ubijak spalinowy m-g 0,2300

0,23m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

12|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur poliety- | m

d.|0109-04 6) lenowych (PE, PEHD) o ér.zewnetrznej 110 mm
1.2 obmiar =213 m
1* robocizna r-g 44,9430
0,211r-g/m
2 Rura polietylenowa wodociagowa PE 100 SDR 17 m | 223,6500
110x6,6 mm
1,05m/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
4* ciagnik siodtowy z naczepg 16t m-g 6,9225
0,0325m-g/m
5* Zuraw samochodowy, o maksymalnym udzwigu do 4 t |m-g 7,8384
(1)
0,0368m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

13|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych  |zig
d.|0110-04 6) cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czoto- z.

1.2 wego o sr.zewnetrznej 110 mm
obmiar =4 zigcz.
1* robocizna r-g 5,2000
1,3r-g/ztacz.
2 zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280 mm m-g 2,6000
0,65m-g/ztacz.
3* agregat pragdotwérczy m-g 2,6000

0,65m-g/ziacz.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

14|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych [ szt
d.|0112-02 6) PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
1.2 (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
110-140 mm
obmiar =4 szt
1* robocizna r-g 2,5880
0,647r-g/szt
2* Tuleja kotnierzowa dtuga TK 110 mm do rur polietyle- | szt 4,0000
nowych GAZ, WODA (PE 100, SDR 11)
1szt/szt
3* Kotnierze do rur DN 110 PN10 szt 4,0000
1szt/szt
4* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych | szt. 4,4000
o $r.zewnetrznej 110-140 mm
1,1szt./szt
5* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i pod- kg 8,5600
ktadkami M 16
2,14kg/szt
6* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
7" samochod skrzyniowy 5 t m-g 0,7200
0,18m-g/szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

15|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych |zig
d.|0111-04 6) cis$nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektro- | z.

1.2 oporowych o sr.zewnetrznej 110 mm / za$lepka
obmiar =1 zigcz.

1* robocizna r-g 0,8400
0,84r-g/ztacz.

2* ksztattka elektrooporowa PE, PEHD szt. 1,0000
1szt./ztacz.

3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)

4* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280 mm m-g 0,4200
0,42m-g/ztacz.

5* agregat prgdotwérczy m-g 0,4200

0,42m-g/ziacz.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

16|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych |zigc
d.|0111-04 6) cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektro- | z.

1.2 oporowych o $r.zewnetrznej 110 mm / trojniki
obmiar =5 zigcz.
1* robocizna r-g 4,2000
0,84r-g/ztacz.
2* ksztattka elektrooporowa PE, PEHD szt. 5,0000

1szt./ztacz.
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3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
4* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280 mm m-g 2,1000
0,42m-g/ztacz.
5* agregat prgdotwérczy m-g 2,1000

0,42m-g/ziacz.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudo- | kpl.
d.|0305-03 4) wa o $r. 100 mm montowane sprzgtem recznym
1.2]analogia obmiar =4 kpl.
1* robocizna r-g 19,5584
5,12*0,955=4,8896r-g/kpl.
2 zasuwy klinowe owalne zeliwne $r. 100 mm szt. 4,0000
1szt./kpl.
3* ksztattki zeliwne 'F' 0 sr. 100 mm szt. 8,0000
2szt./kpl.
4* nasuwki zeliwne 100-125 mm szt. 4,0000
1szt./kpl.
5* ksztattki zeliwne prostki jednokielichowe o $r. 100 mm | m 4,0000
1m/kpl.
6* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych | szt. 8,1600
$r. 100 mm
2,04szt./kpl.
7 Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkami i pod- kg 6,2640
ktadkami M-14
1,566kg/kpl.
8* sznur konopny surowy kg 3,3600
0,36+0,48=0,84kg/kpl.
9* obudowy zeliwne do zasuw o $r. 100 mm szt. 4,0000
1szt./kpl.
10* skrzynki zeliwne do zasuw o $r. 100 mm szt. 4,0000
1szt./kpl.
11* folia aluminiowa zwykta - szczeliwo o gr.0.01-0.02 mm | kg 5,0400
1,26kg/kpl.
12* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
13* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0,4600
0,115m-g/kpl.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

18|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o ér. 80 mm kpl
d.|0219-01 6) obmiar =1 kpl
1.2
1* robocizna r-g 5,6300
5,63r-g/kpl
2* hydrant zeliwny podziemny o $ér. 80 mm szt. 1,0000
1szt./kpl
3* zwezka zeliwna o $r. 80 mm szt. 1,0000
1szt./kpl
4* zasuwa zeliwna klinowa owalna kotnierzowa o ér. 80 | szt. 1,0000
mm
1szt./kpl
5* obudowy zeliwne do zasuw o $r.80 mm szt. 1,0000
1szt./kpl
6* skrzynki uliczne do hydrantéw szt. 1,0000
1szt./kpl
7" skrzynki zeliwne do zasuw o $r.80 mm szt. 1,0000
1szt./kpl
8* kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hydrantéw szt. 1,0000
1szt./kpl
9* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych | szt. 5,0000
o ér. 80 mm
5szt./kpl
10* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i pod- kg 2,0400
ktadkami M 16
2,04kg/kpl
11* Zwir sortowany m3 0,3800
0,38m3/kpl
12* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
13* samochéd skrzyniowy 5 t m-g 1,0500
1,05m-g/kpl

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

19]KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.]0219-03 6) obmiar =1 kpl
1.2
1* robocizna r-g 4,6800
4,68r-g/kpl
2 hydrant zeliwny nadziemny z bocznym wylewem o ér. | szt. 1,0000
80 mm
1szt./kpl
-5-
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3* zwezka zeliwna o $r. 80 mm szt. 1,0000
1szt./kpl
4* zasuwa zeliwna klinowa owalna kotnierzowa o ér. 80 | szt. 1,0000
mm
1szt./kpl
5* obudowy zeliwne do zasuw o $r.80 mm szt. 1,0000
1szt./kpl
6* skrzynki uliczne do hydrantéw szt. 1,0000
1szt./kpl
7* skrzynki zeliwne do zasuw o $r.80 mm szt. 1,0000
1szt./kpl
8 kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hydrantéw szt. 1,0000
1szt./kpl
9* uszczelki gumowe plaskie do potgczen kotnierzowych | szt. 5,0000
0 $r. 80 mm
5szt./kpl
10* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i pod- kg 2,0400
ktadkami M 16
2,04kg/kpl
11* Zwir sortowany m3 0,3800
0,38m3/kpl
12* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
13* samochéd skrzyniowy 5 t m-g 1,0500
1,05m-g/kpl

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

20|KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PCW o ér. zewn. | kpl.
d.|0306-01 7) 90-110 mm / PE 150
1.2]analogia obmiar =1 kpl.
1* robocizna r-g 4,0000
4r-g/kpl.
2* Nawiertki do rur z tw.sztucz.NN 150mm/1"-T szt 1,0000
1szt/kpl.
3* obudowy stalowe do nawiertek szt. 1,0000
1szt./kpl.
4* skrzynki zeliwne uliczne do zasuw szt. 1,0000
1szt./kpl.
5* tablica informacyjna do znakowania rurociggéw szt. 1,0000
1szt./kpl.
6 materiaty pomocnicze % 6,0000
6% (od M)
7 samochoéd dostawczy 0.9 t m-g 0,1600
0,16m-g/kpl.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

21|KNNR 4 1606- | Proba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur - | 200

d.]017 typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o ér.do 110 mm | m -
1.2 obmiar =2 [200m -1 préb.] 1
pro
b.
1* robocizna r-g 17,4800
8,74r-g/200m -1 prob.
2 krawedziaki iglaste nasycone kl.Il 16x16cm m3 0,0500
0,025m3/200m -1 prob.
3* bale iglaste obrzynane nasycane kl.II m3 0,0300
0,015m3/200m -1 préb.
4* klamry ciesielskie kg | 12,4000
6,2kg/200m -1 préb.
5* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 3,0000
1,5m/200m -1 prob.
6 krécce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe szt. 0,2000
0,1szt./200m -1 prob.
7 tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt. 0,4000
0,2szt./200m -1 prob.
8* kotnierze zaslepiajgce o $r. do 110 mm szt. 0,4000
0,2szt./200m -1 prob.
9* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i pod- kg 5,4000

ktadkami M 16
2,7kg/200m -1 préb.

10* woda m3 7,0600
3,53m3/200m -1 préb.

11* materiaty pomocnicze % 10,0000
10%(od M)

12* samochod skrzyniowy 5 t m-g 6,3200

3,16m-g/200m -1 préb.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

22|KNNR 4 1611-|Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o r.no- | odc
d.|017) minalnej do 150 mm .
1.2 obmiar =2 0dc.200m 200
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1* robocizna r-g 8,1800
4,09r-g/odc.200m
2* podchloryn sodowy kg 1,0000
0,5kg/odc.200m
3* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 3,0000
1,5m/odc.200m
4* woda m3 | 14,1200
7,06m3/odc.200m
5* materiaty pomocnicze % 3,0000
3%(od M)
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 3,1600
1,58m-g/odc.200m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - | m
d.|0417-01 8) budowa
1.2 obmiar =216*2 = 432,000 m
1* robocizna r-g 3,4560
0,008r-g/m
2* stupki z krawedziakow pomalowane farbg biatg i czer- | m3 3,0240
wong
0,007m3/m
3* deski pomalowane farba biatg i czerwong m3 2,5920
0,006m3/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - | m
d.|0417-02 8) rozebranie
1.2 obmiar =432 m
1* robocizna r-g 3,0240
0,007r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNR-W 2-25 [Kfadki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.|0416-02 8) obmiar =1 m3
1.2
1* robocizna r-g| 77,1100
77,11r-g/m3
2* drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0,6900
0,69m3/m3
3* bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 50-70 | m3 0,4600
mm KLII
0,46m3/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,4300
0,43kg/m3
5* klamry ciesielskie kg 1,8700
1,87kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
7" pita spalinowa z tarcza do ciecia nawierzchni m-g 0,1800
0,18m-g/m3
8* Srodek transportowy m-g 0,3500
0,35m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNR-W 2-25 |Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
d.|0416-04 8) obmiar =1 m3
1.2
1* robocizna r-g 9,6300
9,63r-g/m3
2 Srodek transportowy m-g 0,3500
0,35m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- | m3
d.|0230-01 ") niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-l|
1.2 obmiar =205%0,8%1,6-20 = 242,400 m3
1* spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3,2724
0,0135m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNR-W 2-01 |Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczgjace god
d.|0604-01 2) przy $r. otworéw 150-500 mm z.
1.2 obmiar =192 godz.
1* robocizna r-g | 806,4000
4,2r-g/godz.
2* pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g| 192,0000
1m-g/godz.
3* samochéd skrzyniowy 5 t m-g 1,9200
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4* agregat prgdotwérczy m-g| 192,0000
1m-g/godz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNNR 4 1308-|Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 110 | m
d.|01 + KNNR 4 |mm / odprowadzenie wody z wykopu
1.2]1411-04 7) Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich
analogia grub. 25 cm / odwodnienie
obmiar =213/2 = 106,500 m
1* robocizna r-g| 47,2136
0,334+0,10932=0,44332r-g/m
2 rury drenarskie z NPCW w otulinie filtracyjnej m | 108,4170
1,018m/m
3* Zwir do bet.wielofrak.uziar.4-31,5mm m3 7,8044
0,073281m3/m
4* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
5* samochoéd skrzyniowy 5 t m-g 0,6710
0,0063m-g/m
6 zageszczarka wibracyjna m-g 4,2860
0,040244m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNNR 1 0605- | Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez-| szt.
d.|017) posrednio bez opsypki do gtebokosci 4 m.
1.2 obmiar =100 szt.
1* robocizna r-g | 415,0000
4,15r-g/szt.
2 ighofiltry (igty) szt.| 10,2000
0,102szt./szt.
3* wagz gumowy $r. 50 mm m 20,0000
0,2m/szt.
4* kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych $r. 200 szt 5,0000
mm
0,05szt/szt.
5* Sruby M 16 z nakretkami kg | 40,0000
0,4kg/szt.
6* materiaty pomocnicze % 8,0000
8%(od M)
7* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g| 20,0000
0,2m-g/szt.
8 samochad skrzyniowy 5 t m-g| 21,0000
0,21m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i | kpl.
d.|0901-01 6) telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci ele-
1.2 mentu 4.0 m
obmiar =4 kpl.
1* robocizna r-g 9,2800
2,32r-g/kpl.
2* drewno na stemple budowlane okragte iglaste korowa- | m3 0,0400
ne $ér.16-18cm
0,01m3/kpl.
3* koryto drewniane szt. 0,0800
0,02szt./kpl.
4* krawedziaki iglaste nasycone kl.Il 16x16cm m3 0,0800
0,02m3/kpl.
5* drut stalowy okragty miekki §r.5mm kg | 32,0000
8kg/kpl.
6* materiaty pomocnicze % 2,0000
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 140 m
d.|0303-03 9) mm w wykopie / dwudzielne
1.2|analogia obmiar =2*3 =6,000 m
1* robocizna r-g 0,7690
0,1342*0,955=0,128161r-g/m
2 rury dzielone do ostony kabla A120PS m 6,2400
1,04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,0000
2%(od M)
4* samochoéd dostawczy 0.9 t m-g 0,0252
0,0042m-g/m
5* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0,0570
0,0095m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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33|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o | m3
d.]|0530-01 6) objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe / mury opo-
1.2 rowe
obmiar =4*0,25 = 1,000 m3
1* robocizna r-g 7,7800
7,78r-g/m3
2 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego | m3 1,0500
1,05m3/m3
3* drewno na stemple budowlane okragte iglaste korowa- | m3 0,0090
ne
0,009m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 0,0950
0,095m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.II m3 0,0175
0,0175m3/m3
6 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
7* samochaéd skrzyniowy 5 t m-g 0,3100
0,31m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34 |Bamatech 1 Tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna / do 100 m prz
d.|analiza indywi-|obmiar = 2,13 przylacze yta-
1.2]|dualna cze
1* robocizna r-g| 98,0567
46,036r-g/przytacze
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.3 Roboty nawierzchniowe
35|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi- | m2
d.|0803-03 10) neralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
1.3 obmiar =213*1,2 = 255,600 m?2
1* robocizna r-g| 65,0246
0,2544r-g/m2
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g| 31,9244
0,1249m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi- | m2
d.|0803-04 10) neralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci
1.3 Krotnos¢ = 4
obmiar =213*1,2 = 255,600 m2
1* robocizna r-g| 44,6789
0,0437*4=0,1748r-g/m?2
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g| 18,9144
0,0185*4=0,074m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- | m
d.|0101-02 11) nych na gt. 6-10 cm
1.3 obmiar =(213+1,2)*2 = 428,400 m
1* robocizna r-g| 49,2660
0,115r-g/m
2 pita spalinowa z tarczg do cigcia nawierzchni m-g| 49,2660
0,115m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7| m2
d.|0104-02 11) cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
1.3 obmiar =213*1,2 = 255,600 m2
1* robocizna r-g 12,7800
0,05r-g/m2
2* koparka jednonaczyniowa kotowa podsigbierna 0,9-1,2| m-g 6,3900
m3
0,025m-g/m?2
3* miot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu ggsieni- | m-g 5,1120
cowym 110 kW (150 KM)
0,02m-g/m?2
4* samocho6d samowytadowczy 10-15 t m-g| 12,7800
0,05m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do| m2
d.|0105-03 1) 20 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km
1.3 obmiar =213*1,2 = 255,600 m2
1* robocizna r-g 20,4480
0,08r-g/m2
2* koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 0,9-1,2|m-g| 10,2240
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3* miot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu gasieni- |m-g| 10,2240

cowym 110 kW (150 KM)

0,04m-g/m?2
4* samochod samowytadowczy 10-15 t m-g| 30,6720

0,12m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

40|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod | m2
d.|0103-04 10) warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1.3 obmiar =213*1,2 = 255,600 m?2
1* robocizna r-g 0,7157
0,0028r-g/m2
2* woda m3 1,2780
0,005m3/m?2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1,0991
0,0043m-g/m?2
4* spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,9968

0,0039m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

41|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosé warstwy | m2
d.|0109-03 10) po zageszczeniu 12 cm
1.3 obmiar =213*1,2 = 255,600 m2
1* robocizna r-g| 60,9606
0,2385r-g/m?2
2* krawedziaki iglaste kl.II m3 0,1278
0,0005m3/m?2
3* woda m3 2,5560
0,01m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M2+M3)
5* mieszanka betonowa m3 | 31,1321
0,1218m3/m2
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g| 10,2751

0,0402m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

421KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy | m2
d.|0109-04 10) 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu / do 20 cm
1.3 Krotnosé = 8
obmiar =213*1,2 = 255,600 m?2
1* robocizna r-g| 34,7616
0,017%8=0,136r-g/m?2
2 mieszanka betonowa m3 | 20,7547
0,01015*8=0,0812m3/m?2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 6,9523

0,0034*8=0,0272m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

43|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2
d.|0310-01 10) grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po
1.3 zageszcz. 4 cm
obmiar =213*1,2 = 255,600 m2
1* robocizna r-g 8,4348
0,033r-g/m2
2* mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czesciowo t 25,4322
zamknieta
0,0995t/m2
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 1,7636
0,0069m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1,7636
0,0069m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 1,7636

0,0069m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

44|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.|0310-05 10) grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po
1.3 zageszcz. 3 cm
obmiar =213*1,2 = 255,600 m2
1* robocizna r-g 8,2559
0,0323r-g/m2
2* mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknieta t 19,5534
0,0765t/m2
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 1,4569
0,0057m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1,4569
0,0057m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 1,4569

0,0057m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-10 -
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45|Bamatech 2  |Wskazniki zageszczenia gruntu szt
d.|analiza indywi-|obmiar = 213/20 = 10,650 szt
1.3|dualna
1* robocizna r-g| 32,6848
3,069r-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Rozbudowa wodociagu
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
2 Budowa przytgczy wodociagowych
2.1 Roboty Ziemne
46|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.]0122-01 ") réwninnym i nizinnym
2.1 obmiar =130*1,6*1+14*3 = 250,000 m3
1* robocizna r-g | 13,3460
0,0559*0,955=0,053384r-g/m3
2 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0050
0,00002m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymio | m3
d.]0202-05 ") poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
21 chod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
obmiar =128,5%1,6+14*3 = 247,600 m3
1* robocizna r-g| 30,6034
0,1236r-g/m3
2 koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 9,5326
0,0385m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g| 23,6210
0,0954m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km trans- | m3
d.|0214-02 1) portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
21 po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.IlI-IV / do
5 km
Krotnosé = 8
obmiar =247,6 m3
1* robocizna r-g| 10,6963
0,0054*8=0,0432r-g/m3
2 samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g| 34,4659
0,0174*8=0,1392m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
491KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samo- m3
d.|0301-02 1) chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
2.1 (kat.gr.lll) / nad kolizjami
obmiar =13*2 = 26,000 m3
1* robocizna r-g| 66,7927
2,69*0,955=2,56895r-g/m3
2* samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 8,8400
0,34m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych scian wykopow linio- m?2
d.|0322-01 1) wych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
2.1 kat.l-Il wraz z rozbior.(szer.do 1m)
obmiar =128,5*2*1,6+14*4*1,6 = 500,800 m?2
1* robocizna r-g | 349,3240
0,7304*0,955=0,697532r-g/m?2
2 pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg | 130,2080
0,26kg/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycane kLIl m3 0,5258
0,00105m3/m2
4* drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0,4507
0,0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg | 59,5952
0,119kg/m?2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 4,8077
0,0096kg/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatow sypkich o gru- m2
d.|0501-01 4) bosci 10 cm / piach
2.1 obmiar =128,5 m2
1* robocizna r-g| 31,5384
0,257%0,955=0,245435r-g/m?
2 Piasek m3 | 15,6770
0,122m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2,5000

2,5%(od M)
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- | m3
d.]0230-01 1) niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. -1l
2.1 obmiar =247,6-14*2-15,6 = 204,000 m3
1* spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2,7540
0,0135m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.2 Roboty montazowe
53|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur poliety- | m
d.|0109-01 6) lenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm / 40
2.2]analogia mm
obmiar =128,5m
1* robocizna r-g| 28,7840
0,224r-g/m
2 rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewngtrznej 63 mm m | 131,0700
1,02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
4* samochadd skrzyniowy 5 t m-g 1,8247
0,0142m-g/m
5* prosciarka do rur PE m-g 5,4612
0,0425m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych |zta
d.|0110-01 6) cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czoto- z.
2.2]analogia wego o $r.zewnetrznej 63 mm / ztacza skrecane
obmiar =14*2 = 28,000 ztgcz.
1* robocizna r-g | 40,3200
0,96%1,5=1,44r-g/ztacz.
2 Ztgczki 32 mm x 32 mm szt | 28,0000
1szt/zlgcz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowg | kpl.
d.|0201-01 6) uszczelniane folig aluminiowg o $r.50 mm z nasuwka
2.2]analogia PE 40 mm
obmiar =14 kpl.
1* robocizna r-g | 48,4400
3,46r-g/kpl.
2 zasuwa fi-40 PE ztaczki skrecane szt.| 14,0000
1szt./kpl.
3* nasuwki zeliwne o $r.50 mm szt.| 14,0000
1szt./kpl.
4* obudowy zZeliwne do zasuw o $r.50 mm szt.| 14,0000
1szt./kpl.
5* skrzynki zeliwne do zasuw o $r.50 mm szt.| 14,0000
1szt./kpl.
6* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
7 samochod dostawczy 0.9 t m-g 2,8000
0,2m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych  |zig
d.]0111-01 6) cis$nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektro- | z.
2.2 oporowych o ér.zewnetrznej 63 mm / 40mm
obmiar =2 zigcz.
1* robocizna r-g 0,9600
0,48r-g/ztacz.
2* ksztattka elektrooporowa PE, PEHD szt. 2,0000
1szt./ztacz.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
4* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztattek | m-g 0,4800
PE, PEHDm
0,24m-g/ztgcz.
5* agregat prgdotwérczy m-g 0,4800
0,24m-g/ztgcz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych  |zig
d.|0111-016) cis$nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektro- | z.
2.2 oporowych o ér.zewnetrznej 63 mm
obmiar =1 zigcz.
1* robocizna r-g 0,4800
0,48r-g/ztacz.
2 ksztattka elektrooporowa PE, PEHD szt. 1,0000
1szt./ztacz.
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3* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5%(od M)
4* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztattek | m-g 0,2400

PE, PEHDm

0,24m-g/ztgcz.
5* agregat prgdotwérczy m-g 0,2400

0,24m-g/ztgcz.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

58| KNNR 4 1414-|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych | stu

d.|o57) o $ér. 1000 mm wykonywane metodg studniarskg w d.
2.2 gruncie kat.lll - gteboko$¢ 3 m

obmiar = 14 stud.

1* robocizna r-g | 282,8000
20,2r-g/stud.

2 kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1000 mm szt.| 84,0000
6szt./stud.

3* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego | m3 6,5800
B-10
0,47m3/stud.

4* zaprawa cementowa M 7 m3 5,0400
0,36m3/stud.

5* stopnie wtazowe zeliwne szt. | 112,0000
8szt./stud.

6 kruszywo kamienne tamane zwykte sortowane t 5,5440
0,396t/stud.

7* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)

8* samochoéd skrzyniowy 5 t m-g| 48,5800
3,47m-g/stud.

9* wyciag wolno stojgcy z napedem spalinowym 0.75 t m-g| 95,0600

6,79m-g/stud.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

59|KNNR 4 1429-|Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg w szt

d.|017) studzienkach i komorach
2.2 obmiar =14 szt
1* robocizna r-g| 22,1200
1,58r-g/szt
2 wiaz kanatowy zeliwny szt.| 14,0000
1szt./szt
3* zaprawa cementowa M 7 m3 0,1400
0,01m3/szt
4* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
5* samochod dostawczy 0.9 t m-g 2,6600
0,19m-g/szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

60|KNNR 4 0121-|Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. | szt.

d.|o47) zewnetrznej 40 mm
2.2 obmiar =2*14 = 28,000 szt.
1* robocizna r-g 9,5200
0,34r-g/szt.
2 ztaczki z polipropylenu o sr. zewnetrznej 40 mm szt.| 56,0000
2szt./szt.
3* Uchwyt do rurociag.fi 32-40 mm szt | 28,0000
1szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61|KNNR 4 0123- | Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodo- | kpl.
d.|jo27 mierzy skrzydetkowych domowych o $r. nominalnej 40
2.2 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
obmiar =14 kpl.
1* robocizna r-g| 29,5400
2,11r-g/kpl.
2* zawory kulowe o ér. nominalnej 40 mm szt.| 28,0000
2szt./kpl.
3* ksztaltki PVC ci$nieniowe (gwintowane) o ér. nominal- | szt.| 28,0000
nej 40 mm
2szt./kpl.
4* uchwyty do rurociggdéw z tworzyw sztucznych o $r. no- | szt.| 28,0000
minalnej 40 mm
2szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-13 -
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L | Podstawa Opis jm | Nakta- R Cena Koszt
p. dy jedn.
62|KNNR 4 0140- |Wodomierze skrzydetkowe domowe o ér. nominalnej | kpl.
d.]057) 40 mm
2.2 obmiar =14 kpl.
1* robocizna r-g| 12,7400
0,91r-g/kpl.
2* wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 40 mm szt.| 14,0000
1szt./kpl.
3* taczniki redukcyjne o $r. nominalnej 40 mm szt.| 28,0000
2szt./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63| KNNR 4 0134-|Zawory bezpieczenstwa sprezynowe o $r. nominalnej | szt.
d.|107) 40 mm / antyskazeniowy
2.2 obmiar = 14 szt.
1* robocizna r-g 6,5800
0,47r-g/szt.
2 Zawor antyskazeniowy ECO2A 1" typ EA szt | 14,0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64| KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PCW o ér. zewn. | kpl.
d.|0306-01 7) 90-110 mm / NWZ/PE/fi110/40 NT PN16
2.2 obmiar =14 kpl.
1* robocizna r-g| 56,0000
4r-g/kpl.
2* nawiertki NWZ/PE/fi110/40 NT PN16 szt.| 14,0000
1szt./kpl.
3* obudowy stalowe do nawiertek szt.| 14,0000
1szt./kpl.
4* skrzynki zeliwne uliczne do zasuw szt.| 14,0000
1szt./kpl.
5* tablica informacyjna do znakowania rurociggéw szt.| 14,0000
1szt./kpl.
6* materiaty pomocnicze % 6,0000
6% (od M)
7 samochoéd dostawczy 0.9 t m-g 2,2400
0,16m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65|KNR-W 2-18 |Uliczne zdroje wodociggowe o ér. 20 mm kpl
d.]|0219-05 6) obmiar =1 kpl
2.2
1* robocizna r-g 6,4900
6,49r-g/kpl
2 zdréj wodociggowy uliczny szt. 1,0000
1szt./kpl
3* zwezka zeliwna o ér. 20 mm szt. 1,0000
1szt./kpl
4* zasuwa zeliwna klinowa owalna kotnierzowa o ér. 20 | szt. 1,0000
mm
1szt./kpl
5% obudowy zeliwne do zasuw o $r. 20 mm szt. 1,0000
1szt./kpl
6 skrzynki uliczne do hydrantéw szt. 1,0000
1szt./kpl
7* tréjniki zeliwne kotnierzowe szt. 1,0000
1szt./kpl
8* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych | szt. 4,0000
0 ér. 20 mm
4szt./kpl
9* Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkami i pod- kg 1,6300
ktadkami M 16
1,63kg/kpl
10* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
11* samochéd skrzyniowy 5 t m-g 0,9100
0,91m-g/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
66 |KNNR 4 1606- | Proba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur | 200
d.]o17 typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r.do 110 mm | m -
2.2 obmiar =1 [200m -1 préb.] 1
pro
b.
1* robocizna r-g 8,7400
8,74r-g/200m -1 prob.
2 krawedziaki iglaste nasycone kl.Il 16x16cm m3 0,0250
0,025m3/200m -1 préb.

Norma STD Wersja 4.24
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L | Podstawa Opis jm | Nakta- R M S Cena Koszt
p. dy jedn.
3* bale iglaste obrzynane nasycane kLIl m3 0,0150
0,015m3/200m -1 préb.
4* klamry ciesielskie kg 6,2000
6,2kg/200m -1 prob.
5* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 1,5000
1,5m/200m -1 prob.
6* krééce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe szt. 0,1000
0,1szt./200m -1 prob.
7* tuleja z PVC dla luznych kotierzy stalowych szt. 0,2000
0,2szt./200m -1 prob.
8* kotnierze zaslepiajgce o $r. do 110 mm szt. 0,2000
0,2szt./200m -1 prob.
9* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i pod- kg 2,7000

ktadkami M 16
2,7kg/200m -1 préb.

10* woda m3 3,5300
3,53m3/200m -1 prob.

11* materiaty pomocnicze % 10,0000
10%(od M)

12* samochoéd skrzyniowy 5 t m-g 3,1600

3,16m-g/200m -1 préb.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

67|KNNR 4 1611-|Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.no- | odc

d.|017) minalnej do 150 mm .
2.2 obmiar =1 odc.200m 200
m

1* robocizna r-g 4,0900
4,09r-g/odc.200m

2 podchloryn sodowy kg 0,5000
0,5kg/odc.200m

3* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 1,5000
1,5m/odc.200m

4* woda m3 7,0600
7,06m3/0dc.200m

5* materiaty pomocnicze % 3,0000
3%(od M)

6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1,5800

1,58m-g/odc.200m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

68| KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - | m
d.]0417-01 8) budowa

2.2 obmiar =130*2 = 260,000 m

1* robocizna r-g 2,0800
0,008r-g/m

2* stupki z krawedziakéw pomalowane farbg biatg i czer- | m3 1,8200
wong
0,007m3/m

3* deski pomalowane farba biatg i czerwong m3 1,5600
0,006m3/m

4* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

69|KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - | m
d.|0417-02 8) rozebranie

2.2 obmiar =26 m
1* robocizna r-g 0,1820
0,007r-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

70|KNR-W 2-25 |Ktadki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.|0416-02 8) obmiar =1 m3
2.2

1* robocizna r-g| 77,1100
77,11r-g/m3

2* drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0,6900
0,69m3/m3

3* bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 50-70 | m3 0,4600
mm k.l
0,46m3/m3

4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,4300
0,43kg/m3

5* klamry ciesielskie kg 1,8700
1,87kg/m3

6* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)

7" pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 0,1800
0,18m-g/m3

8* Srodek transportowy m-g 0,3500
0,35m-g/m3

-15-
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71|KNR-W 2-25 [Kfadki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
d.|0416-04 8) obmiar =1 m3
22
1* robocizna r-g 9,6300
9,63r-g/m3
2* Srodek transportowy m-g 0,3500
0,35m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72|KNR-W 2-01 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace god
d.|0604-01 2) przy $r. otworéw 150-500 mm z.
2.2 obmiar =168 godz.
1* robocizna r-g | 705,6000
4,2r-g/godz.
2 pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g| 168,0000
1m-g/godz.
3* samochad skrzyniowy 5 t m-g 1,6800
0,01m-g/godz.
4* agregat pradotwérczy m-g| 168,0000
1m-g/godz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
73|KNNR 4 1308-|Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 110 | m
d.|01 + KNNR 4 |mm / odprowadzenie wody z wykopu
2.2]1411-047) Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich
analogia grub. 25 cm / odwodnienie
obmiar =50 m
1* robocizna r-g| 22,1660
0,334+0,10932=0,44332r-g/m
2 rury drenarskie z NPCW w otulinie filtracyjnej m 50,9000
1,018m/m
3* Zwir do bet.wielofrak.uziar.4-31,5mm m3 3,6640
0,073281m3/m
4* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
5* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0,3150
0,0063m-g/m
6* zageszczarka wibracyjna m-g 2,0122
0,040244m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
74|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i | kpl.
d.|0901-01 6) telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci ele-
2.2 mentu 4.0 m
obmiar =14 kpl.
1* robocizna r-g | 32,4800
2,32r-g/kpl.
2* drewno na stemple budowlane okragte iglaste korowa- | m3 0,1400
ne $ér.16-18cm
0,01m3/kpl.
3* koryto drewniane szt. 0,2800
0,02szt./kpl.
4* krawedziaki iglaste nasycone kl.Il 16x16cm m3 0,2800
0,02m3/kpl.
5* drut stalowy okragty miekki $r.5mm kg | 112,0000
8kg/kpl.
6* materiaty pomocnicze % 2,0000
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 140 m
d.|0303-03 9) mm w wykopie / dwudzielne
2.2|analogia obmiar =4*2 =8,000 m
1* robocizna r-g 1,0253
0,1342*0,955=0,128161r-g/m
2* rury dzielone do ostony kabla A120PS m 8,3200
1,04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,0000
2%(od M)
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0336
0,0042m-g/m
5* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0,0760
0,0095m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
76|Bamatech 1 Tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna / do 100 m prz
d.|analiza indywi-|obmiar = 1,29 przytacze yta-
2.2|dualna cze
1* robocizna r-g| 59,3864

46,036r-g/przytacze

Norma STD Wersja 4.24
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.3 Roboty nawierzchniowe
77|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicz- | m
d.|0101-02 11) nych na gt. 6-10 cm
23 obmiar =(98+1,2)*2 = 198,400 m
1* robocizna r-g 22,8160
0,115r-g/m
2 pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g| 22,8160
0,115m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
78| KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7| m2
d.|0104-02 11) cm z wywozem materiatu z rozbi6rki na odl. do 1 km
2.3 obmiar =213*1,2 = 255,600 m2
1* robocizna r-g| 12,7800
0,05r-g/m2
2* koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 0,9-1,2| m-g 6,3900
m3
0,025m-g/m?2
3* mtot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu ggsieni- | m-g 5,1120
cowym 110 kW (150 KM)
0,02m-g/m?2
4* samochod samowytadowczy 10-15 t m-g| 12,7800
0,05m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
79|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do| m2
d.|0105-03 1) 20 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km
2.3 obmiar =213*1,2 = 255,600 m?2
1* robocizna r-g| 20,4480
0,08r-g/m2
2 koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 0,9-1,2|m-g| 10,2240
m3
0,04m-g/m2
3* mtot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu gasieni- |m-g| 10,2240
cowym 110 kW (150 KM)
0,04m-g/m?2
4* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g| 30,6720
0,12m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod | m2
d.|0103-04 10) warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
23 obmiar =213*1,2 = 255,600 m2
1* robocizna r-g 0,7157
0,0028r-g/m2
2* woda m3 1,2780
0,005m3/m?2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1,0991
0,0043m-g/m?2
4* spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,9968
0,0039m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
81|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosé warstwy | m2
d.|0109-03 10) po zageszczeniu 12 cm
23 obmiar =213*1,2 = 255,600 m2
1* robocizna r-g| 60,9606
0,2385r-g/m2
2 krawedziaki iglaste kl.1I m3 0,1278
0,0005m3/m2
3* woda m3 2,5560
0,01m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M2+M3)
5* mieszanka betonowa m3 | 31,1321
0,1218m3/m?2
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g| 10,2751
0,0402m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
82|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy | m2
d.|0109-04 10) 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu / do 20 cm
2.3 Krotnos¢ = 8
obmiar =213*1,2 = 255,600 m?2
1* robocizna r-g| 34,7616
0,017*8=0,136r-g/m?2
2x mieszanka betonowa m3 | 20,7547
0,01015*8=0,0812m3/m?2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 6,9523

0,0034*8=0,0272m-g/m?2
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
83|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.|0310-01 10) grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po
2.3 zageszcz. 4 cm
obmiar =213*1,2 = 255,600 m?2
1* robocizna r-g 8,4348
0,033r-g/m2
2* mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czes$ciowo t 25,4322
zamknieta
0,0995t/m?2
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 1,7636
0,0069m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1,7636
0,0069m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 1,7636
0,0069m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
84|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.|0310-05 10) grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po
2.3 zageszcz. 3 cm
obmiar =213*1,2 = 255,600 m2
1* robocizna r-g 8,2559
0,0323r-g/m2
2* mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknieta t 19,5534
0,0765t/m2
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 1,4569
0,0057m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1,4569
0,0057m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 1,4569
0,0057m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
85|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m2
d.|0815-07 10) przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na
2.3 podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =70 m2
1* robocizna r-g| 20,8740
0,2982r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
86| KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce | m2
d.|0502-05 10) piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2.3 obmiar =70 m2
1* robocizna r-g | 43,8620
0,6266r-g/m2
2 ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt. | 285,6000
4,08szt./m2
3* Piasek m3 5,8380
0,0834m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0,0560
0,0008t/m2
5* woda m3 3,1920
0,0456m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
87|Bamatech 2  |Wskazniki zageszczenia gruntu szt
d.|analiza indywi-|obmiar = 14*2 = 28,000 szt
2.3|dualna
1* robocizna r-g | 85,9320
3,069r-g/szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Budowa przytgczy wodociagowych
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Norma STD Wersja 4.24
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CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|ORGBUD wyd.ll 1987 biuletyny do 9 1996
2{WACETOB wyd.l 1997 errata z Zeszytu 3/2001
3|ORGBUD wyd.l 1988,biuletyny do 9 1996
4]ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996
5[Licencja bezptatna TP S.A. 1997
6|WACETOB wyd.l 1997
7|Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
8|WACETOB wyd.l 1992
9|ORGBUD wyd.lll 1987 ,biuletyny do 9 1996
10]ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996
11JATHENASOFT wyd.l 2000
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.]robocizna r-g 4 823,6993
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.]agregat pradotworczy m-g 365,8400
2.]|ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 6,9225
3.|koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 4,5421
4.1koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 15,7410
5.]koparka jednonaczyniowa kotowa 0.25 m3 m-g 2,2100
6.]koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 0,9-1,2 m3 m-g 33,2280
7. mtot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu ggsienicowym 110 kW (150 |m-g 30,6720
KM)
8.|pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 72,4420
9.|pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g 360,0000
10.|pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 20,0000
11.]prosciarka do rur PE m-g 5,4612
12.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 6,4411
13.]samochéd dostawczy 0.9 t m-g 16,5188
14.|samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 86,9040
15.]samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 58,0870
16.]samoch6d samowytadowczy 5 t m-g 39,3041
17.]samochéd skrzyniowy 5 t m-g 92,3136
18.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 50,8388
19.]spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 8,0201
20.]$rodek transportowy m-g 1,4000
21.|ubijak spalinowy m-g 2,2100
22.|urzadzenia do przeciskdw hydraulicznych m-g 2,2100
23.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 36,6530
24.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 6,4411
25.]walec statyczny samojezdny 15 t m-g 6,4411
26.]wyciag wolno stojacy z napedem spalinowym 0.75 t m-g 95,0600
27.|zageszczarka wibracyjna m-g 6,2982
28.|zespot pradotwérczy jednofazowy 2.5 kVA m-g 2,2100
29.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280 mm m-g 5,1200
30.]zgrzewarka do rur termoplastycznych m-g 2,2100
31.|zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztattek PE, PEHDm m-g 0,7200
32.| Zuraw samochodowy, 0 maksymalnym udzwigu do 4 t (1) m-g 7,8384
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. | Nazwa [ Jm | llo$é [Cenajedn.| Wartosé
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢

1.]bale iglaste obrzynane nasycane Kl.llI m3 1,2596

2.|bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 50-70 mm kl.II m3 0,9200

3.]cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,0560

4.]|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.1II m3 0,0950

5.]deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.11I m3 0,0175

6.]deski pomalowane farba biatg i czerwong m3 4,1520

7.]drewno na stemple budowlane okragte iglaste korowane m3 0,0090

8.|drewno na stemple budowlane okragte iglaste korowane sr.16-18cm m3 0,1800

9.]drewno na stemple budowlane ér.12-14cm m3 2,4211
10.|drut stalowy okrggty miekki $r.5mm kg 144,0000
11.]folia aluminiowa zwykta - szczeliwo o gr.0.01-0.02 mm kg 5,0400
12.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 11,9653
13.]hydrant Zzeliwny nadziemny z bocznym wylewem o $r. 80 mm szt. 1,0000
14.]hydrant zeliwny podziemny o $r. 80 mm szt. 1,0000
15.]iglofiltry (igty) szt. 10,2000
16.|klamry ciesielskie kg 159,9992
17.]kolana Zeliwne stopowe kotnierzowe do hydrantéw szt. 2,0000
18.]kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych §r. 200 mm szt 5,0000
19.|Kotnierze do rur DN 110 PN10 szt 4.,0000
20.]kotnierze zaslepiajgce o $r. do 110 mm szt. 0,6000
21.|koryto drewniane szt. 0,3600
22.|krawedziaki iglaste Kl.1I m3 0,2556
23.|krawedziaki iglaste nasycone kl.Il 16x16cm m3 0,4350
24.|kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1000 mm szt. 84,0000
25.krocce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe szt. 0,3000
26.]kruszywo kamienne tamane zwykte sortowane t 5,5440
27.|ksztattka elektrooporowa PE, PEHD szt. 9,0000
28.|ksztattki PVC ci$nieniowe (gwintowane) o $r. nominalnej 40 mm szt. 28,0000
29.|ksztattki zeliwne 'F' 0 $r. 100 mm szt. 8,0000
30.| ksztattki zeliwne prostki jednokielichowe o $r. 100 mm m 4,0000
31.]taczniki redukcyjne o §r. nominalnej 40 mm szt. 28,0000
32.]mieszanka betonowa m3 103,7736
33.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego m3 1,0500
34.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B-10 m3 6,5800
35.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czesciowo zamknieta t 50,8644
36.| mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknieta t 39,1068
37.|nasuwki zeliwne 100-125 mm szt. 4,0000
38.|nasuwki zeliwne o $r.50 mm szt. 14,0000
39.|Nawiertki do rur z tw.sztucz.NN 150mm/1"-T szt 1,0000
40.|nawiertki NWZ/PE/fi110/40 NT PN16 szt. 14,0000
41.]obudowy stalowe do nawiertek szt. 15,0000
42.]obudowy zeliwne do zasuw o $r. 100 mm szt. 4,0000
43.]obudowy zeliwne do zasuw o $r. 20 mm szt. 1,0000
44.|obudowy zeliwne do zasuw o $r.50 mm szt. 14,0000
45.]obudowy Zeliwne do zasuw o $r.80 mm szt. 2,0000
46.]| pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 302,7360
47.|pianka poliuretanowa kg 0,8000
48.|Piasek m3 21,5150
49.]ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt. 285,6000
50.|podchloryn sodowy kg 1,5000
51.|pospédtka - kruszywo nienormowane m3 20,0080
52.]Rura PE-HD 0,6 MPa fi 160/9,1 mm m 11,3300
53.|Rura polietylenowa wodociagowa PE 100 SDR 17 110x6,6 mm m 223,6500
54.Jrury drenarskie z NPCW w otulinie filtracyjnej m 159,3170
55.]rury dzielone do ostony kabla A120PS m 14,5600
56.]rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 9,0000
57.{rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej 63 mm m 131,0700
58.]skrzynki uliczne do hydrantéw szt. 3,0000
59.|skrzynki zeliwne do zasuw o ér. 100 mm szt. 4.,0000
60.|skrzynki zeliwne do zasuw o §r.50 mm szt. 14,0000
61.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r.80 mm szt. 2,0000
62.]skrzynki zeliwne uliczne do zasuw szt. 15,0000
63.]stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0331
64.|stupki z krawedziakéw pomalowane farbg biatg i czerwong m3 4,8440
65.|stopnie wtazowe zeliwne szt. 112,0000
66.]sznur konopny surowy kg 3,3600
67.]sruby M 16 z nakretkami kg 40,0000
68.|$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami M-14 kg 6,2640
69.|Sruby stalowe $redniodokiadne z nakretkami i podktadkami M 16 kg 22,3700
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
70.[tablica informacyjna do znakowania rurociggdw szt. 15,0000
71.]tréjniki Zzeliwne kotnierzowe szt. 1,0000
72.| Tuleja kotnierzowa dtuga TK 110 mm do rur polietylenowych GAZ, WO-  |szt 4,0000

DA (PE 100, SDR 11)
73.]tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt. 0,6000
74.]Uchwyt do rurociag.fi 32-40 mm szt 28,0000
75.]uchwyty do rurociggdéw z tworzyw sztucznych o §r. nominalnej 40 mm szt. 28,0000
76.|uszczelka koncow rur szt. 2,0000
77.Juszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o §r. 20 mm szt. 4,0000
78.]uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o $r. 80 mm szt. 10,0000
79.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o sr.zewnetrznej szt. 4,4000
110-140 mm
80.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych ér. 100 mm szt. 8,1600
81.]waz gumowy sr. 50 mm m 20,0000
82.|wtaz kanatowy Zeliwny szt. 14,0000
83.|woda m3 42,6300
84.]wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 40 mm szt. 14,0000
85.|zaprawa cementowa M 7 m3 5,1800
86.|zasuwa fi-40 PE ztaczki skrecane szt. 14,0000
87.]zasuwa zeliwna klinowa owalna kotnierzowa o $r. 20 mm szt. 1,0000
88.]zasuwa zeliwna klinowa owalna kotnierzowa o $r. 80 mm szt. 2,0000
89.|zasuwy klinowe owalne zeliwne §r. 100 mm szt. 4,0000
90.|zawory kulowe o $r. nominalnej 40 mm szt. 28,0000
91.]Zawor antyskazeniowy ECO2A 1" typ EA szt 14,0000
92.|zdréj wodociggowy uliczny szt. 1,0000
93.]Ztaczki 32 mm x 32 mm szt 28,0000
94.|zlgczki z polipropylenu o ér. zewnetrznej 40 mm szt. 56,0000
95.|zwezka zeliwna o ér. 20 mm szt. 1,0000
96.|zwezka Zeliwna o $r. 80 mm szt. 2,0000
97.| Zwir do bet.wielofrak.uziar.4-31,5mm m3 11,4685
98.|zwir sortowany m3 0,7600
99.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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