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1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z budowa kanatu sanitarnego w ul. Kolejowej w Ozorkowie, wraz z
przytaczami.

1.2 Cel i zakres stosowania szczegdélowej specyfikacji technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych szczegdélowa specyfikacja techniczng
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy w catoéci rob6t niezbednych do

wykonania kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej wraz z przytaczami
Do wykonania pozostaje:

- kanat z rur kam. ¢ 0,20 m -330,20 m
- przykanaliki ¢ 0,15 m kam. - 87,00m
- studnie rewizyjne ¢ 1,20 m - 7 kpl.

1.4 Okreflenia podstawowe

1.4.1. przewdd kanalizacyjny grawitacyjny - rurociag stuzacy do bezcisnieniowego
transportu sciekéw lub wéd deszczowych;
rurociag stuzacy do bezcisnieniowego
transportu $ciekdéw .
obiekt inzynierski wystepujacy na sieci
kanalizacyjnej ( na dtugosci przewodu lub w
wezle) przeznaczony do kontroli stanu przewodu
i wykonania prac eksploatacyjnych
majacych na celu utrzymanie prawidtowego
przeptywu;
1.4.4. kineta - czg$¢ studzienki kanalizacyjnej lub kanatu
uformowana w ksztatcie koryta wzdtuz
przeptywu sciekow;

1.4.2. kanalizacja sanitarna

1.4.3. studzienka kanalizacyjna rewizyjna

1.4.5. komora robocza - zasadnicza czgs$¢ studzienki przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych
1.4.6. wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia

studzienek rewizyjnych umozliwiajacy dostep do
studzienek rewizyjnych.

1.4.7. studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna taczaca kanaty dochodzace
na réznej wysokosci, w ktérej $cieki spadaja
bezposrednio na dno studzienki z osadnikiem lub
poprzez zewnegtrzny odciazajacy przewéd
pionowy.

1.4.6. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami polskimi oraz

definicjami podanymi w ogdlnej specyfikacji technicznej D-M 00.00.00 Wymagania ogdlne punkt

1.4. opracowanej przez Branzowy Zakfad Do$wiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego

w Warszawie, Skaryszewska 19

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnoséé
z dokumentacja techniczna, ogélnymi specyfikacjami technicznymi.

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ogdlnych specyfikacjach technicznych D-M
00.00.00. Wymagania ogdine punkt 1.5.

Przed przystapieniem do realizacji prac objetych szczegétowa specyfikacja techniczna, nalezy
zakonczy¢ wszelkie prace przygotowawcze. Zakres prac przygotowawczych podano w ogdlnej
specyfikacji technicznej D-M 01.00.00.
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Materialy
Materialy do budowy kanaléw sanitarnych

Ogéblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ogélnych specyfikacjach
technicznych D-M 00.00.00. Wymagania ogdlne punkt 2.

Rury kanalowe

Do budowy kanalizacji zastosowano nastgpujace materiaty:

rury kanatowe kamionkowe obustronnie glazurowane o $rednicy ¢ 200 mm i ¢ 150 mm. Sa to rury kielichowe
o dtugosci standardowej L. = 1,0m, taczone na uszczelke gumowa, ktdrg dostarcza producent.

piasek na podsypke i obsypke rur i studzienek wg PN-87/B-01100

Studzienki rewizyjne

Projekt przewiduje wykonanie studzienek rewizyjnych z prefabrykowanych elementéw betonowo-
zelbetowych firmy EKOL-UNICON.

Potaczenie studzienek rewizyjnych z kré¢cem dostudziennym powinno by¢ wykonane w trakcie fabrycznego
procesu produkcyjnego dolnej czgsci studzienki.

Studzienki te powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng oraz instrukcja stosowania rur zelbetowych
i betonowych producenta.

Studnie muszg spetnia¢ wymagania normy PN-92/B-10729.

Studzienki beda przykryte zelbetowa ptyta firmowa. Wloty do studzienek z przewidywanych ulic nalezy
zamurowa¢ lub zamkna¢ korkiem fabrycznym do momentu dalszej rozbudowy.

Wiazy kanatowe nalezy wykonac z zeliwa sferoidalnego typu ciezkiego o nosnosci 45t na zatrzask,

z uszczelka gumowa wg PN — EN 124.

2.3.1 Eaczenie prefabrykatow
Elementy studzienek taczy¢ przy pomocy fabrycznie montowanych uszczelek gumowych.
Material na zasypke przewodow

Do zasypania przewod6éw w strefie niebezpiecznej ~minimum 0,3 m. nad przewodem, powinien by¢ uzyty
piasek drobno lub srednioziarnisty wg PN-74/B-02480, bez grud i kamieni, nie powinien byé zmrozony .
Zaggszcezenia tej partii zasypki nalezy dokonywaé wylacznie przy uzyciu narzedzi recznych warstwami
ubijanymi co 15-20 c¢m, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w celu unikniecia uszkodzenia rur.

Beton

Beton uzyty do wykonania elementéw betonowych i zelbetowych powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-62/6738-07.

Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac objetych szczegétowa specyfikacja techniczng to:

- koparki

- samochdd skrzyniowy,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- wyciag mechaniczny,
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwoscei wykonywanych rob6t montazowych jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Liczba jednostek i wydajno$¢é sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Transport i skladowanie

4.1. Ogoélne warunki transportu i skladowania podano w ogdlnych specyfikacjach technicznych D-M
00.00.00. Wymagania ogélne punkt 4.



4.2. Rury i studzienki

Do transportu rur i studzienek w zalezno$ci od dlugosci dostarczanych odcinkéw nalezy stosowaé samochody
skrzyniowe. Nalezy rury chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa przewozone,
od zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Na $rodkach transportowych rury powinny by¢ utozone na podktadach drewnianych stanowiacych réwne
podtoze, o szerokos$ci nie mniejszej od 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metréw z zabezpieczeniem przed
przesuwaniem i przetaczaniem.

Sposoby transportu i sktadowania powinny gwarantowa¢ utrzymanie dobrego stanu technicznego materiatéw.

Rury nalezy sktadowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.

Elementy z tworzyw sztucznych powinny by¢ chronione przed dtugotrwata ekspozycja stoneczng

i nadmiernym nagrzewaniem. W przypadku transportu elementéw z tworzyw sztucznych w temperaturach
podwyzszonych (ponad 30°) lub ponizej 0°C, nalezy zachowac¢ szczegblng ostroznosé z uwagi na odpowiednio
mniejsza (lub zwigkszona) plastycznos¢ materiatu. Nie nalezy dopuszczaé do sktadowania w sposéb, przy
ktérym moglyby wystapi¢ odksztatcenia.

W miar¢ mozliwos$ci nalezy materiaty transportowac i przechowywaé w opakowaniach fabrycznych.

Sposoby transportu i sktadowania powinny gwarantowa¢ utrzymanie dobrego stanu technicznego materiatéw.
Elementy zeliwne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym.

Zakonczenia rur, ksztattek winny by¢ zabezpieczone specjalnymi kapturkami przed dostaniem si¢ do nich
zanieczyszczen.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany.

Przy tadowaniu, przewozeniu i roztadowywaniu materiatéw nalezy zachowa¢ aktualne przepisy o transporcie
drogowym z zachowaniem ostroznosci przed uszkodzeniem izolacji.

4.3. Prefabrykaty

Sktadowanie prefabrykatéw betonowo-zelbetowych powinno odbywa¢ si¢ na gruncie utwardzonym
o wyréwnanej powierzchni, wyposazonym w urzadzenia dZzwigowo-transportowe.

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadkach zapewniajacych odstep od podioza
minimum 15 cm. Prefabrykaty nalezy skladowa¢ w sposob zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw
montazowych.

Pomigdzy poszczegdlnymi rzgdami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowaé trakty komunikacyjne dla
ruchu pieszego oraz ruchu pojazdéw.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie prefabrykatéw nalezy przeprowadzac zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz odpowiednimi przepisami bhp.

Zaleca si¢ przewozié¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania. Srodki transportu przeznaczone do kotowego
przewozu poziomego prefabrykatow powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed
mozliwoscia przesunigcia sig prefabrykatu oraz mozliwoscia zachwiania réwnowagi srodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej, powinny by¢ one uktadane na elastycznych przektadkach
ulozonych w pionie.

Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej, powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadach
utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.

W celu usztywnienia ulozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka transportowego nalezy
stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciggna z drutu
do podktadéw lub zaczepéw na $rodkach transportowych.

Liczba prefabrykatdw utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci
betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Podnoszenie i opuszczanie prefabrykatdw nalezy wykona¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Wiazy kanalowe

Wiazy kanalowe moga by¢ dostarczane luzem, dowolnymi $rodkami transportu. Wiazy nalezy podczas
transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.5 Transport kruszyw

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu dowolnych dostepnych srodkéw
transportu zapewniajacych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewozonych materiatéw przed
nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem.
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4 6 Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ srodkéw transportu do tego przeznaczonych, lub w przypadku
ich braku takich $rodkéw, ktére nie spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki, naraza na temperatury przekraczajace granice okreslone wymaganiami
technologicznymi.

Wykonywanie rob6t

Ogélne zasady wykonywania rob6t podano w ogdlnych specyfikacjach technicznych
D-M 00.00.00 Wymagania ogdlne punkt 5.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t, wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia niezbednych uzgodnien

z uzytkownikiem. Nalezy réwniez uzgodni¢ okresowe zajecia i zamkniecia drég oraz dojazdéw do posesji

1 ewentualnie je zabezpieczy¢.

W przypadku zblizenia do istniejacego uzbrojenia podziemnego, na trzy dni przed rozpoczgciem w tym rejonie
robét, nalezy zglosic ten fakt odpowiedniemu gestorowi.

Prace w strefie istniejacego uzbrojenia podziemnego powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej przez zarzadzajacego tym uzbrojeniem.

Przed przystapieniem do robdt wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne
trwale zabezpieczy w terenie.

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z BN-68/B-06050. Dla wykonania kanatéw przewidziano

w Dokumentacji Projektowej wykopy liniowe o $cianach pionowych umocnionych z zastosowaniem rozpdr.
Deskowanie $cian i rozparcie mozna wykona¢ z bali drewnianych, stalowych szalunkéw w postaci ,,desek
katowickich KS-3” lub szalunkéw systemowych.
W dokumentacji przewidziano catkowita lub cze¢$ciowa wymiang gruntu, to jest wywiezienie urobku z wykopu
na miejsce wskazane przez Inwestora.

Wykop powinien by¢ rozpoczety od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odplyw wody z wykopu
po jego dnie. Wymiary wykopu powinny zabezpiecza¢ swobodna przestrzen na prace ludzi, przy uwzglednieniu
szerokosci elementdw rozpierajacych.

Szalunek powinien wystawac¢ ponad teren co najmniej na 15 cm i zabezpieczaé¢ wykop przed wpadaniem do
niego gruntu .

Wykonywanie wykopu powinno si¢ odbywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej.
W rejonie wystgpowania istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykop wykona¢ recznie zgtaszajac, przed
przystapieniem do robét, u odpowiedniego gestora. Odkryte przewody nalezy zabezpieczy¢.
Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-83/8836-02.
Przed wtozeniem kanatéw w dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke piaskowa grubosci 10 cm.

Roboty montazowe

Montaz przewodéw kamionkowych nastepuje poprzez wsunigcie konca rury z kielichem na koniec z bosym
koncem. Uszczelnienie potaczenia stanowi uszczelka gumowa.

Sposéb montazu przewodéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacja
techniczna. Ukladanie odcinka kanatu powinno odbywac si¢ na przygotowanym podtozu. Podloze profiluje si¢
w miarg uktadania przewodu. Odchylenie osi utozonego kanatu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno przekracza¢ 0,1 m.

Studzienki rewizyjne nalezy montowa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng producenta .
Tréjniki nalezy zamkna¢ korkiem fabrycznym do czasu dalszej rozbudowy.

Wszystkie elementy stykajace si¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez posmarowanie dwukrotne
abizolem R 1 P. Dopuszcza sig¢ stosowanie innych $rodkdw po uzgodnieniu z projektantem i inspektorem
nadzoru.



6. Kontrola jako$ci robét

6.1  Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ogélnych specyfikacjach technicznych
D-M 00.00.00. Wymagania ogolne punkt 6.

6.2 Kontrola, pomiary, badania

6.2.1. Badania przed przystqpieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien wykona¢ badania materialdw i ustali¢ recepty dla
zapraw i betonéw.

6.2.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie robot

W trakcie wykonywania prac wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli robét
w zakresie i z czestotliwoscia okreslona w ogdlnej specyfikacji technicznej D. 01.02.05 punkt 6.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodno$¢ wykonania z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w ogélnych
specyfikacjach technicznych D-M 00.00.00. Wymagania ogdlne.

Prace nalezy wykona¢ uwzgledniajac przepisy i normy oraz zasady obowigzujace przy wykonawstwie
robdt budowlanych. W trakcie realizacji prac nalezy zachowac niezbedne zabezpieczenia 1 wykorzystaé
$rodki zapewniajace utrzymanie zgodnego z obowigzujacymi przepisami bhp.

Zakres badan niezbgdnych do wykonania obejmuje:

a)  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa

b) sprawdzenie zgodnosci materialéw z normami, atestami i projektem technicznym

¢) sprawdzenie gltebokosci utozenia kanatu

d) sprawdzenie prawidlowego wykonania podsypki

e) sprawdzenie prawidfowego wykonania kanatu

f)  sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i w pionie

g) sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami statymi

h) sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja

i)  sprawdzenie zasypki ochronnej kanatu

j)  sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych

k)  sprawdzenie zasypania kanatu

6.2.3. Zakres badan przy odbiorze koncowym.

Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje:

a) sprawdzenie dokumentéw budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub rysunkéw
powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie si¢ z protokétami oraz wynikami
badan przy odbiorach czesciowych

b) ogledziny zewnetrzne oraz sprawdzenie dziatania urzadzen na kanale

¢) badanie i pomiary grubo$ci i stanu zaggszczenia warstw podsypkowych i zasypki.

6.3 Opis badan
6.3.1. Kolejnos¢ badan

Badania nalezy wykona¢ w kolejnosci okrelonej w p. 6.2.2. niniejszej specyfikacji
techniczne;j.

6.3.2. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowq

Nalezy je wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne wszystkich elementéw wykonanego kanatu i poréwnanie wyniku
ogledzin z dokumentacja projektowa oraz zapisami w dzienniku budowy.

6.3.3. Sprawdzenie materiatow
Nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne poréwnujac uzyte materiaty z odpowiednimi warunkami
technicznymi, dokumentacja oraz za§wiadczeniami wytwdrni.

6.3.4. Sprawdzenie gtebokosci ufozenia przewodu

Wykonuje si¢ przez pomiar rzgdnej wierzchu przewodu i poréwnuje si¢ z projektowanymi rzednymi. Pomiar
rzednych nalezy dokonywac¢ z doktadnoscia do 0,05 m.



6.3.5. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki

Przeprowadza si¢ przez sprawdzenie zgodnosci wykonania podtoza z projektem przez ogledziny zewnetrzne

i pomiar grubosci podtoza za pomoca miary z doktadnoscia do 0,01 m. w trzech dowolnie wybranych miejscach,
oddalonych od siebie o co najmniej 30m.

6.3.6. Sprawdzenie prawidtowego montazu rurociqgu

Badanie ufozenia rurociagu na podtozu nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.

Badanie odchylenia osi przewodu nalezy wykona¢ miara z doktadnoscia do 0,01m w odlegtosci co najmniej 30m.
Pomiar réznic spadkéw rurociagéw wykonuje si¢ przy uzyciu taty i niwelatora z doktadno$cia do 0,01 m na
dhugosci co najmniej 30m.

Sprawdzenie wykonania zmian kierunku przewodéw wykonuje si¢ przez:

a) stwierdzenie zastosowania ksztaftki o wtasciwym kacie zalamania,

b) pomiar zmiany kierunku na zlaczach rur wykonuje si¢ przez ogledziny zewng¢trzne.

6.3.7. Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjq

Wykonuje si¢ dla rur zeliwnych, po prébie szczelno$ci przez ogledziny zewnetrzne jakosci izolacji oraz
skontrolowanie stykéw.

6.3.8. Sprawdzenie warstwy ochronnej zasypki

Wykonuje si¢ przez pomiar grubosci warstwy zasypki nad wierzchem rury, badanie materiatu uzytego do zasypki
oraz sprawdzenie stopnia zageszczenia. Pomiaru grubosci zasypki dokonuje si¢ z doktadnoscia do 0,01 m.

6.3.9. Sprawdzenie zasypania rurociqgu

Wykonuje si¢ przez ogledziny zewnetrzne i wykonanie badan stopnia zageszczenia gruntu, szczegélnie pod
jezdniami.

6.4  Ocena wynikéw badan.

Wyniki badant nalezy uzna¢ za pozytywne, jesli zostaly dotrzymane wymagania dokumentacji technicznej oraz
obowiazujacych norm. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione wyniki dla odpowiadajacej mu czedci
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.

7. Obmiar robét

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w D-M. 00.00.00 Wymagania ogdine punkt 8. Obmiar robdt polega na
okresleniu ilo$ci wykonanych prac.

Jednostka obmiarowa jest metr wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. Odbiér robét

8.1 Zasady przeprowadzenia odbioru

Odbiér powinien spelnia¢ wymogi ogdlnej specyfiki technicznej D-M  00.00.00. Wymagania ogdline.
W odbiorze kazdego rodzaju rob6t musza bra¢ udziat przedstawiciele uzytkownika.

8.2  Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbiory czgéciowe powinny by¢ przeprowadzone w zakresie podanym w p. 6.2.2. niniejszej specyfikacji
techniczne;j.

8.3  Odbiér koncowy

Odbidr konicowy powinien by¢ przeprowadzony w zakresie opisanym w p. 6.2.3. niniejszej specyfikacji
technicznej.

8.4  Ocena wynikéw badan

Zgodnie z p. 6.4 niniejszej specyfikacji technicznej



9. Podstawa platnosci

9.1 Ogolne zasady dotyczace platnosci
Podano w ogdlnych specyfikacjach technicznych D-M 00.00.00. Wymagania ogdine p.9.

9.2  Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze
roboty rozbiérkowe nawierzchni drogowej, chodnikéw i kraweznika
dostarczenie materiatéw
wykonanie wykopdw
umocnienie wykopow
wykonanie podsypki
wykonanie zasypki strety niebezpiecznej
montaz kanatéw
budowa obiektow na kanatach
wykonanie zasypki wykopow
odtworzenie nawierzchni drogowej, chodnikéw i kraweznika
uporzadkowanie terenu budowy
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w dokumentacji projektowej oraz szczegdtowej
specyfikacji technicznej

10. Przepisy zwiagzane

10.1 Normy
PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntu
PN-81/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy

odbiorze

PN/B-10736; 1999 Roboty ziemne
PN-B-10729;1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
PN/H-74051-2;1994 Wtazy kanatowe klasy B, C, D
PN-80/H-74002 Wrtazy kanatowe Ogdlne wymagania i badania.
PN-64/H-74886 Stopnie zeliwne do studzienek kanalizacyjnych
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 Beton zwykty
BN-62/6738-03,04,07  Beton hydrotechniczny
PN-B-12037 Cegta petna kanalizacyjna
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

10.2 Inne materialy

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” zalecone do
stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa — W-wa 1994 1.
- ,.Wytyczne projektowania ulic.” Generalna Dyrekcja Drég Publicznych — W-wa 1992r
- JInstrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych ,, — Instytut Techniki
Budowlanej — W-wa 1986r.



