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L1 Przedmiot specyfikacji techniczne]
Przedmiotem niniejszej specyfikacyi echnicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rohol
zwigzanych z budowy sieci wodociagowej

12 Cel i zakres stosowania szczegolowej specyflikacji technicznej
Szezegolowa specylikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zlecaniu realizacii robot wymienionveh w punkeie I, 1.

1.3 Zakres robdt objetvch szczegolows specyfikaciy techniczna
Niniejsza szczegolowa specyfikacja techniczna dotyvezy w calodei robdt niezbednych do wykonania
sieci wodociqgowej wraz z odwodnieniem nawierzehni ulic. Niniejsza specyfikacja techniczna

Zwigzana jest z wykonaniem n'w rabat;

1.3.1. Budowa sieci wodocigeowe 2 rur PE o srednicach:
dn 110 mm L= 213,00 m

Uzbrojenie sieci stanowia rurociggi z rur PE wraz z zasuwami
13.2.  Bloki oporowe tvp B-11 B-l1

14 Okreslenia podstawowe

4.1, przewady sieci cifnieniowe) = rurocigg sluzyey do cidnieniowego
transpoartu wody do spodycia;
Ld.2 zasuwy - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci

wodocigpowej ( na dlugosei preewodu lub w weile)
przeznaczony do kontroli stanu preewodu i wykonania prac
chsploatacyjnych majacych na celu utrzymanie
prawidlowego preephywu;

143, bloki betonowe - element zelbetowe przeznaczone do wemocnienia sieci
wodociggowe| na zalamaniach.

1.4.4. Pozostale okredlenia sq zeodne zobowiazujacymi odpowiednimi normami polskimi oraz definicjami
podanymi w ogdlnej specviikacji technicznej D-M 00.00.00 Wymagamia pgdine punkl 1.4,

15 Ogdlne wymagania dotvezace robot

Wykonawea jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robot oraz za ich zpodnodd 2
dokumentacja techniczny, ogdlnymi specyfikacjami techniczn ymi.

Ogolne wymagania dotyczqce robdt podano w ogalnych speeyfikacjach technicznych D-M 00.00,00.
Wymagania ogilne punkt 1.5,

Przed przystapieniem do realizacii prac objetyeh szezegdlows specyfikacja techniceng, nalesy zakonczyé
wszelkie prace przygotowawceze, Zakres prac preygotowawczych podano w ogdlnej specyfikacji lechniczne]
D-M 01.00.00.

2. Materiaby

Opdlne wymagania dotyczgee materialdw, ich poryskania | skladowania podano w ogdlnych
specyfikacjach technicznych D-M 00.00.00, Wynmwgania ogdine S\wlif2.0.

21 Rury sieciowe

Do budowy sieci wodociggowe] mstosowano nastgpujgce materiaty:
. Sie¢ wodociqgows zaprojektowano z rur PE o srednicy 110 mm {760 m m lqczonyeh m
pomocy uszczelek lub zgrzewanych,
. Piasek na podsypke i obsypke rur wg PN-87/B-01 100
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5.1

Skladowanic

Rury

Sposoby transportu i skladowania powinny gwarantowad uirzymanie dobrego stanu technicznego
materialow,

Rury nalezy skladowaé zeodnie z wytveenymi producenta i dostawey,

Rury PE powinny by¢ zmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo. Maksymalne ilosei
warstw dla poszezepdinyeh srednic okredla instrukeja producenta rur. Dolna warstwa rur powinna by
ukladana na podkladach drewnianych umieszezonyeh w odleglosci 0,5m od kofcow rur. a rury
skrajne zabegpicczone preed przesunigciem odpowiednimi Klinami. Warstwy rur naleky ukladac na
preemian kielichami i bosymi koneami, Odleglosé migdzy rurami tego samego rezedu powinna wynosic ok,
QU0 m (migdzy kielichami), zas miedzy stosami rur oraz ogrodzeniem - 10m (celem umoliwienia
zaladunku i rozladunku rur).

Na trasie budowy rury magazynuje sig wedluz wykopow kielichami w kierunku montazu, Wykonawea jest
zobowigzany do ukladania rur wg poszezegdlnyeh grup wielkosei | gatunkdw, umozliwiajge ich
statecznosc oraz modliwosé dostepu do poszezepdlnyeh grup,

Prefabrykaty

Skladowanie prefabrykatdw betonowo-zelbetowyeh powinno odbywad sig na gruncie

utwardzonym o wyrdwnanej powierzchni, wyposazonyvm w urzadzenia dewigowo-transportowe.
Prefabrykaty powinny byé ustawione lub umieszezone na podkladkach zapewniajacych odstep od podloia
minimum 15 cm, Prefabrykaty nalezy skladowaé w sposob zapewniajac) tatwy dostep do uchwytdw
montazowyeh.,

Pomigdey poszczegdlnymi reedami skladowanych prefabrykatow nalezy zachowaé trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszepo oraz ruchu pojazdiw,

W zaleznosci od uksztaltowania powierzchni wsporciej prefabrykatdow powinny one byt
ustawione na podkladkach o praekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do
obrecza prefabrykatu.

Prefabrykaty drobno wymiarowe moga byé sktadowane w stosach do wysokosci 1,80m, Stosy
powinny byé prawidlowo ulozone | odpowiednio zabezpleczone preed praewrdceniem, 1,8 m,
Zatadunek, transport, rozladunek i skladowanie prefabrvkatow nalezy przeprowadzac zgodnie
# warunkami technicznymi wykonania | adbioru robat buddwlano-maontazowych oraz
odpowiednimi przepisami bhp,

Spraet

Warunki  ogdlne stosowania sprzetu podano w  Specyfikacji  Technicznej D-M-00.00.00
Wymagania ogdlne pkt, 3.0,

Wykonawca jest zobowigzany do wiywania jedynie takiego spragtu, ktory nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na wlasciwosci wykonywanyeh robdt montazowych jak i prey wykonywaniu
crynnosci pomoeniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materialow, sprzetu itp.
Liczba jednostek | wydajnose sprzetu powinna gwarantowaé preeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umows,
Spreet powinien bye stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym,

Transport

Warunki opdlne stosowania sprzgtu podano w Specyfikacji  Technicznej  D-M-00.00.00
Wymergaria ogdine pkt. 4.0,

Kruszywo i grunt do zasypki nalezy skladowaé na utwardzonym i odwodnionym podlozu. Nalesy je
zabezpiccayd przed zanieczyseczeniem,

Rury

Do transportu rur w zaleznodel od dlugoscei dostarczanyeh odemkow naledy stosowad samochody
skrzyniowe, Malezy rury chroni¢ przed uszkodzeniami pochodezgeymi od podloza, na ktdrym sy
preewozone, od zawiesi transportowyeh, stosowania niewlasciwyeh narzpdzi | metod preeladunku.

M srodkach transportowych rury powinny byé utorone na podktadach drewnianych stanowigcych rdwne
podicke, o szerokodei nie maiejszej od 0,1 m i w odstepach | do 2 metréw 2 zabezpicczeniem preed
precsuwaniem i preetaczanien.
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Prefabrykaty

Zaleca sig przewozic prefabrykaty w pozyei ich whudowania. Srodki transportu przeznaczone do
kolowego preewozu poziomego prefabrykatow powinny byé wyposazone w urzadzenia zabezpicczajace
preed mozliwoscia preesunigeia sig prefabrykatu oraz mozliwodcia zachwiania rownowagi érodka
transponowego,

Prey transporcie prefabrykatow w pozyeji poziomej, powinny by¢ one ukladane na elastycznych
preekladkach utozonyeh w pionic,

Prey transporcie prefabrykatdw w pozyeji pionowe], powinny by¢ one uktadane na elastveznych
podkitadach wlozonyeh w pionie pod uchwytami montazowymi,

W oeelu wsetywnienia wlozenia elementdw oraz zabeepieczenia styku ze Scianami  srodka
transportoweso nalezy stosowad preekladki, rozpory | kling 2 drewna, gumy lub innyeh
odpowiednich materialéw oraz ciggna z drutu do podkladéw lub zaczepow na Srodkach
transportowveh,

Liczba prefabrykatow ulozonych na drodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymatosci betonu i warunkow zabezpieczenia ich preed uszkodzeniem. Podnoszenic |
opuszczanie prefabrykatow nalezy wykonaé za pomocy minimum trzech lin zawiesia
rogmieszezonych riwnomiernie na obwodzie prefabrykatu,

5.3 Transport kruszyw

34

.l

Preewozenie kruseyw i piasku moze odbywad si¢ przy wykorzystaniu dowolnych dostepnych Srodkiw
transportu  zapewniajacych ich racjonalne wykorzystanic oraz zabezpicczenic preewozonych
materialow przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem.

Transport mieszanki betonowej

Do transporty mieszanki betonowej nalezy usy¢ Srodkdw transportu do tego preeznaczonych, lub w
przypadku ich braku takich drodkdw, kuire nie spowoduja segregacji skladnikow, zmiany skiadu
mieszanki. zanieczyszezenia mieszanki, narazy na temperatury przekraczajgce granice okreslone
wytnaganiami technologicznymi,

Wykonanie roba

Wymagania ogdlne

Ogolne warunki wykonania robot podano w Specyfikacji Technicane] D-M-00.00, Wniagania
againe

Wykonawca przedstawi kierownikowi inwestyeji do akeeptaci projekt organizacii i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bgdzie wykonywana

siet wodociggowa,

Roboty preyeotowawcze

Przed przysigpieniem do robdt, wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia niezbednych
uzgodnien z uzytkownikiem. Nalezy rownies uzgodnié okresowe zajecia i zamknigcia drog
oraz dojazdow do posesji i ewentualnie je zabezpiccaye,

W preypadku  zblizenia  do  istniejacego  uzbrojenia podziemnego, na' trzy dni  przed
rozpoczeciem w tym rejonie robot, nalezy zglosié ten fakt odpowiedniemu gestorowi.
Prace w sirefie istniejacego uzbrojenia podziemnego powinny byé prowadzone pod nadzorem
osoby uprawnionej preez zareadzajacego tvm uzbrojeniem,

Przed przystapicniem do robdt wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty
geadezyjne trwale zabezpieczy w terenie,

Projektowany of rurociggdw powinna byé oznaczona w terenie przez geodetg z uprawnieniami, 04
preewodu nalez wyznaczy¢ w sposob trwaly | widoczny, z salozeniem ciagdw reperow roboczych.

Punkt na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocy drewnianych palikow, tzw, kolkow osiowveh z
gwoddziami. Kolki osiowe nalezy whi¢ na kazdym zalamaniu trasy, a na odcinkach prosiyeh co ok,
30-50 m. Na kazdym prostym odeinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki dwiadki whija sig
po dwu stronach wykopu, tak aby istniala mozliwodd odtworzenia jego osi podezas prowadzenia robot.,
W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w Scianach budynkow w postaci hakdw lub
bolcdw. Ciag reperdw roboczych nalezy nawiazaé do reperow sieci panstwowej.
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6.5

6.6

6.7
Rury

Przed przystapieniem do robt ziemnych nalezy wykonaé urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odprowadzajace
wodg nalezy kontrolowad i konserwowaé przez caly czas trwania robét.

Roboty ziemne
Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z normami BN-83/8836-02 | PN-65/B-06050.

Wykopy pod kanal nalety wykona¢ o scianach pionowych, umocnionych wypraskami.
Obudowa wykopu powinna wystawaé 15 cm ponad teren. Spad wykopu naleiy pozostawic na
poziemie wy#szym od rzedne] projektowane] o okolos cm.

Poglebienie wykopu do projektowane rzednej wykonaé bezposrednio przed wykonaniem
podsypki piaskowe] o grubosel 10 em.

Poglebienie wykopow wigeej niz o 0.5m moze si¢ odbywaé dopiero po odeskowaniu écian,

Rozbieranie umocnien mozna wykonywaé za kazdym razem na wysokosci nie wigkszej niz

{1.5m. Przy wykonywaniu zabezpieczenia $cian wykopu pracownicy powinni wykonywaé ich

budowe wylacznie z zabezpieczonej czedei wykopu.

Przed rozpoczgeiem wykopdw lub zabijania grodzie nalezy sprawdzié polozenie istniejgeego uzbrojenia
poprzez wykonanie odkrywek,

Kolejnoée wykonywania poszczegolnych odeinkéw wykopu musi by¢ zgodna z projektem.

W trakeie realizacji robdt nalesy nad wykopami ustawié tawy celownicze umozliwiajgce odiworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzednyeh dna,

Wszystkie napotkane przewody podziemne. nie przewidziane do przebudowy, krzyiujgce sig z
wykopami powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone,
Rozluznienie gruntu odbywa sig recznie za pomocy Jopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnig terenu i wywozi w miejsce wybrane przez
Wykonawce i zaakceptowane prze kierownika inwestycji.

Wykonywanie wykopu powinno si¢ odbywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna

wykopu,

Dino wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji

projektowej,

W rejonie wystgpowania istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykop wykonaé recznie

zglaszajac, przed preystapieniem do robdt, u odpowiedniego gestora, Odkryte przewody nalezy
zabezpieczy .

Podioze

Podloze nalezy wykonaé jako podsypke piaskowa gr. 10 em.

Zasypka | zageszczenie gruntu

Uzyty material i sposob zasypania przewoddw nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonych
preewodow i obickidw oraz izolacji wodoszezelnej,

Do zasypania przewoddw w strefie niebezpiecznej -minimum 0,3 m nad przewodem, powinien byé uzyty
piasek drobno lub $rednioziamisty wg PN-86/B-02480, bez grud i kamieni, nie zmrozony. Zageszczenia
tej partii zasypki nalezy dokonywaé wylacznie przy uzyciu narzedzi recznych warstwami ubijanymi co
10-20 em, z zachowaniem szczegdlnej ostroznodci w celu uniknigeia uszkodzenia rur,

Dalszy zasypke piaskiem mozna prowadzié z uzyciem odpowiedniego sprzgtu, rowniek warstwami, 2
zageszezeniem zgodnym z wymaganiami dotyczacymi zageszczenia gruntow okreslonymi w Specyfikacji
Technicznej D-02.03.01 Wykonanie nasypdw i zgodnie z normg BN-72/8932001 dla drég o ruchu cigzkim
i bardzo cigzkim. Pod jezdniami stopien zaggszczenia winien wynosié 1,0Js. poza jezdniami 0,97Js,

Roboty montazowe 6.7.1

Budowa kanalizacji winna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-92/B-10735.

Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektowy
i ST. Rury do budowy przewodow przed opuszezeniem do wykopow nalezy oczyscié od
wewnatrz | zewngtrz z ziemi oraz sprawdzié czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i
skladowania,
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Rury nalezy ukladaé na odpowiednio przygotowanym podioizu tak aby zewngtrena

czesc kielicha zaglebiona byla w podlodu,

Przed montazem rur w wykopie naledy sprawdzié od strony wewnetrzng] ich powierzchnig.
celem wykluczenia ewentualnych uszkodzen.

Przed rozpoczgciem montazu nalexy sprawdzi¢ niwelete dna wykopu oraz wykonaé dolki
montazowe w miejscach polaczen rur,

Karda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niwelety powinna scisle preylegaé do podloia na calej swej

dlugosci na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi,
Sposob montazu przewodow powinien zapewnic utrzymanie Kierunku 1 spadkow zpodnie 2
dokumentacja techniczng.

Kontrola jakoéci robdit

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ogdlnych specyfikacjach technicznych D-M 00.00.00.
Wymagania agdlne punkt 6.

Kontrola, pomiary, badania

Kontrola zwiazana z wykonaniem sieci wodociggowej powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robdt zgodnie 2 wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznad
za dodatnie, jedeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostalo spelnione. Jekeli kidrekolwick z
wymagah nie zostalo spelnione, naleky dang faze robdt uznad za niezgodng z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie,

Kantrola jakosci robdt powinna obejmowaé nastepujace badania : zgodnodei 2 Dokumentacjy Projektowa,
wykopdw otwartych, podloza naturalnego, zasypu przewodu, podlofa wzmocnionego. materialow,
ulokenia przewodow na podlozu, probami cidnieniowymi,

. Sprawdzenie zgodnosei 2 Dokumentacja Projektows polega na pordwnaniu wykonywanyeh robat
z Dokumentacja Projektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie oglgdzin
i pomiardw.

. Badania wykopiw otwartych obejmuja badania materialéw i elementéw obudowy,

zabezpicczenia wykopdw przed zalaniem woda 2 opaddw atmosferycznych, zachowanie
warunkdw bezpicczenstwa pracy, sprawdzenic metod wykonywania wykopaw.,

. Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, pomiar
grubosci warstwy zasypki nad wierzchem rury, badanie materialu uzytego do zasypki oraz
sprawdzenie stopnia zageszezenia,

" Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonad przez pomiar jego wysokoscei nad
wierzchem wykopu, zbadania dotykiem sypkosei materialy uzytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi.

. Badanie podloza przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i obmiar, przy czym grubodé
podioia nalezy wykonaé z dokladnoscia do | cm,

. Badanie materialéw uzytych do budowy sieci wodociggowej nastepuje praez pordwnanie ich cech
2 wymaganiami okredlonymi w Dokumentacji Technicznej i ST, wiym: na podstawie

. dokumentdw okredlajgeyeh jakodé wbudowanyeh materialdw i pordwnanie ich cech z normami

przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezpodrednio na
budowie przez ogledziny zewngtrene lub przez odpowiednie badania specjalistycene.

. Sprawdzenie wykonania polaczen rur i prefabrykatdw naleky przeprowadzié przez
ogledziny zewngtrzne,
' Badanie cisnieniowe odcinka przewodu obejmuja: badania stanu odcinka rurociggu wraz z

zasuwami, napelnione wody. Podezas proby nalezy prowadzié kontrolg szczelnosci zlaczy,
scian przewodu. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnodei nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a
w razie niemozliwodci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwaé badanie do czasu usunigcia
nieszezelnoscei..
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Obmiar robdt

Ogdlne zasady obmiary robdt podano w D-M. 00.00.00 Wimagania ogdine punkt 8. Obmiar
robot polega na okresleniu ilodci wykonanych prac,

Jednostka obmiarowa jest metr rury dla kazdego typu | Srednicy wykonanej i odebrancj

sieci wodociazowej.

Odbidr robot

Odbidr powinien spelniac wymogi ogdlnej specyfiki technicznej D-M 00.00.00. Wymagania
oareilne,
W odbiorze kazdego rodzaju robdt musza brad udzial przedstawiciele uzytkownika,

Odbidr czesciowy

Prey odbiorze czesciowym powinny byd dostarczone nastgpujace dokumenty:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robdt, dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie gruntéw do
odpowiedniej kategorii wg PN-B6/B-02480; wyniki badan gruntdw, ich uwarstwien,
glebokosei przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podloZa gruntowego wg PN-
S81/B-03020; poziom wid gruntowyeh i powierzchniowych oraz okresowe wahania
poziombw, stopien  agresywnosci  Srodowiska  gruntowego; uziamienia  warstw
wodonodnych; stan terenu okreslony przed przystapieniem do robdt przez podanie
znakdw  wysokodciowych reperdw; uzbrojenia podziemnego, a takze przekroje
poprzeczne i podiuzne terenu; zadrzewienie,

. Dziennik Budowy
. dokumenty dotyczgee jakosei wbudowanych materialow

Odbidr robit zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Odbidr czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacijg Projektowa i ST, uzycia wlasciwych
materialow, prawidiowosci montazu, szczelnodei oraz zgodnosei z innymi wymaganiami okreslonymi w
pkt. 6.
Diugosc odeinka podlegajacego odbiorom czegciowym nie powinna byé wigksza niz odleglosé
migdzy wezlami. Wyniki z preeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie pratokodow i
wpisane do Dziennika Budowy,

Odbidr techniczny koficowy

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

. dokumenty jak przy odbiorze cegsciowym;

" protokoly wseystkich odbiordw technicznye | czgdciowych;

. protokat preeprowadzonego badania cisnieniowego calego preewodu;

. swindectwa jakosci wydane przez dostawedw materiatow;

. inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na pianach sytuacyjnych wykonana przez

uprawnien g jednostke geodezyjng.

Przy odbiorze koficowym nalety sprawdzic:

zgodnosé  wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi  zapisami  w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowej;

protokoly z odbiordw cagdciowych i realizacig postanowien dotyczaca usuniecia

usterek;

aktualnoé¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia;
protokoly badan cidnieniowe calego przewodu,



10.  Podstawa platnosci
10.1  Ogdlne zasady dotyczace platnodci

Podano w ogdlnych specyfikacjach technicznych D-M 00.00.00. Wymagania ogdine p.9.

Platnod¢ za metr biezacy rurociagu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych

materiatow, na podstawie wynikow pomiardw i badar laboratoryjnych.

102 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje robaty pomiarowe i przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji;

. dostarczenie materialdw;
- roboty rozbidrkowe nawierzchni drogowej;
. wykonanie i umocnienie wykopow;
. transport urobku;
. zabezpieczenie urzgdzen w wykopie i nad wykopem;
: wykonanie podsypki;
. maontaZ kanalow:
. budowa obicktoéw na rurociggach wraz z izolacja;
. badania prab cisnieniowych sieci;
. wykananie zasypki strefy niebezpiecanej wraz z zageszczeniem;
. wykonanie zasypki wykopdw wraz z zageszczeniem;
. doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego;
. przeprowadzenie niezbgdnych badan laboratoryjnych i pomiardw:
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
Il. Przepisy awigzane 11.1
Normy
PN-86-B0O2480 PN- Grunty budowlane, Okreélenia, symbole, podzial i opisy gruntdw.
S1'B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze,
PN-8S/B-06250 Beton zwykly.
PN-92/B-10729 Sie¢ wodociggowa,
PN-92/B-10735 Wodocigei. Przewody wodociggowe, Wymagania i badania pray
PN-64/H-T4086 odbiorze,

BN-83/8836-02

BN-86/8971-08 Beton hydrotechniczny.
Ounaczenia wskadnika zageszezenia gruntu,

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,

Prefabrykaty budowlane z betonu, Kregi betonowe i zelbetowe

11.2  Inne materialy

wInstrukeja zabezpieczenia przed korozjg konstrukeji betonowych , - Instytut Techniki Budowlanej

- Wewa 1986r,




