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1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z budowa wodociagu dz 160 mm PEHD w ul. Dziatkowej w Ozorkowie.

L.2. Celi zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych szczegélowa specyfikacja techniczng

Niniejsza szczegStowa specytikacja techniczna dotyczy w catosci robét niezbednych do wykonania
wodociagu dz 160 mm w ul. Dziatkowej w Ozorkowie.

Do wykonania pozostaje:

- wykopy liniowe umocnione (komory i przytacza) -299 m’

- przewod wodociagowy dz 160 mm PEHD TS wykonany przewiertem sterowanym - 1069,67 m
- przetaczenie przytacza dz 63 mm PEHD -2,72m

- przetaczenie przytaczy dz 40 mm PEHD -55m

- zasuwy zeliwne ¢ 150 mm koinierzowe z miekkim zamknieciem - 8 szt.

- zasuwy zeliwne ¢ 100 mm koinierzowe z miekkim zamknieciem -2 szt.

- zasuwy zeliwne ¢ 80 mm kotnierzowe z miekkim zamknieciem -9 szt.

- zasuwy zeliwne ¢ 50 mm kotnierzowe z miekkim zamknigciem - 1 szt.

- hydranty ¢ 80 mm z podwdjnym zabezpieczeniem kulowym nadziemne - 9 szt.

- demontaz przytaczy wodociagowych dz < 90 mm -20,5m

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. przewod wodociqgowy - rurociag wraz z niezbednym uzbrojeniem stuzacy do
transportu wody. Skladaja si¢ na niego rury, ztacza,
ksztattki, niezbedne uzbrojenie.

1.4.2. uzbrojenie przewodu - urzadzenia zainstalowane na przewodzie nie bedace
potaczeniami, ksztattkami, stuzace do regulacji,
zabezpieczania, pomiaréw, czerpania, sterowania
przeptywu wody.

1.4.3. wezet montazowy - miejsce, w ktérym nastepuje rozgatezienie odcink6w
przewodo6w lub instalowanie elementéw uzbrojenia.
W sklad wezta wchodza miedzy innymi ksztattki,
zfacza, elementy uzbrojenia.

1.4.4. blok oporowy - betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia
przewodu przed osiowym przemieszczaniem sig.

1.4.5. blok podporowy - betonowy fundament pod elementy zeliwne
uzbrojenia.

1.4.6. Pozostale okre$lenia sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami polskimi oraz
definicjami podanymi w ogélnej specyfikacji technicznej D-M 00.00.00 Wymagania ogdine
punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$é z dokumentacija
techniczng, ogélnymi specyfikacjami technicznymi, szczegétowymi specytikacjami technicznymi.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ogdlnych specyfikacjach technicznych D-M 00.00.00.
Przepisy ogolne punkt 1.5.
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Przed przystapieniem do realizacji prac objetych szczegdtowa specyfikacja techniczng nalezy
zakonczy¢ wszelkie prace przygotowawcze. Zakres robét przygotowawczych podano w ogdinej
specytikacji technicznej D-M 01.00.00.

Materiaty

Materialy do budowy wodociagu
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ogélnych
specyfikacjach technicznych D-M 00.00.00. Wymagania ogdlne punkt 2.

Materiaty do budowy wodociggu
Do budowy wodociagu stosowa¢ rury przewiertowe PEHD TS, SDR 17, PE100 o érednicy dz 160 mm
taczone za pomoca zgrzewania doczotowego, do budowy przytaczy rury PEHD dz 63 i dz 40 mm
zgrzewane elektrooporowo..

Materiaty te powinny przenosi¢ cisnienie do | MPA oraz posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny,
dopuszczajacy stosowanie do przesyltania wody do picia oraz potrzeb gospodarczych.

Ziaczki i ksztattki z zeliwa sferoidalnego powinny odpowiadaé¢ warunkom zgodnie z normami
PN-92/H - 83123, PN-90/H-74108, PN-90/H-74107.

Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gladkie, réwne, bez zadzioréw i wypuktosci.

Armatura dostarczona na budowe powinna by¢ sprawdzona na szczelno$¢, na korpusie
i wewnatrz na elementach nie powinno by¢ widocznych uszkodzen, a cato$é powinna by¢ sprawna.
Armatura stanowiaca uzbrojenie wodociagu powinna odpowiadaé normie PN-82/M-74001.

. Materialy na zasypke przewodoéw w strefie niebezpiecznej

Do zasypania przewodéw w strefie niebezpiecznej - minimum 0,3 m nad przewodem, powinien by¢
uzyty piasek drobno lub $rednioziarnisty wg PN-B-11112, bez grud i kamieni, nie powinien by¢
Zmrozony.

Zageszczenia tej partii zasypki nalezy dokonywac zageszczeniem warstwami ubijanymi co 15 - 20 cm,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w celu unikniecia uszkodzenia rur.

Kruszywo

Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno- lub $rednioziarnisty spetniajacy
wymagania normy PN-B-11112.

Dla obsypki hydrantéw w celu ich odwodnienia nalezy uzy¢ zwiru ptukanego, ktéry powinien spetnia¢
wymagania stosownych norm.

Beton

Beton uzyty do wykonania blokéw oporowych oraz podporowych powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-88/B-06250.

Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac objetych szczegétowa specyfikacja techniczna to:
s koparki

zurawie budowlane

spycharki

sprzgt do zageszczania gruntu

wyciag mechaniczny

®e & o @

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wladciwosci wykonywanych rob6t montazowych jak i przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umowa.
Sprzgt powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
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Transport i skladowanie

Ogélne warunki transportu i skladowania podano w ogdlnych specyfikacjach technicznych
D-M 00.00.00. Wymagania ogolne punkt 4.

Do transportu rur w zaleznosci od dtugosci dostarczanych odcinkéw nalezy stosowaé samochody
skrzyniowe. Przy odcinkach duzszych o wigcej niz 1m od dtugosci skrzyni fadunkowej nalezy
stosowa¢ przyczepy dokolowe. Nalezy rury chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od
podioza, na ktérym sa przewozone, od zawiesi transportowych, stosowana niewlasciwych narzedzi
i metod przetadunku.

Do transportu ksztattek, zfaczek i innych materialéw mozna stosowac réznorodne $rodki transportowe
posiadajace powierzchni¢ tadunkowa chroniaca przed uszkodzeniem elementu lub jego izolacji.
Elementy powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu przed przemieszczaniem sig.

Transport kruszyw

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu dowolnych dostepnych srodkéw
transportu zapewniajacych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewozonych materialow
przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem.

Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ $rodkéw transportu do tego przeznaczonych lub
w przypadku ich braku takich srodkéw, ktére nie spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, naraza na temperatury przekraczajace granice okreslone
wymaganiami technologicznymi.

Skiadowanie

Elementy zeliwne (ksztaltki) winny by¢ sktadowane na placu budowy w stosach przekladanych
drewnem.

Elementy zeliwne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym.

Zakoniczenia rur, ksztaltek winny by¢ zabezpieczone specjalnymi kapturkami przed dostaniem sie
do nich zanieczyszczen.

Ksztattki ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany.

Przy tadowaniu, przewozeniu i roztadowywaniu materialéw nalezy zachowaé aktualne przepisy
o transporcie drogowym z zachowaniem ostroznosci przed uszkodzeniem izolacji.

Elementy z tworzyw sztucznych powinny by¢ chronione przed dlugotrwala ekspozycja stoneczna

i nadmiernym nagrzewaniem. W przypadku transportu elementéw z tworzyw sztucznych w
temperaturach podwyzszonych (ponad 30°) lub ponizej 0°C, nalezy zachowaé szczegdlna ostroznosé z
uwagi na odpowiednio mniejsza (lub zwigkszona) plastycznosé materiatu. Nie nalezy dopuszcza¢ do
sktadowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystapi¢ odksztalcenia.

W miarg mozliwosci nalezy materialy transportowa¢ i przechowywac w opakowaniach fabrycznych.
Sposoby transportu i sktadowania powinny gwarantowaé utrzymanie dobrego stanu technicznego
materialéw.

Wykonywanie robét

Ogélne zasady wykonywania rob6t podano w ogdlnych specyfikacjach technicznych D-M 00.00.00.
Wymagania ogdlne punkt 5.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia niezbednych uzgodnien
z uzytkownikiem. Nalezy réwniez uzgodni¢ okresowe zajgcia i zamknigcia drég oraz dojazdéw
do posesji i ewentualnie je zabezpieczy¢.

W przypadku zblizenia do istniejacego uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed rozpoczeciem w tym
rejonie rob6t nalezy zgtosi¢ ten fakt odpowiedniemu gestorowi.

Prace w strefie wystepujacego uzbrojenia podziemnego powinny byé prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej przez zarzadzajacego tym uzbrojeniem.
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Przed przystapieniem do robot wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty
geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegélowa specytikacja techniczna Nr D-M-02.01.01.
Dla wykonania wodociagu przewidziano w dokumentacji projektowej wykopy liniowe o $cianach
pionowych umocnionych. Deskowanie $cian i rozparcie mozna wykonac z bali drewnianych, stalowych
szalunkéw w postaci "desek katowickich KS-3", lub szalunkéw systemowych.

Ze wzgledu na réznorodnos¢ gruntu miejscowego przewidziano w dokumentacji wymiane gruntu w
ilodci 30%, tj. wywiezienie urobku z wykopu na miejsce wskazane przez Inwestora.

Wykop powinien by¢ rozpoczety od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody
z wykopu po jego dnie. Wymiary wykopu powinien zabezpieczaé¢ swobodna przestrzen na prace ludzi,
przy uwzglednieniu szeroko$ci elementéw rozpierajacych.

Odeskowanie powinno wystawac ponad teren co najmniej na 15 cm i zabezpieczaé przed wpadaniem
do wykopu gruntu lub innych przedmiotdw. Mocowanie rozpdr szalunku powinno by¢ tak wykonane,
aby uniemozliwione bylo ich opadanie w d6t. W odleglosciach nie wigkszych niz 20 m powinny by¢
wykonane awaryjne wyjscia z dna wykopu. Poglebianie wykopéw wiecej niz 0 0,5 m moze odbywaé
si¢ dopiero po odeskowaniu $cian. Rozbieranie umocniefi mozna wykonywaé za kazdym razem na
wysokos¢ nie wicksza niz 0,5 m. Przy wykonywaniu zabezpieczenia §cian wykopu pracownicy powinni
wykonywac¢ ich obudowe wytacznie z zabezpieczonej czgsci wykopu.

Wykonywanie wykopu powinno odbywac¢ si¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej.
W rejonie wystgpowania istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykop wykonywa¢ recznie
zglaszajac, przed przystapieniem do robét, u odpowiedniego gestora. Odkryte przewody nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-83/8836-02.

Przed utozeniem wodociagu w dnie wykopu nalezy wykonac podsypke z piasku srednioziarnistego
grubosci 10 cm

Do zasypania przewodéw w strefie niebezpiecznej - minimum 0,3 m nad przewodem, powinien by¢
uzyty piasek drobno lub Srednioziarnisty wg PN-B-11112, bez grud i kamieni, nie powinien byé¢
zmrozony.

Zageszczenia tej partii zasypki min. 0,98 Js, nalezy dokonywaé wytacznie przy uzyciu narzedzi
recznych warstwami ubijanymi co 15 - 20 cm, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w celu
unikniecia uszkodzenia rur.

Dalsza zasypke prowadzi¢ mechanicznie, gruntem piaszczystym, z zageszczaniem warstwami do
wartosci 1,0 Js.

. Roboty montazowe

Na wodociagu zaprojektowany zostal montaz ksztaltek i armatury zeliwnej kotnierzowej. Zasuwy i
hydranty powinny by¢ bezdtawicowe z migkkim zamknigciem montowane na podbudowie betonowe;j.

Na zatamaniach rurociagu, odgatezieniach i odejéciach nalezy wykonaé betonowe bloki oporowe
zgodnie z norma BN-81/9122-05.

Proby szczelnosci przewodow, ptukanie i dezynfekcja

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatodci potaczen przewodéw nalezy przeprowadzi¢
hydrauliczne préby szczelnosci zgodnie z norma PN-81/B-10725. Préby szczelnosci nalezy wykonywaé
dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Poddawane prébie szczelnosci odcinki moga mie¢
dtugos¢ do 300 m, wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte, widoczne i dostepne. Odcinek badanego
przewodu na catej swej dlugosci powinien by¢ stabilny, zabezpieczony przed przemieszczaniem sie.
Wszystkie odgalezienia przewodu powinny by¢ zamknigte. Profil przewodu powinien umozliwiaé jego
odwodnienie i odpowietrzenie. W czasie przeprowadzania préby przewdd nie moze by¢
nastoneczniony, a zima temperatura zewnetrznej powierzchni przewodu nie moze by¢ nizsza niz
5°C. Temperatura wody nie powinna przekracza¢ 20°C. Po catkowitym napetnieniu woda i
odpowietrzeniu nalezy pozostawi¢ przewdd do ustabilizowania na ok. 12 godzin. Czas poddawania
przewodu ci$nieniu wynosi 30 minut. Po zakonczeniu préby szczelnogci nalezy ci$nienie zmniejszaé
powoli w sposéb kontrolowany, az przewdd zostanie oprézniony.



6.1.

6.2.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ przedstawione w postaci protokotéw. Po uzyskaniu pozytywnych
wynik6w prob szezelnosci, przewod nalezy, jesli tego wymaga, poddaé dezynfekcji roztworem
wodnym podchlorynu sodu. Czas napetnienia przewodu srodkiem dezynfekujacym wynosi
ok. 24 godzin. Po zakonczeniu dezynfekcji przewdd nalezy podda¢ ptukaniu czysta woda. Jesli
przeprowadzone po ptukaniu badania bakteriologiczne przez jednostke do tego upowazniona wskazuja,
ze woda nadaje si¢ do uzytku nalezy przystapi¢ do zasypki wykopéw.

Kontrola jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ogéinych specyfikacjach technicznych D-M 00.00.00.
Wymagania ogolne punkt 6.

Kontrola, pomiary, badania

6.2.1. Badania przed przystqpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw i ustalié
recepty dla zapraw i betondw.

6.2.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie robdt

W trakcie wykonywania prac wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli
rob6t w zakresie i z czgstotliwo$cia okre§long w ogélinej specyfikacji technicznej D. 01.02.05
punkt 6.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodno$¢ wykonania
z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczna. Ogélne wymagania dotyczace robét
podano w ogéinych specyfikacjach technicznych D-M 00.00.00. Wymagania ogdlne.

Prace nalezy wykona¢ uwzgledniajac przepisy i normy oraz zasady obowiazujace przy
wykonawstwie rob6t budowlanych. W trakcie realizacji prac nalezy zachowa¢ niezbedne
zabezpieczenia i wykorzysta¢ $rodki zapewniajace utrzymanie zgodnego z obowiazujacymi
przepisami stanu bhp.

Zakres badan niezbgdnych do wykonania obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa,

b) sprawdzenie zgodnosci materiatléw z normami, atestami i warunkami szczegétowej
specyfikacji technicznej,

c) sprawdzenie gtebokosci utozenia rurociagu,

d) sprawdzenie prawidtowego wykonania podsypki,

e) sprawdzenie prawidtowego wykonania wodociagu,

f) sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i w pionie,

g) sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejéciach pod przeszkodami statymi,

h) sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

i) sprawdzenie zasypki ochronnej przewodu,

j)  sprawdzenie wykonania blokéw oporowych,

k) sprawdzenie szczelnosci rurociagu,

I) sprawdzenie zasypania rurociagu.

6.2.3. Zakres badan przy odbiorze koncowym

Zakres badan przy odbiorze koficowym obejmuje:

a) sprawdzenie dokumentéw budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub
rysunkéw powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie si¢ z protokotami oraz
wynikami badan przy odbiorach czesciowych,

b) ogledziny zewngtrzne oraz sprawdzenie dziatania urzadzen na wodociagu,

¢) zapoznanie si¢ z tre$cia protokotéw, zawierajacych przebieg, czas trwania, liczbe ptukan
i oceng wynik6w przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodu oraz analizami
fizykochemicznymi i bakteriologicznymi wody ptynacej w przewodzie.
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Kolejnosé badan
Badania nalezy wykona¢ w kolejnosci okreslonej w p. 6.2.2 niniejszej specyfikacji technicznej.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowq

Nalezy je wykona¢ przez ogledziny zewnegtrzne wszystkich elementéw wykonanego rurociagu
i poréwnanie wyniku ogledzin z dokumentacja projektowa oraz zapisami w dzienniku budowy.

Sprawdzenie materiatow

Nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne poréwnujac uzyte materiaty z odpowiednimi
warunkami technicznymi, dokumentacja projektowa oraz zaswiadczeniami wytwérni.

Sprawdzenie glebokosci utozenia przewodu

Wykonuje si¢ przez pomiar rzednej wierzchu przewodu oraz wierzchu dlawicy zasuwy
i poréwnuje z projektowanymi rzgdnymi. Pomiaréw rzednych nalezy dokonywa¢ z doktadnoécia
do 0,05 m dla kazdej zasuwy i min. w odleglo$ci co 50 m dla przewodu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki

Przeprowadza si¢ przez sprawdzenie zgodnosci wykonania podioza z projektem przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar grubo$ci podtoza za pomoca miary z doktadnoscia do 0,01 m
w trzech dowolnie wybranych miejscach, oddalonych od siebie o co najmniej 30 m.

Sprawdzenie prawidtowego montazu rurociqgu

Badanie ufozenia rurociagu na podlozu nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie odchylenia osi przewodu nalezy wykona¢ miara z doktadnoscia do 0,01 m w odleglosci
co najmniej 30 m. Pomiar r6znic spadkéw rurociagéw wykonuje si¢ przy uzyciu taty i niwelatora
z doktadnoscia do 0,01 m na dtugosci co najmniej 30 m.

Sprawdzenie wykonania zmian kierunku przewodéw wykonuje sie przez:

a) stwierdzenie zastosowania ksztattki o wtasciwym kacie zatamania,

b) pomiar zmiany kierunku na ztaczach rur.

Sprawdzenia zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem sie, wykonania blokéw
oporowych, zabezpieczenia przewod6w przy przejsciach pod innymi urzadzeniami wykonuje sie
przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja

Wykonuje sig dla rur zeliwnych, po prébie szczelnoéci, przez ogledziny zewnetrzne jakosci
izolacji oraz skontrolowanie stykow.

Sprawdzenie warstwy ochronnej zasypki

Wykonuje si¢ przez pomiar grubosci warstwy zasypki nad wierzchem rury, badanie materiatu
uzytego do zasypki oraz sprawdzenie stopnia zageszczenia.

Pomiaru grubosci zasypki dokonuje sie z doktadnoscia do 0,01 m.

Sprawdzenie szczelnosci rurociqgu

Dokonuje si¢ poprzez probe hydrauliczng zgodnie z PN-81/B-10725

6.3.10. Sprawdzenie zasypania rurociqgu

Wykonuje si¢ przez ogledziny zewnetrzne i wykonanie badan stopnia zaggszczenia gruntu,
szczeg6lnie pod jezdniami.

Ocena wynikow badan

Wyniki badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jesli zostaly dotrzymane wymagania dokumentacji
technicznej oraz obowiazujacych norm. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostaly spetnione, wyniki
dla odpowiadajacej mu czesci nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami i po wykonaniu poprawek
przystapi¢ do ponownych badan oraz odbioru.

Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.8. Obmiar robdt
polega na okresleniu ilosci wykonanych prac.



8. Odbior robot
8.1. Zasady przeprowadzania odbioru
Odbidr powinien spetnia¢ wymogi ogdlnej specytikacji technicznej D-M 00.00.00. Wymagania ogolne.
W odbiorze kazdego rodzaju robot musza braé udziat przedstawiciele uzytkownika,
8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu
Odbiory czesciowe powinny by¢ przeprowadzone w zakresie podanym w p. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji techniczne;j.
8.3. Odbiér koncowy
Odbidr koncowy powinien by¢ przeprowadzony w zakresie opisanym w p. 6.2.3 niniejszej specyfikacji
techniczne;j.
8.4. Ocena wynikow badan
Zgodnie z p. 6.4 niniejszej specyfikacji technicznej.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogélne zasady dotyczace platnosci
Podano w ogéinych specyfikacjach technicznych D-M 00.00.00. Wymagania ogéine p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
s roboty pomiarowe i przygotowawcze
e roboty rozbidrkowe nawierzchni drogowej i kraweznika
e dostarczenie materiatlow
e wykonanie wykopéw
e umocnienie wykopow
¢ wykonanie podsypki
e wykonanie zasypki strefy niebezpiecznej
e montaz przewodow z armatura
s przeprowadzenie préb szczeinoséci przewodéw
e przeprowadzenie badan wody
e  wykonanie zasypki wykop6w
e odtworzenie nawierzchni drogowej i kraweznika
e uporzadkowanie terenu budowy
e przeprowadzenie pomiar6w i badaf wymaganych w dokumentacji projektowej oraz szczegétowej
specyfikacji technicznej
10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
PN-81/B-10725 Wodociqgi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10728 Studzienki wodociqgowe
PN-87/B-01060 . Sie¢ wodociqgowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia
PN-B-01700; 1999 Wodociqgi i kanalizacja. Urzqdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
PN-88/B-06250 Beton zwykty
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntu
PN-81/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze

BN-62/6738-03, 04, 07 Beton hydrotechniczny
PN/B-10736; 1999 Roboty ziemne
BN-81/9192-05 Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania




PN-EN-805-2003 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczqce systemow zewnetrznych
i ich czesci sktadowych

PN-74/B-10733 Wodociqgi. Przewody cisnieniowe 7 tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-89/H-74101 Rury zeliwne cisnieniowe do potqczen..

PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badan.

PN-70/C-89016 Ksztattki polietylenowe. Do tqczenia rur polietylenowych. Metody badan.

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

BN-74/6366-03 Rury polietylenowe. Wymiary.

BN-74/6366-04 Rury polietylenowe. Wymagania techniczne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne materialy
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociqgéw z tworzyw sztucznych zalecone do stosowania
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa — W-wa 1994r.
Whytyczne projektowania ulic. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych - W-wa 1992 r.

Zasady projektowania kompleksowych sieci wodociqgowych. Podstawy gospodarki wodno-sciekowej
w miastach i na osiedlach t.4 — 1990r.




