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1.

Wslep
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyvfikacii technicanej sa wymagania dotyezace wykonania 1 odbioru
robot zZwiazanych z budowa Kanalu sunitsrmezo wraz z przviaczami do posesji wul. Praga w
Orotkowie.

1.2 Celizakres stosowania szezegdlowej speeyvfikacji technicznej

Szezegdlowa specyfikacja technicona jest stosowana jako dokument preetarzowy
i kontraktowy przy zlecaniu realizacyi robot wymienionych w p. 1.1,

1.3 Zakres robot objetych szezegilows speeyfikacja techniczng
Niniejsza szczegitows specyfikacia techniczna dotyczy w calosei robot niezbednych do

wykonania kanalizacji sanitarnej w ul. F‘mqq w Ozorkowie:
Do wykonania poxostaje;

- kanal z rur kam. ¢ 0,20 m - -0 90 m

- studnie rewizyine & 1,20 m S - 4 kpl.

revkanaliki ¢ 0,15 m Sl - 75,09 m
g remry

1.4 Okreslenia podstawowe

141 preewdd kanalizacyjny grawilacyyny - rurociag stuzacy do bezcidnienioweso
transporiu sciskow lub wod deszerzowych:

I 4.2 kanalizacfa sanitdrng - turociag shuzacy do bezcisnieniowego
transportu sciekdw

I A3 studsienka kanalizacyine rewizyfna - - obiekt inzynierski wystcpujacy na siec
kanalizacyjnej { na dlugesci preewodu lub w
wedle) przeznaczony do kontroli stanu
przewodu | wykonania prac eksploatacyjnych
majacych na celu uireymanie prawidlowego
przzplywi

{44 kineta - c7esc studzienki kanalizacyinej lub kanalu
uformowana w ksztalcie koryta wadtuz
preephywu sciekow;

1.4.5. kemora robocza - zasadnicza czesd studeienki przermaczona do
czynnosci eksploatacyijnych
1.4.6. wlaz kanalowy - element zeliwny precenaczony do pravkryeia

studzienek rewizyjnych umozliwiajacy dostep do
studzienek rewizyjnych.

147 studzfenku kavkadiowa - studzienka rewizyjna hcrgca Kanaly dochodzace
na rénej wysokosel, w kidrej scieki spadaja
bezpodrednio na dno siudzienki z osadnikiem lub
poprzez zewnelrzny odciazajacy przewod
pionowy.

!.4.6. Pozostale okretleniu sy zgodne z obowiazujacymi odpowicdnimi normami polskimi oraz
definicjami podanymi w ozolnej specyfikacii technicaney D-M 00.00,00 Wymagania ogalne pki. 1 4.

L5 Ogilne wymagania dotyczace robét

Wykonawea jest odpowicdzialny 7a jakos¢ wykonanych robot oraz 7a ich zzodnosé z dokumentacija
lechniczng, ogdlnymi specylikaciami technicznymi,

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ogdinych specyfikacjach technicznyeh D-M 00.00.00.
Wymaganie ogdlne punkt 1.5,

Przed przysiapicniem do realizacji prac objetveh szczegdlown specyfikacja techniczna, nalezy
zakonezy¢ wizelkie prace przygotowawcze. Zakres prac przygotowawczych podano w ogzdingj
specyfikacji technicznej D-M 01.00.00.
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2. Maierialy

2.1

14

5.

3

Maiterialy do budewy kanaléw sanitarnych

Oodlne wymagania dofyczace materialow, ich pozvskania i skladowania podano w ogélnych specyviikacjach
technicznyvch D-M 00.00.00. Wymagzania ogdine punkt 2.

Rury Kanalowe

Do budowy kanalizacji zastosowano nasigpujace materiahy:

Rury kanalowe zaprojekiowano kamionkowe o srednicy $200mm. Sa 1o rury kielichowe o dlugoici
standardowej L = 1.0 m, laczone na uszczelke zumowy, ktota dostarcza producent.

Kszialtki do sieci kanalizacvinej z kamionki

Piasek na podsvpke i obsypke rur 1 studzienek we PN-87/B-01 100

rury zeliwne cisnieniowe ¢ 80 mm laczone na uszczelke

Studzienki rewizyjne

Projekt przewiduje wykonanie studzienek rewizvinyvch z prefabrvkowanych elementdw betonowo-
zelbetowvch firmy LKOL-UNICON.

Polaczenie smdzienek rewizyjnych z kroccem dostudziennym powinno byé wykonane w trakeie fabrveaneso

procesu produkevinezo dolnej czesci studzienki. ~
Studrienki te powinny byé zeodne z dokumentacja techniczng oraz instrukcja stosowania rur #elbetowych

i betonowych producenta.

Studnie muszy spelnia¢ wymagania normy PN-92/B-10729,

Smrdzienki beda przykryie zelbetowa phyta firmowa .Wloty do studzienek z przewidywanych ulic nalexy

zamurowad lub zamknaé Korkiem fabrycznym do momentu dalszej rozbudowy,

Wiazy kunalowe nalery wykona¢ z zeliwa sferoidalnego typu cigzkieso o nosnosci 43t na zatrzask,

z uszczelka gumowa we PN — EN 124,

2.3.1 Laczenie prefabrykatow
Elementy studzienek laczyé przy pomocy fabrycznie montowanych uszezelek cumowych.
Material na zasypke przewnddw

Do zasvpania przewoddw w strefie niebezpieczne] —minimum 0.3 m. nad przewodem. powinien byd wvty
piasek drobno lub srednioziamisty wg PN-74/B-02480, bez grud i kamieni, nie powinien by¢ zmrozony ,
Zapeszczenia te] partii zasypki malezy dokonywac wylacznie przy uzyeiu narzedzi recanych warstwami
ubijanymi co 13-20 cm, z zachowaniem szczezolne] osiroznosci w celu uniknigeia uszkodzenia rur,

i ®

Befon uzyvty do wykonania elementdow betonowych oraz zelbetowych powinien odpowiadac wymaganiom
normy PN-62/6738-07.

Spreetl

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac objgtych szezegolows specyfikacia techniczng to:

- koparki

- samochod skrzyniowy,

- sprzet do zageszozania gruniu,

- wyciag mechaniczny,

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgiu, Kiory nie spowoduje niekorzysinego
wphywu na wiasciwoscl wykonywanych robot montazowyeh jak 1 przy wykonywaniu czynnoscl pomocniczych
oraz w czasie transporty, zaladonky i wyladunku materialow, sprzatu itp,

Liczba jednostek 1 wydajnosc sprzeiu powimna swarantowad przeprowadzenie robot zeodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projekiowe], specyfikacji techniczne] w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznymn.




4.

Lek

Transpori i skladowanie

4.1.  Ogilne warunki transportu i skladowania podano w ogolnych speevfikacjach techmicznych D-M
00.00.00. Wymagania ogdlime punkt 4.

4.2. Rury i studzienki

Do transporty rur i studzicnek w zaleznosei od diugosci dostarczanych odeinkdw nalezy stosowaé samochody
skrzymiowe. Nalezy rury chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza. na kibrym sa przewozone.
od zawiesi mansportowych, stosowania niewlasciwych narzedzi i metod preefadunku.

Na srodkach transportowych rury powinny byé ulozone na podkladach drewnianvch stanowiacych réwne
podloze, o szerokosei nie mniejszej od 0.1 m i w odstepach 1 do 2 memréw z zabezpicczeniem przed
przesuwanicm i przetaczaniem.

Sposoby transportu i skladowania powinny gwaraniowaé utrzymanie dobrego stanu  technicznego materialdw,
Rury nalezy skiadowaé zgodnie z wytvezaymi producents i dostawey.

Clementy 7 tworzyw sztucznych powinny byé chronione przed diugotrwala ckspozycia sloneczna

i nadmiermym nagrzewanicm. W przypadku transporiu elementow Z tworzyw sztucznyvch w temperaturach
podwyzszonych (ponad 30°) lub ponizej 0°C, nalezy zachowaé szczegdlng ostrozmosé z uwagi na odpowisdnio
mnicjsza (lub zwickszona) plastvcznosé materishu. Nie nalezy dopuszczaé do skladowania w sposeh, przy
Ktérym moghyby wystapi¢ odkszialcenia.

W miarg mozliwosei nalezy materialy transportowac i przechowywaé w opakowaniach fabrycznych.

Sposoby transportu | skladowania powinny gwarantowaé utrzymanic dobrego stanu  technicsnego materialow.
Elementy zeliwne nalezy zabezpieczy¢ praed usrkodzeniem mechanicznym.

Zakonczenia rur. ksztaltek winny by¢ zabezpieczone specialnymi kapturkami przed dostaniem sie do nich
Zanieczyszczen.

Ksziaitki, zlaczki | inne materialy powinny by¢ skfadowane w sposdb uporzadkowany.

Przy ladowaniu. przewozeniu i rozladowywaniu materialow nalezy zachowaé aktualne przepisy o fransporcie
drogowym z zachowaniem ostroznoéci preed uszkodzeniem izolacii.

4.3. Prefabrykaty

Skladowanie prefabrykatow betonowo-Zelbetowyeh powinno odbywad si¢ na gruncie unwardzonym

0 wyrownanej powierzchni, wyposazonym w urzadzenia déwigowo-transportowe,

Prefabrykaty powinny byé ustawione lub umieszezone na podkladkach zapewniajacych odstep od podloza
minimum |5 cm. Prefabrykaty nalezy skladowaé w sposob zapewnigjacy fatwy dostep do uchwytow
montazowych.

Pomiedzy poszezegiinymi rzedami skiadowanych prefabrykatow nalezy zachowaé trakty komunikacyjne dla
rucht pieszego vrme ruchu pojazdow.
Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie prefabrykatéw nalesy prreprowadzaé zgodnic z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych orax odpowiednimi przepisami bhp.
Zaleca sig przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania. Srudki transportu przeznaczone do kolowego
przewozu poziomego prefabrykatow powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpicczajace przed
mozliwoscia przesunigcia sie prefabrykatu oraz mozliwoscis zachwiania réwnowagi srodka TransportoweLo.
Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej. powinny bvé one ukladane na elastycznyeh przekiadkach
ulozonych w pionie.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej. powinny by¢ one ukladane na elastycznych podkiadach
ulozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.

W celu usztywnienia wloZenia elementéw oraz sahezpieczenia styku zc scianami srodka transportowego nalezy
stosowac przekladki, rozpory 1 kliny z drewna, gumy lub innveh edpowiednich materialow oraz cigena z dratu
do podkiadéw lub zacrepow na Srodkach transportowych.

Liczba prefabrykatow wlozonyeh na srodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytreymiosci
betonu i warunkow zabespieczenia ich przed uszkodzeniem.

Pudnoszenie i opuszczanie prefabrykatow nalesy wykonaé za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rsmieszezonych réwnomiemie na obwodsie prefabrykatu.

4.4. Wiazy kanalowe

Wlazy kanalowe moga by¢ dostarczane luzem. dowolnymi érodkami transporu. Wlazy nalezy podezas
ransportu zabezpieczyé precd przemieszezeniem i uszkodzeniem.

4.5 Transport kruszyw

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywaé si¢ przy wykorzystaniu dowolnych dostgpnych srodkow

transportu zapewniajacych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpicczenic przewozonych materialow przed
nadmiermym zanieczyszezeniem lub zawilgoceniem:.
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46 Transport mieszanki betonowej

Do transporty mieszanki betonowej nalezy uzy¢ srodkow transportu do tego przeznaczonyeh, lub w przypadku
ich braku takich srodkéw. kidre nie spowoduja segregacyi skladnikow. amiany skladu mieszanki,
zanicczyszczenia mieszanki. narazg na temperatury preekraczajace granice okreslone wymammiami
technologic.mymi,

Wykonywanie robdt

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ogdlnych specyfikacjach techmicznych D-M 00.00.00
Wymagania ogdlne punkt 3.

Roboty przvootowawcee

Przed przystapieniem do robdl. wykonawea zobowiazany jest do przedstawienia niezbednych uzeodnien

z uzytkownikiem. Nalezy rowniez uzgodnié okresowe zajecia i zamknigcia dridg oraz dojasdiw do posesjl

i ewentualnie je zabezpicceye.

W przypadku zblizenia do istnicjgcego uzbrojenia podziemnego, na trzy dni przed rozpoczeciem wotvm rejonic
robdt, nalesy zzlosi€ ten fakt odpowiedniemu gestorowi,

Prace w strefie istnigjacego uzbrojenia podziemnego powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej przez zarzadzajacego tym uzbrojeniem.

Przed przystapieniem do robot wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiekiu i punkty geodezvine ~
trwale zaberpieczy w terenic.

Odwodnienic wykopdw
Odwodnienie wykopow nalesy wykonaé zeodnic 7 opracowanicm _ODWODNIENIE WYKOPOW® kiora jest
fragmentem projektu technologicznega.

Zakres robot adwadnigjacyeh nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w rakcie
wykonvwania robot

Rohoty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z BN-68/B-06050. Dla wykonania kanalow preewidziano

w Dokumentacji Projektowej wykopy liniowe o scianach pionowych umocnionyveh z zastosowaniem rozZpor.
Deskowanie scian i rozparcie mozna wykonac z bali drewnianych, stalowych szalunkéw w postaci _desek
katowickich K5-37 lub szalunkdw systemowych.

W dokumentaci przewidziano calkowits lub ezgsciowa wymiang grunmu, to jest wywiezienie urobku 7 wykopu
na migjsce wskarane przez Inwestora.

Wykop powinicn by¢ rozpoczety od najnizszego punkiu, aby zapewni¢ grawitacyiny odphyw wody 7 wykapu
po jego dnic. Wymiary wykopu powinny zabezpiecza¢ swobodna przestrzen na prace ludzi, przy uwzelednieniu
szerokosel elementow rozpisrajacych. ~
Szalunek powinien wystawa¢ ponad leren co najmniej na 15 cm i zabezpicczac wykop przed wpadaniem do
niego srunii .

Wykonywanic wykopu powinno si¢ odbywac bez naruszenia naturalngj struktury gruntu dna wykopu.

no wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;.

W rejonie wystepowania istnigjacego urbrojenia podziemnego nalezy wykop wykonaé recznie zzlasraiac, przed
preystapieniem do robot, u odpowiedniego gestora, Odkryie prrewody nalezy zaberpieceye.

Roboty ziemne powinny byé wykonane zgodnie z PN-83/8836-02,

P'rzed ulozenicm kanatow w dnie wykopu nalezy wykonaé podsypke piaskowa grubosdei 10 cm.

Na odcinkach, sdrie przewidziano wystepowanie wad gruntowych, w pierwszci kolejnoscl naleay odwodnié
wykop.

Roboty montazowe

Montaz przewoddw kamionkowych nasicpuje poprzez wsunigcie korica rury z kiclichem na konice # bosyim
koncem. Uszezelnicnie polaczenia stanowi uszezelka gumows.

Sposdb montazu przewodéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zeodnie z dokumentacia
techniczng. Ukladanic odeinka kanalu powinno odbywaté sic na prevgotowanym podiozu. Podloze profiluje sie
w miare ukladania przewodu. Odchylenic osi ulozonego kanatu od ustalonezo w dokumentacji kicrunku nie
powinno preekraczac 0,1 m.

Studzienki rewizyjne EKOL-UNICON nalezy montowat zgodnie z dokumentaciy techniczna producenta
Trdjniki nalery zamknaé korkiem fabryveznym do czasu dalsze] rozbudowy.




Wszystkie elementy stykajgce sig¢ # gruniem naleky zabespicceve przed korozia przez posmarowanie dwukrome
abizolem R i P, Dopuszeza sie stosowanie innych srodkéw po uzzodnieniv 2 projelaantem i inspektorem
nadzoru.

6. Kontrola jakosei robot

6.1  Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w ogdinveh specyfikacjach technicanych
B-M 00.00.00, Wymagania agdine punkt 6.

6.2  Kontrola, pomiary, badania

6.2 Badania pr=ed pr=ysiqpieniem do robo
Przed przystapieniem do robot wykonawea powinien wykonaé badania materialow 1 ustali¢ recepty dla
zapraw i betondw.

6.2.2 Kontrola, badania i pomiary w czasie robot
W trakeie wykonywania prac wykonawea jest zobowiazany do stalej i svstematycanej kontroli robat
w zakresic | 2 crestotliwodeig okredlona w oedlnej specyfikaci technicznegj 1. 01.02.05 punkt 6
Wykonawca robdl jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz zpodnos¢ wykonania z dokumentacya
projektows. specy fikacis technicena. Gedlne wymagania dotvezace robdt podano w ogolnych
‘ specy fikacjach technicmyveh D-M 000000, Wymagania ogilne,

Prace naledy wykonad uwesledniajgc preepisy | normy oraz zasady ocbowiazujace przy wykonawstwie
robol budowlanyeh. W irakeie realizae)i prac nalezy zachowad niezbgdne zabezpieczema 1 wykorzystac
srodki zapewnigjace ulrsymanie zeodnieo ¢ obowissujacymi preepisami bhp.

Fakres badan mierbednych do wykonania obejmuje:
a) sprawdrzenie zzodnosci 7 dokumentacis projeklows
b) sprawdzenie zzodnosci materialow 7 normami, atestami | projektem technicznym
¢} sprawdrzenie glebokosci ulorenia kanaty
d) sprawdzenie prawidtoweszo wykonania podsypki
e) sprawdzenie prawidlowego wykonania kanatu
f)  sprawdzenie zabezpisczenia przewodu przed preemieszeaanicm sig w planie i w pionie
g} sprawdzenie zabezpieczenia przewodu prey przejsciach pod preeszkodami stadymi
h) sprawdzenie zabezpieczznia przed korozja
i} sprawdzenie zasypki ochronnej kanaku
1) sprawdzenie rzednych posadowiema studsienck kanalizacyinych
k) sprawdzenie zasypania kanalu

.2.3. Zakres badan proy adbiorze koncowyn.

Zakres badan przy odbiorze koncowym obeimuje:

‘ a) sprawdzenie dokumentdow budowy, & przede wszystkim projekiu podstawowego lub rysunkdw
powyvkonawczych z naniesionymi zmianami i zaposmanic sic z protokolami oraz wynikami
badan przy odbiorach czgsciowych

b} ogledziny zewngtrzne oraz sprawdzenie dziatania urzadzen na kandle
¢) badanie i pomiary grubosci i stanu zageszczenia warstw podsypkowych i zasypki.

6.3 Opis badan
6.3.1.  Keolejnosé badan

Badania nalezy wykonat w kolejnoder okreslone] w p. 622 ninigjszej specviikacji technicznej.
6.3.2. - Sprawdzente spadnosci = dokumentaciq projekiovg

Malery je wykonat prece osledsany sewnetrene wszystkich elementdw wykonaneeo kanatu 1 pordwnanie wymiku
ouledzin 7 dokumentacia projektows orar zapisami w daicanika budowy:

6.3.3. Sprawd-enie materiafow
Malezy wykonat przez ogledany zewnetryne porownujac wryte materialy z edpowiednimi warunkami
technicznymi, dokumentacja oraz zaswiadczenium wytwomi,




.34 Sprowdzenie giehokosct wlozenia proewadu

Wykonuje sig przez pomiar regdnej wicrzehu przewodu 1 porownujs sie z projekiowanymi rzgdnymi. Pomiar
reednveh naleiy dokonywad 7 dokladnodcia do 0,05 m.

3.3 Sprowdzenie prawidiowosci wykonania podsypki

Prrzeprowadza sig przez sprawdzenie zzodnosci wykonania podioza z projekiem przez ogledziny zewnetrzne
1 pomiar grubosci podioza za pomoca miary z dokladnoscia do 0,01 m. w orzech dowolnie wybranych migjscach,
oddalonych od siebie o ¢o najmnie; 30m.

fi.d.6. Sprowdzenfe prawidiowego montazn rurociaou

Badanie uloZenia rurociagu na podiozu nalezy wykonac przez ogledziny zewngtrzne.

Badanie odchylenia osi przewoduo nalezy wykona¢ miara z dokladnoscia do 0,01m w odieglodei co najmnicj 30m.
Pomiar roemc spadkow rurociagdw wykonuje sig przy uzyciu faty i niwelatora z dokladnoscia do 0,01 m na
diugzosci co najmnie] 30m.,

Sprawdzenie wykonania zmian kierunku przewodow wykonuje sig przez

a) stwierdzenie zastosowania ksztahiki o wiasciwym kacie zalamania,

b) pomiar zmiany kierunku na zlaczach rur wykonuje sig przez ogledziny zewnetrzne.

6.3.7. Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozia

Wykonuje sig dla tor zeliwnych, po probie szczelnosci przez ogledziny zewnetrzne jakosci izolacji oraz
skontrolowanie stykdw.

fi. 3.8, Sprawdzenie warstwy ochronne zasypki

Wykonuje sie przez pomiar grubosci warstwy zasvpki nad wierzchem rury, badanie materialu uzviego do zasyvpki
oraz sprawdzenie stopnia zaggszczenia. Pomiaru grubosci zasypki dokonuje sig z dokladnoscia do 0.01 mu

0.3.9, Sprawdzenie zasypania rirociqen

Wykonuje sie preez ogledemy zewnctrme i wykonanie badan stopnia zaggszozenia gruntu, szczegolnie pod
jersdniami.

6.4  Ocena wynikow badan.

Wyniki badan nalezy wmad 7 pozylywne, jesh zostaly dotrzymane wymagania dokumentacji technicznej oraz

ahowigzuiacyech norm. Jesli Ktorekolwiek z wymagan mie zostalo spelnione wyniki dia odpowiadajace] mu czesci
nalezy uznac za niezeodne 7 wymaganiami i po wykonaniu poprawek przystapié do ponownych badan i odbiomw

75 Obmiar robdt

Ogdlne zusady obmiaru robdl podano w D-M. 00.00.00 Wymagania agdlne punkt 8. Obmiar robdt poleza na
okresleniu iloser wykonanych prag.
Jednostky obmisrows jest metr wykonang] 1 odebranej kamalizacii.

8. Odbidr robdt

8.1 Zasady przeprowadzenia odbioru

Cidbidr powinien spelmiac wymogi ogdlngj specyfiki technicznej D-M 00.00.00. Wymagania osxilne.
W odbiorze kazdezo rodzaju robot muszg brac udzial przedstawiciele wrytkownika.

8.2  Odbidr robdl zanikajacych lub ulegajacyeh zakryciu

Odbiory czesciowe powinny byé przeprowadzone w zakresie podanym w p. 622 niniejszej specy fikacji
technicane].




-

8.3 Odbidr koficowy
Odbior kencowy powinien by¢ precprowadzony w zakresie opisanym w p. 6.2.3. niniejszej specy fikacii technicznej.

8.4  Ocena wynikiw badai
Zgodnie 2 p. 6.4 ninigjszej specyfikacji techmiczng;
9. Podstawa platnosci
9.1  Ogdilne zasady dotyceace platnosci
Podano w ogolnych specylikacjach technicznych D-M 00.00.00. Wymagania ogilne p.9.
9.2  Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

robety pomiarowe | preveotowawcze

roboty rozbidrkowe nawierzchni drogewe] i krawimika
dostarczenie materialiw

wykonanie wykopow

umocnienie wykopow

wykonanie podsypki

wykonanie zasypki strefy nicbezpieczne]

montaz kanalow

budowa obickidw na kanatach

wykonanie zasvpki wykopdw

odiworzenic nawierzchni drogowei | kraweimika
uporzadkowanic terenu budowy

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w dokumentacji projektowej oraz szezeoolowej
specylikacji techniczngj

10. Przepisy zwigzanc

10.1 Normy

PN-92/B-10735 Kanalizacia. Preewody kanalizacyvine. Wymagania | badania pray

BMN-B3/8R36-02 Precwody podziemne. Roboly dAemne. Wymagania | badania pray
odbiree.

PN-B0VH-74002 Wiazy kanalows . Og6lne wymagania | badania.

BN-BA/BOTI-08 Prefubrykaty budowlane 2 betonw. Kregi betonowe i 2albetowe.

BN-62/6738-03,04.07 Beton hydrotechniczny

PN-T4/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorky winyiu. Wymiary.

PN-B3/C-89205 Rury kanmalizacyjne 2 nicplastyfikowanego polichlorku winviu,

PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyine 2 nicplastyfikowanego polichlorku winylu,

1.2 Inne materialy

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagiiw 7 tworzyw sziucznych™ zalecone do
stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Precstrzennej | Budowniciwa — Wowa 1994 1,

- »Whyiyezne projekiowania ulic.” Generalna Dyrekcja Drog Publicznych — W-wa 1992r

- . Instrukeja zabezpicezenia przed korozja konstrukeji betonowych . — Instytul Techniki
Buodowlanej — W-wa 19861,




