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I Czesé ogolna
1. Okreslenie Inwestora i UZytkownika

Inwestor: Ozorkowskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. 95-035 Ozorkéw, ul.
Zwirki 30
Uzytkownik: Ozorkowskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. 95-035 Ozorkow, ul.
Zwirki 30.

2. Nazwa opracowania i jej poloZenie

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,,Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej we
wschodniej czgs$ci Ozorkowa w ramach zadania ,,Gospodarka wodno-$ciekowa aglomeracji
miasta Ozorkow”.

Inwestycja potozona jest we wschodniej czgsci miasta Ozorkow w ulicach:

* Brzozowa,

e Cicha,

* Cmentarna,
* Degbowa,

e (Gorna,

e (Qraniczna,
*  Grzybowa,
e Jodlowa,
* Kilinskiego,
e Klonowa,
» Krasickiego,
» Kraszewskiego,
e Krotka,
e Lisciasta,
e Nowokrzeszewska,
* Partyzantow,
e Piaskowa,
e Podlesna,
e Polna,
* Poprzeczna,
» Sienkiewicza,
 Srednia,
o Swierkowa,
*  Wiatraczna,
*  Wigjska (pomigdzy ul. Krotka i Graniczna),
* Zagajnikowa,
» Zgierska.
Ogolna dhugos¢ projektowanej kanalizacji wynosi 12 782,30 mb.



3. Podstawa opracowania

Podstawg prawna prac jest umowa zawarta pomigdzy Ozorkowskim Przedsigbiorstwem

Komunalnym Sp. z 0.0. 95-035 Ozorkéw, ul. Zwirki 30 a firma ,,EKO-KOMPLEKS”

J.Fidrysiak, J.Budzinska S.J. w Rzgowie ul. Guzewska 14.

Podstawe formalng opracowania stanowia:

Mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1 :500 dostarczone
przez Inwestora,

Warunki techniczne L.dz. ZWiK/287/09 z dnia 20.01.2009r. wydane przez OPK
sp. z 0.0. w Ozorkowie,

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn. ,,Budowa
kanalizacji sanitarnej we wschodniej cze$ci Ozorkowa w ramach zadania:
,»Gospodarka wodno-$ciekowa aglomeracji miasta Ozorkéw” znak PP 7624/3-10/09 z
dnia 29.04.2009

Decyzja nr 5/DL/2005 o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego o
znaczeniu lokalnym gminnym — znak: PP 73311/5/2005 z dn. 04.10.2005 r.
wydana przez Burmistrza Miasta Ozorkow,

Decyzja znak nr: PP.73311/5-2/2005 z dnia 11.05.2009 wydana przez Burmistrza
Miasta Ozorkowa w sprawie przeniesienia decyzji Burmistrza Miasta Ozorkowa znak:
PP.73311/5/2005 z dnia 04.10.2005r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego o znaczeniu lokalnym
gminnym — znak: PP 73311/20/2008 z dn. 29.05.2009 r. wydana przez Burmistrza
Miasta Ozorkow,

Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb projektu ,,Budowa kanalizacji sanitarnej we
wschodniej czgéci Ozorkowa w ramach zadania: ,,Gospodarka wodno-$ciekowa
aglomeracji miasta Ozorkéw”,

Uzgodnienia z mieszkancami,

Literatura techniczna,

Obowiazujace normy, normatywy i przepisy budowlano-techniczne.



4. Charakterystyka terenu i warunki gruntowo-wodne.

Na terenie projektowanej Inwestycji znajduja si¢ ulice powiatowe (ul. Zgierska oraz
Srednia o nawierzchni ulepszonej — asfaltowej) oraz drogi gminne (ul. Brzozowa, Cicha,
De¢bowa, Gérna, Graniczna, Grzybowa, Jodtowa, Klonowa, Krasickiego, Krotka, Lisciasta,
Nowokrzeszewska, , Piaskowa, Sienkiewicza, Swierkowa, Wiatraczna Zagajnikowa — drogi
ziemne, ul. Kilinskiego, Partyzantoéw, Podle$na, Polna, Poprzeczna — drogi o nawierzchni
ulepszonej - asfalt 1 ul. Cmentarna- droga o nawierzchni czg¢§ciowo ulepszonej - brukowana).

W pasie drogowym zlokalizowano nast¢pujace uzbrojenie:

- linia tramwajowa nr 46 (ul. Zgierska),

- sie¢ wodociagowa wraz z przytaczami,

- sie¢ wysokiego 1 niskiego napigcia,

- przewody telefoniczne (TPSA, Dialog),

- sie¢ gazowa wraz z przylaczami.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna zlokalizowano w pasie drogi.

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie badan geotechnicznych dla potrzeb
projektu wykonanych przez firm¢ GEO SONDA w Lodzi.

W podlozu gruntowym projektowanej kanalizacji dominuja grunty mineralne rodzime
niespoiste reprezentowane przez piaski, pospotki i zwiry oraz lokalnie soczewki gruntow
spoistych : glin piaszczystych i pylastych, pytow 1 piaskéw gliniastych. Mozliwe jest rowniez
lokalne wystgpowanie gruntow organicznych — namutéw.

Grunty w strefie posadowienia kanalizacji sa w przewazajacej czgsci gruntami no$nymi. Nie
nalezy dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury i zwilgocenia gruntow spoistych w czasie
wykonywania wykopow.

Poziom woda gruntowych zostat przedstawiony w dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb
projektu ,,Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodniej czgsci Ozorkowa w ramach zadania:
,Gospodarka wodno-$cickowa aglomeracji miasta Ozorkow”, ktora stanowi integralna czg$¢
opracowanej dokumentacji.

W rejonie wystepowania wod gruntowych w trakcje wykonywania prac moze by¢ konieczne
prowadzenia tymczasowego odwodnienia wykopow metoda depresyjna za pomoca

iglofiltrow.



5. Wiasnos¢ gruntow.

Trasg projektowanej sieci kanalizacyjnej wraz z odejsciami zlokalizowano w pasie

drogowym na gruntach stanowiacych wtasno$¢ Miasta Ozorkowa.
II Opis rozwiqzan technicznych

1.Trasa kanatu i uktad wysokosciowy

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej opracowana zostata na mapach sytuacyjno
wysokos$ciowych do celow projektowych w skali 1:500.

Charakterystyczne punkty osi projektowanych kanaléw okreslono poprzez uktad
wspotrzednych 1 podano w tabeli.

Odbiornikiem $ciekow odprowadzanych za pomoca projektowanej kanalizacji bedzie
istniejaca kanalizacja sanitarna.

Zaprojektowany uktad kanaléw zapewnia w catosci grawitacyjny odptyw $ciekow.

Na sieci projektuje si¢ odejscia boczne do przylaczy kanalizacyjnych, pozwalajace na
odprowadzenie $ciekdw z poszczegolnych poses;ji.

Zaglebienie kanalizacji podyktowane zostato ukladem wysokosciowym odbiornika -
istniejacej kanalizacji oraz uksztattowaniem trenu zlewni 1 wyniesie od 1,8 do 6,5 m ppt.
Zagtebienie kanalizacji przedstawiono na profilach.

Ogolna dlugos¢ kanalizacji wyniesie 12 782,3 m w tym:

- kanat o $rednicy DN 200 — 6688,77 mb,

- kanat o §rednicy DN 300 - 494,82 mb,

- kanat o §rednicy DN 400 — 1348,27 mb,

oraz odej$¢ bocznych o dlugosci 4250,44 mb - 674 szt.

2. Rodzaj zastosowanych materialow

Projektuje si¢ wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych, glazurowanych,
kielichowych zgodnie z PN-EN 295, o srednicach nominalnych i wytrzymato$ci na zgniatanie
N i H np: DN 200 mm - 40 kN/m, 1 48 kN/m; DN 300 mm 48 kN/m, i 72 kN/m; DN 400 mm
64 kN/m, 1 80 kN/m, okreslonej wg obliczen statycznych, laczonych na uszczelkg. Odejécia
boczne projektuje si¢ z rur i ksztaltek kamionkowych DN150 kielichowych z uszczelka
gumowa o wytrzymatosci 34 kN/m okreslonej wg obliczen statycznych.



3. Uzbrojenie kanatu

Studzienki rewizyjne - wg rys. profili — dla rur o $rednicy DN 200 i DN 300 o $rednicy
D=1200 mm zelbetonowe z betonu klasy min. B 45 w wykonaniu szczelnym,
nasigkliwo$¢ max. 4%, a mrozoodpornos¢ ( F 50 ) z wlazami typu cigzkiego
wytrzymalos$ci 40 ton, a dla rur o $rednicy DN 400 o srednicy D=1400 mm Zelbetonowe z
betonu klasy min. B 45 w wykonaniu szczelnym, nasigkliwo$¢ max. 4%, a
mrozoodpornos¢ ( F 50 ) z wlazami typu cigzkiego wytrzymatosci 40 ton.

Dla uzyskania szczelno$ci studzienek nalezy stosowa¢ w ich wykonaniu beton
hydrotechniczny wg BN-62/6738-07 wraz z domieszkami uszczelniajacymi oraz przejécia
szczelne. Alternatywnie dla uzyskania szczelno$ci potaczen migdzy kregami studzienek
projektuje si¢ stosowanie uszczelek gumowych. Kregi betonowe 1 fundamenty powinny by¢
wyposazone fabrycznie w stopnie zlazowe wg PN H— 74086. Elementy denne powinny
by¢ dostarczone z fabrycznie wykonanymi kinetami z betonu o parametrach nie gorszych
niz podane wyzej. Wysokos$¢ kinety nie powinna by¢ mniejsza jak 85% $rednicy kanahu.
Promienie tukow kinety nie moga by¢ mniejsze jak dwie $rednice kanatu.

W miejscach przej$¢ rurami kamionkowymi. przez Sciany betonowe studzienek, nalezy
stosowac¢ przejscia szczelne producenta rur.

Studzienki rewizyjne zaprojektowano z krggéw zelbetonowych $rednicy 1200 mm lub
1400 mm z przykryciem plytami Zzelbetowymi nastudziennymi o $rednicy odpowiednio do
srednicy studni i wlazami z Zeliwa szarego ptytkowego zamykane typ cigzki 40 ton.

Wiazy zgodnie z norma PN —EN 124/2000 oraz aprobata techniczna wydana przez
Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI ,,INSTAL” DN
625 mm klasy D 400 Stopnie wiazowe typu 2¢c wg PN-54/H-74096. Studzienki od zewnatrz
izolowa¢ dwukrotnie lepikiem.

Nalezy stosowaé jedynie wlazy z uszczelka , zamykane na zatrzask, z logo
Zamawiajacego wg wzoru. Szczegdtowe wymiary logo nalezy ustali¢ z Zamawiajacym
przed przystapieniem do robot.

W ulicach 1 drogach gruntowych wilazy osadzi¢ nawiazujac ich wierzch do
poziomu drogi i obrukowa¢ 50 cm. pasem z bruku, kostki lub kamienia. Regulacje wltazow
w stosunku do nawierzchni drogi wykonac za pomoca pier§cieni dystansowych.

W terenach nieutwardzonych witaz powinien by¢ wyniesiony ponad teren 15 cm. 1

otoczony 50 c¢cm. pasem z bruku, kostki lub kamienia



4. Odtworzenie nawierzchni

Na podstawie Decyzji nr 18/2009 — znak: PP.5544/D/33/2009 z dn. 22.05.2009 r.
oraz Decyzji nr 13/2009 z znak PP.5544/D/30/2009 z dnia 13.05.2009 wydane] przez
Burmistrza Miasta Ozorkowa po wykonaniu prac w drogach gminnych nalezy wykonad
odtworzenie nawierzchni drég 1 przywrocic¢ teren do stanu Pierwotnego.

Na podstawie Decyzji nr 123/2009 znak DR/ZM/5540/123/m0/2009 z dnia 29.05.2009
wydanej przez Zarzad Powiatu Zgierskiego warstwe $cieralng w drogach powiatowych (ul.
Zgierska, Srednia) nalezy wykonaé odtworzenie nawierzchni drég do stanu pierwotnego.
Warstwg Scieralng nalezy odtworzyc¢ na catej szerokosci jezdni.

Szczegdlowe rozwigzanie przedstawiono w projekcie odtworzenia drog.

111 Wytyczne realizacji inwestycji

1. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do prowadzenia robot nalezy wykona¢ nastgpujace prace
przygotowawcze:
- wytyczy¢ o$ projektowanych kanatoéw,
- zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu pieszego i1 kotowego,

- powiadomi¢ zainteresowane instytucje i urzedy o przystapieniu do prowadzenia robot.

2. Roboty ziemne

2.1. Wykopy

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o
$cianach pionowych zabezpieczonych obudowami pelnymi (wypraski lub szalunki
systemowe).

Wykopy dla rurociagdw bgda wykonywane mechanicznie, do gltgbokosci 0 0,2 m
mniejszej niz projektowana i poglgbiane do wlasciwej wartosci recznie bezposrednio przed
utozeniem rurociagu. Odchylenie grubo$ci warstwy nie powinno przekracza¢ + 3 cm.

Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociagu. W miejscach
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skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia terenu wykopy wykonywaé recznie w
odlegtosci ustalonej z wilascicielami sieci.

Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz §ciany obudowy powinna by¢
dostosowana do rurociagu. Ze wzgledu na r6znorodno$¢ gruntu jak tez lokalizacj¢ kanatow w
pasie jezdni projektuje si¢ catkowita wywozke urobku.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.
Odchylenie krawgdzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy + 5 cm.
Dno wykopu oczys$ci¢ z gruzu, betonu i kamieni.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miar¢ poglgbiania wykopu i
stopniowo demontowana podczas zasypywania i zaggszczania.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i

umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

2.2. Zasypka wykopow

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostalosci
po instalowaniu rurociagu. Stosowany materiat i sposob zasypywania nie powinny
powodowac uszkodzenia utozonego rurociagu obiektow na rurociagu, jak rowniez
wodoodpornej izolacji.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020.

Zasypke w strefie niebezpiecznej wykonywac recznie z zaggszczeniem min I = 0,98.
Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wynosi, wg normy PN-
82/8836-02, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury kamionkowe;.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt sypki, drobno
lub $rednioziarnisty.
Do poziomu terenu wykopu nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym dowiezionym, warstwami:
- do glebokosci 1,20 m — I, = 1,00
- ponizej glgbokosci 1,20 m — I, = 0,96

2.3. Roboty montazowe

Rury kanalizacyjne kamionkowe moga by¢ przewozone srodkami transportu w sposob

zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Przy transporcie i sktadowaniu rur
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nalezy stosowac¢ si¢ do instrukcji producenta.

Rury nalezy uktada¢ w suchym wykopie na podsypce piaskowej zaggszczonej i
wyprofilowanej pod kielichy zgodnie z wytycznymi producenta. Materiat do podsypki nie
powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20mm, materiat nie moze by¢ zmrozony,
nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Podloze pod rurociag
wyprofilowac pod katem opasania = 90°. W dnie wykopu wykona¢ zagltebienia pod kielichy.

Rury kamionkowe powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych
producentow.

Kazda rura powinna by¢ ukladana zgodnie z projektowana osia i spadkiem, jak réwniez
powinna $cisle przylega¢ do podiloza na swojej calej dtugosci, co najmniej na % obwodu,
symetrycznie do osi.

Podczas montazu kanatu wykop powinien by¢ odwodniony.

Rury kamionkowe powinny by¢ ukladane kielichami w strong przeciwna niz kierunek
przepltywu $ciekow. Kielichowe rury kamionkowe powinny by¢ taczone przy pomocy
uszczelek montowanych fabrycznie.

Przy uktadaniu rur kielichowych systemu C nalezy zwraca¢ uwagg by biate punkty —
oznakowania-zawsze znajdowatly si¢ na gornej powierzchni i na wspdlnej linii. Zapewni to
zlicowanie dna rury.

Przed zasypaniem kanalu nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie z norma PN-92.B-
10735.

3. Miejsca kolizji i skrzyZowan.

Roboty ziemne w miejscach kolizji i skrzyzowan z innymi sieciami nalezy prowadzi¢
recznie pod nadzorem gestorow tych sieci, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne,
krzyzujace si¢ lub rownolegle do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Istniejace wodociagi, kable, gazociagi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych
wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robot. Po wykonaniu
skrzyzowan przestrzen pomigdzy kanatem a uzbrojeniem istniejacym wypetni¢ mieszanka
zwirowo-piaskowa.

Na istniejace kable telekomunikacyjne po ich odkopaniu przy robotach
ziemnych nalezy nalozy¢ rur¢ Arota. Sieci telekomunikacyjne przed zasypaniem

oznakowa¢ odpowiednia tasma ostrzegawcza.
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W przypadku skrzyzowania z rurociaggami gazowymi nalezy stosowa¢ normg¢ PN-91/
M-34501. Ponadto nalezy stosowaé si¢ do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Przem. 1
Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia
30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowac¢ norme
PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury ostonowe,
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy
wykona¢ po wylaczeniu kabli spod napigcia i pod nadzorem ich wiascicieli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ normg ZN-96
TPSA-004.

W zwiazku z kolizja trasy kanalu projektowanej kanalizacji sanitarnej w ul.
Nowokrzeszewskiej  przewiduje si¢  przelozenie odcinka  wodociagu w  ul.
Nowokrzeszewskiej. Projekt przetozenia wodociagu zostanie przedstawiony w odrgbnym
opracowaniu.

Przej$cia rurami kanalizacyjnymi pod torowiskami nalezy wykona¢ metoda przewiertu
sterowanego rurami kamionkowymi przeciskowymi. Przed rozpoczgciem robot nalezy w
MKT Sp. z 0.0. w Lodzi przedstawi¢ przekr6dj miejsca wykonania przejscia z danymi
charakterystycznymi dla wykonywanych robot.

Drzewa zlokalizowane na trasie kanatu nalezy usuna¢ zgodnie ze stosowna decyzja.

4. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i oswietlone na catym odcinku

wykonywanych robot. Sposob oznaczenia robot przedstawi wykonawca robot.

5. Odbiory robot

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnych zalezne sa od rodzaju
odbioru technicznego robot. Odbiory techniczne robdt sktadaja si¢ z odbioru technicznego
czgSciowego dla robot zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakoficzeniu
budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN
1671 oraz PN-EN 1091. Odbiory winny by¢ prowadzone dwuetapowo.

Odbiory czg$ciowe powinny obejmowac poszczegolne fazy robot podlegajace zakryciu

przed catkowitym zakonczeniem budowy. Polega on na:
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- zbadaniu zgodnos$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja
geodezyjna,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci 1 rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

- zbadaniu gruntu uzytego do podsypki i obsypki kanatlu, ktéry powinien by¢ drobny i
srednioziarnisty, bez grud 1 kamieni,

- zbadaniu stopnia zaggszczenia zasypki 1 obsypki ,

- zbadaniu szczelno$ci przewodu,

- zbadaniu wykopu z odbiorem podtoza gruntowego,

- zbadaniu ulozenia betonu pod studzienki.

Odbidr techniczny koncowy po catkowitym zakonczeniu robot oraz po wykonaniu inspekcji
ulozonej sieci kanalizacji sanitarnej przy udziale kamery z wykresem rzeczywistych
spadkéw utozonego uzbrojenia iprzed przekazaniem kanatu do eksploataci.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegaja rowniez na:

- zbadaniu zgodnos$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym 1 inwentaryzacja
geodezyjna,

- zbadaniu zgodno$ci protokétu odbioru wynikow badan stopnia zaggszczenia gruntu
zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

zbadaniu protok6tdw odbioréw prob szczelnosci przewodow.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
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IV, Informacja dotyczqca Planu Bezpieczenstwa i ochrony Zdrowia
podczas prowadzenia robot budowlanych dla budowy kanatu
sanitarnego we wschodniej czesci Ozorkowa wraz z priylqczami do
posesji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (dz. U. Z dnia
10 lipca 2003 r.) wykonawca robdt zobowiazany jest do sporzadzenia "Planu Bezpieczenstwa

1 Ochrony Zdrowia”.

Niniejsza informacja dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej we wschodniej czgsci Ozorkowa
wraz z przytaczami.
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych rodzajow robot jest nastepujaca:

— rozbiorka istniejacej nawierzchni asfaltowej

— budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy

— budowa przykanalikéw
Wykonawca robot tworzac "bioz" w cze$ci opisowej powinien uwzglednié:

— zakres robdot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegbdlnych obiektow;

— wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce;

— wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére moga stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

— informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia;

— informacj¢ o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych,
stosowane do rodzaju zagrozen;

— informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

— okre$lenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

— konieczno$¢ stosowania przez pracownikow §rodkow ochrony indywidualne;,
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zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

okreslenie sposobu przechowywania 1 przemieszczania  materialdow, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

wskazanie  §rodkow  technicznych 1 organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen;

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow

niezbg¢dnych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wykonawca winien opracowa¢ na podstawie projektu zagospodarowania terenu takze czg$¢

rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, jezeli jest

wymagany zgodnie z przepisami ustawy -Prawo budowlane,zawierajaca dane umozliwiajace

tatwe odczytanie czgsci opisowej a w szczegdlnosci:

czytelng legendg

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi
przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu;

oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzaé zagrozenie

Przy budowie kanalizacji sanitarnej wystapia roboty stwarzajace szczegolnie wysokie ryzyko

powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

wykonywanie oraz zasypywanie wykopow o §cianach szalowanych o glebokosci do

3,0m,

rowniez z wykorzystaniem pracy koparek 1 spycharek( zagrozenie przysypaniem ziemia,

upadek z wysokosci);

roboty montazowe, przy wykonywaniu ktérych wystepuje réwniez mozliwos¢ upadku
do wykopu o glgbokosci do 4,0 m;

roboty montazowe przy uktadaniu rur i ustawianiu studni, rowniez z wykorzystaniem

pracy dzwigdéw (zagrozenie urazem);
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— roboty zwiazane wykonywane przy zachowaniu czynnego ruchu drogowego;

— roboty prowadzone w studniach i czynnych kanatach ogolnosptawnych (m.in.
zagrozenie od dziatania substancji chemicznych oraz zwiazane z ruchem drogowym
w ulicach);

— prace zwigzane z zaggszezeniem poszezegdlnych warstw zasypki;

— prace zwigzane ze zaladunkiem, roztadunkiem oraz skladaniem materialow na
budowe;

— obsluga mechanicznego 1 elektrycznego sprzgtu na budowie;

— transport materiatéw 1 urobku z wykopdéw oraz ruch i praca sprzgtu i transportu na

budowie.

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy dokonaé

instruktazu pracownikow.

Celem szkolenia pracownikow jest teoretyczne i praktyczne zabezpieczenie ich z rodzajami
istniejacych 1 mogacych wystapi¢ zagrozen w trakcie procesu budowy oraz wskazanie metod i

srodkow zapobiegawczych.

Szkolenie powinno réwniez zwraca¢ uwagg na obowiazujace przepisy i instrukcje w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, dotyczace m.in. terenu, budynkéw, obstugiwanych urzadzen,

maszyn 1 srodkow transportu.

W ramach szkolenia powinny by¢ omowione takze zasady udzielenia pierwszej pomocy,
Zasady ochrony p. pozarowej, procedura powiadamiania o kazdym zauwazonym zagrozeniu,
o kazdym wypadku przy pracy i kazdej awarii oraz wskazanie $rodkow technicznych i
organizacyjnych umozliwiajacych szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen.
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