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OZORKÓW  UL  GÓRNA - SIEĆ  I  PRZYŁĄCZA  SANITARNE - kosztorys  nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
1 SIEĆ  KANALIZACJI  SANITARNEJ  - CPV  45231300-8
1

d.1
KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z
mieszanek mineralno-bitumicznych o
grub. 3 cm
obmiar = 4.00*1.50 = 6.000m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2544r-g/m2
r-g 1.5264 0.000 0.00

-- S --
2* sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/

min
0.1249m-g/m2

m-g 0.7494 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

2
d.1

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z
mieszanek mineralno-bitumicznych -
dalszy 1 cm grub.
Krotność = 6
obmiar = 4.00*1.50 = 6.000m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0437*6=0.2622r-g/m2
r-g 1.5732 0.000 0.00

-- S --
2* sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/

min
0.0185*6=0.111m-g/m2

m-g 0.6660 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

3
d.1

KNR 2-31
0801-03

Mechaniczne rozebranie podbudowy
betonowej o grub. 12 cm
obmiar = 4.00*1.50 = 6.000m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6625r-g/m2
r-g 3.9750 0.000 0.00

-- S --
2* sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/

min
0.3m-g/m2

m-g 1.8000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

4
d.1

KNR 2-31
0801-04

Mechaniczne rozebranie podbudowy
betonowej - dalszy 1 cm grub.
Krotność = 13
obmiar = 4.00*1.50 = 6.000m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0601*13=0.7813r-g/m2
r-g 4.6878 0.000 0.00

-- S --
2* sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/

min
0.028*13=0.364m-g/m2

m-g 2.1840 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

5
d.1

KNR 4-01
0108-19

Wywiezienie samochodami samowyła-
dowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji żwirobetonowych i żelbetowych
na odległość do 1 km
obmiar = 4.00*1.50*0.09+4.00*1.50*
0.25 = 2.040m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.13r-g/m3
r-g 4.3452 0.000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

1.23m-g/m3
m-g 2.5092 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
6

d.1
KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyła-
dowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy nast. 1 km
Krotność = 4
obmiar = 4.00*1.50*0.09+4.00*1.50*
0.25 = 2.040m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.04*4=0.16m-g/m3
m-g 0.3264 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

7
d.1

Koszt utyli-
zacji

Koszt utylizacji asfaltu
obmiar = 4.00*1.50*0.09 = 0.540m3

m3

-- M --
1* koszt utylizacji asfaltu

1m3/m3
m3 0.5400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

8
d.1

Koszt wysy-
piska

Koszt wysypiska
obmiar = 4.001*.50*0.25 = 0.500m3

m3

-- M --
1* koszt utylizacji asfaltu

1m3/m3
m3 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

9
d.1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego -
warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8
cm
obmiar = 4.00*1.50 = 6.000m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0304r-g/m2
r-g 0.1824 0.000 0.00

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.1697t/m2
t 1.0182 0.000 0.00

3* miał kamienny
0.0143t/m2

t 0.0858 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0025m-g/m2
m-g 0.0150 0.000 0.00

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0256m-g/m2

m-g 0.1536 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

10
d.1

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego -
warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm
grub.po zagęszcz.
Krotność = 17
obmiar = 4.00*1.50 = 6.000m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0011*17=0.0187r-g/m2
r-g 0.1122 0.000 0.00

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.0212*17=0.3604t/m2
t 2.1624 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
4* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0002*17=0.0034m-g/m2
m-g 0.0204 0.000 0.00

5* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0013*17=0.0221m-g/m2

m-g 0.1326 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
11

d.1
KNR 2-31
0312-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych żwirowo-piaskowych -
warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po
zagęszcz. 4 cm
obmiar = 4.00*1.50 = 6.000m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0296r-g/m2
r-g 0.1776 0.000 0.00

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa żwiro-

wo-piaskowa częściowo zamknięta
0.0934t/m2

t 0.5604 0.000 0.00

-- S --
3* rozkładarka mas bitumicznych o szer.

4.0 m
0.0065m-g/m2

m-g 0.0390 0.000 0.00

4* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0065m-g/m2

m-g 0.0390 0.000 0.00

5* walec statyczny samojezdny 15 t
0.0065m-g/m2

m-g 0.0390 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

12
d.1

KNR 2-31
0312-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych żwirowo-piaskowych -
warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dal-
szy 1 cm grub.po zagęszcz.
Krotność = 5
obmiar = 4.00*1.50 = 6.000m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0071*5=0.0355r-g/m2
r-g 0.2130 0.000 0.00

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa żwiro-

wo-piaskowa częściowo zamknięta
0.0233*5=0.1165t/m2

t 0.6990 0.000 0.00

-- S --
3* rozkładarka mas bitumicznych o szer.

4.0 m
0.0017*5=0.0085m-g/m2

m-g 0.0510 0.000 0.00

4* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0017*5=0.0085m-g/m2

m-g 0.0510 0.000 0.00

5* walec statyczny samojezdny 15 t
0.0017*5=0.0085m-g/m2

m-g 0.0510 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

13
d.1

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem
urobku samochodami samowyładow-
czymi (kat.gr.III)
obmiar = 132.16*1.50*3.10*0.2+ 4.00*
1.50*2.76*0.20 = 126.221m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.69*0.955=2.56895r-g/m3
r-g 324.2554 0.000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0.34m-g/m3
m-g 42.9151 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

14
d.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.sa-
mowyładowczymi na odległość do 1 km
obmiar = 132.16*1.50*3.10*0.8+4.00*
1.50*2.76*0.8 = 504.883m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.203r-g/m3
r-g 102.4912 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 38.0682 0.000 0.00

3* samochód samowyładowczy 5 t
0.2016m-g/m3

m-g 101.7844 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

15
d.1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp.
0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po dro-
gach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 8
obmiar = 132.16*1.50*3.10+4.00*1.50*
2.76 = 631.104m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5-10 t

0.0107*8=0.0856m-g/m3
m-g 54.0225 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

16
d.1

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wy-
kopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.III-IV
wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
obmiar = 136.16*3.10*2 = 844.192m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.68*0.955=0.6494r-g/m2
r-g 548.2183 0.000 0.00

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe (wypraski)

0.00027t/m2
t 0.2279 0.000 0.00

3* bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III
0.00105m3/m2

m3 0.8864 0.000 0.00

4* drewno na stemple iglaste nasycone
0.0009m3/m2

m3 0.7598 0.000 0.00

5* klamry ciesielskie
0.119kg/m2

kg 100.4588 0.000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.0096kg/m2

kg 8.1042 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

17
d.1

KNR 2-01
0322-08

Pełne umocnienie pionowych ścian wy-
kopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz
z rozbiór.(dod.za dalszy 1m szer.)
Krotność = 0.5
obmiar = 136.16*3.10*2 = 844.192m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1861*0.955*0.5=0.088863r-g/m2
r-g 75.0174 0.000 0.00

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe (wypraski)

0.00005*0.5=0.000025t/m2
t 0.0211 0.000 0.00

3* bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III
0.00002*0.5=0.00001m3/m2

m3 0.0084 0.000 0.00

4* drewno na stemple iglaste nasycone
0.0012*0.5=0.0006m3/m2

m3 0.5065 0.000 0.00

5* klamry ciesielskie
0.018*0.5=0.009kg/m2

kg 7.5977 0.000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.0014*0.5=0.0007kg/m2

kg 0.5909 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

18
d.1

KNR 2-01
0212-05

Dowiezienie piasku do zasypania wyko-
pu
obmiar = 132.16*1.50*2.60+4.00*1.50*
2.46 = 530.184m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.0383r-g/m3
r-g 20.3060 0.000 0.00

- 5 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S

-- M --
2* piasek

1.08m3/m3
m3 572.5987 0.000 0.00

-- S --
3* samochód samowyładowczy 5 t

0.1916m-g/m3
m-g 101.5833 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

19
d.1

KNR 2-18
0501-01

Podsypka z piasku o grub.10 cm
obmiar = 136.16*1.50 = 204.240m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.257*0.955=0.245435r-g/m2
r-g 50.1276 0.000 0.00

-- M --
2* piasek

0.122m3/m2
m3 24.9173 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

20
d.1

KNR 2-18
0501-03

Obsypka z piasku o grub.20 cm
obmiar = 136.16*1.50 = 204.240m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.469*0.955=0.447895r-g/m2
r-g 91.4781 0.000 0.00

-- M --
2* piasek

0.244m3/m2
m3 49.8346 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

21
d.1

KNR-W 2-18
0405-03

Kanały z rur kamionkowych kanalizacyj-
nych typu Keramo o śr. nominalnej 200
mm łączone na uszczelkę
obmiar = 136.16m

m

-- R --
1* robocizna

0.571r-g/m
r-g 77.7474 0.000 0.00

-- M --
2* rury kamionkowe kielichowe l 1.0 m 200

mm gat.I z uszczelką
1.01m/m

m 137.5216 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód skrzyniowy'

0.0747m-g/m
m-g 10.1712 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

22
d.1

KNR-W 2-18
0417-03

Kształtki kamionkowe do rur typu Kera-
mo o śr. nominalnej 200 mm łączone
na uszczelkę
obmiar = 9szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.599r-g/szt
r-g 5.3910 0.000 0.00

-- M --
2* trójniki Keramo o śr.200/150 mm z

uszczelką
1szt/szt

szt 9.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --

- 6 -
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4* samochód skrzyniowy''

0.078m-g/szt
m-g 0.7020 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

23
d.1

KNR 2-18
0613-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych
o śr.1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m
obmiar = 3stud.

stud.

-- R --
1* robocizna

36.05*0.955=34.42775r-g/stud.
r-g 103.2833 0.000 0.00

-- M --
2* Krąg żelbetowy o wys. 500 mm fi 1200

mm
5.25szt/stud.

szt 15.7500 0.000 0.00

3* cegła ceramiczna pełna budowlana
kl.150
287szt/stud.

szt 861.0000 0.000 0.00

4* masa betonowa zwykła B-75 z kruszy-
wa naturalnego
0.301m3/stud.

m3 0.9030 0.000 0.00

5* masa betonowa zwykła B-100 z kruszy-
wa naturalnego
0.644m3/stud.

m3 1.9320 0.000 0.00

6* zaprawa cementowa M 80
0.41m3/stud.

m3 1.2300 0.000 0.00

7* roztwór asfaltowy do gruntowania i izo-
lacji 'Abizol R'
9.82kg/stud.

kg 29.4600 0.000 0.00

8* roztwór asfaltowy do gruntowania i izo-
lacji Abizol 'P'
22.21kg/stud.

kg 66.6300 0.000 0.00

9* stopnie włazowe żeliwne
8szt/stud.

szt 24.0000 0.000 0.00

10* właz żeliwny ciężki
1szt/stud.

szt 3.0000 0.000 0.00

11* pokrywy żelbetowe nadstudzienne
1szt/stud.

szt 3.0000 0.000 0.00

12* pierścienie odciążające żelbetowe
1szt/stud.

szt 3.0000 0.000 0.00

13* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
14* żuraw samochodowy 4 t

2.8m-g/stud.
m-g 8.4000 0.000 0.00

15* samochód skrzyniowy 5-10 t
3.02m-g/stud.

m-g 9.0600 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

24
d.1

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej 200 mm
obmiar = 136.16m

m

-- R --
1* robocizna

0.2915*0.955=0.278383r-g/m
r-g 37.9046 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 28-

45 mm kl.III
0.00003m3/m

m3 0.0041 0.000 0.00

3* drewno na stemple iglaste nasycone
0.00064m3/m

m3 0.0871 0.000 0.00

4* uszczelki gumowe płaskie do połączeń
kołnierzowych o śr.nominalnej 200 mm
0.022szt/m

szt 2.9955 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
6* samochód skrzyniowy do 5 t

0.0316m-g/m
m-g 4.3027 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

- 7 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
25

d.1
Kalk.ind. Zabezpieczenie wykopu taśmą

obmiar = 136.16*2 = 272.320m
m

-- R --
1* robocizna

0.1r-g/m
r-g 27.2320 0.000 0.00

-- M --
2* taśma zabezpieczająca

1.1m/m
m 299.5520 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

26
d.1

KNR 2-01
0320-04

Zasypywanie wykopów liniowych o ścia-
nach pionowych głębokości do 3 m
kat.gr.I-II
obmiar = (132.16*1.50*2.60+4.00*1.50*
2.46)*0.2 = 106.037m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.21*0.955=1.15555r-g/m3
r-g 122.5311 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

27
d.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z
przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III
obmiar = (132.16*1.50*2.60+4.00*1.50*
2.46)*0.8 = 424.147m3

m3

-- S --
1* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0.0135m-g/m3
m-g 5.7260 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

28
d.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie wykopów ubijakami me-
chanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
obmiar = 132.16*1.50*2.60+4.00*1.50*
2.46 = 530.184m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1337r-g/m3
r-g 70.8856 0.000 0.00

-- S --
2* Ubijak spalinowy 200kg

0.0704m-g/m3
m-g 37.3250 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

29
d.1

KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego -
warstwa górna z tłucznia - grub.po za-
gęszcz.7 cm
obmiar = 132.16*2.50 = 330.400m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.188r-g/m2
r-g 62.1152 0.000 0.00

-- M --
2* kliniec kamienny

0.0196t/m2
t 6.4758 0.000 0.00

3* miał kamienny
0.0207t/m2

t 6.8393 0.000 0.00

4* tłuczeń kamienny sortowany
0.1484t/m2

t 49.0314 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
6* walec statyczny samojezdny 15 t

0.0224m-g/m2
m-g 7.4010 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

30
d.1

KNR 2-31
0204-06

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego -
warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy
1 cm grub.po zagęszcz.
Krotność = 13
obmiar = 132.16*2.50 = 330.400m2

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S

-- R --
1* robocizna

0.0076*13=0.0988r-g/m2
r-g 32.6435 0.000 0.00

-- M --
2* kliniec kamienny

0.0018*13=0.0234t/m2
t 7.7314 0.000 0.00

3* tłuczeń kamienny sortowany
0.0212*13=0.2756t/m2

t 91.0582 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 15 t

0.0014*13=0.0182m-g/m2
m-g 6.0133 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

SIEĆ  KANALIZACJI  SANITARNEJ  - CPV  45231300-8
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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OZORKÓW  UL  GÓRNA - SIEĆ  I  PRZYŁĄCZA  SANITARNE - kosztorys  nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
2 PRZYŁĄCZA  KANALIZACJI  SANITARNEJ  - CPV  45231300-8

31
d.2

KNR 2-31
0815-07

Rozebranie chodników,wysepek przy-
stankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce
cem.piaskowej
obmiar = 10*1.50*1.50 = 22.500m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2982r-g/m2
r-g 6.7095 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

32
d.2

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych
15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
obmiar = 10*2.00 = 20.000m

m

-- R --
1* robocizna

0.2319r-g/m
r-g 4.6380 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

33
d.2

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z beto-
nu
obmiar = 10*2.00*0.20*0.30 = 1.200m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.48r-g/m3
r-g 2.9760 0.000 0.00

-- S --
2* sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/

min
1.18m-g/m3

m-g 1.4160 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

34
d.2

KNR 4-01
0108-19

Wywiezienie samochodami samowyła-
dowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji żwirobetonowych i żelbetowych
na odległość do 1 km
obmiar = 10*1.50*1.50*0.07+10.00*
2.00*0.15*0.30+10.00*2.00*0.20*0.30 =
3.675m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.13r-g/m3
r-g 7.8278 0.000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

1.23m-g/m3
m-g 4.5203 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

35
d.2

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyła-
dowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy nast. 1 km
Krotność = 4
obmiar = 3.675m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.04*4=0.16m-g/m3
m-g 0.5880 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

36
d.2

Kalk.ind. Koszty wysypiska
obmiar = 3.675kpl

kpl

-- M --
1* koszty wysypiska

1m3/kpl
m3 3.6750 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

37
d.2

KNR 2-31
0502-06

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7
cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin
piaskiem
obmiar = 10*1.50*1.50 = 22.500m2

m2
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OZORKÓW  UL  GÓRNA - SIEĆ  I  PRZYŁĄCZA  SANITARNE - kosztorys  nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S

-- R --
1* robocizna

0.5166r-g/m2
r-g 11.6235 0.000 0.00

-- M --
2* płyty chodnikowe betonowe 50x50x7

cm
4.08szt/m2

szt 91.8000 0.000 0.00

3* piasek
0.0629m3/m2

m3 1.4153 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

38
d.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z opo-
rem
obmiar = 10*2.00*0.20*0.30 = 1.200m3

m3

-- R --
1* robocizna

9.02r-g/m3
r-g 10.8240 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.04m3/m3
m3 0.0480 0.000 0.00

3* piasek
0.27m3/m3

m3 0.3240 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.000 0.00

5* mieszanka betonowa
1.04m3/m3

m3 1.2480 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

39
d.2

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wym.
15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
obmiar = 10*2.00 = 20.000m

m

-- R --
1* robocizna

0.429r-g/m
r-g 8.5800 0.000 0.00

-- M --
2* krawężniki drogowe betonowe 15x30

cm
1.02m/m

m 20.4000 0.000 0.00

3* piasek
0.0127m3/m

m3 0.2540 0.000 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków 35
0.0039t/m

t 0.0780 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

40
d.2

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem
urobku samochodami samowyładow-
czymi (kat.gr.III)
obmiar = 64.34*1.50*2.87*0.25 =
69.246m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.69*0.955=2.56895r-g/m3
r-g 177.8895 0.000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0.34m-g/m3
m-g 23.5436 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

41
d.2

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.sa-
mowyładowczymi na odległość do 1 km
obmiar = 64.34*1.50*2.87*0.75 =
207.738m3

m3
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-- R --
1* robocizna

0.203r-g/m3
r-g 42.1708 0.000 0.00

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 15.6634 0.000 0.00

3* samochód samowyładowczy 5 t
0.2016m-g/m3

m-g 41.8800 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

42
d.2

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp.
0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po dro-
gach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 8
obmiar = 64.34*1.50*2.87 = 276.984m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5-10 t

0.0107*8=0.0856m-g/m3
m-g 23.7098 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

43
d.2

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wy-
kopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.III-IV
wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
obmiar = 64.34*2.87*2 = 369.312m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.68*0.955=0.6494r-g/m2
r-g 239.8312 0.000 0.00

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe (wypraski)

0.00027t/m2
t 0.0997 0.000 0.00

3* bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III
0.00105m3/m2

m3 0.3878 0.000 0.00

4* drewno na stemple iglaste nasycone
0.0009m3/m2

m3 0.3324 0.000 0.00

5* klamry ciesielskie
0.119kg/m2

kg 43.9481 0.000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.0096kg/m2

kg 3.5454 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

44
d.2

KNR 2-01
0322-08

Pełne umocnienie pionowych ścian wy-
kopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz
z rozbiór.(dod.za dalszy 1m szer.)
Krotność = 0.5
obmiar = 64.34*2.87*2 = 369.312m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1861*0.955*0.5=0.088863r-g/m2
r-g 32.8182 0.000 0.00

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe (wypraski)

0.00005*0.5=0.000025t/m2
t 0.0092 0.000 0.00

3* bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III
0.00002*0.5=0.00001m3/m2

m3 0.0037 0.000 0.00

4* drewno na stemple iglaste nasycone
0.0012*0.5=0.0006m3/m2

m3 0.2216 0.000 0.00

5* klamry ciesielskie
0.018*0.5=0.009kg/m2

kg 3.3238 0.000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.0014*0.5=0.0007kg/m2

kg 0.2585 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

45
d.2

KNR 2-01
0212-05

Dowiezienie piasku do zasypania wyko-
pu
obmiar = 49.34*1.50*2.42+15.00*1.50*
2.52 = 235.804m3

m3

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
1* robocizna

0.0383r-g/m3
r-g 9.0313 0.000 0.00

-- M --
2* piasek

1.08m3/m3
m3 254.6683 0.000 0.00

-- S --
3* samochód samowyładowczy 5 t

0.1916m-g/m3
m-g 45.1800 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

46
d.2

KNR 2-18
0501-01

Podsypka z piasku o grub.10 cm
obmiar = 64.34*1.50 = 96.510m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.257*0.955=0.245435r-g/m2
r-g 23.6869 0.000 0.00

-- M --
2* piasek

0.122m3/m2
m3 11.7742 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

47
d.2

KNR 2-18
0501-02

Obsypka z piasku o grub.15 cm
obmiar = 64.34*1.50 = 96.510m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.363*0.955=0.346665r-g/m2
r-g 33.4566 0.000 0.00

-- M --
2* piasek

0.183m3/m2
m3 17.6613 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

48
d.2

KNR-W 2-18
0810-01

Przyłącze kanalizacyjne z prostek ka-
mionkowych typu Keramo o śr. 150 mm
obmiar = 64.34m

m

-- R --
1* robocizna

1.2r-g/m
r-g 77.2080 0.000 0.00

-- M --
2* rury kamionkowe kielichowe Keramo l

1.0 m 150 mm gat.I z uszczelką
1.03m/m

m 66.2702 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.12m-g/m
m-g 7.7208 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

49
d.2

KNR-W 2-18
0417-02

Kształtki kamionkowe do rur typu Kera-
mo o śr. nominalnej 150 mm łączone
na uszczelkę
obmiar = 12szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.508r-g/szt
r-g 6.0960 0.000 0.00

-- M --
2* korek Keramo o śr.150 mm z uszczelką

1szt/szt
szt 12.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
4* samochód skrzyniowy

0.054m-g/szt
m-g 0.6480 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

50
d.2

KNR 2-18
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej 150 mm
obmiar = 64.34m

m

-- R --
1* robocizna

0.2915*0.955=0.278383r-g/m
r-g 17.9112 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 28-

45 mm kl.III
0.00003m3/m

m3 0.0019 0.000 0.00

3* drewno na stemple budowlane okrągłe
śr.6-20cm iglaste dług. 8.9m
0.00064m3/m

m3 0.0412 0.000 0.00

4* uszczelki gumowe płaskie do połączeń
kołnierzowych o śr.nominalnej 150 mm
0.022szt/m

szt 1.4155 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
6* samochód skrzyniowy do 5 t

0.0316m-g/m
m-g 2.0331 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

51
d.2

Kalk.ind. Zabezpieczenie wykopu taśmą
obmiar = 64.34*2 = 128.680m

m

-- R --
1* robocizna

0.1r-g/m
r-g 12.8680 0.000 0.00

-- M --
2* taśma zabezpieczająca

1.1m/m
m 141.5480 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

52
d.2

Kalk.ind. Mostki przejściowe
obmiar = 12szt

szt

-- M --
1* mostki przejściowe

1szt/szt
szt 12.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

53
d.2

KNR 2-01
0320-04

Zasypywanie wykopów liniowych o ścia-
nach pionowych głębokości do 3 m
kat.gr.I-II
obmiar = (49.34*1.50*2.42+15.00*1.50*
2.52)*0.25 = 58.951m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.21*0.955=1.15555r-g/m3
r-g 68.1208 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

54
d.2

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z
przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III
obmiar = (49.34*1.50*2.42+15.00*1.50*
2.52)*0.75 = 176.853m3

m3

-- S --
1* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0.0135m-g/m3
m-g 2.3875 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

55
d.2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie wykopów ubijakami me-
chanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
obmiar = 49.34*1.50*2.42+15.00*1.50*
2.52 = 235.804m3

m3
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OZORKÓW  UL  GÓRNA - SIEĆ  I  PRZYŁĄCZA  SANITARNE - kosztorys  nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S

-- R --
1* robocizna

0.1337r-g/m3
r-g 31.5270 0.000 0.00

-- S --
2* Ubijak spalinowy 200kg

0.0704m-g/m3
m-g 16.6006 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

56
d.2

KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego -
warstwa górna z tłucznia - grub.po za-
gęszcz.7 cm
obmiar = 49.34*2.50 = 123.350m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.188r-g/m2
r-g 23.1898 0.000 0.00

-- M --
2* kliniec kamienny

0.0196t/m2
t 2.4177 0.000 0.00

3* miał kamienny
0.0207t/m2

t 2.5533 0.000 0.00

4* tłuczeń kamienny sortowany
0.1484t/m2

t 18.3051 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
6* walec statyczny samojezdny 15 t

0.0224m-g/m2
m-g 2.7630 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

57
d.2

KNR 2-31
0204-06

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego -
warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy
1 cm grub.po zagęszcz.
Krotność = 13
obmiar = 49.34*2.50 = 123.350m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0076*13=0.0988r-g/m2
r-g 12.1870 0.000 0.00

-- M --
2* kliniec kamienny

0.0018*13=0.0234t/m2
t 2.8864 0.000 0.00

3* tłuczeń kamienny sortowany
0.0212*13=0.2756t/m2

t 33.9953 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 15 t

0.0014*13=0.0182m-g/m2
m-g 2.2450 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

PRZYŁĄCZA  KANALIZACJI  SANITARNEJ  - CPV  45231300-8
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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OZORKÓW  UL  GÓRNA - SIEĆ  I  PRZYŁĄCZA  SANITARNE - kosztorys  nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
3 KOSZTY  DODATKOWE

58
d.3

Kalk.ind. Próbki piasku do zasypania wykopu
obmiar = 1kpl

kpl

-- M --
1* próbki piasku

1kpl/kpl
kpl 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

59
d.3

Kalk.ind. Dokumentacja geodezyjna
obmiar = 1kpl

kpl

-- M --
1* dokumentacja geodezyjna

1kpl/kpl
kpl 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

60
d.3

Kalk.ind. Odbiory robót
obmiar = 1kpl

kpl

-- M --
1* odbiory robót

1kpl/kpl
kpl 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

KOSZTY  DODATKOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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OZORKÓW  UL  GÓRNA - SIEĆ  I  PRZYŁĄCZA  SANITARNE - kosztorys  nakładczyTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 SIEĆ  KANALIZACJI  SANITARNEJ  -

CPV  45231300-8
0.00

2 PRZYŁĄCZA  KANALIZACJI  SANITAR-
NEJ  - CPV  45231300-8

0.00

3 KOSZTY  DODATKOWE 0.00
RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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OZORKÓW  UL  GÓRNA - SIEĆ  I  PRZYŁĄCZA  SANITARNE - kosztorys  nakładczyZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 2589.4917 0.00 0.00
2. robocizna r-g 40.1000 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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OZORKÓW  UL  GÓRNA - SIEĆ  I  PRZYŁĄCZA  SANITARNE - kosztorys  nakładczyZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Dostaw-
ca

Cena do-
stawcy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 

zasto-
sowa-

ny

1. mostki przejściowe szt 12.0000 12.0000 0.00 0.00
2. taśma zabezpieczająca m 441.100

0
441.100

0
0.00 0.00

3. piasek m3 827.267
0

827.267
0

0.00 0.00

4. koszty wysypiska m3 3.6750 3.6750 0.00 0.00
5. próbki piasku kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
6. dokumentacja geodezyjna kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
7. odbiory robót kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
8. pale szalunkowe stalowe

(wypraski)
t 0.3580 0.3580 0.00 0.00

9. gwoździe budowlane
okrągłe gołe

kg 12.4991 12.4991 0.00 0.00

10. klamry ciesielskie kg 155.328
5

155.328
5

0.00 0.00

11. miał kamienny t 9.4784 9.4784 0.00 0.00
12. kliniec kamienny t 19.5113 19.5113 0.00 0.00
13. tłuczeń kamienny sorto-

wany
t 192.390

0
192.390

0
0.00 0.00

14. tłuczeń kamienny niesor-
towany

t 3.1806 3.1806 0.00 0.00

15. piasek m3 1.9933 1.9933 0.00 0.00
16. piasek m3 104.187

4
104.187

4
0.00 0.00

17. cement portlandzki zwykły
bez dodatków 35

t 0.0780 0.0780 0.00 0.00

18. cegła ceramiczna pełna
budowlana kl.150

szt 861.000
0

861.000
0

0.00 0.00

19. mieszanka mineralno-as-
faltowa żwirowo-piaskowa
częściowo zamknięta

t 1.2594 1.2594 0.00 0.00

20. płyty chodnikowe betono-
we 50x50x7 cm

szt 91.8000 91.8000 0.00 0.00

21. krawężniki drogowe beto-
nowe 15x30 cm

m 20.4000 20.4000 0.00 0.00

22. roztwór asfaltowy do grun-
towania i izolacji Abizol 'P'

kg 66.6300 66.6300 0.00 0.00

23. roztwór asfaltowy do grun-
towania i izolacji 'Abizol R'

kg 29.4600 29.4600 0.00 0.00

24. masa betonowa zwykła B-
75 z kruszywa naturalne-
go

m3 0.9030 0.9030 0.00 0.00

25. masa betonowa zwykła B-
100 z kruszywa naturalne-
go

m3 1.9320 1.9320 0.00 0.00

26. mieszanka betonowa m3 1.2480 1.2480 0.00 0.00
27. zaprawa cementowa M 80 m3 1.2300 1.2300 0.00 0.00
28. deski iglaste obrzynane

25 mm kl.III
m3 0.0480 0.0480 0.00 0.00

29. bale iglaste nasycane 50-
63mm kl.III

m3 1.2863 1.2863 0.00 0.00

30. deski iglaste obrzynane
nasycone 28-45 mm kl.III

m3 0.0060 0.0060 0.00 0.00

31. drewno na stemple iglaste
nasycone

m3 1.9074 1.9074 0.00 0.00

32. drewno na stemple budo-
wlane okrągłe śr.6-20cm
iglaste dług. 8.9m

m3 0.0412 0.0412 0.00 0.00

33. Krąg żelbetowy o wys.
500 mm fi 1200 mm

szt 15.7500 15.7500 0.00 0.00

34. pokrywy żelbetowe nad-
studzienne

szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00

35. pierścienie odciążające
żelbetowe

szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00

36. rury kamionkowe kielicho-
we Keramo l 1.0 m 150
mm gat.I z uszczelką

m 66.2702 66.2702 0.00 0.00

37. rury kamionkowe kielicho-
we l 1.0 m 200 mm gat.I z
uszczelką

m 137.521
6

137.521
6

0.00 0.00

38. trójniki Keramo o śr.200/
150 mm z uszczelką

szt 9.0000 9.0000 0.00 0.00
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OZORKÓW  UL  GÓRNA - SIEĆ  I  PRZYŁĄCZA  SANITARNE - kosztorys  nakładczyZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Dostaw-
ca

Cena do-
stawcy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 

zasto-
sowa-

ny

39. korek Keramo o śr.150
mm z uszczelką

szt 12.0000 12.0000 0.00 0.00

40. stopnie włazowe żeliwne szt 24.0000 24.0000 0.00 0.00
41. właz żeliwny ciężki szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
42. uszczelki gumowe płaskie

do połączeń kołnierzo-
wych o śr.nominalnej 200
mm

szt 2.9955 2.9955 0.00 0.00

43. uszczelki gumowe płaskie
do połączeń kołnierzo-
wych o śr.nominalnej 150
mm

szt 1.4155 1.4155 0.00 0.00

44. koszt utylizacji asfaltu m3 1.0400 1.0400 0.00 0.00
45. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 20 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla dk



OZORKÓW  UL  GÓRNA - SIEĆ  I  PRZYŁĄCZA  SANITARNE - kosztorys  nakładczyZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 53.7316 0.00 0.00
2. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 8.1135 0.00 0.00
3. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0354 0.00 0.00
4. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.3762 0.00 0.00
5. walec statyczny samojezdny 15 t m-g 18.5123 0.00 0.00
6. Ubijak spalinowy 200kg m-g 53.9256 0.00 0.00
7. żuraw samochodowy 4 t m-g 8.4000 0.00 0.00
8. samochód dostawczy 0.9 t m-g 7.7208 0.00 0.00
9. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 6.3358 0.00 0.00

10. samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 9.0600 0.00 0.00
11. samochód skrzyniowy m-g 0.6480 0.00 0.00
12. samochód skrzyniowy' m-g 10.1712 0.00 0.00
13. samochód skrzyniowy'' m-g 0.7020 0.00 0.00
14. samochód samowyładowczy 5 t m-g 364.8303 0.00 0.00
15. samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 77.7323 0.00 0.00
16. rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.0900 0.00 0.00
17. sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 6.8154 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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