CHARAKTERYSTYKA STUDNI PRZELOTOWYCH | WE ZLOWYCH
1:25

Wiaz kanafowy zeliwny -1 -
typu ciezkiego kl. "min D400” mw - mw

na zatrzask z uszczelkq gumowq
wg PN—EN 124 %

TR 7/ 77 577

Piersciei dystansowy _ _
lub podmurdwka z cegfty

Ptyta pokrywowa 1T||||||||||||..||||||||||||||||||||||||||||||.r||||.r|. Kréciec potgczeniowy

z otworem na wtaz

Kregi posrednie >

PN
\\
\
\
\
\
|
]
/I
//
Vi
AN

*\\ ////
— Rodzaj rury i system potaczefi \ ///wv ,
wg opisu technicznego o
....... _
[——] ———— _
N o . N
Czes¢ denna studni =

[E}

PN
=
\
[—
N

Inwestor: Ozorkowskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0.; ul. Zwirki 30; Ozorkow

Podsypka piaskowo—zwirowa Temat: Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodniej czgsci Ozorkowa.
Imig i nazwisko: Data: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Andrzej Gorski Nr upr. 292/81  |06.09
Asystent jektanta: N7 1 1
systent projektanta: | mgr inz. Jerzy Fidrysiak 06.09 EKO-KOMPLEKS
Asystent projektanta: | mgr inz. Jolanta Budzinska 06.09 ul. Guzewska 14
93-030 Rzgdéw
Asystent projektanta: | mgr inz. Matgorzata Ponikla 06.09 tel. 0-42 227 87 86

1. Prefabrykowane elementy studni (z wyjqtkiem pierscieni dystansowych)
fqczone sq za pomocq gumowych uszczelek. Asystent projektanta: | mgr inz. Anna Piwinska 06.09
2. Przejscie kanatow przez Scianki studzienki wykona€é za pomocq

0-42 2278878

Asystent projektanta: i

fabrycznie wklejonych kréccéw potqgczeniowych w nawierconych w Scianie studzienki Systent projekianta Karolina Banat 06.09

otworach lub przy uzyciu uszczelek. Asystent projektanta: Konrad Wira 06.09
Sprawdzajacy: mgr inz. Krzysztof Telega 06.09

Nr upr. 374/82/WML

Skala: Charakterystyka studni przelotowych 1 wgztowych
1:25

Branza: Sanitarna Stadium: Wykonawczy Rys. 1




