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OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest technologia odtworzenia nawierzchni ulicy Goérnej w
Ozorkowie po budowie kanalizacji sanitarnej na odcinku od ulicy Poprzecznej do ulicy

Partyzantéw. Kanat wykonany zostanie wykopem otwartym.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

a zlecenie na wykonanie technologii odtworzenia nawierzchni

0 decyzja nr 13/2009 z dnia 13.05.2009 na umieszczenie w pasie drogowym kanalizacji

sanitarnej
a wizja lokalna w terenie
a wytyczne projektowania nawierzchni

3. STAN ISTNIEJACY | OPIS MIEJSCA WYKONYWANIA ROBOT

Ulica Godrna jest ulicg lokalng o nawierzchni gruntowej czesciowo w kraweznikach i z
czesciowymi chodnikami dla pieszych. Projektowany kanat zlokalizowany jest w jezdni.
Jednoczesnie z budowanym kanatem wykonywane bedg poprzeczne przytacza do posesii.

Zakres robot w ulicy Gérnej przedstawiono na zatgczonym planie sytuacyjnym.

Szczegotowy uktad warstw odtwarzanej nawierzchni przedstawiono na zatgczonym

rysunku.
4. TECHNOLOGIA ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

W zwigzku z tym, Ze roboty prowadzone beda w pasie drogowym ulicy Gérnej, konieczne

jest odtworzenie terenu roboét po ich zakohczeniu. W tym celu nalezy:

Q wykonany wykop po utozeniu kanalizacji zasypa¢ warstwami grubosci max. 20
cm

Q zasypke nalezy wykona¢ piaskiem — zgodnie z normg BN-72/8932-01

Q grunt uzyty do zasypki powinien mie¢ odpowiednig wilgotnos$¢

o wskaznik zageszczenia gruntu zgodnie z w/w normg powinien wynosic:

1,00 dla wykopow w jezdni
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0,97 dla wykopdéw w zielencu do gtebokosci 1,2 m i 0,95 ponizej tej gtebokosci
Roboty wymagajg statej kontroli wskaznika zageszczenia poszczegdlnych warstw
zasypki.

O ostatnig warstwe zasypki gruntem wykona¢ 15 cm ponizej terenu

o wykonaé nawierzchnig ttucznia kamiennego o uziarnieniu ciggtym 0-63 mm zgodnie z
normg PN-84/S-96023, zachowujac zaktadki o szerokosci 50 cm poza wykonany
wykop

o tereny zieleni, przez ktore bedzie przebiegat wykop, nalezy odtworzyé rozscielajgc na
zageszczonym wykopie 10 cm warstwe humusu i posiac trawe.

Q naruszone w trakcie robot nawierzchnie wjazdéw do posesji nalezy odtworzy¢ z
materiaty pierwotnego a posiadajgce nawierzchnie gruntowe - utwardzi¢ kruszywem
kamiennym 0-63 mm na szerokosci min. 3,00 m.

o w przypadku naruszenia podczas robét kraweznika nalezy go odtworzy¢ ustawiajgc
kraweznik 100x30x15 na tawie z betonu B-10 z oporem. Uszkodzone w trakcie robét

elementy nalezy wymieni¢ na nowe.

Teren prowadzenia rob6t musi by¢ w sposéb widoczny zabezpieczony i oznakowany
tak, aby nie stwarza¢ zagrozenia dla ruchu pieszego i kotowego.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ atesty na wbudowane materiaty.

Po zakonczeniu prowadzonych robét teren po jego odtworzeniu musi zosta¢ odebrany

przez Zarzadce Drogi.
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z TLUCZNIA

\/ 0,50

0,50

TLUCZEN KAMIENNY 0-63 mm

WYKOP ZASYPANY PIASKIEM
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