
nasyp niebudowlany

pospółka

piasek drobny

piasek średni

piasek gruby

piasek pylasty

m n.p.m.

Skala

1: 1000
50

11

146.8m

12

70.8m

50

69.0m

13

93.0m

14

113.0m

15

m n.p.m.

0.00

nN
0.50

Pd

0.00

nN

0.70

Pd/Pp

0.00

nN0.20

Ps

1.30

Pd//Ps

1.90

Pd/Pp

0.00

nN
0.40

Ps

1.40

Pr+KO//Pd

2.80

Po

0.00

nN
0.40

Ps

1.00

Pp

2.00

Pd

0.00

nN
0.50

Ps

1.80

Pd

11
146.15

Gł. 3.5

12
146.64

Gł. 3.0

50
148.32

Gł. 3.0

13
149.63

Gł. 3.0

14
151.20

Gł. 3.5

15
152.90

Gł. 3.0

Ia ID  = 0,50
(n)

Ia ID  = 0,50
(n)

XI

Ib ID  = 0,50
(n)

Ic
ID  = 0,50

(n)

Ib ID  = 0,50
(n)

XI

GEO-SONDA Pracownia Geologiczna
95-100 Zgierz , ul.Baczyńskiego 7/29

Zał.Nr

2.1.3

Ozorków kolektor 1:
ul. Brzozowa; Średnia

Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb budowy
kanalizacji sanitarnej w Ozorkowie 

Przekrój geotechniczny
Skala

1:
1000
50

 Data Nazwisko

Opracował 05.03.2009 M.Bińczyk

Weryfikował 05.03.2009 mgr Z. Bartczak

Rysunek wykonano programem "GeoStar"Rysunek wykonano programem "GeoStar"

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153


