BEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.g. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat.Nr: 3.15

95-100 Zgi 1.B AsKi 7129 .
gierz , ul.baczynskiego Profil numer 25 Wiertnica: H25SG
Rejon: Ul. Cmentarna Obiekt: Kanalizacja sanitarna System wiercenia: mechaniczny, obrotowy
Miejscowos¢: Ozorkéw Inwestor: EKO-KOMPLEKS Sp. j.
Powiat: zgierski Wiercenie: "Geo-Sonda" Pracownia Geologiczna s.c. Rzedna: 142.29 m n.p.m.
Wojewddztwo: toédzkie Dozér geologiczny: mgr Zbigniew Bartczak Skala 1: 50 Data wiercenia: 2009-02-27
0 O S @
2T . € N 0 2
o| 8 o] = _ Profi Przelot . ) 5 | 22 S s
c| 825 | & litologiczny Opis litologiczny = » S 5 ) =] =
g &s¢| 2 2 | 58| » c
kS ™ © E = 8 s &
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
@)y/ nasyp niekontrolowany (P+H, w stropie KO)
2 o
% 2l nN Xl
2= f /7 /
1.0 | Av . 0.90 Piasek pylsty, zotty
° o: o N
§ %,2 0ot Pt | la | mw | szg | 05
= D
o: 6 AJ
3.0 3.00

Profil numer: 26 Rzedna: 143.88 m n.p.m. Data wiercenia: 2009-02-27
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: M.Binczyk Data: 6.03.2009



