Obliczenia statyczne dla kamionkowych rur
rzeciskowych

Opis projektu: DN 150 - Ozorkow
Data : 26/01/2010

Wyniki badan statycznych zgodnie z ATV A161.

Parametry :
Glazurowane rury kamionkowe DN 150 mm
Di 150 mm
De 213 mm
Grubos¢ Scianki 31,5 mm

Dane techniczne rury :
Rura przeciskowa zgodnie z EN 295-7 :

I. Rodzaje obcigzen :
grunt : grupa G3 : grunty spoiste mieszane: gliny piaszczyste, piasek pylasty
obciazenia komunikacyjne: UIC71 — kolej wielotorowa

A. Obcigzenie poprzeczne rury w trakcie budowy i eksploatacji.

1. Dla wysokoSci przykrycia : h=1,90 m

Suma obciazenie przez sily normatywne w kN/m

boki lico dno
w stanie budowy -2,25 -7,29 -2,37
w stanie eksploatacji -2,41 -7,29 -2,53

Suma obcigzen zginajacych kN/m
w stanie budowy 0,15 -0,15 0,15
w stanie eksploatacji 0,14 -0,15 0,15



2. Dla wysokoS$ci przykrycia : h=2,50 m

Suma obcigzenie przez sily normatywne w kN/m

boki lico dno
w stanie budowy -2,22 -6,87 -2.34
w stanie eksploatacji -2,40 -6,87 -2,52
Suma obciazen zginajacych kN/m
w stanie budowy 0,14 -0,14 0,14
w stanie eksploatacji 0,13 -0,13 0,13
3. Stwierdzone napre¢zenia:
Maksymalne napr¢zenie rury : 0,95 N/mm’
Naprezenia wystgpujace:
- w trakcie zabudowy;
- dla max zaglgbienia;
- na dno.
Wyinagahy wspolczynnik bezpieczenstwa : 2,20

Wynik : stwierdzone naprezenie jest spelnione.

Dla rury kamionkowej przeciskowej DN150mm przy automatycznej rejestracji sity weisku
przyjmuje si¢ dopuszczalnag site wcisku rowna 210 kN



