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obliczenia staĘki rurociągu z rur kamionkowych _ norma ATv A127

Numer obliczeń: 398/1 Data: 2010-72-20
Budowa: ozorków DN150,
Długość (m): 4252

RURA
Opis: DN150 DN: 150 Klasa -
Wytrąrmałość na zgniatanie (kN/m): 34 Wytrz5rmałość na zginanie (t{/mm2): 77,9

WART]NKI WBIJDOWANIA RUROCIAGU
Szerokość wykopu (m): 1,00 Kąt nachylenia ścian ('): 90
Warunki posadowienia: 82 Warunki zasypu: .Ą2

82: Pionowe deskowanie ścian wykopu w obrębie streĄr rurociągu'ptry lĘcitl dyli lub lekkich profili, wyciąganych po zasypaniu gruntem,
lub przy uĄciu płyt przenośnych lub przesuwnych, pod warunkiem' że zostanie potwierdzone zagęszczente gruntu po wyciągnięciu deskowania.

A2: Pionowe deskowanie ścian wykopu za pomocą dyli lub lekkich profili (sciarrek szczelnych), wyciaganych po jego zasypaniu'
lub płyt przenośnych lub przesuwnych, klóre są stopniowo wyciągane przyjednoczesnym wypełnianiu wykopu,
lub niezagęszczone wypełnienie wykopu,
lub wypełnienie,,na mokro''-namulanie (Ęlko przy gruntach piaszczystych gnrpy_Gi ).

GRUNT
Przykrycie Strefa rurociągu Grunt rodzimy pod rurą

Rodzaj gruntu: G1 Gl Gl
Zagęszczente (Proktor % ): 95 95 95
CięŻar właściwy (lN/m3): 20
Kąt tarcia wewnętrmego ('): IŻ
Moduł odkształcenia gruntu (N/mm2): 16,0 16,0 16,0 160,0
Stosunęk parcia poziomego do pionowego: 0,5 0,5
Woda gruntowa: Tak
Gl: Grunty niespoiste

OBCIAZENIA KOMTINIKACYJNE I POWIERZCHNIOWE
obciążenia komunikacyjne: SLW 60 obciążenia powierzchniowe (kN/m2): 0

SLW 60: fypowypojazd ciężarowy o ciężave całkowi6łn 600 kN (:60 ton)

oBCIAZENIE RI]ROCIAGU I WYKAZ NAPREZEŃ
H Posadowienię Xę Pę Pv LAMBDA ay M.przekr. SIGMA GAMMA
1,30 Piasek/żwir - 90" 0,88 ŻŻ,8 42,5 1,73 82,0 dno 3,44 5,20
1','/5 Piasek/żwir _ 90" 0,84 29,4 33,0 1,81 86,1 dno 3'55 5,04
Ż,20 Piasek/żwir - 90" 0,80 35,4 Ż'7,7 I,8'7 93,7 dno 3,82 4,69
2,65 PiaseldŻwir - 90" O,JJ 40,8 Ż3,6 I,9I 101,6 dno 4,1I 4,35
3,10 Piasek/żwir - 90" 0,'74 45,8 20,I I,94 109'1 dno 4,40 4,07
3,55 Piasek/żwir - 90" 0,71 50,3 17,2 I,9'J 116,3 dno 4,67 3,83
4'00 Piasek/żwir - 90" 0,68 54,5 I4,7 I,99 |23,2 dno 4,94 3,63
4,45 Piasek/żwir _ 90" 0,65 58,2 Iz,7 2,0I 129,7 dno 5,I9 3,45
4,90 Piasek/żwir - 90" 0,63 6l,6 11,0 2,02 135,8 dno 5,43 3,30
H (m): wysokość przylorycia
Posadowienie: rodzaj i kąt posadowienia prryjęte do obliczeń
Xe: współczynnik znniejszający zastosowany do obiiczenia Pe
Pe (kNim2): parcie gruntu w płaszczyhie złłieńczeniarwy od obciążenia gnrntem zas}pow}m
Pv ftN/m2): parcie gruntu w płaszczyżnie nllieńczeniarttry od obciąleń komunikacyjnych
LAMBDA: współczr7nnik koncentracji dla Pe i Po
Qv (kN/mz): całkowite obciążenie pionowe rury
M.przek.: miejsce przekroju rury, w któryłn obliczone naprężenia są najwyŹsze
SIGMA Qrl/mm2): obliczone maksymalne naprężenia w ścianie rury
GAMMA: Współcn7nnik bezpieczeństwa

WNIOSKI
Zregńy (klasabezpieczeństwaA)dlawspółczynnikabezpieczeństwaGAMMAwyrrraganajestminima\nawartośćŻ,Ż.
W Ęch obliczeniach wymaganie to zostało spełnione.



obliczenia statyki rurociągu z rur kamionkowych _ norma ATv 
^l27

Numer obliczeń: 39811 Data: Ż070-12-20
Budowa: ozorków DN150,
Długość (m): 4252

RURA
Opis: DN150 DN: 150 Klasa -
Wytr4rmałośc na zgniatanie (kN/m): 34 Wytrzymałość na zginanie (ltl/mm2)'. |7,9

WARUNKI WBIJDOWANIA RUROCIAGU
Szerokość wykopu (m): 1,00 Kąt nachylenia ścian ('): 90
Warunki posadowienia: 82 Warunki zas;ypu'. A2
82: Pionowe deskowanie ścian wykopu w obrębie streĘ rurociągu, ptzy llĘciu dy1i 1ub lekkich profili, wyciąganych po zasypaniu gfuntem'

lub przy uĄciu płyt przenośnych lub przesuwnych, pod warunkiem, że zostanie potwierdzone zagęszczenie gruntu po wyciągnięciu deskowania.
A2: Pionowe deskowanie ścian wykopu za pomocą dyli lub lekkich profili (scianek szczelrrych), wyciaganych po jego zasypaniu,

lub płyt przenośnych lub przesuwnych, które są stopniowo wyciągane przyjednoczesnym wypełnianiu wykopu,
lub niezagęszczone w1pełnienie wykopu,
lub wypełnienie,,na mokro''-namu1anie (Ę1ko przy gruntach piaszczysĘch grupy-G 1 ).

GRUNT
Przvkrvcie Strefa rurociąeu Grunt rodzimy pod rurą

Rodzaj gruntu: GZ G1 G3
Zagęszczenie (Proktor % ): 95 95 95
CięŻat właściwy (kNim3): 20
Kąt tarcia wewnętrznego ('): 10
Moduł odkształcenia gruntu (lt{/mm2): 8,0 16,0 5,0 80,0
Stosunek parciapoziomego do pionowego: 0,5 0,5
Woda gruntowa: Tak
Gl: GrunĘ niespoiste
G2: Grunry mało spoiste
G3: Grunty spoiste mieszane, (spoisty piasek i żwir, grunĘ pylaste)

OBCIAZENIA KOMI]NIKACYJNE I POWIERZCHNIOWE
obciązenia komunikacyjne: SLW 60 obciążenia powierzchniowe (kN/m2): 0
SLW 60: typowy pojazd ciężarowy o ciężarze całkowitym 600 kN (:60 ton)

oBCIAZENIE RURoCIAGU I WYKAZ NAPREZEŃ
H Posadowienie Xe Pe Pv LAMBDA ay M.przekr. SIGMA GAMMA
1,30 PiaseVzwir - 90" 1,00 26,0 42,5 1,33 '1'1,2 dno 3,11 5,'l'1
l,'15 PiaseVżwir - 90' 1,00 35,0 33,0 I,37 80'9 dno 3,I2 5,]5
2,20 Piasek/żwir - 90' 1'00 44,0 27,7 I,39 89,0 dno 3,33 5,3'1
2,65 Piasek/Żwir - 90" 1,00 53,0 23,6 I,4L 98,4 dno 3,61 4,96
3,10 PiaseldŻwir - 90' 1,00 6Ż,0 20,I 1,,43 108,5 dno 3,92 4,5'7
3,55 Piasek/żwir - 90' 1,00 'lI,0 l7,2 I,44 Il9,Ż dno 4,25 4,21'
4,00 Piasek/żwir - 90' 1,00 80,0 74,7 I,45 130,4 dno 4,61 3,88
4,45 Piasek/żwir - 90o 1,00 89,0 72,'| 1',45 I4Ż,0 dno 4,99 3,59
4,90 Piasek/żwir - 90' 1,00 98,0 11,0 I,46 154,0 dno 5,39 3,32
H (m): wysokość przylrrycia
Posadowienie: rodzaj i kąt posadowienia przyjęte do obliczeń
Xe: współczynnik zmniejszający zastosowany do obliczenia Pe
Pe (kNim2): parcie gruntu w płaszczyźnie 'anłieńczenia rwy od obciązenia gruntem zasypowym
Pv (kNim2): parcie gruntu w płaszczyźnie zwieńczeniarury od obciązeń komunikacyjnych
LAMBDA: współc4mnik koncentracji dla Pe i Po
Qv (kN/m2): całkowite obciążenie pionowe rury
M.przekr.: miejsce przekroju rury, w którym obliczone naptężenia sąnajwyższe
SIGMA (N/mm2): obliczone maksymalne naprężenia w ścianie rury
GAMMA: Współczrynnik b ezpieczeństw a

WNIOSKI
Zregly (klasa bezpieczeństwa A) dla współcz}nnikabezpieczeństwa GAMMA wymagana jest minima|nawartość 2,2.
W tych obliczeniach wymaganie to zostało spełnione.


