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1. WSTEP

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie w sposób opisowy i graficzny
warunków gruntowo - wodnych ofazparametrów geotechnicznychgruntów stanowiących podłoże
sieci kanalizacji sanitarnej, projektowanej na terenie Ozorkowa - w ulicach Wiejskiej
i Kraszewskiego.

Dokumentacj ę opracowano na zlecenie firmy,,EKO-KOMPLEKS'' J. Fidrysiak,
J. Budzińska Sp. J.z siedzibąw Rzgowie przy ul. Guzewskiej 14, które jest autorem projektu sieci
kanalizacyjnej w ww. ulicach .

Przy opracowaniu niniejszej opinii wykorzystano poniższe dane i materiały :
- wyniki prac i badń polowych ,

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznychwarunków posadawiania obiektów budowlanych ,

- normy : PN-B-02479, PN-8618-0248A, PN-88/B-04481 , PN-81/8-03020 ,
_ literaturę geologiczną
- ustalenia z Projektantem sieci kanalizacyjnej.

2. zAKREs WYKONANYCH BADAŃ

Prace terenowe wykonane w dniu 05.06.2009 r. objęły wytyczenie i wykonanie na
odcinkach projektowanej sieci kanalizacji sanitamej 7 otworów sondażowych o głębokościach
dostosowanych do za$ębietłrurociągów, tj. od 4,5 do 3,0 m.

otwory badawcze :uqrznaczona w terenie metodą domiarów prostokątnych do istniejąpych
obiektów i wząózeft Lokalizację otworów wniesiono na dostarczonych przezZleceniodawcę
mapach syhracyjno-wysokoŚciowych w skali 1:500, stanowiących załącnih't
do niniejszęgo opracowania (Rys. nr 1.1 i 1.2). Rzędne wysokościowe otworów obliczono drogą
interpolacji między warstwicami na podstawie mapy syt.- wys. w ska]i 1:500.

Więrcenia wykonane zostĄ wiertnicą mechaniczną H25SG świdrami spiralnymi o średnicy
Q 110 mm.

W trakcie prac wiertrriczychpobierane były próby gruntu o naturalnym uziarnieniu (NU)
zkuŻdej wyróżniającej się litologiezrue warsfivy, rue rzadziejjednak niŻ co 0,5 m' Pobrane próby
poddane zostały badaniom makroskopowym' zgodnie zwficznyminolmy PN-88/B-0448L.

Po nawierceniu wody gruntowej przeprowadzono obserwację intensywności jej dopływu
do otworów oraz pomiary lustra wody po jego stabilizacji'

otwory badawcze zlikwidowane zostĄ wydobytymurobkiem zzachowatiemprofilu
geologicznego w poszczegóInych otworach.

wyniki wierceń i badanterenowych dały podstawę do wykonania części opisowej
i graficznej opraco\ryania orazpozrvoliły określić parametry geotechniczne gruntów stanowiących
podłoŻe proj ektowanej sieci kanali zacyjnej.

3. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU BADAN

Zgadrue z dziesiętnym padziałemregionalnym Polski wg Kondrackiego obszar
znajduje się w północno - zachodniej części mezoregionu Wzniesień Łódzkich, tworzącej

badan
formę

a
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równiny zbudowanej z piasków wodnolodowcowych i glin morenowych zlodowacenia warfy.
obszar ten podlegał w warunkach klimatu peryglacjalnego okresu późnego plejstocenu
(zlodowacenia bahyckiego) procesom denudacyjnym a u schyłku plejstocenu i w holocenie
_ erozyjnej a pózniej akumulacyjnej działalnośct ruek - w efekcie których to procesów
uksztahowana zostałajego współczesna forma powierzchni

Morfologicznie teren badarl połoŻony jest na północno-wschodnim zboczu doliny Bzury.
Najwyższe rzędne terenu występująw południowej częścibadanego obszaru : otw. nr 6 na
ul. Wiejskiej _ 134,85 m n.p.m.). Najniższe rzędne terenu występująw północnej częścibadanego
obszaru: otw. nrŻnaul. Kraszewskiego -129,75 mn.p.m.).

W obrębie badanego obszaru nie wystpuj ążadne cieki powierzchniowe.
Pod względem administracyjnym teren badan położony jest w ozorkowie, powiecie

zgierskim, w województwie łódzkim .

4. CHARAKTERYSTYKA wARtINKÓw GRtINTowo _ WODNYCII

4.1 BUDOWA GEOLOGICZNA

objęty badaniami rejon ozorkowa w strefie głębokości rozpoznanej wykonanymi otworami
charakteryzuj e się mało zróżnicowaną budową geologiczną.
W podłozu gruntowpn pĄektowanej kanalizacji sanitarnej stwierdzono występowanie:

1. osadów plejstoceńskicĘ wśród których wydzielono:
- utwory wodnolodowcowe {flawioglacjalne - Qpld _ reprezentowane głównie

przezpiaski pylaste, piaski drobno- i średnioziarniste, lokalnie przewarstwione
piaskami gliniastymi lub zawierające domieszki kamieni i humusu.

- utwory polodowcowe (glacjalne _ Qpd, wykształcone głównie 'w postaci glin
piaszczyĘch i lokalnie piasków gliniastych,zlicznymi przewarstwieniami piasków.

2. osadów holoceńskich, wśród których wydzielono:
- utwory zastoiskowe wykształcone w postaci namułów gliniastych i namułów

piaszczystych. osady te występująlokalnie w postaci soczewki w Ęonie otw. nr 4 w
ul. Wiejskiej .

Warstwę przypowierzchniową stanowią grunty antropogeniczne - nasypowę, ńoŻote
z mieszaniny głównie piasku, humusu oraz kamieni, żrviru i piasku gliniastego. osady te
zuwagi na przypadkowy skład orazduŻą zmiennośÓ wartości parametrów geotechnicznych
zakwalifikowano do nasypów niebudowlanych. Największe miązszości nasypów stwierdzono w
otw. nr 5 (u1. Wiejska) - 1,0 m; najmniejsze natomiast w otw. nr 6 (ul. wiejska) - 0,30 m.

4.2 WART]NKI HYDROGEOLOGICZ}IE

W okresie prowadzonych badań, tj. czerwiec 2009 r., wodę gruntową stwięrdzono w
otworach nr : |, 2, 3 zlokalizowanych w przekroju ul. Kraszęwskiego otaz w otw. nr 4 ,
zlokalizowanym w ul. Wiejskiej. Swobodne zwięrciadło nawierconej wody stabilizowało się na
głębokości: 1,60 m p.p.t' _ w otw. ru I;2,90 m p.p.t. - otw. nt 2 ; 2,80 m p.p.t' - w otw nr 3
oraz 4,10 m p.p.t. - w otw. nr 4 .

Na obszarze tyn warstwę wodonośną tworzą wodnolodowcowe piaski o rcóżnicowanych
frakcjacĘ od piasków pylasĘch' papruęzpiaski drobnoziamiste , do piast<ow średnioziarni'ryóh .



Warstwa ta starrowi pierwszą , przypowierzchniową warstwę wodonośną czwartorzędu.
Charakteryzuje się ona swobodnym lustrem wody i ujmowana jest często gospodarskimi
studniami kopanymi. Poniewaz zasilanie tęj warstwy wodonośnej odbywa się
poprzez bezpośrednią infiltrację wód opadowych, poziom jej zwierciadła ulega
znacznymwahaniom _ rzędu 1 m, w ciągu roku.

współczynniku wodoprzepuszczalności (filtracji) k dla poszczególnych &akcji
piaszczysĘch kształluje się na poziomie:

- dla piasków pylastych k: 0,5 + 1 m/dobę ;

- dla piasków drobnoziarnistych k: 4 + 8 m/dobę ;

- dla piasków drobnoziarnistych k: 8 : 14 m/dobę ;

4.3 CHARAKTERYSTYKA WART]NKOW GEOTECHMCZI{YCH

PodłoŻe budowlane wzdfutŻ trasy pĄektowanych kanałów twotzą występujące pod
warstwą nasypów, grunĘ mineralnę rodzime, nie skaliste _ głównie niespoiste _ piaski oraz
występujące lokalnie grunty spoiste: gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste.

Zgadnie zwficznymi normy PN-81/B03020 podłoże gruntowe występujące poniżej
warstrvy nasypów, podzielono na warstwy geotechniczne. Jako podstawę podziału przyjęto
w pierwszej kolejności genezę i stratygrafię utworów, wydzielając następnie w obrębie danej
grupy gruntów warstwy tóżniące się litologiąi wartościami wiodących cech geotechnicznych.

Normowe wartoŚci wiodących parametrów geotechnicznych dla wydzielonych warstw
określono na podstawie badań polowych i analizy makroskopowej gruntów.

w przypadku gruntów jako spoistych cechę wiodącą przyjęto nolmowy stopień
plastyczności I1(o), a w przypadku gruntów niespoistych _ normowy stópióŁ zag ęszczenialo(n) .

Krótka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia się następująco :

warstwa Ia; zaliczono do niej wodnolodowcowe piaski pylaste i drobnoziarnistę
z domieszkami i przewarstwieniami innych gruntów. Grunty te są mało wilgotre,
wilgotne do - . nawodnionych, średnio zagęszczone, o nonnorilym stopniu
zagęszczenia lo(n) - 0,50. Jest to warstwa nośna.

warstwa rb: wykształcona jest w postaci wodnolodowcowych piasków średnioziarnistych,
niekiedy Zptzewarstwieniami piasków pylastych. Grunty zaliczone do tej
warstwy są mało wilgotne, wilgotrre -lub nawodnione. Są Średnio zagęszczotnę -
o normowym stopniu zagęszczeti& Io(nl: 0,50. Sąto grunty nośneo charakteryzują
się dobrymi parametrami wytrzymałościowymi.

warstwa II c: tworzą ją polodowcowe piaski gliniaste, wilgotne, w stanie plastycznym -
o nolmowym stopniu plasĘczności Irtnl: 0,35. Występująw rejonie otw. nr 7
( ul. Wiejska ) w przedziale głębokości 2,4 + 2,7 mp.p.t. Sa togruntY
słabonośne.

W przypadku odkrycia w wvkopie zalecane iest dokonanie ich
cześciowei łwmianv pod proiektowanvm kanałem na grunt nośnv -
zageszczony piasek lub drobna nospółke .



warstwa III a: obejmuje utwory akumulacji polodowcowej reprezentowane przez g|inę
piaszczystą. Utwory te Są mało wilgotne, w stanie półzrvartym -
o nonnowym stopniu plastyczności Ir(n)

warunkiem nie naruszęnia ich struktury . Zostały nawiercone w otw. nr 7 porużĄ
głębokości 2,7 mp.p.t.

warstwa III b: obejmuje utwory akumulacji polodowcowej reprezentowane przez gŁirrę
piaszczystą ' lokalnie glinę piaszczystą na pograniczu piasku gliniastego, z
licznymi przewarstwieniami piasku. Utwory te są mało wilgotneo w stanie
twardoplastycznp- o nonnowym stopniu plastyczności I1(o): 6,29.

W przekroju ul. Kraszewskiego występująone w otw. nr 1 - poniżej 3,20 m
p.p.t. i w otw. nr 2 - poniŻej 3,40 m p.p.t. w ul. Wiejskiej nawiercone zostały w
otw. nr 6 poniŻej głębokości 1,20 m p.p.t. Sąto grunty nośne, pod warunkiem nie
naruszenia ich struktury i uwzględnienia parametrów geotechnicznych zawaĘch
wtabeli 1.

warstwa XI: obejmuje warstwę namułów gliniastych i namułów piaszczystych występujących
w Ęonie otw. nr 4 w przedziale głębokości 2,7a + 4'a m p.p.t.. Sa to gruntv
nienośne. W pzypadku odkrvcia ich w wvkopie zaleca sie ich całkowita
wymianę na zagęszczonv grunt mineralnv .

warstwa X: tworzy ją nasypy niebudowlane, składające się zmieszartiny głównie piasku,
humusu, piasku gliniastego, Żantru i kamieni. Z uwagi na różnorodność składu,
a tym samvm zmienność parametrów wytrzvmałościowych oraz dużą
zawańośó gruntów organicznvch gruntY te należv klasvfikować
iako słabonośne.

Szczegółowy układ opisanych vłyŻej warstw przedstawiono na przekrojach geotechntcznych
- Rys. nr 2.1 i2.2.

5. WNIOSKI I ZN,ECENIA

1.
'W podłozu gruntowym projektowanej sieci kanalizacyjnej, do głębokości rozpoznanej
wykonan5rmi wierceniami, dominujągrunty mineralne rodzime, niespoiste reprezentowane
głównie przęz wodnolodowcowe piaski oraz występujące lokalnie poniżej piasków erunty
spoiste: gliny piaszczyste i piaski gliniaste.
W rejonie otworów nr 4 nawiercono soczewkę gruntów otgałńcznych - namułów.

Zbadane grunĘ w strefie posadowienia projektowanej kanalizacji, w przewuŻającej
większości są nośne. Podczas wykonywaniu wykopów w gruntach spoistych nie nalezy
dopuszczaÓ do naruszenia ich naturalnej struktury i zawilgocenia. Ptry układaniu
rurociągów w warstwie glitzalecanejest stosowanie warstwy wyrównawczej z piasku.
Wystepuiace poniżei poziomu posadowienia rrłrociagu namułv - warstwa XI oraz
nasypy niebudowlane - warstwa X należv calkowicie nrymienić na zageszczonv grunt
mineralnv.

2.
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J. Na badanym obszarzę występowanie wody gruntowej w poziomie posadowienia
projektowanej kanalizacji stwierdzono wzdłuŻ ul. Kraszewskiego _ w otworach nr 1,nr 2
i nr 3, w których wysĘfła ona na głębokości 1,60 + 2,9 mp.p.t. w przekroju ul.Wiejskiej
woda gruntowa wysĘliła w otw. nr 4 na głębokości 4,10 m p.p.t. Rozpoznana woda
gruntowa ma zwięrciadło swobodne i wystpuje w warstwie piasków wodnolodowcowych.
W ww. rejonach występowauia wody gruntowej, w trakcie wykonywania wykopów
pod projektowane kanaĘ, konieczne będzie prowadzenie tymczasowego odwodnienia
wykopów metodą depresyjną.

W czasie a ptac zienrrych naleĘ ptzestłzegać wficmych ochrony podłoża
gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/8-03020 nie dopuszczając do naruszetia
jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarznięcia.

czerwiec 2009r.

4.
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