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Profil numer:: 5    Rzędna: 131.30 m n.p.m.

GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

95-100 Zgierz , ul.Baczyńskiego 7/29

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer: 4

Zał.Nr: 3.3

Wiertnica: H25SG

Rejon: ul. Wiejska

Miejscowość: Ozorków

Powiat: zgierski

Województwo: łódzkie

Obiekt: Kanalizacja sanitarna

Zleceniodawca: Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.z o.o

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

Dozór geologiczny: mgr Z. Bartczak

System wiercenia: mechaniczny, obrotowy

Rzędna: 130.20 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-06-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Profil
litologiczny

Przelot
Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

bo
ko
ś
ć

zw
ie

rc
ia

dł
a

w
od

y

S
tr

at
yg

ra
fia

S
ym

bo
l g

ru
nt

u

W
ar

st
w

a
 g

eo
te

ch
ni

cz
na

W
ilg

ot
no
ś
ć

S
ta

n 
gr

un
tu

ID IL

nN (P+H)

Pd+H

Pd

NmG

NmP

Pd

X

Ia

Ia

XI

XI

Ia

mw

mw

mw/w

w

w

nw

szg

szg

pl

pl

szg

0.5

0.5

0.5

H
ol

oc
en

2.70

4.10

C
zw

ar
to

rz
ę
d

P
le

js
to

ce
n

1.0

2.0

3.0

4.0

0.80

2.00

2.70

3.70

4.00

4.50

nasyp niebudowlany (piasek + humus + ŜuŜel) 

piasek drobny, szary z domieszką humusu 

piasek drobny, szary 

namuł gliniasty, czarny 

namuł piaszczysty, czarny 

piasek drobny, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"


