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INZYNIERIA SYSTEMOW POMPOWYCH

Zestaw filtracyjny FIC

ZASTOSOWANIE

Zestawy filtracyjne FIC produkcji Instalcompact retavia jedno z podstawowych wdzen
instalacji technologicznej stacji uzdatniania wollyypetnione odpowiednim ziem filtracyjnym i we
wspotpracy z zestawami aeracji AIC oraz innymiadeeniami technologicznymi sta gtownie do
usuwania z wody zwekow zelaza, manganu, ¢iaosci itp.

KONSTRUKCJA ZESTAWU FILTRACYJNEGO FIC

Elementy zestawu filtracyjnego (ptaszcz zbiornittaa wypukte, wiazy, kiéce, itp.) wykonaneas
ze stali niestopowych — atestowanych lub ze statemitycznych. Gnienie dopuszczalne PS=6bar oraz
temperatura dopuszczalna TS=60nie mae by przekroczone podczas eksploatacji filtra. Oruragian
zestawu filtracyjnego wykonane jest ze stali niemdzej X5CrNi18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-
1, z 6 przepustnicami z dyskami ze stali nierdzgwnesitownikami pneumatycznymi, zaworkami
sterupcymi, zaworkami tlumcymi. Drena zestawu filtracyjnego wykonany ze stali nierdzeywne
wykonany jako drenarurowy promieniowy lub antenowy. Dla zapewnien@dpowiednich warunkow
higienicznych (eliminacja osadzania gianieczyszczew miejscu rozgakzienia) i stabilnego przeptywu
medium przy wykonaniu rozggien rur zastosowano technolggwyciagania szyjek metad obrobki
plastycznej. Zbiornik zestawu filtracyjnego zabezpony jest antykorozyjnie poprzez malowanie: od
wewmtrz zywica poliestrows z atestem PZH na kontakt z woplitna, na zewatrz uniwersaln farba do
ochrony czasowej. Producent dopuszcza zastosowamyeh rozwiazan zestawow, oferuje zestawy z
innymi  zabezpieczeniami antykorozyjnymi zbiornikoiltracyjnych oraz wykonanie ze stal
austenitycznych na specjalrigczenie klienta. Producent dopuszcza zmiany koksyjne zestawow
filtracyjnych w zakresie usytuowania srednicy kr@&cow przyhczeniowych, wysok&i czesci
cylindrycznej, orurowania oraz wypetnienia filtrgggo.

Kazdy zestaw filtracyjny sktadaek nas¢pujacych elementow:

— Filtra cisnieniowego w wykonaniu wg dokumentacji Instalcontpac

— Odpowietrznika, typ 1.12G 34",

— Zloza filtracyjnego

— 6 przepustnic z dyskami ze stali nierdzewnej igdami pneumatycznymi,
zaworkami steracymi, zaworkami thungcymi,

— Orurowania — rur i ksztaltek ze stali nierdzewnej,

— Drenau promienistego dwupoziomowego rurowego ze stalidnewnej
ze szczelinami w wiellsi ponizej 0,65 mm,

— Konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wrazoeonami

— Spust
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ZESTAW FILTRACJI FIC

Nazwa zestawu

Srednica zbiornika wPowierzchnia filtracj

Objetos¢ dennicy

filtracyjnego zestawi[er:n friTIf]racyjnymzestawu[ r:‘llzt]racyjnego [dm’]
FIC/800/... 800 0,5 67
FIC/100/... 1000 0,79 131
FIC/102/... 1200 1,13 226
FIC/104/... 1400 1,54 359
FIC/106/... 1600 2,01 336
FIC/108]... 1800 2,54 764
FIC/109/... 1900 2,83 898
FIC/200/... 2000 3,14 1048

Zestawy filtracyjne FIC produkcji Instalcompact dfane g indywidualnie dla potrzeb kdego obiektu
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