Zestaw pompy ptucznej

ZASTOSOWANIE

Zestaw pompy ptucznej produkcji Instalcompact pnaezony jest do tloczenia
czystych, nieagresywnych, niewybuchowych cieczy, Inj@h od zanieczyszcae
mechanicznych i diugowtdknistych, ktére maogtanowé chemiczne #dz mechaniczne
zagraenie dla pompy. Stanowi jedno z podstawowychydee instalacji technologicznej
uzdatniania wody. Sky do regeneracji ztofiltracyjnych w procesie wstecznego ptukania
filtrbw. Zazwyczaj pompa wykorzystywana jest w gim etapie procesu ptukania po
wzruszeniu ztga dmuchaw powietrza.

KONSTRUKCJA ZESTAWU

Podstawowym elementem zestawu jest jednostopniawapa w ukfadzie in-line z
standardowym silnikiem i mechanicznym uszczelnieniealu. W standardowej wersji
pompa osadzona jest na ramie ze stali kwasoodpdrEj01 (wg PN-EN 10088-1)
wyposaonej w wibroizolatory zapobieggje przenoszeniu drfyana podiage. Mazliwe jest
wykonanie zestawu pompy ptucznej na wspolnej rarniezestawem hydroforowym
podapcym wodt do sieci wodoacigowej. Kolektory z krécami przyhczeniowymi
standardowo wykonane e austenitycznej stali odpornej na kogoxj4301. Odgakienia
kolektorow wykonane gsmetod, ksztaltowania szyjek. Sposob ten gwarantuje zaEwe
tagodnego przeptywu oraz zapobiega osadzariwanieczyszczew miejscu paiczenia.
Wszystkie pajczenia na kolektorze i kédach przydczeniowych wykonanegsmetod TIG
przy wyciu gtowicy do spawania orbitalnego lub automatiNGC Na kolektorach
zamontowanegskotnierze Iine o cénieniu nominalnym PN 10 unibwiajgce tatwy monta
instalacji przyhaczeniowej.

Kazdy zestaw sktadagiz nasgpujacych elementow:
» Jednostopniowej pompy wirowej w uktadzie in-line
» Dwoch przepustnic odcingjych z dyskiem ze stali nierdzewnejznignia r¢czr,
e Zaworu zwrotnego typ 402
* Orurowania — rur i ksztattek ze stali nierdzewnej
» Konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wrazoejoami
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Zestawy pompy ptucznej produkcji Instalcompact écdme s indywidualnie dla potrzeb kdego obiektu
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