compact

INZYNIERIA SYSTEMOW POMPOWYCH

Zestaw aeracji AIC

ZASTOSOWANIE

Zestawy aeracji AIC produkcji Instalcompact starpwedno z podstawowych
urzadzer instalacji technologicznej uzdatniania wody. ZGtudo napowietrzania wody
uzdatnionej w celu ulatwienia wytrtenia zwazkéw zelaza. Zestawy aeracji stanawi
niezkedny element instalacji uzdatniania wody. Przeznaez® do wspétpracy z zestawami
filtracji FIC w instalacjach wody zimnej.

KONSTRUKCJA ZESTAWU AERACJI AIC

Elementy zestawu aeracji (ptaszcz zbiornika, dngukie, whazy, kréce, itp.)
wykonane g ze stali niestopowych - atestowanychsri@nie dopuszczalne PS=6bar oraz
temperatura dopuszczalna TS=20°C niezenby¢ przekroczone podczas eksploatacji filtra.
Orurowanie zestawu filtracyjnego wykonane jesttadi sierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301)
zgodnie z PN-EN 10088-1, z 2 przepustnicami z dyskae stali nierdzewnej. Dla
zapewnienia odpowiednich warunkoéw  higienicznych infelacja osadzania i
zanieczyszczew miejscu rozgakienia) i stabilnego przeptywu medium przy wykonya
rozgatzien rur zastosowano technolegivyciagania szyjek metadobrobki plastycznej. W
celu uzyskania wysokiego stopnia wymieszania wodypa@wietrzem zestaw aeracji
wypetniony jest pieicieniami o powierzchni czynnej 180m2/m3 wsdoco najmniej potowy
objetosci zestawu aeracji oraz wymuszonym przeptywem prae Zbiornik zestawu aeracji
zabezpieczony jest antykorozyjnie poprzez malowanie wewrtrz zywica poliestrows z
atestem PZH na kontakt z wpg@itna, na zewntrz uniwersalg farba do ochrony czasowe;.
Producent dopuszcza zastosowanie innych rgavizestawow, oferuje zestawy z innymi
zabezpieczeniami antykorozyjnymi aeratoréw oraz amgnie ze stali austenitycznych - na
specjalnezyczenie klienta. Producent dopuszcza zmiany koksyjne zestawow aeracji w
zakresie usytuowaniasrednic kr@&céw przyhczeniowych, wysok&i czesci cylindrycznej,
orurowania oraz wypetnienia.

Kazdy zestaw aeracji sktadazs nas¢pujacych elementow:
» Aeratora dynamicznegostiieniowego w wykonaniu wg dokumentacji Instalcontpac
* Odpowietrznika, typ 1.12G 1",
* Zloza z piekcieni wypetniagcych
* 2 przepustnic z dyskiem ze stali nierdzewnej,
* Orurowania — rur i ksztattek ze stali nierdzewnej
» Konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wrazoejmami
* Niezbednych przewodow elastycznych
e Spustu
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ZESTAW AERACJI AIC

Nazwa zestawu Srednica ;blornlkg Oqut.osc czynna Objetosé denicy
aeracji w zestawie aeracji Mieszania

[mm] [m3] [m3]
AIC600 600 0,5 28,3
AIC800 800 1,05 67
AIC1000 1000 1,7 131
AIC1200 1200 2,5 226
AIC1400 1400 3,5 359
AIC1600 1600 4,7 536

Zestawy aeracji AIC produkcji Instalcompact dobiera, indywidualnie dla potrzeb kdego obiektu
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