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PRZEDMIAR Modernizacja zbiornikéw wodociggowych na terenie stacji wodociggowej
Ozorkow ul. Sikorskiego 26/28
Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komunaline
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i J-m. I Poszecz j Razem
1 HYDROPIASKOWANIE
1|KNR BC-02 |Czyszczenie hydroscierne powierzchni betonowych poziomych pokrytych po-  [m?2
d.1{0203-10 wiokami epoksydowymi
(16.50*16.50-8*2.00*2.00)*2 m?2 472.500
(1.00+2.00)*0.50*1.00*4*18 m?2 108.000
(1.00*1.00-0.50*0.50)*4*18 m?2 54.000
(16.50+23.80)*0.50*3.80*8-1.60*2.90*2 m? 803.280
1.50*2.80*2 m? 8.700
RAZEM 1246.480
2|KNR BC-02 |Czyszczenie hydroécierne powierzchni betonowych pionowych pokrytych po-  [m2
d.1]0203-11 wiokami epoksydowymi
(23.80+23.80)*2*2*4.00 m? 761.600
0.50*4*3.70*18 m?2 133.200
0.50*23.80*2*6 m?2 142.800
1.90%(1.50+2.90)*2*2 m2 33.440
0.40*4*0.50*18+0.60*4*0.50*2 m?2 16.800
RAZEM 1087.840
3|KNR BC-02 |Czyszczenie hydroscierne powierzchni betonowych sufitowyeh pokrytych po-  |m?2
d.1]0203-12 wiokami epoksydowymi
23.80*23.80*2 m? 1132.880
] RAZEM 1132.880
2 NAPRAWA POWIERZCHNI SCIAN St UPOW | STROPU
2.1 Naprawa miejsc po hakach montazowych
4|KNR BC-02 |Reczne wykucie drebnych elementéw stalowych szt.
d.2.10207-04
1
112+18 szt. 130.000
RAZEM 130.000
5/KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem pretow okraglych o ér. do 20 mm szt,
d.2.{1305-08
1
112+18 szt 130.000
RAZEM 130.000
6|KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowo-écierne zbrojenta | elementdw stalowych - drobne  [szt.
d.2.|0208-04 elementy
1
112+18 szt. 130.000
RAZEM 130.000
7|KNR BC-02 |Zabezpieczenie zbrojenia i elementéw stalowych przed korozjg mineraing po-  |szt.
d.2.|0209-08 wilokg antykorozyjng - drobne elementy stalowe
1
112+18 szt. 130.000
RAZEM 130.000
8/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypelnianie ubytkow) powierzehni konstrukeji betonowych |m?
d.2.j0210-05 Zaprawg cementowo - polimerows - wykonanie warstwy sczepnej na powierz-
1 chniach pionowych konstrukeji zelbetowych
(112+18)*0.10*0.10 m? 1.300
RAZEM 1.300
9]KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypeinianie ubytkow) powierzchni pionowej konstrukgji m?2
d.2.|0211-08 zelbetowych zaprawa cementowo-polimerowa; wielkosé ubytkéw 5 mm
1
(112+18)*0.10*0.10 m2 1.300
RAZEM 1.300
10|KNR BC-02 |Rgczna reprofilacia (wypelnianie ubytkéw) powierzchni konstrukeji zelbetowych [m?2
d.2./0211-08 zaprawg cementowo-polimerows; dodatek za kazde 5 mm wielkosci ubytku
1 Krotnos¢ =7
(112+18)*0.10*0.10 mZ 1.300
RAZEM 1.300
2.2 Naprawa ubytkdw o gi. powyzej 5 mm
11]KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypelnianie ubytkow) powierzehni konstrukcji betonowych [m2
d.2.10210-05 Zaprawg cementowo - polimerows - wykonanie warstwy sczepnej ha powierz-
2 chniach pionowych kenstrukeji zelbetowych
(23.80+23.80)*2*2%4,00*0.50 <50%> m? 380.800
(1.00+2.00)*0.50*1.00*4*18 m?2 108.000
(1.00*1.00-0.50"0.50)*4*18 m2 54.000
(16.50+23.80)*0.50*3.80*8-1.60*2.90*2 m? 603.280
1.50*2.90*2 m?2 8.700
0.50*4*3.70*18 m? 133.200
0.50*23.80*2*6 m?2 142.800
1.90%(1.50+2.90)*2*2 m?2 33.440
0.40*4*0.50*18+0.60*4*0.50*2 m2 16.800
RAZEM 1481.020
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12|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypsinianie ubytkow) powierzchni pionowsj konstrukcji m?2
d.2.|0211-086 zelbetowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielkos¢ ubytkéw 5 mm
2
(23.80+23.80)*2*2*4.00*0.50 <50%> m? 380.800
(1.00+2.00)*0.50*1.00*4*18 m2 108.000
(1.00*1.00-0.50*0.50)*4*18 m2 54.000
(16.50+23.80)*0.50*3.80*8-1.60*2.80*2 m? 603.280
1.50*2.90*2 m? 8.700
0.50*4*3.70*18 m2 133.200
0.50*23.80*2*6 m?2 142.800
1.90*(1.50+2.80)*2*2 m? 33.440
0.40*4*0.50*18+0.60*4*0.50*2 m?2 16.800
RAZEM 1481.020
2.3 Naprawa rys przewodzagcych wode
13|KNR 4-01  |Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub picnowych w elemen- |m
d.2.{0210-01 tach z betonu Zwirowego
3
64*4.00*2*0.05 m 25.600
RAZEM 25.600
14|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne pionowych, skosnych cylindrycznych powlerzchni betono- |m?2
d.2.|0201-02 wych
3
64*4.00*2*0.05*0.08 m? 2.048
RAZEM 2.048
15|KNR BC-02 |Reprofilacja harozy 30x30 mm w konstrukcjach Zelbetowych m
d.2.[0211-10
3|analogia
64*4.00"2*0.05 m 25.600
RAZEM 25.600
2.4 Naprawa rys nie przewodzacych wody
16|KNR 4-01  |Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.2,|0210-01 tach z betonu Zwirowego
4
64*4.00%2*0.30 m 153.600
(17+2*23.80+5"2"23.80)*0.30 m 314.160
RAZEM 467.760
17|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne pionowych, skosnych cylindrycznych powierzchni betono- |m?
d.2.|10201-02 wych
4
6474.00*270.30*0.08 m? 12.288
((17*2*23.80+5"2*23.80)*0.30)*0.08 m2 25.133
RAZEM 37.421
18/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypelnianie ubytkdw) powierzchni konstrukeji betonowych [m?2
d.2.|0210-05 zaprawg cementowo - polimerowg - wykonanie warstwy sczepnej na powierz-
4 chniach pionowych konstrukeji zelbetowych
64*4,002*0.30*0.08 m2 12.288
((17*2*23.80+5*2*23.80)*0.30)*0.08 m? 25.133
RAZEM 37.421
19|KNR BC-02 |Reprofilacja narozy 30x30 mm w konstrukcjach zelbetowych m
d.2.|0211-10
4|analogia
64*4.00*2*0.30 m 153.600
(17+2*23.80+5*2*23.80)*0.30 m 314.1860
RAZEM 467.760
3 NAPRAWA DNA ZBIORNIKA
3.1 Nadlanie warstwy spadkowej
20|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukeji betonowych [m?
d.3.|/0210-04 zaprawg cementowo - polimerowg - wykonanie warstwy sczepnej na powierz-
1 chniach poziomych konstrukcji zelbetowych
(16.50%16.50-9+2.00*2.00)*2 m?2 472.500
RAZEM 472.500
21| KNR-W 2-02|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] grubodci 20 mm  [m2
d.3./1104-02 zatarte na gladko
1
(16.50*16.50-9*2.00*2.00)*2 m? 472.500
RAZEM 472.500
22| KNR-W 2-02|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe - dodatek lub po- |mZ2
d.3.]1104-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
1 Krotnosé = 4
(16.50*16.50-8*2.00*2,00)*2 m?2 472.500
RAZEM 472.500
3.2 Wykonanie dylatacji
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3.2. Dylatacje dna
1
23|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.3.|0210-01 tach z betonu zwirowego
21
(21.00*4+16.50*6)*2 m 366.000
RAZEM 366.000
24|KNR BC-02 |Czyszczenie rgczne pionowych, skosnych cylindrycznych powierzchni betono-. |m?2
d.3./0201-02 wych
2.1
(21.00%4+16.50*6)*2*0.02*2 m?2 14.640
RAZEM 14.640
25|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypelnianie ubytkdw) powierzchni konstrukeji betonowych |m?2
d.3.|0210-05 zaprawg cementowo - polimerowa - wykenanie warstwy sczepnej na powierz-
21 chniach pionowych konstrukcji zelbetowych
(21.00*4+16.50*6)*2*0.02*2 m? 14.640
RAZEM 14.640
26|KNR BC-02 |Reprofilacja narozy 30x30 mm w konstrukcjach zelbetowych m
d.3.|0211-10
2.1|analcgia
(21.00%4+16.50*6)*2 m 366.000
RAZEM 366.000
27|KNR BC-02 |Wykonanie powlok ochronnych na powierzchniach betonowych - gruntowanie  |m
d.3.]0218-01 dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych
21
(21.00*4+16.50*6)*2 m 366.000
RAZEM 366.000
28|KNR BC-02 |Wypetnienie spoin poziomych elastyczng dwuskiadnikows Zywicg epoksydowo-|m
d.3.|0310-07 poliuretanowsg
21
21.00*4+16.50*6)*2 m 366.000
RAZEM 366.000
3.2. Dylatacje skosow
2
29|KNR 4-01 Whykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.3.10210-01 tach z betonu zwirowego
22
2.50*32 m 15.000
RAZEM 15.000
30|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne pionowych, skosnych cylindrycznych powierzchni betono- [m2
d.3./0201-02 wych
2.2
2.50*3*2*0.05*2 m?2 1.500
RAZEM 1.500
31|KNR BC-02 |Reczna reprofilacia (wypeinianie ubytkdw) powierzchni konstrukeji betonowych [m?2
d.3.|0210-05 zaprawg cementowo - polimerows - wykonanie warstwy sczepnej na powierz-
22 chniach pionowych konstrukcji Zelbetowych
2.50"3*2*0.05*2 m? 1.500
RAZEM 1.500
32{KNR BC-02 |Reprofilacja narozy 30x30 mm w konstrukcjach zelbetowych m
d.3./0211-10
2.2|analogia
2.50*3*2 m 15,000
RAZEM 15.000
33|KNR BC-02 |Wykonanie powiok cchronnych na powierzchniach betonowych - gruntowanie  |{m
d.3.|0218-01 dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych
22
2.50*3*2 m 15.000
RAZEM 15.000
34|KNR BC-02 |Wypelnienie spoin poziomych elastyczng dwusktadnikowa zywica epoksydowe-|m
d.3./0310-07 poliuretanows,
2.2
2.50*3*2 m 15.000
RAZEM 156.000
4 WYROWNANIE POWIERZCHNI
35|KNR 0-40  |Wykoriczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowa-|m2
d.4/0212-01 nie powierzchni poziomych gr. warstwy 1 mm
(16.50*16.50-9*2.00%2.00)*2 m?2 472.500
(1.00+2.00)*0.50*1.00%4*18 m2 108.000
(1.00*1.00-0.50*0.50)*4*18 m? 54.000
(16.50+23.80)*0.50*3.80*8-1.60*2.90*2 m2 603.280
1.50*2.90*2 m2 8.700
RAZEM 1246.480
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36|KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg polimerowo-cemen- |m?
d.4/0214-03 towa ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS - grubos¢ warstwy 1 mm, powierzchnie
pionowe z betondw monoalitycznych
(23.80+23.80)*2*2*4.00 m?2 761.600
0.50*4*3.70*18 m? 133.200
0.50*23.80*2*6 m?2 142.800
1.80*(1.50+2.80)*2*2 m?2 33.440
0.40*4*0.50*18+0.60*4*0.50*2 m? 16.800
RAZEM 1087.840
37|KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg polimerowo-cemen- |m?2
d.4|0214-04 towg ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS - grubos¢ warstwy 1 mm, powierzchnie
sufitowe z betondw monolitycznych
23.80*23.80*2 m?2 1132.880
RAZEM 1132.880
38|KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg polimerowo-cemen- |m?2
d.4{0214-05 towg ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS - dodatek za kazdy nastepny 1 mm
grubosci warstwy
Krotnosé = 3
(16.50*16,50-9*2.00*2.00)*2 m?2 472,500
(1.00+2.00)*0.50*1.00*4*18 m2 108.000
(1.00%1.00-0,50%0.50)*4*18 m? 54.000
(16.50+23.80)*0.50*3.80*8-1.60*2.90*2 m?2 603.280
1.50*2.90*2 m2 8.700
(23.80+23.80)*2*2*4.00 m?2 761.600
0.50*4*3.70*18 m?2 133.200
0.50*23.80*2*6 m2 142.800
1.90%(1.50+2.90)*2*2 m2 33.440
0.40*4*0.50*18+0.60*4*0.50*2 m? 16.800
23.80%23.80*2 m? 1132.880
RAZEM 3467.200
5 ZABEZPIECZENIE POWIERCHNI POWLOKA
39|KNR BC-02 |Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych - gruntowanie  |m?
d.5[0218-01 dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych
(16.50*16.50-8*2.00*2.00)*2 m? 472.500
(1.00+2.00)*0.50*1.00*4*18 m2 108.000
(1.00*1.00-0.50*0.50)*4*18 m? 54.000
(16.50+23.80)*0.50*3.80*8-1.60*2.90*2 m? 603.280
1.50"2.80%2 m? 8.700
(23.80+23.80)*2*2*4.00 m2 761.600
0.50*4*3.70*18 m? 133.200
0.50*23.80*2*6 m?2 142.800
1.90%(1.50+2.90)*2*2 m?2 33.440
0.40*4*0.50*18+0.60*4*0.50*2 m? 16.800
RAZEM 2334.320
40|KNR BC-02 |Wykonanie powlok ochronnych na powierzchniach betonowych - gruntowanie  |m?
d.5/0218-02 dwukrotne powierzchni betonowych sufitowych
23.80*23.80*2 m? 1132.880
RAZEM 1132.880
411KNR BC-02 |Wykonanie powlok ochronnych na powierzchniach betonowych - malowanie m2
d.5/0218-03 dwukrotne powierzehni betonowych poziomych | pionowych
(16.50*16.50-8*2.00%2.00)*2 m?2 472.500
(1.00+2.00)*0.50*1.00*4*18 m? 108.000
(1.00*1.00-0.50*0.50)*4*18 m? 54.000
(16.50+23.80)*0.50*3.80*8-1.60%2,90*2 m?2 603.280
1.50%2.90*2 m? B8.700
(23.80+23.80)*2*2*4.00 m? 761.600
0.50*4*3.70*18 m? 133.200
0.50*23.80*2*6 m?2 142.800
1.80%(1.50+2.90)*2*2 m? 33.440
0.40*4*0.50*18+0.60*4*0.50*2 m? 16.800
RAZEM 2334320
42|KNR BC-02 (Wykonanie powlck ochronnych na powierzchniach betonowych - malowanie m?
d.5{0218-04 dwukrotne powierzchni betonowych sufitowych
23.80*23.80*2 m?2 1132.880
RAZEM 1132.880
6 WYMIANA OKUC OTWOROW ZY AZOWYCH | MONTAZOWYCH
43| KNR-W 4-01|Wymiana lub uzupetnienie wsypdw piwnicznych - DEMONTAZ OOKUC szt.
d.6/1301-08 OTWOROW
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4.000
44| KNR-W 4-01 |Przecinanie poprzeczne painikiem ceownikéw | dwuteownikéw o wysokosci do |szt.
d.6]1305-01 120 mm - DEMONTAZ POPORZECZEK

B
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2*4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
45|KNR-W 4-01 |Przecinanie poprzeczne palnikiem pretéw okraglych o $rednicy ponad 20 mm - {szt.
d.6|1305-09 DEMONTAZ KLAMER
222 szt. 8.000
RAZEM 8.000
46|KNR 2-02  |Obramienia z katownika 50x50x3 mm m
d.6|1217-05
4*(1.17+0.70)*2 m 14.8960
RAZEM 14.960
47 KNNR 2 Pochwyty stalowe na wspornikach m
d.6|1301-02
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
48|KNR 4-01  |Wymiana lub uzupelnienie drabin stalowych - odsunigcie drabin m
d.6{1301-09
4.00"2 m 8.000
. RAZEM 8.000
7 ZABEZPIECZENIE PRZEJSC KOMINKOW WENTYLACY.JNYCH
49|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo Scierne do drugiego stopnia czystosci rurociagéw o [m?2
d.7|0110-05 Srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
3.14*0.25*0.50*8 m2 3.140
RAZEM 3.140
50|KNR 7-12  |Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami poliuretanowymi konstrukeji  |m?
d.7|0225-01 pelnosciennych
3.14*0.25*0.50"8 m? 3.140
] ) RAZEM 3.140
8 ZABEZPIECZENIE PRZEJSC RURQCIAGOW TECHNOLOGICZNYCH
51|KNR 7-12  |Czyszczenie strumieniowo Scierne do drugiego stopnia czystosci rurociagéw o [m?2
d.8|0110-06 srednicy zewnetrznej ponad 219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
3.14*0.51*2.80*4 m? 17.936
3.14*0.51*0.25%4 m? 1.601
RAZEM 19.837
52|[KNR 7-12  |Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami poliuretanowymi konstrukeji  |m? )
d.8|0225-01 petnosciennych
3.14*0.51*2.80*4 m2 17.936
3.14*0.51*0.25*4 m? 1.601
RAZEM 19.637
9 KOMORY ZASUW
53|KNR BC-02 |Czyszczenie hydroscierne powierzchni betonowych pionowych pokrytych po-  [m?2
d.9|0203-11 wiokami epoksydowymi
6.85*3.92*1.2*2 m?2 64.445
6.85*2.80*2 m? 38.360
RAZEM 102.805
54/ KNR BC-02 |Czyszczenle hydroscierne powierzchni betonowych poziomych pokrytych po-  |m?
d.8|0203-10 wiokami epoksydowymi
6.85*0.80*2 m? 10.960
RAZEM 10.960
55|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.810210-01 tach z betonu zwirowego
3.92*5 m 19.600
RAZEM 19.600
56|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne picnowych, skosnych cylindrycznych powierzehni betono- |m?
d.8|0201-02 wych
3.92*5*0.08 m? 1.568
RAZEM 1.568
57|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypeinianie ubytkow) powierzchni konstrukeji betonowych |m?2
d.9|0210-05 zaprawg cementowo - polimerowg - wykonanie warstwy sczepnej na powierz-
chniach pionowych konstrukcji zelbetowych
3.92*5"0.08 m?2 1.568
RAZEM 1.568
58|KNR BC-02 |Reprofilacja narozy 30x30 mm w konstrukcjach zelbetowych m
d.810211-10
analogia
3.92'5 m 19.600
RAZEM 19.600
59|KNR 0-40  |Wykoriczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowa- |m?
d.9(0212-01 nie powierzchni poziomych gr. warstwy 1 mm
6.85*0.80*2 m? 10.960
RAZEM 10.960
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PRZEDMIAR Modernizacja zbiornikéw wodociagowych na terenie stacji wodociagowej
Ozorkéw ul. Sikorskiego 26/28
Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komunalne
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
B0/KNR BC-02 [Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg polimerowo-cemen- |m?
d.9|0214-03 towg ASOCRET-FS 1 ASOCRET-P/FS - grubos¢ warstwy 1 mm, powierzchnie
pionowe z betondw monolitycznych
6.853.92*1.2*2 m?2 64.445
6.85*2.80*2 m? 38.360
RAZEM 102.805
61|KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betenowych szpachlg polimerowo-cemen- |m?2
d.9|0214-05 towg ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS - dodatek za kazdy nastepny 1 mm
grubosci warstwy
Krotnosé = 3
6.85*3.92*1.2*2 m? 64.445
8.85*2.80*2 m?2 38.360
6.85*0.80"2 m? 10.960
RAZEM 113.765
62|KNR BC-02 |Wykonanie powtok achronnych na powierzchniach betonowych - gruntowanie  |m?
d.8{0218-01 dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych
6.85*3.92%1.2*2 m?2 64.445
6.85%2.80*2 m2 38.360
6.850.80"2 m? 10.960
RAZEM 113.765
63{KNR BC-02 |Wykonanie powiok ochrennych na powierzchniach betonowych - malowanie m?2
d.9|0218-03 dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych
6.85*3.92*1.2*2 m?2 64.445
6.85*2.80*2 m? 38.360
6.85%0.80*2 m? 10.860
RAZEM 113.765
B4|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na podiozu z betonow m?2
d.9|0716-06 zwirowych, zagruntowanych siatek, piyt wirowo-cementowych na Scianach w
pomieszczeniu o powierzchni podiogi do 5 m2
(6.85+0.73*2)*6.72"2 m? 111.686
RAZEM 111.686
65| KNR-W 4-01|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzehni podtogi po-|m?
d.9/1202-09 nad 5 m2
(6.85+5.74)*2*6.57*2 m? 330.865
6.85"5.74*2 m2 78.638
(6.85*5.74-4.27*1.04)*2 m2 69.756
RAZEM 479.259
66| KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni ped malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?
d.9{1204-08 kow z poszpachlowaniem nieréwnosci
(6.85+5.74)*2*6.57*2 m?2 330.865
6.85*5.74*2 m? 78.638
(6.85*5.74-4.27*1.04)*2 m2 69.756
RAZEM 479.259
67|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujacymi- powierzchnie pionowe |m?2
d.9|202 1134-02
(6.85+0.73*2)*6.72*2 m? 111.686
(6.85+5.74)"2'6.57*2 m? 330.865
RAZEM 442.551
B68|NNRNKB (z.VI) Gruntowanie podlo2y preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m?2
d.9(202 1134-01
6.85%1.45"2 m?2 19.865
6.85"5.74*2 m? 78.638
(6.85"5.74-4.27*1.04)"2 m? 69.756
RAZEM 168,269
69| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnegtrznych m?2
d.9|1204-02 Scian
(6.85+0.73*2)*6.72*2 m?2 111.686
(6.85+5.74)*2*(0.61+1.96)*2 m? 129.425
RAZEM 241.111
70|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m?
d.9|1204-01 téw
6.85*1.45*2 mZ2 19.865
6.85*5.74*2 m? 78.638
(6.85*5.74-4.27*1.04)*2 m?2 69.756
RAZEM 168.259
71|KNR AT-24 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin podiogowych - oczyszczeniei |m?
d.8/0102-01 zmycie podloza
6.85*5.74*2 m?2 78.638
(6.85*5.74-4.27*1.04)*2 m? 69.756
RAZEM 148.394
72|KNR AT-24 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podicgowych - jednokrotne m2
d.9{0102-02 gruntowanie pod kleje cementowe
6.85*5.74"2 m2 78.638
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PRZEDMIAR Modernizacja zbiornikéw wodociggowych na terenie stacji wodociggowej
Ozorkéw ul. Sikorskiego 26/28
Ozorkowskie Przedsigbiorstwo Komunalne
Lp. | Podstawa ] Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(6.85*5.74-4.27*1.04)*2 m? 69.756
RAZEM 148.394
73|KNR AT-24 |Okladziny Scienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach na  |m?
d.8|0204-05 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 20x30 cm
{6.85+5.74)*2*4.00*2 m2 201.440
RAZEM 201.440
74/KNR AT-24 |Oktadziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach  |m?
d.9|0305-03 uktadanych we wzory na zaprawle klejowej cienkowarstwowej; plytki o wymia-
rach 30x30 cm
6.85*5.74*2 m?2 78.638
(6.85"5.74-4.27*1.04)*2 m? 69.756
RAZEM 148.394
75|NNRNKB (z.VI) Okfadziny schodéw z plytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na |m?2
d.9|202 2810-03 {zaprawie kiejowej o grub.warstwy 4 mm
(0.81*0.22*15+0.91*0.17*15+0.91*0.21*9+0.91*0.19*8+4.11*1.20)*2 m? 27.063
RAZEM 27.063
76| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?
d.9|1212-05
23.001.05*2 m? 48.300
RAZEM 48.300
77|KNR 2-05  |Pomosty o masie do 1 t w halach i budynkach t
d.9|0120-03
1.011*2 t 2.022
RAZEM 2.022
78|KNR 2-05 Pokrycie pomostow z plyt azurowych w halach i budynkach t
d.9(0120-07
0.1373*2 i 0.275
RAZEM 0.275
10 IZOLACJE
79|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkam! na odleglo$é do 10 m (kat.gr.Ill) |m?
d.10}0307-02
6.00*12.00*0.50 m2 36.000
RAZEM 36.000
80|KNR AT-24 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin podtogowych - oczyszczenie i |m?
d.10|0102-01 zmycie podioza
8.00*12.00 m2 72.000
RAZEM 72.000
81|KNR 0-40  |Wykoniczenie powierzchni - wykenanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowa- {m?
d.1010212-01 nie powierzchni poziomych gr. warstwy 1 mm
6.00*12.00 m? 72.000
RAZEM 72.000
82|KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg polimerowo-cemen- |m?
d.10(0214-05 towg ASOCRET-FS | ASOCRET-P/FS - dodatek za kazdy nastepny 1 mm
grubosci warstwy
Krotnosé = 3
6.00*12.00 m2 72.000
RAZEM 72.000
83|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?
d.10|202 0618-01 |Krotnosc = 2
6.00*12.00 m? 72.000
RAZEM 72.000
84|KNR-W 2-02{Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  {m?
d.10]1104-01 zatarte na ostro
6.00*12.00 m? 72.000
RAZEM 72.000
85| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?
d.10(1104-03 tracenie za zmiang grubo$ci o 10 mm
Krotnosé = 2
6.00*12.00 m?2 72.000
RAZEM 72.000
86|KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg  |m?
d.10|1108-07
6.00712.00 m?2 72.000
RAZEM 72.000
87 |KNR-W 4-01|Zasypanie wykopow ziemia z ukopow oraz z przerzutem ziemi na odleglos¢é do |m?
d.10|0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. il
6.00*12.00*0.50 m? 36.000
RAZEM 36.000
88|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.10({1212-05
12.50*1.05 m?2 13.125
RAZEM 13.125
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Modernizacja zbiornikéw wodociggowych na terenie stacji wodociggowej

Ozorkéw ul. Sikorskiego 26/28
Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komunalne

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naklady

Koszt R M S

jedn.

HYDROPJASKOWANIE

M Y

1*

oAd

3+

4*

5*

6*

T*

KNR BC-02
0203-10

Czyszczenie hydroscierne powierzchni betono-
wych poziomych pokrytych powlokami epoksy-
dowymi

obmiar =
(16.50*16.50-9*2.00%2.00)*2
(1.00+2.00)*0.50%1.00*4*18
(1.00*1.00-0.50*0.50)*4*18
(16.50+23.80)*0.50*3.80*8-1.60*2.90*
2
1.50*2.90*2
RAZEM

472.500
108.000
54.000

603.280
8.700
1246.480 m?

- -
robocizna
1.31r-g/m2

— M -

piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0,8-2,0
mm"

86.7kg/m?

woda

0.0076m3¥m?

materialy pomocnicze

1%(od M)

S .
agregat wodny cisnieniowy'
0.51m-g/m?

ciagnik kotowy 37-50 KM'
0.048m-g/m?

przyczepa skrzyniowa 3,5 '
0.048m-g/m?

mz2

%

m-g
m-g

m-g

1632.8888

108069.81
80

9.4732

1.0000

635.7048
59.8310

59.8310

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

N

d.1

1*

o

3¢

4

5*
6*

7%

KNR BC-02
0203-11

Czyszczenie hydroscierne powierzchni betono-
wych pionowych pokrytych powlokami epoksy-
dowymi

obmiar =
(23.80+23.80)*2*2*4.00
0.50*4*3.70*18
0.50*23.80*2"6
1.90*(1.50+2.90)*2*2
0.40*4*0.50*18+0.60*4*0.50*2
RAZEM

761.600
133.200
142.800
33.440
16.800
1087.840 m?

ol o
robocizna
1.39r-g/m?2

s
piasek filtracyjny kwarcowy o granulaciji 0,8-2,0
mm

100.2kg/m?

woda

0.008m%*m?

materialy pomocnicze

1%(od M)

B
agregat wodny cisnieniowy'
0.58m-g/m?

ciggnik kotowy 37-50 KM'
0.055m-g/m?

przyczepa skrzynicwa 3,5 t'
0.055m-g/m?

kg

m3

%

1512.0976

109001.56
80

8.7027

1.0000

630.9472
59.8312

59.8312

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa.

3
d.1

KNR BC-02
0203-12

Czyszczenie hydroscierne powierzchni betono-
wych sufitowych pokrytych powlokami epoksy-
dowymi

obmiar = 23.80*23.80*2 = 1132.880 m?
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KOSZTORYS NAKEADCZY Modernizacja zbiornikéw wodociagowych na terenie stacji wodociggowe]
Ozorkéw ul. Sikorskiego 26/28
Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komunalne

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.

-

1% robocizna r-g | 1812.6080
1.6r-g/m?
s Mies

2% piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0,8-2,0 | kg |115553.76
mm' Q0
102kg/m?

3 woda m?3 9.6285
0.0085m3/m?

4~ materialy pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
s s

5* agregat wodny ci$nieniowy’ m-g| 747.7008
0.66m-g/m?

6* clagnik kotowy 37-50 KM" m-g 70.2386
0.062m-g/m?

™ przyczepa skrzyniowa 3,5 t" m-g 70.2386
0.062m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

HYDROPIASKOWANIE
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Slownie:

-10 -
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KOSZTORYS NAKEADCZY

Modernizacja zbiornikéw wodociggowych na terenie stacji wodociggowej

Ozorkow ul. Sikorskiego 26/28
Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komunalne

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M s
jedn.
2 NAPRAWA POWIERZCHNI SCIAN SEUPOW | STROPU
2.1 Naprawa miejsc po hakach montazowych
4|KNR BC-02 |Reczne wykucie drobnych elementow stalo- szt
d.2.1(0207-04 wych
obmiar = 112+18 = 130.000 szt,
~R -
i robotnicy r-g 46.8000
0.36r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5[KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem pretéw szt.
d.2.1|1305-08 okraglych o &r. do 20 mm
obmiar = 112+18 = 130.000 szt.
socf s
1* robotnicy r-g 3.8000
0.03r-g/szt.
..
2" tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 3.9000
0.03m¥szt.
3 acetylen techniczny rozpuszczony kg 1.3000
0.01kg/szt.
4* materialy pomocnicze % 2.0000
2%(ed M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne zbrojeniai | szt.
d.2.1|0206-04 elementow stalowych - drobne elementy
obmiar = 112+18 = 130.000 szt.
-
1* robotnicy r-g 3.9000
0.03r-g/szt.
s\ e
27 piasek filtracyjny t 0.4940
0.0038t/szt.
3* materialy pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
.
4* piaskarnia do czyszczenia metalu m-g 1.3000
0.01m-g/szt.
o sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5 | m-g 1.3000
m3/min
0.01m-g/szt.
6" ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.4550
0.0035m-g/szt.
7 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.4550
0.0035m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR BC-02 |Zabezpieczenie zbrojenia i elementdw stalo- szt.
d.2.1|0209-06 wych przed korozjg mineralng powlokg antyko-
rozyjng - drobne elementy stalowe
obmiar = 112+18 = 130.000 szi.
o R =
1* robotnicy r-g 8.4500
0.065r-g/szt.
- M -
2* ASOCRET-KS/HB mineralna powioka antyko- |dm3 0.8500
rozyjna
0.005dm?/szt,
3 materialy pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

41 -
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KOSZTORYS NAKELADCZY

Modernizacja zbiornikéw wodociagowych na terenie stacji wodociggowej

Ozorkdw ul. Sikorskiego 26/28
Ozorkowskie Przedsigbiorstwo Komunalne

Lp. | Podstawa QOpis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
8|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkow) po- | m?
d.2.1({0210-05 wierzchni konstrukeji betonowych zaprawa ce-
mentowo - polimerowa - wykonanie warstwy
sczepnej na powierzchniach pionowych kons-
trukeji zelbetowych
obmiar = (112+18)*0.10*0.10 = 1.300 m?
I -
1* robotnicy r-g 0.5200
0.4r-g/m?
. -
2 MAXMORTER F kg 2.6390
2.03kg/m?
3 materialy pomocnicze % 1.0000
1%(cd M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: .
9|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypeinianie ubytkéw) pe- | m?
d.2.1(0211-06 wierzchni pionowej konstrukgiji zelbetowych za-
prawg cementowo-polimerows; wielkosé ubyt-
kéw 5 mm
obmiar =(112+18)*0.10*0.10 = 1.300 m?
-R--
T2 robotnicy r-g 0.8100
0.7r-g/m?
M -
2* MAXMORTER F kg 13.1950
10.15kg/m?
ar materialy pomocnicze % 1.0000
1%{od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) po- | m?2
d.2.1)10211-08 wierzchni kenstrukcii zelbetowych zaprawg ce-
mentowo-polimerowa; dodatek za kazde 5 mm
wielkosci ubytku
Krotnesé =7
obmiar = (112+18)*0.10*0.10 = 1.300 m?
~R—
1* robotnicy r-g 1.2740
0.14*7=0.98r-g/m?
[ Y —
2t MAXMORTER F kg 92.3650
10.15*7=71.05kg/m?2
3* materiaty pomaocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Naprawa miejsc po hakach montazowych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
sdo-
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Madernizacja zbiornikéw wodociggowych na terenie stacji wodociggowej

Ozorkéw ul. Sikorskiego 26/28

Ozorkowskie Przedsigbiorstwo Komunalne

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2.2 Naprawa ubytkéw o gi. powyzej 5§ mm
11|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypelnianie ubytkdw) po- | m?
d.2.2{0210-05 wierzchni konstrukeji betonowych zaprawa ce-
mentowo - polimerowg - wykonanie warstwy
sczepnej na powierzchniach pionowych kons-
trukeji zelbetowych
obmiar =
(23.80+23.80)*2*2*4.00*0.50 <50%> 380.800
(1.00+2.00)*0.50*1.00*4*18 108.000
(1.00*1.00-0.50*0.50)*4*18 54.000
(16.50+23.80)*0.50*3.80*8-1.60*2.90*
2 603.280
1.50*2.80*2 8.700
0.50*4*3.70*18 133.200
0.50*23.80*2*6 142.800
1.90*(1.50+2.80)*2*2 33.440
0.40%4*0.50*18+0.60*4*0.50*2 16.800
RAZEM 1481.020 m?
-
1* robotnicy r-g | 592.4080
0.4r-g/m2
M-
2* MAXMORTER F kg | 3006.4706
2.03kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypelnianie ubytkdw) po- | m?2
d.2.2/0211-06 wierzchni pionowej konstrukeji zelbetowych za-
prawg cementowo-polimerowg; wielkos¢ ubyt-
kéw 5 mm
obmiar =
(23.80+23.80)*2*2*4.00"0.50 <50%> 380.800
(1.00+2.00)*0.50%1.00*4*18 108.000
(1.00*1.00-0.50*0.50)*4*18 54.000
(16.50+23.80)*0.50*3.80*8-1.60*2.90"
2 603.280
1.50*2.90*2 8.700
0.50%4*3.70*18 133.200
0.50*23.80*2*6 142.800
1.90*(1.50+2.80)*2*2 33.440
0.40*4*0.50*18+0.60*4*0.50*2 16.800
RAZEM 1481.020 m?
e R e
1 robotnicy r-g | 1036.7140
0.7r-g/m2
o .
2* MAXMORTER F kg | 15032.353
10.15kg/m?2 0
3" materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

13-
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PODSUMOWANIE Medernizacja zbiornikéw wodociggowych na terenie stacji wodociggowej
Ozorkéw ul. Sikorskiego 26/28
Ozorkowskie Przedsigbiorstwo Komunalne

Naprawa ubvtkow o gl. powyzej 5 mm
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Slownie:

-14 .

Norma STD Wersja 4.20a Licencja: 6583 dla Jacek Banaszek



KOSZTORYS NAKLADCZY

Modernizacja zbiornikéw wedociagowych na terenie stacji wodociggowej

Ozorkdw ul. Sikorskiego 26/28
Ozorkowskie Przedsigbiorstwo Komunalne

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2.3 Naprawa rys przewodzgcych wode
13{KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 pozio- | m
d.2.3{0210-01 mych lub picnowych w elementach z betonu
Zwirowego
obmiar = 64*4.00*2*0.05 = 25.600 m
- R -
1 robocizna r-g 97.5360
3.81r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNR BC-02 [Czyszczenie reczne pionowych, skosnych cy- | m?
d.2.3/0201-02 lindryeznych powierzchni betonowych
obmiar = 64*4.00*2*0.05*0.08 = 2.048 m?
o~
1* robocizna r-g 0.4710
0.23r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNR BC-02 |Reprofilacja narozy 30x30 mm w konstrukcjach | m
d.2.3{0211-10 Zelbetowych
analogia obmiar = 64*4.00*2*0.05 = 25.600 m
—R -
1* robocizna r-g 4.8080
0.18r-g/m
M -
2! MAXPLUG kg 25.6000
1.00kg/m
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%{od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Naprawa rys przewodzgcych wode
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty pasrednie [Kp]
RAZEM
Koszly zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

Slownie:

Norma STD Wersja 4.20a Licencja: 6593 dla Jacek Banaszek

-15-



KOSZTORYS NAKLADCZY

Modernizacja zbiornikéw wodociggowych na terenie stacji wodociggowej

Ozorkéw ul. Sikorskiego 26/28
Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komunalne

Norma STD Wersja 4.20a Licencja: 6593 dla Jacek Banaszek

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2.4 Naprawa rys nie przewodzacych wody
16|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju de 0.023 m2 pozio- | m
d.2.4/0210-01 mych [ub pionowych w elementach z betonu
Zwirowego
obmiar =
64*4.00*2*0.30 153.600
(17*2*23.80+5*2*23.80)*0.30 314.160
RAZEM 467.760 m
ws R
1* robocizna r-g | 1782.1656
3.81r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17[KNR BC-02 |Czyszczenie reczne piochowych, skodnych cy- | m?2
d.2.4|/0201-02 lindrycznych powierzchni betonowych
obmiar =
64*4.00*2*0.30*0.08 12.288
((17*2*23.80+5*2*23.80)*0.30)*0.08 25133
RAZEM 37.421 m?
s R
1 robocizna r-g 8.6068
0.23r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|KNR BC-02 [Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkow) po- | m?
d.2.4|0210-05 wierzchni konstrukeji betonowych zaprawg ce-
mentowo - polimerows - wykonanie warstwy
sczepnej na powlerzchniach pionowych kons-
trukeji zelbetowych
obmiar =
64*4.00v2*0.30*0.08 12.288
((17*2*23.80+5*2*23.80)*0.30)*0.08  25.133
RAZEM 37.421 m?
- -
1% robotnicy r-d 14.9684
0.4r-g/m?2
M -
2* MAXMORTER F kg 75.9646
2.03kg/m?
o materialy pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNR BC-02 |Reprofilacja narozy 30x30 mm w konstrukcjach | m
d.2.4|/0211-10 zelbetowych
analogia obmiar =
64*4.00*2*0.30 153.600
(17*2*23.80+5*2*23.80)*0.30 314.160
RAZEM 467.760 m
- -
1% robocizna r-g 84.1968
0.18r-g/m
- M-
2 MAXMORTER F' kg | 374.2080
0.80kg/m
3 materialy pomocnicze % 1.000C
1%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-16-



PODSUMOWANIE

Koszty posrednie [Kp]

Stownie:

PODSUMOWANIE

Koszty posrednie [Kp]

Slownie:

MNorma STD Wersja 4.20a Licencja: 6593 dla Jacek Banaszek

Modernizacja zbiornikéw wodociggowych na terenie stacji wodociggowe]

Ozorkow ul. Sikorskiego 26/28
Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komunalne

Naprawa rys nie przewodzgcych wod

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

NAPRAWA POWIERZCHNI $CIAN SEUPOW | STROPU

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

-17-

OGOLEM



KOSZTORYS NAKLADCZY

Modernizacja zbiornikéw wodeciggowych na terenie stacji wodociggowe]

Ozorkdw ul. Sikorskiego 26/28
Ozorkowskie Przedsigbiorstwo Komunalne

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
jedn.
3 NAPRAWA DNA ZBIORNIKA
3.1 Nadlanie warstwy spadkowe]
20|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypelnianie ubytkéw) po- | m?
d.3.1{0210-04 wierzchni konstrukcji betonowych zaprawa ce-
mentowo - polimerowa - wykonanie warstwy
sczepnej ha powierzchniach poziomych kons-
trukcji zelbetowych
obmiar = (16.50*16.50-9*2.00*2.00)*2 =
472.500 m?
- R -
1* robocizna r~g 151.2000
0.32r-g/m?2
e e
2* MAXBOND dm? 94,5000
0.20dm3/m?
3* materialy pomocnicze % 1.0000
1%(cd M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21[KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m?
d.3.1(1104-02 wy cementowe]j grubosci 20 mm zatarte na
gtadko
obmiar = (16.50*16.50-9*2.00*2.00)*2 =
472.500 m?
SR s
i* robocizna r-g| 311.3775
0.6589r-g/m?
-
z zaprawa cementowa M 12 m? 9.7335
0.0206m3/m?
3* cement 25 z dodatkami t 0.1418
0.0003t/m?2
4* MAXCRYL dm? 18.9000
0.04dm?/m?2
5" materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
e
6" wyciag m-g 14,7893
0.0313m-g/m?
™ $rodek transportowy m-g 3.3075
0.007m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22| KNR-W 2-02 [Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m?
d.3.1}1104-03 wy cementowe] - dodatek |ub potracenie za
zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 4 ‘
obmiar = (16.50*16.50-9*2.00*2.00)*2 =
472.500 m?
. -
1 robocizna r-g | 135.3240
0.0716*4=0.2864r-g/m?
e M -
2* zaprawa cementowa M 12 m? 19.8450
0.0105*4=0.042m3/m?
3* MAXCRYL dm? 37.8000
0.02*4=0.08dm%/m?
4* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
o B
5* wyciag m-g 29.8620
0.0158*4=0.0632m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

- 18-
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PODSUMOWANIE Modernizacja zbiornikéw wodociggowych na terenie stacji wodociggowej
Ozorkdw ul. Sikorskiego 26/28
Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komunalne

Nadlanie warstwy spadkowej

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Stownie:

-19-

Norma STD Wersja 4.20a Licencja: 6593 dla Jacek Banaszek

OGOLEM



KOSZTORYS NAKEADCZY

Modernizacja zbiornikow wodociggowych na terenie stacji wodociggowej

Ozorkow ul. Sikorskiego 26/28
Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komunalne

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M s
jedn.
3.2 Wykonanie dylatacji
3.21 Dylatacje dna
23|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 pozio- | m
d.3.210210-01 mych lub pionowych w elementach z betonu
A Zwirowego
obmiar = (21.00*4+16.50*6)*2 = 366.000 m
sRsa
1 robocizna r-g | 1394.4600
3.81r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne pionowych, skosnych cy- | m?
d.3.2|0201-02 lindrycznych powlerzchni betonowych
% obmiar = (21.00*4+16.50*6)*2*0.02*2 =
14.640 m?2
[ = -
1 robocizna r-g 3.3672
0.23r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25[KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypeinianie ubytkdw) po- | m?
d.3.2{0210-05 wierzchni konstrukeiji betonowych zaprawa ce-
A mentowo - pelimerowa - wykonanie warstwy
sczepnej na powierzchniach pionowych kons-
trukeji zelbetowych
obmiar = (21.00*4+16.50*6)*2*0.02*2 =
14.640 m?
o
1* robotnicy r-g 5.8560
0.4r-g/m?
M-
2r MAXMORTER F kg 29.7192
2.03kg/m?2
3 materialy pomochicze % 1.0000
1%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNR BC-02 |Reprofilacja narozy 30x30 mm w konstrukcjach | m
d.3.2|0211-10 Zelbetowych
.1|analcgia obmiar = (21.00*4+16.50"6)*2 = 366.000 m
wR -
i robocizna r-g 65.8800
0.18r-g/m
—M -
2* MAXMORTER F kg | 292.8000
0.80kg/m
1 materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR BC-02 |Wykonanie powlok achronnych na powierzch- | m
d.3.2(0218-01 niach betonowych - gruntowanie dwukrotne po-
A wierzchni betonowych poziomych i pionowych
obmiar = (21.00*4+16.50*6)*2 = 366.000 m
—R--
i rabocizna r-g 54,9000
0.15r-g/m
—M -
7 PRIMER 99 dm?3 54.9000
0.15dm3¥m
3* materialy pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

=B

Norma STD Wersja 4.20a Licencja: 6593 dla Jacek Banaszek



KOSZTORYS NAKEADCZY

Modernizacja zbiornikéw wodociagowych na terenie stacji wodociggowe]

Ozorkéw ul. Sikorskiego 26/28
Ozorkowskie Przedsigbiorstwo Komunalne

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
28|KNR BC-02 |Wypelnienie spoin poziomych elastyczng dwu- | m
d.3.2|0310-07 sktadnikowa zywicq epoksydowo-poliuretanowg
i cbmiar = (21.00*4+16.50*6)*2 = 366.000 m
R
1* robocizna r-g 98.8200
0.27r-g/m
B M e
2* MAXJOINT ELASTIC- dwuskladnikowa zywica | kg | 153.7200
epoksydowo-poliuretanowa
0.42kg/m
3 $rodek gruntujacy PRIMER 99 kg 36.6000
0.10kg/m
4* sznur dylatacyjny MAXCEL m 384.3000
1.05m/m
5* materialy pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
2B
B* $rodek transportowy m-g 0.7320
0.002m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Dylatacje dna
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
=

Norma STD Wersja 4.20a Licencja: 8593 dla Jacek Banaszek



KOSZTORYS NAKELADCZY

Modernizacja zbiornikéw wodociggowych na terenie stacji wodociggowej

Ozorkéw ul. Sikorskiego 26/28
Ozorkowskie Przedsigbiorstwo Komunalne

w9 u

Norma STD Wersja 4.20a Licencja: 6593 dla Jacek Banaszek

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
jedn.
3.2.2 Dylatacje skosow
23|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 pozio- | m
d.3.2|0210-01 mych lub pionowych w elementach z betonu
2 Zwirowego
obmiar =2.50*3*2=15.000 m
- -
1 robocizna r-g 57.1500
3.81r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30/KNR BC-02 |[Czyszczenie reczne picnowych, skosnych cy- | m?
d.3.2|0201-02 lindrycznych powierzchni betonowych
2 obmiar =2.50*3*2*0.05*2 = 1.500 m?
R --
1 robocizna r-g 0.3450
0.23r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31[KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypeinianie ubytkéw) po- | m?
d.3.2|0210-05 wierzchni konstrukeji betonowych zaprawg ce-
2 mentowo - polimerowg - wykonanie warstwy
sczepnej na powierzchniach pionowych kons-
trulcji zelbetowych
obmiar =2.503*2*0.05*2 = 1.500 m?
~R -
> robotnicy r-g 0.6000
0.4r-g/m?
.
2% MAXMORTER F kg 3.0450
2.03kg/m?2
3 materialy pomocnicze % 1.0000
1% {od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR BC-02 |Reprofilacja narozy 30x30 mm w konstrukcjach | m
d.3.2{0211-10 Zelbetowych
.2|analogia obmiar =2.50*3*2 =15.000 m
R
1* robocizna r-g 2.7000
0.18r-g/m
o -
2* MAXMORTER F kg 12.0000
0.80kg/m
3 materialy pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR BC-02 |Wykonanie powlok ochronnych na powierzch- | m
d.3.2|0218-01 niach betonowych - gruntowanie dwukratne po-
2 wierzchni betonowych poziomych i pionowych
obmiar =2.50*3*2 = 15.000 m
il
1* robocizna r-g 2,2500
0.15r-g/m
M-
2! PRIMER 99 dm? 2.2500
0.15dm¥m
3* materialy pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|KNR BC-02 |Wypeilnienie spoin poziomych elastyczng dwu- | m
d.3.2|0310-07 sktadnikowa zywicg epoksydowo-poliuretanowsg,
2 obmiar =2.50"3*2=15.000 m




KOSZTORYS NAKEADCZY

Modernizacja zbicrnikéw wodociggowych na terenie stacji wodociggowej

Ozorkdw ul. Sikorskiego 26/28
Ozorkowskie Przedsigbiorstwo Komunalne

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
~R -
1" robocizna r-g 4.0500
0.27r-g/m
-
2* MAXJOINT ELASTIC- dwuskiadnikowa zywica | kg 8.3000
epoksydowo-poliuretanowa
0.42kg/m
3* srodek gruntujgecy PRIMER 69 kg 1.5000
0.10kg/m
4* sznur dylatacyjny MAXCEL m 15.7500
1.05m/m
B materialy pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
-
6* Srodek transporiowy m-g 0.0300
0.002m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Dylatacje skosow
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Sfownie:
PODSUMOWANIE
Wykonanie dylatacji
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Slownie:
-23-
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PODSUMOWANIE Medernizacja zbiornikéw wodociggowych na terenie stacji wodociggowej
Ozorkéw ul. Sikorskiego 26/28
Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komunalne

NAPRAWA DNA ZBIORNIKA
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-24 .
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Modernizacja zbiornikéw wodociagowych na terenie stacji wodociggowej

Ozorkéw ul. Sikorskiego 26/28
Ozorkowskie Przedsigbiorstwo Komunalne

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt R M S
jedn.

WYROWNANIE POWIERZCHNI

35
d.4

1*

2%

3*

KNR 0-40
0212-01

Wykoniczenie powierzehni - wykonanie warstwy
nawierzchniowe] - szpachlowanie powierzchni
poziomych gr. warstwy 1 mm

obmiar =
(16.50*16.50-8*2.00*2.00)*2
(1.00+2.00)*0.50*1.00*4*18
(1.00*1.00-0.50*0.50y*4*18
(16.50+23.80)*0.50*3.80*8-1,60*2.90"
2

472500
108.000
54.000

603.280
8.700
1246.480 m?

1.560*2.90*2
RAZEM

R -
robocizna
0.48r-g/m?

s s

CONCRESEAL PLASTERING
1.80kg/m?

MAXCRYL

0.15dm®m?

dm?

598.3104

2243.6640

186.9720

Cena

Razem z narzutami:
jednostkowa:

36
d.4

2%
3*

4*

KNR BC-02
0214-03

Wyréwnanie | naprawa powierzchni betono-
wych szpachig polimerowo-cementowg ASOC-
RET-FS i ASOCRET-P/FS - grubos¢ warstwy
1 mm, powierzchnie pionowe z petonéw moncli-
tycznych

obmiar =
{23.80+23.80)*2*2*4.00
0.50%4*3,70*18
0.50*23.80*2*6
1.90%(1.50+2.90)*2*2
0.40*4*0,50*18+0.60%4*0.50"2
RAZEM

761,600
133.200
142.800
33.440
16.800
1087.840 m?

iR
robocizna
0.51r-g/m?2

o Y
CONCRESEAL PLASTERING
1.80kg/m?

MAXCRYL

0.15dm3/m?

materialy pomochicze

1%(od M)

dm?

564.7984

1958.1120

163.1760

1.0000

Cena

Razem z narzutami:
jednostkowa:

37
d.4

KNR BC-02
0214-04

Wyréwnanie i naprawa powierzchni betono-
wych szpachlg polimerowo-cementowg ASOC-
RET-FS i ASOCRET-P/FS - grubo&c warstwy
1 mm, powierzchnie sufitowe z betonéw monoli-

tycznych

s R
1* robocizna
0.58r-g/m?

M-

1.80kg/m?
MAXCRYL
0.15dm3/m?2
materialy pomocnicze
1%(od M)

3

4%

obmiar = 23.80*23.80*2 = 1132.880 m?

2" CONCRESEAL PLASTERING

r-g

kg

dm?

657.0704

2039.1840
169.9320

1.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.20a Licencja: 6593 dla Jacek Banaszek
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KOSZTCORYS NAKEADCZY Modernizacja zbiornikéw wodociggowych na terenie stacji wodociggowe]
Ozorkéw ul. Sikorskiego 26/28
Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Kemunalne

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
Jjedn.

38|KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betono- m?2
d.4|0214-05 wych szpachlg polimerowo-cementowg ASOC-
RET-FS i ASOCRET-P/FS - dodatek za kazdy
nastepny 1 mm grubosci warstwy

Krotnosé = 3
obmiar =
(16.50*16.50-9*2.00%2.00)*2 472.500
(1.00+2.00)*0.50*1.00*4*18 108.000
(1.00%1.00-0.50*0.50)*4*18 54,000
(16.50+23.80)*0.50*3.80*8-1.60*2.80*
2 603.280
1.50*2.90*2 8.700
(23.80+23.80)*2*2*4.00 761.600
0.50%4*3.70*18 133.200
0.50*23.80*2*6 142.800
1.90*(1.50+2,90)*2*2 33.440
0.40*4*0.50*18+0.60*4*0,50*2 16.800
23.80*23.80*2 1132.880
RAZEM 3467.200 m?
~R -

i* robocizna r-g | 936.1440
0.09*3=0.27r-g/m?
M -

2% CONCRESEAL PLASTERING kg | 18722.880
1.80*3=5.4kg/m?2 0

3 MAXCRYL dm?®| 1560.2400
0.15*3=0,45dm3¥m?

4* materialy pomocnicze % 1.0000
1%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

WYROWNANIE POWIERZCHNI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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KOSZTORYS NAKEADCZY Modernizacja zbiornikéw wodociggowych na terenie stacji wodociagowej
Ozorkdw ul. Sikorskiego 26/28
Ozorkowskie Przedsigbiorstwo Komunalne

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M ]
jedn.
5 ZABEZPIECZENIE POWIERCHNI POWEOK
38|KNR BC-02 |Wykonanie powlok ochronnych na powierzch- | m2
d.5|0218-01 niach betonowych - gruntowanie dwukrotne po-
wierzchni betonowych poziomych i pionowych
obmiar =
(16.50*16.50-9*2.00*2.00)*2 472.500
(1.00+2.00)*0.50*1.00*4*18 108.000
(1.00*1.00-0.50*0.50)*4*18 54.000
(16.50+23,80)*0.50*3.80*8-1.60*2.90*
2 603.280
1.60*2.90*2 8.700
(23.80+23.80)*2*2*4.00 761.600
0.50*4*3.70*18 133.200
0.50*23.80*2*6 142.800
1.80%(1.50+2.90)*2*2 33.440
0.40*4*0,60*18+0.60*4*0.50*2 16.800
RAZEM 2334.320 m2
oy -
1 robocizna | r-g | 350.1480
0.15r-g/m?
o
2* MAXELASTIC PUR PRIMER- érodek gruntuja-|dm®| 233.4320
cy
0.10dm?¥m?
3 materialy pomochicze % 1.0000
1%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40|KNR BC-02 |Wykonanie powiok ochronnych na powierzch- | m2
d.5|0218-02 niach betonowych - gruntowanie dwukrotne po-
wierzchni betonowych sufitowych
obmiar = 23.80*23.80*2 = 1132.880 m?
-/
ik robocizna r-g | 203.9184
0.18r-g/m?
-
2" MAXELASTIC PUR PRIMER- $rodek gruntujg-{dm3| 113.2880
cy
0.10dm3m?
3* materialy pomocnicze % 1.0000
1%{od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41|KNR BC-02 |Wykonanie powtok ochronnych na powierzch- | m?2

d.5/0218-03 niach betonowych - malowanie dwukrotne po-

wierzchni betonowych poziomych i pionowych
obmiar =
(16.50*16.50-9*2.00*2.00)*2 472,500
(1.00+2.00)*0.50*1.00*4*18 108.000
(1.00*1.00-0.50*0.50)*4*18 54.000
(16.50+23.80)*0.50*3.80*8-1.60*2,00*
2 603.280
1.50*2.90*2 8.700
(23.80+23.80)*2*2*4.00 761,600
0.50*4*3.70*18 133.200
0.50*23.80*2*6 142.800
1.90*(1.50+2.90)*2*2 33.440
0.40*4*0.50*18+0.60*4*0.50*2 16.800
RAZEM 2334.320 m?
-R--

1% robocizna r-g | 630.2664
0.27r-g/m?
M

2¢ MAXELASTIC PUR dm?3| 2801.1840
1.20dm?%/m?

3* materialy pomaocnicze % 1.0000
1%(od M)

e i

Norma STD Wersja 4.20a Licencja: 6593 dla Jacek Banaszek



KOSZTORYS NAKEADCZY Modernizacja zbiornikow wodociggowych na terenie stacji wodociggowej
: Ozorkdw ul. Sikorskiego 26/28
Ozorkowskie Przedsigbiorstwo Komunalne

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakifady | Koszt R M S
jedn.

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
42|KNR BC-02 |Wykonanie powlck ochronnych na powierzch- | m?
d.5|0218-04 niach betonowych - malowanie dwukrotne po-

wierzchni betonowych sufitowych

obmiar =23.80*23.80*2 = 1132.880 m?

R

1* robocizna r-g| 351.1928
0.31r-g/im2

5
o MAXELASTIC PUR dm3| 1358.4560
1.20dm3m?
3* materialy pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ZABEZPIECZENIE PCWIERCHNI POWLEOKA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Slownie:

-28-
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KOSZTORYS NAKEADCZY

Modernizacja zbiornikéw wodociggowych na terenie stacji wodociggowej

Ozorkow ul. Sikorskiego 26/28
Ozorkowskie Przedsigbiorstwo Komunalne

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
8 WY MIANA OKUC OTWOROW ZEAZOWYCH | MONTAZOWYCH
43| KNR-W 4-01 |Wymiana lub uzupelnienie wsypow piwnicz- szt.
d.6|1301-08 nych - DEMONTAZ OOKUG OTWOROW
analogia obmiar = 4 szt.
iR
1* robocizna r-g 6.5440
4.09*0.40=1.636r-g/szt.
— M -
2* materialy pomocnicze % 2.0000
2%(od R)
S
3 spawarka elektryczna m-g 5.8880
3.68*0.40=1.472m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44| KNR-W 4-01 |Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikow i | szt.
d.6|1305-01 dwuteownikéw o wysokosci do 120 mm - DE-
MONTAZ POPORZECZEK
obmiar =2*4 = 8.000 szt.
2 B
1 robocizna r-g 0.6400
0.08r-g/szt.
e e
2* tlen techniczny sprgzony m3 0.7200
0.09m3/szt.
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.3200
0.04kg/szt.
4* materialy pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45|KNR-W 4-01 |Przecinanie poprzeczne palnikiem pretow szt,
d.6|1305-09 okraglych o $rednicy ponad 20 mm - DEMON-
TAZ KLAMER
obmiar = 2*2*2 = 8.000 szt,
i~
1 robocizna r-g 0.3200
0.04r-g/szt.
— M -=
2" tlen techniczny sprezony m3 0.4000
0.05md/szt.
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.1600
0.02kg/szt.
4* materialy pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46|KNR 2-02 Obramienia z katownika 50x50x3 mm m
d.6|1217-05 obmiar =4*(1.17+0.70)*2 = 14.960 m
-R -
1* robocizna r-g 13.8051
0.9228r-g/m
. -
2" narozniki i obramienia stalowe NIERDZEWNE | kg 47.1240
WG PROJEKTU
3.15kg/m
3t MAXMORTER F kg 119.6800
8.00kg/m
4* Lakier asfalt.czamy-p/rdzewny szybkoschn. dm? 0.2384
0.016dm3m
g kotwy HILTI HST-R-M8/30 szt 40.0000
40szt
6* klej HILTI kpl 40.0000
40kpl

-29

Norma STD Wersja 4.20a Licencja: 6593 dla Jacek Banaszek




KOSZTORYS NAKLADCZY

Modernizacja zbiornikéw wodociggowych na terenie stacji wodociagowej

Ozorkéw ul. Sikorskiego 26/28
Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komunalne

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
7™ materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(cd M)
.
8* srodek transportowy m-g 0.0449
0.003m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47 |KNNR 2 Paochwyty stalowe na wspornikach m
d.6/1301-02 obmiar =4.00m
. -
1% robocizna r-g 3.9200
0.88r-g/m
- M -
2" pochwyty stalowe m 4.0000
1m/m
3 kotwy HILTI HST-R-M10/30 szt 16.0000
16szt
4* kle] HILTI kpl 16,0000
16kpl
& materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-
6* wycigg m-g 0.0800
0.02m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48| KNR 4-01 Wymiana lub uzupelnienie drabin stalowych - m
d.6|1301-09 odsunigcie drabin
obmiar =4.002=8.000m
—-R -
1 robocizna r-g 6.0000
0.75r-g/m
o Y (o
2r tlen techniczny gat. [ 99,5-98 % m3 1.6800
0.21m3m
3 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.6400
0.08kg/m
4* elektrody stalowe do spawania stall weglowych i| 100 0.0320
niskostopowych sr. 6 mm szt
0.004100 szt./m
5* przediuzka kg 2.2400
0.28kg/m
6" materialy pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
—- 5~
Vi spawarka elektryczna wirujgca do 300 A m-g 3.8400

0.48m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-30-
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PODSUMOWANIE Modernizacja zbiornikéw wodociggowych na terenie stacji wodociggowej
Ozorkdw ul. Sikorskiego 26/28
Ozorkowskie Przedsigbiorstwo Komunalne

WYMIANA OKUC OTWOROW ZEAZOWYCH | MONTAZOWYCH
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-31 -
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Modernizacja zbiornikéw wodoclagowych na terenie stacji wodociggowe]

Ozorkdw ul. Sikorskiego 26/28

Ozorkowskie Przedsigbiorstwo Komunalne

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Nakiady

Koszt
jedn.

R

M S

ZABEZPIECZENIE PRZEJSC KOMINKOW WENTYLACYJNYCH

49
d.7

o%

3

4*

5*

B*

7

KNR 7-12
0110-05

Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego
stopnia czystosci rurociggdw o $rednicy ze-
wnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierz-
chni B)

obmiar =3.14*0.25*0.50*8 = 3.140 m?

=R -
robocizna
0.6498r-g/m?

- M -

piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0.8-2.0
mm

0.062t/m?

materialy pomocnicze

1%(od M)

-8 -

piaskarnia do czyszczenia metalu
0.256m-g/m?

sprezarka powietrza przewoZzna spalinowa 4-5
m3/min

0.256m-g/m?

ciggnik kotowy 37-50 KM

0.0211m-g/m?

przyczepa skrzyniowa 3,5 t

0.0201m-g/m?

m?

r-g

%

m-g

m-g

m-g

2.0404

0.1947

1.0000

0.8038

0.8038

0.0663

0.0631

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

50
d.7

1*

%

3*

4%

5*

6*

KNR 7-12
0225-01

Malowanie natryskiem pneumatycznym emalia-
mi poliuretanowymi kenstrukeji petnosciennych
obmiar =3.14*0.25*0.50"8 = 3.140 m?

-
robocizna
0.0671r-g/m?2

M -
MAXURETHANE
0.25dm?%m?2

materialy pomocnicze
0.9%(od M)

-8 -

sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5
m3/min’

0.0281m-g/m?

ciagnik kotowy 37-50 KM

0.0003m-g/m?

przyczepa skrzyniowa 3,5

0.0003m-g/m?

m2

dm?

%

m-g

rm-g

0.2107

0.7850

0.9000

0.0882

0.0009

0.0009

Cena

jednostkowa:

Razem z narzutami:

-32-
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PODSUMOWANIE Modernizacja zbiornikéw wodociagowych na terenie stacji wodociggowej
Ozorkow ul. Sikorskiego 26/28
Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komunaine

ZABEZPIECZENIE PRZEJSC KOMINKOW WENTYLACYJNYCH

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Siownie:
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KOSZTORYS NAKEADCZY

Modemizacja zbiornikéw wodociggowych na terenie stacji wodociggowej

Ozorkéw ul. Sikorskiego 26/28

Ozorkowskie Przedsigbiorstwe Komunalne

Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

R

M S

ZABEZPIECZENIE PRZEJSC RUROCIAGOW TECHNOLOGICZNYCH

51|KNR 7-12
d.8|0110-06

{*

%

3*

4*

g%

B*

7-&

Czyszcozenie strumieniowo Scierne do drugiego
stopnia czystosci rurociaggéw o Srednicy ze-
wnetrznej ponad 219 mm (stan wyjsciowy po-
wierzchni B)

obmiar =

3.14*0.51*2.80*4 17.936
3.14*0.51*0.25*4 1.601
RAZEM 19.537 m?

R
robocizna
0.4469r-g/m?

-—M=

piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0.8-2.0
mm

0.0426t/m?2

materialy pomocnicze

1%(od M)

.
piaskarnia do czyszczenia metalu
0.1761m-g/m?2

sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5
m3/min

0.1761m-g/m2

clagnik kolowy 37-50 KM

0.0145m-g/m?

przyczepa skrzyniowa 3,5 t

0.0138m-g/m?

m2

8.7311

0.8323

1.0000

3.4405

3.4405

0.2833

0.2696

Cena jednostkowa:

Razem z narzutami:

52|KNR 7-12
d.8{0225-01

1*

o%

3

4*

g

6*

Malowanie natryskiem pneumatycznym emalia-
mi poliuretanowymi kenstrukeji pelno$ciennych

obmiar =

3.14*0.51*2.80*4 17.936
3.14*0.51*0.25"4 1.601
RAZEM 19.537 m?

. - .
robocizna
0.0671r-g/m?

—M -
MAXURETHANE
0.25dm?m?

materiaty pomocnicze
0.9%(od M)

-

sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5
m3/min’

0.0281m-g/m?

ciagnik kotowy 37-50 KM

0.0003m-g/m?2

przyczepa skrzyniowa 3,5t

0.0003m-g/m?

dm?®

%

1.3109

4.8843

0.8000

0.5490

0.0029

0.0059

Cena jednostkowa:

Razem z narzutami:

-34-

Norma STD Wersja 4.20a Licencja: 6593 dla Jacek Banaszek




PODSUMOWANIE Medernizacja zbiornikéw wodociggowych na terenie stacji wodociggowe]
Ozorkéw ul. Sikorskiego 26/28
Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komunalne

ZABEZPIECZENIE PRZEJSC RUROCIAGOW TECHNOLOGICZNYCH

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Stownie:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Modernizacja zbiornikéw wodociggowych na terenie stacji wodociggowej

Ozorkdw ul. Sikorskiego 26/28

Ozorkowskie Przedsigbiorstwo Komunalne

Norma STD Wersja 4.20a L

icencja: 6593 dla Jacek Banaszek
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
jedn.
9 KOMORY ZASUW

S3|KNR BC-02  |Czyszczenie hydrocierne powierzchni betono- | m2

d.8|0203-11 wych pionowych pokrytych powlokami epoksy-
dowymi
obmiar =
6.85*3.92*1.2*2 64.445
6.85*2.80*2 38.360
RAZEM 102.805 m?
i T

1* robocizna r-g| 142.8990
1.39r-g/m2
- M -

2* piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0,8-2,0 kg |10301.061
mm 0
100.2kg/m?

3* woda m? 0.8224
0.008m?3m?2

4% materialy pomocnicze % 1.0000
1%(od M)

-5 -

5* agregat wodny cisnieniowy’ m-g 59,6269
0.58m-g/m2

6* ciggnik kolowy 37-50 KM' m-g 5.6543
0.055m-g/m?

7 przyczepa skrzyniowa 3,5 t' m-g 5.6543
0.055m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

S54|KNR BC-02 |Czyszezenie hydrodcierne powierzchni betono- | mé

d.9/0203-10 wych poziomych pokrytych powlokami epoksy-
dowymi
obmiar =6.85*0.80*2 = 10.960 m?2
e P

il robocizna r-g 14,3576
1.31r-g/m2
—M --

2* piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0,8-2,0 kg | 950.2320
mm"
86.7kg/m?2

3* woda m?3 0.0833
0.0076m3m?

4* materialy pomocnicze % 1.0000
1%(cd M)

“—8 -

5* agregat wodny ci$nieniowy' m-g 5.5896
0.51m-g/m?2

6* ciggnik kolowy 37-50 KM’ m-g 0.5261
0.048m-g/m?2

7 przyczepa skrzyniowa 3,5 t' m-g 0.5261
0.048m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

55|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 pozio- | m

d.8(0210-01 mych lub pionowych w elementach z betonu
2wirowego
obmiar =3.92*5 = 19.600 m
- R -

1* robocizna r-g 74.6760
3.81r-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

S6|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne pionowych, skosnych cy- | m?2

d.8|0201-02 lindrycznych powierzchni betonowych
obmiar =3.92*5*0.08 = 1.568 m?
R -




KOSZTORYS NAKLADCZY Modernizacja zbiornikéw wodociagowych na terenie stacji wodociggowej
Ozorkéw ul. Sikorskiego 26/28
Ozorkowskie Przedsigbiorstwo Komunalne

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 0.3606
0.23r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
SFFKNR BGC-02 |Reczna reprofilacia (wypetnianie ubytkéw) po- | m2
d.8|0210-05 wierzchni konstrukeji betonowych zaprawa ce-
mentowo - polimerowa - wykonanie warstwy
sczepnej na powierzchniach pionowych kons-
trukcji zelbetowych
obmiar = 3.92*5*0.08 = 1.568 m?2
B = [
ke robotnicy r-g 0.6272
0.4r-g/m?2
M -
28 MAXMORTER F kg 3.1830
2.03kg/m?
3* materialy pomocnicze % 1.0000
1%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
98|KNR BC-02 |Reprofilacja narozy 30x30 mm w konstrukcjach | m
d.9|0211-10 zelbetowych

analogia obmiar = 3.92*5 = 19.600 m
~R -
: b robocizna r-g 3.5280
0.18r-g/m
s e
2 MAXMORTER F' kg 15.6800
0.80kg/m g
3* materialy pomochicze % 1.0000
1%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58|KNR 0-40 Wykoriczenie powierzchni - wykonanie warstwy | m?2
d.8|0212-01 nawierzchniowe] - szpachlowanie powierzchni

poziomych gr. warstwy 1 mm
obmiar = 6.85*0.80*2 = 10,960 m?

s Pie
1* robocizna r-g 5.2608
0.48r-g/m?

[ Y -
2 CONCRESEAL PLASTERING kg 19.7280
1.80kg/m?
3* MAXCRYL dm? 1.6440
0.15dm3¥m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80|KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betono- m?2
d.9|0214-03 wych szpachlg polimerowo-cementowag ASOC-
RET-FS | ASOCRET-P/FS - grubo$é warstwy
1 mm, powierzchnie pionowe z betonéw monoli-
tyeznych
obmiar =
6.85*3.92*1,2*2 64.445
6.85*2.80*2 38.360
RAZEM 102.805 m?

R -
1* robocizna r-g 52.43086
0.51r-g/m?

s
2* CONCRESEAL PLASTERING kg 185.0490
1.80kg/m?
3* MAXCRYL dm3 15.4208
0.15dm¥m?

S
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jedn.
4* materialy pomocnicze % 1.0000
1%(cd M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61|KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni befono- m?2
d.9{0214-05 wych szpachlg polimerowo-cementowg ASOC-
RET-FS i ASOCRET-P/FS - dodatek za kazdy
nastepny 1 mm grubosci warstwy
Krotnosé = 3
obmiar =
6.85*3.92*1.2*2 64.445
6.85%2.80%2 38.360
8.85%0.80"2 10.960
RAZEM 113.765 m?
- -
1% robocizna r-g 30.7166
0.09*3=0.27r-g/m? '
v
2F CONCRESEAL PLASTERING kg | 614.3310
1.80*3=5.4kg/m?
3* MAXCRYL dm? 51.1943
0.15*3=0.45dm3¥m?
4% materialy pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
B2|KNR BC-02 |Wykonanie powiok ochronnych na powierzch- | m?2
d.9|0218-01 niach betonowych - gruntowanie dwukrotne po-
wierzehni betonowych poziomych i pionowych
obmiar =
6.85*3.92*1.2*2 64.445
6.85*2.80*2 38.360
6.85%0.80"2 10.960
RAZEM 113.765 m?
E -
1% rebocizna r-g 17.0648
0.15r-g/m? . ’
s s
2* MAXELASTIC PUR PRIMER- érodek gruntujg-|dm? 22.7530
cy
0.20dm3m?2
3* materialy pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63| KNR BC-02 |Wykonanie powtok ochronnych na powierzch- | m2
d.9{0218-03 niach betonowych - malowanie dwukrotne po-
wierzchni betonowych poziomych i pionowych
obmiar =
6.85*3.92*1.2*2 64.445
6.85%2.80"2 38.360
6.85*0.80"2 10.860
RAZEM 113.765 m?
-
1* robocizna r-g 30.7166
0.27r-g/m?
-—M -
2* MAXELASTIC PUR dm?| 136.5180
1.20dm3/m?2
G materialy pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: ]

-38-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M s
jedn.
84|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane | m?2
d.9|0716-06 recznie na podiozu z betonéw zwirowych, za-
gruntowanych siatek, plyt wiérowo-cemento-
wych na scianach w pomieszczeniu o powierz-
chni pediogi do 5 m2
obmiar = (6.85+0.73*2)*6,72*2 = 111.686 m2
~R -
¥ i robocizna r-g 113.9197
1.02r-g/m?
s Nfjres
2* cement portlandzki z dodatkami"25" t 0.6813
0.0061t/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.8488
0.0076t/m?
4* piasek do zapraw m? 3.4399
0.0308m3/m?2
5 kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg | szt. 4.4674
surowe 14x14 cm
0.04szt./m?2
6* materialy pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
e B
7* wyciag m-g 5.5843
0.05m-g/m?
8* betoniarka 150 dm3 m-g 5.5843
0.05m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m?
d.9{1202-09 czeniach o powierzchni podiogi ponad 5 m2
obmiar =
(6.85+5.74)*2*6.57*2 330.865
8.85*5.74*2 78.638
(6.85*5.74-4.27*1.04)*2 69,756
RAZEM 479.259 m?
- R -
1* robocizna r-g 44.0918
0.092r-g/m?
-~ M-
2* mydio techniczne maziste (szare) 65% kg 10.5437
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.4217
0.00088t/m?2
4* piasek do zapraw m?3 0.4783
0.001m3¥m?2
o materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
B6|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie far- | m2
d.9|1204-08 bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach-
lowaniem nieréwnoéci
obmiar =
(6.85+5,74)*2*6.57*2 330.865
6.85*5.74*2 78.638
(8.85"5.74-4.27*1.04)*2 69.756
RAZEM 479.259 m?
~R-—
1* robocizna r-g 45.5296
0.095r-g/m?
M -
2 CONCRESEAL PLASTERING kg | 1437777
0.3kg/m?
3* materialy pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem z narzutami:
-39 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S j
jedn.
Cena jednostkowa:
67 NNRNKB (2.VI)) Gruntowanie podlozy preparatami grun- | m?
d.2|202 1134-02 |tujgcymi- powierzchnie pionowe
obmiar =
(6.85+0.73*2)*6.72*2 111.686
(6.85+5.74)*2*6.57*2 330.865
RAZEM 442 551 m?2
.-
1* robocizna r-g 35.4041
0.08r-g/m?2
—-M -
2 preparat gruntujgcy kg 97.3612
0.22kg/m?
3* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-5
4* wycigg m-g 0.0885
0.0002m-g/m?2
5* $rodek fransportowy m-g 0.1328
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68|NNRNKB {z.VII} Gruntowanie podiozy preparatami grun- | m2
d.9|202 1134-01 |tujgeymi - powierzchnie poziome
obmiar =
6.85*1.45*2 19.865
6.85*5,74*2 78.638
(6.85*5.74-4.27*1,04)*2 69.756
RAZEM 168.259 m2
e R
1* robocizna r-g 10.0955
0.06r-g/m?
e M-
2 preparat gruntujgey kg 35.3344
0.21kg/m?
o3 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8
4 wyciag m-g 0.0337
0.0002m-g/m?
5* $rodek transportowy m-g 0.0505
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbamj emulsyjnymi sta-| m?
d.9/1204-02 rych tynkéw wewnetrznych $cian
obmiar =
(6.85+0.73*2)*8.72*2 111.686
(6.85+5.74)*2*(0.61+1.95)*2 129.425
RAZEM 241,111 m?
-
1* robocizna r-g 30.6211
0.127r-g/m?
e M -
o farby emulsyjne nawierzchniowe dm®|  68.9577
0.286dm?3/m?2
3* materialy pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70|[KNR-W 4-01 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-] m2
d.9|1204-01 rych tynkow wewnetrznych sufitéw
obmiar =
8.85*1.45*2 19.865
6.85*5.74*2 78.638
-40 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M s
jedn.
(6.85*5.74-4.27*1.04)*2 69.756
RAZEM 168.259 m?
s
1* robocizna r-g 21.3688
0.127r-g/m?
—M -
2* farby emulsyjne nawierzchniowe dm? 50.1412
0.298dm3/m?2
3* materialy pomocnicze % 2.0000
| 2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71|KNR AT-24 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin | m2
d.9|0102-01 podiogowych - oczyszezenie | zmycie podioza
obmiar =
6.85*5.74*2 78.638
(6.85*5.74-4.27*1.04)*2 69.756
RAZEM 148.394 m?
s B
kg robocizna r-g 22.2591
0.15r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72|KNR AT-24 | Przygotowanie podioza pod wykenanie okladzin | m2
d.9|0102-02 podiogowych - jednokrotne gruntowanie pod
kleje cementowe
obmiar =
6.85*5.74*2 78.638
(6.85"5.74-4.27*1.04)*2 69.756
RAZEM 148.394 m?2
R
1* robocizna r-g 7.4197
0.05r-g/m?=
M -
2 preparat gruntujgcy kg 37.0985
0.25kg/m?2
3* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
sl
4* wyciag m-g 0.1484
0.001m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 2.9679
0.02m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
73[KNR AT-24 | Okladziny $cienne z plytek z kamieni sztucz- m2
d.9{0204-05 nych o regularnych ksztaltach na zaprawie kle-
jowej cienkowarstwowej; plytki o wymiarach
20x30 cm
obmiar = (6.85+5.74)*2*4,00*2 = 201.440 m?
-R -
1* robocizna r-g| 251.8000
1.26r-g/m?
—M -
o plytki oktadzinowe Scienne 20x30 cm m?| 211.5120
1.05m2/m?2
3* zaprawa do spoinowania kg 88,6336
0.44kg/m?
4* clenkowarstwowa zaprawa klejowa kg | 920.5808
4,57kg/m?2
5* materialty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
8-
41 -
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jedn.
B* wyciag m-g 6.0432
0.03m-g/m?2
7* érodek transportowy m-g 6.0432
0.03m-g/m?2 :

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
74/KNR AT-24  |Oktadziny podiogowe z ptytek z kamieni sztucz-| m2
d.9|0305-03 nych o regularnych ksztatach ukladanych we

wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;

piytki o wymiarach 30x30 cm

obmiar =

6.85*5.74*2 78.638

(6.85*5.74-4.27*1.04)*2 69.756

RAZEM 148.394 m2

- .
1= robocizna r-g | 149.8779
1.01r-g/m?

M -
2" Plytki "Gres" o wym.30,0x30,0 cm,gat.1! m2| 1558137
1.05m2/m?
3* zaprawa do spoinowania kg 51.8379
0.35kg/m?
4* clenkowarstwowa zaprawa klejowa kg | 678.1606
4.57kg/m?
5* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

G-

6* wyciag m-g 4.4518
0.03m-gim?

i srodek transportowy m-g 44518
0.03m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75|NNRNKB (z.VI) Okladziny schodéw z piytek kamionko- | m2

d.9|202 2810-03 |wych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie kle-
jowej o grub.warstwy 4 mm
obmiar = (0.81*0.22*15+0.91*0.17*15+0,01*
0.2178+0.91*0.19*9+4.11%1.20)*2 = 27.063 m?
o
1* robocizna r-g| 138.1038
5.14r-g/m?
- M --
2* plytki kamionkowe GRES m2 28.4162
1.05m2/m?
3* clenkowarstwowa zaprawa klejowa kg | 156.4241
5.78kg/m?
4 zaprawa do spoinowania kg 11.0858
0.41kg/m?
5* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* wycigg m-g 0.8118
0.03m-g/m?
™ $rodek transportowy m-g 1.0825
0.04m-g/m?

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
76(KNR 4-01 Dwukretne malowanie farba olejng krat i balus- | m2
d.9|1212-05 trad z pretéw prostych

obmiar =23.00*1.05*2 = 48.300 m?

i s
1 robocizna r-g 45,4020
0.94r-g/m?

I -

42
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Jjedn.
pis benzyna do lakieréw dm3 1.6422
0.034dm3/m?
ar papier $cierny w arkuszach ark, 27.0480
0.56ark./m2
4* MAXURETHANE dm? 12.0750
0.25dm3m?2
o materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
77|KNR 2-05 Pomosty o masie do 1 t w halach | budynkach £
d.9|0120-03 obmiar =1.011*2=2.0221t
- .
i roebocizna | rg 57.4282
20.74*0.955=28.4017r-g/t
- M-
2t deski iglaste obrzynane' m? 0.0142
0.007m?3t
37 krawedziaki iglaste m3 0.0121
0.006m3/t
4* drabiny z rur stalowych spawane' kg 1.4154
0.7kgt
5* sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym,z | kg 0.4044
gwintem na calej dlugosci z nakretkami | pod-
ktadkami'
0.2kgft
6* trzpienie stalowe do montazu konstrukeji stalo- | kg 0.2022
wych'
0.1kg/t
™ elektrody stalowe do spawania stali weglowych |100 0.5055
§r. 3.25mm szt.
0.25100 szt /t
8* Tlen sprezony techniczny m3 3.6396
1.8m3#
o* Acetylen rozpuszczony techniczny kg 1.2132
0.6kg/t
10* Konstrukeja t 2.0220
1t
s S =5
11* Zuraw samochodowy 5-6 t m-g 6.0660
3m-git
12* ciggnik kolowy 75-85 KM m-g 3.0330
1.5m-gft
13* przyczepa diuzycowa 10t m-g 3.0330
1.5m-g/t
14* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 14.7606
7.3m-gh
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
78/KNR 2-05 Pokrycie pomostow z piyt azurowych w halach i| t
d.9|0120-07 budynkach
obmiar =0.1373*2 = 0,275t
-~ R -
1* robocizna r-g 16.9866
64.68*0.955=61.7694r-gft
-—M -
2 elektrody stalowe do spawania stali weglowych | 100 0.0688
$r. 3.25mm szt
0.25100 szt ./t
3* Tlen sprgzony techniczny m? 0.4950
1.8m3/t
4* Acetylen rozpuszezony techniczny kg 0.1650
0.8kg/t
Be kraty pomostowe KOZ /34%38/30/2/L=800, B= | szt 12.0000
1000
6*2=12szt

-43.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M )
jedn.
6* kraty pomostowe KOZ /34x38/30/2/L=800, B= | szt 2.0000
800
1*2=2szt
7 kraty pomostowe KOZ /34x38/30/2/.=600, B= | szt 2.0000
1000
1*2=2gzt
a8 kraty pomostowe KOZ /34x38/30/2/L.=500, B= | szt 2.0000
1000
1*2=2szt
-
g* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 1.3475
4.9m-g/t
10* ciagnik kolowy 75-85 KM m-g 0.4125
1.5m-g/t
14* przyczepa diuzycowa 10 t m-g 0.4125
1.5m-g/t
12* spawarka elektryczna wirujgea 300 A m-g 7.9475
28.9m-git
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

KOMORY ZASUW
RAZEM Robocizna Materiafy Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Slownie:
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!Lp. Podstawa’ Opis (jm Nakiady | Koszt

jedn.

10 IZOLACJE

KNR 2-01
0307-02

R}M S

2.48*0.955
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80|KNR AT-24
d.10/0102-01

Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin
podlogowych - oczyszezenie | zmycie podioza
obmiar =8.00*12.00 = 72.000 m2

Cena jednostkowa:
81|KNR 0-40
d.10{0212-01

Wykoriczenie powierzchni - wykonanie warstwy
nawierzchniowej - Szpachlowanie powierzchni
poziomych gr. warstwy 1 mm

obmiar = 6.00%12.00 = 72.000 m?2

~R -
robocizna
0.48r-g/m?2

1*

Y

2* CONCRESEAL PLASTERING
1.80kg/m?2

3 MAXCRYL
0.15dm3m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
82/KNR BC-02
d.10/0214-05

Wyréwnanie | naprawa powierzchni betong.
wych szpachlg polimerowwcemen[owq ASOC-
RET-FS ASOCRET-P/FS - dodatek za kazay
nastepny 1 mm grubosc warstwy

Krotnogé = 3

obmiar = 6.00*12.00 = 72.000 m2

~-R -
robocizng
0.09*3=0,27r-g/m?

wil W
CONCRESEAL PLASTERING
1.80*3=5_4kg/m?

MAXCRYL
0.15*3=0.45dm3/m?

materialy pomocnicze

1%{od M

Razem z narzutam;:
Cena jednostkowa:
83|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamen-| m?2

d.10]202 0618-01 towych z papy zgrzewainej
Krotnosg¢ = 2

obmiar =6,00%12.00 = 72.000 m?

~-R -
robocizna r-g 14,4000
0.1*2=0.2r-g/m?

1*

i
polimerows-asfaltowa papa zgrzewaina na
osnowie z widkniny poliestrowe;
1.15*2=2.3mmz

gaz propan-butan kg 14.4000
0.1*2=0.2kg/m?2

materialty pomochicze % 1.5000
1.5%(od M)

25 m? |  165.6000

3*

4*

-45.
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Jjedn.
= S -
5* $rodek transportowy m-g 0.4320
0.003*2=0.008m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
84| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m?
d.10/1104-01 wy cementowej grubosci 20 mm zatarte na
ostro
obmiar =6.00712.00 = 72,000 m2
- R -
1* robocizna r-g 25.6320
0.356r-g/m?2
Y
2 zaprawa cementowa M 12 m3 1.4832
0.0206m3/m?
3* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8
4* wyciag m-g 22248
0.0309m-g/m?
5* $rodek transportowy m-g 0.4320
0.006m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
85|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze ped posadzki z zapra- | m?
d.10/1104-03 wy cementowej - dodatek lub potracenie za
zmiang grubosci o 10 mm
Krotnosé = 2
obmiar =6.00*12.00 = 72.000 m?2
- R
1= robocizna r-g 10.3104
0.0716*2=0.1432r-g/m?
it s
2* Zaprawa cementowa M 12 m3 1.5120
0.0105*2=0.021m¥m?
3* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
R -
4* wycigg m-g 22752
0.0158*2=0.0316m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
86|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikam; - dopla-| m?2
d.10]1106-07 ta za zbrojenie siatkg stalowg
obmiar =8.00*12.00 = 72,000 m2
-R -
1% robocizna r-g 5.3280
0.074r-g/m?
- M --
2* siatka tkana Rabitza m2 73.4400
1.02m2/m?2
3 materiafy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
i G
4* wyciag m-g 0.0792
0.0011m-g/m?2
5* srodek transportowy m-g 0.1224
0.0017m-g/m? ]
Razem z narzutami;
Cena jednostkowa: J i
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KOSZTORYS NAKEADCZY Modernizacja zbiornikéw wodociggowych na terenje stacji wodociggowej
Ozorkdw ul. Sikorskiego 26/28
Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komunalne

Lp. | Podstawa Opis im | Naklady | Koszt R M s
Jjedn.
87 (KNR-W 4-01 Zasypanie wykopow Ziemig z ukopéw oraz z m3
d.10|0105-02 przerzutem ziemi na odleglo$é do 3 m j ubiciemn
warstwami co 15 cm w gruncie kat. Ii
obmiar = 6,00*12.00*0.50 = 36.000 m?
—-R--
1 robocizna r-g 50.7600
1.41r-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Dwukrotne malowanie
trad z pretow prostych
obmiar =12.50*1.05 = 13.125 m®

farbg olejng krat i bajus-
d.10[1212-05

=
robocizna
0.94r-g/m?2

1*

o Mz
benzyna do lakieréw
0.034dm?3/m2

papier Scierny w arkuszach
0.56ark./m?
MAXURETHANE
0.25dm3/mz

materialy pomochicze
2%(od M
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: J

PODSUMOWANIE

IZOLACJE

l RAZEM Robocizna Materiaty

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupy [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM ]

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna , Materiaty ]

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGOLEM

Slownie:

-47 -
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