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1. OPRACOWANIE ELEKTRYCZNE

OSWIADCZENIE: Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. z p6zniejszymi zmianami)
Of$wiadczam, iz wyzej wymienione opracowanie zostato wykonane zgodnie z

obowiazujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektowat :

<

techn. Andrzej Muskalski upr bud. nr 203/94/WL
Sprawdzit:

inz. Leszek Adameczyk upr bud. nr 316/89/WE / A V? Q

Aleksandrow L. marzec 2008 r.



URZAD WOJEWODZKI

Wydzial Gospodarki Przestrzennej

90-926 Lodz, ul Protrkowska 104
= 36-65-80

| o8

£6d% gnig _28.09. 394
(plewné) |
i 203/?4_/14;

BECYZJA 0 STWlBIlDZBNIU PRZY*GQTOWANIA ZAWODOWBGO

do pelnlenla smodzielnych iunkcll technicznych w hudoumic!uﬂe

Na podstawies 2 ust 1.0 2 - ts 13 ust. 1 pkt. A e d

. rozporzadzenla Ministm Gospodarki Terenomej k! Ochro‘ng Srodowiska z dnia 20 lutegg 1975r.

w sprawie samodzieln;;ch funkcjl technicznychm budownlctmie (Dr.. U Nr 8, poz 46) slwicrdza sle

55 b atel(ka) SR o v Ant#rzej Muskalfski’
£ . tectmik ene.rgetyk e
‘ . Mm
";T"i mgg__,og | 1946 , ':'_w- _‘ .tns‘zczanonicach ‘

B 153
-'l-'in.' L Lo 7‘ ""‘\'i .'l?.l

poatad‘a vrzygotomanler zqwodbme upowatniahee do’ mykomnia samodzieh:ej t'unkcjl ______________________
prOJektanta oraz kierownika budowy i robét

(rodzaj funkcn)
seesidsnisl instala,cyjno-iniynieryjne; .......
w,ﬁkr‘esie " siec1 i instalacji elektrycznej
t-gunfﬁ-q.n-m-)-

WA ER/3S5183 MA-BUA-M DN 13 0433 7-83 2900

‘ mMWwozf_cf

i P oDy




1.0DZKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa

1.6dz, 13 grudnia 2007 r.

ZASWIADCZENIE nr 305

Pan Andrzej MUSKALSKI
zamieszkaty: 93-319 L6dz
ul. Krélewska 8 m. 17

jest cztonkiem E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £OD/IE/0305/02
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
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rinz. Andrzej B. NOWAKQOWSKI

91-425 £.6dz, ul. Pénocna 39 tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl , Regon: 473043690



¥.ODZKA OKREGOWA
I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa

1.6dz, 27 listopada 2007 r.

ZASWIADCZENIE nr 454

Pan Leszek ADAMCZYK
zamieszkaty: 90-762 £.6dz
ul. Legionow 76 m. 24

jest cztonkiem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £ OD/IE/0454/02
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktore mogg wynikna¢ w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
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Modernizacja zbiornikdw wody na terenie stacji wodaciagowej przy ul. Sikorskiego 26/28 w Ozorkowie
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l1l. CZESC RYSUNKOWA

Plan zasilania przepustnic w komorze zasuw nr 1

Plan zasilania przepustnic w komorze zasuw nr 2

Schemat zasilania przepustnic w komorze zasuw nr 1
Schemat zasilania przepustnic w komorze zasuw nr 2
Schemat ideowo-montazowy sterowania przepustnicy nr 1/1
Zestawienie szafy ,1ZSP”, tablicy ,1TW” oraz skrzynki ,1SB”
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Modemizacja zbiornikéw wody na terenie stacji wodociagowej przy ul. Sikorskiego 26/28 w Ozorkowie

Il. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja komér zasuw zlokalizowanych przy zbiornikach
wody na terenie stacji wodociggowej.

1.2 Inwestor i uzytkownik

Inwestorem i uzytkownikiem jest Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.0.
95-035 Ozorkdw, ul. Zwirki 30.

1.3 Lokalizacja inwestycji

Bedace przedmiotem opracowania zbiorniki wodociggowe z komorami zasuw, zlokalizowane
sg na terenie stacji wodociggowej w Ozorkowie przy ul. Sikorskiego 26/28.

1.4 Opis stanu istniejacego

Stacja wodociggowa wyposazona jest w 2 zbiorniki wody. Przy kazdym ze zbiornikow
znajduje sig¢ komora zasuw, posiadajaca 2 poziomy technologiczne. Na wysokosci
przyziemia znajdujg sig¢ rurociggi wody oraz przepustnice z napedem recznym. Osie
napedow wyprowadzone sg na kolumny usytuowane na pietrze pomieszczenia, skad
obstuga recznie manewruje napedami przepustnic.

Ponadto w komorze zasuw znajduje si¢ kolumna do pomiaru poziomu wody w zbiorniku.
Kolumna w postaci pionowej rury o $rednicy 250mm posiada wbudowane czujniki lustra
wody typu MAGNIX oraz przepustnice odcinajaca. W przysztosci kolumna po demontazu
czujnikéw i wymianie rury na PCW stuzy¢ bedzie do zainstalowania hydrostatycznej sondy
pomiaru poziomu wody w zbiorniku.

W pomieszczeniu komory zasuw wykonane sa nastepujgce instalacje elektryczne:

- instalacja oswietlenia 230V

- instalacja gniazd wtykowych 1 i 3 fazowych

- instalacja oswietlenia 24V

- instalacja gniazd wtykowych 24V

- instalacja zasilania wentylatora wyciggowego

Zasilanie instalacji odbywa sie z 2 rozdzielnic elektrycznych umieszczonych po obu stronach
drzwi wejsciowych do przyziemia. Rozdzielnica nr 1 wykonana jest w postaci zestawu
skrzynek zeliwnych z bezpiecznikami i transformatorem bezpieczenstwa 230/24V zasila
instalacje 24V, wentylator oraz rozdzielnice nr 2. Rozdzielnica nr 2 typu RN z tworzywa
sztucznego zasila instalacje 230/400V. Instalacje elektryczne w komorach zasuw zasilane sg
z rozdzielnicy nn stacji transformatorowej kablem typu YKY 4x2,5mm* systemem wejscie-
wyjscie, z tym ze komora nr 1 wystepuje jako pierwsza. Stacja transformatorowa znajduje sie
na terenie stacji wodociggowej.

1.5 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy branzy elektrycznej na
zasilanie i sterowanie napedéw przepustnic usytuowanych w komorach zasuw i
przewidzianych w opracowaniu branzy technologicznej z mozliwoscig wigczenia automatyki
sterowania przepustnic w przyszly uktad automatyzacji stacji wodociagowe;.
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1.6 Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

- Inwentaryzacje instalacji elektrycznych w komorach zasuw w czesci niezbednej dla
opracowania projektu

~ Zasilanie projektowanych napedow przepustnic w energig elektryczng

- Sterowania reczne napedow z szaf sterowniczych zainstalowanych w komorach zasuw

1.7 Podstawy opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- Opracowanie technologiczne oraz wytyczne Inwestora

- Wizja w terenie i inwentaryzacja w zakresie potrzebnym do wykonania projektu
— Obowigzujace normy i przepisy prawne.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Modernizacja istniejacej rozdzielnicy zeliwnej zasilania obwodéw 24V i wentylatora

Projekt budowlany modernizacji komdr zasuw przewiduje renowacje $cian pomieszczen oraz
uktadanie glazury. W zwigzku z tym celowym wydaje sie demontaz istniejacej rozdzielnicy
zeliwne] umieszczonej po lewej stronie wejscia i zastapienie jej nowym zestawem. Samych
instalacji elektrycznych zasilanych z tej rozdzielnicy nie przewiduje sie do wymiany. W celu
zasilania obwoddéw 230V proponuje sie zastosowanie tablic potrzeb wtasnych oznaczonych
jako ,1TW” i ,2TW” odpowiednio dla komory zasuw nr 1 i 2. Przewiduje sie zastosowanie
rozdzielnic nasciennych z tworzywa sztucznego IP55 typu RN-2x12-55 wg kat. Legrand/Fael.
Rozdzielnice miescic beda wytaczniki gtowne instalacji, zabezpieczenia w postaci
wyfacznikéw nadpradowych i bezpiecznikéw topikowych. Zastosowane aparaty beda w
wersji modutowej do zamontowania na wspornikach TH 35. Schematy tablic pokazane sg na
rys. nr 3 i 4. Przewiduje sie ze transformatory bezpieczenstwa 230/24V zainstalowane
zostang w oddzielnych skrzynkach oznaczonych jako ,1SB” i ,2SB” tacznie z
bezpiecznikami do zabezpieczenia obwodéw 24V. Proponuje sie zastosowanie skrzynek
metalowych typu ,Atlantic” o wym. 300x300x200mm IP55 wg kat. Legrand/Fael. Tablice
potrzeb wiasnych oraz skrzynki transformatoréw bezpieczenstwa zamontowaé jedno nad
drugim. Istniejace tablice w komorach zasuw przewidziane do zasilania o$wietlenia i gniazd
wtykowych 1 i 3 fazowych pozostawia sie bez zmian.

2.2 Zasilanie i sterowanie napedow przepustnic

W komorach zasuw zbiornikdw nr 1 i 2 projektuje sie po 4 napedy przepustnic. 3
przepustnice z napedami typu AUMA SG 12.1-22 zamontowane zostang na rurociggach o
srednicy 400mm, natomiast przepustnica z napedem typu AUMA SG 07.1-22 na rurze
kolumny pomiarowej o $rednicy 250mm. Silniki napedéw odpowiednio o mocy 0,16kW i
0,08kW zasilane bedg napieciem 400V. Do =zasilania napedow projektuje sie szafy
zasilajgco-sterownicze ,1ZSP” i ,2ZSP”. Szafy zgodnie z planami instalacji rys. nr 1 i 2
umieszczone zostang na poziomie przyziemia w komorach zasuw. Szafy zasilane beda
obwodami YDY 5x2,5mm ‘ze zmodernizowanych tablic potrzeb wtasnych ,1TW” i ,2TW”. Do
zasilania silnikow napeddw przepustnic projektuje sie obwody wykonane przewodami
kabelkowymi typu YKSLY 4x1,5mmzze wzgledu na ewentualne drgania rurociagow i
napedow. Jako przewody sterownicze projektuje sie kabelki typu YKSLY 14x1,0mm2ktére
nalezy podtgczy¢ pod listwe zaciskowa napedu ze schematem wyposazenia KMS TP
110/001. Przewiduje si¢ ze obwody zasilajace i sterownicze prowadzone beda gérg w
korytkach kablowych perforowanych systemu ,U”. Sterowanie napedow odbywaé sie bedzie
recznie przyciskami na szafach ,1ZSP” i ,2ZSP” , kazda przepustnica wyposazona zostanie
w zestaw sterowniczo kontrolny sktadajgcy sie z 3 przyciskow i 3 lampek sygnalizacyjnych.
Przyciski stuzy¢ bedg do zamykania, otwierania oraz zatrzymania przepustnicy w dowolnym
miejscu, natomiast lampki sygnalizowa¢ beda stany zamknigcia i otwarcia, lampka migajaca
proces zamykania lub otwierania oraz dodatkowa lampka sygnalizuje zadziatanie wytacznika
momentowego. Na listwach montazowych uktadéw sterowania przepustnic w szafach
,<1ZSP" i ,2ZSP" przewidziane sg zaciski do ktdrych wtaczony zostanie system zdalnego
sterowania i sygnalizacji pracy napeddéw. Ponadto pozostawione jest miejsce na
zamontowanie modutu  komunikacji cyfrowe] i modutdw wejsc/wyjs¢  cyfrowych
wspotpracujacych ze sterownikiem.
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2.3 Szafy zasilajgco-sterownicze przepustnic ,,1ZSP” i ,,2ZSP”

Do zasilania i sterowania przepustnic w komorach zasuw projektuje sie szafy oznaczone
,1ZSP” dla zasuw nr 1 i ,2ZSP” dla komory zasuw nr 2. Szafy wykonane bedg w metalowej
obudowie typu ,Atlantic” IP55 o wym. 1000x600x250mm wg kat. Legrand/Fael. Projektowane
szafy zasilajaco-sterownicze zamontowane beda na $cianie w miejscu podanym na planach
instalacji na wysokosci 0,8m nad posadzka.

W szafach zainstalowane zostang nastepujace aparaty i urzadzenia elektryczne:

- wytgcznik gtowny

- ochronnik przeciwprzepieciowy

- wytgczniki roznicowopradowe

- wytaczniki nadprgdowe

- styczniki manewrowe

- przekazniki termiczne

- przekazniki posredniczace

- lampki kontrolne

- przyciski sterowania manualnego

- listwy zaciskowe

2.4 Pofgczenia wyréwnawcze i ochrona od porazen.

Obwody zasilane z projektowanych szaf ,1SZP” i ,2SZP” pracowa¢ beda w uktadzie
sieciowym TN-S tj. z dodatkowym przewodem ochronnym PE. Jako ochrone od porazen
przyjeto metode szybkiego wytaczania. Ponadto w obwodach zasilajgcych przepustnice
projektuje sig wytgczniki roznicowo-pradowe 3 fazowe z pradem réznicowym | = 0,03A.

W komorach zasuw projektuje sie ufozenie przewodu wyréwnawczego w postaci linki
miedzianej LY 16mm?®. Przewodem nalezy pofaczyé zaciski ochronne PE w szafach
zasilajgcych, metalowe obudowy szaf oraz rurocigg wody.

2.5 Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu przeciwdziatania przepigciom powstatym z przyczyn atmosferycznych Ilub
elektrycznych przewiduje sie zastosowanie w szafach zasilajgco-sterowniczych ochronnikéw
przeciwprzepigeciowych klasy B/C.
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3. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr
120, poz. 1126) wykonawca robot zobowigzany jest do sporzadzenia ,,Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia”. Niniejsza informacja dotyczy modernizagji i budowy nowych instalaciji
elektrycznych w

Wykonawca robét tworzac ,bioz” w czgsci opisowej powinien uwzglednié:

1. Zagrozenia z tytutu mozliwosci upadku z wysokoéci bedg wystepowaé przy montazu lub
demontazu instalacji elektrycznych.

2. Zagrozenia zwigzane z mozliwoscia upadku ciezkich przedmiotéw i elementow
prefabrykowanych beda wystepowac przy zatadunku i roztadunku materiatéw.

3. Zagrozenia porazenia pradem wystepowaé beda przy budowie instalacji elektrycznych
oraz przy robotach przy szafach zasilajacych. Zagrozenia takie beda wystepowaé réwniez w
zwigzku z uzywaniem narzedzi i maszyn elektrycznych.

4. Zagrozenia od dziatania substancji chemicznych beda wystepowaé przy wykonywaniu
powtok antykorozyjnych.

Przed przystapieniem do realizacji robét szczegdinie niebezpiecznych nalezy dokonaé
instruktazu pracownikow.

Celem szkolenia pracownikéw jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z rodzajami
istniejacych i mogacych wystapié¢ zagrozen w trakcie procesu budowy oraz wskazanie metod
i srodkow zapobiegawczych.

Szkolenie powinno réwniez zwraca¢ uwage na obowigzujace przepisy i instrukcje w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, dotyczace m. in. terenu, budynkéw, obstugiwanych
urzadzen, maszyn i srodkéw transportu,

W ramach szkolenia powinny by¢ oméwione takze zasady udzielania pierwszej pomocy,
zasady  ochrony p. pozarowej, procedura powiadamiania o kazdym zauwazonym
zagrozeniu, o kazdym wypadku przy pracy i kazdej awarii oraz wskazanie §rodkow
technicznych i organizacyjnych umozliwiajacych szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.
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