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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu w odpowiedzi na pismo z
dnia 14.04.2008 r. w sprawie dopuszczenia do zastosowania materialéw proponowanych w
projekcie budowlano-wykonawczym modernizacji zbiornikow wodociagowych na terenie
stacji wodociagowej przy ul. Sikorskiego 26/28 w Ozorkowie informuje, ze zgodnie z § 18
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi, oceny higienicznej wiasciwego inspektora sanitarnego
wymaga zastosowanie materiatu lub wyrobu uzywanego do uzdatniania i dystrybucji wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Oceny powyzsze wydawane sa na podstawie
aktualnych atestéw higienicznych jednostki uprawnionej do wydawania takich atestow.
Pozyskanie powyzszych atestow na etapie dokumentacji projektowej jest trudne i nie zawsze
mozliwe, poza tym atesty PZH wydawane sa na okreslony czas i czesto zdarza sig, ze traca
wazno$é w okresie pomiedzy sporzadzeniem projektu a rozpoczgciem prac wykonawczych.
Taka sytuacja ma wlasnie miejsce w zataczonej przez Pafistwa dokumentacji, gdzie:
- atest na sznur izolacyjny — THERMARODS - straci wazno$¢ w lipcu 2008 r.
- atest na powloke CONCRESEAL PLASTERING - stracit wazno$¢ w marcu 2008 r.
- atest na preparat MAXURETHANE - stracit wazno$¢ w marcu 2008 r.
Ponadto trzy proponowane materiaty: dodatek ptynny do zapraw z betonu - Maxcryl,
mieszanka zywiczna - Maxbond, szybkowiazacy cement hydrauliczny - Maxplug, nie maja
zataczonych atestow a jedynie oceny higieniczne. Preparat Maxbond nie posiada réwniez w
zalaczonej ocenie informacji o tym, iz dopuszczony jest on do kontaktu z woda.
Na trzy preparaty: Maxrest, Maxrest Passive, Maxmorter F wymienione sie w czgsci opisowe]
dokumentacji oraz na rurociagi, $ruby, nakretki, kotnierze, ktore rowniez sa elemantami
shuzacymi do dystrybucji wody, majacymi z nig bezpoéredni kontakt, nie zataczono atestow
higienicznych.
W zwiazku z powyzszym bardziej celowym wydaje si¢ aby ocena powyzszych materialow
odbyta sig tuz przed przystapieniem do wykonawstawa prac.

Jesli PPIS w Zgierzu ma oceni¢ proponowane materiaty w catosci zgodnie z

zalaczonym projektem to nalezy niezwlocznie uzupetni¢ go o wyzej wymienione brakujace
lub niewazne atesty higieniczne.

Do wiadomoSci: Lestgan P

Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0. 0.




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
MODERNIZACJI ZBIORNIKOW WODOCIAGOWYCH NA TERENIE

STACJI WODOCIAGOWEJ PRZY UL. SIKORSKIEGO 26/28
W OZORKOWIE

Technologia

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
Oswiadczenie o zgodnosci z przepisami

Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenia z izby samorzadu zawodowego projektantow

I.  Czgé€ opisowa
I. CZESC OGOLNA
Okreslenie inwestora i uzytkownika
Nazwa inwestycji 1 miejsce jej potozenia
Podstawy opracowania
Stan istniejacy
Stan techniczny zbiornikow
II. CZESC TECHNOLOGICZNA
Zakres remontu
Rurociagi technologiczne
2.1. Rurociagi doprowadzajace
2.2. Rurociagi odptywowe
2.3. Rurociagi spustowe
2.4. Rurociagi przelewowe
2.5. Rurociggi pomiarowe
2.6. Wentylacja zbiornikow
2.7. Przejscia szczelne przez $ciany zbiornikow
3. Przekazanie zbiornikéw do eksploatacji
4. Wytyczne automatyki i sterowania
Tabelanr 1.  Charakterystyczne poziomy wody

Tabela nr 2. Zbiornik i komora zasuw nr 1. Zestawienie materiatow
Tabela nr 3. Zbiornik i komora zasuw nr 2. Zestawienie materiatow

il o L

P =

II. Cze$é rysunkowa
Rys.nr1. Plan sytuacyjny

Rys.nr1.1. Zbiornik nr 1. Rzut poziomy. Skala 1:100
Rys. nr 1.2. Przekroj A-A. Skala 1:100
Rys.nr 1.3. Komora zasuwnr 1. Rzut przyziemia. Skala 1:50
Rys. nr 1.4. Przekré] B-B Skala 1:50
Rys.nr2.1. Zbiornik nr 2. Rzut poziomy. Skala 1:100
Rys. nr 2.2. Przekroj C-C. Skala 1:100
Rys.nr2.3. Komora zasuwnr 2.  Rzut przyziemia. Skala 1:50
Rys. nr 2.4. Przekr6j D-D. Skala 1:50
Rys.nr 3.1. Wentylacja zbiornikow. Montaz wywietrznika. Skala 1:25

Rys. nr 3.2. Wywietrznik ¢ 250mm. Skala 1:5



OSWIADCZENIE

Lp. Opracowanie branzowe Ilosé Uwagi
egz.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

MODERNIZACJI ZBIORNIKOW
WODOCIAGOWYCH NA TERENIE

STACJI WODOCIAGOWEJ PRZY UL.
SIKORSKIEGO 26/28
W OZORKOWIE

L TECHNOLOGIA

OSWIADCZENIE: Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. z péZniejszymi zmianami)
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ZASWIADCZENIE nr 2515

Pani Barbara PRZEGALINSK A
zamieszkala: 91-473 1,647

ul. Julianowska 1 m. 123

jest czionkiem E6dzkie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym ¥.0D/IS/2515/02
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosei cywilnej za szkody,
ktore moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samoazzehwch funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne

od dnia | stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r.
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1zBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Ity Iniynieréw Budownictwa

£.6dz, 21 grudnia 2007 r.

ZASWIADCZENIE nr 2522

Pan Edmund MICIELSKI
zamieszkaty: 93-504 L4dz
ul. Cieszkowskiego 11A m. 25

jest cztonkiem L.ddzkiej Okregowej Izby InZynier6w Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/IS/2522/02
i posiada 'wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia I stycznia 2008 r. do 30 czerwea 2008 r.
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I. CZESC OGOLNA

1. OkKkreflenie inwestora i uzytkownika
Zleceniodawca: Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komunalne, 95-035 Ozorkéw, ul. Zwirki 30.

Uzytkownik: Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komunalne, 95-035 Ozorkéw, ul. Zwirki 30.

2. Nazwa inwestycji i miejsce jej polozenia

Zadanie inwestycyjne:

Nazwa i polozenie inwestycji: Zbiorniki polozone sg na terenie stacji wodociaggowej w
Ozorkowie przy ul. Sikorskiego 26/28.

Bedace przedmiotem opracowania zbiorniki wodociagowe wody pitnej, zlokalizowane sg na
terenie stacji wodociggowej w Ozorkowie przy ul. Sikorskiego 26/28.

Szczegolowe usytuowanie zbiornikéw pokazano na planie zagospodarowania w czesci
technologiczne;.

3. Podstawy opracowania

Podstawa opracowania projektu jest umowa zawarta pomigdzy zleceniodawcg a zespolem
projektowym oraz:

- warunki techniczne budowy wydane przez O.P.K. w Ozorkowie
- materialy archiwalne O.P.K

- archiwalna dokumentacja projektowa konstrukeji zbiornikéw z roku 1987, opracowana przez
Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego w Zielonej Gorze

- inwentaryzacja budowlana zbiornikéw i1 komor zasuw, wykonana w dniach 5 1 19
pazdziernika 2007 r.

- obowigzujace normy, normatywy oraz przepisy techniczno-budowlane

4. Stan istniejacy

Istniejace zbiorniki wody zostaly wykonane w 1987 r., w postaci dwukomorowego zbiornika
podziemnego w konstrukeji zelbetowe;.

Plyta denna, fundamenty $cian i shupéw oraz studzienka spustowa wykonane sa w konstrukcji
zelbetowej monolitycznej, $ciany, stupy i strop wykonane sg w konstrukcji zelbetowe;
prefabrykowane;.

Zbiorniki spetniajg funkcje wyréwnywania rozbioréw wody oraz zabezpieczenia zapasu wody
na cele pozarowe.



Parametry zbiornikow:

- wymiary jednego zbiornika: 24x24m
- maksymalne napelnienie: h=4,0m
- pojemnos¢ zbiornikow: 2x2300m’,

Zbiorniki obsypane sa ziemia, nasyp o nachyleniu skarp 1:1,5.

Wentylacja zbiornikow grawitacyjna poprzez cztery (w kazdym zbiorniku) wywietrzniki
i kominki wentylacyjne.

Wejscie do zbiornikéw poprzez komory wejsciowe.

Przy kazdym zbiorniku znajduje si¢ komora zasuw o wymiarach 6,9 x 5,75 m wykonana
w konstrukcji mieszanej, betonowo - murowane;j.

Komory wyposazone sa w instalacje elektryczng oraz rurociggi technologiczne:
- doptywowy - ¢ 400 mm stalowy

- odptywowy — ¢ 400 mm stalowy

- spustowo-przelewowy - ¢ 400 mm stalowy

Na przewodach zamontowano armature — zasuwy zeliwne kolnierzowe ¢ 400 mm — 3 szt. oraz
wskaznik poziomu wody (poziomowskaz).

Do transportu ksztaltek i armatury zamocowana jest belka stalowa I 220 z wciagnikiem WSP-1,
7 reczng jazda 1 podnoszeniem, o udzwigu 1,0 tony.

Elementy stalowe wewngtrz zbiornikow, wykonane sg ze stali zwyklej, zabezpieczone powtokg
malarskg z farb epoksydowych.

Elementy stalowe na zewnatrz zbiornikow zabezpieczono farbami ftalowymi ogélnego
stosowania.

Szczegdly konstrukcji zbiornikéw 1 komory zasuw znajduja sie w czesci konstrukeyjnej
opracowania.

5. Stan techniczny zbiornikéw

Zbiorniki sg nieprzerwanie uzytkowane od okoto 20 lat. Obecny stan techniczny obiektu
wymaga modernizacji z uwagi na:

- przecieki na przejsciach rurociggdw przez Sciany zbiornikow
- Zniszczone powierzchnie scian i stropow

- zardzewiate katowniki przy otworach ztazowych

- brak posadzek zmywalnych w komorach zasuw

- brak wewnetrznego pomostu nad rurociggami utatwiajacego obstuge zasuw na rurociagach
technologicznych

Remont zbiornikéw wraz z komorami zasuw zapewni wiasciwe warunki sanitarne oraz
umozliwi dalsza eksploatacje w znacznie dogodniejszych warunkach.



IL. CZESC TECHNOLOGICZNA
1. Zakres remontu

Remont zbiornikéw obejmuje renowacjg konstrukeji zbiornikéw i komér zasuw tj. naprawienie
ubytkéw i zabezpieczenie $cian wg opracowania konstrukcyjnego.

Zakres niezbgdnych prac budowlanych przedstawiono w czesei konstrukeyjnej projektu.
Projekt technologiczny przewidyje:
- wymiang wszystkich rurociaggéw wykonanych ze stali zwyklej na rury ze stali nierdzewne;j

- wymiang armatury _

W zakres opracowania nie wchodzi automatyka i sterowanie. Projekt ten nalezy opracowac dla
catosci zadania — tgcznie z ujeciem wody, uzdatnianiem 1 ttoczeniem do odbiorcow.

2. Rurociagi technologiczne

Istniejacy uklad rurociggéw jest jednakowy dla zbiornika z komora zasuw nr 1 i dla zbiomika
z komora zasuw nr 2.

Zaprojektowano wymiang wszystkich rurociagéw, na odcinku od istniejacych wejsé do komory
do koncowych ksztaltek w zbiornikach.

Polozenie rurociggéw dostosowaé do istniejacych przewoddw i otwordéw w $cianie zbiornika.
Trzpienie przepustnic wyprowadzi€ przez istniejace otwory w stropie

Projektuje si¢ rurociagi z rur i ksztaltek ze stali nierdzewnej gatunku OH18NO9, laczonych
poprzez spawanie lub za pomocg kotnierzy stalowych ptaskich PN 6.

Wszystkie elementy (kolnierze, $ruby, nakretki, podktadki) powinny byé réwniez ze stali
nierdzewne;.

Na rurociagu doplywowym, odptywowym i spustowym zaprojektowano przepustnice PN 10
typu migdzykolnierzowego, z trzpieniem wyprowadzonym do poziomu podestu, z napedem
elektrycznym. Przepustnice projektuje si¢ takze na rurze pomiarowej, bez przediuzacza
trzpienia.

Rury winny posiada¢ atest PZH
Grubos¢ rur stalowych s=3 mm dobrano dla ci$nienia probnego PN 0,6 MPA.

Pod rurociagami zaprojektowano podpory betonowe 30 x 30 cm, miejsca podparcia pokazano
na rysunkach.

Rurociagi pionowe (rury pomiarowe, rury wywiewne) nalezy mocowa¢ do $cian obejmami
stalowymi).

Rurociagi w komorze zasuw nalezy pomalowa¢ farbami ftalowymi w nastepujacych kolorach:
- przewdd doprowadzajacy — zielony
- przewod odprowadzajacy — niebieski

- spust 1 przelew — czerwony



2.1. Rurociagi doprowadzajace

- przekrd) dz 406,4/3mm,

- ogo6lna dlugosé przewodu — komora zasuw i zbiornik nr 1 —44,13 m
komora zasuw i zbiomik nr 2 — 44,28 m

- uzbrojenie ~ przepustnica miedzykoinierzowa PN 10 DN 400 mm — 2 szt.

2.2. Rurociagi odplywowe
- przekrdj dz 406,4/3 mm, ) - : -
- 0golna dtugos¢ przewodu — komora zasuw i zbiornik nr 1 — 11,86 m

komora zasuw i zbiornik nr 2 —-11,90 m

- uzbrojenie — przepustnica migedzykoierzowa PN 10 DN 400 mm — 2 szt.

2.3. Ruroeiagi spustowe

- przekrdj dz 406,4/3 mm,

- ogolna dtugos¢ przewodu — komora zasuw i zbiornik nr 1 —9,11 m
komora zasuw i zbiornik nr 2 - 9,29 m

- uzbrojenie — przepustnica mi¢dzykolierzowa PN 10 DN 400 mm — 2 szt.

2.4. Rurociagi przelewowe

Rurociagi przelewowe polaczone sa z rurociagami spustowymi poza przepustnicg odcinajaca.
- przekréj dz 406,4/3 mm,

- 0go6lna dlugos¢ przewodu — komora zasuw i zbiornik nr 1 — 12,53 m

komora zasuw i zbiomik nr 2 — 12,54 m

2.5. Rurociagi pomiarowe
- przekrdy dz 219,1/3 mm,
- ogolna dlugosé przewodu — komora zasuw i zbiornik nr 1 — 5,94 m
komora zasuw i zbiornik nr 2 — 5,94 m
- uzbrojenie - przepustnica miedzykotnierzowa PN 10 DN 200 mm — 2 szt.

- poziomowskaz z zaworami odcinajgcymi (proponuje si¢ wykorzystanie
istniejacego poziomowskazu, do czasu zaprojektowania i montazu
automatycznych urzadzen do pomiaru poziomu wody) — 2 szt

- kurki spustowe dn 20 mm do poboru probek wody — 2 x 2 szt.



2.6. Wentylacja zbiornikéow

Kazdy zbiornik wyposazono w wentylacje grawitacyjna. Rury wywiewne, cztery w kazdym
zbiorniku, zaprojektowano za stali nierdzewnej dz 256/3,0 mm, wyprowadzone na zewnatrz
zbiornikow 1 zakonczone wywietrznikiem zakupionym lub wykonanym w warsztacie wg
zalaczonego rysunku. Wywietrznik musi spelia¢ warunek zabezpieczenia zbiornika przed
wplywami atmosferycznymi i przed dostgpem owadow (siatka). Winien by¢ wykonany ze stali
nierdzewnej.

2.7. Przejscia szczelne przez §ciany zbiornikow

Przejscia rurociggdéw przez $ciany zbiornika wykonaé szczelne.

Nowe rurociagi montowa¢ w istniejacych, oczyszczonych tulejach. Przestrzen pomiedzy rura
przewodows a tuleja ostonowa uszcezelniaé tancuchem uszczelniajacym.

Lancuch LU (INTEGRA Gliwice) zapewnia szczelnosé do ci$nienia min. 0,25 MPa.

Tuleje posiadaja przekréj 508/11 mm, réznica miedzy srednicg otworu a srednica rury dz 406,4
mm wyniesie 79,6 mm.

Dobrano typ fancucha LU-6, o dlugosci ogniwa 68 mm, grubosci ogniwa 38 mm, szerokosci
tancucha 120 mm 1 $rubach M10x120, w wykonaniu typu ,,KTW” z atestowanego elastomeru
EPDM i elementami metalowymi ze stali nierdzewne;j.

Ilo$¢ ogniw na jedno przejscie wyniesie 21 szt.

Warunkiem szczelnego przejécia jest:

wspolosiowe polozenie rury w otworze

rura nie obciazajaca swoim cigzarem przejscia (oparta na podporach betonowych)

rura potozona pod katem prostym do $ciany zbiornika

tancuch umieszczony w otworze catg szerokoscig

3. Przekazanie zbiornikéw do eksploatacji

Koncowy odbiér i przekazanie zbiomikéw i rurociaggdw do eksploatacji moze nastapié po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan bakteriologicznych, fizyko-chemicznych i prébie
szczelnosci przeprowadzonej zgodnie z. PN-B-10702;1999.

Zakres badan rurociagdw, zgodnie z normg PN-B-10725;1997, nalezy ustali¢
z uzytkownikiem.

4. Wytyczne automatyki i sterowania

Urzadzenia do pomiaru poziomu wody w zbiomnikach i zwigzany z nimi uklad automatycznego
sterowania bedg przedmiotem odrebnego opracowania branzowego

Urzadzenia pomiarowe zostang zainstalowane w specjalnie do tego przeznaczonej pionowej
rurze DN 200 mm.

Zestawienie wyréznionych pozioméw stuzacych do sterowania pompami i sygnalizacji
przedstawiono w tabeli nr 1.



Tabela nr 1
NR Poziom Charakterystyka Uwagi
XV 161,10 Poziom maksymalny - sygnalizacja $wietlna i dzwickowa
XIV 161,05 Blokada stacji — sygnalizacja swietlna i dzwiekowa
XIII 161,00 Wylaczenie pompy w studni I
XII 160,80 Wylaczenie pompy w studni II
XI 16_9,60 Wylaczenie pompy w studni I11
X 160,40 Wylaczenie pompy w studni IV
IX 160,20 Wylaczenie pompy w studni V
VIII 160,00 Wiaczenie pompy w studni [
VII 159,80 Wilaczenie pompy w studni I1
VI 159,60 Wiaczenie pompy w studni I11
v 159,40 Wiaczenie pompy w studni [V
IV 159,20 Wilaczenie pompy w studni V
11 158,10 Reczne zataczenie pomp II° po blokadzie zabezpieczajacej
przed suchobiegiem
I 158,00 Wilaczenie sygnalizacji swietlnej 1 dzwiekowe]. p.poz.
Blokada pomp II° po uzgodnieniu ze straza pozarna.
Dalsza praca pomp II° sterowana recznie
I 157,70 Blokada pomp 1I° - sygnalizacja $wietlna i dzwiekowa




Tabela nr 2. Zbiornik i komora zasuw nr 1. Zestawienie materialow

LB Wyszezegblnienie Material | Jedn. | Ilosé Cigzar | Cigzar Producent
jedn. [ke]
1.1 |ruradz 406,4/3,0 mm stal. m 2,61 30,3 79,1 ASKO-TECH, NOVA
TRADING

1.2 |rura dz 406,4/3,0 mm stal. m 1.05 30.3 31,8 1.W.

1.3 |rura dz 406.4/3,0 mm stal. m 3,03 a3 91,8 A2

1.4 |rura dz406,4/3.0 mm stal. m 2,00 30,3 60,6 W

1.5 |rura dz 406,4/3,0 mm stal. m 2,38 30,3 72,1 W,

1.6 |rura dz 406,4/3,0 mm stal. m 1,20 30,3 36,4 ].W.

1.7 |ruradz 406,4/3,0 mm stal. m 0,79 30,3 3.9 j.W.

1.8 |rura dz 406,4/3,0 mm stal. m 1.75 30,3 53,0 1.W.

1.9 |rura dz 406,4/3,0 mm stal. m L. 77 30,3 536 j.w.

1.10 | rura dz 406,4/3,0 mm stal. m 1,49 30,3 45,1 j.W.

1.11 | rura dz 219,1/3,0 mm stal. m 5,00 16,23 81,2 j.w.

2 tréjnik Dz 400/400 mm stal. szt. 2 24,2 48,4 JoW.
L/L1=610/305 mm :

3 kolano 90° (tuk hamburski 1,5D) | stal. szt. 6 26,8 160,8 J-w.
R=610 mm

4.1 |przepustnica dn 400 mm PN10 z zel. szt. 3 75,0 225 AVK
napedem elektr.

4.2 | przepustnica dn 200 mm PN10 zel. szt. 1 15,2 13,2 AVK

3 kurek spustowy dn 20 mm A 2

6 gtowice poziomowskazu szt. Z
rurka szklana. m 4,50

T tancuchy uszczelniajace LU-6 szt. 4 INTEGRA Gliwice

8.1 |[ruradz406,4/3,0 mm stal, m 2,60 30,3 78.8 ASKO-TECH,

NOVA TRADING

8.2 |ruradz 406,4/3.0 mm stal. m |3x4,30 30,3 390.,9 jow.

8.3 |ruradz406,4/3,0 mm stal. m 421 30,3 127.6 Jow.

8.4 |ruradz 406.4/3,0 mm stal. m 2,60 30,3 78.8 jow.

8.5 |rura dz 406,4/3.0 mm stal. cm 1,04 30,3 35 jw.

8.6 |ruradz 406,4/3,0 mm stal. cm 323 30,3 97,9 Jow.

8.7 |rura dz 406.4/3,0 mm stal. cm 4,53 30,3 137.3 Jow.

8.8 |ruradz 406,4/3.0 mm stal. “cm | 2x 6,00 30,3 363.6 Jow.

8.9 |ruradz 406.4/3.0 mm stal. cm 1.21 30.3 36,7 jow.

9.1 |zwezka symetryczna stal. szt. 3 257 69,6 Jow.
dz 609.6/406.4mm [=610 mm

9.2 |zwezka symetryczna stal. it 2 13,4 26,8 jw.

dz 406.,4/219.1mm 1=562 mm

10 | kolano 90° L=610 mm stal. szt.
ze stopka

Ll
"_u
=

11 | kosz ssawny dn 600 mm stal. sz, 1 Jw.




12.1 | komierz ptaski PN6 stal. szt. 67 18.4 1232,8 ASKO-TECH,
dn 400 mm NOVA TRADING

12.2 | kotnierz stalowy PN6 stal. szt. 2 7,15 14,3 i,
dn 200 mm

12.3 | keierz stalowy PN6 stal. szt. 2 27,9 55,8 W,

dn 600 mm




Tabela nr 3. Zbiornik i komora zasuw nr 2. Zestawienie materialow

L Wyszczegdlnienie Materiat | Jedn. |  Ilogé Cigzar | Ciezar Producent
jedn. [kg]
1.1°  |rura dz 406,4/3,0 mm stal. cm 2.58 30,3 78,2 ASKO-TECH, NOVA
TRADING
1.2° |rura dz 406,4/3,0 mm stal. cm 1,20 30,3 36,4 1. W.
1.3° |rura dz 406,4/3,0 mm stal. cm 2,99 30,3 90,0 ].W.
1.4° |rura dz 406,4/3,0 mm stal. cm 2,00 30,3 60,6 1.W.
1.5 |rura dz 406,4/3,0 mm stal. cm 2,455 30,3 74,4 J.W.
1.6° |rura dz 406,4/3,0 mm stal. cm Ll 30,3 34,8 J.W.
1.7 |rura dz 406,4/3,0 mm stal. cm 0,615 30,3 18,6 JW.
1.8° |rura dz 406,4/3,0 mm stal. cm 175 30,3 53,0 1.W.
1.9° |rura dz 406,4/3,0 mm stal. cm 1,87 30,3 56,7 ].W.
1.10" |rura dz 406,4/3,0 mm stal. cm 1,28 30,3 38,8 jow.
1.11° |rura dz 219,1/3,0 mm stal. cm 5,00 16,23 81,2 ].W.
2’ trojnik Dz 400/400 mm stal. szt. 2 24,2 48,4 jow.
L/L1=610/305 mm -
3 kolano 90° (tuk hamburski stal. szt. 6 26,8 160,8 J.W.
1,5D) R=610 mm
4.1 |przepustnica dn 400 mm PN10| zel. szt. 3 75,0 225.0 AVK
z napedem elektrycznym -
4.2’ | przepustnica dn 200 mm PN10| zel. szt. 1 132 13.2 AVK
5 kurek spustowy dn 20 mm szt. 2
6’ glowice poziomowskazu szt. 2
rurka szklana. m 4,50
i fancuchy uszezelniajgce £U-6 szt. 4 INTEGRA Gliwice
8.1 |rura dz 406,4/3,0 mm stal. cm 2,60 30,3 78.8 ASKO-TECH,
NOVA TRADING
8.2 |ruradz406.4/3,0 mm stal. cm | 3x4,40 30,3 400.,0 Jow.
8.3 |ruradz406,4/3,0 mm stal. cm 4,36 30,3 132,1 jw.
8.4° |ruradz 406.4/3,0 mm stal. cm 2,70 30,3 81,8 Jw.
8.5° |ruradz406,4/3,0 mm stal. cm 1.02 30.3 30,9 jw.
8.6 |rura dz406,4/3,0 mm stal. cm 3,27 30,3 99.1 jw.
8.7 |ruradz 406,4/3,0 mm stal.” cm 4,48 30,3 135,7 jw.
8.8" |rura dz406.4/3,0 mm stal. cm | 2x6,00 30,3 363.6 Jw.
8.9 |ruradz 406.4/3,0 mm stal. cm 1,26 30.3 38.2 J.w.
9.1 |zwezka dz 409,6/406,4mm stal. szt. 3 23,2 69,6 Jw.
L=610 mm
9.2 |zwezka dz 406,4/219,1mm stal. szt 2 13,4 26,8 jw.
L=562 mm
10° | kolano 90° =61 mm stal. szt. 3 jw.
ze stopka

11°  |kosz ssawny dn 600 mm stal. szt 1 Jow.




12.1” |kotnierz stalowy dn 400 mm | stal. sk 67 18,4 12328 ASKO-TECH,
PN6 NOVA TRADING
12.2° |kokierz stalowy dn 200 mm | stal. szt. 2 718 14,3 Jw.
PN6
12.3” | kolierz stalowy dn 600 mm | stal. szt. 2 279 55,8 Jow.

PN6




