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1.4.3. wezel montazowy - miejsce, w ktérym nastepuje rozgalezienie
odcinkéw  przewoddéw  lub  instalowanie
elementéw uzbrojenia. W sklad wezla wchodza
migdzy innymi ksztaltki, zfacza, elementy

uzbrojenia.,
1.4.4. blok oporowy - betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia
przewodu przed osiowym przemieszczaniem sie.
1.4.5. blok podporowy - betonowy fundament pod elementy zeliwne
- uzbrojenia. i =

1.4.6. Pozostale okre$lenia sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami polskimi oraz
definicjami podanymi w ogélnej specyfikacji technicznej D-M 00.00.00 Wymagania
ogdlne punkt 1.4

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce urzadzenia i materiaty, dla ktérych normy
PN i BN przewiduja posiadanie za$wiadczenia o jakosci lub atestu (w szezegdlnosei atestu
PZH na zastosowanie do wody pitnej), powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.

2.2. Urzadzenia i armatura

Urzadzenia i armatura zastosowane do modernizacji, musza byé zastosowane zgodnie
z dokumentacjg techniczna,
- na rurociggach doptywowych, odptywowych i spustowych - przepustnice PN10 DN400 mm
typu migdzykotnierzowego, z trzpieniem wyprowadzonym do poziomu podestu, z napedem
elektrycznym

- na rurze pomiarowej - przepustnice, bez przedhuzacza trzpienia PN10 DN200 mm

- kurki spustowe dn 20 mm do poboru probek wody

- wentylacja zbiornikéw - grawitacyjna poprzez rury wywiewne (cztery w kazdym
zbiomiku), za stali nierdzewnej, wyprowadzone na zewnatrz zbiornikéw i zakonczone
wywietrznikiem zakupionym lub wykonanym w warsztacie. Wywietrznik musi spetniaé
warunek zabezpieczenia zbiornika przed wplywami atmosferycznymi i przed dostepem
owadow (siatka). Winien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej.

2.3. Rury przewodowe

Do wykonania instalacji wodociagowej zaprojektowano rurociagi z rur i ksztaltek ze
stali nierdzewnej gatunku OH18NY, taczonych poprzez spawanie lub za pomocg kotnierzy
stalowych plaskich PN 6.
Wszystkie elementy (kohierze, $ruby, nakrgtki, podktadki) powinny byé réwniez ze stali
nierdzewne;j.

Przejscia rurociggéw przez $ciany zbiormika wykonaé szezelne z uzyciem lancuchéw
uszczelniajgeych zapewniajacych szezelnos$é do cinienia min. 0,06 MPa.
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transportowane luzem powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona w porozumieniu z Uzytkownikiem
niezbednych wylaczen istniejacych urzadzen (zgodnie z harmonogramem robot).

5.2. Roboty demontazowe _

Demontazu wymagaja wszystkie istniejace w zbiornikach i komorach zasuw rurociagi.
Roboty demontazowe nalezy prowadzié zgodnie =z .Rozporzadzeniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93)”.

5.4. Roboty montazowe
Przy montazu rurociggdw nalezy spelniaé nastepujace warunki:

a) dostosowac dlugos¢ i polozenie projektowanych rurociagéw do polozenia
istniejgcych przewodéw oraz otworéw w $cianach zbiornikdw:

b) pod rurociagami wykona¢ niezbedne betonowe podpory, rurociagi pionowe (rury
pomiarowe, rury wywiewne) nalezy mocowa¢ do $cian obejmami stalowymi).

¢) rurociagi w komorach zasuw pomalowaé na kolory dostosowane do obecnej
kolorystyki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Oznakowanie instalacji.
Urzadzenia, rurociagi i armatura powinny byé trwale oznakowane. Rurociagi
powinny by¢ oznakowane wg PN-70/N-01270/01, a armatura wg PN-83/M-74002.

6.2. Badania

6.2.1. Program badan .

Rodzaje badan:
- sprawdzenie rurociggdéw i armatury
- sprawdzenie rozmieszczenia urzadzen
- sprawdzenie oznakowania instalacji

6.2.2. Warunki wykonywania badan.

Urzadzenia montowane w procesie modernizacyjnym powinny by¢ sprawdzone przed
przystapieniem do montazu. Po zakofczeniu montazu nalezy sprawdzi¢ poprawnosé
montazu i przeprowadzi¢ proby montazowe. Instalacja dla wody pitnej powinna by¢ poddana
dezynfekcji.
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e badanie szczelnosci przejsé szezelnych rurociagéw

e badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowigzujacych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

° przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

Wyniki przeprowadzonych badarn podczas odbioru powinny byé ujete w formie
protokotu, szezegblowo omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér
techniczny oraz czionkéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru konicowego nalezy uznaé za dodatnie,
Jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci calego przewodu) zostaty
spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo speinione,
nalezy ocenic¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania instalacji i w zaleznodci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Zgodnie z czgscig kosztows i ustaleniami Wykonawcy z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10725; 1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne . Wymagania i badania.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego
zastosowania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i
cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-86/H-74374 Polaczenia kohierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.

PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

PN-87/H-74731 Armatura i rurociagi . Kolnierze okragle plaskie do

przyspawania na cisnienie 0,25-1,60 MPa.

PN-B-10702;1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-EN 10312; 2003 Rury ze szwem ze stali nierdzewnych do transportu cieczy
tacznie z wodg pitna do celéw konsumpcyjnych. Techniczne
warunki dostawy.

PN-EN 1515-2;2005  Kolnierze i ich polaczenia. Sruby i nakretki. Czesé 2. Podziat
materialéw na $ruby do kotierzy stalowych z oznaczeniem PN,

PN-EN 10-92-1; 2007 Kolnierze i ich polaczenia. Koierze okragle do rur, armatury,
1acznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN, Czegsé -1. Kotierze
stalowe,




