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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

MODERNIZACJI ZBIORNIKOW
WODOCIAGOWYCH NA TERENIE

STACJI WODOCIAGOWEJ PRZY UL.
SIKORSKIEGO 26/28
W OZORKOWIE

1. KONSTRUKCJA

OSWIADCZENIE: Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. z pdZniejszymi zmianami)
O$wiadczam, iz wyZej wymienione opracowanie zostalo wykonane zgodnie z

obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektowat :

mgr inz. Romuald Chomiczewski upr.bud. Nr 413/73 LW

Sprawdzit:
Megr inz. Pawel Kimaczynski upr. bud. nr 180/99/WL.

Aleksandrow L. marzec 2008 r.




' 91-425 £.6d%, ul. Péinocna 39

¥.0DZKA OKREGOWA
IzBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jjako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa

£.6dz, 29 listopada 2007 r.

ZASWIADCZENIE nr 2094

Pan Romuald CHOMICZEWSKI
zamieszkaty: 95-070 Aleksandrow E.odzki
ul. Waska 27

jest cztonkiem £.6dzkiej Okregowe; Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym EOD/BO/2094/02
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkgcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2008 . do 31 grudnia 2008 r.
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www.lod.piib.org.pl

el



1.0DZKA OKREGOWA
IzZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku .
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

1.6dz, 7 grudnia 2007 r.

ZASWIADCZENIE nr 922

.. Pan Pawel KIMACZYNSKI
zamieszkaty: 93-575 £.6dz
ul. Rembieliﬁékiego 37m. 4

jest cztonkiem £.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/B0/0922/02
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

PRZEWOIDNG ALY
Rady f.ddzkiei Okregowej
Izby Iazynieréw Budownictws

e

&
dr inZ. Andrzej B. NOWAROWSKI

91-425 £6dZ, ul. Pénocna 39 tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl : _ - NIP; 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl I Regon: 473043650



OPIS TECHNICZNY

Do PBW Modernizacji zbiornikéw wodociaggowych na terenie stacji
wodociggowe]j przy ul. Sikorskiego 26/28 w Ozorkowie
czes¢ konstrukeyjna

Temat, cel i zakres opracowania

=

Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy modernizacji zbiornikéw

wodociaggowych na terenie stacji wodociagowej przy ul. Sikorskiego 26/28 w Ozorkowie.
Niniejsze opracowanie ma na celu oceng stanu technicznego zbiornikéw oraz podanie sposobu
ich renowacji i modernizacji celem przywrocenia im pelnej sprawnosci jako zbiorniki na wode
pitna. Wszystkie zastosowane do renowacji zbiornikow materialy, posiadajg pozytywna opinig
Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie ( zalagczone do niniejszego opracowania ).

Zakres opracowania obejmuje:

opis techniczny

¥

inwentaryzacje fotograficzna, karty materiatowe oraz opinie 1 atesty PZH

rysunki konstrukcyjne modernizacji i renowacji zbiornikoéw

kosztorys z przedmiarem robot

Dokumentacja zwiazana:

- czes¢ technologiczna

- cze$c elektryczna

2. Podstawa opracowania i wykorzystane materialy

2.1 Zlecenie Ozorkowskiego Przedsiebiorstwa Komunalnego Sp. z 0.0. z siedzibg 95-035
Ozork6w, ul. Zwirki 30, oraz umowa migdzy w/w zleceniodawca a Przedsiebiorstwem
Ustugowo Inzynieryjnym ,,R.CH.” Chomiczewski Romuald z siedzibg 95-070 Aleksandrow
Lodzki, ul. Waska 27.

2.2 Projekt Technologiczny 1 uzgodnienia z Inwestorem i branzami dokonywane na roboczo.

2.3 Inwentaryzacja budowlana i badania makroskopowe wewnatrz zbiornikéw, wykonane w
dniach 51 19 pazdziernika 2007 r.

2.4 Archiwalna dokumentacja projektowa konstrukcji zbiornikéw z roku 1987, opracowana przez
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego w Zielonej Gorze

2.5 Tablice inzynierskie, programy komputerowe oraz obowiazujgce Polskie Normy Budowlane i

Katalogi Budownictwa przytoczone w dalszej czesci opracowania.



3 Inwestor i uzytkownik

Inwestorem i uzytkownikiem jest Ozorkowskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.0.

95-035 Ozork6w , ul. Zwirki 30. NIP 732-17-52-233, REGON 471708576.

Lokalizacja

Bedace przedmiotem opracowania zbiorniki wodociagowe wody pitnej, zlokalizowane sg na
terenie stacji wodociagowej w Ozorkowie przy ul. Sikorskiego 26/28.

Szczegélowe usytuowanie zbiornikéw pokazano na planie zagospodarowania w czescl

technologiczne;.

Warunki gruntowo-wodne

Wg dokumentacji archiwalnej wymienionej w punkcie 2.4 zbiorniki posadowione sa W
gruntach piaszezystych, zaggszezonych o Ip=0,5. Wody gruntowej do gigbokosci 9,0 m nie

nawiercono.

Opis istniejacej konstrukcji i elementéw wykonczeniowych

Bedace przedmiotem opracowania 2 zbiorniki wodociagowe oznaczone numerami 1 i 2,
zostaly wykonane w postaci jednego, dwukomorowego zbiornika podziemnego w konstrukeji
zelbetowej, mieszanej o pojemnosci uzytkowej 4608 m® wymiarach osiach $cian
24.00 x (2x24.00) m, wysokosci w $wietle konstrukcji 5.40 — 3.75 m. Plyta denna, fundamenty
§cian i slupdw oraz studzienka spustowa wykonane sa w konstrukcji Zzelbetowej,
monolitycznej z betonu B 20, W-8, zbrojonego stalg klasy A-II i A-L Sciany, stupy i strop
wykonane sa w konstrukcji zelbetowej prefabrykowane;.

Sciany zewnetrzne z prefabrykowanych ptyt zebrowych z betonu B 25, W-8, zbrojone stalg
klasy A-III i A-I. Uszczelnienie stykéw za pomocag wtopionych w plaszczyzny stykowe tasm
dylatacyjnych PCV Nr 3, zespawanych po montazu, uszczelnionych kitem 1 obetonowanych
obustronnie réwno z zebrami.

Sciana wewnetrzna, $rodkowa z plyt petnych grubosci 0,25 m z betonu B 25, W-8. zbrojone
stalg klasy A-IIT i A-I. Uszczelnienie stykow stanowi beton wlewany w zamek.

Plyty dachowe, podciagi i stupy prefabrykowane z betonu B 20, W-8, zbrojone stala klasy
A-TII1 A-L



Plyta stropowa przykryta jest izolacja przeciwwodna, zabezpieczona 5-cio centymetrows,
zbrojong gladzia cementows i nasypem ziemnym grubosci 0,60 m obsianego trawa.
Izolacja zewnetrzna pod dnem i na stropie z 3 warstw papy ( 2xpapa asfaltowa. 500/1500
i miedzy nimi 1xpapa na osnowie z tkaniny technicznej.
Powierzchnie wewngtrzne dna, $cian, shupdw i stropu zabezpieczone powloka malarska z 2
warstw bialej emalii epoksydowej, chemoutwardzalnej ,,Famoksyd”.
Dylatacje wypelnione kitem poliuretanowym ogélnego stosowania Elastofix PU-01, prod.
Pilawskie Zaktady Farb i Lakierow w Pilawie.
Elementy stalowe wewnatrz zbiornikéw, wykonane ze stali zwyklej, zabezpieczono powloka
malarska z farb epoksydowych.
Elementy stalowe na zewnatrz zbiornikéw, zabezpieczone farbami ftalowymi ogdlnego
stosowania.
Zejscie do wngtrza zbiornika przez otwor w stropie 0,60x0,60m, po drabinie stalowej (ze stali
k.0.) na spocznik betonowy (nad skosem) i nizej na dno po schodach betonowych. Otwér
zlazowy i montazowy zabezpieczone s komora murowang z 2-ma drzwiami stalowymi.
Kazda z komdr zbiorikowych posiada po 4 kominki wentylacyjne @250 pod stropem,
wyprowadzone ponad powierzchni¢ nasypu.
Wejscie na powierzchnig gérna nasypu zbiornikéw przy komorze zasuw Nr 1 po schodach
terenowych z elementéw betonowych, prefabrykowanych. Schody wyposazone sa
w jednostronng balustradg z rur stalowych @ 50 mm, malowana olejno. .
Od strony péinocnej do kazdej z komor zbiornikoéw przylega komora zasuw.
KOMORY ZASUW:
Na osi kazdej komory zbiornikowej wykonano komore zasuw o zabudowie prostokata,
dwu-kondygnacyjna, polaczong technolog. rurociagami stalowymi DN 400 ze zbiornikami.
Komory wykonane sa w konstrukcji mieszanej, czesé dolna $cian zewnetrznych-betonowa,
monolityczna, cze¢$¢ gorna $cian zewnetrznych i cala §ciana wewnetrzna murowana z cegly
ceramicznej peinej. Strop i stropodach zelbetowe, czgsciowo prefabrykowane, phytowe.

Schody wewngtrzne zelbetowe, monolityczne plytowe, zabezpieczone balustrada stalowg z

rur, malowana olejno na niebiesko.

Posadzki w pomieszczeniach i na schodach cementowe.

Okna PCYV, parapety wewngtrzne i zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej malowanej
na niebiesko, drzwi zewnetrzne wejsciowe stalowe, dwuskrzydlowe, ocieplone.

Tynki wewnetrzne gladkie, cementowo-wapienne malowane emulsyjnie na biato.
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Od zewnatrz elewacje wykoriczone sg sidingiem w kolorze biatym.

Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowane) malowane na
niebiesko.

Pokrycie stropodachu z kilku warstw papy, ostatnia termozgrzewalna.

Komory wyposazone sg w instalacje technologiczne oraz elektryczna.

Pod stropem pietra zamontowana jest belka stalowa dwuteowa NP220.

Powierzchnia zabudowy ca 60.00 m*

Powierzchnia catkowita ca 120.00 m”
Powierzchnia uzytkowa ca 84.00 m?
Kubatura ca 440.00 m’

Ocena stanu technicznego zbiornikow

Zbiorniki zostaly zbudowane i oddane do uzytkowania w latach dziewiecdziesiatych
ubieglego wieku 1 sg nieprzerwanie uzytkowane do dnia dzisiejszego. Parametry wymiarowe 1
wytrzymato$ciowe przyjgto na postawie inwentaryzacji budowlanej, badad makroskopowych,
wywiadu z uzytkownikiem i dokumentacji archiwalne;.

W oparciu 0 w/w czynnoéci nalezy stwierdzic¢, iz eksploatacja obiektu byla prawidlowa a
konstrukcja zbiornikoéw nie wykazuje sladow przecigzenia, zagrazajgcego bezpiecznej

dalszej eksploatacji zbiornikdéw, pod warunkiem wykonania n/w renowacji i modernizacji
obiektu.

Natomiast powstate uszkodzenia powierzchni wewnetrznych zbiornikéw oraz elementow
wyposazenia konstrukcyjnego 1 technologicznego, wynikajg z niedoskonatosci zastosowanych

materialdw i niedoskonatosci wykonawstwa oraz czasu eksploatacji.

ZBIORNIK NR 1

PEYTA DENNA: powierzchnia dna nierdéwna o odwrotnym spadku do studzienki ok. 5 cm,
Powloka malarska z biatej farby epoksydowej- odchodzi platami. Dylatacje o zmiennej
szerokosci 3-4 cm 1 bardzo nierdwnych, wyszczerbionych krawedziach. Wypehienie kitem
PU nier6wne, niepelne, miejscami brak, r¢cznie mozna tatwo wyciagaé kit ze szczelin. Jest to
miejsce prawdopodobnej eksfiltracji wody do gruntu. Beton dna o projektwanej
wytrzymatosci klasy B 20 nie wykazuje $ladéw tuszczenia si¢ ani pylenia.

SKOSY : powierzchnia skosow bardzo nierdwna, chropowata, zacierana ,,fopatg”. Powloka

malarska j.w. miejscami tuszczaca si¢. Szczeliny dylatacyjne j.w., nieréwne szerokosci,



