SZCZEGOL DYLATACJI

1:2

DNA

Powtoka zabezpieczajqca
2xMAXELASTIC PUR

Gruntowanie 1xMAXELASTIC PUR PRIMER

MAXJONIT ELASTIC ~20

SZCZEGOL DYLATACJI SKOSOW

MAXJONIT ELASTIC

1:2

~20

Powtoka zabezpieczajqca
ZXMAXELASTIC PUR

Scianki zagruntowa¢ PRIMEREM 99
Sznur dylatacyjny MAXCEL 25
STYROPOR TWARDY

Istn. wypefnienie szczeliny dylatacyjnej

Szpachla wyréwnawcza
CONCRESEAL PLASTERING ~4mm

Zaprawa cementowa
spadkowa 20—-100mm

Warstwa spajajgca z MAXBOND—u

Istn. ptyta denna zelbetowa
oczyszczona i odpylona
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VAV avayd
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40 | Zaprawa naprawcza

1 1 MAXMORTER F

Sznur dylatacyjny MAXCEL ¢25

Gruntowanie 1xMAXELASTIC PUR PRIMER

Istn. wypetnienie szczeliny dylatacyjne]

Scianki zagruntowa¢ PRIMEREM 99

Szpachla wyrédwnawcza
CONCRESEAL PLASTERING ~4mm

Ewentualna zaprawa wyréwnawcza
MAXMORTER F

Istn. konstr. zelbet. oczyszczona
i odpylona, zagrunt. MAXBOND—em

45-50

20 \qurowo naprawcza

40 MAXMORTER F
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