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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
ST.00.00
Wymagania ogolne
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Specyfikacia Techniczna — Wymagania ogolne odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru  robot, ktore zostang wykonane w celu realizacji
przedsiewziecia : Modernizacja zbiornikow wodociggowych na terenie stacji wodociggowe]j
przy ul. Sikorskiego 26/28 w Ozorkowie.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspodine dla robot

objetych specyfikacjami technicznymi.
1.3.1. Spis szczegotowych specyfikaciji technicznych

Dziat
Grupa Kod CPV spec[\yjfrikacji Nazwa specyfikacji
Klasa
Dziat 45 45000000-7 ST.00.00
Grupa 45.1
Klasa 45.10 | 45111200-0 ST.01.01 Roboty ziemne
Grupa 45.2
Klasa 45.22 | 45223100-7 ST.02.01 Konstrukcje stalowe
Klasa 45.26 | 45262330-3 ST.02.02 Roboty w zakresie naprawy betonu
Grupa 45.3
Klasa 45.32 | 45320000-6 ST.03.01 Izolacje przeciwwilgociowe
Grupa 45.4
Klasa 45.41 | 45410000-4 ST.04.01 Roboty tynkarskie
Klasa 45.43 | 45431200-9 ST.04.03 Ktadzenie glazury
Klasa 45.43 | 45432100-5 ST.04.04 Podtogi i posadzki
Klasa 45.44 | 45442100-8 ST.04.05 Roboty malarskie

1.4. Okreslenia podstawowe

llekroé w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przesirzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.



1.4.3. budowii - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
$ciekow, skfadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czgsci budowiane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sig na catos¢ uzytkowa.

1.4.4. obiekcie mate] architekiury- nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, smietniki.

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obieki budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci techniczne;,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powioki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumiec¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.8. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgce| konserwacii.

1.4.9. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.
1.4.10. terenie budowy- nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy. ;
1.4.11. prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.

1.4.12. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajgcg
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koAcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.
1.4.14. dokumentacji powykonawczej- nalezy przez to rozumieC dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.15. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

1.4.16. whasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.4.17. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
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zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢
uzytkowa.

1.4.18. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbzn. zm.).

1.4.19. obszarze oddziatywania obiekiu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisoéw odrgbnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.20. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.421. drodze tymczasowe] (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.22. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.23. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontrakiu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowg.

1.4.24. rejestrze obmiaréw- nalezy przez to rozumieé - akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez VWykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspekiora nadzoru budowlanego.

1425 laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z ocena
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.4.26. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.27. odpowiedniej zgodnosci- nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okresione - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.28. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacii robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

1.4.30. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

1.4.31. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumied czesC obiektu
budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do
odebrania i przekazania do eksploatacji. . '
1.4.32. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.33. grupach, klasach, kategoriach robot- nalezy przez to rozumie¢ grupy, kiasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L. 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu | odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rownie_ przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.35. instrukeji technicznej obstugi (eksploatadji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
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urzadzen technicznych i maszyn, okreélajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspbizaleznosc czynnosci

obstugi, przegladéw i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rownie_ sktadnikiem dokumentacii

powykonawczej obiekiu budowlanego.

1.4.36. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspekidw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.4.37. normach europejskich - oznaczajg nomy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
standardy europejskie (EN)” lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogolnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.38. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.39. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, kiére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.40. Wspélnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika
gidwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania
przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Czionkowskich UE stafo
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 r.

1.4.41. Zarzadzajgcym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych  postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w
zakresie okreslonym wydzielonym pelomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
i wspotrzedne punktdw gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowe] i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu  punktow
pomiarowych do chwili odbioru kofcowego robot. Uszkodzone lub  zniszczone punkty
pomiarowe VWykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czeS¢ graficzna, obliczenia i
dokumenty, zgodne =z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce. i

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspekiora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Ogdlnych warunkach umowy™.
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Wykonawca nie moze wykorzystywad btedow lub epuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspekiora nadzoru, kidry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci pedane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projekiowa i SST.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
witgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia roboét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej | prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

1.56.8. Ograniczenie ohcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dia ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, _e wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt | za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robodt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. Materiatly

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. .

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
whasciwosé do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspekiora nadzoru.

Migejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje
niekorzystnego wphywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do roboét powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

5. Wykonanie robét

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktadaé sie z czesci opisowej |
graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. :

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na
piémie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu |
wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaci lub odrzucenia materiatow i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

52.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytulu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robdt

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robét, mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

6.2. Certyfikaty | deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuéci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, kiore:
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- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnoSci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normmg lub aprobatg
techniczna, w przypadku wyrobdw, dla kiérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt. 11 kidre spetniaig wymogi SST.

- znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

6.3. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujgcym Zamawiajgcego |
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i
bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czyteine, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

. [2] Ksigzka obmiardw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
» elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

g) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. Obmiar robé6t

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bed3 wpisane do ksigzki obmiaréw.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalagji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robst zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz iloéci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.



Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania cgdlnego postepu robsét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sig dla zakresu robot okresionego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o kidrych
mowa w punkcie 8.4.2.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace
lub zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przefozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
rob6t whascicielom urzgdzen,

geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacii powykonawcze).

8.5. Odbiér pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny i po uplywie okresu rekojmi gwarancji polega na ocenie wykonanych
robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny

wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbidr ostateczny
(koncowy) robét”.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w doku mentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowe] lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tegj
roboty w SST i w dokumentacji projekiowej.

10. Przepisy zwigzane



10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1884 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowier publicznych (Dz. U. Nr 18, poz.177).

__ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. Ll &
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
po6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okresienia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr
209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. - w sprawie
Ogdlnych przepisoéw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr188, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - Zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych®, (tom 1, 11, 1ll, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji’, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBICRU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01.01

Roboty ziemne
KOD CPV 45111200-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykenania i odbioru
robét ziemnych zwigzanych z realizacjg projektu modemnizacii zbiornikow wodociggowych na
terenie stacji wodociggowej przy ul. Sikorskiego 26/28 w Ozorkowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robét wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robdt wymienionych w SST

Zakres i ilo¢ wymienionych robét ziemnych okreslajg projekt, przedmiar i kosztorys nakfadczy.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i ST ,\Wymagania Ogolne".

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. VWykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inwestora. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-,Wymagania ogoine”.

2. Materiaty.

Wymagania ogélne dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST
,Wymagania ogélne”. Podziat gruntdw na kategorie pod wzglgdem trudnosci ich odspajania
okreslaja przecietne wartosci gestosci objetoéciowe] gruntow i materiatow w stanie naturalnym
oraz spuichnienie po odspojeniu.

2.1. Materialy stosowane na zabezpieczenia w robotach ziemnych:

- do wykonywania zabezpieczen przy robotach ziemnych stosuje si¢ drewno iglaste okragte lub
tarte albo odpowiednie elementy stalowe,

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST- "Wymagania ogdine™.

Do wykonania robét ziemnych nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robét. Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Inwestora.

4. Transport

Ogéine wymagania dotyczgce Transportu podano w ST- "Wymagania ogolne".

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inwestora. Transport rzeczny i samochodami samowytadowczymi.

5. Wykonanie robét

Ogélne wymagania dotyczace wykonania Roboét podano w ST- "Wymagania ogoine™.



Wykopu nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt powinny
byé dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustale instytucji
uzgadniajacych oraz posiadanego sprzgiu mechanicznego, w rejonie istniejacego uzbrojenia
podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem recznym.

Ziemie z wykopdw w ilosci przewidziane] do ponownego wykorzystania (zasypka wykopdw)
nalezy sktadowac wzdtuz_ wykopu lub na skiadowiskach tymczasowych.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien byc
wywieziony przez Wykonawce.

Zageszczanie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetniac wymagania, dotyczace
wartoéci wskaznika zageszczenia (Js) 0,97 - 1,0.

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robdt podano w ST- "Wymagania ogolne".
Sprawdzenie wykonania wykopoéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.

7. Obmiar robot

Ogéine wymagania dotyczace obmiaru Robot podanc w ST- "Wymagania ogdine".
Jednostka obmiaru jest m3:

8. Odbiér robot

Ogélne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST- "Wymagania ogolne".

Roboty odbiera Inspekior na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbiorow czesciowych,
ze sprawdzeniem koordynaciji robot.

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych

9. Podstawa ptatnosci

Ogéine wymagania dotyczace ptainosci podano w ST "Wymagania ogoine”.
Ptatno$é nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robét w oparciu o wyniki
pomiarow i badan.

10.Przepisy zwigzane

Normy

PN-M-42250:1998

Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja.

PN-86/M-47251

Maszyny i urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dzwieku i metody badan
PN-68/B-06250

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-BN-04481

Gruntu budowlane. Badania probek gruntow.

PN-D-95017

Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste. Wspdine wymagania badania.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | CDBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02.01

Konstrukcje stalowe
KOD CPV 45223100-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegblowej specyfikaci technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych zwigzanych z realizacjg projekiu modermizacji
zbiornikéw wodociagowych na terenie stacji wodociggowej przy ul. Sikorskiego 26/28 w
Ozorkowie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty kitérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie i montaz konstrukeji stalowych, wystepujgcych w obiekcie przetargowym.
Zakres i ilos¢ wymienionych czynnosci okreslajg projekt, przedmiar i kosztorys naktadczy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inwestora. :

2.Materiatly

2.1. stal

Do konstrukgji stalowych stosuje sie:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN
10025:2002

-Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

-Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

-Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000

-Blachy

Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy grube wg PN-80/H-92200

Prety okragte wg PN-75/H-93200/00

2.1.2. Ksztaltowniki zimnogiete.

Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i
okragte).

Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwykiej jakosci St0S, St3SX, St38Y. Diugosci
fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwigkszone; doktadnosci wykonania.

2 1.3. Wtasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002.

Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i
naderwan.

Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowe], rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.



Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowaniz, wirgcenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

-mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek

-nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki © grubosci od 25 mm. 0,7 mm dia walcdwki o grubosci
wieksze.

2.1.4. Odbié6r stali na budowie

powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy element
lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

znak wytwaorey

profil

gatunek stali

numer wyrobu lub partii

znak obrobki cieplnej.

2.1.5. Odbiér konstrukcji na budowie

winien byé dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraz
2 oéwiadczeniem wytwérni, ze usterki w czasie odbiorow miedzyoperacyjnych zostaty usunigte.
2.2. taczniki

Jako taczniki wystepuja: potgczenia spawane oraz potgczenia na Sruby.

2.2.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwykiej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowaé elektrody ER-346 lub ER-
546.

Eiektrody EA-146 sg to elekirody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elekirody powinny miec:

zas$wiadczenie jakosci

spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych
nom iyvymaganiami producenta.

2.2.2. Sruby

Do konstrukgcji stalowych stosuje sie:

- Sruby z them szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 érednio doktadne kiasy:

dla $rednic 8-16 mm — 4.8-ll

dia érednic powyzej 16 mm — 5.6-l

stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

whasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

2.2.3. Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie — farby antykorozyjne.

2.3. Skladowanie materiatéw i konstrukcji

- Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do
wytadunku

mniejszych elementéw mozna uzyct wciggarek lub wciagnikow. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie
nalezy przenosi¢ za pomocy zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.
Elementy ukiadaé w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania
powinny byé w miare mozliwoéci skiadowane w sasiedziwie miejsca przeznaczonego do
scalania.

Na miejscu skiadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwilocznie po ich nadejsciu,
segregowal i uktadac na wyznaczonym miejscu, oczyszczad i naprawiac powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powdoki antykorozyjnej.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg pofozenie pionowe sktadowac w tym samym potozeniu.
-Elektrody skftadowac w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

-t aczniki (Sruby, nakretki, podktadki) skladowac w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie



Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jsj wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inwestora.

Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

jakosci materiatow, spoin, otworéw na sruby,

zgodnosci z projektem,

zgodnosci z atestem wytworni

jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii.

jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbisr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstafych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

2 5 konstrukcje stalowe muszg by¢ ocynkowane ogniowo.

3.Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukeji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, weiggarek, dzwignikow, podnosnikow
i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o
dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi
do ich eksploataciji.

3.2. Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie zlaczy zgodnie z technologia
spawania i dokumentacja konstrukcyjna.

Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

3.3. Sprzet do potaczen na Sruby

Do scalania elementow nalezy stosowaé dowolny sprzet.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata stateczno$ci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

5 Wykonanie robot

5.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny byé czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i
rozpryskow metalu po cieciu.

Miejscowe nieréwnosci zaleca sig wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i gigcie

Podczas prostowania i gigcia powinny byé przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapic rysy i pekniecia.

5.3. Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna i przy udziale Srodkow, kiore
zapewnig osiggniecie projektowane] wytrzymatosci i statecznosci, ukfadu geometrycznego i
wymiarow konstrukgcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznosci elementdw uprzednio zmontowanych.

Potaczenia wykonywa¢ wg punktu 5.3.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

Przed przystapieniem do prac moniazowych nalezy:

sprawdzi¢ kompletnosc i stan reperéw wytyczajgcych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.
Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow powstate podczas
transportu i skladowania

6. Kontrola jakosci robét



Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projekiem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

7.0Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest:
-masa gotowe] konstrukcji w tonach.

8. Odbiodr robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST

10.Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukeyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430

Elektrody stalowe otulone do spawania | napawania.

Ogblne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02.02

Roboty w zakresie naprawy betonu
KOD CPV - 45262330-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét naprawy betonu zwigzanych z realizacjg projektu modemizacji
zbiornikéw wodociagowych na terenie stacji wodociggowej przy ul. Sikorskiego 26/28 w
Ozorkowie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie naprawy betonu, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

Zakres i ilo§¢ wymienionych czynnosci okre$lajg projekt, przedmiar i kosztorys naktadczy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Zrédta pozyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania
i zamawiania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposéb ciagly spetniajg wymagania zawarte w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych w czasie postepu robot.
2.2. Wymagania ogdine dla materiatow

Materialy stosowane do napraw i ochrony betonu przed korozja winny stanowi¢ rozwigzania
systemowe i speinia¢ wymagania

« ZUAT-15/V1.05-3/2002 - Powioki ochronne ograniczajace dostep agresywnych srodowisk.

« ZU AT-15/V1.05-4/2003 - Powtoki polimerowo-cementowe.

« ZUAT-15/V1.08/1999 - Srodki do impregnacji betonu.

« ZUAT-15/VV1.11-1/2001 - Preparaty do powierzchniowej hydrofobizacji wyrobow budowlanych
Cz.1: Wyroby betonowe.

. ZUAT-15/V1.01/2003 - Wyroby malarskie do ochrony konstrukcji stalowych przed korozja.

« ZUAT-15/V1.02 - Wyroby do napraw uszkodzonych konstrukeji z betonu.

« PN-EN 197:2002 Cement.



2.3. Transport i skfadowanie
Transport i sktadowanie winno by¢ zgodne z wymaganiami producenta.
3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakosci, i
ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujac do robot winien dysponowac nastgpujgcym sprzgtem:

« Rusztowaniami przejezdnymi.

« Agregatem do mycia ciSnieniowego.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdéine"..

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakosc robdt i wiasciwosci przewozonych towarow. Srodki transportu
winny byé zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktore uzyskaty akceptacje Inzyniera. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy musza spefniaé wymagania przepisow ruchu drogowego
(kofowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formainym jak i rzeczowym.

Wykonawca przystepujac do Robodt winien dysponowac specjalistycznym samochodem do
odbioru i przewozu nieczystosci ptynnych.

5. Wykonanie rob6t
Ogéine zasady wykonywania robét podano w ST "Wymagania ogolne"..

5.1. Przygotowanie robot

Roboty zwigzane z naprawa konstrukgji betonowych wymagaja;

- oproznienia istniejacych zbiomikow z cieczy i osaddw,

» oczyszczenia powierzchni zbiornikow z zanieczyszczen i luznych czesci,

- usuniecia nieczystosci ze zbiormnikow.

Roboty zwigzane z naprawa | zabezpieczeniem powierzchni betonowych przed korozja
wymagaja sprawdzenia wtasnosci fizycznych i mechanicznych betondw przewidzianych do
zabezpieczen | poréwnania ich z wymaganiami producenta materiatow systemowych.

5.2. Naprawa betonu

Roboty zwigzane z naprawa konstrukgji betonowych obejmujg:

- Rozkucie i usuniecie skorodowanego betonu.

» Oczyszczenie skorodowanego zbrojenia, a w miare potrzeb jego wzmocnienie lub wymiane.

. Zabezpieczenie zbrojenia przed korozja.

- Wykonanie warstwy szczepnej na powierzchni naprawianego betonu.

- Wykonanie reprofilacji konstrukcji betonowe;j.

5.3. Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych

Roboty zwigzane z zabezpieczeniem konstrukgji betonowych przed korozja mogg byc wykonane
7 materiatéw systemowych lub tez z czystego cementu tzw. wypalanka.

Zabezpieczenie konstrukcji betonowych przed korozja materialami systemowymi obejmuje:

- Wykonanie warstwy szczepnej na powierzchni przewidzianej do zabezpieczenia.

« Wykonanie wielowarstwowych powiok zabezpieczajgcych.

Roboty wykonywane z materiatow systemowych winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta materiatu.



6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST "Wymagania ogblne".

Kontrola Inzyniera w czasie prowadzenia rob6t obejmuje sprawdzenie na biezgco, w miare
postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych
rob6t z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami ninigjsze] specyfikacji, a w szczegoblnosci:

+ Przygotowania podtoza.

« Zgodnoéci wykonania kazdej warstwy zabezpieczenia z instrukcja producenta materiatu.

+ Sprawdzenie przyczepnosci do podioza.

W trakcie wykonywania robot, Wykonawca zobowigzany jest sprawdza¢ na biezaco jakosc
dostarczonych materiatow, prawidiowos¢ magazynowania i sposdb wykonania robot jak réwniez
warunki atmosferyczne majace wplyw na wykonywanie i trwatos¢ Robot.

7. Obmiar robét
Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogoine".

8. Odbidr robdt

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST "Wymagania ogdlne".
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami  Technicznymi  Wykonania | Odbioru Rob6t Budowlanych, Warunkami
Technicznymi oraz obowigzujgcymi Normami.

9. Podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w ST "Wymagania ogolne".
Podstawa ptatnoéci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce

10. Przepisy zwigzane

« PN-EN 197:2002 Cement.

- PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogodlne zasady

ochrony.

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

. Zalecenia Udzielania Aprobat wydanych przez ITB:

« ZUAT-15/V1.05-3/2002 - Powloki ochronne ograniczajace dostep agresywnych Srodowisk.

« ZU AT-15/V1.05-4/2003 - Powtoki polimerowo-cementowe.

« ZUAT-15/V1.08/1999 - Srodki do impregnacji betonu.

. ZUAT-15/VI1.11-1/2001 - Preparaty do powierzchniowej hydrofobizacji wyrobow budowlanych.
Cz.1: Wyroby betonowe.

« ZUAT-15/V1.01/2003 - Wyroby malarskie do ochrony konstrukeji stalowych przed korozja.

.« ZUAT-15/V1.02 - Wyroby do napraw uszkodzonych konstrukcji z betonu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST.03.01

Izolacje przeciwwilgociowe
KOD CPV 45320000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z
wykonywaniem izolacji przeciwwodne;j i przeciwwilgociowej zwigzanych z realizacjg projektu
modemizacji zbiornikéw wodociggowych na terenie stacji wodociggowej przy ul. Sikorskiego
26/28 w Ozorkowie

1.2 Zakres stosowania Specyfikacii

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem izolaciji:

- przeciwwilgociowych i przeciwwodnych czesci konstrukcji stykajgcych sig z gruntem

Zakres i ilos¢ prac okreslajg projekt, przedmiar i kosztorys nakfadczy

1.4. Okreélenia podstawowe

lzolacja - warstwa, ktéra utrudnia okre$lone wzajemne oddziatywanie dwoch Srodowisk
(uktadow).

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chronigca konstrukcje stykajace sig z
gruntem przed wilgocig

-izolacja pionowa $cian - chroni sciany piwnic przed wilgocia, wodg opadowa i gruntowa,
-izolacja pozioma &cian - chroni Sciany przed kapilamym podcigganiem wody. Uktada sie jg
najczesciej w dwoch miejscach: na tawach fundamentowych i w §cianach piwnic nad stropem.
-izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakierdw bitumicznych, smoty weglowej,
asfaltu lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajgca budowle, pomieszczenia lub
urzadzenia przed przenikaniem wody i wilgocia.

Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkcji jaka maja spetnia¢, mogg by¢: przeciwwilgociowe,
parochronne, wodoszczelne.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sig¢ na podtozach lezgcych bezposrednio na gruncie w celu
zabezpieczenia podfogi przed woda lub wilgocig gruntowsg.

Izolacje parochronne wykonuje sig w przypadku, gdy w sgsiadujacych ze sobg pomieszczeniach
wystepujg znaczne roznice temperatury, wilgotnosci i preznosci pary wodnej.

Izolacje wodoszczelne wykonuje sig w pomieszczeniach, w ktdrych podioga moze by¢ narazona
na zalewanie wodg.

System - zbi6r elementow wyréznionych ze wzgledu na zachodzace miedzy nimi powigzania
Pozostale okreélenia sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne”

1.5. Ogbine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosC z
dokumentacja projektowa. ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inwestora..



Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-. "Wymagania ogoine".
2. Materiaty

Uwaga:

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuza okresleniu
pozgdanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci | wymogow technicznych zatozonych
w dokumentagji technicznej dia danych rozwigzan.

Dla zastosowanych materiatéw izolacyjnych sg wymagane aprobaty techniczne dopuszczajace
do stosowania w budownictwie. Materiaty musza uzyskac aprobate Inwestora.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne — papa termozgrzewalna

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji - ,WWymagania ogolne".
Wykonawca przystepujacy do wykonywania izolacji przeciwwodnych. powinien wykazac sig
mozliwoscia korzystania z elektronarzgdzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST- ,Wymagania ogolne".
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywac sig tak, aby zachowad ich dobry stan techniczny.

Materialy powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych
i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktadac¢ na podktadzie z
desek lub phyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folig.

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawiaC w pozycji stojacej scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwdch
warstwach tak, aby tworzyly zwarta catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed
ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

Izolacje z mas bitumicznych dostgpnych w beczkach stalowych, nalezy transportowaé w pozycji
lezacej, otworem wylewowym do gory, zabezpieczajac beczki przed mozliwoscig toczenia i
ocierania sie.

Beczki te mozna przy przetadunku przetaczac, lecz w sposdb bardzo ostrozny celem uniknigcia
ewentualnego otworzenia si¢ beczki.

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach Kkrytych, chronigcych pape przed
zawilgoceniem, dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikoéw. Rolki nalezy ustawiac w
stosy w pozycji stojace] w jednej warsiwie.

Transport materiatow izolacyjnych nalezy wykonywac zgodnie z wymog ami aktualnej normy
Srodki transportu powinny zabezpieczac zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, fadowane w jednej warstwie, w pozycji
stojacej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem sig i uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST - Wymagania ogdine".

5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacje

Podioza pod izolacje przeciwwodne - wypelnienie ubytkéw i wyréwnanie powierzchni
izolowanych oraz sfazowanie narozy:

- przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny byC oczyszczone z gruzu i odpadow.

- podioze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.

- podkiad zawilgocony i przemarzniety nie moze byc¢ gruntowany.



podczas tej fazy budowy woda nie moze dostaé sie pomiedzy podioze a powlokg gruntowa,
Luzne fragmenty podtoza nalezy usungc. Wyprawy tynkarskie powinny by¢ zatarte na ostro, nie
moga by¢ wygtadzane, ponadio musza by¢ stwardniafe.

5.2. Sposdb wykonania izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowe]

5.2.1. Gruntowanie

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych nalezy przeprowadza¢ w temperaturze
powyzej 5°C i ponizej 35°C |ub z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podktad powinien
byé suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaC 5%. W elementach nowobudowanych
gruntowanie mozna rozpoczg¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania.
Zaleca sie jednak, aby beton byt co najmniej 28 dniowy.

Gruntowanie pod izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 , emulsja
asfaltowa wg BN-82/6753-01 oraz $rodkami systemowymi. Podtoze powinno by¢ sprawdzone i
przygotowane.

5.2.2 Wiasciwa izolacja

Podktad pod izolacje powinien byc trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia. Powierzchnia podkiadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z
materiatéw bitumicznych powinna by¢ réwna, bez wglebien, wypuktosci oraz peknigc, czysta,
odttuszczona i odpylona. Naroza powierzehni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem
nie mniejszym ni_ 3 cm lub zfazowane pod katem 45° na szerokoAc i wysokos¢ co najmniej 5
cm od krawedzi. Podkiad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych
lub innych materiaiéw przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym jub emulsjg asfaltowa. Powioki bitumiczne nalezy
naktada¢ pedziem. lzolacje naktadac v /arstwami tak aby kazda warstwa stanowita jednolitg
ciagta powtoke przylegajgca do powierzchni podkfadu.

Grubosé warstwy lepiku miedzy podkfadem i pierwsza warstwa izolacji oraz pomiedzy
poszczegbinymi warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Przy uktadaniu izolacji podtozy
szerokosé zaktadéw papy zarowno podfuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
byé nie mniejsza niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajaca do podfoza lub
podktadu.

Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowaé pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne
podobne uszkodzenia. Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywac w temperaturze
nie nizszej niz 5°C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 15°C.

6. Kontrola jakosci robot

Ogoélne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacii ST-,Wymagania ogoine”

6.1.Zasady kontroli jako$ci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkow wykonania robét hydroizolacyjnych z
warunkami okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika
budowy. Przy kazdym odbiorze robdt zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie
protokotow odbioru robot lub wpisow do dziennika budowy.

Warunki badan materiatow izolacyjnych i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastgpujace prace:

- przygotowanie powierzchni do gruntowania

- zagruntowanie powierzchni

- potozenie kazdej warstwy izolacji

- ciggtosc warstw

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgtoszenia YWykonawcy.

6.3. BHP i ochrona srodowiska

Materiaty na bazie smoty lub asfaltu np. Abizol zawiera skiadniki lotne, ktérych pary sg palne, a
w pewnych stezeniach wybuchowe.



Przy pracy z np. Abizolem nalezy unika¢ ognia. Palenie papieroséw w poblizu migjsca
roboczego wzglednie sktadowiska moze spowodowac zapalenie par rozpuszczalnikéw, ktore
jako ciezsze od powietrza zbierajg sie nad ziemia i rozchodzg sig we wszystkich kierunkach. W
miejscach roboczych, jak rowniez w miejscach sktadowania, musza byé umieszczone napisy
ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i
papieroséw w poblizu wykonywanych izolacji.

Unika¢ nalezy zbyt czestego zetknigcia materiatéw smotowych lub asfaltowych ze skéra, a w
wypadku podraznienia naskorka stosowad nacieranie mascig wazelinowa.

Przy zastosowaniu materiatow systemowych scisle przestrzega¢ instrukcji BHP dostarczongj
przez producenta.

7. Obmiar robot

Ogodine zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogéine".

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robdt izolacyjnych.
Wielkoéci obmiarowe izolacji okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe] z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i s prawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST- ,Wymagania ogélne”.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie Z dokumentacja projektowa. ST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ z dokumentacja techniczna.

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowo$¢ wykonania izolacii,

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu.

- sprawdzenie ciggtoéci warstwy izolacyinej i doktadnosci jej potgczenia z podiozem.
-sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podiogowe itp.,

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
materiatéow z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych
materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. Nie dopuszcza sie stosowania do robot
izolacyjnych materiatéw  ktorych wiasciwosci  techniczne nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm Tub zwiadectw ITB. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow
przeterminowanych.

9. Podstawa ptatnosci

Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje:

- zakup i dostarczenie materiatow do wykonania izolacji
- przygotowanie powierzchni do gruntowania

- zagruntowanie powierzchni

- potozenie warstwy izolacyjnej

- wykonanie badan i testow zgodnie ze Specyiikacja
-uporzadkowanie stanowiska po robotach

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy: _

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. WWymagania i badania przy odbiorze..
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-77/B-27604 Materaty izolacji przeciwwilgociowej.

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze.



BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania.
BN 79/6751 02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe]. Papa asfaltowa na tkaninie

techniczne]
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST.04.01

Roboty tynkarskie
KOD CPV 45410000-4

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw wewngtrznych zwigzanych z realizacjg projektu modemizacji
zbiornikéw wodociggowych na terenie stacji wodociggowej przy ul. Sikorskiego 26/28 w
Ozorkowie

1 .2. Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1 .3. Zakres robo6t objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg, wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie tynkéw wewnetrznych obiektu

Zakres i ilo$¢ prac okreslajg projekt, przedmiar i kosztorys naktadczy

1 .4, Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1 .5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.

2.1: Woda ( PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wodg zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
thuszcze organiczne, oleje | mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003).

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania a w szczegolnosci

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiar6éw, a mianowicie: piasek drobnoziamisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
- $rednioziamisty

2.23. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziamisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

* Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

* Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byc wykonywane mechanicznie.



* zaprawe nalezy przygotowad w takiej losci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopainiany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, kiére powinno tworzyc
jednolitg i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skfad
nieobjetosciowy zapraw nalezy dobierac doéwiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Tynki gipsowe.

Tynki gipsowe sg gotowymi ,suchymi zaprawami na bazie spoiwa gipsowego ze specjalnymi
dodatkami.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. Transport.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi sodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci. Zaprawy nalezy przewozic | przechowywaé w szczelnie zamknietych workach, w
suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronié przed wilgocig. Okres przydatnosci do
uzycia wynosi 6 miesiecy od daty produkcji umieszczongj na opakowaniu.

Produkt draznigcy, zawiera cement. Nalezy stosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony oczu, drég
oddechowych i skory.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sig¢ zgodnie z norma BN-
88/6731-08.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapne suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu i w
odpowiedni spostb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych. Kruszywa mozna przewozic dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa
lub

jego frakcjami i nadmiemym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oécieznice drzwiowe i okienne. )

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw 1.
Po uplywie 4- 6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej OC.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
spodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z Whytycznymi  wykonywania robdt budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur.

d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie zaprawy:



Zaprawe przygotowuje sie przez wsypanie gotowe]j suche] mieszanki do naczynia z odmierzona
iloscig wody (w proporcji 0,13+0,16 | wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do
uzyskania jednolitej konsystencji. CzynnoSc te najlepiej wykona¢ mechanicznie, za pomocg
wiertarki z mieszadtem lub w betoniarce, a w przypadku tynkowania maszynowego w agregacie
tynkarskim.

Zaprawa nadaje sie do uzycia po kilku minutach od wymieszania i nalezy ja wykorzystac w ciagu
4 godzin. Proporcje dodawanej wody nalezy skorygowac do$wiadczalnie, kierujac sie pozadana
konsystencjg zaprawy, rodzajem pedicza i warunkami atmosferycznymi. Zastosowanie do
przygotowania masy niewlasciwej ilosci wody prowadzi do obnizenia parametrow
wytrzymatosciowych tynku.

5.3. Przygotowanie podtozy.

5.3.1. Podioze powinno by¢ suche, stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne,
oczyszczone z warstw mogacych ostabic przyczepnosSc zaprawy, zwiaszcza z kurzu, brudu,
wapna, olejow, tuszczdw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stabo zwigzane czesci
powierzchni nalezy odkué, zas czegsci luzne lub osypliwe usunac przy pomocy szczotki stalowe].
Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podioze zmoczy¢ czysta woda. Jezeli istnieje potrzeba
redukgji chfonnoéci podtoza, zaleca sie stosowanie emulsji gruntujgcej wg instrukeji producenta.
Zaprawy tynkarskiej nie stosuje si¢ na podtozach drewnianych, metalowych 1 z tworzyw
sztucznych.

Przed tynkowaniem podtozy gipsowych powierzchnie istniejgcych $cian nalezy zarysowac
ostrym diutem w gestg, skosng siatke tak, by gtgbokos¢ rys wynosita ok. 3 mm.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeiniaC zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji tustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchnie podioza nalezy zwilzyC woda.

5.4. Wykonywanie tynkdw dwu- i trojwarstwowych.

Tynk cementowy nalezy wykonywac jako dwuwarstwowy. W uzyskaniu réwnych powierzchni
tynku pomaga zastosowanie prowadzacych listew tynkarskich. Mocuje sig je mechanicznie badz
poprzez zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe).

Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie obrzutki wstepnej”. Po jej zwigzaniu (ale jeszcze
przed stwardnieniem) nalezy wykona¢ narzut wierzchni”. Tynk w obydwu etapach narzuca sie
réwnomiernie kielnia (lub agregatem tynkarskim). Nadmiar zaprawy nalezy zbieraC pacg
styropianowg lub drewniana i wrzucaé¢ z powrotem do naczynia.

Swiezy tynk mozna wyrownywaé diuga tata, wykorzystujgc listwy prowadzace. Moment
przystapienia do zacierania nalezy okreslic doéwiadczalnie tak, aby nie nastgpito zbytnie
przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonuje si¢ z reguly po natozeniu dodatkowe]j,
cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadajgcej grubosci kruszywa.

Prace wykonczeniowe nalezy wykonywaé zgodnie z technologia robot tynkarskich, stosujgac
narzedzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wykonczenia i przeznaczenia tynku. Jezeli tynk
ma stanowi¢ podioze pod okfadziny ceramiczne nie nalezy go w ogdle zacierac.

Gdy na tynku ma zostaé potozona gtadz gipsowa nalezy go zatrze¢ paca styropianowa. W
czasie wysychania tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen. Tynki
zewnetrzne chronic¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, np. zraszajac je woda,

Tynk tréjwarstwowy cementowo-wapienny powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi.
Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtad# nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne

- w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,

- w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

6. Kontrola jakos$ci.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i



konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg techniczna.

Sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

Sprawdzenie dokiadnosci wykonania

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny byc kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sg; jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot.
llos¢ robdt okresla sig na podstawie dokumentacji projektowe] z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Odbior podtoza.

Odbiér podioza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pki. 5 Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz kagty dwuscienne
powinny byc zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. [l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci faty
kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogotem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
8.2.3.0dbior tynkdw wykonanych z gipsu tynkarskiego nalezy przeprowadzi¢ wg PN-70/B-
10100, jak dla IV kategorii tynkow.

Sprawdzeniu podlegaja:

- przygotowanie podifozy /czystosE, stabilnose, gruntowanie/,

- rodzaj zastosowanych materiatow /deklaracja zgodnosci/,

- grubos¢ tynku / srednia grubosc tynku 10 mm/,

- przyczepnosé tynku do podioza /nie mniej ni_ 0,3 MPa/

- wystepowanie wad i uszkodzen powierzchni,

- prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi.

8.2.4. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalofu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdéw roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

- trwate $Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy piatnosci podano w ST Wymagania ogélne” pki 9.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okredlonych w projekcie, specyfikacji technicznej
oraz przedmiarze robdt) nalezy przyjmowac dla poszczegolnych robét zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

10. Przepisy zwigzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-E N 4598-1 :2003 Wapno budowlane.



PN-EN 13138:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-8:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z kamigenia

naturainego.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czegs¢ B - Roboty wykonczeniowe,

zeszyt 1



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST.04.02

Kiladzenie glazury
KOD CPV 45431200-9

1.Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robot
ktadzenia glazury zwigzanych z realizacjg projektu modernizacji zbiornikdw wodociggowych na
terenie stacji wodociggowej przy ul. Sikorskiego 26/28 w Ozorkowie

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét, kidre zostang zrealizowane w ramach zadania .

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot w zakresie kiadzenia
glazury wystepujgcych w obiekcie.

Zakres i ilosé prac okreslajg projekt, przedmiar i kosztorys naktadczy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okresélenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz

z okresleniami podanymi w ST- ,Wymagania ogdine”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacjg projektowa, ST.

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST- "Wymagania ogolne".

Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projekiowsg i z zachowaniem wymagan
niniejszej ST.

Niezbedne odstepstwa od dokumentacji projektowej powinny by¢ uzasadnione zapisem w
Dzienniku Budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru.

2.Materiatly
2.1, Zaprawa klejowa

Sucha mieszanka spoiwa cementowego, kruszyw i srodkow modyfikujgcych, odznaczajgca sig
dobra plastycznoécig oraz przyczepnoscig do réznego rodzaju materiatéw budowlanych,

2.2. Zaprawa do fugowania

Suchg mieszanka spoiwa cementowego, specjalnie wyselekcjonowanych kruszyw, wypeiniaczy,
barwnikéw oraz dodatkéw modyfikujacych, charakteryzujgca sig wysokg elastycznoscia,
wytrzymatoscia i przyczepnoscig, a tym samym bardzo dobrymi parametrami eksploatacyjnymi -
w szczegolnosci odpomoscig na spekania, zarysowanie oraz odspojenie od ptytek

2.3. Materiat okfadzinowy

Materiat oktadzinowy :
§ciany — plytki ceramiczne szkliwione o kolorze uzgodnionym 2z inwestorem



2.4. Listwy naroznikowe

Listwy naroznikowe z PCV (wewngtrzne i zewngtrzne) o grubosci dostosowane] do grubosci
ptytek

2.5 Woda

Do przygotowania zapraw i nawilzania podioza mozna stosowa¢ wode odpowiadajacag
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowiane. Woda do betondéw i zapraw”. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowa wodg pitna,

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd za
wierajgcych tuszcze organiczne, oleje i mut.

3.Sprzet

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadac nastepujacy sprzet i narzedzia:

e do przygotowania podtoza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, miotki, szczotki druciane,
e do przygotowania zaprawy uszczelniajgcej - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,

« do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka,

» do nakiadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,.

e do nakfadania kleju — paca zebata

= do ukfadania plytek - poziomica

o do spoinowania — rakla gumowa, ggbka.

= do mieszania mas samopoziomujacych uzywamy mieszaczy, ktérych maksymaine obroty
nie przekraczajg 600 obr./min (wigksze spowodujg zbyt duze napowietrzenia masy).

= mase rozprowadzamy na pod’roZu rakla | odpowietrzamy specjalnym watkiem
odpowietrzajgcym.

Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy zgbate]

Walec o wadze min. 50 kg do odpowietrzania powierzchni pod wyktadzing.
Nagrzewnica elektryczna i rolka dociskowa do montazu cokotow.

Frezarka reczna lub mechaniczna do frezowania wyktadziny

Spawarka reczna lub automat spawalniczy do zgrzewania stykow wyktadzin.

4. Transport

4.1.. kadunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane
w wiadra i pojemniki nalezy chronié przed przemarznigciem.

4.2 Materiaty oktadzinowe przewozi¢ srodkami transportu dostosowanymi wielkoscig do ilosci i
wagi materiatu na paletach zabezpieczonych przed przesuwaniem i wywréceniem lub (przy
mniejszych ilosciach) w zamknigtych kartonowych pudtach.

4.3 Wode (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozi¢
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia |
przechowywania wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w kidérych
wezesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5.Wykonanie robot

5.1.Przygotowanie podtoza

Podioze musi byé nosne, réwne i lekko porowate, wolne od gniazd zwirowych, spekan,
nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiatéw, warstw i substancji zmniejszajacych
przyczepnosg.

Mieczko cementowe i luzne czesci usungé przez piaskowanie.

Silnie chionne podtoza, beton komoérkowy i podioza zawierajace gips nalezy zagruntowac
preparatem gruntujgcym. Podtoza betonowe i cementowe nalezy zwilza¢ wodg do stanu
matowo-wilgoinego.

Aplikacja materiatu powinna odbywac sig albo na matowo-wilgotne, albo na zagruntowane



podioze.

5.2. Klejenie oktadzin ceramicznych

5.2.1.Uktadanie ptytek na powierzchniach pionowych.

Okiadzine écienng z ptytek mozna wykonywac jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej
zgodnie z pkt. 5.2
Wykonanie posadzki powinno by¢ zgodne z projektem okreslajacym rodzaj plytek, rodzaj
zaprawy klejowsj, grubos¢ warstwy zaprawy, szeroko$¢ spoin, dylatacji itp.
Podstawowe wymagania dotyczace wykonania oktadzin z ptytek:
a) w trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu okfadzin temperatura powietrza nie
powinna by¢ nizsza niz 5 °C,
b) powierzchnia Scian powinna byc czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem na
lezy usuwac niezwiocznie w trakcie wykonywana posadzki,
c) spoiny miedzy ptytkami przez catg diugosc i wysokos¢ Sciany powin ny tworzyc linie
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic¢ wigcej niz:
omm na 1m i 3mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek
gatunku pierwszego,
3mm na 1m i 5mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki w przypadku plytek
gatunku drugiego i trzeciego;
d)  szerokos$¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ stata,
e) plytki powinny by¢ zwigzane ze $ciang warstwg zaprawy klejowej na catej swej
powierzchni (bez pustek powietrznych); w przypadku uktadania ptytek na schodach
zewnetrznych, $cianach basenow zaleca sig naktadanie kleju na podioze oraz na spodnig
czesc phytki,
Dla zachowania statej grubo$ci warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywac pac zebatych.
Uzebienie pacy dobra¢ do wymagane; grubosci warstwy klejowe]j.

5.2.2. Wypeianie fug

Do spoinowania przystapi¢ mozna po zwigzaniu zaprawy klejowej.

Zaprawe spoinujgcg nalezy wprowadzac¢ za pomocg gumowego narzedzia do spoinowania i
sciggac nadmiar po przekatnej piytek. Po ciagnieciu zaprawy spoinujgcej zmyc powierzchnig
sztywna gabkg lub packg z gabka, a po wyschnigciu ponownie zmyc i nawilzyc.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Rodzaje odbioréw

Odbiér fragmentu prac budowlanych lub catego elementu czy obiektu po ich wykonaniu

polega na sprawdzeniu zgodnos$ci jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie.

Wyrdznia sig:

1. odbidr przejéciowy, polegajgcy na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania z projektem

pewnego fragmentu prac (prawidtowosc¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢

dalszych prac),

o odbidr koncowy, obejmujacy sprawdzenie zgodnosci z projektem wykonania catosci
zaprojektowanych prac budowlanych.

W odbiorze powinni uczestniczy¢ przedstawiciele whasciciela lub inwestora oraz

przedstawiciele wykonawcy.

6.2. Kolejnos¢ odbiorow prac

Roboty okladzinowe, jako wieloetapowe, wymagajg odbioréw przejsciowych, podczas kidrych

powinna by¢ skontrolowana jako$¢ wykonanych prac i ich zgodnos¢ z wymaganiami projektu

technicznego.

W trakcie prac dotyczgcych oktadzin sg wymagane nastepujgce odbiory przej sciowe:

» odbiér podioza pod powtoke izolacyjna,

¢ odbidr okfadzin



Odbidr koncowy nastepuje po zakonczeniu catoéci zaprojektowanych.

6.3.Zakres czynnosci kontrolnych

Zakres podstawowych czynnosci kontrolnych w trakcie odbioru, zarowno przeisciowego, jak i

koncowego, obejmuje:

» sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét poprzedzajacych na podstawie zapisow w
dzienniku budowy lub protokotow odbioru,

 sprawdzenie zgodnosci z projektem zastosowanych wyrobow - na podstawie zapiséw j w.,

o sprawdzenie jakosci wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w trakcie
odbioru badan sprawdzajgcych, podanych w p. 4.4.6 niniejszego opracowania oraz w
projekcie.

6.4.Kontrola i badania przy odbiorach przejsciowych

6.4.1.Kontrola i badania materiatow

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonych materiatéw z SST. Skontrolowac nalezy terminy

przydatnosci, szczeinos¢ pojemnikéw, zgodnosc wagowa.

6.4.2 Kontrola i badania podtoza

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych podioza pod izolacje podtogi powinien obejmowac:

e sprawdzenie wizualne powierzchni podioza pod wzgledem wygladu zewnetrznego,
szorstkoéci, czystosci, zawilgocenia,

e sprawdzenie wytrzymatosci betonu, muru czy tynku metodami nieniszczgeymi. Wyniki
kontroli podtoza powinny by¢ zamieszczone w dzienniku budowy.

6.4.3.Kontrola | badania okfadzin z plytek

Zakres czynnoéci kontrolnych dotyczacych oktadzin z ptytek powinien obejmowac:

 sprawdzenie prawidiowosci utozenia plytek; utozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzié¢ wizualnie i poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dtugosci 2m
przyktadanej w dwaéch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu Sciany; przeswit migdzy
tatg i powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoécig do 1mm,

 sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin
na catej ich dtugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

« sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie opukanie posadzki miotkiem
drewnianym; charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania oktadziny z
podktadem,

e sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewngtrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci | m-2 nalezy zmierzy¢ spoiny
suwmiarkg z dokfadnoscig do 0,5mm.

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w

dzienniku budowy lub protokole zatgczonym do dziennika budowy.

Jezeli choé jedna z kontrolowanych cech nie speinia stawianego wymagania, odbieranych

prac budowlanych nie mozna uznac za wykonane prawidfowo.

7.0bmiar robot
Jednostkg obmiarowg jest:
1m2—dla wykonanych okfadzin z ptytek ceramicznych,

8.0dbidr robdt

Uznaje sie, ze roboty zostaly wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne
wymienione w pkt. 6 zostaly ocenione pozytywnie.

Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru i dotgczy¢ go do dokumentacii
odbiorowej budowy, ktérej elementem bylo wykonanie warstwy uszczelniajace;.

9. Podstawa pfatnosci

Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w pkt. 1.3 niniejszej ST.
Platnosé nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot



Cena jednostki obmiarowej uwzglednia.
— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze
— wykonania tymczasowych rusztowan wykonanie badan i pomiarow.
— zakup i dostarczenie materiatow na miejsce whudowania
— wykonanie montazu
— uporzadkowanie stanowiska robot
— niezbedne pomiary i badania

10.Przepisy zwigzane

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
EIN-85/8-04300 wytrzymato$ciowych.
PN-67/C-04500 I};rggg::ty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania

Wyroby zawierajace cement przeznaczone do wykonywania
ZUAT-15IN. 1872002 powtok hydroizolacyjnych.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie

PiN-EN Bo4-6:2002 probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN ISO 10545-1 lipiec

1999 Phytki i plyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki od bioru

PN-EN ISO 10545-2 lipiec Plytki i piyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i spraw dzanie
1999 jakosci powierzchni




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST.04.03

Podtogi i posadzki
KOD CPV 45432100-5

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek wystepujacych w realizacji projektu modernizacji zbiomikow
wodociggowych na terenie stacji wodociggowej przy ul. Sikorskiego 26/28 w Ozorkowie

1 2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1 .3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Zakres i ilos¢ prac okreslajg projekt, przedmiar i kosztorys nakfadczy

1 4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1 .5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.

2.1 Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wodg zdaing do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgecych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek powinien spehia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w
szczegoinosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziamisty 0,25-0,5 mm, piasek
érednioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarmisty 1,0-2,0 mm.

2.3.Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 .

2.4. Wyroby terakotowe i gresy.

Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

- barwa: wg wzorca producenta,

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mnigj ni_ 2,5%,

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza ni_ 25,0 Mpa,

- §cieralnoéé nie wiecej ni_ 1,5 mm,

- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej ni__ 20,

- kwasoodporno$¢ nie mniej ni_ 98%,

- tugoodpomose nie mniej ni_ 90%

Dopuszczaine odchytki wymiarowe:

- dtugosc¢ i szerokosé: £1,5 mm,



- grubosc: £0,5 mm,
- krzywizna: £1, mm.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. Transport.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem,
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot.

5.1. Warstwy wyréwnawcze

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podfoza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktoéry okresla wymagang
wytrzymatos$é i grubos$c podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz
na Sciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkfad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od kurzu
i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku
paskiem papy lub tasmg posadzkowa.

W podkiadzie powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktaddéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5C.

5.2 Posadzki z ptytek

Uktadanie plytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub
od wyznaczonej linil.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gladkg krawedzig pacy a nastgpnie przeczesuje” sig
zebatg krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona
réwnomiernie | pokrywa¢ cata powierzchnie podioza. WielkoS¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci
plytek.

Prawidtowo dobrane wielkod¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg, ze
kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni piytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznoéci od wielkosci ptytek:

— 50x50mm - 3mm

— 100xI00mm - 4mm

— 150x150mm - Bmm

— 200x200mm - Bmm

— 250x250mm - 8mm

— 300x300mm — [0mm

— 400x400mm - 12mm. -

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okofo 1 m2 lub pozwolic
na wykonanie wykfadziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubos$¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm. ‘

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza plytke nalezy jg lekko przesungé po podtozu (okofo 1 cm), ustawi¢ w
zadanej pozycji i docisngé dla uzyskania przyczepnosci klgju do ptytki. Nastepne piytki nalezy
dotozyc do sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szeroko$c spoiny. Dzieki duzej



przyczepnosci Swieze] kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt przyssania”.
Wieksze plytki zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod cata
powierzchnia ptytki. Mozna to osiggnac naktadajac dodatkowo cienka warstwe kieju na spodnia
powierzchnie przyklejanych phytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujgce szerckosci spoin przy phytkach o diugosci boku:

- do 100mm - okoto2mm

— 0d |00 do 200mm — okoto 3mm

— od 200 do 600mm — okoto 4mm

— powyze] 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar,
mozna tez usungc wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po ufozeniu plytek na podiodze wykonuje sie cokoly. Szczegdly cokolu powinna okresiac
dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanych z plytek identycznych jak dla wyktadziny
podiogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ufozenia plytek.
Dokfadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowe].

6. Kontrola jakosci.

6.1. Wymagana jakoS¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie do dopuszcza sie stosowania do robdét materiatow ktdrych wiasciwosci nie odpowiada
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogodlnych konania robét (cieplnych,
wilgotnoSciowych).

Sprawdzic prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot.
llo§¢ robdt okredla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

Roboty podiegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materiatow i robot powinien obejmowac zgednosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.,

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zadwiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2.Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przetemminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygtadu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokows,



- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych ; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciagnigtego drutu i pomiaru odchylern z
dokfadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin - za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa,

9. Podstawa ptatnosci.

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdine” pkt 9.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej
oraz przedmiarze robot) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robdt zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-1SO 13006:200 1 Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Piytki i piyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A Il
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Piytki i ptyly ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptyiki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN 1SO 10545-10:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i piyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia
witoskowate plytek szkliwionych.

PN-EN [SO 10545-12:1999 Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST.04.04

Roboty malarskie
KOD CPV 45442100-8

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt malarskich zwigzanych z realizacjg projektu modernizacji zbiormikow
wodociggowych na terenie stacji wodociggowej przy ul. Sikorskiego 26/28 w Ozorkowie

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1 .3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce | majgce na
celu wykonanie robot malarskich obiektu :

Malowanie tynkdw wewnetrznych

Malowanie elementéw metalowych

Zakres i ilo5¢ prac okreslajg projekt, przedmiar i kosztorys nakfadczy

1 .4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1 .5. Ogdline wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.

2.1 Woda ( PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod $Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2 Rozcienczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb emulsyjnych,

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ nomom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Farby budowiane gotowe.

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wymagania dla farb:

- lepkos¢é umowna: min. 60,

- gestosé: max. 1,6 g/lem3

- zawartos¢ substancii lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentdw: max. 90 m

- czas schniecia powtoki w temp. 20C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5
stopnia wyschnigcia - max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,



- grubosé -100-120 pm

- przyczepnosc do podtoza - 1 stopien,

- elastyczno$¢ - zgietg powitoka na sworzniu o Srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ Jub
odstawania od podioza,

- twardo$¢ wzgledna - min. 0,1,

- odpomo$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé
uszkodzenia powioki,

- odporno$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowad
specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5C.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3, czas schniecia - 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogéinego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajnosé- 6-10 m2/dm3

Farba silikatowa - do wnetrz i na zewnatrz. Farba silikatowa do wnetrz | na zewnagtrz
produkowana jest w kolorze biatym, w kolorach wzorika producenta oraz w kolorach na
zamowienie. Konfekcjonowana w opakowaniach 5 i 10 litrowych.

2.4 Srodki gruntujace.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podfozach nalezy stosowaé do gruntowania farbg emulsyjna rozcienczong woda
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki
malarskiej,

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowacd
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno
byc stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. Transpeort.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgeymi w transporcie kolejowym lub drogowym. Skiadowanie - Farba silikatowa:

W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min. +50C okres sktadowania wynosi 12
miesiecy.

5. Wykonanie robdt.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byc
ogrzane do temperatury co najmniej +8C. Po zakofczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej + 1C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitéw mozna wykonaé po:

- catkowitym ukonficzeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen
sanitarnych),



- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiozy.

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny Bryc, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny byc oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajgcych drutdw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzyC | ponownie wypeni¢ zaprawa cementowo - wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byc oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
nomy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkiadowe;.

5.2 Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emuisyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjna tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecZ rozcienczona woda w stosunku 1: 3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.3. Wykonywanie powiok malarskich.

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podioze, bez przeswitéw, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkdw
myjacych i dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna byc¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen,
smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.3. Powiloki z farb i lakierdw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na
poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

5.4 Powloki systemowe Scian sg powfokami na bazie _zywicy syntetycznej wg instrukcji
producenta

5.5. Probne wymalowania.

Przed zamowieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentacji i SST nalezy dokonad
wymalowan na probnym nosniku ( zagruntowanej ptycie suchego tynku ) o wymiarach ok. 2 m2.
Ekspozycja probnikéw powinna by¢ w miejscu wymalowan tzn. prébnik farb elewacyjnych
powinien by¢ zamocowany na elewacji, a farb wewnetrznych we wnetrzu budynku. Ostatecznej
akceptacji kolorystyki obiektu dokonuje Inspektor nadzoru.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie Kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpié nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powiok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie weczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wezesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sige przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie



elastycznosci i twardoéci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznad za wykonane
prawidtowo.

Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powloki czesciowo lub
catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. Obmiar robat.

Jednostkami obmiaru sg: jednostki zgodne z kosztorysem oferfowym dla danej pozycji robot.
lfos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projekiowe] z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér podtoza.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w nomach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawa

cementowo-wapienna do robét tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podioze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po
diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbidr robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiemego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przes$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchnie malowana do powtok o dobrej
jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub baweiniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpomosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powfoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy:.

9. Podstawa platnosci.

Ogoline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne”

Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacii technicznej
oraz przedmiarze robdt) nalezy przyjmowac dla poszczegéinych robét zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

PN- 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81 901 :2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81 608:1898 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych -Wymagania ogéine.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” tom 1 czesc 4, wydanie Arkady —
1990 rok.



