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1. Prefabrykowane elementy studni (z wyjgtkiem pierscieni
dystansowych) fqczone sq za pomocq gumowych uszczelek.

2. Przejscie kanatéw przez scianki studzienki wykona¢ za pomocq
fabrycznie wklejonych kré€cédw potgczeniowych w nawierconych
w Scianie studzienki otworach lub przy uzyciu uszczelek.

3. Prefabrykat studni z betonu kl. min C35/45, nasiakliwosci
min. W—8 i mrozoodpornosci F—150.

4. Dopuszcza sie stosowanie zwezek betonowych jako zwieficzenia
studni tylko w przypadku, gdy studnie zlokalizowane sq
w istniejgcych jezdniach asfaltowych.
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Wtaz kanatowy zeliwny

SPOSGB MONTAZ WLAZU KANALOWEGO

NA STUDNI KANALIZACYJNEJ

USYTUOWANEJ W DRODZE GRUNTOWEJ

typu ciezkiego kl. min
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FIRMA PROJEKTOWA "MW PROJEKT” Sp. z 0.0.|15 /2012
Nazwa opracowania: Branza: Faza:
Budowa kanafu sanitarnego wraz z ogafezieniami bocznymi ) .
do granicy kazdej z nieruchomosci w ul. Konopnickiej na odcinku Stfrfng'rﬁ% bﬁg?ﬁ(;k.
od ul. Sfonecznej do posesji nr 37-dz. ew. 173 w Ozorkowie
Tytut rysunku: Skala: Data:
Charakterystyka studni kanalizacyjnych $1200mm 1: 250 02.2013
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