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Dotyczy: obliczen STATYKI rur kamionkowych, zgodnie z wytycznymi ATV-A 161.
Zamierzenie budowlane: OZORKOW — ul. Konopnickiej. PKP — przewiert pod torowiskiem.
Obliczenia statyki rurociagu dla rur kamionkowych przeciskowych:

DN 200mm V4A - L=57m

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Pafistwa prosbe o przeliczenie STATYKI dla rurociggu z kamionki
glazurowanej produkcji Koncernu KERAMO STEINZEUG realizowanego metoda przecisku
sterowanego, uprzejmie informujemy, ze dla w/w przedsigwzigcia budowlanego nalezy
zastosowa¢ rury przeciskowe, kamionkowe glazurowane taczone ze ztagczem ze stali
molibdenowej o parametrach wytrzymatosciowych jak ponizej (zgodnie z PN EN 295 czesé 7),
posiadajace szczelnos¢ na ztaczach 2.4 bara oraz dopuszczenia do stosowania w ciagach
komunikacyjnych ze wzgledu na wptyw obcigzen dynamicznych zgodnie z Aprobata Techniczna

[BDiM.

Statyka Typ rur Przykrycia Rodz. Gruntu Dopuszczalna sita Stopien Besp
Nr. DN - System Metry wcisku Istniejacy/ uzysk.
ATV-A 161 | KERAMO-200 V4A Typl.0 -3,10-4,20 Gl 350 kN 14,60/2,64
ATV-A 161 | KERAMO-200 V4A Typl.0 -3,10-4.20 G2 350 kN 14,19/2,64

Ponadto informujemy, ze dla rur:

Ponadto informujemy, ze dla rur @ 200 mm L=1,0 m, sugerowane wymiary komory
startowej (szczegélnie stopy studni) na czas wykonywania przewiertu, z uwagi na
koniecznos¢ umieszczenia w niej maszyny do przewiertu powinna by¢ réwna 2,0 m w
Swietle. Komora docelowa natomiast jest przeznaczona tylko do odbioru elementow
roboczych urzadzenia do przewiertu, czyli zerdzi, rur stalowych slimaka i powinna byé
rowna2,0 m w §wietle.

Tak, wigc wystarczy zaprojektowaé docelows studzienke rewizyjna.

Pragniemy doda¢ iz metoda przecisku sterowanego z przewiertem zerdzi pilotowej, z
zastosowaniem rur przeciskowych kamionkowych, gwarantuje bezproblemowa realizacje
do III kategorii gruntu wiacznie.

Wyst¢powanie, na trasie projektowanych odcinkéw metoda bezwykopows, gruntéw
nalezacych do IV kategorii (glazy, otoczaki), wiaze si¢ z ryzykiem napotkania przeszkod,
ktdre uniemozliwia kontynuacj¢ wykonywania przewiertu sterowanego.

W przypadku zaistnienia ww. przeszkody, celem mozliwosci kontynuac ji wykonania
przecisku sterowanego, nalezy uwzgledni¢ przy wycenie robaét bezwykopowych, wykonanie
szybow ratunkowych, przy pomocy, ktérych zostanie usunieta przeszkoda.
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STEINZEUG!
KERAMO .

Steinzeug-Keramo N.V. Oddzial w Polsce 41-940 Piekary Si. ul. Karola Miarki 20

OPIS rur kamionkowych i ich charakterystyka

V4A 200mm - rura kamionkowa przeciskowa, glazurowana, o dopuszczalnej sile wcisku
350 kN, taczona na mufe V4A Typ 1- ze stali molibdenowej z uszczelka kauczukows-
elastomerowa.

Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane produkowane zgodnie z norma PN EN 295 oraz
posiadajace nastepujace wartosci pozanormowe, dopuszczajagce do stosowania w ciggach
komunikacyjnych:

Wodoszczelno$¢ potgczen - woda 2,4 bar w czasie 15 min - ATV -DVWK-A 142, Pkt 3.1.
wytrzymato$é na zmeczenie pod obciazeniem zmiennym 2,5-10 kN (maks. czgstotliwosé
12 Hz), ilos¢ cykli (6,4x10™) po nasaczeniu w: paliwie i srodku odladzajagcym- zgodnie z
PN-EN 295-3

Odpornosé na cykle termiczne (4 godzinny cykl zamrazania i odmrazania w temp. od -18
°C do +18 °C) po nasgczeniu w: paliwie i Srodku odladzajacym- zgodnie z PB/TB-
1/23:2005.

rezystancja  elektrostatyczna - zgodnie z PN EN ISO 8031:1998 dla
obiektow petrochemicznych
niepalno$¢ - reakcja na ogien w kanatach grawitacyjnych - zgodnie z PN

EN 13501-1:2008

potwierdzone Aprobata Techniczna np. IBDiM rozszerzajaca zakres cech technicznych i
jako$ciowych zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 Rozdz.1,Art.9,
Pkt.1., wydana zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r.
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania” na przyktad IBDiM

Z powazaniem

Doradca Techniczny
. . .
Marcin Wréblewski
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STEINZEUG - Infopool V.3.0

Statische Berechnung nach ATV A 161 Jan. 1990,
far Steinzeugvortriebsrohre mit DIN plus Zeichen

Projektangaben:

Datum: 14.02.2013 10:25:58

Firma: Keramo Steinzeug Vertretung Polen
Ansprechpartner: llona Polanski

Strale: K. Miarki 20

PLZ, Ort: P-41- Piekary SI

Baustelle/Projekt: Ozorkow, Konopnickiej, 95-036 Ozorkéw

Angaben zur Berechnung:
Steinzeugvortriebsrohre nach DIN EN 295 und WN 295, mit RAL Giitezeichen

Nennweite (DN): 200 d1 (mm): 199 d3 (mm): 276
Tragfahigkeit (kN): 160 Ringbiegezugfestigkeit gy (N/mm?3): 13,30
Uberdeckungshéhe min. (m): 3,10 Uberdeckungshéhe max. (m): 4,20
Wasserschutzzone 1I: ja

Bodengruppe: G1 Verkehrslast: UIC mehrgleisig

Grundwasser: ja min. hy (m): 0,00 max. hy (m): 0,00

A. Nachweis quer zur Rohrachse (SchnittgréBen nach A 161, 6.2)

Scheitel Kampfer Sohle
Uberdeckungshéhe min h = 3,10
Belastung durch Normalkrafte kN/m kN/m kN/m
Bauzustand -2,73 -8,32 -2,91
Betriebszustand -2,97 -8,32 -3,15
Belastung durch Biegemomente kNm/m kNm/m kNm/m
Bauzustand 0,22 -0,22 0,22
Betriebszustand 0,21 -0,21 0,21
Uberdeckungshéhe max. h = 4,20
Belastung durch Normaikrafte kN/m kKN/m kN/m
Bauzustand -2,56 -7,43 -2,75
Betriebszustand -2,82 -7,43 -3,01
Belastung durch Biegemomente kNm/m kKNm/m kNm/m
Bauzustand 0,19 -0,19 0,19
Betriebszustand 0,18 -0,18 0,18
Sicherheit

max. Rohrspannung: max. @ = 0,91 N/mm?

Y = Obvz/max. 0 =14,60 > 2 64= erfy
Naprezenie jest zachowane!

Das Berechnungsergebnis giit nur:

- bei bauseitiger Einhaltung der Lastannahmen sowi

- DWAA125.

- fir Steinzeugvortriebsrohre der Steinzeug-Keramo GmbH, mit DIN plus Zeichen

Die Statik besteht aus zwei Seiten

Steinzeug-Keramo GmbH
Technisches Marketing

max. Rohrspannung: max s = 0,91N/mm? (podczas
budowy, min h, Dno)

e fachgerechter Herstellung des Vortriebs nach

Dieses Dokument wurde digital erzeugt und ist ohne Unterschrift gultig

Berechnet mit dem STEINZEUG Infopool-Rechner Version 3.0
STEINZEUG-KERAMO GmbH - D-50226 Frechen - STEINZEUG- KERAMO N.V. -B-3500 Hasselt

www . steinzeug-keramo.com




STEINZEUG - Infopool V.3.0

Statische Berechnung nach ATV A 161 Jan. 1990,
fur Steinzeugvortriebsrohre mit DIN plus Zeichen

B. Nachweis der zuldssigen Vortriebskraft in Richtung der Rohrachse

Fur den ausmittigen Angriff der Vorpresskraft am Rand des Kernquerschnitts (planmagig geradliniger
Vortrieb, keine kiaffende Fuge, nur druckkraftschlissige Rohrverbindungen) gilt:

max.ag(D)/o=20

Fur die Bemessung der zul4ssigen Vortriebskraft in Richtung der Rohrachse geiten folgende
Sicherheitsbeiwerte:

Bei manueller Aufzeichnung der Vortriebskrafte: y
Bei automatischer Aufzeichnung und Kontrolle der Vortriebskrafte y

Die zulassige Vorpresskraft bei einer erforderlichen Sicherheit von

Yy =2, F1=  =280KkN.
y=1

0

6 F2=  =350kN.

Es muss gewahrleistet sein, das die jeweilige zuléssige Vortriebskraft nicht Gberschritten wird und die
benétigten Presskréfte manueli bzw. automatisch laufend registriert werden.

Bei einer nicht geschlossenen Druckubertragungsbriicke an der Pressstation ist die zuldssige
Vortriebskraft flachenanteilig zu reduzieren

C. Nachweis der Schwingbreite

Zulassige Schwingbreite nach DIN EN 295-7:

Vortriebsrohr DN 200 VT zul. Schwingbreite 20, = 3,99 N/mm?

Vorhandene Schwingbreite:

Uberdeckungshéhe min = 31m
Verkehrsiast UIC mehrgleisig siehe Blatt 1
Vorh. Schwingbreite 20,q. = 0,64 N/mm?
Sicherheit
y = Schwingbreite 20, / vorhandene Schwingbreite 20,4 =6,23>2=erfy

Die zuldssige Schwingbreite wird eingehalten.

Berechnet mit dem STEINZEUG Infopool-Rechner Version 3.0
STEINZEUG-KERAMO GmbH - D-50226 Frechen - STEINZEUG- KERAMO N.V. -B-3500 Hasselt
www. steinzeug-keramo.com




STEINZEUG - Infopool V.3.0

Statische Berechnung nach ATV A 161 Jan. 1990,
far Steinzeugvortriebsrohre mit DIN plus Zeichen

Projektangaben:

Datum: 14.02.2013 10:26:53

Firma: Keramo Steinzeug Vertretung Polen
Ansprechpartner: llona Polanski

Strale: K. Miarki 20

PLZ, Ort: P-41- Piekary Si

Baustelle/Projekt: Ozorkow, Konopnickiej, 95-036 Ozorkéw

Angaben zur Berechnung:
Steinzeugvortriebsrohre nach DIN EN 295 und WN 295, mit RAL Giitezeichen

Nennweite (DN): 200 d1 (mm): 199 d3 (mm): 276
Tragfahigkeit (kN): 160 Ringbiegezugfestigkeit 0, (N/mm?2): 13,30
Uberdeckungshéhe min. (m): 3,10 Uberdeckungshéhe max. (m): 4,20
Wasserschutzzone |1 ja

Bodengruppe: G2 Verkehrslast: UIC mehrgleisig
Grundwasser: ja min. hy (mM): 0,00 max. hy (m): 0,00

A. Nachweis quer zur Rohrachse (SchnittgroBen nach A 161, 6.2)

Uberdeckungshéhe min h = 3,10
Belastung durch Normalkrafte
Bauzustand

Betriebszustand

Belastung durch Biegemomente
Bauzustand

Betriebszustand
Uberdeckungshéhe max. h = 4,20

Belastung durch Normalkrafte
Bauzustand

Betriebszustand

Belastung durch Biegemomente
Bauzustand

Betriebszustand

Sicherheit

max. Rohrspannung: max. @ = 0,94 N/mm?

Y =0bz/max. 0=14,19>264=erfy
Naprezenie jest zachowane!

Das Berechnungsergebnis gilt nur:

Scheitel

kN/m
-2,90
-3,17
kNm/m
0,22
0,21

kN/m
-2,79
-3,09
kNm/m
0.20
0,19

Kimpfer

kN/m
-8,68
-8,68
kNm/m
-0,23
-0,22

kN/m
-7.89
-7.89
kNm/m
-0,20
-0,19

Sohle

kN/m
-3,09
-3,36
kNm/m
0,23
0,22

kN/m
-2,98
-3,27
kNm/m
0,20
0,19

max. Rohrspannung: max s = 0,94N/mm? (podczas
budowy, min h, Dno)

- bei bauseitiger Einhaitung der Lastannahmen sowie fachgerechter Herstellung des Vortriebs nach

-  DWAA125,

- flr Steinzeugvortriebsrohre der Steinzeug-Keramo GmbH, mit DIN plus Zeichen

Die Statik besteht aus zwei Seiten

Steinzeug-Keramo GmbH
Technisches Marketing

Dieses Dokument wurde digital erzeugt und ist ohne Unterschrift gultig

Berechnet mit dem STEINZEUG Infopool-Rechner Version 3.0
STEINZEUG-KERAMO GmbH - D-50226 Frechen - STEINZEUG- KERAMO N.V. -B-3500 Hasselt

www.steinzeug-keramo.com



STEINZEUG - Infopool V.3.0
Statische Berechnung nach ATV A 161 Jan. 1990,
fur Steinzeugvortriebsrohre mit DIN plus Zeichen

B. Nachweis der zuldssigen Vortriebskraft in Richtung der Rohrachse

Fur den ausmittigen Angriff der Vorpresskraft am Rand des Kernquerschnitts (planmaRig geradliniger
Vortrieb, keine klaffende Fuge, nur druckkraftschlissige Rohrverbindungen) gilt:

max. g (D)/o=2,0

Fur die Bemessung der zulassigen Vortriebskraft in Richtung der Rohrachse geiten folgende
Sicherheitsbeiwerte:

Bei manueiler Aufzeichnung der Vortriebskrafte: Y=
Bei automatischer Aufzeichnung und Kontrolle der Vortriebskrafte y=

Die zulassige Vorpresskraft bei einer erforderlichen Sicherheit von

W n

2,0 F1=  =280kN.
1,

y
y=16 F2=  =350kN.

Es muss gewahrleistet sein, das die jeweilige zulassige Vortriebskraft nicht tberschritten wird und die
benotigten Presskréfte manuell bzw. automatisch laufend registriert werden.

Bei einer nicht geschlossenen Druckubertragungsbriicke an der Pressstation ist die zulassige
Vortriebskraft flachenanteilig zu reduzieren

C. Nachweis der Schwingbreite

Zuladssige Schwingbreite nach DIN EN 295-7:

Vortriebsrohr DN 200 VT zul. Schwingbreite 2a,,. = 3,99 N/mm?

Vorhandene Schwingbreite:

Uberdeckungshéhe min = 3,1m
Verkehrsiast UIC mehrgleisig siehe Blatt 1
Vorh. Schwingbreite 20,,m. = 0,64 N/mm?
Sicherheit
y = Schwingbreite 20, / vorhandene Schwingbreite 20,41 =6,23>2=erfy

Die zuldssige Schwingbreite wird eingehaiten.

Berechnet mit dem STEINZEUG Infopool-Rechner Version 3.0
STEINZEUG-KERAMO GmbH - D-50226 Frechen - STEINZEUG- KERAMO N.V. -B-3500 Hasselt

www:.steinzeug-keramo.com




(I '( INSTYTUT KOLEJNICTWA

04-275 Warszawa, ul Chlopickiego 350
tel:(+48) 22-610-08-68; 22-47-313-00 — fax:(+48) 22-610-75-97 — e-mail: ikolej@ikolej.pl

APROBATA TECHNICZNA IK
AT/07-2011-0239-00

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.
U. Nr 249 z 2004 roku pozycja 2497) oraz

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie reorganizacji
Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa (Dz. U. Nr 75 z 2010 roku pozycja 475) w
wyniku postgpowania akceptacyjnego dokonanego w Instytucie Kolejnictwa w Warszawie na
wniosek firmy:

KERAMO-STEINZEUG N.V. Oddzial w Polsce
Ul. Karola Miarki 20
41-940 Pickary Slaskie

stwierdza si¢ przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wyrobu o nazwie:

; Rury i ksztaltki kamionkowe
~ CeraLong, CreaDig i drenazowe

w zakresie i na zasadach okreslonych w niniejszej Aprobacie Technicznej IK.

Termin waznosci:; Pieczec okragta Dyrektor
15 grudnia 2016 r. A RTRREN sy
o W ;( TOR

Warszawa. grudzien 2011 r.

[Dokument Aprobaty Technicznej IK: AT-07-2011-0239-00 zawiera 21 stron.
Tekst tego dokumentu kopiowad mozna tviko w calosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kuzdej innej formie fragmen-
tow tekstu Aprobaty l'echnicznej. wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Kolejnictwa.



INSTYTUT BADAWCZY DROG | MOSTOW
03-302 Warszawa, ul. Instytutowa |

tel. sekretariat: 22 814 50 25, fax: 22 814 5028

Warszawa, 35 czerwea 2012,

APROBATA TECHNICZNA IBDiM
Nr AT/2011-02-27692

Na podstawie § 16 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.
W sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. Nr249, poz. 2497  se zm.), PO przeprowadzeniu postepowania
aprobacyjnego. ktorego whnioskodawca jest producent o nazwie:

STEINZEUG-KERAMO N.V. Oddzial w Polsce
z siedziba; ul. Karola Miarki 20 41-940 Piekary Slaskie

Instytut Badawczy Drég i Mostow
stwierdza pozytywna oceng techniczng i przydatnosé wyrobu budowlanego:

Rury i ksztaltki kamionkowe
do podziemnego grawitacyjnego odwadniania i kanalizacji

v nazwie handlowej: Rury i ksztaltki kamionkowe KeraBase i KeraPro,
rury kamionkowe: KeraDrive, Relining, KeraDrain

do stosowania w budownictwie - w inZynierii komunikacyjnej - w zakresie stosowania
| przeznaczenia oraz przy spetnieniu warunkdw podanych w niniejszej Aprobacie T. echnicznej

Instytut Badawcezy Drog i Mostéw dla WYZzej wymienionego wyrobu budowlanego

wskazuje obowiazujacy system 4 oceny zgodnosci.

AN ™,

DYREKTOR

(SN L
prot. dr hab. in’ Leszek Rafalski

Data wydania Aprobaty T echniczneyj: 4 pazdziernika 2011 r.
Data utraty waznosci Aprobaty Technicznej: 4 pazdziernika 2016 r.

Dokument Aprobaty T echniczney IBDIM Nr AT 2011-02-2769/2 Zawiera stron 20 w m zdacznik 1. Aprobata
Techniczna IBDIM Nr A T72011-02-276972 Zmienia Aprobate F'echniczna IBDIM Nr A T201 1-02-2769/41 .



