STEINZEUG KERAMO N.V., Paalsteenstraat 36, B-3500 HASSELT, Tel. 011 /21 02 32, Fax 011 /23 51 17

Obliczenia statyki rurociggu z rur kamionkowych - norma ATV A127

Numer obliczen: 39/1 Data: 2013-02-14

Budowa: Ozorkéw, Konopnicka

Dtugo$¢ (m): 492

RURA

Opis: DN200ON wewnatrz glazurowana DN: 200 Klasa 160

Wytrzymato$¢ na zgniatanie (kN/m): 40 Wytrzymato$¢ na zginanie (N/mm?2): 19,2
WARUNKI WBUDOWANIA RUROCIAGU

Szeroko$¢ wykopu (m): 1,20 Kat nachylenia $cian (°): 90

Warunki posadowienia: B2 Warunki zasypu: A2

B2: Pionowe deskowanie $cian wykopu w obrebie strefy rurociagu, przy uzyciu dyli lub lekkich profili, wyciaganych po zasypaniu gruntem,

lub przy uzyciu ptyt przenos$nych lub przesuwnych, pod warunkiem, ze zostanie potwierdzone zaggszczenie gruntu po wyciagnig¢ciu deskowania.
A2: Pionowe deskowanie $cian wykopu za pomoca dyli lub lekkich profili (scianek szczelnych), wyciaganych po jego zasypaniu,

lub ptyt przenos$nych lub przesuwnych, ktére sg stopniowo wyciggane przy jednoczesnym wypetnianiu wykopu,

lub niezaggszczone wypetnienie wykopu,

lub wypetnienie ,,na mokro”-namulanie (tylko przy gruntach piaszczystych grupy-Gl).

GRUNT
Przykrycie Strefa rurociggu Grunt rodzimy pod rura
Rodzaj gruntu: Gl Gl Gl
Zageszczenie (Proktor % ): 95 95 95
Ciezar wlasciwy (kN/m3): 20
Kat tarcia wewnetrznego (°): 12
Modut odksztatcenia gruntu (N/mm?2): 16,0 16,0 16,0 160,0
Stosunek parcia poziomego do pionowego: 0,5 0,5
Woda gruntowa: Tak

G1: Grunty niespoiste

OBCIAZENIA KOMUNIKACYJNE I POWIERZCHNIOWE
Obcigzenia komunikacyjne: SLW 60 Obcigzenia powierzchniowe (kN/m2): 0

SLW 60: typowy pojazd ci¢zarowy o ci¢zarze catkowitym 600 kN (=60 ton)

OBCIAZENIE RUROCIAGU I WYKAZ NAPREZEN

H Posadowienie Xe Pe Pv  LAMBDA Qv M.przekr. SIGMA GAMMA
2,00 Piasek/zwir - 90° 0,85 33,8 298 1,77 89,8 dno 4,40 4,36
2,28 Piasek/zwir - 90° 0,83 37,7 26,9 1,81 95,0 dno 4,62 4,15
2,55 Piasek/zwir - 90° 0,81 413 244 1,84 100,3 dno 4,86 3,95
2,83  Piasek/zwir - 90° 0,79 447 2272 1,86 105,5 dno 5,10 3,76
3,10 Piasek/zwir - 90° 0,78 48,1 20,1 1,89 110,7 dno 5,33 3,60
3,38 Piasek/zwir - 90° 0,76 51,2 18,3 1,90 115,8 dno 5,57 3,45
3,65 Piasek/zwir - 90° 0,74 542 16,6 1,92 120,8 dno 5,80 3,31
3,93 Piasek/zwir - 90° 0,73 57,1 15,1 1,94 125,7 dno 6,03 3,18
4,20 Piasek/zwir - 90° 0,71 59,8 1338 1,95 130,5 dno 6,25 3,07

H (m): wysokos¢ przykrycia

Posadowienie: rodzaj i kat posadowienia przyjete do obliczen

Xe: wspotczynnik zmniejszajacy zastosowany do obliczenia Pe

Pe (kN/m2): parcie gruntu w plaszczyznie zwienczenia rury od obciazenia gruntem zasypowym
Pv (kN/m2): parcie gruntu w plaszczyznie zwieficzenia rury od obcigzen komunikacyjnych
LAMBDA: wspétczynnik koncentracji dla Pe i Po

Qv (kN/m2): catkowite obcigzenie pionowe rury

M.przekr.: miejsce przekroju rury, w ktérym obliczone naprezenia sg najwyzsze

SIGMA (N/mm?2): obliczone maksymalne naprezenia w $cianie rury

GAMMA: Wspétczynnik bezpieczenstwa

WNIOSKI
Z reguly (klasa bezpieczefnstwa A) dla wspdtczynnika bezpieczenstwa GAMMA wymagana jest minimalna wartos¢ 2,2.
W tych obliczeniach wymaganie to zostalo spelnione.



