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Schemat  ideowy  czasowego  odwodnienia  wykopów  pod  projektowany  kana³  sanitarny  Dn200 mm  w  OZORKOWIE
w  ulicy   Konopnickiej.
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Projektowany  kana³  sanitarny  Dn200 mm

Projektowany  kana³  sanitarny  Dn200  mm

Ig³ofiltry  32 mm  wpukiwane do g³êbokoœci
oko³o  3,0 m od napotkania warstwy
wodonoœnej za pomoc¹ rury wp³ukuj¹cej  133 mm
do wp³ukania  146  sztuk  w  rozstawie  1c = 1,17 m.

Ewentualn¹  wodê
gruntow¹ nale¿y
zebraæ w dnie
wykopu

Ewentualn¹ wodê gruntow¹ nale¿y 
zebraæ w dnie wykopu. Ewentualn¹ wodê

gruntow¹ nale¿y zebraæ
w dnie wykopu.

Uwaga.

W rejonie studzienek  S3, S8 i S13  mo¿e wyst¹piæ okresowe
podwyzszenie poziomu  wody  gruntowej.wtedy  nale¿y
u³o¿yæ  drena¿  w  dnie wykopu.

O p r a c o w a³ :

/Czes³aw Adamocha/
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