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1. CZESC OGOLNA

1.1. Temat, cel i zakres projektu

Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy kanalu sanitarnego wraz
z odejsciami do granicy posesji w ul. Konopnickiej na odcinku od ul. Stonecznej do pos. nr
37 (dz. ew. 173).

Budowa kanatu na terenie kolejowym obje¢ta jest odrgbnym opracowaniem.

Budowa kanatu 1 wyprowadzenia boczne (fragmenty przykanalikéw) maja na celu
umozliwienie odprowadzania sciekéw bytowo-gospodarczych z istniejacej, projektowanej i
przewidywanej zabudowy na posesjach i dziatkach potozonych przy ulicy.

1.2. Podstawy opracowania

umowa nr 15/2012 zawarta pomiedzy Firma Projektowa "MW PROJEKT" Sp. z 0.0. a
Ozorkowskim Przedsiebiorstwem Komunalnym Sp. z o0.0., 95-035 Ozorkéw, ul. Zwirki
30

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500, do celéw projektowych z dnia 26.02.2013
r. zaewidencjonowana pod nr 021B-26/2013

dokumentacja geotechniczna wykonana przez Pracowni¢ geologiczng GEO-SONDA
w Zgierzu

warunki techniczne wydane przez OPK pismem znak ZWK/4424/2012 z dnia
19.11.2012r

Decyzja Nr 1/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu
lokalnym gminnym wydana przez Burmistrza Miasta Ozorkowa w dn. 4.01.2013r.

Decyzja nr 5/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie
kolejowym zamknig¢tym wydana przez Wojewode Lodzkiego dn. 17.01.2013r.

WYpISY z rejestru gruntow

rozpoznania w terenie.

1.3. Inwestor i uzytkownik

Inwestorem 1 przyszlym uzytkownikiem projektowane] kanalizacji jest Ozorkowskie
Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0., 95-035 Ozorkéw, ul. Zwirki 30.

1.4. Lokalizacja kanalu

Projektowany kanat sanitarny zlokalizowany jest w pasie jezdni ul. Konopnickiej
z wiaczeniem do istniejacego kanatu sanitarnego w ul. Stoneczne;j.

Zasieg i zlewnia kanalizacji przedstawione zostaly na planie orientacyjnym (rys. nr 1).

Ulica Konopnickiej posiada jezdni¢ asfaltowa na odcinku od ul. Stonecznej do toréw
kolejowych a na pozostatym odcinku jezdni¢ ziemna. Przejazd przez tory umocniony jest
ptytami chodnikowymi, zuzlem 1 brukiem.

Ulica Konopnickiej jest ulica miejska lezaca na obszarze czgsciowo zurbanizowanym z
zabudowg mieszkaniowa jednorodzinna.

MW PROJEKT Sp. z o.0.
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1.5. Parametry techniczne kanahu i obiektéw

$rednica kanatu DN 200 mm kamionka
spadek dna i=5%0 6%0 9%o
dlugos¢ kanatu ogdtem L =554,95 m, w tym:

L = 102,20 m na terenie kolejowym, wg odrgbnego opracowania
L = 452,75 m, w drogach gminnych

obiekty na kanale (poza odcinkiem na terenach kolejowych):

studnie rewizyjne ¢ 1,20 m 11 szt.
tréjniki DN 200/150 mm 33szt.
trojniki DN 200/200 mm 1 szt.

odejscia do posesji DN 150 mm kam. 40 szt., dlugosc¢ L=170,32 m
odejscia do posesji DN 200 mm kam. 4 szt., dlugos¢ L=14,02m

1.6. Wilasnosci terenu

Kanat sanitarny zaprojektowano wraz z przytaczami w granicach pasa drogowego z
mozliwoscig dojazdu stuzbom eksploatacyjnym do wszystkich studzienek.

Poza terenem kolejowym sa to nastgpujace dziatki:
obreb O-2 dziatka nr 1
obrgb O-1 dziatka nr 24

MW PROJEKT Sp. z o.0.
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2. CZESC TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA

2.1. Stan istniejacy uzbrojenia i warunki terenowe
W ul. Konopnickiej istnieje:
- kanalizacja teletechniczna

- kable elektroenergetyczne i linia napowietrzna

2.2. Warunki techniczne i opis projektowanych rozwiazan

Budowa projektowanego kanatlu wynika z potrzeby podiaczenia posesji potozonych przy
ulicy Konopnickie;j.

Odbiornikiem $ciekéw z projektowanego kanatu bedzie kanat ¢ 0,20 m w ul. Stonecznej

Zaglebienie dna projektowanego kanatu ¢ 0,20 m wynosi od 2,39 m w miejscu wlaczenia do
istniejacej studzienki w ul. Stonecznej do max. 4,31 m.

Przykanaliki do posesji zaprojektowano na odcinku od kanatu do granicy nieruchomosci.

Przed granica posesji kanaty zostana zaslepione korkiem, do czasu dalszej budowy
przytacza.

Przylacza o srednicy DN 150 mm zostana wiaczone do kanatu w studzienkach rewizyjnych
DN 1200 mm lub poprzez tréjniki DN 200/150 mm.

Lokalizacja przytaczy zostala uzgodniona z wiascicielami posesji.

Szczego6ty rozwigzan przedstawione zostaly w czesci graficznej projektu.

2.3. Ilosé i rodzaj sciekow
Zaprojektowano kanat o przekroju - DN 200 mm
Przepustowos¢ kanatu na dolnym odcinku — przy spadku 5%e wyniesie: Qmax =251/s

Scieki odprowadzane do kanalizacji be¢da pochodzily z potrzeb bytowo-gospodarczych
mieszkancow.

2.4. Obliczenia statyczne kanatu

Kanatu zaprojektowano z rur kamionkowych nowej generacji wewnatrz glazurowanych,
taczonych kielichowo na uszczelke gumowa, o wytrzymatosci na zgniatanie 40 kN/m,
zgodnie z norma PN-EN 295

Przejscie pod torami kolejowymi zaprojektowano z rur kamionkowych wewnatrz
glazurowanych przeciskowych, o potaczeniach dostosowanych do budowy metoda
bezwykopowa — przewiertem.

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe rur kamionkowych dotaczono do projektu.

MW PROJEKT Sp. 7 o.0.



3. WYTYCZNE REALIZACJI KANALU

3.1. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze obejmuja:
1). wyznaczenie i przejgcie pasa robot

2). organizacj¢ zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem dostawy energii
elektrycznej 1 wody

3). wyznaczenie (tyczenie) robot w terenie
4). oznakowanie i oé§wietlenie budowy

5). tymczasowsg organizacje ruchu drogowego kolowego i pieszego na okres wykonywania
rob6t

6). powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystapieniu do robot

Szczegblna uwage nalezy zwréci€ na wyznaczenie miejsc i tras innych przewodéw
uzbrojenia podziemnego a przede wszystkim blisko lub poprzecznie usytuowanych
przewodoéw wodociagowych, przylaczy, kabli elektroenergetycznych i telefonicznych.

Przewody istniejacego uzbrojenia pokazane zostaly na planie zagospodarowania kanatu
(mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500) i na profilu podtuznym kanatu.

Szczegbtowa ich lokalizacje nalezy ustali¢ poprzez uprzednie wykonanie przekopéw
kontrolnych.

Roboty w zasiegu sieci 1 przylaczy nalezy prowadzi¢ z powiadomieniem i pod nadzorem
przedstawiciela wlasciwego uzytkownika.

3.2. Warunki gruntowo-wodne i odwodnienie wykopow

Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych przedstawiona zostala w dokumentacji
geotechnicznej na podstawie danych 2z odwierconych otworéw geologicznych.
Rozmieszczenie otwordw pokazano na planie sytuacyjnym i profilach podtuznych.

Na trasie kanatow stwierdzono wystgpowanie warstwy nasypow a pozniej zréznicowanych
gruntéw - piaszczystych (piaskéw Srednich 1 pylastych) oraz glin piaszczystych
z soczewkami gruntéw mato spoistych.

Woda gruntowa nawiercona zostala w otworach OW1, OW4, OWS5 na glebokosci 2,0 — 3,7
m ppt . W otworze OW3 i OWG6 wystapily saczenia. Po wiosennych roztopach
i dlugotrwatych opadach nalezy liczy¢ si¢ z podwyzszeniem poziomu wody o ok. 0,5 - 1,0
m.

Przewiduje si¢ konieczno$¢ odwodnienia wykopu na odcinku S4 — S7 zgodnie z projektem
czasowego odwodnienia wykopow.

Odprowadzenie pompowanej wody gruntowe] do istniejacego kanatu deszczowego w ul.
Stonecznej lub poprzez wywoz beczkowozem.

W przypadku odprowadzania do kanalu deszczowego wody z gruntu muszg by¢
przepuszczone przez osadnik z krggéw betonowych.

Przed przystapieniem do odprowadzenia wod z wykopoéw do kanalizacji miejskiej nalezy
uzyskac¢ zgode uzytkownika i uzgodni¢ warunki ptatnosci.

MW PROJEKT Sp. z o.o.
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3.3. Roboty ziemne

Wykopy o szerokosci 1,1+1,2 m wykonywane beda mechanicznie z zabezpieczeniem $cian
rozporowymi ptytami szalunkowymi 1 recznym wyréwnaniem dna.

Ziemie z wykop6w nalezy odwiez¢ na czasowy odklad.

Zasypywanie wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami starannie ubijanymi, recznie do
wysokosci co najmniej 30 cm ponad wierzch rur. Zasypke dalszej czesci wykopu mozna
wykonywa¢ mechanicznie, jednak zawsze nalezy prowadzi¢ jg warstwami o grubosci do 30
cm z kontrolg stopnia zaggszczenia.

Zasypka wykopow prowadzona bedzie gruntem piaszczystym z ewentualnym
wykorzystaniem frakcji piaszczystych gruntéw miejscowych, z zaggszczeniem wymaganym
dla ulicy o nawierzchni utwardzone;.

Nawierzchnie drogi nalezy odtworzy¢ do stanu istniejacego, w pasie prowadzonych robot.

Do obsypki i zasypki nie wolno uzywa¢ gruntéw zamarzni¢tych.

Przewody istniejacego uzbrojenia podziemnego musza by¢ zabezpieczone w wykopie na
czas prowadzonych robét przez podwieszenie lub podparcie.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-B/10736 z 1999 roku oraz PN-
81/B-03020.

3.4. Roboty budowlano-montazowe i konstrukcyjne
3.4.1. Sie¢

Kanatl wykonany zostanie z rur kamionkowych nowej generacji DN 200 mm, a przykanaliki
DN 150 mm, spetniajagcych wymogi normy PN-EN 295. Odgalezienia, do czasu dalszej
budowy, nalezy zamkna¢ firmowymi korkami.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ niezbgdne atesty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.

Dane realizacyjne (rzedne, dtugosci, wspolrzedne) odgalezien zawarte zostaly na planie
sytuacyjnym i profilach podtuznych.
Kanaty posadowione beda na suchym, ustabilizowanym i wyréwnanym podiozu.

W przypadku wystapienia w wykopach gruntow pylastych lub gruntéw nienosnych nalezy je
usuna¢ a podtoze ustabilizowa¢ thuczniem badZ mieszaning piasku i cementu.

Rury w wykopach otwartych nalezy ukadac na dobrze ubitej podsypce piaskowej o grubosci
10 cm, z pogiebieniem na kielichy, ze starannym podbiciem po bokach na min. 90°. Rury
nalezy obsypac¢ piaskiem i ubi¢ podobnie jak podioze do wysokosci 30 cm ponad jej wierzch.

Stopien zaggszczenia podsypki i obsypki kanatu musi wynosi¢ min. 97 % wg Proctora.

Przestrzeganie rezimu technologicznego montazu 1 obsypki w obrgbie strefy rury daje
gwarancj¢ przyszlej bezawaryjnej pracy kanatu.

Odgalezienia, trojniki oraz niewykorzystane krééce w studzienkach, do czasu dalszej
budowy, nalezy zamkna¢ firmowymi korkami.

Po sprawdzeniu jakosci uzytych materialow i starannosci wykonania potaczen rur i rur ze
studzienka, przeprowadza si¢ badanie szczelnosci kanatu .

Inwestor winien wystapi¢ ze zleceniem do uzytkownika sieci wod.-kan. na pobér wody do
prob szczelnosci kanatu (oraz ewentualnego ptukania kanatu) oraz zgtosi¢ wywoz lub
odprowadzenie wody do kanatu miejskiego.

MW PROJEKT Sp. z o.0.
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3.4.2. Obiekty

Studnie rewizyjne zaprojektowano z kregéw betonowych ¢ 1,20 m klasy min. C35/45
taczonych na uszczelke gumowa z kineta w prefabrykowanym dnie, zelbetowa ptyta
stropowa 1 zatrzaskowym wiazem zeliwnym ¢ 600 mm typu cigzkiego min. D400 z
uszczelka gumowa. Wiazy kanalizacyjne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 124.

Studnie rewizyjne wyposazone zostana w stopnie zlazowe rozstawione na przemian
w odlegtosci co 25 cm w pionie.

Studnie kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych, wodoszczelnych
1 charakteryzujacych si¢ odpornoscia na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, na
Scieranie, na obciazenia statyczne i dynamiczne.

Studnie nalezy posadowi¢ na ustabilizowanym podlozu gruntowym, wyréwnanym podsypka
piaskowa i podbudowie z chudego betonu.

Studnie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W drogach gruntowych wiaz studni
nalezy umocnié¢ betonem C20/25 o wymiarach 1,5x1,5x0,25m.

Zewnetrzne Sciany studni  prefabrykowanych zabezpieczy¢ dwukrotnie materiatem
izolacyjnym. W Scianach studni powinny by¢ fabryczne osadzone krééce potaczeniowe
wykonane z rur o odpowiednich rozwiazaniach materiatowych - dla rur kamionkowych,
krocce dostudzienne BKL lub BKK. Do osadzonych w S$cianach kr6¢céw dostudziennych
nalezy zamontowa¢ kroc¢ee przystudzienne GZ i GA

Rys. Nr 5 i 5.1 jest typowym rysunkiem studni oraz zawiera zestawienie tabelaryczne
charakterystycznych danych dotyczacych poszczegdlnych studni rewizyjnych.

4. Kolizje i zblizenia
Na trasie kanalu nie wystepuja kolizje wymagajace przebudowy istniejacego uzbrojenia.

Roboty przy zblizeniach i skrzyzowaniach prowadzi¢ recznie i pod nadzorem wiasciwego
gestora sieci, zabezpieczajac istniejace przewody i zachowujac szczegdlng ostroznosé.
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