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1. Dane do projektowania .

Niniejszy projekt ma za zadanie olié niezledny zakres robét dla czasowego odwodnienia
wykopow pod projektowany kanat sanitarny DN200 mralicy Konopnickiej w Ozorkowie
od ulicy Stonecznej w kierunku zachodnim do stadki S13.

Ulica Konopnickiej potaona jest w potudniowo zachodniejeézi miasta.

Projekt odwodnienia opracowano na podstawiecpagicych materiatow :

1. Opinii geotechnicznej dotygzej warunkéw gruntowo — wodnych podéokanatu
sanitarnego projektowanego w ulicy Konopnickiej wotkowie opracowanego przez
Pracownie geologicanGEO-Sonda w styczniu 2013 roku.

2. Projektu budowlano — wykonawczego kanatu sanitariag200 mm w ulicy
Konopnickiej w Ozorkowie.

3. Norm i literatury hydrogeologicznej.

Dlugas¢ projektowanego kanatu z rur kamionkowych wynost,85 m

Rzedne dna kanatu wahesie od 131,29 do 135,30 m.n.p.m.

Kanat utazony bzdzie ze zmiennym spadkiem wynasgm 5,0 — 6,0 i 9,0 %eo.

Giebokas¢ wykopu waha siod 2,39 do 4,31 m.ppt.

Projektowany odcinek kanatu sanitarnego w ulicy g@mickiej kzdzie whczony do ju
istniegcego w rejonie ulicy Stoneczne.

Omawiany rejon projektowanego kanatu sanitarnegogdwadniany przez istnige rowy
do rzeki Bzury.

2. Warunki gruntowo — wodne .

Warunki gruntowo-wodne zostaty scharakteryzowanpaustawie opinii geotechnicznej, a
profile geologiczne wykonanych otworéw zostaty memone na profil podiny
projektowanego kanatu.

W celu rozpoznania geologicznego wykonano 6 otwadovgkbokasci 4,5 m.ppt.
Rozpoznane wierceniami utwory geologiczne nabto osadow czwartogdowych, acislej
do gornych partii plejstocenu przykrytych osadantr@pogenicznymi.

Nasypy i gleba posiadamiazszaé¢ od 0,20 do 1,40 m.

Utwory lodowcowe — gliny wysgpuja w rejonie S1 — S4 oraz od S7 do S11.

Gliny do gkbokasci wykonanych wierce nie zostaty przewiercone.

Utwory wodnolodowcowe wyksztatcone w postaci piagkéednioziarnistych i pylastych z
domieszkami innych osadéw.

Miazsza¢ osadow wodnolodowcowych w rejonie studzienki S@8igda mizsza¢ 3,90 m,
a w rejonie S4 — S7 dogfokasci 4,5 m nie zostaty przewiercone.

Zasadnicza warstwa wodaima wystpuje od studzienki S4 do studzienki S7 w ktorej
zwierciadto wody gruntowej wygbuje na gtbokaici 2,40 m tj. na regdnej 132,90 m.n.p.m.
W rejonie medzy studzienkami S12 — S13 na stropie gliny stwiend w czasie bada
terenowych na gbokasci 3,70 m 20 cm zawodniarwarstwe wodondna. Rzzdna poziomu
wody gruntowej byta ustabilizowana ngdnej 134,40mn.p.m.

Ponadto w rejonie studzienki SZtpod powierzchnia terenu na stropie gliny stwierdrzoa
gkebokadsci 1,4 m aczenia wody o niewielkim wydatku.

W rejonie studzienki S8 stwierdzono zawodnisnczewk w glinie na gébokasci 2,20 —
2,40 m.

Stwierdzony wierceniami poziom zwierciadta wodymgawej (grudzié 2012) naley uzn&
za niski.



Szczegoblnie wysokiego poziomu wody gruntowej makde spodziewa w okresie

wiosennych roztopow lub ditugotrwatych opadéw deszbowiem zasilanie warstwy
wodonanej uzaleénione jest od wielk&i opaddéw atmosferycznych.

W wyniku analizy warunkéw gruntowo — wodnych i phefpodtuznego projektowanego
kanatu sanitarnego nalestwierdzé, ze odwodnienia wymaga odcinek wykopu od studzienk
S4 do studzienki S7. Ponadto w strefiezen przy wysokim poziomie wody gruntowej

nalezy si¢ liczy¢ z koniecznécia utozenia w dnie wykopu dretia poziomego.

3. Wspodiczynnik filtracji k" .

W opinii geotechnicznej nie podano wspétczynnikiaecii ,k”, oraz nie dodczono wynikow
bada granulometrycznych warstwy wodaime;.

Do oblicze przyjeto wspotczynnik filtracji ,k” na podstawie literatyw wysokdaci :

k = 10,0 m/dob = 0,00012 m/sek.

4. Obliczenia hydrogeologiczne .

Dla odwadnianego odcinka wykopu od studzienki S4tddzienki S7 przyjeto nagtujace
zalazenia :

1. zwierciadto wody gruntowe]j posiada charakter lsvamy,

2. migzszas¢ warstwy wodonénej nie zostata rozpoznana.

Niniejsza tabela przedstawia niedbe wyliczenia dla potrzeb projektowanego czasowego
odwodnienia wykopow przy pomocy igtofiltroi 32 mm.

Rodzaj Numery odcinkow
obliczen S4 - S7
Dlugas¢ proj. odcinka do odwodnienia [m] 172
Rzedna zwierciadta wody gruntowej [m n.p.m.] 132,90
Rzedna dna kanatu [m n.p.m.] 131,88
Strefa bezpieczstwa [m] 0,98
Obliczenie wielkéci obnizenia zwierciadta wody S 2,0

ze stred bezpieczastwa [m]

Obliczenie promienia zagju depresji R [m]
wg wzoru R =575 x S x/kxH [m] 21,82
InR 1,3388
Obliczenie rownowznego promienia odwadnianej
powierzchni B [m], wg wzoru

R = axb - 8,44
V314
’ 2
In Ry 0,9263
Obliczenie catkowitego wydatku wykopu
136xkx/2H =S/ XS | 3
= m/sek
Q lgR-IgRo [ ] 0,0032
Dla projektowanego odwodnienia przig Igtofiltry 0 32 mm
Obliczenie wspotczynnika przepuszczailcio
1 m filtru

Jk
y=2%314xrx— [m/sek] 0,00007338




Obliczenie potrzebnej catkowitej dtugm filtrow

Q 43,61
Yo = v [m]
Przyjto diuga¢ czynnej czsci filtru [m] 0,30
Obliczenie potrzebnej ikai filtréw

_Q

n=—— [szt] 145,45

y X | '
przyjeto sztuk 146
Obliczenie rozstawu studni b [m]

L 1,17
b=—

n
Sprawdzenie warunku Sichardta
b>5x2x 314xr, 1,17 > 0,502

Sprawdzenie prawidtowsoi doboru dtugéci filtru i
liczby igtofiltréw. Igtofiltry winny by¢ tak dobrane,
aby byly spetnione warunki:

Q 146 szt. x 0,30m =43,8>43,61
nxl=—

(n-DxI < Q 145 szt. x 0,30m = 43,5<43,61
y

Igtofiltry beda wykorzystane, gdyspetnione g w/w warunki .

5. Rozwhzanie techniczne.

Odwodnienie omawianego odcinka wykopu projektugezai pomog igtofiltrow [0 32 mm o
dtugasci czesci filtrujacej 0,30 m.

Igtofiltry nalezy wptukat do gkbokasci okoto 3,0 m od napotkania warstwy wodéme lub
do stropu gliny . Igtofiltry nalgy wptukat w rozstawie 1c = 1,17 m. Ogdlna liczba igtofiltréw
do wptukania wynosi 146 sztuk. Z uwagi na rozstawoooéw na kolektorze gsym co 1,0 m
rozstaw nalgy skorygowa w zaleznosci od intensywnéci odwodnienia.

Wszystkie igtofiltry naley wprowadzé do planowanej gbokadsci za pomog rury
wptukujacejd 133 mm .

Wokot igtofiltrow nalezy zastosowéaobsypk zwirowa o granulacji 0,8 — 1,2 mm.

Podczas wptukiwania igtofiltrow nalg obserwowa wynoszony z otworu grunt i
szybka¢ pogrzania. Na tej podstawie moa orientacyjnie okgdi ¢ rodzaj gruntéw
zalegagcych w podiau.

Przy wptukiwaniu w grunty piaszczyste dookota romapego otworu osadzgagic czastki
piasku. Przy pogrzaniu w gliny wyptywajca woda jest gtna, a czstki gruntu nie osadzaj
sie dookota otworu.

W przypadku nawiercenia glin wptukiwanie naleprzerwa, aby czs¢ filtrujaca byta
zalazona w warstwie wodorioej.



Dla projektowanego odwodnienia pralg) stosowanie np. krajowych zestawéw igtofiltrow
typu IfE-81 z agregatami pompowymi typu Al-81 lulsirosowé agregat pompowy zasilany
silnikiem spalinowym np. GEHO ZD.

Bardzo wanym warunkiem efektywnego odwodnieniadbie doktadne wykonanie obsypki
zwirowej wokot igtofiltrow.
Woda z odwodnienia nie powinna zawiezawiesin mechanicznych i powinnatlyzysta.
Pobo6r wody do wptukiwania igtofiltrow me odbywa sie z miejskiej sieci
wodochgowej po doprowadzeniu jej w rejon wymaggaj odwodnienia po uprzednim
uzyskaniu zgody jej eksploatatora.
W czasie wptukiwania igtofiltréw naly zwracd& uwag;, aby wszystkie filtry okrdonego
ciagu — poddczonego do jednej pompy, znajdowalky 8a jednym poziomie.
Rurocagi zbiorcze odprowadzgge wod; z odwodnienia nalg uktada ze spadkiem w
kierunku odbiornika.
Niezlzdne jest zabezpieczenie rurgmw zbiorczych i sgych przed uszkodzeniem w
miejscach przejazddw.
Z powodu braku w omawianym rejonie kanalizacji dazszve] wody odwodnieniowe naig
odprowadzt do istniegcych rowow, lub do istniegej kanalizacji sanitarnej poprzez zbiornik
spetniajcy role osadnika (po uprzednim uzgodnieniu z OPK).
Orientacyjna ilé¢ pompowania odwadnigego lkedzie wynosita okoto 50 déb.

6. Uwagi i zalecenia .

- W czasie prac przygotowawczych i prowadzenia oduesda winien by zapewniony
fachowy nadzor.

- W przypadku zastosowania przez wykonawabét odwodnieniowych innych typow
igtofiltrow winien on przeliczy ich ilos¢ i ich rozstaw.

- Nie nalely stosowa bezpdredniego odwodnienia wykopow z dna wykopu ze
wzgledu na niebezpiecastwo powstania kurzawki.

- Pompowanie wody winno obejmowakresy catlodobowe, ze waglu na szkodliwe
dziatanie wah& zwierciadta wody gruntowej na strukgugruntu,scian wykopu i
zwickszory wilgotnase.

- Podane orientacyjne godziny pracy agregatu pompowbgjmuj rowniez godziny
pompowania wyprzedzgego.

- W trakcie prowadzenia robét ziemnych nglstosowa sie do postanowie PN-B-
10736, PN- B-06050 i PN/92-B-1035.

- Wykonywanie projektowanych odéjbocznych winno odbywasig rownolegle z
budows projektowanych kanatéw sanitarnych w celu wykotagge wytworzonej
depresji. Dotyczy to tylko odwadnianego rejonu.

Oprawat:



