INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126) wykonawca rob6dt zobowiazany jest do sporzadzenia ,,Planu Bezpieczenstwa
1 Ochrony Zdrowia”.

Niniejsza informacja dotyczy budowy kanatu sanitarnego w ul. Konopnickiej w Ozorkowie
wraz z odej$ciem bocznym do granicy posesji nr 30 na terenie kolejowym (linia nr 16, £.6dz
Widzew-Kutno w km 35,235).
Wykonawca robot tworzac ,,bioz” w czg$ci opisowej powinien uwzglednic:
e zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow;
e wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce;
e wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
¢ informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

¢ informacje¢ o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

¢ informacje¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, w tym:
- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
- konieczno§¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

e okreslenie sposobu przechowywania 1 przemieszczania materiatow, wyroboéw, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

e wskazanie §rodkow technicznych i1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i1 sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i1 innych zagrozen;

¢ wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentoéw niezbgdnych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wykonawca winien opracowa¢ na podstawie projektu zagospodarowania terenu takze czeg$¢
rysunkowa opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, jezeli jest
wymagany zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane, zawierajaca dane umozliwiajace
tatwe odczytanie czgsci opisowej, a w szczegdlnoscei:

e czytelna legendg;

® oznaczenie czynnikow mogacych stwarza¢ zagrozenie,

® rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidéw,

punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

® rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego (w tym plywajacego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robot), niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych;



® rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszardOw wewngtrznych 1 zewngtrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania
i sktadowania materiatow, wyrobdw, substancji oraz preparatdéw niebezpiecznych, strefy
pracy sprzg¢tu zmechanizowanego 1 pomocniczego;

e rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego 1 asfaltowego, prefabrykatow;

e przedstawienie rozwiazan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

e Jokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przy budowie kanalizacji wystepuja nastgpujace roboty stwarzajace szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

o wykonywanie oraz zasypywanie gitebokich wykopdw o $cianach pionowych szalowanych,
réwniez z wykorzystaniem pracy koparek i spycharek (zagrozenie przysypaniem ziemia,
upadek z wysokosci);

o roboty montazowe, przy wykonywaniu ktérych wystgpuje rowniez mozliwo$¢ upadku do
wykopu;

o roboty montazowe przy uktadaniu rur i ustawianiu studni, réwniez z wykorzystaniem pracy
dzwigoéw (m. in. zagrozenie urazem);

o roboty prowadzone w studniach i czynnych kanatach sanitarnych (m. in. zagrozenie od
dzialania substancji chemicznych oraz zwiazane z ruchem drogowym w ulicach);

o roboty zwiazane z wykonaniem przej$¢ rurociagow pod przeszkodami metoda przecisku w
rurach stalowych;

O prace zwiazane z zaggszczaniem poszczegolnych warstw zasypki;

o prace zwigzane ze zaladunkiem, rozladunkiem oraz skladowaniem materiatéw
na budowie;

o prace prowadzone w poblizu napowietrznych linii energetycznych oraz podziemnych kabli
1 przewodow;
obstuga mechanicznego i elektrycznego sprz¢tu na budowie;

transport materiatlow 1 urobku z wykopdéw oraz ruch i praca sprzgtu i transportu na
budowie.

Przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy dokonaé
instruktazu pracownikow.

Celem szkolenia pracownikow jest teoretyczne 1 praktyczne zapoznanie ich z rodzajami
istniejacych 1 mogacych wystapic¢ zagrozen w trakcie procesu budowy oraz wskazanie metod
1 srodkow zapobiegawczych.

Szkolenie powinno réwniez zwraca¢ uwage na obowiazujace przepisy i instrukcje w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, dotyczace m. in. terenu, budynkow, obstugiwanych urzadzen,
maszyn i srodkow transportu.

W ramach szkolenia powinny by¢ omoéwione takze zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady
ochrony p. pozarowej, procedura powiadamiania o kazdym zauwazonym zagrozeniu, o kazdym
wypadku przy pracy i kazdej awarii oraz wskazanie $rodkow technicznych 1 organizacyjnych
umozliwiajacych szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.



