INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ).

Zgodnie z Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@®2 r. (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126) wykonawca roboét zobawany jest do sposgzenia ,PlanuBezpieczéastwa
I Ochrony Zdrowia”.

Niniejsza informacja dotyczy budowy kanatu saniggymwraz z odégiami bocznymi do
granicy kadej z nieruchomgi w ul. Konopnickig na odcinku od ul. Stonecznej do
posesji nr 37 (dz. ew.178) Ozorkowie
Wykonawca robét twoeg ,bioz” w czesci opisowej powinien uwzgtinic:
» zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego kkejna¢ realizacji poszczegoélnych
obiektow;

» wykaz istniegcych obiektow budowlanych podlegaych adaptacji lub rozbiorce;

» wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lukente ktore mog stwarzé
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi;

» informacje dotycace przewidywanych zagren wystpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okrdajace skat i rodzaje zagroen oraz miejsce i czas ich wypienia,

e informacg o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenidoto budowlanych,
stosownie do rodzaju zagenia;

* informacg 0 sposobie prowadzenia instrukia pracownikOw przed przygiieniem
do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznyclhymw:
- okreslenie zasad pogbowania w przypadku wysgpienia zagreenia,
- konieczné¢ stosowania przez pracownikéwsrodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczagych przed skutkami zagren,
- zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpjetd przez
wyznaczone w tym celu osoby;

e okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania riafiie, wyrobow, substancji
oraz preparatdw niebezpiecznych na terenie budowy;

» wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegggh niebezpieczstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach sgdinego zagteenia
zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniggych bezpieczni sprawn, komunikacg,
umazliwiajaca szybky ewakuacgj na wypadek pearu, awarii i innych zagten;

» wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji bydorsiz dokumentow nieztnych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innychadzex technicznych.

Wykonawca winien opracowana podstawie projektu zagospodarowania terengetaizsc
rysunkows opracowanm na kopii projektu zagospodarowania dziatki lubeter, jeeli jest
wymagany zgodnie z przepisami ustawy - Prawo buaoeyl zawieraga dane umgliwiajace
latwe odczytanie @Zci opisowej, a w szczegolkha:

* czytelm legend;
* 0znaczenie czynnikbw magych stwarzé zagraenie;

e rozmieszczenie ugdzenr przeciwpaarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odciagymi, drogami dojazdowymi;

* rozmieszczenie spgu ratunkowego (w tym plywagego, jeeli jest to uzasadnione
rodzajem robot), niezlolnego przy prowadzeniu rob6t budowlanych;



* rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw weamych i zewrtrznych stref
ochronnych, wynikaicych z przepisow ogbnych, takich jak strefy magazynowania
i skladowania materiatow, wyrobdéw, substancji opaeparatow niebezpiecznych, strefy
pracy sprztu zmechanizowanego i pomocniczego;

* rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takigk wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

* przedstawienie rozwzan uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzebgdwy oraz
ogrodzenia terenu;

» lokalizacg pomieszczg higieniczno-sanitarnych.

Przy budowie kanalizacji wygbuja nastpujace roboty stwarzage szczegolnie wysokie ryzyko
powstania zagtenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi:

o wykonywanie oraz zasypywanieggbkich wykopdw ascianach pionowych szalowanych,
rowniez z wykorzystaniem pracy koparek i spycharek (zzgmge przysypaniem ziegi
upadek z wysokai);

o roboty montaowe, przy wykonywaniu ktorych wygiuje réwnig mazliwos¢ upadku do
wykopu;

o roboty montaowe przy uktadaniu rur i ustawianiu studni, rownzewykorzystaniem pracy
dzwigow (m. in. zagreenie urazem);

o roboty prowadzone w studniach i czynnych kanateahitarnych (m. in. zagéenie od
dziatania substancji chemicznych oraz gzsine z ruchem drogowym w ulicach);

o roboty zwhzane z wykonaniem przgjrurocagdéw pod przeszkodami metpgrzecisku w
rurach stalowych;

O prace zwazane z zagszczaniem poszczegolnych warstw zasypki;

o prace zwizane ze zatadunkiem, roziadunkiem oraz sktadowaniemateriatow
na budowie;

o prace prowadzone w pobli napowietrznych linii energetycznych oraz podzigaimnkabli
i przewodow;

o obstuga mechanicznego i elektrycznego d@prna budowie;

o transport materiatdbw i urobku z wykopOw oraz ruclpraca sprgu i transportu na
budowie.

Przed przysipieniem do realizacji robdt szczegoélnie niebezpigch naley dokona
instruktazu pracownikow.

Celem szkolenia pracownikoéw jest teoretyczne i fy@ne zapoznanie ich z rodzajami
istniejacych i mogcych wystpi¢ zagraen w trakcie procesu budowy oraz wskazanie metod
I srodkow zapobiegawczych.

Szkolenie powinno rowniezwrac& uwag na obowizujace przepisy i instrukcje w zakresie
bezpieczéstwa i higieny pracy, dotygze m. in. terenu, budynkow, obstugiwanych adez,
maszyn krodkdw transportu.

W ramach szkolenia powinny &ypmowione take zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady
ochrony p. pgarowej, procedura powiadamiania azétgm zauwaonym zagraeniu, o kadym
wypadku przy pracy i kalej awarii oraz wskazanigodkéw technicznych i organizacyjnych
umazliwiajacych szyblk ewakuaci na wypadek piaru, awarii i innych zageen.



