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Budowa kanatu sanitarnego wraz z odejsciami
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Opracowanie niniejsze, jako przedmiot prawa autorskiego, podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami

Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904 z pozn. zm.)

oraz przepisami Kodeksu cywilnego o ochronie débr osobistych



Kanat sanitarny w ul. Konopnickiej w Ozorkowie na ode. od ul. Stonecznej do posesiji nr 37

1

i3d11

4d11

5d.1.1

inf, Umocnienie $cian wykopéw szalunkami stalowymi (klatkowymi) na gt. do  m2 s

PRZEDMIAR

A (suma czesciowa) i

‘m3 | 1642.42

reczny  -1642.42°5% m3 | 8212

5% : §

. RAZEM ' 1560.30
KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem rgcznym i transportem na odlegtos$é do 1 km 'm3
0301-01 (grunt kat. I-1f) i

82.12 ‘m3 82.12 ¢

rynkowa 6,0 m w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbidrkg i ;

‘ 4‘2.5"(2.91+3.96+3.97+4.03+4.25+3.91+3.B1+3.69+3.73+3.66+3.77) ‘m2 s 416.90

2*1381.86 m2 | 278372

RAZEM = 8212

Lp. Podst Opis i wyliczenia . jm.  Poszez  Razem
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; Kanat sanitarny w ul. Konopnickiej w Ozorkowie na ode. od ul. Stonecznej do posesji nr 37
KANAL

114 ~ Roboty ziemne ;
: 1d1.1 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 m3
: 0202-07  wgrkat. I-ll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. ] ; e
2.5*2.5‘(2.91+3.96+3.97+4.03+4.25+3.91+3.81+3.69+3.73+3.66+3.77} - m3 260.56
(554.95-102.2-10%2.5-1.25)*1*3.24 m3 | 1381.86

. KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami . m3 j
0208-02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzoneij(kat.gr. I-1V) i i f
Krotnosé = 9 E ?

1642.42 m3 | 164242

RAZEM = 1642.42

| RAZEM 318062
inf. - Dowoz piasku do zasypki .m3 |
rynkowa ‘ ;

1381.86 m3 | 1381.86



i
Lp. . Podst Opis i wyliczenia ‘jm. | Poszcz : Razem

-439.55%3.14*0.2°0.2/4 ‘m3 . -13.80

, m3 -68.78
(2.66+3.71 +3.72+3.78+4+3.66+3.56+3.44+3.48+3.41+3.52)*3.14*1 5*1.5/ E
4 :

. -43.96 ‘m3 | 4396
- -26.88 . m3

-10.31 m3 | -10.31 ]

. RAZEM 121813 ]

6d.1.1 KNNR 1 Zasypywanie wykopoéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3 E i
: 0318-05  gieb.do 6.0 m w gr.kat. I-1Il - obsypka 30 cm ponad rure i ; i
i :

e el e st A——— : » o
439.55*1*0.5 (m3 o 219.78

| RAZEM @ 219.78 !

Lrda - KNNR 1 Zasypanie wykopow fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopéw :m3
: 0214-03  obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami - ‘

kat.gr. I-11
1218.13-219.78 ‘m3 | 998.35 |
. RAZEM &= 998.35
: N : j i f
8d.1.1 inf. Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatow oraz kpl. :
-rynkowa  kabli energetycznych i telekomunikacyjnych; element o rozpietosci 4 m : i ‘
B i i 1 ;
16 Tkpl. 16.00 | i
i ; ! i

% RAZEM | 16.00

1.2 Odwodnienie wykopéw ;

‘ SR = - - - P PO ey e o RO o e W'EU e o RS ;
'9d1.2 KNNR 1 Igiofiltry o $rednicy 32 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze ‘ezt | :
: 0605-08  obsadowej z obsypka do gtebokosci 6 m. ; : E
146 . 146.00 | ‘

: :
RAZEM | 146.00 |

-10d.1.2 KNNR 1 Pompowanie - agregat do odwodnienia depresyjnego i
0603-01 i i
analogia : ; !

50 ‘doba | 50.00
. RAZEM  50.00

1.3 ' ' Roboty montazowe |

11d1.3 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - piaskowa 3 m3
: 1411-01 - ‘

439.5571°0.10 m3 . 4396



Lp. : Podst Opis i wyliczenia

12d.1.3 KNNR 4 Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych o ér. nominalnej 200 mm
1305-03  taczone na kielich z uszczelka

554.95-102.2-10*1.2-2*0.6

113d1.3 | KNNR 4 Ksztaftki kamionkowe do rur o ér. nominalnej 200 mm taczone na
z 1317-03  uszczelke - tréjniki
analogia

34

14d.1.3 KNNR 4  Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm -
1411-01 pioskowo-zwirowa

11*2.5%2.5*0.10

15d.1.3  KNNR4  Podioza betonowe o grubosci 15 om
1410-03

- 1172.5"2.5*0.15

16d1.3  KNNR4  Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér. 1200 mm w gotowym
: - 1413-08  wykopie o gtebok. 3m

11

17 d.1.3 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym
- 1413-04  wykopie za kazde 0.5 m réznicy gleb.

18d.1.3 KNNR 4  Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominainej 200 mm
i 1610-02

11

‘2 ODEJSCIA BOCZNE

: j-m.

szt

szt
.m3
H

. ode.
-1

prob '

+ odc.
i1

H

H

H

Poszcz

RAZEM

439.55

Razem

43.96 |

£

H

;

H

RAZEM | 439.55

34.00 |

RAZEM |

6.88

RAZEM |

11.00 |

RAZEM |

9.00

RAZEM '

11.00 |

RAZEM

H

34.00 !

:

6.88 :

10.31

11.00

9.00 ¢

11.00 .



Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m.; Poszcz .= Razem

c241 Roboty ziemne

. 19d.241 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.60 m3  m3
: 0202-07  w gr.kat. I-Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.

.5.06*0.9*3.25. ;ma' _ 14.80
| 4.5570.9°3.31 m3 E 18.55 |
. 3.31*0.§*3.37 :m3 . 10.04
4.34*0.9*3.26 - ‘ 12.73 |
i 4.01*0.9*-3.35 m3 12,00
4.36'0.9'3.32 | m 130 |
sazosss s ez

4.1970.9"3.42 . m3 12.90 .

3.140.9*3 41 m3 9.64
1 i i

+4.14*0.9*3.38 'm3 12.59 ¢

4.09°0.93.4 m3 | 1252
4.49°0.9*3.5 ‘m3 14.14
3.93'0.9'3.5 m3 | 1238

ey s R e S— - i i -

4.6°0.9"3.79 ‘m3 ! 15.69

3.93'0.9*3.56 ‘m3 12.59 |
! i :

4.65*0.9*3.49 ‘m3 14,61 1
- e s v e i S— : é P
3.96'0.9'3.94 ‘m3 14.04 |

13.9°0.9"3.48 m3 | 12.21

4.64°0.9°3.51 m3 | 1486

3.89'0.9'3.44 m3 1204
5%0.9*3.25 .m3 14.63 |

3.86*0.9'3.35 m3 . 11e4

4.780.9'3.17 “m3 13.64 1
3.56°0.9*3.31 ‘m3 1061

- 4.8"0.9'3.34 m3 1443

3.77°0.9'3.28 ‘m3 11.13



Lp.

20d.2.1

21d.21

Podst

| reczny%

KNNR 1

0301-01

4.12*0.9"3.13

3.570.9'3.14

3.4770.9"3.23

3.55"0.9*3.38

4.3"0.973.56

3.78"0.9"3.62

4.01*0.9*3.56

3.28"0.9"3.45

- 4.55%0.9*3.15

4.60.9°3.15

5.320.9*3.03

4.680.9*3.21

 5.05%0.9"3.52
4.81*0.9'3.11
| 4.730.93.08

- 4.62*0.9*3.17

4.2970.9"3.05

4.14°0.9*3.14

3.23"0.9"3.46

A (suma czesciowa)

-570.28"5%

- 28.51

KNNR 1
. 0208-02

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowyfadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotno$é = 9

Opis i wyliczenia

: Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegio$¢ do 1 km
* (grunt kat. I-11)

j-m. Poszcz

.m3 1161
' m3 9.89
gma 10.09
;mS 10.80
‘m3 | 13.78 |
m3 12.32
m3 12.8&; =
m3 10.18
?mS | 1290
?m3 13.04
:m3 14.51
zrn3 f 13.52
‘m3 : 16.00
m3 | 13.46
. m3 ] 13..11 i
m3 g 13.18
3 '1“1-75
-m3 11.70

10.06 |

m3

'm3 | 2851

' RAZEM

3m3 1

i

Razem

i
t
:
:

i
H
H
i



Lp.

.22d.241

23d.2.1

.24d.2.1

25d.21

28d.z2.z2

Podst

inf.
- rynkowa

inf.
rynkowa

KNNR 1
0318-05

KNNR 1
0214-03

inf.
rynkowa

KNNR 4
1411-01

KNNR 4
1 1305-02
analogia

Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i ‘m3

Zasypanie wykopow .fund.podfuz’nych,punktowych,rowéw,wykopéw b m3 _5 ;

Opis i wyliczenia "jm. . Poszcz = Razem

570.28 m3 | 57028

| RAZEM | 57028

i 3

Umocnienie $cian wykopéw szalunkami stalowymi (klatkowymi) na gt. do  m2 {
6,0 m w gruntach suchych kat.l-1V wraz z rozbiérka : : :

2'570.28/0.9 m2 | 126729

RAZEM | 1267.29 |

Dowoz piasku do zasypki ‘m3 i

i H i
570.28 ‘m3 | 57028
-170.3273.14*0.16°0.16/4 ;m3 -3.42

-114.023.14°0.2+0.2/4 ‘m3 -3.58 :

i ]‘ : |
-16.59 m3 | -16.59 |
H 1 ! i

| RAZEM 546.69 |

gteb.do 6.0 m w gr.kat. |-l - obsypka 30 cm ponad rure i H

. E :
184.34°0.9°0.46 m3 7632 |

RAZEM 76.32 |

obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami -
- kat.gr. -1l

546.69-76.32 ‘m3 | 47087 | g

| RAZEM 7037

Montaz | demontaz kenstrukeji podwieszen rurociggow i kanatow oraz i kpl. | ;
kabli energetycznych i telekomunikacyjnych; element o rozpietosci 4 m | : !

60 kpl. 60.00

- Roboty montazowe
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm ' m3
i

(170.32+14.02)*0.9*0.10 'm3 16.59 i

. RAZEM 16.59 |
: Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych o ér. nominalnej 150 mm ‘m ‘ i
faczone na uszczelke ! : ; i



Lp.

29d.2.2

130d.2.2

31d22

-34d3

35d.3
©1103-04

Podst

KNNR 4
1305-03
analogia

KNNR 4
1317-03
analogia

KNNR 4
1317-02
analogia

KNNR 6
0802-04

KNNR 6
. 0801-02

KNR 4-04

- 1103-01

taczone na uszczelke

- mechanicznie - gr 8 cm Krotnosé = 2 : t : :

Opis i wyliczenia j.m. . Poszcz

1170.32 m 170.32

RAZEM '

Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych o &r. nominalnej 200 mm m

14,02 mo 1402

. RAZEM '
Ksztaitki kamionkowe do rur o §r. nominalinej 200 mm taczone na ‘szt *
uszczelke | I

" RAZEM |
AT S A - 2 Y L

Ksztaitki kamionkowe do rur o ér. nominainej 150 mm taczone na ‘szt
uszczelke

40 szt 40.00 |

i T
. RAZEM

' Rozebranie i odtworzenie nawierzchni oraz organizacja ruchu na czas budowy

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ‘m2

15"1.5

. RAZEM

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - gr 30 cm 'm2
Krotnosé = 2 :

15%1.5 m2 . 2250,

. RAZEM

Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsiudze na zmiane robocza m3
przez 3 samochody samowyladowcze ;

£ 22,5%0.08 ‘m3 1.80

1225'0.3 ‘m3 6.75

Razem

170.32 !

4.00 |

40.00 :

2250

. RAZEM . 8.55 |

. KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i ‘m3

wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km

8.55 ‘m3 8.55



i

Lp. Podst Opis i wyliczenia . jm. | Poszcz = Razem

'36d.3 KNR 4-04 ' Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniui  * m3 i i i
1103-05  wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km Krotnosé = ; :
9 . ;

8.55 ‘m3 8.55 °

RAZEM . 8.55 .

37d.3 KNNR 6  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-br’tumicznych asfaltowych o grubogci  m2 !

. 0308-01 4 cm (warstwa wigzgca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach : i
2.0.2.6. wezszych niz 2.5 m ‘ i ;

9901-04 : :

‘225 m2 | 2250 i

38 d.3 KNNR6  Dodatek za transport mieszanki minerafno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t ;
; 0308-07 Krotnogé = 10 {

22.5*2,45°0.04 it 221

: i :

a s . — = - s . . 1

* RAZEM 2.21 :

: ) ! i
-39d.3 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno—bitumicznych asfaltowych o grubosci  m2 | ;
0309-02 - 4 cm (warstwa $cieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub i ; |
Z.0.2.6. pasach wezszych niz 2.5 m : i

9901-04

225 m2 | 2250

' RAZEmM 22550 ¢

140d.3 KNNR 6 Dodatek za transpont mieszanki mineralno-bi!umicznej -1 km ponad 5 km 't E
0309-07  Krotnosé = 10 :
22.52.45°0,04 it 2.21

o - - - . e - ,5 e o SR ;
. RAZEM 221

i H i

41d.3 KNNR 6  Naprawy drég gruntowych - wyrdwnanie z uzupetnieniem materiatem ‘m3 | i

i 1301-08  miejscowym 1

440"3*0.1 .m3 132.00 :

¥ i
| RAZEM 13200

42d.3 inf. Organizacja i zabezpieczenie ruchu na czas wykonywania robot - ; kpl . i |
rynkowa - ustawienie znakow, barier ochronnych, o$wietlenia ostrzegawczego i £ i ; :
demontaz po zakoriczeniu robst ! :

1 kpl 1.00



