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NAZWA OPRACOWANIA Budowa kanatu sanitarnego w ul. Konopnickiej
w Ozorkowie wraz z odej$ciem bocznym do granicy
posesji nr 30, na terenie kolejowym
(linia nr 16, L6dz Widzew-Kutno w km 35,235).
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Opracowanie niniejsze, jako przedmiot prawa autorskiego, podiega ochronie prawnej zgodnie z przepisami

Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904 z pozn. zm.)
oraz przepisami Kodeksu cywilnego o ochronie débr osobistych



Kanat sanitarny w ul. Konopnickiej w Ozorkowie na odc.od ul. Slonecznej do posesji nr 37 - przejscie pod torami kolejowymi

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa kanatu sanitarnego z rur kamionkowych 200 mm o dtugosci 102,2 m w tym 56 m
w technologii bezwykopowej oraz odej$cia bocznego z rur kamionkowych 150 mm o dtugosci 5,06 m.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU

Kosztorys sporzadzono metodg kalkulacji upraszczonej zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 roku

w sprawie okredlenia zasad i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreélonych

w programie funkcjonalnie-uzytkowym.

W kosztorysie przyjeto:

- roboty ziemne wykonywane mechanicznie ze wspomaganiem recznym,
- wywoz ziemi z wykopdw na skladowisko na odlegios$é do 10 km,

- zasypanie wykopéw piaskiem dowiezionym z kopalni,



Kanat sanitarny w ul. Konopnickiej w Ozorkowie na odc. od ul. Stonecznej do posesji nr 37 - przejscie pod torami kolejowymi
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Kanat sanitarny w ul. Konopnickiej w Ozorkowie na odc. od ul. Stonecznej do posesji nr 37 - przejscie pod torami kolejowymi
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Kanat sanitarny w ul. Konopnickiej w Ozorkowie na odc. od ul. Stonecznej do posesji nr 37 - przejscie pod torami kolejowymi
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cd1.

 KANAL

: Roboty ziemne

 KNNR 10202-07 : Roboty ziemne wykonywane koparkami m3

' KNNR 1 0301-01

| KNNR 10208-02

inf. rynkowa

inf. rynkowa

: KNNR 1 0318-05

inf. rynkowa

i

. KNNR 1 0214-03

- KNNR 4 1411-01

* podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-ll z
: transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.

: Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem m3
. na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. I-1l)

: 7 - e s
§ Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3

: samochodami samowytadowczymi po drogach o

: nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V) Krotnoé¢ =

i

% Umocnienie $cian wykopdéw szalunkami m2
: stalowymi (klatkowymi) na gi. do 6,0 m w !
: gruntach suchych kat.I-1V wraz z rozbidrka,

i

; Dowoz piasku do zasypki m3

i
¢

; Zasypywanie wykopow o $cianach pionowycho  m3
- szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 6.0 m w gr.kat. |-
; Il - obsypka 30 ¢cm ponad rurg

| Zasypanie wykopow m3
*fund.podtuznych,punktowych, rowow, wykopow

| obiektowych spycharkami z

| zageszcz.mechanicznym zageszczarkami -

 kat.gr. Il

- Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kpl.
¢ rurociggow i kanatow oraz kabli energetycznych i

- telekomunikacyjnych; element o rozpietosci 4 m

H

Roboty montazowe

| Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw m3
* sypkich grub. 10 cm - piaskowa

£

| KNNR 4 1305-03 |, Kanaly z rur kamionkowych kanalizacyjnych o $r. - m

. nominalnej 200 mm tgczone na kielich z
: uszezelkg

- KNNR 4 1305-03 Przecisk rurami kamionkowych kanalizacyjnych  m

"inf. rynkowa

' 0 §r. nominalnej 200 mm
;

"KNNR 4 1317-03 | Ksztatki kamionkowe do rur o $r. nominalnej szt

‘ analogia

| 200 mm taczone na uszczelke - trojniki

§
| 373.83 | !
!
19.68 | |
: !
i i
i
| 393.51
é ?
761.58 | |
5 297.06
439.55%1°0.5 | ;
=219.78
S e
1218.13- ° |
21978 = ;
998.35 | i
g e a—
16 ;
532 .
:
102.2-56-
2'12=43.80 !
' §

56
1 :



. Lp. Podstawa Opis

i

13 KNNR 4 1411-01 ; Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow m3

Jedn.przedm = Cena Hosé

jedn.

| 23.5*2°0.10 =

Hdd. i sypkich grub. 10 om - pioskowo-zwirowa 1.40 ¢

: ] AR AR e SN Nii.m,. e ot e N R SR s i S e A A AR i oo . . i . i

114 KNNR 4 1410-03 : Podioza betonowe o grubosci 15 cm ‘m3 § 12'3.5"2"0.15 = |
d.1. : i : 210 |

I ‘ i : :
115 KNNR 4 1413-03 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. stud. ! ' 21!

fd.L. ¢ 1200 mm w gotowym wykopie o glebok. 3m

!

16 KNNR 4 1413-04 | Studnie rewizyjne z krggow betonowych o Sr. [0.5m]stud. i 39

cd. . 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m
+2 : roznicy gteb.

17 KNNR 4 1610-02 | Préba wodna szczelnosci kanaiow rurowych o - ode. -1 préb. ; 2 |

cd.1. . $r.nominalnej 200 mm
E é

' Razem dziat: KANAL

12 | ODEJSCIA BOCZNE
21 Roboty ziemne

18 KNNR 1 0202-07 : Roboty ziemne wykonywane koparkami m3

d.2. !analogia nominalnej 150 mm taczone na uszczelke

da. i . podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-ll z | :
1 | transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyiad.
19 KNNR 1 0301-01 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem m3 ! f 0.72
Sd.2. { na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. I-I1) :
i1 i i
. o - i_ - — S e b e RO TS o J..u o
20 KNNR 10208-02 | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3 14.39
d.2. ! samochodami samowytadowczymi po drogach o | ;
1 ¢ . nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotnosc = i
;9
S
21 _inf. rynkowa § Umocnienie $cian wykopéw szalunkami ‘m2 : 2*14,39/0.9 =
;d.2. : stalowymi (klatkowymi) na gt. do 6,0 m w i 31.98
1 ; : gruntach suchych kat.|-IV wraz z rozbiérka ; :
3 H
‘22 inf. rynkowa | Dow6z piasku do zasypki m3 : i 13.83 ¢
1d.2, i :
1 :
23 KNNR 1 0318-05 g Zasypywanie wykopow o scianach pionowycho  m3 5.06"0.9°0.46 |
d.2. . szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 6.0 m w gr.kat. I- ! ! =2.09
| . 1l - obsypka 30 cm ponad rurg | !
24 KNNR10214-03  Zasypanie wykopow m3 13.83-2.09 = |
d.2. . .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopow : 11.74 |
1 ; . obiektowych spycharkami z : i
! : zageszcz.mechanicznym zageszczarkami - i
s kat.gr. -
2.2 Roboty montazowe
b .mé...m....w i A b w.mm;; B e A B R 40 L et S R P T I AR wm. e M .)=M".'vr-.|'.v.vwﬁ\n—\mvm T w.
25 KNNR 4 1411-01 | Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw m3 ; | 5.06"0.9%0.10 :
d2. : sypkich grub. 10 cm i ; =046 :
2 ! : : ‘
26 KNNR 4 1305-02 | Kanaly z rur kamionkowych kanalizacyjnych o ér. - m 3 5.06 :

Wartosé

{

i
i
3



Lp. Podstawa i Opis - Jedn.przedm Cena llosé : Wartosé ‘
: i é jedn. ! !
27 KNNR 4 1317-02 ' Ksztattki kamionkowe do rur o §r. nominainej szt | 1] E
d.2. analogia . 150 mm tgczone na uszczelke ; ;
] 1 : E ¢ § f
- Razem dzial: ODEJSCIA BOCZNE |
'3 i | Rozebranie i odtworzenie nawierzchni oraz organizacja ruchu na czas budowy |
. | i
128 KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno- m2 ‘ |43'1.5=64.50 | i
d.3 . bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie - gr 8 cm { : i
! Krotnogé = 2 i : : i
e e SP—— : " - - e R SR S - . e _— » FPTRNSI - .! — ;
129 KNNR 6 0801-02 é Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2 43*1.5 = 64.50 E ‘
d3 | mechanicznie - gr 30 cm Krotnoéé = 2 ! i !
J ! i ;
30 KNR 4-04 1103- | Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy m3 o i 24.51 E
‘d3 o1 , obsludze na zmiane robocza przez 3 samochody | i ! ;
: i : samowyladowcze { 4 g i
31 KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 : ! 2451
.d3 04 - mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu | : & i
. samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km ! i ; : ;
132 KNR4-04 1103- - Wywiezienie gruzu  terenu rozbiorki przy m3 . f 2451 | !
:d3 05 : mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu ! - ; |
; i samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - : % 3
 Krotno$¢ = 9 i i i
{ : : | !
33  KNNR 8 0308-01 E Nawierzchnie z mieszanek mineralno- m2 | 64.5 ! i
d.3  z.0.2.6.9901-04 | bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm : i
* (warstwa wiazaca) - roboty na E :
; poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych i :
‘niz25m . ! ;
‘ P P —— ,.Mkf i S i .,W ,w_ A e s e R W — w%
34 KNNR 6 0308-07 | Dodatek za transport mieszanki mineraino- t i 64.52.45"0.0 .
+d.3 . bitumicznej - 1 km ponad 5 km Krotno$¢ = 10 i H 4=6.32 i
35 KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno- m2 ! ' 64.5 . :
d.3 | z0.2.6.9901-04  bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm ; i i
! . (warstwa §cieralna) - roboty na ; ;
. poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych i i !
;niz25m : : i
36 KNNR 6 0309-07 - Dodatek za transport mieszanki mineralno- t ' . 64.5"2.45"0.0 H
d3  bitumicznej - 1 km ponad 5 km Krotnos¢ = 10 : i 4=6.32
37  KNNR 6 1301-03 S Naprawy drog gruntowych - wyrownanie z -m3 ; 6*370.1=1.80 : ¥
d3 | : uzupeinieniem materiatem miejscowym i i : i
38 in. rynkowa ! Organizacja i zabezpieczenie ruchu na czas kpl ; 1 *
d3 : wykonywania robét - ustawienie znakéw, barier ! L j ;
{ . ochronnych, o$wietlenia ostrzegawczego i ‘ : : ; i
. demontaz po zakonczeniu robdt i i ; :
39 | inf. rynkowa Koszty zajecia terenu PKP na czs prowadzenia - m2*doba | {43"3+6"6)*20 g
d.3  robot ! =3300.00 :
i ; i ! 1
Razem dziat: Rozebranie i odtworzenie nawierzchni oraz organizacja ruchu na czas budowy e

i
H
i
i



