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NAZWA OPRACOWANIA

NR UMOWY  1/GTI/10/2012

Budowa kanatu sanitarnego w ul. Konopnickiej

w Ozorkowie wraz z odej$ciem bocznym do granicy
posesji nr 30, na terenie kolejowym

(linia nr 16, £.6dz Widzew-Kutno w km 35,235).
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Opracowanie niniejsze, jako przedmiot prawa autorskiego, podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904 z pozn. zm.)
oraz przepisami Kodeksu cywilnego o ochronie débr osobistych



Kanat sanitarny w ul. Konopnickiej w Ozorkowie na odc. od ul. Stonecznej do poses;ji nr 37 - przej$cie pod torami kolejowymi

PRZEDMIAR

Lp. ' Podst Opis i wyliczenia . @m. | Poszcz ' Razem |
Kanat sanitarny w ul. Kopernika w Ozorkowie na ode. od ul. Stonecznej do posesji nr 37 - przejscie pod torami kolejowymi
: H

K 2 KANAL ]

i
1.1 E Roboty ziemne
1d.1.1 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 i |
i :0202-07 m3wagrkat. I-ll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. ; f

3.5'2*(4.56+3.92) m3 . 5936 !

1 (102.2-2"3.5)*1*3.51 m3 ! 334.15 |

i A (suma czesciowa) i | 4 ;
H i ;

m3 393.51 |
' reczny -393.51*5% m3 i -19.68 |

;5% H i

| | RAZEM | 373583
2d4.1 KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i fransportem na odlegto$é do 1 km m3 %

1 0301-01 | (grunt Kat. I-1l) ! ! §

19.68 m3 . 1968 | §
? RAZEM 19.68 |

: : ' H

i3d.1.1 . KNNR 1  Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3 i j

0208-02 ' samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) : i
. Krotnosé = 9

e e e At e T S IS,

393.51 m3 " 393.51
RAZEM = 393.51

4daA inf. Umocnienie $cian wykopow szalunkami stalowymi (klatkowymi) na gt. do ' m2 i

‘rynkowa | 6,0 m w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbidrka

: 2%(3.5+2)"(4.56+3.92) -m2 ; 93.28 j

N f2*3§4-15 | m2 | 668.30
- } o SR e A SO S RAéEMM,é 76158

5d.1.1 | inf.  Dow6z piasku do zasypki ‘m3 g i :
. rynkowa : i i
i ; i H

i
H

- 393.51 m3 I 39351
(102.2-56-2"1.2)"3.14°0.2'0.214 m3 . .38

-(4.26+3.62)'3.14*1.51.5/4 ‘m3 L 1392 3



Lp.

1.2

9d.1.2

. Podst Opis i wyliczenia j-m.

-43.96 ma
©-26.88 m3

111031 m3

; KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
. 0318-05  gteb.do 6.0 m w gr.kat. I-Ill - obsypka 30 cm ponad rure

1 439.55*1*0.5 m3
H

H

KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
. 0214-03 | obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami -
H kat.gr. Il

11218.13-219.78 m3

inf. ; Montaz i demontaz konstrukeji podwieszen rurociagéw i kanatéw oraz kpl.
; rynkowa | kabli energetycznych i telekomunikacyjnych; element o rozpietosci 4 m

16 Kpl.
. Roboty montazowe

* KNNR 4 Podfoza pod kanaly i obiekly z materiatéw sypkich grub. 10 cm - 'm3
1411-01 ' piaskowa

(102.2-56-2*3.5)*1*0.10 m3

| 2'3.5%2°0.10 'm3

i

10d.1.2 KNNR4 i Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych o §r. nominalnej 200 mm ‘m

- 1305-03  taczone na kielich z uszczelka

' 102.2-56-271.2 m

11d.1.2 (KNNR4  Przecisk rurami kamionkowych kanalizacyjnych o ér. nominalnej 200 mm m

£1305-03
inf.
. rynkowa

£

12d.1.2 | KNNR 4 . Ksztattki kamionkowe do rur o $r. nominainej 200 mm taczone na szt

1317-03 - uszczelke - trojniki

i

3

!

:

Poszcz
-43.96
-26.88

-10.31 .

RAZEM |

219.78 |

RAZEM |

998.35 |

RAZEM |

RAZEM |

56.00 '
RAZEM |

Razem

297.06

219.78 |

998.35

16.00

43.80

56.00

i

i
1
i
i
i

i
i



. 13d.1.2

1 14d.1.2

‘15d.1.2

'16d.1.2

:

17d.1.2 KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm

18d.2.1

Podst

i

~analogia i

"KNNR 4
141101

i

" KNNR 4

| 1410-03

KNNR 4

- 1413-03

 KNNR 4
- 1413-04

1610-02

-KNNR 1

Opis i wyliczenia

Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 ¢cm -

pioskowo-zwirowa

| 273.5*2°0.10

21 é
|

Podtoza betonowe o grubosci 15 cm

- 2"3.5*2*0.15

Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym

| wykopie o gtebok. 3m

‘ Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym
. wykopie za kazde 0.5 m roznicy gleb.

; ODEJSCIA BOCZNE

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60
1 0202-07 . m3w gr.kat. -1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.

5.06%0.9'3.16
A (suma czesciowa)

Creczny%  -14.39'5%

j-m.

szt

m3

'm3

m3
m3
stud.
stud.

[0.5 m]
stud.

[0.5 m]
stud.

odc. -1
préb.

ode. -1

-~ prob.

“m3

‘m3

m3

'm3

Poszcz Razem

1.00 |

RAZEM 1.00
z E

%

140

L I

§,

i H :
i : H
i f
i i i
H i F
i

; 2.10 |
;

§

; ! :
i i H
!

: g

3 :

2.00

i ] ;

' RAZEM | 2,00 |

§

| ?
3.00 |
? |

RAZEM | 200
i
|

14.39 !
: i
072

RAZEM |



Lp. . Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz = Razem |

19 d.é.1 “KNNR 1 . Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleglo$é do 1 km | m3 E
: £ 0301-01  (grunt kat. I-11) ]
; : :

072 ms | 072 s

H
| RAZEM | 0.72 |

20d.2.1 4 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3 : ;
: 0208-02 | samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V) ; i i
: Krotnosé = 9 j i

£

14.39 m3 . 1439 ;

RAZEM 1439 |

21d.24  inf. Umocnienie $cian wykopéw szalunkami stalowymi (klatkowymi) nagt. do = m2 i f
: i rynkowa 6,0 m w gruntach suchych kat.l-IV wraz z rozbidrkg I {
1 2"14.39/0.9 m2 i 31.98 |

RAZEM 31.98 :

22d.21 inf. Dowdz piasku do zasypki m3 | |
i | rynkowa | i g

1439 m3 1439

-6.06"3.14°0.16°0.16/4 my 010 z

046 m3 . 046

3 ' RAZEM  13.83

23d21  KNNR1 - Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i . m3
:0318-05 | gheb.do 6.0 m w gr.kat. I-1li - obsypka 30 cm ponad rure :

| 5.06°0.9°0.46 ms 209 ;

RAZEM | 2.09 |

24d.24 ; KNNR 1 ' Zasypanie wykopow -fund.podiuznych, punktowych,rowéw, wykopow m3 . ! i
0214-03 ' obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami - : i :
: kat.gr. I-Il : |

| 13.83-2.09 m3 L1174 |

; — R o

RAZEM | 1.74

-2.2 Roboty montazowe ;
S T :. o Ao i i ) SRS — Ty e O oA o St AR 0 A0 P ANt s o e anair, e e AP A T ;

25d.22  KNNR4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm 'm3 |
1141101 ! :

i

 5.06°0.90.10 m3 0.46

0.46 |

T T Al e P S-8OSO SR S e e O 8 N 00 00 o B 35 RO e o DA

26d.22  KNNR4 . Kanaly z rur kamionkowych kanalizacyjnych o ér. nominalnej 150 mm .m ! :
; 1 1305-02 : faczone na uszczelke i : ; {



Lp. Podst Opis i wyliczenia ©j.m. ' Poszez Razem
 analogia
5.06 ‘m 5.06 ;

RAZEM | 5.06 '

2rd2.2 KNNR 4 Ksztaftki kamionkowe do rur o §r. nominalnej 150 mm faczone na szt ;
: . 1817-02  uszczelke
: analogia

H

2 szt i 1.00 |

RAZEM | 1.00

3 5 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni oraz organizacja ruchu na czas budowy

28d.3 KNNR 6 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm m2 H
i 1 0802-04  mechanicznie - gr 8 cm Krotnosé = 2 ‘ ;

4315 m2 6450 E g

RAZEM | 64.50 |

29d.3 :KNNR 6 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - gr 30 cm m2 | i
{0801-02 | Krotnogé = 2 | !

4315 m2 | 6450 ;

H

' RAZEM | 6450 |

:30d.3 | KNR 4-  Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza = m3 :
: 04 1103- | przez 3 samochody samowyladowcze s H f
101

1 64.5°0.08 m3 5.16

£ 64.5"0.3 'm3 | 19.35 | g
: i
RAZEM & 2451

: 31d.3 . KNR 4-  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i m3 i i
. 04 1103- | wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km ; !
.04 - ! { i

: 24.51 m3 © 2451 |
RAZEM 2451
e W VE— i e A i i o — LI %

32d.3 { KNR 4- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniui  m3 : 1

: 04 1103- ' wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km Krotno$é = I
105 9 ;

' 24.51 m3 2451

RAZEM = 2451

.33d.3 : KNNR 6 : Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o ‘m2 i : ;

i . 0308-01 - grubosci 4 cm (warstwa wigzaca) - roboty na poszerzeniach,przekopach : ! ]
1z.0.26. ' lub pasach wezszych niz 2.5 m !
£ 9901-04



Lp. : Podst Opis i wyliczenia j-m. _' Poszcz . Razem

E
645 m2 . 6450 |
RAZEM | 64.50

13443 KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineraino-bitumicznej - 1 km ponad 5 km  t ;
: 1 0308-07  Krotnosé = 10 i

H H H

64.5'2.45'0.04 t ! 6.32

RAZEM | 632,

135d.3 KNNR 6 ' Nawierzchnie z mieszanek mineratno-bitumicznych asfaltowych o m2
. 0309-02 : gruboéci 4 cm (warstwa $cieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach
. 2.0.2.6. lub pasach wezszych niz 2.5 m ; !
: 9901-04 i i ! {

‘ 645 m2 . 6450 |

-t e

; RAZEM | 64.50 |

1 36d.3 - KNNR 6  Dodatek za transport mieszanki mineraino-bitumicznej - 1 km ponad 5 km  t ; :
i - 0309-07 Krotno$é = 10 : : i
i ! i ; ¢

| 64.5%2,45%0.04 t ; 6.32 | §

A |
RAZEM 632

37d.3 :KNNR 6  Naprawy drég gruntowych - wyréwnanie z uzupetnieniem materiatern m3 i 5
! - 1301-03 | miejscowym i i i

H - s
630.1 m3 1.80 |
RAZEM | 1.80

38d.3 Linf. ¢ Organizacja i zabezpieczenie ruchu na czas wykonywania robdt - kpl ! i
i rynkowa . ustawienie znakdw, barier ochrannych, o$wietlenia ostrzegawczego i i i i :
- demontaz po zakoriczeniu robot i ! i

' ' kpl 5 1.00 %
: RAZEM  1.00]
39d.3 inf. - Koszty zajecia terenu PKP na czs prowadzenia robét m2*dob : | ,
; r'ynkowa | . a : ]

| (43%3+6'6)*20 m2'dob  3300.00 | :
! a |
R
i
RAZEM |  3300.00 |

i



