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PT awaryinego zrodta zasilania kotlowni poprzez przewozny agregat pragdotworczy o mocy 160kW dla OPK-
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1. Podstawa opracowania:

Projekt niniejszy zawiera opracowanie umozliwiajgce wykorzystanie w przypadku awarii
zasilania gtdwnego przewoznego agregatu pradotwdéreczego o mocy 160KW dla kottowni
gazowej olejowej wysokoparametrowej o mocy 23. 1MW dla OPK — Ozorkow.
Podstawa niniejszego opracowania stanowig:
- umowa inwestora nr OPK/ZC/AKPIA/2016,
- projekt budowlano—wykonéwczy technologiczny kottowni,
- podktady architektoniczno-budowlane,
- ustalenia z przedstawicielami Inwestora dotyczace zasilania kottowni,
- uzgodnienia z zaktadem energetycznym

- obowigzujgce normy rozporzadzenia i przepisy.

2. Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje:

adaptacja istniejgcej rozdzielni gtéwnej,

- instalacja zasilania przewoznego agregatu pragdotwérczego ,
- ochrona przeciw przepieciowa,

- instalacja potagczen wyréwnawczych,

- ochrone od porazen pradem elektrycznym,

3. Charakterystyka elektroenergetyczna kotlowni.

Napiecie zasilania Un=400V, 50Hz

Napiecie odbiornikéw Uo=230V ; 230/400V 50Hz
Moc zainstalowana Pi=275,83kW

Moc przewoznego agregatu

pradotworczego jako

rezerwowe zasilanie Pa= 160x0,8=128kW

Envirotech Sp. z 0.0. ul. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznan
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4, Stan istniejacy rozdzielni n.n.

Obecnie rozdzielnia gtéwna n.n. posiada 5 pél, kidre podzielone sg na dwie sekcje.

Pierwsza sekcja zasilana jest z pierwszego transformatora o mocy 630 KVA

kablami 2x ( YAKY 4X240mm2), natomiast druga sekcja zasilana jest z drugiego
transformatora o mocy 630 KVA kablami 2 x { YAKY 4x 240mmz2 ).

Rozdzielnia posiada rozdzielnie zasilajgcg obwody sitowe RSO i baterie
kondensatoréw BK prod. Taurus Technic.

5. Stan projektowany w rozdzielni giéwnej n.n.

W ramach projektu przewidziano zabudowe recznego przetacznika agregat sie¢ w
polu nr 10 wytgcznika gtéwnego zasilania urzgdzen nn kottowni.

Prie%qcznik agregat sie¢ prod. Socomec nalezy zamontowac przed istniejacym
wytgcznikiem Compakt D630A od strony zasilania.

Potgczenia pomiedzy szynami zbiorczymi rozdzielni nn a przetacznikiem agregat
sie¢ oraz przetacznikiem agregat sie¢ a wytgcznikiem D630 wykonac szynami
elastycznymi izolowanymi Cu 30x8mm o pradzie znamionowym 640A.

Schemat idéowy przedstawiono na rysunku 2/6.

Uktad sieci TN-S.

6. Szafka przytaczeniowa agregatu pradotwoérczego

Do awaryjnego przytgczenia agregatu pradotwérczego jako rezerwowego

zrédta zasilania elektrycznego urzadzen kottowni nalezy ustawi¢ na zewnatrz
kottowni ztgcze wraz z fundamentem i zaciskami do przytgczenia kabli i przewodu
prod. H. Sypniewski .

Schemat pogladowy przedstawiono na rysunku 5/6.

7. We_yvnetrzne linie zasilajace
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PT awaryinego zrodla zasilania kotlowni poprzez przewozny agregat pradotwérczy o mocy 160kW dla OPK-
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W celu przytaczenia agregatu pradotwdrczego jak rezerwowe zrodto zasilania
przewidéiano wykonanie poszczegolnych potgczen:

- od przetacznika agregat sie¢ do szafki przytgczenia agregatu na roztgcznik NH-2 kabel
5x(YLY1x150mm2), 1kV,

-od istniejgcej rozdzielni RSO do szafki przytaczenia agregatu na listwe

zaciskowg Lz 6mm2 przewdd YDYzo3x2,5mm2 utozony w RL 22mm2.

Projektowany kabel 5x(YLY1x150mm2) w pomieszczeniu rozdzielni gtbwne] nn ukfadac w
istniejgcym w kanale kablowym, na projektowanych drabinkach D300, natomiast przewod
YDYzo3x2,5mm2 utozy¢ w rurze PCV RL22. ‘

W hali kottéw projektowany kabel i przewod uﬂk’{ad-aé na projektowanych drabinkach
kablowych D300 prod. Baks.

Drabinki kablowe D300 uktada¢ na uchwytach WTRE300 prod. Baks.

Uchwyty WTRE 300 mocowaé w odlegtosci co 0,5m, do $ciany za pomocag kotkow kotwigcych
M12.

Rure RI22 utozy¢ na uchwytach typu U mocowanych do podtoza za pomoca

kotkéw kotwigcych M8.

Typ i przekréj kabla podano na schemacie 2/6,3/6,5/6.

. Istniejaca rozdzielnica silowa RSO.

Do zasilania potrzeb wtasnych agregatu pradotwérczego w istniejacej
rozdzielni sitowej RSO przewidziano zabudowe wylgcznika 1 fazowego B16A,

30mA.

. Zalaczanie agreqatu pradotwérczego.

Zgodnie z decyzjg Inwestora zatgczanie agregatu pradotworczego przewidziano

Envirotech Sp. z 0.0. ul. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznan
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recznie.

Zatgczanie odbiornikdw przewidziano sekwencyjnie czyli stopniowe zatgczanie
odbioréw w/g ustalonego porzadku w kottowni do mocy zgodnej z instrukcja
agregatu.

O wyborze zataczenia kolejnosci podigczania odbiornikow podejmuje Kierownik
Zaktadu Cieptownictwa przy udziale obstugi kottowni nie przekraczajgc mocy
znamionowej agregatu 128kW.

Taki system zapewni prawidtowe funkcjonowanie kottowni i wyeliminuje spadek
predkosci obrqtowej agregatu a tym samym zapewni odpowiednie napiecie
zasilania.

Dostawa i dobor agregatu nie jest przedmiotem projektu.

10.Instalacja polaczen wyrownawczych.

Szafke potgczenia agregatu nalezy uziemié¢ poprzez podtaczenie do uziomu otokowego. Wynik
pomiaréw rezystancji uziemienia nie powinien wynosi¢ wiecej niz 5Q.

Uziemienie GSU nalezy wykonaé bednarkg FeZn 30x4.

Szyne uziemiajgca nalezy pomalowac na kolor zofto-zielony.

Podtaczenia wyrownawcze wykonywac poprzez ztgcze kontrolne i po zakonczeniu prac ztgcze
oznaczyc.

11.0chrona od porazen pradem elektrycznym.

Jako ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym przyjeto (zgodnie z PN—92/E;05009/41)
szybkie wytaczenie zasilania. Uktad sieci — TN-S. Jako dodatkowg ochrone od porazen pradem
elektrycznym zastosowano:

- dostatecznie szybkie wyfgczenie obwodu,

- wylgczniki réznicowo-pradowe o czutosci 30mA,

- pofaczenia wyrébwnawcze.

- ukfad sieci TN-S.

Envirotech Sp. z 0.0. ul. Kochanowskiego 7, 80-845 Peznan
Tel. 61 6570292
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Zasilanie odbiornikéw jednofazowych przewodem 3-zytowym.

Przewéd zerowy neutralny N - kolor niebieski. Przewod ochronny PE — kolor zielono-zotty.
Przewody fazowe — czarny lub brazowy. |

Osoby zatrudnione przy eksploatacji oraz pracach konserwacyjno-remontowych powinny byc¢
przeszkolone w dziedzinie eksploatacji i konserwacji urzadzen elektrycznych do 1 kV oraz znac
szczegdtowo niniejszy projekt oraz DTR zamontowanych urzadzen. Prace modernizacyjne
mozna wykona¢ dopiero po odfaczeniu napiecia zasilajgcego.

UWAGA: po odtgczeniu zasilania elektrycznego szafki pomiarowe i nie ktore urzadzenia
zamontowane w niej pozostajg pod OBCYM NAPIECIEM!.

Uwagi koncowe.
Wszystkie prace wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi norami i przepisami. Po zakonczeniu
prac montazowych nalezy wykona¢ stosowne pomiary elektryczne a protokoty z pomiaréw

przekazac¢ Inwestorowi.

Envirotech Sp. z 0.0. ul, Kochanowskiego 7, 60-845 Poznan
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PT awaryjnego Zrodia zasilania kottowni poprzez przewozny agregat prgdotwérczy o mocy 160kW dla OPK-
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Plan dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT: Kotlownia gazowo-olejowa

ADRES: Ozorkow ul. Leczycka 3

INWESTOR: OPK Sp. z 0.0. w Ozorkowie
ul. Zwirki 30, 95-035 Ozorkow

Opracowat: inz. Leszek Krzywinski upr. 44/80/

Envirotech Sp. z 0.0. ul. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznan
: Tel. 616570292
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1.Zakres robot

W trakcie realizacji zadania wykonywane beda nastepujace roboty budowlane

-Demontaz istniejacego wytacznika gtownego D630 kottowni i szyn
zasilajgcych z zachowaniem szczegolnej ostroznoéci

-Montaz przetgcznika agregat sie¢ w polu wytgcznika gtownego kottowni
-Montaz zdemontowanego wytgcznika gtdéwnego D630 kottowni
-Montaz szyn izolowanych zasilajgcych

-Ustawienie szafki potgczeniowej agregatu

-Montaz tras kablowych

-Utozenie kabli YLY 1 x150mm2

-Zabudowa wytgcznika B16A,30mA w szafie RSO

-UtozZenie przewodu YDYzo 3x2,5mm2 RSO do szafki potaczeniowej agregatu
-Wykonanie potgczen wyréwnawczych

-Prace uruchomieniowe i pomiarowe

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Projektowane prace odbywac sie bedg na terenie istniejgcej kottowni
gazowo-olejowej w Ozorkowie ul. Leczycka 3.

3.Inne elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzac
zagrozenie podczas realizacji robot budowlanych

Istniejgce urzadzenia technologiczne bedace w ruchu.

4.Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robé6t budowlanych

-UUpadki z ysokosci

-Demontaz i montaz urzadzen technologicznych
-Montaz instalacji z drabin i rusztowan

-Montaz tras kablowych

-Ukfadanie kabli

-Montaz szafy ogdlnopomiarowej
-Wykonywanie pofaczen wyréwnawczych
-Montaz instalacji wewnetrznych automatyki

5. Roboty zwigzane z montazem cigzkich elementéw
-Montaz szafy potgczenia agregatu
- Montaz kabli i drabinek kablowych

6. Praca w poblizu sprzetu ciezkiego.
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7. Praca w poblizu urzadzen bedacych w ruchu
8.Uzywanie elektronarzedzi

Wykonanie prac zwigzanych z  podtgczaniem  kabli
energetycznych i w poblizu czynnych kabli energetycznych i
rozdzielnic energetycznych i technologicznych bedgcych pod
napigciem oraz czynnych urzadzen technologicznych.

9.Instruktaz pracownikow

Wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy przechodza szkolenie wstepne ogélne. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w
Kodeksie Pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami
BHP obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy.

Nie wolno dopuszczac do pracy pracownikéw, do ktdrej wykonania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisow i zasad BHP. Nie wolno dopuszczaé do pracy
pracownikéw nie posiadajacych aktualnych badan lekarskich.

Przed rozpoczeciem prac na budowie osoba nadzorujgca roboty budowlane
winna udzieli¢ instruktazu podlegtemu personelowi w zakresie prowadzenia prac.
Kierownik robét powinien:

Przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowego dla zatrudnionych
na obiekcie robotnikdw ze szczegdlnym uwzglednieniem zapoznania
pracownikéw ze specyfikg prowadzenia robét, ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy
na danym stanowisku.

Zapozna¢ pracownikéw z podstawowymi wymaganiami bhp, jakich muszg
przestrzegac w czasie pracy. Robotnikéw nalezy bezwzglednie wyposazyé w
odziez roboczg i srodki ochrony osobistej, w tym w kaski ochronne, rekawice,
odziez ochronna, sprzet do pracy na wysokosci .

Kontrolowa¢ przestrzeganie zasad bhp i uzywanie srodkdéw ochrony osobistej
przez pracownikow Zapoznac z organizacjg udzielania pierwszej pomocy
Zapozhac pracownikow i kontrolowac przestrzegania podstawowych zasad
higieny i kultury pracy Kierownik robét winien zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ miejscé
prowadzenia robét oraz oznaczyé tablicami informacyjnymi o prowadzeniu
robot.Przestrzegaé utrzymania porzadku na budowie ze szczegdlnym
uwzglednieniem wywozenia gruzu i innych odpaddw ze stanowisk pracy.

AQ
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a)

b)

d)

e)
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h)

)

160kW dla OPK-Ozorkéw ul. teczycka 3 — instalacje elektryczne

10.Srodki techniczne i organizacyjne na terenie budowy w strefach
szczegolnego zagrozenia

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem o0soOb
postronnych na teren inwestycji.

Przed przystgpieniem do wykonywania poszczegdlnych prac nalezy
oceni¢ i wydzieli¢ strefy zagrozenia zaleznie od rejonu, czasu ich
wystepowania jak tez rodzaju uzytego sprzetu. Do oznakowania stref
stosowaé taémy, tablice ostrzegawcze, informacje stowng i ogrodzenia

“tymczasowe.
c)

W trakcie wykonywania prac budowlanych, a w szczegodlnosci tych o
podwyzszonym stopniu zagrozenia nalezy zapewni¢ bezpieczng i
sprawng komunikacje umozliwiajacg szybkg ewakuacje ze strefy
zagrozenia. Droga ewakuacyjna powinna by¢ dobrze oznakowana i
zawsze wolna od przeszkdéd zapewniajaca bezpieczng | szybkg
ewakuacje na wypadek osuniecia gruntu, pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

W miejscu ogdlnie dostepnym nalezy umiesci¢ apteczke ze srodkami
pierwszej pomocy i sprzet ratunkowy

Materialy do montazu nalezy przechowywac w migjscach nie kolidujacych
z wykonywaniem prac budowlanych.

Materiaty nalezy przechowywa¢ i stosowac zgodnie z instrukcjg
producenta.

Materialy niebezpieczne, jak gazy techniczne przechowywa¢é w
pomieszczeniach chronionych i dozorowanych.

Przestrzegaé¢ noszenia kaskdw ochronnych oraz odziezy ochronnej
Tablica elektryczna stuzaca do obstugi budowy winna obowigzkowo byc
wyposazona w wytaczniki réznicowopradowe. Podtgczenie tablicy moze
dokonac elektryk z uprawnieniami klasy E do 1 kV

Nalezy uzywac elektronarzedzi posiadajacych odpowiednig klase

bezpieczenstwa Narzedzia, urzadzenia i sprzet ochronny powinny
posiadaé aktualne sprawdzenia i badania dopuszczajgce do uzytkowania

k) Podczas prac zwigzanych z obstugg ,remontem, konserwacjg i pomiarami

niskiego napiecia pracownicy sa zobowigzani do postugiwania sig
odpowiednim sprzetem ochronnym zabezpieczajacym przed porazeniem
pradem elektrycznym, dziataniem fuku elekirycznego urazami
mechanicznymi przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych.
Narzedzia i urzadzenia powinny by¢ utrzymane w nalezytym stanie
technicznym, gwarantujgcym bezpieczng obstuge. Zabrania si¢ uzywania
narzedzi niesprawnych lub uszkodzonych. Sprzet ochronny przed kazdym
uzyciem nalezy sprawdzi¢ i stwierdzi¢ brak uszkodzen.

4
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m) Narzedzia, urzgdzenia i sprzet ochronny powinny by¢ przechowywane w
miejscach do tego wyznaczonych, gwarantujacych odpowiednie warunki
przechowywania '

n) Wszystkie czynnosci montazowe nalezy wykona¢ w stanie bez
napieciowym. Podczas prac w poblizu urzadzen bedacych pod napieciem
nalezy zachowac szczego6lng ostroznosc¢ i uwage.

o) Dokumentacje techniczng oraz inne dokumenty ( certyfikaty urzadzen

technicznych i materiaty itp. ) nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach

zamknietych, chronigc je przed zniszczeniem.

~ 11.Uwagi konicowe

Roboty wykonywacC zgodnie z obowigzujgcymi normami , warunkami
prowadzenia robét zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 23
czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz U nr 120 poz. 1126 oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia
1997r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

12
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13. Zestawienie mocy zainstalowanej na kotlowni.

160kW dla OPK-Ozorkéw ul. teczycka 3 — instalacje elektryczne

Zestawienie mocy zainstalowanej odbiornikow elektrycznych

Lp. Nazwa urzadzenia Oznaczenie Moc Uwagi
znamionowa

1. Palnik kotta 3.3MW PK1 13.5kW SSK1

2. Palnik kotta 9.3 MW PK2 34.0kW SSK2

3 Palnik kotta 10.5 MW PK3 50.5KW | SSK3

4, Pompa obiegowa PO1 30.0kW RP

9. Pompa obiegowa PO2 30.0kW RP

6. Pompa obiegowa PO3 30.0kW RP

Z. Pompa obiegowa PO4 30.0Kw RP

B. Pompa mieszajaca PM1 0.55kW SSK1

LA Pompa mieszajaca PM2 1.10kW SSK2

10. Pompa mieszajaca PM3 1.10kW SSK3

11. Pompa ekonomizera PET 0.22kW SSK1

12. Pompa ekonomizera PE2 0.67kW SSK2

13 Pompa ekonomizera PE3 0.67kW SSK3

14. Pompa pierscienia oleju POLR 2.20KW SO

15. Pompa pierscienia oleju POLR 2.20KW SO -rez.

16. Pompa stabilizujgca PS 1.10KW SO

17. Pompa stabilizujgca PS 1.10KW S0 - rez.

19 Pompa uzupetniajgca PU 4.0KW SO

19. |Pompa hydroforowa PH - 1.10KW SO

20. Pompa hydroforowa PH 1.10KW SO -rez.

21. Nagrzewnica powietrza AGW1 0.31KW SO

22. Nagrzewhica powietrza AGW?2 0.31kW SO

23. Agregat grzewczo-wentyl. AGW3 3.30KW SO

24. Agregat grzewczo-wentyl. AGW4 3.30KW SO

25. Suwnica M 6.30KW SO -rez.

26. Suwnica M 6.30KW SO -rez.

27. Instalacja AKPIA 4.0kW SO

28. Gniazda wtyczkowe 380V 5.0kW RSO

29. Gniazda wtyczkowe 230V 6,0kW RSO

12
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160kW dla OPK-Ozorkow ul. keczycka 3 — instalacje elektryczne

30. Instalacja oswietlenia 5.5kW RSO
&1 Stacja uzdatniania wody 0.4kW
SUMA 27583 | WMec

zainstalowana

44



PT awaryjneqo zrodta zasilania kotlowni poprzez przewozny agregat pragdotwoérczy o mocy
160kW dla OPK-Ozorkow ul. teczycka 3 — instalacje elekiryczne

14.0biczenia techniczne

14.1. Dane do obliczen

Pi-moc zainstalowanych urzgdzen = 275,83kW
Pa-moc agregatu prgdotworczego = 128kW
Ib- prad agregatu = 232A

Dobrano zabezpieczenie 250A.

1. Sprawdzenie kabla zasilajgcego na warunki zwarciowe
Dobrano kabel zasilajgcy 5x (YLY 1x150mm2) o obcigzalno$ci diugotrwate;
PN-IEC ‘

60364-1, tabela F5, Id=356A
Ze wzgledu na sposob utozenia i zastosowane wspoétczynniki ke=0,9
Id=356x0,9=320,4A

Iz = 232A In=250A 12=320,4A lB<In<lz

l2<1,451z l2=1,6x In=1,6x 250A=400A |2< 1,45x320,4A=464 58A
400<464,58A

Warunek | i [| zostaty spetnione

2. Dobdr kabla ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia.

Spadek napigcia na zasilaniu kablowym:
100x P x|
AU 1=
yxSxUxU
100x128x 33
AU 1= =  0,31%
57x150x400x400

Warunek spetniony

Ze wzgledu na warunki przecigzeniowe kabel 5xYLY 1x150mm2 jest dobrany

prawidtowo.




PT awaryjnego zrédta zasilania kottowni poprzez przewozny agregat pradotwérezy o mocy

160kW dla OPK-Ozorkdw ul. teczycka 3 — instalacje elekiryczne

15.zestawienie materiatow

Symbol

Nazwa

llosé

SP

Szafa przytgczeniowa agregatu —prefabrykacja

Wyposazona:

-obudowa OPN 662.2

-fundament FPN6.2

-blacha montazowa BPN

-szyne PEN do OPN

-zamek z kluczem

-roztgcznik bezpiecznikowy NH2 400A nr SI1332020 prod. Schrack
-zaciski do NH 2 nr 81332730 szt.10 prod. Schrack

-wkfadka bezp. Do NH 2, 250A/400VAC ISP03250 prod. Schrack
-listwe zaciskowg 3zac. 6mm2 prod. Wago

-kgtownik wsporczy PEN do OPN

-tabliczka ostrzegawcza na elewacje

Dostawca: H. Sypniewski

1 kpl.

S1

Przetgcznik agregat sie¢ I-O-II, 1=630A, 3 bieg. Nr kat.41AC3063
Prod. Sircover wyposazony:

-dzwignia napedu zewnetrznego nr 14212113

-watek 320mm nr 14001032

-mostek 630A nr 41090063 ( 3 szt)

-styki pomocnicze dla pozycji | i1l nr 41080021

-ekran ochronny zaciskéw nr 26943051 ( 2szt.)

-prowadnica watka nr 14290000

-blokada mechaniczna pozycji [-O-Il nr 14232813

Dostawca: Socomec

1 kpl.

Przewod YDYZz03°2 5mm?
Dostawca: El-kabel

33m

Rura PCV RL z ztaczkami

10m

Kabel z zyig zotto zielong YLY1*150mm?*
Dostawca: El-kabel

33m

Kabel z zyig niebieskg YLY1*150mm*
Dostawca: El-kabel

33m

Kabel z zylg czarng YLY1*150mm”
Dostawca: El-kabel

99m

Szyna elastyczna izolowana miedziana Cu 30xSmm nr S1 016120
1=640A, I=2m
Prod. Schrack

3szt.

Whytgcznik B16A, 30mA

1@



PT awaryjneqo Zrodta zasilania kottowni poprzez przewozny agregat pradotwdérczy o mocy
160kW dla OPK-Ozorkow ul. teczycka 3 — instalacje elekiryczne

Whytacznik C2A 2
Lampki sygnalizacyjne L191 koloru zielonego 2
Ztgcze kontrolno pomiarowe do bednarki 30x4mm 1

Dostawca: Dehn

Bednarka FeZn30x4 5m

Dostawca: Dehn

Przepust z rury Arot koloru niebieskiego fi=150mm 2m

Drabinka kablowa D300 ocynk. DSC300H150/3 nr 431730 pred. Baks | 11szt.
tacznik LSUCH 150 nr 270302 prod. Baks 22szt.
Wysiegnik WTRE300 nr 713320 prod. Baks - 22szt.
Kotki kotwigce metalowe M12 44szt,

Materiaty drobne

Uwaga:
1.Przewozny agregat pradotworczy o mocy 128kW dostarczany jest

przez Inwestora OPK Ozorkow.
2.Zaproponowane urzadzenia i materialy mozna zastapi¢ rownowaznymi.

3.Wszelkie zmiany dokonywane w projekcie i podczas realizacji

wymagaja uzgodnienia z projektantem.
4.Projekt ten nie wymaga uzgodnien w PGE S.A. L.odz

5.Po wykonaniu montazu instalacji elektrycznej nalezy przed
uruchomieniem
opracowacé instrukcje wspolpracy agregat sie¢ i uzgodni¢ z zakladem

energetycznym PGE S.A. Lodz.

6. Po wykonaniu montazu instalacji nalezy wykona¢ stosowne pomiary

elektryczne a protokoly z pomiaréw przekazaé inwestorowi.

Ed



PT awaryjneqo Zrédia zasilania kottowni poprzez przewozny adregat pradotwérczy o mocy
160kW dla OPK-Ozorkow ul. teczycka 3 — instalacje elektryczne

16. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Zleceniodawca:
OPK Ozorkéw
95-035 Ozorkéw ul. Zwirki 30

Nr umowy: Obiekt:
OPK /ZC/AKPIA/2016 Kotlownia Ozorkéw ul. teczycka 2
Temat:

Podtaczenie przewoznego agregatu pradotworczego o mocy 160kW jako rezerwowe
zasilanie. STWIOR

Opracowat:

inz. Leszek Krzywinski

upr. projektowe nr 44/80/Pw 05- 2016

WKP/IE/2548/01

{3



LWITKI SU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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STE 01.00 WYMAGANIA SZCZEGOtOWE BRANZA
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rezerwowe zasilanie kottowni OPK Ozorkéw ul. Zwirki 30

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STE 01.01

WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE



Ozorkédw ul. Zwirki 30

CPV 45310000-3. WLZ - PRZEWODY I KABLE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ukladaniem przewodéw i kabli na terenie OPK Ozorkow
ul. Leczycka 3

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.
Podstawe opracowania, zastosowanie odmiennych rozwiazan i podstawowe obowigzki wykonawcy
okresla Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania Ogo6lne”.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajaee 1 majgce na
celu wykonanie robot zwigzanych z uktadaniem przewodow i kabli.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg
zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Specyfikacja Techniczng Wymagania Ogolne”. -
Pojegcia ogolne

-Trasa kablowa - ciag konstrukeji na ktérych uktada sig kable i przewody
Korytko kablowe - konstrukcja metalowa stuzaca jako element nosny dla przewoddw i kabli
Drabinka kablowe - konstrukcja metalowa stuzaca jako element noény dla kabli i przewodoéw
Zawiesie - system mocowai shuzacy do podwieszania korytek i drabinek kablowych

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty

2.1. Uwagi ogdlne
« Materialy dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty,
$wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.
« Jezeli istnieja jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosei dostarczonych
materiatéw, powinny one zostaé poddane ponownemu badaniu.
+ Stosowanie materiatléw zastepczych wymaga uzyskania zgody projektanta.

2.2.Kable i przewody
e Kable elektroenergetyczne.
-z zylami miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej,
-z zytami miedzianymi o izolacji z polietylenu usieciowanego i powloce polwinitowej,

o  Przewody wielozylowe o zylach miedzianych
-wielodrutowych, o izolacji i powloce polwinitowej, okragta,
2.3, Skladowanie materiatow
+  Materialy wymienione w 2.2. powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknietych,
suchych i nie zapylonych.

3. Sprzet
+  Wykonawca powinien uzywaé tylko takiego sprzetu i maszyn ktére speiniajg wszystkie
wymagania wynikajace z technologii robdt i gwarantuja wys oka jako$¢é realizowanych robét.
» Do obstugi sprzetu powinni byé zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staz pracy gwarantujacy wysokg jakos¢ wykonania
robét.
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4. Transport

Urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do rodzaju transportowanych materialow.
Przewozone materiaty powinny byé ukladane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez
wytwaérce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

5. Wykonanie robdt
5.1.Uwagi ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét 1 kwalifikacji oséb je wykonujacych zawiera
Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania Ogolne”.
5.2. Ukladanie przewodéw w-uprzednio wykonanych trasach kablowych

o Trasy kablowe wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,, Trasy kablowe™ E.46.04.00.

o Przewody ukladaé, przestrzegajac bezwzglednie postanowien PN-IEC 60364-5-523 - Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnosci dlugotrwate przewodéw, tablica 52-B1- Wykaz sposobéw podstawowych i 52- B2
- Wykaz sposobow wykonania instalacji zgodnych z instrukcjami w celu okreslenia obcigzalnodci
pradowej diugotrwatej. _

o  Uklfadajac przewody na tynku nalezy bezwzglednie przestrzegaé postanowiefi PN-IEC 60364-3-
523 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnoéci dhugotrwale przewodow, tablica 52-B1- Wykaz sposobéw
podstawowych i 52-B2 - Wykaz sposobéw wykonania instalacji zgodnych z instrukcjami w celu
okre$lenia obcigzalno$ci pradowej dlugotrwale;.

o Ulozone przewody i kable w trasach kablowych, na tynku, w kanatach kablowych oraz przy
wejsciach i wyjéciach z puszek oraz rozdzielnic nalezy oznakowaé, uzywajac oznacznikow
adresowych.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady ogélne kontroli
Ogolne zasady kontroli materiatéw i robét podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatow
Wiszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Proj ektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz muszg spetnia¢ wymagania Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

6.3. Kontrola jakosci robot
6.3.1. Uwagi ogdlne
Kontrola jakoéci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng.
Kontroli jakoéci podlegaja prace zwigzane z uktadaniem przewodéw i kabli w trasach kablowych, na tynku,
oraz w kanatach kablowych. Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowacé nastgpujgce badania:
a)zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa:

-utozenia przewoddw i kabli,

-wykonania mocowan przewodow i kabli,

-oznakowania przewodéw i kabli.
b)Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiaréw;
c)Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem
powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

6.3.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi wszystkie
$wiadectwa jakosci i atesty stosowanych materiatow. Materialy bez tych dokumentow nie
mogg by¢ wbudowane.

6.3.3. Badania w czasie wykonywania robot
a)Uktadanie przewodow i kabli
Podczas ukiadania przewodéw i kabli i po zakonczeniu tych robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania:
sprawdzi¢ zgodno$¢ wbudowywanych materialéw z przekazanymi
$wiadectwami jakoéci i atestami poprawno$¢ montazu oznacznikéw adresowych,
zgodno$¢ z Projektem ufozenia przewodo6w i kabli.
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6.3.4. Badania po wykonaniu robot
Badania przewodéw i kabli, po zakoficzeniu robét, musi wykonaé niezalezna jednostka gospodarcza,
posiadajaca odpowiednie uprawnienia i specjalizujaca si¢ w wykonywaniu tego typu ushug.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogélne”

Jednostka obmiarows jest dla:

«  przewody - 1 m;

«  kable-1m.

8. Odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogolne”, Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych czgé¢ I Budownictwo O golne.

§.2. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy przeprowadza sie zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej » Wymagania
Ogdlne”. nie

8.3. Odbidr techniczny konicowy

Odbiér techniczny koficowy przeprowadza sig zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Techniczne)
» Wymagania ogblne”

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone oprécz dokumentéw wymaganych w ST
,»Wymagania Ogodlne”, protokély badania przewodéw i kabli.

9. Podstawa platnosci :
Wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej »Wymagania
og6lne”. Roboty zwigzane z uktadaniem przewoddw i kabli ptatne sg wg ceny kosztorysu, ktéry
zawiera:
+  ulozenie przewoddw,
+  ulozenie kabli.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Polskie Normy
PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne wobiektch budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obciazalnosci dlugotrwale przewodow.

PN-E-04405 Pomiary rezystancji.

PN-E-05009/41 Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-E-05023 Urzadzenia elektroenergetyczne, Oznaczenia barwami przewodow gotych
Oraz izolacji Zyt zerowych i ochronnych i ochronnych w przewodach i
kablach.

PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-E-90054 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.
PN-E-90184 Przewody wielozytowe o izolacji pelwinitowej.
PN-E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1kV.
PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1kV
ZN/MP-13-K3177 Kable elektroenergetyczne z zytami aluminiowymi z
polietylenu usieciowanego i powtoce polwinitowej.

10.2. Inne akty prawne

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 - Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami
Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 - Ogélne przepisy bezpieczeiistwa i higieny pracy
Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 - Bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot

budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
10.3. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom I Budownictwo Ogélne -
opracowane przez COBRTI - INSTAL - wydawnictwo ARKADY - 1988



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STE 01.02.

PRZEWOZNY AGREGAT
PRADOTWORCZY



Zwirki 30

CPV 45317200-2 AGREGAT PRADOTWORCZY

1.Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) nie jest dobér , dostawa, montazu
uruchomienie i odbiér przewoznego agregatu pradotwoérczego dla zasilania awaryjnego
kottowni zlokalizowanej w Ozorkowie ul. Leczycka 3.

2 Przepisy zwiazane
1.2. Polskie Normy
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-HD 605 S1:2002 (U) Kable elektroenergetyczne - Dodatkowe metody badan PN-HD 627

S1:2002 (U) Kable energetyczne - Kable wielozylowe i wieloparowe przeznaczone do uktadania w

ziemi i na powietrzu PN-E-04405 Pomiary rezystancji.

PN-E-05009/41 Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-E-05023 Urzadzenia clektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewodow gotych oraz
izolacji zyt zerowych i ochronnych i ochronnych w przewodach i kablach.

PN-E-05025  Dobdr i ukiadanie przewoddw szynowych sztywnych.

PN-E-05160 Rozdzielnice niskonapigciowe. PN-E-05160/01. Rozdzielnice prefabrykowane
niskonapieciowe. Ogodlne wymagania i badania.

PN-E-06153 Roztaczniki, odtgezniki niskonapieciowe. Ogélne wymagania i badania.

PN-E-06160/10 Bezpieczniki topikowe przemystowe na znamicnowe napigcie do 1000 V.
Ogdlne wymagania i badania.

PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania pedstawowe.
Bezpieczefstwo uzytkowania.

PN-E-08106 Obudowy urzadzen elektrotechnicznych. Stopnie ochrony. Podziat, wymagania
1 badania. )

PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-E-90039 Szyny aluminiowe sztywne.

BN-8872-01 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapigciowe w skrzynkach z tworzyw
sztucznych. Ogolne wymagania i badania.

1.3. Inne akty prawne Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 - Prawo budowlane z
pOZniejszymi zmianami-
Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 - Ogélne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 - Bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

1.4. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom I Budownictwo Ogolne -
opracowane przez COBRTI - INSTAL - wydawnictwo ARKADY - 1988
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STE 01.03.

ROZDZIELNIE NN



Zwirki 30

CPV 45315700-5. ROZDZIELNIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania modernizacji rozdzielnicy nn i RSO w kottowni zlokalizowanej w Ozorkowie ul.
Leczycka 3.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana przy realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
Podstawe opracowania, zastosowanie odmiennych rozwigzan i podstawowe obowigzki wykonawcy
okreéla Specyfikacja Techniczna ,, Wymagania Ogélne”.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

" Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie zewngtrznej szafki przylaczeniowej agregatu i modernizacji pola wylacznikowego
oraz rozdzielni RSO,

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa
zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania Ogélne”.
Pojecia ogolne
Rozdzielnica - urzadzenie elektryczne napowietrzne lub wnetrzowe stuzace
do rozdziahlu i zabezpieczenia sieci elekirycznej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogélne”.

2. Materiaty

2.1. Uwagi ogdlne

Materiaty dostarczone na teren kotlowni powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, §wiadectwa
gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

Tezell istniejq jakiekolwiek watpliwodci dotyczace przydamosci lub jakoéci dostarczonych materiatow,
powinny one zosta¢ poddane ponownemu badaniu.

2.2. Materiaty do wykonania rozdzielnic

Szafka zewnetrzna podiaczenia agregatu przewoznego, materiaty do modemizacji rozdzielnicy
RSO i pola wylacznika gléwnego zasilania kottowni powinny by¢ dostarczone zgodnie z PT.
Obudowa szafki powinna by¢ wykonana tak aby zapewniata dogodny dostgpu do wyposazenia.

2.3, Skladowanie materialéw

Materiaty do realizacji zadania powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknigtych,
suchych i nie zapylonych.

3. Sprzet
Wykonawca powinien uzywacé tylko takiego sprz¢tu i maszyn ktére speiaja wszystkie wymagania
wynikajace z technologii robot i gwarantuja wysoka jako$¢ realizowanych robot.
Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje
potwierdzone certyfikatami i staz pracy gwarantujacy wysoka jako$¢ wykonania robdt.

4. Transport

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju transportowanych materiatow.
Przewozone materiaty powinny by¢ ukiadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez
wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

5. Wykonanie robdt
5.1. Uwagi ogolne
‘Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot i kwalifikacji 0s6b je wykonujacych zawiera ST
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»Wymagania Ogélne”.

5.2. Montaz rozdzielnic

j) Lokalizacje rozdzielnic powinna by¢ zgodna z Projektem.

k) Na przednigj §cianie rozdzielnic nalezy umiescic¢ tabliczke z znakiem ostrzegajacym: ,,Uwaga
urzadzenie elektryczne”.

I) Rozdzielnice nalezy uziemié zgodnie z Warunkami Technicznymi w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. W tym celu stalowg bednarke ocynkowana instalacji uziemiajacej, nalezy
potaczyé z ghdwnym zaciskiem uziemiajacym za pomocg éruby o érednicy nie mniejszej niz 10
mm. Wartoé¢ rezystancji uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 5§ Q.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Zasady ogélne kontroli
Ogodlne zasady kontroli materiatow i robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ $wiadectwa jakodci, atesty, certyfikaty, sSwiadectwa
gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane przez producentow.

6.3. Kontrola Jakoéci robét

6.3.1. Uwagi ogélne

Kontrola jakoéci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja

Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inzyniera.

Kontroli jakosci podlega montaz aparatow, rozdzielnic i zfaczy kablowych. Kontrolg wykonania robot

ziemnych prowadzi sig zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej ,,Roboty ziemne” E.46.01.00.

Kontrola jakogci robét powinna obejmowaé nastgpujace badania;

a)Zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa:

- montaz rozdzielnic,

- wykonania polgczen,

- wykonania zakonczen zyt kablowych i1 przewodow,
- wykonanie uziemien.

«  Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnodci na
podstawie oglgdzin i pomiaréw;

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem

powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

6.3.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien przekazac Inzynierowi wszystkie §wiadectwa jakosci i
atesty stosowanych materialow. Materiaty bez tych dokumentéw nie moga by¢ wbudowane.

6.3.3. Badania w czasie wykonywania robot
-sprawdzié zgodnoé¢ wbudowywanych materiatdw z przekazanymi swiadectwami jakoéci i
atestami
-Sprawdzenie dokladnoéei i pewnoéel polaczen
-Wypoziomowanie i wypionowanie montowanych urzadzen
-Proba rezystancji izolacji
Pomiar rezystancji izolacji nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napigciu nie mniejszym niz
2,5 kV, dokonujac odezytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci

6.3.4. Badania po wykonaniu robot
Badania montowanych urzagdzen, po zakonczeniu robdt, musi wykonaé niezalezna jednostka
gospodarcza, posiadajaca odpowiednie uprawnienia i specjalizujaca sig w wykonywaniu tego typu ustug.

7. Obmiar robét
Ogélne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogdine”.

8. Odbiér robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne”, Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych czgsé¢ I Budownictwo Ogélne.



8.2. Odbiodr czgéciowy
Odbiér czesciowy przeprowadza sie zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania
Og6lne”- nie.

8.3. Odbidr techniczny koficowy

Odbiér techniczny koficowy przeprowadza si¢ zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Techniczne;
,»Wymagania ogdlne”

Przy odbiorze konicowym powinny by¢ dostarczone oprécz dokumentow wymaganych w ST

,, Wymagania Ogé6lne”, protokoty.

9. Podstawa platnoéei

Wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania
ogdlne”. Roboty zwigzane z modernizacja pola wytacznikowego zasilania kottowni platne sg wg
ceny kosztorysowej.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Polskie Normy

PN-E-04405 Pomiary rezystancji.

PN-E-05009/41 Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-E-05023 Urzadzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewodéw golych oraz izolacji

7yt zerowych 1 ochronnych i ochronnych w przewodach i kablach.

PN-E-05025 Dobor i uktadanie przewoddw szynowych sztywnych.

PN-E-05160  Rozdzielnice niskonapieciowe. PN-E-05160/01. Rozdzielnice prefabrykowane
niskonapigciowe. Ogolne wymagania i badania.

PN-E-06153 Rozigezniki, odtgczniki niskonapieciowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-E-06160/10 Bezpieczniki topikowe przemystowe na znamionowe napigeie do 1000

V.
Og6lne wymagania i badania.

PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe.
Bezpieczenstwo uzytkowania.

PN-E-08106 Obudowy urzadzen elektrotechnicznych. Stopnie ochrony. Podzial, wymagania i
badania.

PN-E-08301 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa,

PN-E-90039 Szyny aluminiowe sztywne.

BN-8872-01 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapigciowe w skrzynkach z tworzyw
sztucznych. Ogdlne wymagania i badania.

10.2. Inne akty prawne

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 - Prawo budowlane z péZniejszymi zmianami Dziennik
Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 - Ogoélne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 - Bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbidrkowych.

10.3. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom I Budewnictwo Ogdlne -
opracowane przez COBRTI - INSTAL - wydawnictwo ARKADY - 1988
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STE 01.04.

INSTALACJE POLACZEN WYROWNAWCZYCH

A0



PT awaryineqgo zrodta zasilania kottowni poprzez przewozny agregat pradotwoérczy o mocy 160kW dla
OPK-Ozorkéw ul. teczycka 3 —instalacje elektryczne

CPV 45317000-2. INSTALACJE POLACZEN WYROWNAWCZYCH Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robo6t zwigzanych z montazem polaczen wyréwnawczych, w kotlowni OPK Ozorkéw ul.
Leczycka.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.
Podstawe opracowania, zastosowanie odmiennych rozwigzan i podstawowe obowiazki wykonawcy
okreéla Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania Ogélne”.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji polgczen wyréwnawczych.

1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa
zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Specyfikacja Techniczng ,, Wymagania Ogoélne”.
Pojecia ogodlne
Potaczenia wyréwnawcze - potaczenia metaliczne wszystkich dostepnych elementéw przewodzacych
wyposazenia obiektu z glowna szyna wyrdwnawcza, majace na celu wyrdwnanie potencjatow w catym
obiekeie w przypadku wystapienia standw awaryjnych.

Przewody wyréwnawcze - przewody lub tasmy gigtkie stuzace do faczenia elementéw przewodzacych
wyposazenia obiektu.

Obejmy rurowe - obejmy wyposazone w zacisk do przylgczenia przewodu wyréwnawczego, shuzace
do potgczenia rur lub profili o przekroju kotowym z przewodem wyréwnawczym.

Zacisk przewodu wyrdwnawczego - zacisk umozliwiajacy przylaczenie przewodu wyréwnawczego do
przewodzgcego elementu wyposazenia obiektu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogolne”.

2. Materialy
2.1. Uwagi ogélne
+  Materialy dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty,
§wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.
+  Jezeli istniejg jakickolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosei lub jakosci dostarczonych
materiatéw, powinny one zosta¢ poddane ponownemu badaniu.
2.2. Materialy
+  (Gléwna szyna wyrownawcza.
*  Przewody wyréwnawcze
+  Zaciski rurowe
«  Zaciski przewodow wyréwnawczych
«  Oznaczniki przewodow wyrdwnawczych
+  Mocowania przewodéw wyrdwnawczych
2.3. Sktadowanie materiatow
+  Materialy wymienione w 2.2. powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknigtych,
suchych i nie zapylonych.
3. Sprzgt
«  Wrykonawca powinien uzywaé tylko takiego sprzetu i maszyn ktore spelniajg wszystkie wymagania
wynikajace z technologii rob6t i gwarantuja wysoka jako$¢ realizowanych robot.
= Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje
potwierdzone certyfikatami i staz pracy gwarantujacy wysoka jakos¢ wykonania robét.
4. Transport
Urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do rodzaju transportowanych materiatow.
Przewozone materialy powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu okredlonymi przez
wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

Envirotech Sp. z 0.0. ul. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznan 13 31
Tel. 61 6570292



PT awaryjnego zrodia zasilania kotlowni poprzez przewozny agregat pradotworczy o mocy 160kW dla
OPK-Ozorkow ul. teczycka 3 — instalacje elekiryczne

5.  Wykonanie robot

5.1. Uwagi ogélne
Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét i kwalifikacji oséb je wykonujacych zawiera
Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania Ogélne”.

5.2. Wykonanie instalacji wyréwnawczej

m) Gléwna szyne wyréwnawcza nalezy przylaczy¢ do systemu uziemien obiektu.

n) Gléwna szyna wyréwnawcza musi by¢ trwale oznakowana.

0) Gléwng szyne wyréwnawcza zamontowaé w miejscu i w sposdb wskazany w Projekcie.

p) Przewody wyréwnawcze nalezy laczy¢ z elementami przewodzacymi wyposazenia obiektu w
sposob zapewniajacy pewne i trwale polaczenie elementéw przewodzacych wyposazenia z
przewodem wyréwnawczym.

q) Do instalacji wyréwnawczej nalezy przylaczy¢ wszystkie metalowe elementy instalacji
wodociagowej, grzewczej, klimatyzacyjnej, metalowe elementy tras kablowych a takze inne
elementy przewodzace wyposazenia obiektu, na ktérych moze pojawic sig potencjaf elektryczny w
przypadku wystapienia stanéw awaryjnych lub innych zaklocen.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady okdlne kontroli
Og6lne zasady kontroli materiatéw i robét podano w Specyfikaciji Technicznej ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej 1
Specyfikacji Technicznej oraz musza speniaé wymagania Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania
ogblne”.

6.3. Kontrola jakosci robot

6.3.1. Uwagi ogdlne

Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja

Projektowa.

Kontroli jakosci podlegaja prace zwigzane z wykonaniem instalacji pofaczen wyréwnawczych. Kontrola

jakoéci robot powinna obejmowaé nastgpujace badania:

a)zgodnodci z Dokumentacja Projektowa:

- montaz uziemienia szafki zewngtrznej
- wykonania wszystkich polaczen wyréwnawczych,
- oznakowania przewodéw wyréwnawczych.

+  Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnoéci na
podstawie ogledzin i pomiarow;

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem

powiadomi¢ inwestora o rodzaju i terminie badania.

6.3.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi wszystkie Swiadectwa
jakosci i atesty stosowanych materialéw. Materialy bez tych dokumentéw nie moga by¢ wbudowane.
6.3.3. Badania w czasie wykonywania robot

Podczas wykonywania montazu i po zakonczeniu tych robét nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
-sprawdzi¢ zgodnoéé wbudowywanych materialow z przekazanymi §wiadectwami jakosci i atestami
-sprawdzié poprawno$¢ wykonania polgczen wyréwnawczych,

-sprawdzi¢ poprawnosé¢ montazu oznacznikéw adresowych, sprawdzi¢ zgodnosé z PT

wykonania potaczen wyréwnawczych.

6.3.4. Badania po wykonaniu robot

Badania potaczen wyréwnawczych, po zakoniczeniu robdt, musi wykona¢ niezalezna jednostka gospodarcza,
posiadajaca odpowiednie uprawnienia i specjalizujgca si¢ w wykonywaniu tego typu uslug.

7. Obmiar rob6t

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogélne”. -

Jednostka obmiarowa jest dla:

. Przewody wyréwnawcze - 1 m;
J Obejmy, zaciski, gléwna szyna wyréwnawcza - 1 szt.
Envirotech Sp. z 0.0. ul. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznan 4 22
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PT awaryjnego zrédia zasilania kottowni poprzez przewozny agregat pradotworczy o mocy 160kW dla
OPK-Ozorkow ul. feczycka 3 — instalacje elektryczne

8. Odbidr robét

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogdlne”, Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych czeéc [ Budownictwo Ogdlne.
8.2. Odbidr czedciowy

Odbidr czeéciowy przeprowadza sig zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania
Ogolne’-nie.

8.3. Odbiér techniczny koncowy

Odbidr techniczny koncowy przeprowadza si¢ zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogdlne”

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone oprécz dokumentéw wymaganych w

ST ,,Wymagania Ogdélne”, protokoély badania instalacji potaczen wyréwnawczych.

9. Podstawa platnosci

*  Wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji pofaczen wyréwnawczych platne sg wg ceny kosztorysu.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Polskie Normy

PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci dlugotrwale przewodow,

PN-E-04405 Pomiary rezystancji.
PN-E-05009/41  Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-E-05023 Urzadzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewoddw gotych

oraz izolacji zyt zerowych 1 ochronnych w przewodach i kablach.
PN-E-06300/03  Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe.

Bezpieczenstwo uzytkowania.
PN-E-08106 Obudowy urzadzen elektrotechnicznych. Stopnie ochrony. Podzial,
Wymagania i badania.
PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
PN-E-90054 Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowej.

10.2. Inne akty prawne

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 - Prawo budowlane z péZniejszymi zmianami Dziennik
Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 - Ogdlne przepisy bezpieczefistwa i higieny pracy Dziennik Ustaw z
1972r. Nr 13 poz. 93 - Bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych.

10.3. Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom I Budownictwo Ogélne -
opracowane przez COBRTI - INSTAL - wydawnictwo ARKADY - 1988

Envirotech Sp. z c.0. ul. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznan 15 3}
Tel. 61 6570292



PT awaryjnego zrodia zasilania kotlowni poprzez przewozny agregat pradotwérczy o mocy 160kW dla
OPK-Ozorkow ul. Leczycka 3 — instalacje elektryczne
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Poznan, 25 maj 2016 r.
Leszek Krzywinski

ul. Urodzajna 11
61-249 Poznan

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze projekt
elektryczny podiaczenia przewoZnego agregatu pradotwoérczego do kottowni
OPK w Ozorkowie ul. Leczycka 3 dla OPK Ozorkow ul. Zwirki 30

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy-technicznej.

inz. Leszek/Krzywnski
upr. 44([\80 U

Envirctech Sp. z o0.0. ul. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznan ir 5(
Tel. 61 6570292
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Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyjnym;

WKP-72P-AMX-ZXD *

Pan Leszek Krzywiriski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2548/01

adres zamieszkania os, Stare Zegrze 147/5, 61-249 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31,

Zatwiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwallflkowanego certyfikatu w dnlu 2016-02-10 roku przez:

Wiodzimlerz Draber, Przewodnlczacy Okregowe] Rady Wiglkopolskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownlctwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénla 2001 r, o podpisie elektronlcznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450} dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwallllkowanego certyflkatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podplsaml wiasnorgeznymi.)

* Weryflkac)e poprawnoécl danych w ninlejszym zagwladczenlu moina sprawdzié za pomocy numery weryfllkacyjnego zaéwladczenla na
stronie Polskie] lzby Inzynleréw Budownictwa www.pllb.org.pl lub kontaktujgc sig z blurem wlaéciwe] Okregowej Izby Intynieréw
Budownictwa.

Envirotech Sp. z 0.0. ul. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznan 18 3¢
Tel. 61 6570292
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POLSKA
i1 7 B A
5% .
s INZYNIEROW
e
] 2 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:

KUP-LM4-QZH-CP1 *

Pan Maciej Gtodek o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0087/07

adres zamieszkania ul. Powstaricow Slgskich 13/11/7, 85-665 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowliedzialnoscl cywilne].

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2017-02-28.

zaéwladczenle zostalo wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2016-02-22 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] lzby Inzynlerdw Budownictwa.

{Zgodnle art, 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénla 2001 r, o podpisle elektronicznym (Oz. U, 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postacl
elektronicane] opatrzone bezplacznym podplsem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy waznega kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wlasnorgcznymi.)

* Weryflkacje poprawnoéc! danych w ninle)szym zadwiadczenlu motna sprawdzi¢ za pamocg numeru weryfikacyjnego zadwisdczenia na
P Y 4 Y

stronle Polskle) lzby Infynlerdw Budownlctwa www.pllb.org.pl lub kontaktujgc sig 2 blurem wiaiclwe] Okrggowe] lzby Indynierdow
Budownlctwa.

Aol o o
spnrgrfio..

Envirotech Sp. z 0.0. ul. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznan 24
Tel. 61 65702852
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KUJAWSKO
POMORBKA
OKREGOWA
=1 Z B A
INZYNIEROW
; i BUDOWNICTWA
KOMISJA KWALIFIKACY JNA

OKRE

Bydgoszcz, dnla 21 grudnia 2009 r,
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0066/09

DECYZJA

Na podstawle art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnla 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow,
Inzynleréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust 2,
art, 14 ust, 1 pkt &1 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnla 7'lipca 1894 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z poZn) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnla 28 lipca 2005 r. o zmlanie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych Innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Minlstra Infrastruktury z
dnla 18 malja 2005 r. w sprawie samodzlelnych funkejl technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowanla administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz, 1071, z pdZn, zm.}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Maciejowl Piotrowi Glodek
magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urcdzonemu dnia 25 stycznia 1878 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0177/POCE/09
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASBADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caioscl zadanla strony, na podstawle art. 107 § 4 K.p.a. odslgpuje sig od
uzasadnienia decyzjl. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocle decyzji.

Pouczenis

Od niniejszej decyzfi sluzy odwotanle do Krajowe] Komis]l Kwalifikacyjne] Polskle] lzby Inzynlerow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPCIIB w
Bydgoszezy w terminle 14 dni od dnla je] doreczenia.

Skiad Qrzekajacy
Okregowe| Komisji Kwalifikacy]ne|™-

mgr Inz, Witold Przybylski = ”‘*‘;A‘Z

mgr inz. Andrzej Mankowski

Otrzymuja;

1. Pan Maciej Piotr Glodek
ul. Powstaficew Slaskich 13/11/7
85-665 Bydgeszcz

2. Okrggowa Rada lzby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

Envirotech Sp. z 0.0. ul. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznan 22 4o
Tel. 61 6570282
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Szczegélowy zakres uprawnleri budowlanych

Na podstawle art. 12 ust, 1 pkt 1 i art. 13 ust.4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 24 ust, 1 rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnla 18 maja 2005 r. w sprawle samodzielnych funkcjl technicznych w budownictwie, Pan

Macie] Plotr Glodek jest upowaznlony w specjainoscl Instalacyjne] w zakresie sieci, instalacjl i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sleci, instalacje | urzadzenla elektryczne | elekiroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzenlami do zasilania | sterowanla,

- sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowanla konlroll technlczne] utrzymania oblekiow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust 5 uslawy
Prawo budowlane

bez ograniczei.

Na podstawie § 3 ust. 1 wiw rozporzadzenla Ministra Infrasiruktury z dnla 18 maja 20051, w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie, ninigjsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania projekiow
zagospodarowania dzlalkl lub terenu w zakresie specjalnoscl Instalacyjne] w zakresle slecl, Instalac]i | urzadzen
elekirycznych I elektroenergetycznych.

PRZEWODNICZAC
DKREG Qv mwsnxwmnﬁcyfm
KUPO[IB w BYDGOSZGZY -

mgr inz. \M_@I_OL Przybylski

=l

Envirotech Sp. z 0.0. ul. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznan 28 Y
Tel. 61 6570292
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18.Karty katalogowe
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AGREGAT PRADOTWORCZY GV 220 E

Wieloletnie doswiadczenie w produkcjl agregatow pradotwarczych, daje
nam mozliwos¢ dopasowania odpowiednie] technologll do najtrudnieszych
rozwiazar, a kilentom gwarancje nalezytego wykonania nawet
najbardzle) nietypowych specyflkac]i | oczekiwar., W gre wehodzl peten
zakres agregatow do zasllania clagiego Jak | awaryjnego.

Nasze agregaty to solidne produkty oparte na wysokowydajnych

silnikach spetnigjgcych standardy IS0 8528.

Tdjecis pogladowe

DANE OGOLNE AGREGATU PANEL KONTROLNY

Waga (w obudowie)

SILNIK

przez panel czuluwy lub PC
Dbs{uga WJEIUJ

=zykuw w tym polski‘ X

OBUDQWA

Zuzycie palwa mnx nbnlqzmla 44,3 [I/h]

PR.DNICA

Termicznie zabezpieczony wydech

RAMA ZESPOLU

ngstutuu\rogc ) ) 50 [Hz) Szczelna wanna ZEthnEgajqca wyciekom, pomalowana chemuudpnrnq

farbg

Envirotech Sp. z 0.0. ul. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznan 25 (1 b
Tel. 61 6570292
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e
cﬁ%”?ﬁ"?‘jﬁmm :

'] TR
AR
Wymiana filcréw oleju mth/rok

WYTYCZNE INSTALACYJNE

VT e
gigtka linka (mm?]

Wymiary p{ytv fundamentowe] mm

WYPDSAZENIE OPCJONALNE

MOOQ CIABLA (znamionowe PR.P. ISO 8528) - dostepna moc maksymalna
zespotu przy zmmiepnym obcigzeniu pracy ciagiej. Dopuszezaine
przecigzenle +10% maksymalnle przez | godzine na kazde 12 godzin pracy.
Srednl pobér mocy w ciggu 24 gadzin nie powinien przekraczac 70% PAP.
MOC MAKSYMALNA (LT.P. ISD 8528) - maksymalna dostepna moc
agregatu, przy cgraniczeniu pracy do 500 godzin rocznle. Sredni pobar
mocy w clagu 24h nle powlnlen przekraczac BO% LT.P. Maksymalny czas
ciaglej pracy - 300h. Brak mozliwosci przecigzenia. Nalezy stosowad w
przypadku awarii zasllanla podstawowego

Powyzsze parametry zostaly podane przy zalozeniu pracy agregatu w
temperaturze otoczenla nie wyzszej niz 40 C oraz wysokosci nie wigkszej
niz 1000 m n p.m.

* W celu uzyskania szczegslowych informacjl prosimy kontaktowat sie

z dzialem technicznym Genpower.

GENPOWER rezerwule soble prawo do modyfkac]i produktéw w kazdym czesls, ze wzplgdu na nlsustanns ich udoskonalania. 2 tage wzglpdu Informac)e zawarte w tym dokumencle maga ulee zmianie.

'L 150 8001:20)
m@ Grans Tasora0m
| 150 1400712004
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SZYNY MIEDZIANE | AKCESORIA

& SZYNY MIEDZIANE PROFILOWE 4835

: j ; SR R s1012230%
1250A, 2T . 3400 ocynowana 15.660 9004840]84754 Si012240
2T 710 mm? DO 1600 A

ocynowana

o =]

O ARA0se0 Gt b

llSOOA 21

T MD mm? DO 2500 A

ZSOOA, 37 3400 ocynowona 36,540 9004840230787 S|012270

& ELASTYCZNE SZYNY MIEDZIANE 4835
& SCHRACK INFO
¢ Wysoka odparno$é izolacji na dziatanie « Mozliwosc giecia w dwoch
temperatury (105°C) plaszczyznach
* Podany prad znamlonowy * Mozliwosc wiekszego obcigienia szyn
przy temperaturze otoczenla 40°C elastycznych, przy wzroicie temperatury
I wzroscie temperatury szyny o 45K szyny o 70K — obcigzalnos¢ szyny
* Wylrzymalosc dielektryczna 204 Vimm wizrasta o ok. 18%
HLETE KRS « Wykonanle nlepalne wg UL94VO * Szyny elastyczne wystepujg takze
(na zapytanie) pod numerem PPER...
& WSKAZOWKI

Dia 2 lub 3 szyn elastycznych polaczonych réwnolegle nalezy zastosowa¢ wspolczynnik korekceyjny dla wyznaczenia pradu
obcigzenia np. szyna 5x32x1 dla przyrostu temperatury = 50K In = 640 A

~dla 2 szyn polgczonych réwnolegle 2x640x 1,72 = 1100 A

- dla 3 szyn polaczonych réwnolegle 3x640x2,25 = 1440 A

?00&8402!4376
TEATSE ,, T

A0]5¢08%:

S -r?

1985A, 10x100x 1, izolowana  2000x 104x 14 17.800 7004840259537 SI012730

produkt dostgpny 2 Centrum e 7 Podutl dosigpny 1 Centium produkt dustepny BAAK  praduki na 2answieme (warunl | iwahzacy
53”’?;‘35,,,” Leplstycznege w Wanrawie Wu w w STDAE IKONKI g uaguanied 2 D1islen Spreedaty}

Envirotech Sp. z 0.0. ul. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznan
Tel. 61 6570292
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