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UWAGI:

1. Podstawowe wymagania do petnienia funkcji

pomieszczenia technicznego

zgodnie z wymaganiami normy PN—-B—-02423, styczen 1999:

— Min. wysokos¢ pomieszczenia w Swietle —

h=2,20 m,

— Pomieszczenie wyposazyé w studzienke schtadzajgeg (lokalizacje
studzienki ustali¢ na etapie opracowania PT wezta cieplneqo),

— Pomieszczenie wyposazyé w wentylacje,

— Drzwi wejsciowe, stalowe, wyposazone w zamek, o wym. min. 0,8x2,0m
(w swietle), otwierane pod naciskem od strony pom. wezta.
2. Rurociqqgi przytgcza wewnqtrz budynku zaizolowaé.

OZNACZENIA:

PS — proj. punkt staty dla ruroc. Dn32
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1. Podstawowe wymagania do pełnienia funkcji  pomieszczenia technicznego Podstawowe wymagania do pełnienia funkcji  pomieszczenia technicznego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02423, styczeń 1999: - Min. wysokość pomieszczenia w świetle - h=2,20 m, Min. wysokość pomieszczenia w świetle - h=2,20 m, - Pomieszczenie wyposażyć w studzienkę schładzającą (lokalizację Pomieszczenie wyposażyć w studzienkę schładzającą (lokalizację studzienki ustalić na etapie opracowania PT węzła cieplnego), - Pomieszczenie wyposaźyć w wentylację, Pomieszczenie wyposaźyć w wentylację, - Drzwi wejściowe, stalowe, wyposażone w zamek, o wym. min. 0,8x2,0m Drzwi wejściowe, stalowe, wyposażone w zamek, o wym. min. 0,8x2,0m (w świetle), otwierane pod naciskem od strony pom. węzła. 2. Rurociągi przyłącza wewnątrz budynku zaizolować.Rurociągi przyłącza wewnątrz budynku zaizolować.
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