@

S @aE’)R@JEKT Tomasz Wojcikiewicz
95-100 Zgierz, ul. Lakowa 12a/14, biuro: ul. 1-go Maja 65
tel. 42 244-50-20, kom. 693-337-487

e-mail: pracownia@sqprojekt.pl

NIP: 775-225-76-91, Regon: 101095933

PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytagczami do
budynkéw przy ul. Koscielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz Pl. Jana
Pawta Il 9, 6, 5 w Ozorkowie.

Adres: rejon ul. Kosciuszki, Koscielnej i Pl. Jana Pawia
Il, Ozorkow, dz. nr 115/3, 170/4, 256, 255, 260/1,
262/2, 179/2, 262/1, 81/2, 82, 262/3, 181/2, 181/1,
182, 183, 184/1, 184/2, 185, obreb O-6.

Inwestor: Ozorkowskie Przedsiebiorstwo
Komunalne Sp. z o.0.
ul. Zwirki 30,
95-035 Ozorkow,

Branza: Cieptownicza
Faza projektu: Budowlano - wykonawczy
Projektowat: mgr inz. Tomasz Wojcikiewicz

upr. bud. nr LOD/0775/POOS/07

Asyst. Projektanta: mgr inz. Szymon Bugsel

Zgierz, styczen 2017r.



Projekt budowlano-wykonawczy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkow przy
ul. KoScielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz Pl. Jana Pawta Il 9, 6, 5 w Ozorkowie.

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU.

Zamienne Warunki Techniczne (pismo L.dz.ZC/3724/2016 z dnia 28.12.20161.)........cccvvveveeeeeeennn, 4
Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr 6630.28.2017 z dn. 1.02.2017r.. ................. 5
Informacja z rejestru gruntow z dni@ 24.11. 20768 .. .....ccueeee e 8
1Y oz =1 o [T g o3 o RO 12
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, gminnym

Nr 17/2016 Z ANi@ 23.09.20 761 ... ..c...ooeeeeeeee ettt ettt neene s 14
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, gminnym
NE1/2017 Z ANIA 10.0T.20T 71 . ettt ettt e et a e e 19
Decyzja Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 6.02.2017r. (przeniesienie dec. o lokaliz. inwest.

celu publ. nr 1/2017 z dnia 10.01.2017r. N@ OPK SP. Z 0.0.) «eeeeiieeeeeeeeeeeee e 23
Decyzja Burmistrza Miasta Ozorkowa nr 77/2016 z dnia 21.12.2016F . .......c.cccceeeeeseeeeeescieaeaeenn 24
Zgoda Banku Spotdzielczego w Ozorkowie (pismo z dnia 4.01.20171.)... ccoeeeeecveeeeeieeeeeeae e 26
Zgoda Burmistrza Miasta Ozorkowa (pismo GM.6852.11.2016 z dnia 27.12.20161.) .........c.cveen...... 28
Zgoda wspotwiascicieli nieruchomosci przy ul. Koscielnej 2 (o$wiadczenie z dnia 11.01.2017r.)...30
Zgoda wspotwiascicieli nieruchomosci przy ul. Koscielnej 5 (zgoda z dnia 2.01, 5.01.2017).......... 32
Zgoda Rzymskokatolickiej Parafii $w. Jozefa w Ozorkowie (o$wiadczenie z dnia 17.01.2017r.)....33
Zgoda Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul. Koscielnej 1 (pismo z dnia 4.01.2017r.) ...ccceeeveeeeeennneen. 35
Zgoda Wspdinoty Mieszkaniowej przy ul. Koscielnej 3 (pismo z dnia 4.01.2017r) ......eeeevceeeeennnnen. 38
Zgoda Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul Koscielnej 7 (pismo z dnia 4.01.2017r) w..cccvvveeecveneeannen. 41
Zgoda ZSZ w Ozorkowie (pismo ZSZ.223.1.32.2017 z dnia 24.01.20171.) c.ceeeecveeeeeaeeaeeeieneeann 44
Uchwata Zarzadu Powiatu Zgierskiego (uchwata nr 12/52/17 z dnia 9.03.20177.)....ccveeevcueeeennen. 45
Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projeKtantowi. ...........ccccceeeeeeeeceveieeeeeeeeeceeee 46
Kopia zaswiadczenia przynaleznosci projektanta do £OIIB..............cccooioeeeeicieieiie e 48
OSWiAACZENIE PIOJEKIANTA ........eeeeeeeeeeeeee ettt e e et a e et a e et e e e esnseeaeenes 49
OPIiS tECNNICZINY PIOJEKEU. ...ttt ettt e st e st e e snseaeaneeenes 50
Wykaz wspotrzednych QEOAEZYJNYCR. ........cooeeeeeeeeeeeee ettt 59
OBIICZENIA. ...ttt ettt e ettt et 61
ZEStAWIENIE MALEITAIOW. ...ttt ettt et e et et e e s e e aeaesneaeanneeeanes 94

Strona 2



Projekt budowlano-wykonawczy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkow przy
ul. KoScielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz Pl. Jana Pawta Il 9, 6, 5 w Ozorkowie.

CZESC RYSUNKOWA.

1. Plan zagospodarowania terenu - osiedlowa siec ciepfownicza z przytgczami. rys. 1
2. Profil sieci cieptowniczej od punktu P1 do P29. rys. 2
3. Profile przytaczy cieptown. do bud. przy ul. Koscielnej 1, 2, 3, 5, 7 i ul. J. Pawta Il 6 i 9. rys. 2.1
4. Schemat montazowy. rys. 3
5. Schemat obliczeniowy. rys. 3.1
6. Schemat instalacji alarmowey. rys. 4
7. Rzut i przekroje pomieszczenia wezta cieplnego — bud. przy ul. KosScielnej 7. rys. 5
8. Rzut i przekroje pomieszczenia wezta cieplnego — bud. przy ul. Koscielnej 5. rys. 5.1
9. Rzut i przekroje pomieszczenia wezta cieplnego — bud. przy ul. Koscielnej 3. rys. 5.2
10.Rzut i przekroje pomieszczenia wezta cieplnego — bud. przy ul. KoScielnej 2. rys. 5.3
11.Rzut i przekroje pomieszczenia wezia cieplnego — bud. przy Pl. Jana Pawta Il 9. rys. 5.4
12.Rzut i przekroje pomieszczenia wezta cieplnego — bud. przy ul. KoScielnej 1. rys. 5.5
13.Rzut i przekroje pomieszczenia wezia cieplnego — bud. przy Pl. Jana Pawia I 6. rys. 5.6
14.Rzut i przekrdj pomieszczenia wezta cieplnego — bud. przy Pl. Jana Pawta Il 5. rys. 5.7
15. Przewiert pod fragmentem ul. Koscielnej (pomiedzy pkt. Z6 i Z7). rys. 6
16. Przewiert pod istniejgcymi nasadzeniami wysokimi (pomiedzy pkt. Z9/2 i Z9/3). rys. 6.1
17.Przewiert pod ul. KoScielng (pomiedzy pkt. Z16/4 i Z16/5). rys. 6.2
18. Przewiert pod budynkiem gospodarczym (pomiedzy pkt. Z23 i Z24). rys. 6.3
19.Sposob zabezpieczenia kolizji z kanalizacja telefoniczng. rys. 7
20.Sposob zabezpieczenia kolizji z kanalizacja telefoniczng — wykop. rys. 7.1
21.Podpory stafe. rys. 8
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Projekt budowlano-wykonawczy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkdw przy
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Ozorkowskie Przedsigbiorstwo Komunaine Sp. z o0.0.
95-035 Ozorkdéw ul. Zwirki 30
tel.: 42 277-14-00, fax: 42 277-14-01

www.opkspzoo.eu ; e-mail: opk@opkspzoo.eu

Ozorkéw, dnia 28 grudnia 2016 roku

SQ-PROJEKT
Tomasz Wjcikiewicz
ul. .akowa 12a/14
95-100 Zgierz

L.dzZC/ 31 2016

dotyczy: zamienne warunki techniczne ( zastepuja warunki wydane dnia 16.06.2016 r.) dla
opracowania projektu osiedlowej sieci cieplowniczej wraz z przytaczami do budynkow przy
ul. Koscielnej i Pl. Jana Pawla I w Ozorkowie.

Ponizej podajemy warunki techniczne:

e migjsce wiaczenia projektowanej sieci— przy zastosowaniu trojnikow
od istniejgcej sieci 2x Dn 80 biegnacej w ul. Kosciuszki ( wykonanej w
preizolacji )

e cisnienie dyspozycyjne — 0,2 MPa

e temperatura czynnika grzewczego — 120/70 °C

e siec cieplowniczg jak i przytacza do budynkéw nalezy zaprojektowac z rur
preizolowanych

e sie¢ cieptownicza od punktu wiaczenia do budynku przy Pl. Jana Pawia 11 5
projektowac Srednicy 2 x Dn 80

e przylacza do budynkéw o $rednicy Dn 40, Dn 32 lub Dn25 w zaleznosci od
mocy zamowionej przez odbiorcow

Powyzsze warunki wydaje si¢ na potrzeby opracowania dokumentacji
technicznej dla budowy osiedlowe;j sieci cieptowniczej w obrebie Pl. Jana Pawta 11
iul. Koscielnej w Ozorkowie.

Przebieg sieci cieplowniczej, Srednice przylaczy oraz dokumentacja winny
by¢ uzgodnione z Zaktadem Cieplownictwa naszego przedsicbiorstwa.

i‘ii;}‘)?ﬂm‘ twa

Robert Kotodrzyh

Sad Rejonowy dla todzi-Srédmiescia w todzi BS Ozorkéw nr 39 8786 0001 0000 0169 2000 0003
Sad Gospodarczy XX Wydz. Krajowego Rejestru Bank Pekao SA I 0/Zgierz
Sadowego, Nr 0000104555 z kapitatem 591240 3057 1111 0000 3437 8348
zaktadowym 14.920.000,00 zt NIP: 732-17-52-233 REGON: 471708576
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Projekt budowlano-wykonawczy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkow przy
ul. KoScielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz Pl. Jana Pawta Il 9, 6, 5 w Ozorkowie.

Starosta Zgierski
wykonujgcy zadania z zakresu administracji rzadowej
Wydzial Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomosci
ul. Dluga 49, 95-100 Zgierz

6630.28.2017

Zgierz, dn. 01.02.2017

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR 6630.28.2017

Podstawa prawna uzgodnienia:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
art. 286 ust. 3,4 (Dz.U.2010r.Nr 193 poz. 1287 z pozn. zm.).

Przedmiot narady:

Lokalizacja:

Inwestor:

Projektant:

Miejsce narady:
Opfata nr:

Sposéb przeprowadz.:
Data wplywu:

Data narady:

SIEC CO

PRZYLACZA CO

Ozorkdéw - miasto

Obrgb: Ozorkéw 6, dz.: 81/2, 82, 115/3, 170/4, 181/2, 182, 183, 184/1, 184/2, 255, 256,
260/1, 262/1, 262/2, 262/3 ul. Kosciuszki, Koscielna, P1 Jana Pawila II
OPK SP. Z 0.0. ul. Zwirki Franciszka, Kpt. 30

95-035 Ozorkow

TOMASZ WOJCIKIEWICZ

Starostwo Powiatowe w Zgierzu

1125/17/0

stacjonarny

19.01.2017

26.01.2017

Przewodniczacy stwierdza, ze uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Nazwa instytucji Przedstawiciel Podpis
PRZEWODNICZACY KRYSTYNA CZYSZCZON
NETIA S.A. Tomasz Kluska
PGE DYSTRYBUCIJA S.A. ODDZIAL LODZ-MIASTO Zbigniew Wojcik
POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA SP. Z 0.0. Lukasz Gortat
ODDZIAL ZAKLAD GAZOWNICZY W LODZI
TELEFONIA DIALOG Sp. z o.0. Tomasz Kluska
Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej
Nazwa instytucji Uwagi
PRZEWODNICZACY W rejonie drzew wykopy prowadzi¢ recznie nie naruszajac systemu
korzeniowego.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzi¢ r¢cznie
z zabezpieczeniem.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia wykona¢ przekopy kontrolne i zachowaé
odlegtosci normatywne.

Punkty poligonowe nr 112.411: 15386, 1010 nalezy zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem lub zasypaniem. Sposob zabezpieczenia i nadzor nad pracami

w tym zakresie inwestor zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia p. poligonowych inwestor na wlasny
koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
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Projekt budowlano-wykonawczy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkow przy
ul. KoScielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz Pl. Jana Pawta Il 9, 6, 5 w Ozorkowie.

6630.28.2017

7 NETIA S.A. NETIA - DIALOG -w poblizu sieci telekomunikacyjnej operatora prace
prowadzi¢ recznie pod nadzorem przedstawiciela Netia-Dialog. W czasie
prowadzenia rob6t istniejaca sie¢ telekomunikacyjng zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. W przypadku skrzyzowania lub zblizenia, istn. sie¢
telekomunikacyjng zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami. W przypadku kolizji
z istn. siecig i wystapienia koniecznosci przebudowy P.T., uzgodnié z Netia-
Dialog i/lub wystapi¢ o wydanie warunkow technicznych na przebudowe sieci.
Rozpoczecie robét zglosi¢ z 14-dniowym wyprzedzeniem na adres: Netia-
Dialog Zespot Utrzymania Sieci ul. Niciarniana 51/53, 93-320 - Lédz,
tel. +48 42 258 86 33, fax. +48 42 258 89 01, e-mail: nadzory@netia.pl.

(T. Kluska, J. Zielinski)

Podpisy uczestnikéw narady koordynacyjnej znajduja si¢ na oryginale protokétu.

Za zgodnos¢ z oryginatem

Krystyng Czkszczon
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Projekt budowlano-wykonawczy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami qo budynkdw przy
ul. KoScielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz Pl. Jana Pawta Il 9, 6, 5 w Ozorkowie.

Nr kancelaryjny: GK.6621.7043.2016.KW

Strona 1z 5
STAROSTWO POWIATOWE w ZGIERZU Wojewodztwo: odzkie
Wydzial Geodezji, Kartografii i Katastru Powiat: zgierski
95-100 Zgierz, ul. Dluga 49 Jednostka ewidencyjna:  102002_1, Ozorkéw - miasto
tel. 42 2888368, fax. 42 7190263
"""""""""" (nazwa organu wydaiacego donmenty
INFORMACJA Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 24.11.2016 14:32:04  wedlug stanu na dzief: 24.11.2016 14:31
Obreb Ark Nr dziatki JR Pow. [ha] Uzytek lub klasa hr KW Adres lub pofozenie
¥ . ) lub inne dokumenty
. Rodzaj | Pow. jha]
Forma wiadania | udziat Qsoba | adres
Ozorkow 6 [Nr000B] | | 811 | G#8 0045 | B | 00459 I KW 13650 | pl. Jana Pawla I 10
ldentyfikator; 102002_1.0006.81/1
" GMINA MIASTO OZORKOW REGON: 472057709 NIP: 7322170102
wiasnosé siedziba: ul. Wigury Stanistawa 1, 95-035 Ozorkow
Ozorkow 6 [Nr0006] | | 812 | Ga8 [00270 | B | 00270 | KW 13650 | pl. Jana Pawia 119
ldentyfikator: 102002_1.0006.81/2
11 GMINA MIASTO OZORKOW REGON: 472057709 NIP: 7322170102
wiasnosc¢ siedziba: ul. Wigury Stanistawa 1, 95-035 Ozorkow
Ozorkow B [Nr0006] | | 82 [ a1 [oo25 | B | ops | KW 22423 | ul Kaicielna 2
ldentyfikator: 102002_1.0006.82
Uwagi: 1 AN REP. A NR 1784/96,AN REP. A NR 4052/95,
T Lewandowski Ryszard (Zygmunt, Cecylia) PESEL; - NIP; -
wspolnos%gstawowa zam, ul. Koscielna 2, Ozorkew
P Lewandowska Leokadia (Stanistaw, Wiadystawa) PESEL: 41082307342 NIP: -
po zam. ul. Koscielna 2, Ozorkéw |
i Lazarczyk Jacek (Jozef, Grazyna) PESEL: 72072612696 NIP: 8281128723
WSP°'”°S1° USIBWOWE | 7o, Nowa Wies 5, 99-220 Nowa Wies
P ; Lazarczyk Anna (Andrzej, Dorota) PESEL: 85022714621 NIP: 7322004585
BTG zam. ul. Koscielna 2, Ozorkéw
[ ul. Kosciuszki Tadeusza
Ozorkow 6 [Nr 0008} 11573 G166 | 0.4550 | dr 0:4550 LD1G/00102890/8 publiczna droga gminna nr
120722E
Identyfikator: 102002_1,0006.115/3
i ; ; s
wlasnosé SKARB PANSTWA REGON: - NIP: -
1M GMINA MIASTO OZORKOW REGON: 472057709 NIP: 7322170102
wiadajacy siedziba: ul. Wigury Stanistawa 1, 95-035 Ozorkow
ul. Koscielna
. publiczna droga gminna nr
Ozorkéw 6 [Nr 0008] - 170/4 G149 | 0.2643 dr 0.2643 KW 83966 20722E; publiczna droga gminna
nr 120722
Identyfikator: 102002_1.0006.170/4
n GMINA MIASTO OZORKOW REGON: 472057709 NIP: 7322170102
wiasnosé siedziba: ul. Wigury Stanistawa 1, 95-035 Ozorkéw
Ozorkow 6 [Nr0006] | [ 791 [ 6140 [o00074 | B | 00074 \ KW 31585 ul. Koscielna 5

Identyfikator: 102002_1.0006.

1791

611375 Choinkowska Marzena (Maciej, Barbara) PESEL: 82083017520 NIP; -
wspolwlasnosc zam. ul. Koscielna 5/2, 95-035 Ozorkéw

61/1500 Choinkowska Natalia (Piotr, Marzena) PESEL: 08312604666 NIP: -
wspohwlasnose zam. ul. Koécielna 5/2, 95-035 Ozorkow

61/1500 Choinkowski Jakub (Piotr, Marzena) PESEL: 05290809692 NIP: -
wspoiwlasnose zam. ul. Kosclelna 5/2, 95-035 Ozorkdw

: Drozdowski Roman (Piotr, Irena) PESEL: 76102412252 NIP: 7321741821
wspél;g;(’:.ltésotgwowa zam. ul. Mielczarskiego Romualda 4/2, 95-035 Ozorkéw

wspohwlasnost Drozdowska Aneta Bogustawa (Jan, Anna) PESEL: 74033015207 NIP: 7321110960

zam. ul. Kescielna 5/3, Ozorkow

wspolnosé ustawowa
244/1000
wspolwlasnosé

Olczak Jarostaw Jacek (Wojciech, Alicja) PESEL: 71072113299 NIP: -
zam. ul. Kesclelna 5/1, 95-035 Qzorkow
Olezak Grazyna Dorota (Jozef, Daniela) PESEL: 76121605266 MIP: -
zam. ul. Koscielna 5/1, 95-035 Ozorkdw

wspoinose ustawowa
254]1000
wspotwiasnosé

Wojcik Seweryn Michal (Andrzej, Bozenna) PESEL: 80053114982 NIP: 7321917757

zam. ul. Koscielna 5/4, 95-035 Ozorkow

Wajcik Magdalena Katarzyna (Ryszard, Mirostawa) PESEL: 80050916580 NIP; 732192054
zam. ul, Koscielna 5/4, 95-035 Ozorkow

Sporzadzil(a): Katarzyna Wieczorek
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Ozorkow6 [Nr0008] | - | 179/2 | G140 [ 00316 | B | 00316 | KW 31585 | ul. Koscielna 5
Identyfikator: 102002_1.0006.179/2
61/375 Choinkowska Marzena (Maciej, Barbara) PESEL: 82083017520 NIP: -
wspomwiasnose zam. ul. Koscielna 5/2, 95-035 Ozorkow
6111500 Choinkowska Natalia (Piotr, Marzena) PESEL: 08312604666 NIP; -
wspohwlasnose zam. ul. Koécielna 5/2, 95-035 Ozorkéw
61/1500 Choinkowski Jakub (Piotr, Marzena) PESEL: 05290809692 NIF; -
wspotwlasnosé zam. ul. Koscielna 5/2, 95-035 Ozorkow
; Drozdowski Roman (Piotr, Irena) PESEL: 76102412252 NIP: 7321741821
wspolgr;é%sotgwowa zam. ul. Mielczarskiego Romualda 4/2, 95-035 Ozorkow
Wspohwlasnoss Drozdowska Aneta Boguslawa (Jan, Anna) PESEL: 74033015207 NIP: 7321110950
P zam. ul. Koscielna 5/3, Ozorkow
—_— QOlczak Jarostaw Jacek (Wojciech, Alicja) PESEL: 71072113299 NIP: -
WSROINOR eeIaWONE | zom, . Koscieng 5/, 95-035 Ozorkow
Shlasriodh Olczak Grazyna Dorota (Jozef, Daniela) PESEL: 76121605266 NIF: -
B et zam. ul. Koscielna 5/1, 95-035 Ozorkow
- Wojcik Seweryn Michal (Andrzej, Bozenna) PESEL: 80053114992 NIP: 7321917757
Wsm'g‘;i%%‘“ggwm”a zam. ul. Koscielna 5/4, 95-035 Ozorkow
WepAhiasnoks Wojcik Magdalena Katarzyna (Ryszard, Mirostawa) PESEL: 80050916580 NIP: 7321920541
=h0 zam. ul. Koscielna 5/4, 95-035 Ozarkow
OzorkowB [Nr0006] [ - [ 1811 | o182 [00215 | 8 [ 00215 \ KW 49681 ul. Koscielna 1
Identyfikator: 102002_1.0006.181/1
Uwagi: AN REP. A NR 2570/95,
17 GMINA MIASTO OZORKOW REGON: 472057708 NIP; 7322170102
wiasnos¢ siedziba: ul. Wigury Stanistawa 1, 95-035 Qzorkdw
14100
wspoluzytkowanie Augustyniak Anna Irena (Mirostaw, Urszula) PESEL: 71020309989 NIP; -
wieczyste zam. ul. Koscielna 1/3, 95-035 Ozorkow
do dnia 2100-03-30
WspoInos¢ Ustawowa Brylewicz Jerzy (Ryszard, Aniela) PESEL: 73021003596 NIP: 7322085052
121100 zam. ul. Koscielna 1/6, 95-035 Ozorkow
wspotuzytkowanie Brylewicz lwona (Stanistaw, Elzbieta) PESEL: 75092704060 NIP: 7321767499
wieczyste zam. ul. Koscielna 1/6, 95-035 Ozorkow
- ‘otlzzfylggwanie Lopaciiski Sylwester (Jozef, Stanisiawa) PESEL: 56111510510 NIP. 7321406123
wisczyste zam. ul. Kelejowa 9, 95-035 Ozorkéw
12100 i : :
N g Trzeszozynski Stawomir (Bolestaw, Marianna) PESEL: - NIP: 7321383600
wspotuzytkowanie iy
wieczyste zam. ul. Koscielna 1/5, 95-035 Ozorkéw
121100 . - :
o ’ Witczak Tomasz Zbigniew (Piotr, Grazyna) PESEL: 74010911634 NIP: -
Wsﬁﬁzgﬁgga”'e zam. Smolice 42, 95-150 Smolica
52100 OZORKOWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE SPOLKA Z 0.0. REGON: 471708576 NIP: 7321752233
administrator siedziba: ul. Zwirki Franciszka, Kpt. 30, Ozorkow
| Ozorkow6 [NrOOS] [ - [ 1812 | G347 | 00ed2 | B | 00842 | KW 22658 | ul. Koscielna 1
Identyfikator: 102002_1.0006.181/2
17 GMINA MIASTO OZORKOW REGON: 472057709 NIP; 7322170102
wiasnoscé siedziba: ul. Wigury Stanistawa 1, 95-035 Ozorkow
mn OZORKOWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE SPOLKA Z 0.0. REGON: 471708576 NIP: 7321752233
administrator siedziba: ul. Zwirki Franciszka, Kpt. 30, Ozorkow
Ozorkow6 [Nr000S] | - | 182 | 5329 [00883 | B | 00853 | KW 12665 | pl. Jana Pawla i 8
Identyfikator; 102002_1.0006.182
11 GMINA MIASTO OZORKOW REGON: 472057709 NIP: 7322170102
wlasnosé siedziba: ul. Wigury Stanislawa 1, 95-035 Ozorkow
11 OZORKOWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE SPOLKAZ 0.0. REGON: 471708576 NIP: 7321752233
administrator siedziba: ul. Zwirki Franciszka, Kpt. 30, Ozorkow
Ozorkow6 [N,OCOS] [ - [ 183 | G336 | o184 | B | 0108 | KW 13737 pl. Jana Pawla Il 7
Identyfikator: 102002_1.0008,183
11 GMINA MIASTO OZORKOW REGON: 472057709 NIP: 7322170102
wiasnosc siedziba: ul. Wigury Stanislawa 1, 95-035 Ozorkow
m OZORKOWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE SPOLKA Z 0.0. REGON: 471708576 NIP: 7321752033
administrator siedziba: ul. Zwirki Franciszka, Kpt. 30, Ozorkow
Oorkow6 Nr000S] | - [ 1841 | G8 | ooda | B | 00474 | KW 59201 | pl. Jana Pawa l 6
Identyfikator: 102002_1.0006.184/1
11 BANK SPOLDZIELCZY W OZORKOWIE REGON: 000502546 NIP: 7321000160
wiasnoéc siedziba: pl. Jana Pawla I 6, 95-035 Ozorkow
Ozorkows [Nr0ODE] | - | 1842 | 68 | 00493 | B | 0049 [ KW 59201 pl. Jana Pawia Il 6
Identyfikator: 102002_1,0006.184/2

Sporzadzil(a): Katarzyna Wieczorek
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0 BANK SPOLDZIELCZY W OZORKOWIE REGON: 000502546 NIP: 7321000160 “
wlasnosc¢ siedziba: pl. Jana Pawta Il 6, 85-035 Ozorkéw
Ozorkow6 Nr0005) | - | 185 | G382 03421 | B | 03421 | KW 11239 | pl.JanaPawlall 5
Identyfikator: 102002_1.0006.185
. WLASCIGIEL NIEUSTALONY REGON: - NIP: -
1 RZYMSKO-KATOLICKI KOSCIOL PARAFIALNY SW. JOZEFA W OZORKOWIE REGON: - NIP:-
wiadajacy siedziba: pl. Jana Pawla |1 5, Ozorkéw
Ozorkow [Nr0O0S] | - | 255 | G2 | 01819 | B | 0.1619 | LD1GI00067494/4 | ul. Koscieha 7
Identyfikator. 102002_1.0006.255
1M GMINA MIASTC OZORKOW REGON: 472057709 NIP: 7322170102
wiasnosé siedziba: ul. Wigury Stanistawa 1, 95-035 Ozorkow
8094/128517
wspotuzytkowanie Betdzinska Karolina Justyna (Andrzej, Krystyna) PESEL: 84111412860 NIP: -
wieczyste zam. ul. Koscielna 7/13, 95-035 Qzerkow
do dnia 2104-03-04
T o | Choinacka Eizieta (Czeslaw, Helena) PESEL: 54070516866 NIP: 7321144166
potzy zam. ul. Koscielna 7/6, 95-035 Ozorkow
wieczyste
wspdinose ustawowa Chojnacki Wiodzimierz Andrzej (Stefan, Janina) PESEL: 61080906817 NIP: 7321343138
5568/128517 zam. ul. Cegielniana 16, 95-035 Ozorkow
wspoluzytkowanie Chojnacka Alicja Teresa (Stanistaw, Czestawa) PESEL: 63103104822 NIP: 7321343121
wieczyste zam. ul. Cegielniana 16, 95-035 Ozorkéw
il Lo Debski Bogdan Jozef (Stanislew, Pelagia) PESEL: 49031600577 NIP: 7721212925
ok koresp. ul. Mielczarskiego Romualda 10/3, 95-035 Ozorkow
wieczyste
S716i120517 | Marcin Rafal (Wiodzimierz, Barbara) PESEL: 82052315001 NIP: 7521049845
wahdyboeeni | iSeask afen Rt (Wi, Bortor) PEBEL: R
wieczysle zam. ul. Koscielna 7/18, 95- zorkow
62201128517 Jelen Geb. Brodowicz Alicja (Henryk, Teodora) PESEL: - NIP: -
wspoluzytkowanie zam. Niemcy, ul. Wilhelm Schmelz Weg 10 , 65934 Frankfurt Am Main
wieczyste koresp. ul. Koscielna 7/20, 95-035 Ozorkéw ]
wspolnoset ustawowa Kuczera Robert Tomasz (Rajmund, Jadwiga) PESEL: 73121310477 NIP; 7321379886
5088/128517 zam. ul. Koscielna 7/5, 95-035 Qzorkow
wspoluzytkowanie Kuczera |zabela Danuta (Wtodzimierz, Danuta) PESEL: 74051114924 NIP; 7321366145
wieczyste zam. ul. Koscielna 7/5, 95-035 Ozorkow
Wsilffz’;ﬁa;me Lewandowska Marianna (Wawrzyniec, Weronlka) PESEL: 23080210721 NIP: 7321707770
wieczyste zam. ul. Koscielna 7/17, 95-035 Ozorkow
5266/128517 ; i ‘ :
wspeluzytkowanie tuszczynska Elzbieta (Czeslaw, Halina) PESEL: 59091116064 NIP: 7321426309
polgy zam. ul. Joselewicza Berka 6/3, $5-035 Ozorkow
wieczyste
5430128517
wspoluzytkowanie Rogalska Barbara Cecylia (Mieczystw, Lucja) PESEL: 55112214584 NIP: -
wieczyste zam. ul. Koscielna 7/15, 95-035 Ozorkow
do dnia 2104-03-04
wspolnosc ustawowa Rybak Zdzistaw Kazimierz (Stefan, Helena) PESEL: 42011810757 NIP; 7321282939
83601128517 zam. ul. Koscielna 7/21, Ozorkow
wsptluzytkowanie Rybak Krystyna (Stanislaw, Aleksandra) PESEL: 45060707768 NIP: 7321282951
wieczyste zam. ul. Koscielna 7/21, Ozorkow
7590/128517
wspoluzytkowanie Szabela Wanda Maria (Franciszek, Hermenegilda) PESEL: 49051807600 NIP: 7321058863
wieczyste zam. ul. Koscielna 7/9, 95-035 Ozorkow
do dnia 2104-03-04
WSp?‘;‘;;ﬁ ;‘;‘;";"W"’ Wojtczak Henryk Jakub (Jan, Genowefa) PESEL: 53072317279 NIP: 7321455788
WepOliikowarie zam. ul. Koscielna 7/8, 95-035 Ozorkow
i Wojtczak Mirostawa Anna (Tadeusz, Zofia) PESEL: 52071316388 NIP: 7321483218
dodnia 2100304 | 23m- ul Koscielna 778, 96-035 Ozorkow
5905/128517 : ; " - ]
wspoluzytkowanie Wyrzykowski Sylwester Marek (Stanistaw, Janina) PESEL: 57101809957 NIP; 7291013458
pwiec"zysle 2am. ul. Podgorma 42/46/32, 93-272 Lodz
69861/128517 OZORKOWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE SPOLKA Z 0.0. REGON: 471708576 NIP. 7321752233
administrator siedziba: ul. Zwirki Franciszka, Kpt. 30, Ozorkow
Ozorkew® [Nr0OOS) | - [ 256 | G306 00512 | B | 00512 [ LD1G/I00013736/0 [ ul. Koscielna 7-11
Identyfikator: 102002_1.0006.256
1M GMINA MIASTO OZORKOW REGON: 472057709 NIP; 7322170102
wlasnos¢ siedziba: ul. Wigury Stanistawa 1, 95-035 Ozorkow
mn BURMISTRZ MIASTA OZORKOWA REGON: - NIP: -
zarzad siedziba: ul. Wigury Stanistawa 1, 95-035 Ozorkdw
Oorkow6 [Nr0OOS] [ - [ 257 | 6% |00402 | B | 00482 | LD1GI00010897/5 | Ul Koscielna @
Identyfikator: 102002_1.0006.257
1N GMINA MIASTO OZORKOW REGON: 472057708 NIP: 7322170102
wiasnosc siedziba: ul. Wigury Stanistawa 1, 95-035 QOzorkow

Sporzadzil(a): Katarzyna Wieczorek
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1613/22244 B . I . ] '
; i arylska Aneta Monika (Mieczyslaw, Jadwiga) PESEL: 78091917724 NIP: 7321765649
WPl zam. ul. Koscielna 7/5, 95-035 Ozorkow
wieczyste o :
Ws;;ﬁg’ifg;;me Chojnacki Henryk (Henryk, Zefia) PESEL: 52101016970 NIP: 7321478559
wiecyzyste zam. ul. Sucharskiego Henryka, Mjr. 8/36, 95-035 Ozorkéw
wspoInose ustawowa Ignaczak Marcin Rafat (Wiodzimierz, Barbara) PESEL: 82052315091 NIP: 7321949846
1630122244 zam. ul. Koscielna 7/18, 95-035 Ozorkow
wspbluzytkowanie Ignaczak Agnieszka (Ryszard, Wieslawa) PESEL: 77101812265 NIP: 7321707899
wieczyste zam. ul. Koécielna 7/18, 95-035 Ozorkow
wspélnosé ustawowa lgnaczak Wiodzimierz Marian (Stanistaw, Janina) PESEL: 56081503873 NIP: 7321286937
1495/22244 zam. ul. Sikorskiego Wiadystawa, Gen. 28/, 95-035 Ozorkow
wspoluzytkowanie lgnaczak Barbara Lucyna (Zenon, Lucyna) PESEL: 60050305104 NIP: 7321257309
wieczyste zam. ul. Sikorskiego Wiadystawa, Gen. 28/6, 95-035 Ozorkdw
wspolnost ustawowa tuszczynski Waldemar Franciszek (Zbigniew, Maria) PESEL: 62031215293 NIP: 7321256422
164622244 zam. ul. Joselewicza Berka 6/3, 35-035 Ozorkow
wspoluzytkowanie tuszczynska Elzbieta (Czestaw, Halina) PESEL: 50091116064 NIP: 7321426309
wieczyste zam. ul. Joselewicza Berka 6/3, 95-035 Ozorkow
wspolnosc ustawowa Pecyna Jacek Dariusz (Jerzy, Jadwiga) PESEL: 76020814390 NIP: 7321232261
1753/22244 zam. ul. Zachodnia 1b/1, 95-035 Ozorkow
wspoluzytkowanie Pecyna Dominika Janina (Jozef, Irena) PESEL: 81062615706 NIP: 7321947994
L wieczyste zam. Cedrowice 21B, 95-035 Cedrowice
wspolnosc ustawowa Rybak Zdzistaw Kazimierz (Stefan, Helena) PESEL: 42011810757 NIP: 7321282939
1408/22244 zam. ul. Koscielna 7/21, Ozorkow
wspoluzytkowanie Rybak Krystyna (Stanistaw, Aleksandra) PESEL: 45060707768 NIP: 7321282951
wieczyste zam. ul. Kocielna 7/21, Ozorkow
wsgfﬁi’ N & | Sobozak Kazimierz (Czesiaw, Stanislawa) PESEL: 48071213435 NIP: 7320008372
2kl zam. ul. Bema Jozefa, Gen. 8/34, 85-035 Ozorkdw
wieczyste
L Szabela Wanda Maria (Franciszek, H ida) PESEL: 49051807600 NIP: 7321058863
wspohuzythowanie zabela Wanda Maria (Franciszek, ermenegi a) ] 2
. zam. ul, Koscielna 7/9, 95-035 Ozorkow
wieczyste
wspolnosé ustawowa Wajs Grzegorz Jarostaw (Roman, Jadwiga) PESEL: 57020605973 NIP: 7321350612
1680122244 zam. ul. Sucharskiego Henryka, Mjr. 7/7, 95-035 Ozorkow
wspotuzytkowanie Waijs Elzbieta Maria (Jan, Julia) PESEL: 56080107122 NIP: 7321726922
wigczyste zam, ul. Sucharskiego Henryka, Mir. 7/7, 95-035 Ozorkow
wspdlncs¢ ustawowa Wojtczak Henryk Jakub (Jan, Genowefa) PESEL: 53072317279 NIP; 7321455788
1691/22244 zam. ul. Koscielna 7/8, 95-035 Ozorkow
wspotuzytkowanie Wojtczak Miroslawa Anna (Tadeusz, Zofia) PESEL: 52071316388 NIP: 7321483218
wieczyste zam. ul. Koscielna 7/8, 95-035 Ozorkéw
wspdlnose ustawowa Wotowski Kazimierz Jozef (Kazimierz, Stanistawa) PESEL: 51022818719 NIP: 7321371643
1613122244 zam. ul. Koscielna 7/12, 95-035 Ozorkow
wspotuzytkowanie Wolowska Teresa Jézefa (Jozef, Janina) PESEL: 51091016542 NIP: 7321629018
wieczyste zam. ul. Koscielna 7/12, 95-035 Ozorkow
wspolnosc ustawowa Wyrzykowski Sylwester Marek (Stanistaw, Janina) PESEL: 57101809957 NIP: 7291013458
1189122244 zam. ul. Podgérna 42/46/32, 93-272 Ladz
wspoluzytkowanie Wyrzykowska Krystyna Ewa (Henryk, Czestawa) PESEL: 60051610126 NIP: 7291464623
wieczyste zam. ul. Podgorna 42/46/32, 93-272 Lodz
wspolnosé ustawowa Ziglinski Andrzej (Wiadystaw, Leonarda) PESEL: 62050705359 NIP: 7321134268
1792122244 zam. ul. Koscielna 7/13, 95-035 Ozorkdw
wspotuzytkowanie Zielinska Krystyna Maria (Stefan, Edmunda) PESEL: 59010118465 NIP: 7321483098
wieczyste zam. ul. KoScielna 7/13, 95-035 Ozorkéw
Ozorkow6 [Nr0008] | - | 2601 | G165 | 03625 | B | 03625 | LD1G/000335948 [ ul. Koscielna 1a

Identyfikator: 102002_1.0006.260/1
Dla kazdoczesnego wiasciciela dzialki nr 260 nieodplatna sluzebnos¢ gruntowa, na czas nieoznaczony, polegajaca na prawie przechodu i przejazdu

Uwagi: przez dziatke 262 do dziatki 260 w pasie o szerokosci 4 m cd poludniowej granicy dziatki nr 262 oraz polagajaca na prawie dostepu do urzadzen infrastr.
na dz.262
" POWIAT ZGIERSKI REGON: 472057661 NIP: 7321787220
whasnosc siedziba: ul. Sadowa 6A, 95-100 Zgierz
11 ZESPOL SZKOL ZAWODOWYCH W CZORKOWIE REGON: - NIP: -
zarzad siedziba: ul. Slowackiego Juliusza 2, Ozorkéw
Ozorkow® [NrOOOS] | - | 2621 | G188 | 00849 | B | 00949 _ LD1GI000964032 | ul Koécielna 3
Identyfikator: 102002_1.0006.262/1
11 GMINA MIASTO OZORKOW REGON: 472057709 NIP; 7322170102
wiasnosc siedziba; ul, Wigury Stanistawa 1, 85-035 Qzorkow
wspdlnose ustawowa Andrzejczak Robert Piotr (Jerzy, Bozenna) PESEL: 72062003035 NIP; 7321258734
5423/82685 zam. ul. Koscielna 33, 95-035 Ozorkéw
wspoluzytkowanie Andrzejczak Marzena Agnieszka (Stanislaw, Janina) PESEL: 80031815725 NIP: 7321821916
wieczyste zam. ul. Koscielna 3/3, 95-035 Ozorkow
Ws”‘ﬂgﬁ;fs‘ggg’owa Cieluch Zdzistaw Ryszard (Edward, Krystyna) PESEL: 52011401091 NIP: -

zam. ul. Kodcielna 3/2, 95-035 Ozorkow
wieczyste Cieluch Lucyna Feliksa (Mirostaw, Irena) PESEL: 55051701400 NIP: -
do dnia 2111-11-16 zam. ul. Koscielna 3/2, 85-035 Ozorkow

wspolnose ustawowa Dutkiewicz Marek Andrzej (Andrzej, Marianna) PESEL: 53081601114 NIP: -
5825/82685 zam. ul. KoScielna 3/11, 95-035 Qzorkow |
wspoluzytkowanie Dutkiewicz Elzbieta (Jan, Jozefa) PESEL: 59050402645 NIP: - |

wspoluzytkowanie

Sporzgdzil(a): Katarzyna Wieczorek
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Nr kancelaryjny: GK.6621.7043.2016.KW Strona 5z 5
o iaiag | 7am.ul Koscieina 3111, 95.035 Ozorkow
i 5460/82585
wspotuzytkowanie Gotygowska Agnieszka (Krzysztof, Jadwiga) PESEL: 91090209482 NIP: -
wieczyste zam. Truskawiec 56, 99-220 Truskawiec
do dnia 2111-11-16
4157/82685
wspoiuzytkowanie Tomaszewska Mariola Jozefa (Wlodzimierz, Alina) PESEL: 53042902449 NIP; -
wieczyste zam. ul. Koscielna 310, 95-035 Ozorkow

do dnia 2111-11-16

O oM@ | Ziemniak Stanitaw (Stanisiaw, Wieslaws) PESEL: 52050618151 NIP: -

zam. ul. Koscielna 3112, 95-035 Ozorkdw

b v Ziemniak Bozenna (Wiadyslaw, Marlanna) PESEL: 50011616549 NIP: -
dodna2ii1g14g | Zam ul Koscielna 3112, 95-035 Ozorkow
Ozorkew6 [Nr0006] | - | 262/2 | G189 00418 | B | 00418 LD1G/00096404/9 | ul, Koscielna 3A

Identyfikator: 102002_1.0006.262/2

n GMINA MIASTO OZORKOW REGON: 472057709 NIF; 7322170102
wiasnosc siedziba: ul. Wigury Stanistawa 1, 95-035 Qzorkéw

Oorkow8 Nr000B] | - | 262/3 | G292 00252 | B | 0.0252 | LDIGI0008994TI5 | ul Koscielna 3

Identyfikator: 102002_1.0006.262/3

Dla kazdoczesnego wasciciela dz.260 nieodptaina sluzebnost gruntowa, na czas nieoznaczony, polegajaca na prawie przechodu i przejazdu przez
dzlatke nr 262 do dz.260 w pasie o szerokosci 4 m od potudniowe] granicy dz.262 oraz polegajaca na prawie dostepu do urzadzen infrastr. znajdujacych

Uwagi: sie na dziatce nr 262,
przeznaczona pod droge wewnetzng
n GMINA MIASTO OZORKOW REGON: 472057709 NIP: 7322170102 ]
wiasnos¢ siedziba: ul. Wigury Stanislawa 1, 95-035 Ozorkow

llos¢ dziatek na wypisie: 21
Suma powierzchni dziatek: 2.3576 ha

y A lj[é[w{ﬂ!ﬂ"y
g
lléna Miksa

STARSZY GEODETA

Sporzadzil(a): Katarzyna Wieczorek
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Projekt budowlano-wykonawczy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami qo budynkdw przy
ul. KoScielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz Pl. Jana Pawta Il 9, 6, 5 w Ozorkowie.

Ozorkéw dn. 23.09.2016 .

PP.6733.13.2016

DECYZJA Nr 17/2016
© ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
0 znaczeniu lokalnym gminnym

Na podstawie art. 50 ust.1, art. 51 ust. 1 pkt 2, 52 ust. 12, art. 54 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r. poz. 778 z pdzn. zm.), art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomosciami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., 1774 z pézn. zm.), art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 r. poz. 23 z pdzn.zm.), po przeprowadzeniu postgpowania wszczetego wnioskiem
z dnia 14.07.2016r., przez petnomocnika Pana Tomasza Wojcikiewicza zam. ul. tgkowa
120/14, 95-100 Zgierz w imieniu Inwestora Ozorkowskiego Przedsiebiorstwa Komunalnego
Sp. z 0.0. z siedziba: ul. Zwirki 30, 95-035 Ozorkow:

ustalam

lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym gminnym:

polegajacej na budowie sieci cieptowniczej. Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach
oznaczonych w ewidencji gruntow: nr 93/1, 79/4, 79/5, 185, 184/2, 184/1, 183, 182, 181/2,
18111, 262/3, 26212, 262/1, 1791, 179/2, 255, 256, 170/4 w obrebie O-6 w Ozorkowie.

Ustalenia:

1. Rodzaj inwestycji — budowa sieci cieptowniczej w rejonie ul. B. Joselewicza, PI. Jana
Pawta Il i ul. Koécielnej w Ozorkowie dla potrzeb zasilenia 19 budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych i ustug.

2. Charakterystyka inwestycji:

— planowana sieé cieptownicza preizolowana (doziemna);
- érednica 2xDn80-32,

3. Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntow: nr
93/1,79/4,79/5, 185, 184/2, 184/1, 183, 182, 181/2, 181/1, 262/3, 262/2, 262/1, 179,
179/2, 255, 256, 170/4 w obrebie 0-6 w Ozorkowie.

4. Granice terenu, na ktérym bedzie zlokalizowana inwestycja pokazano na zatgczniku
graficznym nr 1 stanowigcym integraing cze$é decyzji.

I.  Warunki wyhikajace z przepiséw szczegolnych:

Projekt zagospodarowania i projekt budowlany nalezy wykonaé¢ zgodnie z nizej

wymienionymi przepisami:

1. W zakresie rozwigzan projektowych nalezy zachowac warunki ustawy z dnia 21
marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460 ze zm.) oraz
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124).

2. Wnioskowane przedsiewziecie nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko oraz nie bedzie oddziatywato na obszary
Natura 2000 wobec powyzszego jego realizacja nie wymaga uzyskania decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, o ktérej
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Projekt budowlano-wykonawczy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkdw przy
ul. KoScielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz Pl. Jana Pawta Il 9, 6, 5 w Ozorkowie.

mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informagji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie érodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353).

3. Zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. z 2016r. poz. 672) inwestycja musi byé realizowana w sposob
zapewniajgcy maksymalne ograniczenie oddziatywania na $rodowisko.

4. Inwestycja zlokalizowana jest w zasiegu zabytku archeologicznego AZP 62-50/67,
Ozorkdw stan. 16 — osada kultury tuzyckiej z IV-V okresu epoki brazu. W zwigzku
z powyzszym nalezy przeprowadzi¢ badania archeologiczne. W sprawie ustalenia
zakresu i rodzaju badan archeologicznych nalezy wystgpi¢ do todzkiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o wydanie decyzji zgodnie z przepisami
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

5. Teren inwestycji jest potozony w granicach administracyjnych miasta Ozorkowa, w
my$! art. 10a ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych
(Dz. U. z 2015r. poz. 909 ze zm.) nie wymaga uzyskania zgody na zmiang
przeznaczenia gruntéw rolnych i le$nych na cele nierolnicze i nielesne.

II. Warunki obstuqi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii:

1. Komunikacja — inwestycja bedzie realizowana w granicach pasa drogowego drog:
gminnych ul. B. Joselewicza i ul. Koécielnej oraz powiatowej Pl. Jana Pawta Il, na
warunkach okreslonych przez Burmistrza Miasta Ozorkowa i Staroste Zgierskiego.

2. W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzadzen melioracji
wodnych szczegdtowych, niewystepujacych w ewidencji wéd, urzadzen melioracii
wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw, kolidujgcych z realizowang inwestycja,
inwestor zobowigzany jest we wiasnym zakresie do rozwigzania kolizji w sposob
zapewniajgcy prawidtowy odptyw wod.

1II.  Wymagania dotyczace praw oséb trzecich:

Inwestycja zaréwno na etapie realizacji jak i uzytkowania nie moze powodowaé
ograniczenia uzytkowania terenéw sasiednich zgodnie z ich przeznaczeniem, poprzez
ochrone przed pozbawieniem:

a. dostepu do drogi publicznej,

b. mozliwoéci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz

srodkéw tgcznosci,
c. dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
oraz:
d. ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia
elektryczne

i promieniowanie,
e. zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Spelnienie powyzszych uwarunkowan projektowanej inwestycji w petni zapewnia
poszanowanie, wystepujacych w obszarze obiektu, uzasadnionych intereséw osdb
trzecich - art. 5 ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2016r. poz. 290 ze zm.).

IV. Integralna cze$é decyziji stanowi zatacznik graficzny nr 1.
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Projekt budowlano-wykonawczy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkdw przy
ul. KoScielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz Pl. Jana Pawta Il 9, 6, 5 w Ozorkowie.

Uzasadnienie

Na podstawie wniosku zfozonego w dniu 14 lipca 2016r., przez peomocnika Pana
Tomasza Wojcikiewicza zam. ul. tgkowa 120/14, 95-100 Zgierz w imieniu Inwestora
Ozorkowskiego Przedsiebiorstwa Komunalnego Sp. z o.0. z siedziba: ul. Zwirki 30, 95-035
Ozorkéw, wszczeto postepowanie administracyjne majgce na celu wydanie decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym gminnym polegajacej na
budowie sieci cieptowniczej. Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach oznaczonych w
ewidencji gruntéw: nr 93/1, 79/4, 79/5, 185, 184/2, 184/1, 183, 182, 181/2, 181/1, 262/3,
262/2, 262/1, 179/1, 179/2, 255, 256, 170/4 w obrebie O-6 w Ozorkowie.

Analizujgc zakres inwestycji wynikajacy z wniosku odniesiono sie do stanu
faktycznego i prawnego obowigzujgcego na dzien podejmowanego rozstrzygniecia,
'z ktorych wynika, ze dla wskazanego we wniosku terenu gmina nie posiada planu
zagospodarowania przestrzennego, zatem stosownie do postanowien art. 50 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 .
poz. 778), zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego
polegajgca na inwestycji celu publicznego jest lokalizowana na podstawie decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778), jako ,inwestycje celu
publicznego” nalezy rozumie¢ dziatania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadiokalnym
(powiatowym, wojewddzkim i krajowym), a takze krajowym (obejmujgcym rowniez inwestycje
migdzynarodowe i ponadregionalne), bez wzgledu na status podmiotu podejmujacego te
dziatania oraz zrodfa ich finansowania, stanowigce realizacje celdéw, o ktérych mowa w art.
6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2015 r. poz.
1774 ze zm.). W mys$l art. 6 pkt 2 przywotanej ustawy, budowa i utrzymywanie ciggéw
drenazowych, przewodéw i urzadzen stuzacych do przesytania lub dystrybuciji ptynéw, pary,
gazow i energii elektrycznej, a takze innych obiektow i urzadzen niezbednych do korzystania
z tych przewodoéw i urzadzen, stanowi cel publiczny.

Whiosek inwestora oraz projekt decyzji zostat pozytywnie uzgodniony przez: Staroste
Zgierskiego, postanowieniem Nr 68/2016 z dnia 24.08.2016 r., w zakresie obstugi
komunikacyjnej z drogi powiatowej, todzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
w todzi, postanowieniem z dnia 19.09, 2016 r., w zwigzku z lokalizacjg terenu inwestycji
w zasiegu zabytku archeologicznego.

Nie stwierdzono sprzecznosci zamierzenia inwestycyjnego z przepisami odrebnymi,
co w mys! art. 56 powotanej wyzej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
powoduje, ze nie mozna odmowic ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W dniu 01.08.2016 r. Burmistrz Miasta Ozorkowa obwieszczeniem L.dz. PP.6733.13.2016
podat do publicznej wiadomosci informacje o wszczeciu postepowania zgodnie z art. 53 ust. 1
wyzej wymienionej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Biorac powyisze pod uwage, orzekam jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w todzi, ul. Piotrkowska 86, 90-103 t6dz, za posrednictwem Burmistrza
Miasta Ozorkowa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Pouczenie dla inwestora:
1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wigze organ wydajacy decyzje
0 pozwoleniu na budowe (art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
2. Decyzja ninigjsza nie uprawnia do podejmowania jakichkolwiek dziatan, zwigzanych
z rozpoczeciem robét budowlanych.
3. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien
0sob trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),
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4. Decyzja niniejsza wygasa jesli:
a) inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,
b) dla przedmiotowego terenu uchwalony zostanie miejsco
przestrzennego, ktérego ustalenia sg inne niz niniejsz
stosuje sie, jezeli zostata wydana ostateczna decyzja o

plan zagospodarowania
ji isl¥'tego nie

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego
osgby pefniacej funkcje organu lub osoby upowaznionej)

miejsce na adnotacje o ostatecznoséci decyzji

Zalaczniki do decyzji:
1. czesc graficzna decyzji — zatgcznik nr 1,
2. analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla lokalizadji
inwestycji celu publicznego — zatgcznik nr 2.

Otrzymuja:
1.Strony postepowania.
2.a/a

Projekt decyzji opracowat: mgr inz. arch. tukasz Wozniak
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Projekt budowlano-wykonawczy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkdw przy
ul. KoScielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz Pl. Jana Pawta Il 9, 6, 5 w Ozorkowie.

Ozorkéw dn. 10.01.2017 r.

PP.6733.22.2016

DECYZJA Nr 1/2017
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
0 znaczeniu lokalnym gminnym

Na podstawie art. 50 ust.1, art. 51 ust. 1 pkt 2, 52 ust. 112, art. 54 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778
Z p6zn. zm.), art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015r., 1774 z pézn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z podézn.zm.), po
przeprowadzeniu postepowania wszczetego wnioskiem z dnia 06.12.2016r., przez Pana Tomasza
Wajcikiewicza zam. ul. Lgkowa 120/14, 95-100 Zgierz;

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym gminnym:
polegajacej na budowie sieci cieptowniczej. Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach
oznaczonych w ewidencji gruntéw: nr 115/3, 170/4, 260/1, 81/2 w obrebie O-6 w Ozorkowie.

Ustalenia:

1. Rodzaj inwestycji — budowa sieci cieptowniczej w rejonie ul. Kosciuszki i ul. Koscielnej w
Ozorkowie dla potrzeb zasilenia budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych i ustug.

2. Charakterystyka inwestycji:
— planowana sieé cieptownicza preizolowana (doziemnay);
— $rednica 2xDn80-32.

3. Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntéw nr 115/3,
170/4, 260/1, 81/2 w obrebie O-6 w Ozorkowie.

4. Granice terenu, na ktorym bedzie zlokalizowana inwestycja pokazano na zatgczniku
graficznym nr 1 stanowigcym integralng czesc decyzji.

I.  Warunki wynikajace z przepiséw szczegdlnych:

Projekt zagospodarowania i projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z nizej

wymienionymi przepisami:

1. W zakresie rozwigzan projektowych nalezy zachowac warunki ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460 ze zm.) oraz rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016r. poz. 124).

2. Wnioskowane przedsiewziecie nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko oraz nie bedzie oddziatywato na obszary Natura 2000 wobec
powyzszego jego realizacja nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, o ktorej mowa w art. 71 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353).

3. Zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. z 2016r. poz. 672) inwestycja musi byé realizowana w sposoéb zapewniajgcy
maksymalne ograniczenie oddziatywania na $rodowisko.

4. Inwestycja potozona jest w strefie ochrony ekspozycji zabytkowych obiektow i zatozen,
na ktorg z uwagi na doziemny charakter nie bedzie miata wptywu.
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5. W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego Iub
odkrycia wykopaliska, nalezy niezwiocznie powiadomic o tym fakcie toédzkiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w
todzi, ul. Piotrkowska 99, 90-425 £.6d2), a réwnoczesnie taki przedmiot lub wykopalisko
chronié do czasu podjecia stosownych decyzji.

6. Teren inwestycji jest potozony w granicach administracyjnych miasta Ozorkowa, w mysl|
art. 10a ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (Dz. U. z
2015r. poz. 909 ze zm.) nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw
rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielene.

II. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

1. Komunikacja — inwestycja bedzie realizowana w granicach pasa drogowego drog:
gminnych ul. T.Kosciuszki i ul. Koscielngj na warunkach okreslonych przez Burmistrza
Miasta Ozorkowa.

2. W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzadzern melioracji wodnych
szczegotowych, niewystepujacych w ewidencji wod, urzadzen melioracji wodnych oraz
zmeliorowanych gruntdw, kolidujgcych z realizowang inwestycjg, inwestor zobowigzany
jest we wilasnym zakresie do rozwigzania kolizji w sposéb zapewniajacy prawidtowy
odptyw wad.

I1I.  Wymagania dotyczace praw oséb trzecich:

Inwestycja zaréwno na etapie realizacji jak i uzytkowania nie moze powodowaé ograniczenia
uzytkowania terendw sasiednich zgodnie z ich przeznaczeniem, poprzez ochrone przed
pozbawieniem:
a. dostepu do drogi publicznej,
b. mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz srodkow
tacznosci,
¢. dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

d. ucigzliwoséciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakidcenia elektryczne
i promieniowanie,
€. zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Speinienie powyzszych uwarunkowan projektowanej inwestycji w peini zapewnia
poszanowanie, wystepujacych w obszarze cbiektu, uzasadnionych intereséw 0sob trzecich
- art. 5 ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz.
290 ze zm.).

IV. Integralng czes$¢ decyzji stanowi zatacznik graficzny nr 1.

Uzasadnienie

Na podstawie wniosku ztozonego w dniu 6 grudnia 2016r., przez Pana Tomasza
Wojcikiewicza zam. ul. Lgkowa 120/14, 95-100 Zgierz, wszczeto postepowanie administracyjne
majgce na celu wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym
gminnym polegajgcej na budowie sieci cieptowniczej. Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach
oznaczonych w ewidencji gruntdw nr 115/3, 170/4, 260/1, 81/2 w obrebie O-6 w Ozorkowie.

Analizujgc zakres inwestycji wynikajgcy z wniosku odniesiono sie do stanu faktycznego
i prawnego obowigzujgcego na dzien podejmowanego rozstrzygniecia, z ktorych wynika, ze dla
wskazanego we wniosku terenu gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego,
zatem stosownie do postanowien art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778), zmiana zagospodarowania terenu
w przypadku braku planu miejscowego polegajgca na inwestycji celu publicznego jest lokalizowana
na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778), jake ,inwestycje celu publicznego” nalezy rozumieé
dziatania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewddzkim
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i krajowym), a takze krajowym (obejmujacym réwniez inwestycje miedzynarodowe
i ponadregionalne), bez wzgledu na status podmiotu podejmujgcego te dziatania oraz zrodta ich
finansowania, stanowiace realizacje celdw, o ktdrych mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.). W my$l art. 6 pkt 2 przywotanej
ustawy, budowa i utrzymywanie ciggow drenazowych, przewodow i urzgdzen stuzgcych do
przesytania lub dystrybucji ptyndw, pary, gazow i energii elektrycznej, a takze innych obiektow i
urzadzen niezbednych do korzystania z tych przewoddw i urzadzen, stanowi cel publiczny.

Nie stwierdzono sprzecznosci zamierzenia inwestycyjnego z przepisami odrebnymi,
co w my$| art. 56 powotanej wyzej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
powoduje, ze nie mozna odmowic ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W dniu 12.12.2016 r. Burmistrz Miasta Ozorkowa obwieszczeniem L.dz. PP.6733.22.2016 podat do
publicznej wiadomosci informacje o wszczeciu postepowania zgodnie z art. 53 ust.1 wyzej
wymienionej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Biorgc powyzsze pod uwage, orzekam jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w todzi, ul. Piotrkowska 86, 90-103 t6dz, za posrednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Pouczenie dla inwestora:
1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wigze organ wydajgcy decyzje
0 pozwoleniu na budowe (art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
2. Decyzja niniejsza nie uprawnia do podejmowania jakichkolwiek dziatan, zwigzanych
z rozpoczeciem robét budowlanych.
3. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien
0s06b trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),
4. Decyzja niniejsza wygasa jeéli:
a) inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,
b) dla przedmiotowego terenu uchwalony zostanie miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, ktérego ustalenia sg inne niz niniejszej decyzji; przepisu tego nie
stosuje sie, jezeli zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

................................. SN

(podpis z podaniem imignia /i;l}r‘.a_gw'[ é}»ﬁa‘ih‘t‘anowiska stuzbowego
osoby pelniace] funktjg.grganu Yyb osoby upowaznionej)

miejsce na okragta pieczeé

miejsce na adnotacje o ostatecznosci decyzji

Zataczniki do decyzji:
1. czes¢ graficzna decyzji — zatacznik nr 1,
2. analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla lokalizacji
inwestycji celu publicznego — zatacznik nr 2.

Otrzymuja:
1. Strony postepowania.
2.ala

Projekt decyzji opracowat: mgr inz. arch. tukasz Wozniak
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Projekt budowlano-wykonawczy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkdw przy
ul. KoScielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz Pl. Jana Pawta Il 9, 6, 5 w Ozorkowie.

Ozorkow, dnia 21,12.2016r.
PP.7230.1.80.2016
DECYZJA 77/2016

Na podstawie art. art. 39 ust. 3, 3a, 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z poin. zm.), oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23
z pozZn. zm.), po rozpoznaniu wniosku z dnia 06.12.2016 r. zlozonego przez Pana Tomasza
Wojcikiewicza dziatajacego na podstawie upowaznienia Inwestora:

Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.0.

95-035 Ozorkéw, ul. Zwirki 30

wyrazam zgode:

na lokalizacjg sieci cieplowniczej wraz z przytaczami w gruncie dziatki numer ewid. 115/3 w obr. 0-6
stanowigcej pas drogowy drogi gminnej ulicy Kosciuszki w Ozorkowie i w gruncie dziatki numer
ewid. 170/4 w obr. 0-6 stanowiacej pas drogowy drogi gminnej ulicy Koscielnej w Ozorkowie.

Jednoczesnie wyrazam zgodg na dysponowanie gruntem tej ulicy dla celow budowlanych.
Powyzsze urzadzenie moze by¢ wbudowane pod nastepujacymi warunkami:

1. Projektowane uzbrojenie poprowadzi¢ na glebokosci co najmniej 1,0 m od istniejacej rzedne;j
ulicy.

2. Projektowana sie¢ cieptownicza przebiega od istniejacego sieci zlokalizowanej w pasie
drogowym ulicy Kosciuszki w Ozorkowie do budynkéw wielorodzinnych znajdujacych sig
przy ul. Koscielnej 3, 5 i 7 oraz od wezta cieplnego zlokalizowanego na dzialce nr ewid. 81/2
do budynku wielorodzinnego przy ul. Koécielnej 3 w Ozorkowie.

3. Przejscia sieci cieplowniczej pod jezdnia ul. Koscielnej wykonane zostang
przeciskiem/przewiertem bez naruszenia konstrukecji jezdni i umieszczone w rurach
ostonowych.

4. Naruszony chodnik w ulicy Kosciuszki i ulicy KosScielnej wykonany z plyt betonowych,
podczas prowadzonych robdt ziemnych nalezy przywrocié do stanu pierwotnego z elementow
nowych lub nieuszkodzonych, W miejscu prowadzonych wykopow grunt nalezy zaggscic do
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu Is=0,98. Calos$é¢ terenu objetego inwestycja
w pasie drogowym uporzadkowac.

5. Naruszone konstrukcje zjazdéw do posesji nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego. miejscu
prowadzonych wykopéw grunt nalezy zagesci¢ do wymaganego wskaznika zaggszczenia
gruntu [s=0,98.

6. Naruszone zielence nalezy odtworzyé i obsia¢ trawa. W obrebie istniejacych drzew roboty
wykonywaé recznie lub przeciskiem nie uszkadzajac systemu korzeniowego drzew. Jezeli
w okresie 2 lat od odbioru ostatecznego Zarzadca drogi stwierdzi obumieranie drzew,
Inwestor dokona ich usuniecia na wlasny koszt i nasadzi nowe drzewa.

7. Na czas wykonywania robot w pasie drogowym nalezy opracowac projekt tymczasowe]
organizacji ruchu drogowego zatwierdzony w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego
w Zgierzu lub sposdb zabezpieczenia miejsca robdt w rejonie wykopaw.
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8. Ewentualne kolizje z istniejacymi i umieszczonymi w drodze urzadzeniami i sieciami inwestor
zabezpiecza i usuwa na wlasny koszt powiadamiajac o prowadzonych robotach i sposobie
zabezpieczenia wlasciwego gestora sieci lub urzadzenia.

9. W przypadku przebudowy, remontu ulicy Kosciuszki lub ulicy Koscielnej w Ozorkowie przez
zarzgdcee drogi, wnioskodawca na wilasny koszt dokona przebudowy, lub zabezpieczenia
uzgodnionego uzbrojenia (obiektow budowlanych lub urzadzen niezwiazanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego) zgodnie z art. 39 ust. 5 w/w ustawy
o drogach publicznych.

10. W przypadku zaistnienia usterek i wad technicznych, powstatych w ciagu 24 miesiecy od daty
odbioru pasa drogowego Inwestor zobowigzany jest do usunigcia usterki w terminie 30 dni od
dnia zaistnienia zdarzenia.

11. Teren po wykonanych pracach nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego 1 zgtosi¢ do Urzedu
Migjskiego w Ozorkowie — celem dokonania odbioru.

Inwestor przed rozpoczeciem robot budowlanych jest zobowiazany do:

. Uzyskania pozwolenia na budowe Ilub zgloszenia budowy albo wykonania robdt
budowlanych.

2. Uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe lub zgloszenia
budowy albo wykonania robot budowlanych, dokumentacji technicznej.

3. Uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robot w pasie drogowym i umieszczenia w nim niezbednej infrastruktury.

Na podstawie art. 107 § 4 kpa odstapiono od uzasadniania decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci
zadanie strony.

Pouczenie: / // /
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwo’{awczegofwﬁzi,/

ul. Piotrkowska 86, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.za pogredniictwem
Burmistrza Miasta Ozorkowa. \

(mle_]qce na oquglq pleczgc) (fodpis i pieczgé osoby podpisujacej decyzjg)

Otrzymuja:

1. Ozorkowskie Przedsi¢biorstwo Komunalne Sp. z 0.0. reprezentowane jprzez Pana Tomasza Wéjcikiewicza
2. aa

Sporzadzil: J. Jarosik
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Ozorkow 04.01.2017r

Ozorkowskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z oo

Ozorkow ul. Zwirki 30

W odpowiedzi na pismo z dn. 28.12.2016r, Bank Spétdzielezy w
Ozorkowie wyraza zgode iudostepnia wiasny teren pos budowe osiedlowej
sieci cieplowniczej oraz przylacza cieptowniczego.

Jednoczesnie akceptujemy lokalizacj¢ przebiegu sieci cieplownicze;j.

BANK SPOLDZIELCZY _ —— s PREZES Z4 ‘RYZADU
w OZORKOWIE 'ﬁg FREe -_,i PREZESA %:g;
15-035 Qzorkow, Pl. Jana Pawta Il nr 6 l m! J ff'u;-»- 1 -
- 01142 718-19-12, fax: 718-22-40 cushat mr ini. Wi cinfareys

v e -@hs-ozorkow. pl mgr Roaumi Glerago
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ZO Burmistrz Miasta Ozorkowa

AT RO 95-035 Ozorkow, ul. Wigury 1, tel. 42 710 31 00, fax, 42 710 31 01

Ozorkow, dnia 27.12.2016 1.

Inwestor:
Ozorkowskie Przedsiehiorstwo
Komunalne Sp. z o.0.

95-0_35 Ozorkow
ul. Zwirki 30

GM. 6852.11.2016

Dotyczy: wyrazenia zgody i udostepnienia terenu pod budowe osiedlowej sieci
cieplowniczej w rejonie ulicy Koscielnej i Kosciuszki, dziatki nr 256, 262/2, 262/3, 181/2,
182, 183, 81/2, obrgb 0-6 dla potrzeb zasilania budynkéw przy ul. Koscielnej 1, 2, 3, 3, 7,
pl. Jana Pawta II 5, 6, 91 10 w Ozorkowie.

Burmistrz Miasta Ozorkowa jako przedstawiciel Gminy Miasto Ozorkéw bedacej
wlascicielem nieruchomosci oznaczonych jako dziatki gruntu nr 256, 262/2, 262/3, 181/2,
182, 183, 81/2, obrgb geodezyjny 0-6, polozonych w Ozorkowie akceptuje lokalizacje
przebiegu sieci cieptowniczej po ww. dziatkach wg zalaczonego planu sytuacyjnego i uzycza
teren na wykonanie powyzszej inwestycji.

Po zakonczeniu robét teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Pelnomocnik:
SQ-PROJEKT
Tomasz Wojcikiewicz
ul. Lakowa 12a/14
biuro: ul. 1-go Maja 65
95-100 Zgierz
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Projekt budowlano-wykonawczy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkdw przy
ul. KoScielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz Pl. Jana Pawta Il 9, 6, 5 w Ozorkowie.

38 9&&.@.@144;; ...... Leastdovek ¥ S Ozorkéw, dnia. ). o4 A

/dd ) v 7 C2 1
O /4 A X & e :fn.“.y.k_.f.{x ....................

T

= f‘.«';f.:..r.'!; e B A RAAL e,
'.’ { ,']‘

(imie i nazwisko oraz adres wspoéiwiascicieli nieruchomosci)

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczamy, ze zezwalamy Ozorkowskiemu Przedsiebiorstwu
Komunalnemu Sp. z 0.0., ul. Zwirki 30, 95-035 Ozorkéw, na korzystanie z nieruchomosci,
ktorg stanowi grunt nieruchomosci, potozonej w Ozorkowie przy ul. Koscielnej 2,
oznaczony na planie sytuacyjnym, jako dziatka nr 82, w obrebie geodezyjnym O-6,
wcelu wykonania rob6t budowlanych polegajacych na budowie przytgcza sieci
cieptowniczej, wg trasy okreslonej na fragmencie mapy sytuacyjnej zataczonej do

niniejszego o$wiadczenia.

Niniejsze oswiadczenie wydaje sie w celu uzyskania pozwolenia na budowe/zgleszenia

v - a ',' . 2% .r P -
Jeoam... eoaalonzica.. ..
(czytelne podpisy wspotwtascicieli nieruchomosci)

&
/:/3‘? qld /C
ek (,4;(_(/7

7= 0.7 7
OO0 L/ AL Ly
£

*- niepotrzebne skresli¢

e ‘;\\
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Projekt budowlano-wykonawczy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkdw przy
ul. KoScielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz Pl. Jana Pawta Il 9, 6, 5 w Ozorkowie.
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punkt charakterystyczny projektowanej sieci cieptowniczej,

projektowana siec¢ cieptownicza,
$rednica projektowanej sieci cieplowniczej,
lokalizacja pomieszczenia wezta cieplnego

<

i,

A o447y

e

e

Wyrazamy zgode i akceptujemy lokalizacje projektowanego przylacza cieptowniczego

na terenie posesji przy ul. Koscielnej 2, dziatka nr 82, obreb O-6.

Sedvadoa
Data i podpis

248,3/110




Projekt budowlano-wykonawczy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkdw przy
ul. KoScielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz Pl. Jana Pawta Il 9, 6, 5 w Ozorkowie.

248,3/110
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projektowana sie¢ cieptownicza,
$rednica projektowanej sieci cieptowniczej,
punkt charakterystyczny projektowane;j sieci cieptowniczej,

lokalizacja pomieszczenia wezla cieplnego,

Wyrazamy zgode i akceptujemy lokalizacje projektowanego przylacza cieptowniczego
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Projekt budowlano-wykonawczy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami qo budynkdw przy
ul. KoScielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz Pl. Jana Pawta Il 9, 6, 5 w Ozorkowie.

AL.0f 7y
......... ‘RZYMSKUKATQL{’:.},...\:. OZOI’kOW dn'a‘/‘]//:
SW. J6 71

95-035 (ot
................. Plac Jana L

NIP 7321489758 tel: 42/ + k1218
(imig i nazwisko oraz adres w{ascu:lela nieruchomosci)

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczamy, e zezwalamy Ozorkowskiemu Przedsiebiorstwu
Komunalnemu Sp. z 0.0., ul. Zwirki 30, 95-035 Ozorkow, na korzystanie z nieruchomosci,
ktora stanowi grunt nieruchomosci, potozonej w Ozorkowie przy pl. Jana Pawia Il 8,
oznaczony na planie sytuacyjnym, jako dziatka nr 185, w obrebie geodezyjnym 0O-6,
wcelu wykonania rob6t budowlanych polegajacych na budowie przytacza sieci
cieptowniczej, wg trasy okreslonej na fragmencie mapy sytuacyjnej zataczonej do
niniejszego o$wiadczenia.

Jednoczesnie informujemy e Rzymsko — Katolicki Kosciot Parafialny sw. Jozefa

w Ozorkowie przy pl. Jana Paw%a Il 5, posiada prawo do dysponowania terenem na cele

budowlane na podstawie .. 7’(4/ ZD 4(7/£?[)07-4 1< gQ/Z

NInIEJSZE oswadczeme wydaje sng w celu uzyskania pozwolenia na budowe/zgieszenia

*- niepotrzebne skreslic
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Projekt budowlano-wykonawczy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkdw przy
ul. KoScielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz Pl. Jana Pawta Il 9, 6, 5 w Ozorkowie.
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Projekt budowlano-wykonawczy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkow przy
ul. KoScielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz Pl. Jana Pawta Il 9, 6, 5 w Ozorkowie.

Wsp6lnota Mieszkaniowsa . .
95-035 Ozorkow, ul. Koscielna 1 Ozorkéw, dnia 4.01.2017

NIP 732-17-96-673
REGON 472153100

Ozorkowskie Przedsiebiorstwo
Komunalne Spétka z 0.0.

95-035 Ozorkow

dotyczy : wyrazenia zgody i udostepnienie terenu pod budowe osiedlowej sieci cieptowniczej oraz

przytacza cieptowniczego na terenie posesji przy ul. Koscielnej 1 w Ozorkowie

Dziatajgc z upowaznienia Wspélnoty Mieszkaniowej Koécielna 1 /podstawa Uchwata Nr5z
dnia 18.11.2015r/ akceptujemy przebieg sieci cieptowniczej, udostepnienie terenu i wyrazamy
zgode na umieszczenie projektowanej sieci cieptowniczej i przyfacza cieptowniczego dla potrzeb
budynku przy ul. Koscielnej 1, na terenie dziatki nr 181/1, obreb 0-6.

Pan Sylwester topacinski #7242

Pani Bogustawa Trella ﬁ)g ..............

Zatgczniki:

1. Plan sytuacyjny z oznaczeniem projektowanej sieci cieptowniczej
2. Kserokopia Uchwaty Nr 5 z dnia 18.11.2015
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Projekt budowlano-wykonawczy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkdw przy
ul. KoScielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz Pl. Jana Pawta Il 9, 6, 5 w Ozorkowie.

f—

UCHWALA NR H /2015r.

Wspélnoty Mieszkaniowej
przy ul. KOSCIELNEJ 1 w Ozorkowie
Z dnia 18.11.2015 .

W oparciu o art. 22 i 23 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o wlasnosci lokali
/DZ.U. z 2000 r. nr 80 poz. 903 z pézniejszymi zmianami/ Wspélnota

Mieszkaniowa postanawia :

1. Wystapic do OPK Sp. z o0.0. z wrioskiem o wydanie warunkéw
technicznych podiaczenia do miejskiej sieci cieplownicze].

2. Wykona¢ wewnetrzna instalacje centralnego ogrzewania wraz z wezlem w
budynku.

3. Wykonac audyt energetyczny w celu dofinansowania do kredytu.

4. Upowazni¢ Zarzad Wspdlnoty Mieszkaniowej do wyboru ofert i

podpisywania umow dotyczacych ww. inwestycji.

ZARZAD WSPOLNOTY

Wspodinota Mieszkaniowa

95-035 Ozorkow, ul. Koscielna 1 "
NIP 732-17-96-675 Karcinde, Gplbov.

REGON 472153100
5 i re )

KierokiikZshiads 2@% .............
Gospodarki Mieszkaniowe]

T Pawel Szaci%ows;'
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Projekt budowlano-wykonawczy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkow przy
ul. KoScielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz Pl. Jana Pawta Il 9, 6, 5 w Ozorkowie.

Wspéinnta Mieszkaniowa Ozorkéw, dnia 4.01.2017
95-03% Nzadkaw, ul. Koécielna 3
NIF 732-21-70-970
REGON 101535585

Ozorkowskie Przedsiebiorstwo
Komunalne Spoétka z 0.0.

95-035 Ozorkdw

dotyczy : wyrazenia zgody i udostepnienie terenu pod budowe osiedlowej sieci cieptowniczej oraz

przytacza cieptowniczego na terenie posesji przy ul. Koscielnej 3 w Ozorkowie

Dziatajac z upowaznienia Wspdlnoty Mieszkaniowej Koscielna 3 /podstawa Uchwata Nr6z
dnia 18.11.2015r/ akceptujemy przebieg sieci cieptowniczej, udostepnienie terenu i wyrazamy
zgode na umieszczenie projektowanej sieci cieptowniczej i przytacza cieptowniczego dla potrzeb
budynku przy ul. Koscielnej 3, na terenie dziatki nr 262/1, obreb 0-6. ﬂ

Pan Robert Andrzejczak

Pani Bogustawa Trella ﬁfﬁm .............

Zatgczniki:

1. Plan sytuacyjny z oznaczeniem projektowanej sieci ciepfowniczej
2. Kserokopia Uchwaty Nr 6 z dnia 18.11.2015
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Projekt budowlano-wykonawczy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkdw przy
ul. KoScielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz Pl. Jana Pawta Il 9, 6, 5 w Ozorkowie.

UCHWALA NR C) /2015r.

Wspélnoty Mieszkaniowej
przy ul. KOSCIELNEJ 3 w Ozorkowie
z dnia 18.11.2015 r.

W oparciu o art. 22 1 23 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o wlasnosci lokali
/DZ.U. z 2000 r. nr 80 poz. 903 z podzniejszymi zmianami/ Wspélnota

Mieszkaniowa postanawia :

1. Wystapi¢ do OPK Sp. z o0.0. z wnioskiem o wydanie warunkéw
technicznych podlaczenia do miejskiej sieci cieptownicze;j.

2. Wykonaé¢ wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania wraz z wezlem w
budynku.

3. Wykona¢ audyt energetyczny w celu dofinansowania do kredytu.

4. Upowazni¢ Zarzad Wspdlnoty Mieszkaniowej do wyboru ofert i

podpisywania uméw dotyczacych ww. inwestycji.

ZARZAD WSPOLNOTY

Wepol ] /1’/"
palng . :
95.n35 o Wr:(a MIFT?I:’RmWE' // / -

! “n=cialng 3 1 <7 //f-/ /, [

NIF 73221, 70-97
0
REGON 101535585

z2w rfftz/zuf‘ / 70
Kierownik Zak:(?;ittowe] 2 B0 i T L\&’L\, s

Gogpagfiy)! )

2 Ki
pawet Szacifows p [
3. Wq’/ ............
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Wspolnota Miesz!
NIP 732-21-7¢ "7
w\ REGON 101535285

punkt charakterystyczny projektowanej sieci cieplowniczej,
95-035 Ozorkow, ul. ¥

istniejgce nasadzenia w kolizji z projektowang siecig
cieptownicza, do usuniecia lub przesadzenia

$rednica projektowanej sieci cieptowniczej,
lokalizacja pomieszczenia wezta cieplnego,

3/110
P1

X -
O -

Wyrazamy zgode i akceptujemy lokalizacje projektowanej sieci i przytacza

)

cieptowniczego na terenie posesji przy ul. Koscielnej 3, dziatka nr 262/1, obreb O-6.
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Projekt budowlano-wykonawczy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkow przy
ul. KoScielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz Pl. Jana Pawta Il 9, 6, 5 w Ozorkowie.

Wspoinote atieazi
95-035 Ozorkow, .1 <

NIP 732-2t. *5-083

REGON 100055430

Ozorkow, dnia 4.01.2017

Ozorkowskie Przedsiebiorstwo
Komunalne Spotka z 0.0.

95-035 Ozorkéw

dotyczy : wyrazenia zgody i udostepnienie terenu pod budowe osiedlowej sieci cieptowniczej oraz

przylacza cieptowniczego na terenie posesji przy ul. Koscielnej 7 w Ozorkowie

Dziatajac z upowaznienia Wspolnoty Mieszkaniowej Koscielna 7 /podstawa Uchwata Nr3z
dnia 18.11.2015r/ akceptujemy przebieg sieci cieptowniczej, udostepnienie terenu i wyrazamy
zgode na umieszczenie projektowanej sieci ciepfowniczej i przytacza cieptowniczego dla potrzeb
budynku przy ul. Koscielnej 7, na terenie dziatki nr 255, obreb 0-6. Wyrazamy réwniez zgode na
usuniecie nasadzenia niskiego /krzew — 1 szt / bedacego w kolizji z pro;ektowanym przquczem

cieptowniczym na odcinku pomiedzy punktami Z9/3 i P9/4. { /
Pan Zdzistaw Rybak //

Pani Bogustawa Trella " @ (W«ﬁ.

Zataczniki:

1. Plan sytuacyjny z oznaczeniem projektowanej sieci cieptowniczej
2. Kserokopia Uchwaty Nr 3 z dnia 18.11.2015
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Projekt budowlano-wykonawczy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkow przy
ul. KoScielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz Pl. Jana Pawta Il 9, 6, 5 w Ozorkowie.

UCHWALA NR ?7 /2015r.

Wspolnoty Mieszkaniowej nieruchomosci

przy ul. KOSCIELNA 7 w Ozorkowie
z dnia 18.03.2015

W oparciu o art.22 i 23 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o wlasnosci lokali
/ DZ.U. z 2000 r. nr 80 poz.903 z pézniejszymi zmianami / Wspélnota Mieszkaniowa

postanawia wykonacé:

1 Modernizacj¢ systemu ogrzewania polegajaca na wykonaniu instalacji
centralnego ogrzewania —uzyskanie pozwolenia na budowe w 2016r.
2 Audyt energetyczny

3  Ocieplenie elewacji ( od podwdrza)

‘spblnota Mieszkaniowa
35 Ozorkéw, ul. Koscielna 7

NIP 732-20-28-083 ZARZAD,WSPOLNOTY

REGON 100055430

=& 7/.‘#{//‘1"/? o 1' A
Kierownik Zakiadu ;

Gospodarki Mieszkaniowej
ree &
=1 owsKi - <$

Szacilowsk

[[E— —
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$rednica projektowanej sieci cieptowniczej,
lokalizacja pomieszczenia wezta cieplnego,
cieptowniczego na terenie posesji przy ul. Koscielnej 7, dziatka nr 255, obreb O-6.

Wyrazamy zgode na usunigcie nasadzenia niskiego (krzew - 1 szt.), bedgcego w kolizji

Wyrazamy zgode i akceptujemy lokalizacje projektowanej sieci i przytgcza
z projektowanym przytaczem cieptowniczem (odcinek Z9/3-P9/4).
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Zespbt Szkét Zawodowych w Ozorkowie

95-035 Ozorkéw, tel. (42) 718-93-52 fax. (42) 279-49-36
ul. Sfowackiego 2 sekretariat@zsz-ozorkow.org

o ot Es RS
Slargsiwy Powialowe w Zgierae

257Z.223.1.32.2017 uh. Sndowsn 6A

Meego o Hodah e, Ozorkéw, dnia 24 stycznia 2017 r.

Zarzad Powiatu Zgierskiego
95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a

W nawigzaniu do pisma GN.6853.208.2016.PB z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie
udostepnienia terenu na umieszczenie projektowej sieci cieptowniczej informujg, ze w dniu 24
stycznia 2017 r. odbyto sie spotkanie dyrektora szkoly z przedstawicielami Ozorkowskiego
Przedsiebiorstwa Komunalnego Sp. z 0.0., w Ozorkowie na terenie Pracowni Szkolenia Praktycznego
w Ozorkawie przy ul. Koscielnala.

Po dokonanych w trakcie spotkania uzgodnieniach informuje, 7e nie widze przeciwwskazari do
przeprowadzenia inwestycji polegajacej na umieszczeniu sieci cieptowniczej na ternie posesji przy ul.
Koscielnej 1a, dziatka nr 260/1, obrob 0-6 stanowigca wiasno$¢ Powiatu Zgierskiego.

DYREKTOR

Zespotu Szkot Zawodowych

o owi {
Otrzymuija: ﬁ ‘(Qgrk‘” //F
1. Adresat Barbara Btgptzyiiska
2. a/a

Do wiadomosci:
1. Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.0.

" Zespbh Szkst Zawodowych
w Ozorkowie
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e v UCHWALA NR 12/52/17
ZERTZAT FPOTINT ZARZADU POWIATU ZGIERSKIEGO
ZGIERSKIEGO

z dnia 9 marca 2017 r.

w sprawie wyrazenia zgody na udoste¢pnienie terenu i wyrazenie zgody na umieszczenie projektowanej sieci
cieplowniczej na terenie Zespolu Szkol Zawodowych w Ozorkowie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy zdnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U.
z2016r., poz.814, poz. 1579, poz.1948), art.25b ustawy zdnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U. z2016r. poz.2147, poz.2260) na wniosek pelnomocnika Ozorkowskiego
Przedsigbiorstwa Komunalnego Sp. z 0.0.- Pana Tomasza Wojcikiewicza, Zarzad Powiatu Zgierskiego uchwala,
co nastepuje:

§ 1. Wyraza si¢ Ozorkowskiemu Przedsiebiorstwu Komunalnemu Sp. z 0.0. zgode na dysponowanie na cele
budowlane w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji polegajacej, na umieszczeniu projektowanej sieci
cieplowniczej wykonanej ztechnologii rur preizolowanych o srednicy DN80-DN32 (@88,9/160-42,4/110), na
terenie nieruchomosci znajdujacej si¢ w Ozorkowie, przy ul. Koscielnej la, w obrebie geodezyjnym O-6,
oznaczonej w ewidencji gruntéw jako dziatka nr 260/1, dla ktérej w Sadzie Rejonowym w Zgierzu prowadzona jest
KW nr LD1G/00033594/8, ktdrej wiascicielem jest Powiat Zgierski, bedacej w trwalym zarzadzie Zespolu Szkot
Zawodowych w Ozorkowie.

§ 2. Inwestor zobowigzany jest po zakonczeniu, prac zwigzanych z realizacja inwestycji, do niezwlocznego
przywrdcenia nieruchomosci okreslonej w § 1 do stanu poprzedniego.

§ 3. W celu realizacji inwestycji, o ktérej mowa w § 1 zostanie ustanowiona na prawie wilasnosci, odptatna
stuzebnos$¢ przesytu dla wybudowanej infrastruktury.

§ 4. Wykonanie uchwaty powierza si¢ Zarzagdowi Powiatu.

§ 5. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia i podlega ogloszeniu na tablicy ogloszen Zarzadu Powiatu
Zgierskiego.

Starosta Zgjerski

Wicestarosta Zgierski

Krzysztof Kozanecki

/

Ciz1onek Zarzadu

A

Wi{jciech Brzeski

Cztonel/ Zarzadu

Id: F2EBB265-31CC-4B42-A80C-7EC6D977FA21. Podpisany Strona 1
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todzka Okrege
izba Inéynisrow Budc Siwa
01.425 Lo vl Phin
tel. (0-42) U-Aui850-56-39 L6dz, 21 czerwea 2007 r.
NIP 725-18-49-050, REGON 1 13690
L.odzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2740/387/07
sygn. akt. KK/D/7131/775/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, 7 péZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5,
art. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z péin. zm.), oraz § 11 ust. | pkt I Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Tomaszowi Wajcikiewiczowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 11 lipca 1978 r. w Kutnie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0775/PO0S/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
szczeg6lowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna L.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentdw zlozonych w dniu 23 lutego 2007 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Tomasz Wdjcikiewicz posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa,
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencji,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w FEodzi
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skfad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ladzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Waclaw Sawicki

d 9}
NI V(;(>O

Cztonek Skfadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichonski

abz

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB 7
mgr inz. Jan Gatazka (ﬂ

122
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Pan Tomasz Wdjcikiewicz jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzadzefi w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego
i§ 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skfad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

§ . ¥ 3 /// ” ~
Czionek Skfdc?u Or.zek.aja{cego OKK LOIIB /////,},/ /7, Y4
mgr inz. Zbigniew Cichoniski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB l
mgr inz. Jan Gatazka

Otrzymuja:
1. Tomasz Wdjcikiewicz
ul. Parzeczewska 59 m. 22
95-100 Zgierz;
2. Rada Eédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

j98)
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® POLSKA
| I B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-CHC-CWT-EXS *

Pan Tomasz WOICIKIEWICZ o numerze ewidencyjnym tOD/15/8100/07
adres zamieszkania ul. tgkowa 12 a m. 14, 95-100 Zgierz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-10-01 do 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-19 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3

rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierow

Budownictwa.

Podgis jest pragdiony
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OPIS TECHNICZNY

SPIS TRESCI.

1. Wstep i podstawa opracowania
2. Zakres opracowania.
3. Opis techniczny.
3.1. Opis zagospodarowania terenu.
3.2. Obszar oddziatywania planowanej inwestycji.
3.3. Opis rozwigzan projektowych sieci cieptowniczej.
3.4. Opis rozwigzan projektowych instalacji alarmowej.
. Prace instalacyjne.
4.1. Wydtuzenia cieplne i kompensacja.
4.2. tgczenie rur.
4.3. Omoéwienie wystepujgcych kolizji.
5. Prace ziemne i budowlane.
6. Technologia odtworzenia.
6.1. Odtworzenie zielerica.
6.2. Technologia odtworzenia obrzeza betonowego

6.3. Technologia odtworzenia drog osiedlowych i ciggu pieszego.

7. Zabezpieczenia miejsca robot wraz z organizacjg ruchu.

8. Uwagi dotyczgce montazu sieci i przyfgczy wewnatrz budynkow.
8.1. Montaz instalacji.

8.2. lzolacje i zabezpieczenia antykorozyjne.

9. Uwagi koncowe.

10.Normy i przepisy.

11.Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
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1. Wstep i podstawa opracowania

Projekt obejmuje wykonanie osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytagczami do budynkow
ul. Koscielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz Pl. Jana Pawta Il 9, 6, 5 w Ozorkowie.

Podstawe opracowania stanowito:

— Umowa na prace projektowe zawarta w dniu 2.06.2016r. oraz aneks nr 1 do umowy z dnia
31.10.2016r.,

— Zamienne Warunki Techniczne dla opracowania projektu osiedlowej sieci cieptowniczej wraz

Z przytaczami do budynkéw przy ul. Koscielnej i Pl. Jana Pawia Il w Ozorkowie wydane przez OPK

Sp. z 0.0. z siedzibg w Ozorkowie przy ul. Zwirki 30 (pismo znak L. dz. ZC/3724/2016 z dnia

28.12.2016r.),

—  Woytyczne projektowania sieci cieplnych w technologii rur preizolowanych,
— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych 1:500,

— Wizja lokalna,

— Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

Zakres projektu, obejmuje wykonanie sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkéw
przy ul. Koscielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz PIl. Jana Pawita Il 9, 6, 5 w Ozorkowie. Projekty weztéw cieplnych
sg przedmiotem odrebnych opracowan.

3. Opis techniczny.

3.1. Opis zagospodarowania terenu.

Zaprojektowano osiedlowg sie¢ cieptowniczg wraz z przytagczami w technologii rur
preizolowanych o srednicy 2x@88,9/160 - 2xJ42,4/110 (2xDn80-Dn32), w pasie ulic, chodnikow,
trawnikow i terenéw nieutwardzonych, na terenie dziatek nr 115/3, 170/4, 256, 255, 260/1, 262/2, 179/2,
262/1, 81/2, 82, 262/3, 181/2, 181/1, 182, 183, 184/1, 184/2, 185, obreb O-6. Punkt wigczenia
w istniejgca sie¢ preizolowang, wskazany przez Inwestora w Warunkach Technicznych dla opracowania
projektu osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkéw przy ul. Koscielnej i Pl. Jana
Pawia Il w Ozorkowie (pismo znak L. dz. ZC/3724/2016 z dnia 28.12.2016r.), zlokalizowano na terenie
dziatki nr 115/3, obreb 0O-6, tj. w pasie drogowym ulicy Kosciuszki (punkt P1 na planie
zagospodarowania terenu — rys. 1). Projektowang siec cieptowniczg od punktu wtgczenia, zaplanowano
w kierunku ptd-wsch. wzdiuz pasa drogowego ulicy Kosciuszki i dalej w kierunku potudniowym
fragmentem wzdtuz pasa drogowego ul. Koscielnej do punktu Z8. Od punktu Z8 zaplanowano przejscie
sieci cieptowniczej z pasa drogowego na teren podwoérek posesji zlokalizowanych wzdtuz ulicy
Koscielnej i Pl. Jana Pawta Il. Od projektowanej sieci cieptowniczej zaplanowano przytgcza do
budynkéw przy ul. Koscielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz PIl. Jana Pawta 1l 9, 6, 5. Na terenie dziatki nr 170/4 (pas
drogowy ul. Koscielnej) w rejonie odcinka Z7 do Z8, przewiedziano do wycinki 4 szt. nasadzen
wysokich, bedgcych w kolizji / zblizeniu z projektowang siecig cieptowniczg. Dodatkowo przewidziano
wycinke 1 szt. krzewu na terenie dziatki nr 255. Lgczna dtugos¢ projektowanej sieci wraz z przytgczami
L=494,7 mb. Projektowana sie¢ cieptownicza bedzie prowadzona na gtebokosci 0,45 — 1,41m pod
poziomem terenu. Szczegoty przyjetych rozwigzan projektowych w dalszej cze$ci opisu oraz czesci
rysunkowej opracowania.

3.2. Obszar oddzialywania planowanej inwestycji.

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji nie wykracza poza teren dziatek przez, ktére
przechodzi projektowana sie¢ cieptownicza i ogranicza sie do najblizszego obszaru inwestyc;ji.
Oddziatywania zwigzane z fazg realizacji przedsiewziecia bedg miaty charakter lokalny i krotkotrwaty.

3.3. Opis rozwigzan projektowych sieci cieptowniczej.

Zaprojektowano osiedlowg sie¢ cieptowniczg wraz z przytgczami do budynkdéw o charakterze
mieszkalnym, wielorodzinnym oraz handlowo-ustugowym przy ul. Koscielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz PI. Jana
Pawta Il 9, 6, 5 w Ozorkowie. Punkt wigczenia zlokalizowano na istniejgcej sieci cieptowniczej,
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wykonanej w technologii rur preizolowanych o $rednicy 2x&388,9/160 w pasie drogowym ul. Ko$ciuszki.
(rejon skrzyzowania ulic Kosciuszki i Berka Joselewicza). Wigczenie projektowanej sieci w istniejgce
rurociggi preizolowane, zaprojektowano przy zastosowaniu trojnikéw preizolowanych. Sie¢
zaprojektowano w technologii rur preizolowanych o s$rednicy 2x88,9/160 - 42,4/110, o tacznej
diugosci L=494,7 mb (dtugos¢ sieci preizolowanej w terenie, bez uwzglednienia dlugosci odcinkéw
prowadzonych przez budynki). Z projektowanej sieci cieptowniczej zasilane bedg nastepujgce budynki
(zestawienie mocy oraz budynkéw, zgodnie z zatgcznikami do umowy na prace projektowe):

L.p. Adres budynku Zapotrzebowanie mocy Uwagi
c.o. [kW]
1. Pl. Jana Pawia Il 6, Bank Spotdzielczy, 50,0
2. Pl. Jana Pawta Il 5, Parafia $w. Jézefa, 60,0
3. PI. Jana Pawta Il 9, bud. mieszkalny, 30,0 VV;?ZG* grupowy
4. Pl. Jana Pawia Il 10, bud. mieszkalny, 46,0 OQCq:chgjzr;lé),gykW’
w bud. przy PIl. Jana
Pawta Il 9, pracujgcy
dla potrzeb budynkow
przy Pl. Jana Pawia Il
9i l0.
5. ul. Koscielna 1, bud. mieszkalny, 28,0
6. ul. Koscielna 2, bud. mieszkalny, 10,0
7. ul. Koscielna 3, bud. mieszkalny, 60,0
8 ul. Koscielna 5, bud. mieszkalny, 25,0
9. ul. Koscielna 7, bud. mieszkalny, 95,0
RAZEM: 404,0

Gltoéwny odcinek, tranzytowy sieci cieptowniczej zaprojektowano o s$rednicy 2xZ88,9/160
(2xDn80), uwzgledniajacej potrzeby cieplne podtgczanych budynkéw oraz zapewniajgcej odpowiedni
zapas, pozwalajgcy na podigczenie kolejnych budynkéw, nie objetych niniejszym opracowaniem.

Rury preizolowane przytgczy cieptowniczych wprowadzane do budynkdw, zostang zakonczone
koncéwkami termokurczliwymi. Przytgcza w pomieszczeniach weziéw zostang zakorniczone zaworami
kulowymi do wspawania. W pomieszczeniach wezidow przewiduje sie odpowietrzenia i/lub spusty,
w zaleznosci od konfiguracji sieci, w zakresie przyjetych spadkéw (szczegdty w czesci graficznej
opracowania). Trase projektowanej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami zaprojektowano w pasach
drogowych ulic Ko$ciuszki i Koscielnej (teren ulic i chodnikéw), w terenach nieutw. i terenach zielonych.
Rurociagi w pomieszczeniach weztéw (oraz rurociggi sieci prowadzone przez pomieszczenia piwnic) do
zawordw odcinajgcych nalezy izolowac tupkami PUR, w ptaszczu z foli PCV.

UWAGA:

1. Prace ziemne na odcinku Z6 do Z7a, z uwagi na zblizenie do istniejgcych punktéw
poligonowych, wykonywaé¢ ze szczegdlng ostroznoscia. Zabrania sie likwidacji /
przenoszenia / odtwarzania punktéw poligonowych (lokalizacje punktéw poligonowych
pokazano na planie zagospodarowania terenu —rys. 1).

2. Odcinek Z6 do Z7 pod potowg pasa drogowego ul. Koscielnej, przewidziano przewiertem
w rurach ostonowych (potéwkowe zajecie pasa ulicy).

3. Odcinek Z7 do Z8 zaprojektowano w zblizeniu / kolizji z istniejgcymi nasadzeniami
wysokimi. Drzewa zostang usuniete przez zarzadce pasa drogowego.

4. Odcinek Z9/3 do P9/4 =zaprojektowano w kolizji z istniejagcym krzewem. Krzew
przewidziany do usuniecia (zgoda wtasciciela terenu stanowi zalagcznik do niniejszego
opracowania). Usuniecie krzewy w gestii Wykonawcy sieci cieptowniczej.
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5. W rejonie odcinka Z12 do Z13 (teren Pracowni Szkolenia Praktycznego Zespotu Szkét
Zawodowych w Ozorkowie, posesja przy ul. Koscielnej 1a), zgodnie z ustaleniami
z Dyrekcja Szkoty, do wykopania i usuniecia 4 duze pnie wraz korzeniami, pozostate po
wczesniejszej wycince nasadzen wysokich. Wykopanie i usuniecie pni z korzeniami
w gestii Wykonawcy sieci cieptowniczej.

6. Pomieszczenia wskazane przez Odbiorcow Ciepta jako pomieszczenia, w ktérych zostang
wykonane wezly cieplne nalezy dostosowaé¢ do petnienia funkcji pomieszczen
technicznych (m.in. zachowanie odpowiednich gabarytéw, w tym wysokos$ci minimalnej
pomieszczen, wentylacji, studzienki schladzajacej), zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami. W niniejszym opracowaniu (w czesci rysunkowej) podano ogolne wytyczne,
ktore powinny zostaé potwierdzone i doprecyzowane na etapie opracowania projektéw
weztéw cieplnych. Dostosowanie pomieszczen lezy w gestii zarzagdcow / wiascicieli
budynkéw i nie jest przedmiotem niniejszego opracowania).

Zaprojektowano sie¢ cieptowniczg w technologii rur preizolowanych ze standardowg gruboscig
izolacji termicznej. Rury preizolowane przystosowane sg do bezposredniego ukiadania w gruncie
i moga pracowaé w nastepujgcych warunkach:

- ci$nienie robocze 1,6 MPa,
- temperatura czynnika roboczego 130°C z mozliwoscig okresowego podnoszenia do 150°C,

Wykopy pod projektowang sie¢ cieplng w miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykonac¢ szczegdlnie ostroznie, aby nie uszkodzi¢ tego uzbrojenia. Dlatego w tych

miejscach wykopy musza by¢ wykonane recznie.
Odpowiednia podsypka z piasku pod rurociggami oraz zasypka piaskiem i ziemig rurociggéw, powoduje
ograniczenia ich wydtuzen cieplnych. Na kolanach, ktdre przejmujg wydtuzenia cieplne rurociggéw
nalezy wykona¢ odpowiednie zageszczenie podsypki izasypki rurociggu (lub utozenie mat
kompensacyjnych), w obszarze strefy kompensacji zaleznej od dtugosci kompensowanego odcinka
oraz $rednicy zewnetrznej rury preizolowanej. Odpowiednie wymiary wykopu oraz poszerzenie wykopu
na zatamaniach nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur preizolowanych, ktére zatgczono
do projektu. Po wykonaniu zasypki rurociggu nalezy cieptociag zabezpieczyé utozeniem tasmy
ostrzegawcze;.
Potgczenia sieci cieptowniczej zaprojektowano z muf termokurczliwych (z korkami stozkowymi do
wtapiania) wykonywanych na placu budowy. Wszelkie zatamania oraz odejscia zaprojektowano przy
pomocy elementow prefabrykowanych.
W/w prace muszg by¢ wykonane przez osoby przeszkolone w danej technologii i posiadajgce certyfikat
do ich wykonania.
Spawy pofgczeniowe rur i ksztaltek wykonane mogg by¢ tylko przez spawaczy z odpowiednimi
uprawnieniami, a spawy przez nich wykonane muszg by¢é sprawdzone radiologicznie Iub
ultradzwiekowo i potwierdzone protokétem z badan (prébie poddac nalezy 100% spawdw).
Wykonang sie¢ nalezy starannie przeptuka¢ wodg. Przed zatozeniem muf sie¢ nalezy poddac probie
cisnieniowej na zimno.

3.4. Opis rozwigzan projektowych instalacji alarmowej.

Projektowana sie¢ cieptownicza wyposazona jest w instalacje alarmowg impulsowa, ktéra pozwala
na szybkie ustalenie stanéw awaryjnych sieci. Zawilgocenie izolacji cieplnej spowodowane
uszkodzeniem jej ptaszcza zewnetrznego, bgdz uszkodzeniem rury stalowej jest mozliwe do wykrycia
i zlokalizowania miejsca uszkodzenia. Przewody systemu alarmowego sieci cieptowniczej nalezy
potaczy¢ zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku nr 4 oraz wedtug instrukcji ,Poradnika
technicznego”.

Zaprojektowano sie¢ cieptowniczg z instalacjg alarmowa, impulsowg 2-przewodowg. Instalacje
alarmowg budowanej sieci cieptowniczej podzielono na nastepujgce odcinki:
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ODCINEK NR 1

Odcinek numer 1 projektowanej instalacji alarmowej obstugiwaé bedzie sie¢ cieptowniczg od miejsca
wigczenia w istniejgcg sieC cieptowniczg (pkt. P1) wraz z sieciag wchodzacg do budynkéw przy
ul. Koscielnej 1, 3, 5, 7 oraz Pl. Jana Pawta Il 5, 6. Poczatek i koniec kanatéw 1-3 i 2-4 zlokalizowano
w pomieszczeniu wezta cieplnego w budynku przy ul. Koscielnej 1, gdzie koncowki alarmu nalezy
zaizolowac. Dlugosé kanatéw 1-3 i 2-4 po wykonaniu budowy sieci wyniesie L=913,0 m.

ODCINEK NR 2

Odcinek numer 2 projektowanej instalacji alarmowej bedzie obstugiwaé sie¢ cieptowniczg od budynku
przy ul. Koscielnej 3 wraz z przytgczami do budynkéw przy ul. Koscielnej 2 oraz Pl. Jana Pawta Il 9.
Poczatek i koniec kanatow 5-7 i 6-8 zlokalizowano w pomieszczeniu wezia cieplnego w budynku przy
Pl. Jana Pawia Il 9, gdzie koncéwki alarmu nalezy zaizolowaé. w Diugos$¢ kanatéw 5-7 i 6-8, po
wykonaniu budowy sieci wyniesie L=88,0 m.

Po utozeniu rurociggdéw w wykopie, przed ich zamufowaniem i zasypaniem, nalezy sprawdzi¢ ukfad
alarmowy.

4. Prace instalacyjne.
4.1. Woydltuzenia cieplne i kompensacja.

W oparciu o wykresy oraz dane katalogowe rur preizolowanych projektuje sie uktad kompensacji
z wykorzystaniem zataman trasy typu ,L”, ,Z’. Na zatamaniach trasy przewiduje sie poszerzenie
wykopow zgodnie z zatgczonym rysunkami i wymiarami wg tabeli. W zaleznosci od wybranej technologii
nalezy stosowac poszerzenia wykopow lub maty kompensacyjne.

4.2. tagczenie rur.

Rury nalezy tgczy¢ przez spawanie tukowe lub gazowe. Po wykonaniu robét spawalniczych nalezy
dokona¢ sprawdzenia ich jakosci, przez wykonanie proby radiograficznej zgodnie z wymogami
eksploatatora sieci oraz dokonanie préby hydraulicznej na zimno na cisnienie 2,4 MPa. Przy uktadaniu
rur pod nawierzchniami utwardzonymi zaleca sig¢ badanie 100% spawdéw.

Po wykonaniu pozytywnym préby szczelnosci nalezy wykonaé ptukanie cieptociggu, a nastepnie mozna
przystgpi¢ do zaktadania muf zgodnie z wymogami producenta stosowanej technologii.
Rury prowadzone przez pomieszczenia w budynkach nalezy izolowa¢ przy pomocy tupek PUR w folii
z PCV.

4.3. Omowienie wystepujacych kolizji.

Istniejgce uzbrojenie podziemne pokazano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej oraz na profilach.
Prowadzenie sieci dobrano w taki sposéb, aby unikngé przebudowy istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. W celu ewentualnego ominiecia istniejgcego niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy
wykorzysta¢ mozliwos¢ zatamania na mufach termokurczliwych. Powyzsze uwagi dotyczg rowniez
zblizeh do zieleni w miejscach moggcych zagrazaé istniejgcym drzewom.

W miejscu kolizji cieptociggu z przewodem energetycznym nalezy zachowaé ostroznos¢ oraz
zastosowac rure ostonowg, dwudzielng typu AROT.
UWAGA:
W miejscach kolizji z istniejgcym naniesionym uzbrojeniem i zblizeniami do urzgdzen podziemnych
nalezy bezwzglednie wykonaé¢ przekopy kontrolne reczne, w celu sprawdzenia zgodnosci ze stanem
istniejgcym. Jesli podczas budowy sieci wystapig kolizje nie zaznaczone na mapie i profilu nalezy
kierowa¢ sie nastepujgcymi zasadami:
- zachowac¢ przykrycie ziemig min. 40 cm od spodu nawierzchni do wierzchu rury. W przypadku

mniejszego przykrycia nalezy rury zabezpieczyé ptytg opartg o grunt rodzimy,
- ewentualng przebudowe uzbrojenia wykonaé w uzgodnieniu z uzytkownikiem i inwestorem,

5. Prace ziemne i budowlane.

Projektowang sie¢ nalezy uktada¢ w wykopie o wymiarach podanych na rysunku typowym

i schemacie montazowym. Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke piaskowg z piasku nie

Strona 53



Projekt budowlano-wykonawczy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkéw przy
ul. Koscielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz Pl. Jana Pawta Il 9, 6, 5 w Ozorkowie.

zawierajgcego gliny, ostrych kamienni i innych ciat mogacych uszkodzi¢ rure zewnetrzng. Granulacja
piasku powinna wynosi¢ 0 — 8mm (dopuszczalna jest zawartos¢ 15% kamieni o wym. 8 — 20 mm).

Po zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu jako$ci potaczern spawanych i ich szczelno$ci, nalezy
przysypac je warstwag 10 cm piasku, zagesci¢, utozy¢ nad kazdg rurg tasme ostrzegawczg, a nastepnie
zasypac ziemia.

UWAGA:

Miejsca naruszenia terenu w celu wykonywania prac montazowych sieci cieptowniczej nalezy
przywroci¢ do stanu istniejgcego nawierzchnie trawnikow i przej$¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

6. Technologia odtworzenia.

6.1. Odtworzenie zielenca.

Po wykonaniu prac zwigzanych z budowg sieci cieptowniczej teren nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Nalezy uktada¢ warstwy gruntu 20-50 cm do uzyskania wspétczynnika zageszczenia 0,97.
Wykop powinien byé wypetiony gruntem zakwalifikowanym przez Inspektora Nadzoru. Roz&cielenie
ziemi urodzajnej grubosci 10 cm z nawozeniem nawozami mineralnymi w ilosci 5 kg/100m?2 (azofoska).
Tak przygotowane podtoze obsia¢ trawg w ilosci 2,0 kg/100m2,

6.2. Technologia odtworzenia obrzeza betonowego

Po zasypaniu wykopu nalezy ustawi¢ linie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej
w nawigzaniu wysokosciowym do istniejgcego chodnika betonowego. Szczeliny pomiedzy obrzezami
wypeti¢ zaprawa cementowo-piaskows.

Do ponownego wbudowania uzy¢ tylko tych obrzezy, ktore pozostajg w dobrym stanie
technicznym
6.3. Technologia odtworzenia drég osiedlowych i ciagu pieszego.

Nawierzchnie drég i chodnikéw nalezy rozebraé na szerokosci min. 1 m od skraju wykopu. Kostke
betonowg oraz ptyty chodnikowe 50x50x7cm i 35x35x5cm nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej
grubosci 5 cm, dowigzujgc wysokosciowo do istniejgcego ciagu pieszego. Spoiny miedzy elementami
wypefi¢ piaskiem na petng grubosc ptyty.

Nie dopuszcza sie wbudowywania kostki i ptyt uszkodzonych.

7. Zabezpieczenia miejsca robot wraz z organizacjg ruchu.

W ramach przewidzianych prac projektuje sie wykonanie wykopéw w terenie zlokalizowanym
w rejonie ulic Kosciuszki, Koscielnej i Pl. Jana Pawta Il w Ozorkowie. Dla gteboko$ci powyzej 1,0m
wykopy nalezy zabezpieczy¢ zaporami drogowymi w dwu rzedach umieszczonych jeden za drugim
(jeden 1,2m, drugi 0,6m od poziomu terenu).

Bardzo gtebokie wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem szczelnym.
Nad wykopem dla dostepu do budynku nalezy zastosowac ktadke dla pieszych z poreczami.

8. Uwagi dotyczgce montazu sieci i przylaczy wewnatrz budynkow.

8.1. Montaz instalacji.

Przytacza i sie¢ prowadzone wewnagtrz budynkéw wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg
PN-80/H-74219, tgczonych przez spawanie zgodnie z PN-85/M-69775. Pofgczenia z armaturg na
kotnierze spawane wg PN-87/H-74731, na cisnienie 1,6 MPa. Ksztattki i tuki z rur stalowych bez szwu
weditug PN-77/M-34031. Jako armature odcinajacg i odpowietrzajgcg przewidziano zawory kulowe, na
max. ci$nienie 1,6 MPa i max. temperature +130°C z kohcéwkami do wspawania. Jako armature
spustowg przewidziano zawory kulowe, kotnierzowe. Kurki manometryczne nr kat. 249.

8.2. lzolacje i zabezpieczenia antykorozyjne.

Powierzchnie zewnetrzne rurociggédw wykonane ze stali nieodpornych na korozje nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie, po uprzednim przygotowaniu powierzchni przez czyszczenie reczne lub
mechaniczne wg normy PN-H-97051, odpowiadajgce 3 stopniowi czystosci, zgodnie z PN-H-97050,
a nastepnie odrdzewi¢ odrdzewiaczem fosforowym. Tak przygotowane powierzchnie nalezy malowac
farbg antykorozyjng kreodurowg odporng na temperature +130°C. Pokrycie powinno byé
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dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa) o grubosci catkowitej 80 — 120 ym. Wykonanie
powitoki antykorozyjnej powinno odpowiadac 2 klasie staranno$ci wykonania wg przedmiotowej normy
PN-H-97070.

Po przeprowadzonych probach szczelnosci, rurociggi i urzgdzenia o podwyzszonej temperaturze
powierzchni powinny by¢ izolowane cieplnie izolacjg odpowiadajgcg wymaganiom normy przedmiotowej
PN-85/B-02421. Przewody sieci nalezy izolowac¢ tubkami wykonanymi z pianki poliuretanowej pod
ptaszcz z folii PCV. Minimalne grubosci izolacji rurociggéw dla

e Dn32-35mm,
e Dn80 -50mm.

Do izolacji cieplnych przewoddw, armatury i urzgdzen nalezy uzywaé¢ materiatdw lub wyrobéw
majgcych certyfikat lub deklaracje na zgodnos¢ z Polskg Normg lub aprobate techniczng. Materiaty
i wyroby izolacyjne powinny by¢ stosowane zgodnie z zakresem i warunkami technicznymi okreslonymi
w Polskiej Normie lub aprobacie technicznej.

Materialy stosowane do wykonania izolacji wtasciwej powinny by¢ odporne na dziatanie
przewidywanej maksymalnej temperatury eksploatacyjnej, obojetne chemicznie w stosunku do
materiatu, z ktérego wykonany jest element izolowany, odporne na dziatanie wody oraz otoczenia,
wytrzymate na obcigzenia statyczne i dynamiczne, wystepujgce w czasie transportu, montazu
i eksploataciji.

Izolacje cieplng stosuje sie na cafej lub czesci powierzchni armatury zainstalowanej na
rurociggach. Stosowac ksztaltki z gotowych elementéw na zaworach odcinajgcych. Do izolacji cieplnej
armatury i potagczen kotnierzowych zaleca sie stosowanie dwu lub wieloczesciowych ksztattek
izolacyjnych. Poszczegdlne ksztattki nalezy mocowaé w sposob umozliwiajgcy wielokrotny ich montaz
i demontaz. Wrzeciona zaworéw powinny by¢é wyprowadzone na zewnatrz ksztattek. Ich powierzchnie
nie powinny by¢ izolowane.

Rozbieralng izolacje cieplng stosowa¢ na armaturze znajdujgcej sie w wezle cieplnym pomijajgc
zaizolowanie armatury pracujgcej okresowo tj. armatury znajdujgcej sie na spustach i odpowietrzeniach.
Na rurociggach nalezy zaznaczyc¢ kierunki przeptywu czynnika.

9. Uwagi koncowe.

Catosé robot wykonaé zgodnie z projektem i warunkami dostawy producenta rur preizolowanych.
Wszelkie zmiany wymagajg zgody projektanta. Sie¢ przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do
powykonawczych pomiaréw geodezyjnych.

10. Normy i przepisy.

PN-EN 253 — System rur preizolowanych. Zespét rurowy.

PN-EN 448 — System rur preizolowanych. Ksztattki.

PN-EN 488 — System rur preizolowanych. Zespét stalowej armatury.

PN-EN 489 — System rur preizolowanych. Zespét ztgcza.

PN-B-10405 — Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/M-34031 — Rurociggi pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-02421 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania odbiorcze.

PN-80/H-74219 — Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego stosowania.

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych z dnia 28.03.1972r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robét budowlano — montazowych
i rozbiérkowych. (Dz. U. Nr 13/72 poz. 93)

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych —
zeszyt 4 (COBR INSTAL — czerwiec 2002r.)

PN-63/B06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-75/B-96015 — Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu.
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PN-68-/B-06050 — Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie wykonawstwa i badania przy
odbiorze.

KESC-77/56.1 — Katalog elementéw sieci cieplnych — 1987r.

,CIEPLOWNICTWO” — Witold Kamler — 1979r.

~Wytyczne obliczenia wytrzymatosciowych rurociggdéw sieci cieplnych.” — Biuro Studiéow i Projektow
Energetycznych ENERGOPROJEKT — 1977r.,

Opracowat:
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11. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W zwigzku z budowg osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkéw przy
ul. Koscielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz PIl. Jana Pawta Il 9, 6, 5 w Ozorkowie, nalezy przestrzega¢ zagadnienia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

v' Zakres roboét dla zamierzenia budowlanego.
Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji robét podano w opisie niniejszego pracowania.
v' Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Zagospodarowanie terenu:
nie wystepuje,
Sieci uzbrojenia terenu:

e kable energetyczne,

e kable telefoniczne,

e sieci cieptownicze,

e kanalizacja,

e wodociag.

v' Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e kable energetyczne,

e wodociag

e sieci cieptownicze,

v" Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

e kable energetyczne - mozliwosé porazenia pradem podczas wykonywania prac ziemnych,

e sieci - przerwanie sieci wody goracej grozi oparzeniami nawet Il stopnia (temperatura wody

powyzej 100°C),

e wykonywanie wykopu - gtebokosé wykopu ponizej 1,0m,

v' Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji

robét szczegodlnie niebezpiecznych

e przeszkolenie pracownikébw w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez

uprawniong do tego celu osobe,

e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robot w zakresie zgodnosci

Z przepisami BHP,
v' Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom
e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robot w zakresie zgodnosci
Z przepisami BHP,

e wykonywanie wykopu o bezpiecznym nachyleniu $cian,

e zabezpieczenie wykopdw,

e szczego6towy nadzér nad pracami wykonywanymi w rejonie sieci istniejgcego uzbrojenia terenu

(w razie konieczno$ci w bezposrednim sgsiedztwie tych sieci roboty nalezy prowadzi¢ recznie).

Opracowat:
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WYKAZ WSPOtRZEDNYCH GEODEZYJNYCH.

Punkt charakterystyczny X Y
P1 5759832.78 6588868.02
Z2 5759835.82 6588869.75
Z3 5759826.91 6588885.39
Z4 5759824.72 6588884.19
Z5 5759807.93 6588914.90
Z6 5759808.61 6588921.03
z7 5759801.95 6588933.21
Z7a 5759798.38 6588931.42
Z7b 5759790.64 6588929.10
Z8 5759775.75 6588921.79
09 5759773.56 6588925.72
Z9/1 5759770.94 6588924.26
Z29/2 5759771.82 6588920.77
Z9/3 5759758.47 6588913.92
P9/4 5759756.50 6588917.77
Z10 5759764.79 6588941.44
Z11 5759721.19 6588919.07
Z12 5759708.83 6588943.16
Z13 5759693.43 6588935.92
014 5759694.92 6588932.76
P14/1 5759696.98 6588933.81
Z15 5759704.06 6588913.30
016 5759684.76 6588903.82
P16/1 5759687.22 6588898.82
P16/2 5759688.57 6588886.82
Z16/3 5759690.34 6588883.23
Z16/4 5759688.55 6588882.35
Z16/5 5759693.45 6588871.50
Z16/6 5759690.81 6588870.08
016/7 5759692.95 6588866.12
P16/7/1 5759699.26 6588869.52
Z16/8 5759696.98 6588858.64
P16/9 5759695.16 6588857.66
Z17 5759683.19 6588903.05
Z18 5759671.89 6588894.79
019 5759670.32 6588894.01
P19/1 5759673.96 6588886.59
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Punkt charakterystyczny X Y
Z20 5759657.53 6588887.73
Z21 5759652.68 6588897.61
222 5759642.35 6588892.54
223 5759641.03 6588895.23
P23a 5759639.14 6588894.30
P23b 5759635.01 6588892.27
724 5759628.02 6588888.84
725 5759631.10 6588882.55
726 5759612.59 6588872.64
726/1 5759613.53 6588870.88
226/2 5759615.30 6588871.82
Z26/3 5759616.71 6588869.18
226/4 5759616.53 6588863.68
P26/5 5759619.54 6588858.06
227 5759601.57 6588866.74
728 5759604.49 6588861.28
P29 5759602.25 6588859.97
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OBLICZENIA.

Obliczenia hydrauliczne.

Temperatura zasilania 120 °¢
Temperatura powrotu 70 °c
delta T 50 °¢
Cisnienie dyspozycyjne w punkcie wigczenia 200,00 kPa
. . oz x| . . Strata
Dziatka Odc. | Moc Q | Diugosc | | Diugosé¢ | Dlugosc | Srednica| Przeptyw | Predkoscé Opory ciénienia
Nr Z/P | [kW] [m] Iz [m] Ic [m] [mm] [t/h] [mi/s] [Pa/m] Pa]
Obieg od P1 do wezta w bud. przy PI. Jana Pawta Il 5
P1 do 09 z 404,0 112,2 22,4 134,6 80 6,95 0,36 15 2020
09 do O14 z 308,0 114,6 22,9 137.5 80 5,31 0,28 10 1375
014 do O16 z 284,0 43,0 8,6 51,6 80 4,88 0,25 10 516
016 do O19 z 138,0 17,5 3,5 21,0 80 2,37 0,12 5 105
019 do 026 Z 110,0 82,3 16,5 98,8 80 1,89 0,10 5 494
026 do P29 Z 60,0 22,8 46 27,4 80 1,03 0,05 5 137
P29 do W z 60,0 2,0 0.4 2.4 32 1,03 0,34 25 60
W do P29 P 60,0 2,0 0,4 24 32 1,03 0,34 25 60
P29 do O26 P 60,0 228 4,6 27,4 80 1,03 0,05 5 137
026 do 019 P 110,0 82,3 16,5 98,8 80 1,89 0,10 5 494
019 do O16 P 138,0 17,5 3,5 21,0 80 2,37 0,12 5 105
016 do O14 P 284,0 43,0 8.6 51,6 80 4,88 0,25 10 516
O14 do 09 P 309,0 114,6 22,9 137,5 80 5,31 0,28 10 1375
09 do P1 P 404,0 112,2 224 134,6 80 6,95 0,36 15 2020
Cisnienie dysp. na progu wezla p dysp. 190,59 | kPa Razem 9413
Obieg od punktu O9 do wezta w bud. przy ul. Koscielnej 7
[ sAp (P1 —09) 2020
09 do P9/4 z 95,0 25,9 52 31,1 32 1,63 0,53 60 1865
IP9/4 do 09 P 95,0 259 52 31,1 32 1,63 0,53 60 1865
ZAp (09 —P1) 2 020
Cisnienie dysp. na progu wezia p gysp. | 192,23|kPa | Razem 7 769
Obieg od punktu O14 do wezta w bud. przy ul. Koscielnej 5
ZAp (P1 —014) 3395
014 do P14/1 Z 25,0 23 0,5 2.8 32 0,43 0,14 5 14
|P14/1 do O14 P 25,0 2,3 0,5 2,8 32 0,43 0,14 5 14
ZAp (014 —P1) 3395
Cisnienie dysp. na progu wezfa p aysp. |  193,18|kPa | Razem 6 817
Obieg od punktu O19 do wezta w bud. przy ul. Koscielnej 1
[~ thp (P1 -019) YT
019 do P19/1 z 28,0 8,3 1,7 10,0 32 0,48 0,16 5 50
|P19/1 do O19 P 28,0 8,3 1,7 10,0 32 0,48 0,16 5 50
TAp (019 —P1) 4 405
Cisnienie dysp. na progu weza p aysp | 191,09|kPa | Razem 8 909
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Obieg od punktu 026 do wezla w bud. przy Pl. Jana Pawta Il 6

hp (P1 026 2510
026 do P26/5 Z 50,0 18,9 17 10,0 32 0,86 0,28 20 199
P26/5 do 026 P 50,0 18,9 1.7 10,0 32 0,86 0,28 20 199
SAp (026 P1) %510
Cisnienie dysp. na progu wezla p gysp. | 190,58|KkPa | | Razem 9418

Obieg od punktu O16 do wezta w bud. przy PI. Jana Pawta 9

>Ap (P1 O16) 3911
O16do T Z 146,0 6.1 1,2 7.3 32 2,51 0,82 140 1025
T do P16/2 Z 86,0 18,0 36 21,6 32 1,48 0,48 50 1080
P16/2 do O16/7 Z 86,0 25,4 5,1 30,4 32 1,48 0,48 50 1522
016/7 do P16/9 z 76,0 10,2 2,0 12,2 32 1,31 0,43 40 490
P16/9 do O16/7 P 76,0 10,2 2,0 12,2 32 1,31 0,43 40 490
016/7 do P16/2 P 86,0 25,7 5,1 30,8 32 1,48 0,48 50 1542
Pi6/2do T P 86,0 18,0 36 21,6 32 1,48 0,48 50 1080
T do O16 P 146,0 6,1 1,2 7.3 32 2,51 0,82 140 1025
YAp (016 P1) 3911
Cisnienie dysp. na progu wezla p 4,sp | 18393|kPa | | rRazem 16 075

Obieg od punktu T do wezta w bud. przy ul. Koscielnej 3

TAp (P1 1) 4 936
T do W Z 60,0 2,0 0,4 2,4 32 1,03 0,34 25 60
W do T P 60,0 2,0 0,4 2.4 32 1,03 0,34 25 60
Ap (T P1) 4936
Cisnienie dysp. na progu wezla p ysp. | 190,01|kPa | | Razem 9 991

Obieg od punktu O16/7 do wezta w bud. przy ul. Koscielnej 2

SAp (P1 0167 7508
016/7 do P16/7/1 Z 10,0 72 1.4 8,6 32 0,17 0,06 5 43
P16/7/1 do O16/7 P 10,0 7.2 1,4 8,6 32 0,17 0,06 5 43
404 7 538
Cisnienie dysp. na progu wezla p ysp. | 184,84|kPa | | Razem | 15162
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Obliczenia mat kompensacyjnych wg EN 13941:2010.

014
wprowadz dane: wyniki obliczer
srednica 424 A strefy przemieszczen: strefy poduszek:
Alpw= 9,2 B= 1,56 F= 1,56
max wartosé AL=200mm
rozktad poduszek kompensacyjnych
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diugosé rury w strefie kompensacji [m]
— przemieszczenia boczne rury = === min grubosc poduszek — rozklad poduszek kompensacyjnych
wprowadz dane: wyniki obliczen
srednica 424 v strefy przemieszczen: strefy poduszek:
Al 5,2 B= 1,39 F= 1,39
max wartos¢ AL=200mm
rozktad poduszek kompensacyjnych
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O16/7

wprowadz dane: wyniki obliczen
srednica 424 v strefy przemieszczen: strefy poduszek:
Alpa= 1,3 B= 1,04 F= 0,94
max wartos¢ AL=200mm

rozklad poduszek kompensacyjnych
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przemieszczenia boczne rury ==== min gruboic poduszek w— rozkiad poduszek kompensacyjnych
wprowadz dane: wyniki obliczen
Srednica 424 v strefy przemieszczen: strefy poduszek:
JAYI 13,7 B= 1,70 F=1,70
max wartos¢ AL=200mm
rozktad poduszek kompensacyjnych
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026

wprowadz dane: wyniki obliczen
srednica 424 v strefy przemieszczen: strefy poduszek:
Alpa= 4,6 B= 1,36 F= 1,36
max wartos¢ AL=200mm
rozklad poduszek kompensacyjnych
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wprowadz dane: wyniki obliczen
srednica 424 v strefy przemieszczen: strefy poduszek:
Alpa= 8,1 B= 1,52 F= 1,52
max wartos¢ AL=200mm
rozklad poduszek kompensacyjnych
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Z10(od str. Z11)

wprowadz dane: wyniki obliczer
srednica 889 - strefy przemieszczen: strefy poduszek:
Al = 29,0 B= 2,93 F= 2,93
max wartos¢ AL=200mm
rozktad poduszek kompensacyjnych
I i e i T -
L i
|
il |
/ |
/ w m i
E 1 FA=o0mm 3
2 : ‘
= :
g :
8 ;
|
£ 1
& |
& i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
0,0 P S S P SR— + |
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00
dtugoéé rury w strefie kompensacji [m]
przemieszczenia boczne rury == min grubosc poduszek rozkfad poduszek kompensacyjnych
Z10(od str. Z8)
wprowadz dane: wyniki obliczer
srednica 889 - strefy przemieszczen: strefy poduszek:
A= 14,4 B= 2,47 F= 2,47
max wartos¢ AL=200mm
rozktad poduszek kompensacyjnych
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Z11(od str. Z10)

wprowadz dane: wyniki obliczer
srednica 889 - strefy przemieszczen: strefy poduszek:
Alpo= 29,2 B= 2,94 F= 2,94
max wartos¢ AL=200mm
rozktad poduszek kompensacyjnych
I i e i T -
L i
|
il |
/ |
/ w m i
E 1 FA=o0mm :
2 : ‘
= :
E 1
8 ;
|
£ 1
& |
g i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
4 A
t d
3,00 4,00
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przemieszczenia boczne rury == min grubosc poduszek rozklad poduszek kompensacyjnych
Z11(od str. Z12)
wprowadz dane: wyniki obliczer
srednica 889 - strefy przemieszczen: strefy poduszek:
Al = 17,3 B= 2,58 F= 2,58
max wartos¢ AL=200mm
rozktad poduszek kompensacyjnych
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Z12(od str. Z11)

wprowadz dane: wyniki obliczer
srednica 889 - strefy przemieszczen: strefy poduszek:
Al = 17,3 B= 2,58 F= 2,58
max wartos¢ AL=200mm
rozktad poduszek kompensacyjnych
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przemieszczenia boczne rury == min grubosc poduszek rozkfad poduszek kompensacyjnych
Z12(od str. Z13)
wprowadz dane: wyniki obliczer
srednica 889 - strefy przemieszczen: strefy poduszek:
Al = 11,2 B= 2,32 F= 2,32
max wartos¢ AL=200mm
rozktad poduszek kompensacyjnych
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Z13(od str. Z12)

wprowadz dane: wyniki obliczer
srednica 889 - strefy przemieszczen: strefy poduszek:
Al = 11,1 B= 2,32 F= 2,32
max wartos¢ AL=200mm
rozktad poduszek kompensacyjnych
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Z13(od str. Z15)
wprowadz dane: wyniki obliczer
srednica 889 - strefy przemieszczen: strefy poduszek:
Al = 14,0 B= 2,45 F= 2,45
max wartos¢ AL=200mm
rozktad poduszek kompensacyjnych
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Projekt budowlano-wykonawczy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkéw przy
ul. Koscielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz Pl. Jana Pawta Il 9, 6, 5 w Ozorkowie.

Z15(od str. Z13)

wprowadz dane: wyniki obliczer
srednica 889 - strefy przemieszczen: strefy poduszek:
Alpo= 13,9 B= 2,45 F= 2,45
max wartos¢ AL=200mm
rozktad poduszek kompensacyjnych
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przemieszczenia boczne rury == min grubosc poduszek rozkfad poduszek kompensacyjnych
Z15(od str. Z20)
wprowadz dane: wyniki obliczer
srednica 889 - strefy przemieszczen: strefy poduszek:
Al = 31,1 B= 2,98 F= 2,98
max wartos¢ AL=200mm

rozktad poduszek kompensacyjnych
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Projekt budowlano-wykonawczy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkéw przy
ul. Koscielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz Pl. Jana Pawta Il 9, 6, 5 w Ozorkowie.

Z16/3(od str. P16/2)

wprowadz dane: wyniki obliczer
srednica 424 - strefy przemieszczen: strefy poduszek:
A= 53 B= 1,40 F= 1,40
max wartos¢ AL=200mm
rozktad poduszek kompensacyjnych
80,0 T-=m-=mmmmmmmmm e eemeeeees T e e T P -
i |
| |
i L i
i i
i AL, i
| TE !
i / |
: /4 m‘ :
E i 1 FA=o0mm :
# i : :
K. | ;
E 40,0 i 1
] ' '
g : |
E i i
g ! i
& ! !
i i
i i
i i
i i
i i
i i
i i
i i
; i
i i
; i
t d
2,00 3,00
dtugoéé rury w strefie kompensacji [m]
przemieszczenia boczne rury == min grubosc poduszek rozklad poduszek kompensacyjnych
Z16/3(od str. P16/4)
wprowadz dane: wyniki obliczer
srednica 424 - strefy przemieszczen: strefy poduszek:
A= 1,4 B= 1,06 F= 0,97
max wartos¢ AL=200mm
rozktad poduszek kompensacyjnych
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Projekt budowlano-wykonawczy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkéw przy
ul. Koscielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz Pl. Jana Pawta Il 9, 6, 5 w Ozorkowie.

Z16/4(od str. Z16/3)

wprowadz dane: wyniki obliczer
srednica 424 - strefy przemieszczen: strefy poduszek:
A= 1,4 B= 1,06 F= 0,97
max wartos¢ AL=200mm
rozktad poduszek kompensacyjnych
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przemieszczenia boczne rury == min grubosc poduszek rozkfad poduszek kompensacyjnych
Z16/4(od str. P16/5)
wprowadz dane: wyniki obliczer
srednica 424 - strefy przemieszczen: strefy poduszek:
A= 8,9 B= 1,55 F= 1,55
max wartos¢ AL=200mm
rozktad poduszek kompensacyjnych
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Projekt budowlano-wykonawczy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkéw przy
ul. Koscielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz Pl. Jana Pawta Il 9, 6, 5 w Ozorkowie.

Z16/5(od str. P16/4)

wprowadz dane: wyniki obliczer
srednica 424 - strefy przemieszczen: strefy poduszek:
A= 9,0 B= 1,56 F= 1,56
max wartos¢ AL=200mm
rozktad poduszek kompensacyjnych
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przemieszczenia boczne rury == min grubosc poduszek rozkfad poduszek kompensacyjnych
Z16/5(od str. Z16/6)
wprowadz dane: wyniki obliczer
srednica 424 - strefy przemieszczen: strefy poduszek:
Al = 2,0 B=1,14 F= 1,13
max wartos¢ AL=200mm
rozktad poduszek kompensacyjnych
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Projekt budowlano-wykonawczy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkéw przy
ul. Koscielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz Pl. Jana Pawta Il 9, 6, 5 w Ozorkowie.

Z16/6(od str. Z16/5)

wprowadz dane: wyniki obliczer
srednica 424 - strefy przemieszczen: strefy poduszek:
A= 2,0 B= 1,14 F= 1,13
max wartos¢ AL=200mm
rozktad poduszek kompensacyjnych
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dtugoéé rury w strefie kompensacji [m]
przemieszczenia boczne rury == min grubosc poduszek rozkfad poduszek kompensacyjnych
Z16/6(od str. Z16/8)
wprowadz dane: wyniki obliczer
srednica 424 - strefy przemieszczen: strefy poduszek:
A= 7,2 B= 1,49 F= 1,49
max wartos¢ AL=200mm
rozktad poduszek kompensacyjnych
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Projekt budowlano-wykonawczy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkéw przy
ul. Koscielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz Pl. Jana Pawta Il 9, 6, 5 w Ozorkowie.

Z16/8(od str. P16/9)

wprowadz dane: wyniki obliczer
srednica 424 - strefy przemieszczen: strefy poduszek:
A= 2,3 B= 1,18 F= 1,18
max wartos¢ AL=200mm
rozktad poduszek kompensacyjnych
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przemieszczenia boczne rury == min grubosc poduszek rozkfad poduszek kompensacyjnych
Z16/8(od str. Z16/6)
wprowadz dane: wyniki obliczer
srednica 424 - strefy przemieszczen: strefy poduszek:
A= 7,2 B= 1,49 F= 1,49
max wartos¢ AL=200mm
rozktad poduszek kompensacyjnych
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Projekt budowlano-wykonawczy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkéw przy

ul. Koscielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz Pl. Jana Pawta Il 9, 6, 5 w Ozorkowie.

wprowadz dane:
Srednica 889 A 4
JAY I 31,8

wyniki obliczen

B= 3,00

strefy przemieszczen:

strefy poduszek:
F= 3,00

max wartos¢ AL=200mm

Z20(od str. Z15)
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Projekt budowlano-wykonawczy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkéw przy
ul. Koscielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz Pl. Jana Pawta Il 9, 6, 5 w Ozorkowie.

Z21(od str. Z20)

wprowadz dane: wyniki obliczer
srednica 889 - strefy przemieszczen: strefy poduszek:
Al = 7.3 B= 2,09 F= 2,09
max wartos¢ AL=200mm
rozktad poduszek kompensacyjnych
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Z21(od str. Z22)
wprowadz dane: wyniki obliczer
srednica 889 - strefy przemieszczen: strefy poduszek:
A= 7,6 B=2,11 F=2,11
max wartos¢ AL=200mm
rozktad poduszek kompensacyjnych
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Projekt budowlano-wykonawczy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkéw przy
ul. Koscielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz Pl. Jana Pawta Il 9, 6, 5 w Ozorkowie.

Z22(od str. Z21)

wprowadz dane: wyniki obliczer
srednica 889 - strefy przemieszczen: strefy poduszek:
Al = 7.6 B=2,11 F=2,11
max wartos¢ AL=200mm
rozktad poduszek kompensacyjnych
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przemieszczenia boczne rury == min grubosc poduszek rozkfad poduszek kompensacyjnych
Z22(od str. Z23)
wprowadz dane: wyniki obliczer
srednica 889 - strefy przemieszczen: strefy poduszek:
A= 2,0 B= 1,52 F= 1,15
max wartos¢ AL=200mm
rozktad poduszek kompensacyjnych
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Projekt budowlano-wykonawczy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkéw przy
ul. Koscielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz Pl. Jana Pawta Il 9, 6, 5 w Ozorkowie.

wprowadi dane:
srednica 889 A
A= 2,0

wyniki obliczen

strefy przemieszczen:
B= 1,52

strefy poduszek:
F= 1,15

max wartos¢ AL=200mm

Z23(od str. Z22)

80,0 T-----mmmmmmmmm e e

40,0

rozktad poduszek kompensacyjnych

-
1
'
1
1
|
I
|
|
I
|
|
I
|
|
|
|
|
|
|
1
1
|
|
|
|
I
|

przemieszczenia BL [mm]

0,0

przemieszczenia boczne rury

dtugoéé rury w strefie kompensacji [m]

= === min grubosc poduszek

:
:
:
‘
:
‘
:
‘
:
‘
:
‘
:
2,00

rozkfad poduszek kompensacyjnych

wprowadi dane:
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Z23(od str. Z24)

Alvo= 9,6 B= 2,24 F= 2,24
max wartos¢ AL=200mm
rozktad poduszek kompensacyjnych

1 T T E
L i
F W e, |
] i
}/l w m‘ |
E f e ;
s |
= |
< 40,0 ]
£ 3
E 1
g :
g |
; ; i

2,00 3,00 4,00

przemieszczenia boczne rury

dtugoéé rury w strefie kompensacji [m]

= === min grubosc poduszek

rozkfad poduszek kompensacyjnych

Strona 78



Projekt budowlano-wykonawczy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkéw przy
ul. Koscielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz Pl. Jana Pawta Il 9, 6, 5 w Ozorkowie.

Z24(od str. Z23)

wprowadz dane: wyniki obliczer
srednica 889 - strefy przemieszczen: strefy poduszek:
A= 9,7 B= 2,24 F= 2,24
max wartos¢ AL=200mm
rozktad poduszek kompensacyjnych
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przemieszczenia boczne rury == min grubosc poduszek rozklad poduszek kompensacyjnych
Z24(od str. Z25)
wprowadz dane: wyniki obliczer
srednica 889 - strefy przemieszczen: strefy poduszek:
A= 4,7 B= 1,88 F= 1,77
max wartos¢ AL=200mm
rozktad poduszek kompensacyjnych
80,0 T-=m-=mmmmmmmmm e eemeeeees T e e T P -
i |
| |
i L i
i i
| AL, :
| T !
i / |
: /o
_ | 7 = i
E i B :
= i { |
& ! |
K. | ;
E 40,0 T T !
g ' ' '
g ! : |
E i i i
g : i ;
& H i i
i i i
i i i
| i i
i i i
| i i
i i i
| i i
i i i
1 i i
A : ‘
0,0 —= =t {
0,00 1,00 2,00 3,00
dtugoéé rury w strefie kompensacji [m]
przemieszczenia boczne rury == min grubosc poduszek rozkfad poduszek kompensacyjnych

Strona 79



Projekt budowlano-wykonawczy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkéw przy
ul. Koscielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz Pl. Jana Pawta Il 9, 6, 5 w Ozorkowie.

Z25(od str. Z24)

wprowadz dane: wyniki obliczer
srednica 889 - strefy przemieszczen: strefy poduszek:
A= 4,7 B= 1,88 F= 1,77
max wartos¢ AL=200mm
rozktad poduszek kompensacyjnych
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Z25(od str. Z27)
wprowadz dane: wyniki obliczer
srednica 889 - strefy przemieszczen: strefy poduszek:
Al = 21,0 B= 2,71 F= 2,71
max wartos¢ AL=200mm
rozktad poduszek kompensacyjnych
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przemieszczenia boczne rury == min grubosc poduszek rozkfad poduszek kompensacyjnych
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Projekt budowlano-wykonawczy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkéw przy
ul. Koscielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz Pl. Jana Pawta Il 9, 6, 5 w Ozorkowie.

wprowadi dane:
srednica 424 -
A= 2,7

wyniki obliczen

strefy przemieszczen:
B= 1,21

strefy poduszek:
F=1,21

max wartos¢ AL=200mm

726/1(od str.026)

80,0 T-----mmmmmmmmm e e
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rozktad poduszek kompensacyjnych
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‘
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rozkfad poduszek kompensacyjnych

wprowadi dane:
srednica 424 -
A= 1,4

wyniki obliczen

strefy przemieszczen:
B= 1,06

strefy poduszek:
F= 0,97

max wartos¢ AL=200mm

Z26/1(od str. Z226/2)
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rozktad poduszek kompensacyjnych
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Projekt budowlano-wykonawczy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkéw przy
ul. Koscielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz Pl. Jana Pawta Il 9, 6, 5 w Ozorkowie.

Z26/2(od str. P26/5)

wprowadz dane: wyniki obliczer
srednica 424 - strefy przemieszczen: strefy poduszek:
A= 9,8 B= 1,58 F= 1,58
max wartos¢ AL=200mm
rozktad poduszek kompensacyjnych
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dtugoéé rury w strefie kompensacji [m]
przemieszczenia boczne rury == min grubosc poduszek rozklad poduszek kompensacyjnych
Z27(od str. Z25)
wprowadz dane: wyniki obliczer
srednica 889 - strefy przemieszczen: strefy poduszek:
Al = 20,3 B= 2,69 F= 2,69
max wartos¢ AL=200mm
rozktad poduszek kompensacyjnych
I i e i T -
h
L i
|
Al |
T !
/ |
an m‘ i
_ o/ . |
£ AL= n |
£ (| 2=00mn |
= A\l {
& |
= :
E 40,0 1
= '
k- ‘
£ 1
5 i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
0,0 PR PR —— PR — PR |
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00
dtugoéé rury w strefie kompensacji [m]
przemieszczenia boczne rury == min grubosc poduszek rozklad poduszek kompensacyjnych

Strona 82



Projekt budowlano-wykonawczy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkéw przy
ul. Koscielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz Pl. Jana Pawta Il 9, 6, 5 w Ozorkowie.

Z27(od str. Z28)

wprowadz dane: wyniki obliczer
srednica 889 - strefy przemieszczen: strefy poduszek:
A= 4,2 B= 1,83 F= 1,69
max wartos¢ AL=200mm
rozktad poduszek kompensacyjnych
BO,0 === m e e e e e == e -
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dtugoéé rury w strefie kompensacji [m]
przemieszczenia boczne rury == min grubosc poduszek rozkfad poduszek kompensacyjnych
Z28(od str. Z27)
wprowadz dane: wyniki obliczer
srednica 889 - strefy przemieszczen: strefy poduszek:
A= 4,2 B= 1,83 F= 1,69
max wartos¢ AL=200mm
rozktad poduszek kompensacyjnych
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dtugoéé rury w strefie kompensacji [m]
przemieszczenia boczne rury == min grubosc poduszek rozkfad poduszek kompensacyjnych
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Projekt budowlano-wykonawczy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkéw przy
ul. Koscielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz Pl. Jana Pawta Il 9, 6, 5 w Ozorkowie.

Z28(od str. Z29)

wprowadz dane: wyniki obliczer
srednica 889 - strefy przemieszczen: strefy poduszek:
A= 6,0 B= 1,99 F= 1,95
max wartos¢ AL=200mm
rozktad poduszek kompensacyjnych
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dtugoéé rury w strefie kompensacji [m]
przemieszczenia boczne rury == min grubosc poduszek rozklad poduszek kompensacyjnych
Z2(od str. P1)
wprowadz dane: wyniki obliczer
srednica 889 - strefy przemieszczen: strefy poduszek:
A= 4,8 B= 1,89 F=1,78
max wartos¢ AL=200mm
rozktad poduszek kompensacyjnych
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dtugoéé rury w strefie kompensacji [m]
przemieszczenia boczne rury == min grubosc poduszek rozkfad poduszek kompensacyjnych
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Projekt budowlano-wykonawczy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkéw przy
ul. Koscielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz Pl. Jana Pawta Il 9, 6, 5 w Ozorkowie.

Z2(od str. Z3)

wprowadz dane: wyniki obliczer
srednica 889 - strefy przemieszczen: strefy poduszek:
Al = 12,1 B= 2,37 F= 2,37
max wartos¢ AL=200mm
rozktad poduszek kompensacyjnych
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dtugoéé rury w strefie kompensacji [m]
przemieszczenia boczne rury == min grubosc poduszek rozkfad poduszek kompensacyjnych
Z3(od str. Z2)
wprowadz dane: wyniki obliczer
srednica 889 - strefy przemieszczen: strefy poduszek:
Al = 11,8 B= 2,35 F= 2,35
max wartos¢ AL=200mm
rozktad poduszek kompensacyjnych
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przemieszczenia boczne rury == min grubosc poduszek rozkfad poduszek kompensacyjnych
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Projekt budowlano-wykonawczy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkéw przy
ul. Koscielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz Pl. Jana Pawta Il 9, 6, 5 w Ozorkowie.

Z3(od str. Z4)

wprowadz dane: wyniki obliczer

srednica 889 - strefy przemieszczen: strefy poduszek:
A= 18 B= 1,48 F= 1,07
max wartos¢ AL=200mm
rozktad poduszek kompensacyjnych
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dtugoéé rury w strefie kompensacji [m]
przemieszczenia boczne rury == min grubosc poduszek rozkfad poduszek kompensacyjnych

ZA(od str. Z3)

wprowadi dane:
srednica 889 A
A= 18

wyniki obliczen

strefy przemieszczen:
B= 1,48

strefy poduszek:
F= 1,07

max wartos¢ AL=200mm

rozktad poduszek kompensacyjnych
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dtugoéé rury w strefie kompensacji [m]
przemieszczenia boczne rury == min grubosc poduszek rozkfad poduszek kompensacyjnych
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Projekt budowlano-wykonawczy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkéw przy
ul. Koscielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz Pl. Jana Pawta Il 9, 6, 5 w Ozorkowie.

ZA(od str. Z7)

wyniki obliczen
SthfV przemleszczeﬁ:
B= 3,15

wprowadi dane:
srednica 889 A
Alya= 38,8

strefy poduszek:
F= 3,15

max wartos¢ AL=200mm

rozktad poduszek kompensacyjnych
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przemieszczenia boczne rury == min grubosc poduszek rozkfad poduszek kompensacyjnych

Z7(od str. Z4)

wprowadi dane:

wyniki obliczen

srednica 889 A

Alpos=

17.8

strefy przemieszczen:
B= 2,60

strefy poduszek:
F= 2,60

max wartos¢ AL=200mm

rozktad poduszek kompensacyjnych
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przemieszczenia boczne rury == min grubosc poduszek rozkfad poduszek kompensacyjnych
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Projekt budowlano-wykonawczy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkéw przy
ul. Koscielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz Pl. Jana Pawta Il 9, 6, 5 w Ozorkowie.

Z7(od str. Z8)

wprowadz dane: wyniki obliczer
srednica 889 - strefy przemieszczen: strefy poduszek:
Al = 18,2 B= 2,62 F= 2,62
max wartos¢ AL=200mm
rozktad poduszek kompensacyjnych
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dtugoéé rury w strefie kompensacji [m]
przemieszczenia boczne rury == min grubosc poduszek rozkfad poduszek kompensacyjnych
Z8(od str. Z10)
wprowadz dane: wyniki obliczer
srednica 889 - strefy przemieszczen: strefy poduszek:
Al = 14,1 B= 2,46 F= 2,46
max wartos¢ AL=200mm
rozktad poduszek kompensacyjnych
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przemieszczenia boczne rury == min grubosc poduszek rozkfad poduszek kompensacyjnych
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Projekt budowlano-wykonawczy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkéw przy
ul. Koscielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz Pl. Jana Pawta Il 9, 6, 5 w Ozorkowie.

Z8(od str. Z7)

wprowadz dane: wyniki obliczer
srednica 889 - strefy przemieszczen: strefy poduszek:
Alga= 17,7 B= 2,60 F= 2,60
max wartos¢ AL=200mm

rozktad poduszek kompensacyjnych
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dtugoéé rury w strefie kompensacji [m]

przemieszczenia boczne rury == min grubosc poduszek rozkfad poduszek kompensacyjnych
Z9/1(od str. 09)
wprowadz dane: wyniki obliczen
srednica 424 v strefy przemieszczen: strefy poduszek:
Alma= 4,0 B= 1,32 F=1,32
max wartos¢ AL=200mm

rozktad poduszek kompensacyjnych
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Projekt budowlano-wykonawczy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkéw przy
ul. Koscielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz Pl. Jana Pawta Il 9, 6, 5 w Ozorkowie.

Z9/1(od str. Z9/2)

wprowadz dane: wyniki obliczen
Srednica 424 v strefy przemieszczen: strefy poduszek:
JAYI 2,4 B= 1,19 F=1,19
max wartos¢ AL=200mm
rozktad poduszek kompensacyjnych
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s przemieszczenia boczne rury = === min grubosc poduszek rozklad poduszek kompensacyjnych
Z9/2(od str. Z9/1)
wprowadz dane: wyniki obliczen
Srednica 424 A4 strefy przemieszczen: strefy poduszek:
Alpa= 2,4 B=1,19 F=1,19
max wartos¢ AL=200mm
rozktad poduszek kompensacyjnych
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dtugosé rury w strefie kompensacji [m]
przemieszczenia boczne rury = === min grubosc poduszek rozkiad poduszek kompensacyjnych
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Projekt budowlano-wykonawczy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkéw przy
ul. Koscielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz Pl. Jana Pawta Il 9, 6, 5 w Ozorkowie.

Z9/2(od str. Z9/3)

wprowadz dane: wyniki obliczen
Srednica 424 v strefy przemieszczen: strefy poduszek:
JAYI 9,4 B= 1,57 F= 1,57
max wartos¢ AL=200mm
rozktad poduszek kompensacyjnych
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dtugos¢ rury w strefie kompensacji [m]
s przemieszczenia boczne rury = === min grubosc poduszek rozklad poduszek kompensacyjnych
Z9/3(od str. P9/4)
wprowadz dane: wyniki obliczen
Srednica 424 A4 strefy przemieszczen: strefy poduszek:
Alpa= 5,6 B=1,41 F=1,41
max wartos¢ AL=200mm
rozktad poduszek kompensacyjnych
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przemieszczenia boczne rury = === min grubosc poduszek rozkiad poduszek kompensacyjnych
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Projekt budowlano-wykonawczy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkéw przy
ul. Koscielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz Pl. Jana Pawta Il 9, 6, 5 w Ozorkowie.

wprowadz dane:

wyniki obliczen

Z9/3(od str. Z9/2)

Srednica 424 v strefy przemieszczen: strefy poduszek:
Alpa= 9,4 B= 1,57 F= 1,57
max wartos¢ AL=200mm
rozktad poduszek kompensacyjnych
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dtugos¢ rury w strefie kompensacji [m]
s przemieszczenia boczne rury = === min grubosc poduszek rozklad poduszek kompensacyjnych
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Projekt budowlano-wykonawczy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkéw przy
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ZESTAWIENIE MATERIALOW,.

Materiaty preizolowane.

ALARM: IMPULSOWY ABB

NR llos
Lp. INDEX KAT. Nazwa czesci ¢
1.1 5122 2000 42,4/110Rura preizolowana 12m 12
1.2 5126 2000 88,9/110Rura preizolowana 12m 56
1.3 20071SXWP 5031 110SXWP mufa D110 L=650 54
14 20081SXWP 5031 160SXWP mufa D160 L=650 138
15 7682 2500 42,4/110Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. L=1,0 11
1.6 42,4/110Kolano prefabrykowane 2,5D 30st. L=1,0 4
1.7 42,4/110Kolano prefabrykowane 2,5D 75st. L=1,0x2,0 1
1.8 42,4/110Kolano prefabrykowane 2,5D 75st. L=1,0x2,5 3
1.9 42,4/110Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. L=1,0x1,5 1
1.10 42,4/110Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. L=1,0x2,0 3
1.11 42,4/110Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. L=1,0x2,5 1
1.12 7686 2500 88,9/160Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. L=1,0 20
1.13 88,9/160Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. L=1,0x1,5 7
1.14 88,9/160Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. L=1,0x2,0 5
1.15 88,9/160Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. L=1,0x2,5 = 4
1.16 88,9/160Kolano prefabrykowane 2,5D 10st. L=1,0 6
1.17 88,9/160Kolano prefabrykowane 2,5D 10st. L=1,0x1,5 2
1.18 88,9/160Kolano prefabrykowane 2,5D 35st. L=1,0 4
119 7142 3500 42,4 - 42,4ggg%§]zienie prefabr. prostopadte; L=1,1m; 5
1.20 7146 3500 88.0 42’4ggg’agg]zienie prefabr. prostopadie; L=1,3m; 10
121 7996 3500 88,9 - 88v923%%§12ieme prefabr. prostopadie; L=1,3m; 5
1.22 8103 700 Pianka nr 4 54
1.23 8105 700 Pianka nr 5 138
1.24 4372 2501 42,4/110Rura wejsciowa 1,5x2,5m 2
1.25 25010042016641 2501 42,4/110Rura wejsciowa 1,5x4,5m 2
1.26  25010088016641 : 2501 88,9/160Rura wejsciowa 1,5x4,5m 2
1.27 1361 5800 110Pierscien uszczelniajacy 40
1.28 1364 5800 160Pierscien uszczelniajgcy 8
1.29 1827 5600 26,9-42,4/110Koncowka termokurczliwa 16
1.30 1830 5600 : 76,1-88,9/160-180Koncowka termokurczliwa 2
1.31 8019 9000 Tasma smarna 10
1.32 1606 7150 Tasma ostrzegawcza (500m) 3
1.33 6602 6602 Tasma papierowa 50,0m 4
1.34 6603 6603 ¥ gcznik zaciskowy (100szt) 5
1.35 6608 6608 Lut (500gr) 4
1.36 6609 6609 Pasta lutownicza (175gr) 2
1.37 6610 6610 Drut miedziany 25m 1
1.38 6639 6639 Podtrzymka drutu (50szt) 24
1.39 64850 7000 2x1x0,04m Mata piankowa 33

Przewiert pod fragmentem ul. KosScielnej.
L.p. Nazwa czesci Wymiar llosé Uwagi
Rura ostonowa 2x@273,0x5,0, (Dn250stal), L=6,5 m,
1.40 ' w tréjwarstwowej izolacji antykorozyjnej, Dn250 2 szt.
polipropylenowej 3 LPP np. firmy Izostal S.A.,

141 Ptoza slizgowa typu ,F”, wys. 41 mm, 28 szt.
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L.p. Nazwa czesci Wymiar llosé Uwagi
1.42  Opaska typu CSEM 329/93-450 4 szt.
Zblizenie do istniejgcych drzew.
L.p. Nazwa czesci Wymiar llos¢ Uwagi
Rura ostonowa 2x@219,1x4,5, (Dn200stal), L=2,5 m,
1.43 | w tréjwarstwowej izolacji antykorozyjnej, Dn200 4 sz7t.
polipropylenowej 3 LPP np. firmy lzostal S.A.,
1.44  Ploza slizgowa typu ,F”, wys. 41 mm, 20 szt.
1.45 Ptoza slizgowa typu ,G”, wys. 41 mm, 20 szt.
1.46  Opaska typu CSEM 278/76-450 8 szt.
Przewiert pod ul. Koscielna.
L.p. Nazwa czesci Wymiar llos¢ Uwagi
Rura ostonowa 2x@219,1x4,5, (Dn200stal), L=8,6 m,
1.47  w tréjwarstwowej izolacji antykorozyjnej, Dn200 2 szt.
polipropylenowej 3 LPP np. firmy Izostal S.A.,
1.48 Ptoza slizgowa typu ,F”, wys. 41 mm, 16 szt.
1.49 | Ploza $lizgowa typu ,G”, wys. 41 mm, 16 szt.
1.50 Opaska typu CSEM 278/76-450 4 szt.
Przewiert pod budynkiem gospodarczym.
L.p. Nazwa czesci Wymiar llosé Uwagi
Rura ostonowa 2x@273,0x5,0, (Dn250stal), L=6,0 m,
151 w tréjwarstwowej izolacji antykorozyjnej, Dn250 2 szt.
polipropylenowej 3 LPP np. firmy Izostal S.A.,
1.52 | Ploza slizgowa typu ,F”, wys. 41 mm, 24 szt.
1.53 | Opaska typu CSEM 329/93-450 4 szt.
Wezet cieplny w bud. przy ul. Koscielnej 7.
L.p. Wyszczegodlnienie Wymiar llosé Uwagi
2.1  Zawor kulowy, do wspawania, PN40, Dn32 2 szt. NAVAL
2.2 Zawor kulowy, do wspawania, PN40, Dn15 2 szt. NAVAL
2.3  Zawory manometryczne nr kat. 249, 2 szt.
2.4  Rurka manometryczna, 2 szt.
2.5 Rura stalowa bez szwu J42,4x2,6 Dn32 2,2m  PN-80/H-74219
2.6  Rura stalowa bez szwu &21,3x2,6, Dn15 3,1 m | PN-80/H-74219
2.7 tuk gfadki o kacie 90° ¥42,4x2,6, R=1,5D Dn32 2 szt.
2.8  Rura spustowa Dn50, stal Dn50 1.0m
2.9 | Lejek spustowy A-57 2 szt. KER-81/2.89
2.10  Podpora stata dla ruroc. Dn32 2 szt. | KESC-77/60.1
211 augiléisi;glzic;/j;\siiPFEJCRijIa rur Dn32 o gr. 35 mm, DNn32 22m
Wezet cieplny w bud. przy ul. Koscielnej 5.
L.p. Wyszczegoblnienie Wymiar llosé Uwagi
3.1 | Zawor kulowy, do wspawania, PN40, Dn32 2 szt. NAVAL
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L.p. Wyszczegdlnienie Wymiar llosé Uwagi
3.2 Zawor kulowy, do wspawania, PN40, Dn15 2 szt. NAVAL
3.3 Zawory manometryczne nr kat. 249, 2 szt.
3.4 | Rurka manometryczna, 2 szt.
3.5 | Rura stalowa bez szwu J42,4x2,6 Dn32 2,2m | PN-80/H-74219
3.6 | Rura stalowa bez szwu &21,3x2,6, Dn15 3,3m  PN-80/H-74219
3.7 i tuk gtadki o kacie 90° ¥42,4x2,6, R=1,5D Dn32 2 szt.
3.8 | Rura spustowa Dn50, stal Dn50 1,0m
3.9 Lejek spustowy A-57 2szt. = KER-81/2.89
3.10 Podpora stata dla ruroc. Dn32 2 szt. | KESC-77/60.1
311 ausilgslxlzicszoe;iiPI;JCRV?iIa rur Dn32 o gr. 35 mm, DNn32 22m

Wezef ciepiny w bud. przy ul. KoScielnej 3.
L.p. | Wyszczegolnienie Wymiar llos¢ Uwagi
4.1 | Zawor kulowy, do wspawania, PN40, Dn32 2 szt. NAVAL
4.2 | Zawor kulowy, do wspawania, PN40, Dn15 2 szt. NAVAL
4.3  Zawoér kulowy kotnierzowy, PN40, Dn20 4 szt. NAVAL
4.4  Zawory manometryczne nr kat. 249, 2 szt.
4.5  Rurka manometryczna, 2 szt.
4.6 | Rura stalowa bez szwu &42,4x2,6 Dn32 40,5 m | PN-80/H-74219
4.7 | Rura stalowa bez szwu &26x2,6 Dn20 1,6 m  PN-80/H-74219
4.8  Rura stalowa bez szwu &J21,3x2,6, Dn15 3,9m | PN-80/H-74219
4.9  kuk gladki o kacie 90° @¥42,4x2,6, R=1,5D Dn32 14 szt.
4.10 | Rura spustowa Dn50, stal Dn50 1,5m
4.11 Lejek spustowy A-57 4 szt. KER-81/2.89
4.12 Podpora stata dla ruroc. Dn32 4 szt. = KESC-77/60.1
4.13 Podpora przesuwna dla ruroc. Dn32 5 szt.
4.14 Rura ostonowa, L=0,4m Dn125 2 szt.
4.15 Rura ostonowa, L=0,5m Dn125 2 szt.
4.16 ausilgsliglzic??oe"iP;JCRijIa rur Dn32 o gr. 35 mm, DNn32 405 m
a7 | 4K e LR de ks o0 2 e 1asn

Wezet cieplny w bud. przy ul. Koscielnej 2.
L.p. Wyszczegolnienie Wymiar llos¢ Uwagi
5.1 | Zawdr kulowy, do wspawania, PN40, Dn32 2 szt. NAVAL
5.2 Zawor kulowy, do wspawania, PN40, Dn15 2 szt. NAVAL
5.3 | Zawory manometryczne nr kat. 249, 2 szt.
5.4 | Rurka manometryczna, 2 szt.
5.5 | Rura stalowa bez szwu J42,4x2,6 Dn32 2,2m  PN-80/H-74219
5.6  Rura stalowa bez szwu &21,3x2,6, Dn15 3,1 m  PN-80/H-74219
5.7  Luk gtadki o kacie 90° ¥42,4x2,6, R=1,5D Dn32 2 szt.
5.8  Luk gtadki o kacie 45° ¥42,4x2,6, R=1,5D Dn32 3 szt.
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L.p. Wyszczegoblnienie Wymiar llosé Uwagi
5.9 | Rura spustowa Dn50, stal Dn50 1,0m
5.10 | Lejek spustowy A-57 2 szt. KER-81/2.89
5.11 Podpora stata dla ruroc. Dn32 2 szt. | KESC-77/60.1
512 Lubki |zolacyjne__PUR dla rur Dn32 o gr. 35 mm, DNn32 22m

w ptaszczu z folii PCV,

tubki izolacyjne PUR dla tuku 90° Dn32
513 o gr. 35 mm, w ptaszczu z folii PCV, Dn32 2 szt

tubki izolacyjne PUR dla tuku 45° Dn32
514 o gr. 35 mm, w ptaszczu z folii PCV, Dn32 3 szt

Wezef cieplny w bud. przy pl. Jana Pawfa Il 9.

L.p. | Wyszczegolnienie Wymiar llos¢ Uwagi
6.1 | Zawor kulowy, do wspawania, PN40, Dn32 2 szt. NAVAL
6.2  Zawor kulowy, do wspawania, PN40, Dn15 2 szt. NAVAL
6.3  Zawory manometryczne nr kat. 249, 2 szt.
6.4  Rurka manometryczna, 2 szt.
6.5 | Rura stalowa bez szwu J42,4x2,6 Dn32 2,7m | PN-80/H-74219
6.6 | Rura stalowa bez szwu @21,3x2,6, Dn15 3,2m | PN-80/H-74219
6.7  tuk gladki o kacie 90° ¥42,4x2,6, R=1,5D Dn32 5 szt.
6.8 | Rura spustowa Dn50, stal Dn50 10m
6.9 Lejek spustowy A-57 2 szt. KER-81/2.89
6.10 ' Podpora stata dla ruroc. Dn32 2 szt. | KESC-77/60.1
6.11 Lubki |zolachne"PUR dla rur Dn32 o gr. 35 mm, DNn32 27m

w ptaszczu z folii PCV,

tubki izolacyjne PUR dla tuku 90° Dn32
6.12 o gr. 35 mm, w ptaszczu z folii PCV, Dn32 5szt

Wezet cieplny w bud. przy ul. Koscielnej 1.

L.p. | Wyszczegodlnienie Wymiar llosé Uwagi
7.1 | Zawor kulowy, do wspawania, PN40, Dn32 2 szt. NAVAL
7.2  Zawor kulowy, do wspawania, PN40, Dn15 2 szt. NAVAL
7.3 | Zawory manometryczne nr kat. 249, 2 szt.
7.4  Rurka manometryczna, 2 szt.
7.5 Rura stalowa bez szwu J42,4x2,6 Dn32 1,8 m | PN-80/H-74219
7.6  Rura stalowa bez szwu @21,3x2,6, Dn15 3,3m  PN-80/H-74219
7.7  tuk gtadki o kacie 90° @¥42,4x2,6, R=1,5D Dn32 4 szt.
7.8  Luk gtadki o kacie 45° @¥42,4x2,6, R=1,5D Dn32 3 szt.
7.9 | Rura spustowa Dn50, stal Dn50 1.0m
7.10 | Lejek spustowy A-57 2 szt. KER-81/2.89
7.11 Podpora stata dla ruroc. Dn32 2 szt. | KESC-77/60.1
712 tubki |zolachne"PUR dla rur Dn32 o gr. 35 mm, DNn32 1.8m

w ptaszczu z folii PCV,

tubki izolacyjne PUR dla tuku 90° Dn32
7.13 o gr. 35 mm, w ptaszczu z folii PCV, Dn32 4 szt
714 ‘tubkiizolacyjne PUR dla tuku 45° Dn32 Dn32 3 szt

o gr. 35 mm, w ptaszczu z folii PCV,

Strona 96




Projekt budowlano-wykonawczy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkéw przy
ul. Koscielnej 7, 5, 3, 2, 1 oraz Pl. Jana Pawta Il 9, 6, 5 w Ozorkowie.

Wezef cieplny w bud. przy pl. Jana Pawtfa Il 6.

L.p. Wyszczegoblnienie Wymiar llos¢ Uwagi
8.1 | Zawor kulowy, do wspawania, PN40, Dn32 2 szt. NAVAL
8.2 | Zawor kulowy, do wspawania, PN40, Dn15 2 szt. NAVAL
8.3 | Zawory manometryczne nr kat. 249, 2 szt.
8.4 | Rurka manometryczna, 2 szt.
8.5 | Rura stalowa bez szwu J42,4x2,6 Dn32 1,4 m | PN-80/H-74219
8.6  Rura stalowa bez szwu @21,3x2,6, Dn15 3,1 m | PN-80/H-74219
8.7  Luk gtadki o kacie 90° ¥42,4x2,6, R=1,5D Dn32 4 szt.
8.8 | Rura spustowa Dn50, stal Dn50 1,0m
8.9 | Lejek spustowy A-57 2szt. | KER-81/2.89
8.10 Podpora stata dla ruroc. Dn32 2 szt. | KESC-77/60.1
8.11 ausilgsliglzicgjpoe:iiPI;JCRV?iIa rur Dn32 o gr. 35 mm, DNn32 1.4m

Wezet cieplny w bud. przy pl. Jana Pawfa Il 5.
L.p. Wyszczegoblnienie Wymiar llos¢ Uwagi
9.1  Zawor kulowy, do wspawania, PN40, Dn32 2 szt. NAVAL
9.2  Zawor kulowy, do wspawania, PN40, Dn15 2 szt. NAVAL
9.3  Zawory manometryczne nr kat. 249, 2 szt.
9.4  Rurka manometryczna, 2 szt.
9.5 | Rura stalowa bez szwu &88,9x3,2 Dn80 1,9m | PN-80/H-74219
9.6  Rura stalowa bez szwu &J42,4x2,6 Dn32 0,3m | PN-80/H-74219
9.7  Rura stalowa bez szwu &J21,3x2,6, Dn15 3,6 m | PN-80/H-74219
9.8  Luk gtadki o kacie 90° ©&88,9x3,2, R=1,5D Dn80 2 szt.
9.9  tuk gladki o kacie 45° &88,9x3,2, R=1,5D Dn80 1 szt.
9.10 | Redukcja Dn80/Dn40 Dn80/Dn40 2 szt.
9.11 Redukcja Dn40/Dn32 Dn80/Dn32 2 szt.
9.12 Rura spustowa Dn50, stal Dn50 1,0m
9.13 | Lejek spustowy A-57 2 szt. KER-81/2.89
9.14 | Podpora stata dla ruroc. Dn32 2 szt. | KESC-77/60.1
9.15 aurt))*lgsl;glzicgj?oe"iPPUCRVfiIa rur Dn80 o gr. 50 mm, DN80 1.9m
916 svusilgsliglzicgjpoe"iPPUCRVian rur Dn32 o gr. 35 mm, DNn32 03m
0.18 tubki izolacyjne PUR dla tuku 45° Dn80 DNn80 1 szt

o gr. 50 mm, w ptaszczu z folii PCV,
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