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(eroponon ) 2x842,4 /110
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UWAGI:

1. Podstawowe wymagania do petnienia funkcji pomieszczenia technicznego
zgodnie z wymaganiami normy PN—B—02423, styczen 1999:

Min. wysokos¢ pomieszczenia w swietle — h=2,20 m,

— Pomieszczenie wyposazyé w studzienke schtadzajgcq (lokalizacje

PRZEKROJ B-B

- studzienki ustalic na etapie opracowania PT wezta cieplnego),
— Pomieszczenie wyposazyc w wentylacje,
m — Drzwi wejsciowe, stalowe, wyposazone w zamek, o wym. min. 0,8x2,0m
(w swietle), otwierane pod naciskem od strony pom. wezfa.
7.3 7.2 2. Rurociqgi przytgcza wewngqtrz budynku zaizolowac.
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o 0 KOMUNALNE Sp. z 0.0. tel. 42 244-50-20, kom. 693-337-487
2 © 7108 .29 95-035 Ozorkéw. ul. Zwirki 30 e-mail: pracownia@sgprojekt.pl
|| ) - ZOTKOW, Ul. ZWIrKI NIP: 775-225-76-91 Regon: 101095933
Temat: IFaza:
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Projektowana rura WRAZ Z PRZYLACZAMI DO BUDYNKOW PRZY UL. KOSCIELNEJ 7,5, 3,2, 1 |Skala:
spustowa #50stal ORAZ PL. JANA PAWLA 11 9, 6, 5 W OZORKOWIE. 1:50
(c.d. wg PT wezfa) o
i i ials Nazwa rysunku: ranza:
Odpowietrzenie rurociqgow CIEPLOWNICZA

215 _mocowat do podfoza RZUT | PRZEKROJE POM. WEZtA CIEPLNEGO

Data:
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Projektant: Nr rysunku:
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