3680

POMIESZCZENIE WEZLA

(zostanie dostosowane

do petnienia funkcji pom.
technicznego zgodnie

z wytycznymi bud.—inst.
zawartymi w PT wezfa)

Wys. pom. (stan istn.) — 1,89m
Wys. pom. (stan proj.) — 2,20m

Projektowany kanat
wentylacji wywiewnej
(proponowana lokalizacja)

Projektowana studnia
schtadzajgeca
(proponowana lokalizacja)

B

Projektowane przytqcze
ciepfownicze preizolowane
2x842,4 /110

550

Projektowana rura
spustowa #50stal
(c.d. wg PT wezfa)

L A

2.2

1120

1540

800 J

5750

125,12

PRZEKROJ A—A
|

2.3 —
2.2 2.1
2.4 1 4 {
23f #S 70
2.2 o
2.4 g 2l 9%
i ~N
1 ]
ol o PS
] Sl Sl o 29 3
he ©
N

Projektowane przytqcze
cieptownicze preizolowane
2x942,4/110

UWAGI:

1. Podstawowe wymagania do petnienia funkcji

Projektowana rura
spustowa ¢50stal
(c.d. wg PT wezfa)

Odpowietrzenie rurociqgdw
$15, mocowaé do podfoza

PRZEKROJ B-B

]

2.2
2.1
o PSI
@)
N O
N| O
~
(@)
(@]
©

Odpowietrzenie rurociqgdw
®15, mocowaé do podfoza

Projektowane przyfqcze
ciepfownicze preizolowane
2xp42,4/110

126,61

zgodnie z wymaganiami normy PN—B—-02423, styczeri 1999:
— Min. wysokos¢ pomieszczenia w Swietle — h=2,20 m,
— Pomieszczenie wyposazye w studzienke schtadzajgecq (lokalizacje
studzienki ustali¢ na etapie opracowania PT wezta cieplnego),
— Pomieszczenie wyposazyé w wentylacje,
— Drzwi wejsciowe, stalowe, wyposazone w zamek, o wym. min. 0,8x2,0m
(w éwietle), otwierane pod naciskem od strony pom. wezfa.

2. Rurociqgi przytgcza wewngtrz budynku zaizolowac.
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