Wtaz kanatowy zeliwny

typu ciezkiego kl. min D 400

(wg normy PN—EN 124)

Pierscieri dystansowy

Ptyta pokrywowa

z otworem na wifaz

Kregi posrednie

komory robocze]

Stopnie ztazowe zeliwne

Czes¢ denna studni

Chudy beton C12/15
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Rodzaj rury i system pofaczen

Krgciec pofqczeniowy

wg opisu technicznego

1. Prefabrykowane elementy studni (z wyjgtkiem pierscieni

dystansowych) fqczone sq za pomocq gumowych uszczelek.
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2. Przejscie kanatdw przez $cianki studzienki wykona¢ za pomocq

fabrycznie wklejonych kré¢céw pofgczeniowych w nawierconych
Podsypka piaskowo—zwirowa / | w §cianie studzienki otworach lub przy uzyciu uszczelek.
3. Prefabrykat studni z betonu kl. min C40/50 i nasiakliwosci
min. W—6.
4. Wiaz i stopnie ztazowe lokalizowa¢ nad najwiekszq powierzchnia spocznika.
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. d3 OBIEKT OPRACOWAL:
ol Budowaa budynku zbi6rki i przeladunku odpaddw selektywnych
terenie Ozorkowskiego Przedsigbiorstwa Komunal
Sl ¥ Jo4 1000 |200 PVC|200 PVC|160 PVC|200 PVC| 12587| 124,11| 124,11 | 124,13 | 124,19 | 123,61 2,26 | |Spolko 2 o0, w Ozorkowie ul. 2wirki 30 o
di PROJEKT ODWODNIENIA TERENU
de da NAZWA RYSUNKU SKALK
S13 1000 | 200 PvCl160 PVC _ 160 PVC 125.54| 124,28 124,28 _ 124,28 | 123,78 1,76 Charakterystyka studni rewizyjnych z osadnikiem e
dl




